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Nowy Saez, dn, 28.09.2016 1.

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz. ul. Strzelecka | tel. (018)41-41-652. 653. fax (018)d1-41-

888
ODPIS
PROTOKOGLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1211/2016

Podstawa prawna: art.28b-art. 28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyne i kartograficzne
(Dz.U.z 2015 r., poz. 520 z poZn. zm.)

Przedmiotnarady:  SIEC KANALIZACII SANIT. 7 WYISCIAMI NA DZIALKT [ PRZYL. BO BUD. |
Lokalizacia: _ Chebmiec.Swiniarsko gmChetmiec o
Wnioskodawea: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE | MIESZKANIOWE] W CHELMCU ul.

. Papieska 2

' Migjsce narady: ~ Nowy Sgez —_— T J

-Sposob pizeprowadz.: stacjonarny BT T SR

|Data wplywu: 21092016 _—

| Rozpoczecie narady:  28.092016 - - —
- Zakoticzenie narady: 28092006 e o - o

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjncj

Lp  Nazwainstytueji . Uwagi o]
[ Polska Spotka Gazownicrwa sp.z - Skrzyzowanie kanal, senit. 2 gazociagiem wykona¢ zgodnie
0.0. Oddzial w Tarnowie iz Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 .

Dz.U.z 2013r poz. 640.
| - Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywac rgeznie
pod nadzorem przedstawiciela RDG Nowy Sacz.
| - Skrzyzowanie innego lzbrojenia z siecia gazowg podlega
odbiorowi technicznemu w RDG.odbiory beda wykonvwane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawea roboét zglosi ich rozpoczecie w RDG N, Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Tyczenie kanal sanit.wy rejonie gazoc. wykonaé w obecnosci przedst. _
RDG.Konieezne beda edkrywki gazoc. i odinierzanie wymaganych odleglogei |
— | do kanal. sanit.

SEES ——— T e g

2 T SADECKIE WODOCIAGT —=Uzeodniono bezuwag, T T )



TAURON DYSTRYBUCIA $.A
ODDZIAL W KRAKOWIE

Wydzial Dokumentacji

| URZAD GMINY CHELMIEC

6630/1211/2016

- Uzgadnia sie z uwaga. ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucii S.A. nalezy wykonac recznie .zgodnie
7 obowiazujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb | mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Krakowie o nadzdr branzowy.
- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napow. NN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napow. SN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spélka eksploatujaca sieé.
Odlegiosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,liczac odleglosd
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob .aby nie naruszac
ustojow stupdw linii j.w..inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.
| - Kable elektroenergetyezne bedace w kolizji
poprzecznej 7 planowana inwestycja nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowegzo.
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5m poza
Jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:
Dla kabli | KV rury o Srednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
Zabezpieczenie kabli wykena¢ zgodnie z wytvecznymi stanowiacymi
' zatacznik do uzgodnienia.
- Nalezy zachowa¢ minimaing odlegtos¢ projekt.sieci podziemnych od istn,
fundamentéw slupow linii energet.:
L - linfi NN - Im

- Wymagane uzgodnienie z administratorem drég oraz ciekdw wodnych.



Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne] z planowana inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonows przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odplaine wylaczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sgcz ul. Barbackiego 7 tel. 018/414 5718 a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowigzujacymi normami
| przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajgce] gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

~ mgrini, TOMASZ PIERGG
uprawnisny do projektewania i kterowania robotami
budewlanymiw specjainosci in L*Lﬁnei wigakrasie

sieci, instalacii | urzadzed ciepfhykhiven lacl
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ZGKiM.7141.117:2016 Chetmiec. dnia 15.11.2016r.

Przedsigbiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego
MACHNIK Sp. z 0. 0.
33-380 Krynica Zdroj

W zwiazku z Panstwa pismem z dnia 26.10.2016r. w Sprarwie uzgodnienia lokalizacji
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 696 w miejscowosei Chelmiec,
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmeu informuje, iz uzgadnia bez

uwag lokalizacje sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dziatki nr ew. 696 w miejscowosci

Chelmiec.
£
g
Otrzymuja:
Adresat mer int, TOMASZ PIER(G

uprawniony do pr{}jekmw:i}r: ‘;mm“‘,’;"f", roblsrt:;?en
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gazuwych, wodociggowyth tkanalizagyinyc

; bez ograniczen. L
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ZGKiM.7141.117.2016 Chetmiec, 15.11.2016
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 20186, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowanis administracyjnego (Dz. U. Z 2016 £,
Poz. 23 ze zmianami.)- po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa
Budownictwa Inzynieryjnego ,MACHNIK” Sp. z 0.0. Mochnaczka Wyzna
118, 33-380 Krynica -Zdréj- wystepujgcy w imieniu Zamawiajgcego
ZGKiM

zezwalam

Na lokalizacje linii kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminne;
nrew. dz. 696 w miejscowosci Chetmiec w celu realizacji inwestycji pn.:
,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chetmiec ulica
Gajowa Boczna osiedle za Szymanowiankg” , zgodnie z zatgczong do
wniosku mapg sytuacyjno-wysckos$ciowa, przy zachowaniu warunkéw:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:
- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,
- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na

budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie

niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Przedsigbiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego ,MACHNIK” Sp. z o.o.
Mochnaczka Wyzna 118, 33-380 Krynica -Zdréj- wystepujgce w imieniu
Zamawiajgcego ZGKiIM  ziozyto wniosek do Zakiady Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu o uzgodnienie lokalizacji
urzgdzen sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 696

potozonej w miejscowosci Chetmiec
L3 Ioantet I onval UZ'U©€{—,N OND
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Irwestr Zakiad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Chelmeu ;;T;‘,szomaszPierdg

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
sazseimesny  VOZOUTOWE Aanahzagy w migisconoser Chelmiee vl Galows Boczna osiedle za Szymenowisnks

e Slec kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami na dzielkach nr- 679/5, 68014,
681/3, 68114, 681/5, 681/6, 682/5, 682/6, 682/7,682/8, 690/2, 690/3, 630/4, PROUE B g
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PANSTWOWY POWIATOWY IN SPEKTOR SANITARNY
W NOWYM sAczu

PSE-NNZ-420-216/17 Nowy Saczdnia 77 [7F. 2017

Przedsiebiorstwo Budownictwa Inzynieryjnego
MACHNIK Sp. z 0.0.

Mochnaczka Wyzna 118

33-380 Krynica Zdroj

OPINIA SANITARNA Nr 280/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej /tekst Jednolity Dz.U. z 2015 . poz. 1412, z pézn.zm./, art, 32 ustawy z dnia 07 lipca
1994r. - Prawo budowlane /tekst Jedn. Dz, U. z 2016r. poz. 290/, rezporzadzenia Ministra

Uzgadnia
W zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany pn, » Rozbudows kanalizacyi sanitarnej w migjscowosci Chetmiec ulica Gajowa
Boczna osiedle z3 Szymanowiankg ~ sie¢ kanalizacji sanftarnef wraz z przyfaczami”

POZYTYWNIE

Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany pn, » Rozbudowa kanalizacji sanitarney
W miejscowosci Chetmiec  ujica Gajowa Boczna osiedle 28 Szymanowiank3 - sied kanalizacyi
sanitarnef wraz z przytaczami” .
Jak wynika z Zalgczonej dokumentacyi, zakres 2adania obejmuje rozbudowe siec/ kanalizacj sanitarnej
W miejscowosci Chetmiec - osiedle za Szymanowianka majacej na celuy odprowadzenie  Sciekdw
bytowych z budynkow mieszkainych Jednorodzinnych,
Projektowana kanalizacja sanitarna Zostanie wiaczona do istniefacef kanalizacii @250mm na dz, nrew,
690/77 696 obr, Chefmiec,
Siec’ kanaljzacyi sanitarney projektuje sie z rur pyc-u a200mm df, ok, 547m + PE HD 2200 mm
. ok. 37m, Praytacza z rur PVC-U g160 mm  dt ok. 684 m,

Powiatowa Stacja Sam‘tarno~Epidemi0!ogiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail; PSse€.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 1844 35 737 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano  studnie betonowe pl000 | 2600 oraz na
przytaczach 425, Studzienki zostang nakryte od gory wlazami  Zeliwnymi. Ne odcinkach
zaprojektowano docieplenie rurociggow warstwg izolacyjng keramzytu gr.30 cm. — z uwagi na
konfecznos¢ posadowienia rurociagow na glebokosciach mniejszych od wymaganej norma.

Po wykonaniu robot montaZowych przed zasypaniem sieC kanalizacji sanitarnej poddana zostanie
probie szczelnosc, zgodnie z obowiazujacg PN.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda Zzgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych’, PN, przepisami BHP oraz nadzorem branzowym.
PrzedfoZony projekt nie budzi zastrzeZeri pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowoltnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Saczu.

Slaska

L=t LU H it b

Otrzymujag:
1. adresat + 1 egz. p.b.

2. ala
BP tel. kontakt, 18 /443-54-64 wewn. 21/

strona 2z 2



MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2015 1.

OKREGOWA
| 7278 A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0431/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U z 2074 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pke 3. art. 14 ust. | pkt 4 lit, b ustawy
zdnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (D=.(/. 2 2043 r.,, poz. 1409 2 piéZn. zm. ), § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia |1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2014 r. poz. 1278, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniy egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Jozef Pierog
magister inzynier
kierunek: Inzvnieria srodowiska
ur. dnia 21.11.1986 r. w Rabce-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0341/PWRBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisjii Kwalifikacymer:

I. Preewodniczacy Okregowe) Komisji Kwalifikacyjngj T g-;r-f N T
t .

drinz. Zvamum Rawicki SR .1+

3

3
/

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego "
mar inz. Maria Duma TR R TR o T

Otrzymuja

1 Pan Tomasz Pierog

Orawka 178A

34480 Jablonka

Glowny Inspektor Nadzorn Budowlanego
aa

e ta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KJW-82X-LYX *

Pan Tomasz Jozef Pierdg o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0354/15

adres zamieszkania Orawka 178 A, 34-480 Jabtonka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




RZAD WOJEWODZKI
W NOWYM SACZU
YDZIAL GOSPODARKI TERENOWEJ
I OCHRONY SRODOWISKA Nowy Sacz, dnia ........268. 1atego 1978 .

GT.III-1229/4-33/78

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

Na podstawie §mmwﬁwusxg1+m§mz,W§M13Mus$@1mpkt‘éwlixlamimemmmmmWmmw&%wm
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawi
samodzielnych fﬁnkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Ob.WMWMMWWWMWWWWMmwwmmmnguslawmmMmawzwnmxmemk;wmmmMmemwmewmmWwwmwm

v AGister..inzynier.urzadzed. sanitarayeho

modmmydnm,wwwmwlzmlipca ..... 1QAQMrQKquwMMStarymmﬁwoxzempnm, ...... Krasnystaw..
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji S —_

- prOjektanta..oraz kierownika budowy. i rohdt.. .
w specjalnosci ...........instalaeyjno..~.inzynieryjnej. . e

co W ZaKTESie sieci sanitarnych i ochreny. érodowiska. . ...

Ob. ... RogaslatN. .. 08B BB s FO8E upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu oraz instalacji i urzadzen stuzacych do
ochrony przed zanieczszczeniem wdéd, gleby i powietrza atmosfe
rycznego, igacznie ze zwigzanymi z nimi konstrukecjami wsporczy

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kier
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
siecli oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
siecl wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu oraz
instalacji i urzadzen siuzacych do ochrony przed zanieczyszcz
niem wéd, gleby i powietrza atmosferycznego, tacznie ze zwig-
zanymi z nimi konstrukcjami wsporeczymi, ”

RK/, A
!!’- ‘

Z up. WOUEWODY

Eil g
s
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6XR-F1F-SU6 *

Pan Bogustaw Mazurek o numerze ewidencyjnym MAP/IS/4091/01

adres zamieszkania ul. Zrédlana 16/26, 33-380 Krynica

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Krakéw, 30.09.2006

MOII/0250/2006

Szanowny Pan
Bogustaw Mazurek
ul. Zrédlana 16/26
33-380 Krynica

dotyczy : interpretacji uprawnieft budowlanych

W odpowiedzi na Pafiskie pismo z dnia 26 wrzesnia 2006 rokn uprzejmie wyjasniam, co
nastgpuje: ’

Jak wynika z tresci pisma oraz zalaczonych do niego dokumentéw uprawnienie do peinienia
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie uzyskal Pan w oparciu o decyzje Wojewody
Nowosadeckiego z dnia 26 lutego 1978 roku, znak: GT.II-1229/A-33/78, a zatem na podstawie

przepisow ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r — Prawo budowlane (Dz. U. nr 38 poz. 229 z pozn, ©

zm.) oraz przepiséw wydanego na jej podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budewnictwie (Dz. U. ar 8 poz. 46 z pozn. zm.).

Zgodnie z zasadq wyrazong w przepisie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. ar 106 poz.1126 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane
uzyskane pod rzadami poprzednio obowiazujacych przepisdw pozostaja w mocy a ich zakres nie
ulega zmianie. Potwierdza to w swoim pismie z dnia 11 marca 2003 roku (znak
DPR/ASL/T/023/534/03) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wskazujac jednoczesnie, ze zakres
uprawnien budowlanych ocenia¢ nalezy indywidualnie, zgodnie z trescia decyzji oraz trescig
przepisow lezacych u podstaw ich nadania. Niemozliwe jest zatem interpretowanie decyzji nadajacych
uprawnienia budowlane poprzez treé¢ obowiazujacych przepiséw prawa, ale nalezy je rozumieé¢ w
kontekscie tredci przepisow lezacych u podstaw wydania tej decyzji.

Zgodnie z trescig decyzji jest Pan uprawniony do sporzadzania projektéw sieci wodociagowych
i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu oraz instalacji i urzadzen shizaeych do ochrony przed

zanieczyszczeniem wod, gleby i powietrza atmosferycznego, facznie ze zZwiazanymi z nimi

el

SS9 www . map.pith.org.pl e-mait map@piib.o

ta

b 31 1S

tel: 0 12 830.80-50/6

awska 17,

Krakde, ul, Warsz



konstrukcjami wsporczymi, a takze do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i
robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw sieci oraz oceniania |
badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu oraz
instalacji i urzadzen shuzacych do ochrony przed zanieczyszcozeniem wod, gleby i powietrza
atmosferycznego, tgcznie ze zwigzanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi.

Majac powyzsze na uwadze nalezy stwierdzié, iz posiadane przez Pana Boguslawa Mazurka
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjno-inzynieryinej sa uprawnieniami bez ograniczen

zardwno w zakresie projektowania jak i kierowania budowa.

i ?fAdresaI drind. Stanisiaw Karcamaresyh
Ixala



Informacja dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

NA BUDOWIE

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji

Zamierzenie Inwestora obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami,
wytyczenie trasy projektowanych sieci, ,wykonanie wykopdw, sprawdzenie atestéw
materiatdw, utozenie rur, wbudowanie studni, sprawdzenie jakosci wykonania, kontrola
szczelnosai.

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren przewidziany pod zabudowe jest w podstawowe media : indywidualne wodociagi, sie¢
energetyczng, gazociag.

3.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczyé wymienione w pkt.2 linie i kable energetyczne
oraz sieci gazowe.

4.

a)
b)

c)
d)
e)

g)
h)
i)
)
k)

)

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Whpadnigcie do wykopu -W okresie wykonywania wykopéw dla kanatéw i rurociggéw
Zasypanie ziemia w wykopie - Wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych,
uktadanie- montaz sieci

Potknigcie sig na tym samym poziomie - Przez caty czas

Posliznigcie sig na tym samym poziomie - Przez caly czas

Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruchu - Przez caly czas

Rozerwanie sig czesci narzedzi recznych - Przez caly czas

Najechanie przez $rodki transportu drogowego - Przez caty czas

Uderzenie przez czeéci ruchome i wirujgce - Przez caly czas

Uderzenie o nieruchome przedmioty - Przez caly czas

Porazenie prgdem - Przez caly okres budowy oraz szczegolnie w czasie prowadzenia
robét w poblizu i pod czynnymi liniami elektrycznymi

Hatas - W okresie wykonywania wykopéw, betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sprezarki

Upadek z wysokosci, spadajgce przedmioty - W okresie wykonywania wykopéw i
zasypywania ich, montazu elementéw prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan

m) Kontakt z przedmiotami ostrymi- W czasie wykonywania rob6t montazowych

Kontakt z przedmiotami szorstkimi - W czasie wykonywania robét montazowych
Zachlapanie oczu - W czasie wykonywania robét montazowych

Zaproszenie oczu - W czasie wykonywania robét montazowych

Wdychanie substancji szkodliwych -W czasie wykonywania robot montazowych
Wibracje - W czasie robét rozbiérkowych nawierzchni drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczania mieszanki betonowej

Poparzenie - W czasie wykonywania prac spawalniczych

Wybuch gazu - W czasie wykonywania prac spawalniczych, w przypadku
uszkodzenia sieci gazowej

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie,
uktadanie rur, osadzanie studni, zasypywanie wykopdw)




Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy lub
kierownik budowy. Nadzér nad prawidtowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik
budowy. Szkolenie winno byé potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom
wynikajacym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia.

a) Wyposazenie pracownika w sprzet ochrony osobistej — maski, kaski itp.
b) Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
- usuwanie zbgdnych materiatow i elementdw z przej$é, dojsé
- stosowanie urzgdzen do transportu pionowego (drabiny)
c) Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego
d) Punkt przeciwpozarowy, podreczne $rodki przeciw pozarowe
e) Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy
f) Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

opracowat:

mgr inz. Tomasz Pierég
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1. Informacje ogéine

- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej | Mieszkaniowej w Chelmeu, 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2

- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym
- prace terenowe wykonano: pazdziernik 2016

1.1, Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- obowiazujgce normy

1.2. Literatura

- Z.Witun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji | Lacznoéci, Warszawa 1987

- W Jaroszewski i in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Roboty ziemne ) - _
rodzaj szt. glgbpkoéc‘: (m) | wykonawca:

sondowanie 2 . 2,07—47 e B mgr inz. Géggom Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, up'r. géolj-inz. V|!12]7 )

llos¢, gebokost oraz lokalizacie otworow badawczych okreslt Projektant obiektu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania laboratoryjne pobranych probek gruntu
- badania gruntu "in situ”

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czesci tekstowej

- opracowanie zalacznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatoZenia:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitamej w migjscowosci Chetmiec ul. Gajowa Boczna osiedle za Szymanowianka.
UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiekiu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowos¢: Chetmiec, ul. Gajowa

-gmina: Chetmiec

- powiat: nowosadecki

- wojewodztwo: matopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS pkt 1 {uktad BL WGS 84):

- _____i“i{;iopnie [01_ | minuty[] __sekundyi[_;_]i_i‘

N oo’ )y 208
E 20 i, ¥ | %6

4. Morfologia:

- polozenie: terasa

- réznica wysokosci w migjscu projektowane] inwestycji do 1 m
- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe; proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniaé przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruniow, zatozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A.G. Stgporek, http /iwww. progeo pl Strona 1
213



6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna iloS¢ okruchéw skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skiadac sie z okruchdw,
bez gliniasto-lastego materiatu wypetniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukiure skaty macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica,

Profil gruntowy formacii terasowych dolin ciekéw buduja typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najczescie] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokainie z wkiadkami stabonosnych namulow gliniastych i piaszezystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sie one zmienng iloscig materiaiu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, ktore na ogol mogg negatywnie oddzialywac na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalnosé ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowane] inwestycji nie wyslepujg negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczye mozna wszelkie zjawiska wywolane dzialalnoscia czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na
projektowane inweslycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycii wystepujg nasypy antropogeniczne

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg i stratygrafig. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 2,

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwigzane z jego budowa geclogiczna. Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwiazany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i piytki czwarlorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych gldwnie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie pedczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej gebokosci i
posiadajg zrbznicowane wydajnosci uzaleznione glownis od por roku. Sgczenia wody gruntowej znajdujace sie w obrebie warstwy gruniéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci | pogerszenie parametréw geotechnicznych, W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napigte, a jego pionowy zasieg jest
na cgof ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wody gruntowej w otworze 1 w postaci zwierciadla napigtego na glebokosci od 1,8 do 4,0 m ppt, stabilizacja na 1,6
m ppt.

8. Zabezpieczenie wykopow
Przy projektowaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic wystepowanie wody gruntowej, ktore] zwierciadlo powinno zostaé obnizone w sposob umozliwiajacy ulozenie
rurociggu.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w poblizu budynkéw mieszkalnych nalezy stosowaé rozwiazania wykluczajace mozliwose usuniecia gruntu spod poloZonych w
poblizu obiektow, np. pelne szalunki. Roboty nalezy prowadzic krétkimi odcinkami.

9. Wnioski

1. Podloze gruntowe terenu badan budujg grunty, ktére zakwalifikowano do 5 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowe,

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycjg nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

5. Projekt nalezy dostosowac do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, http:/fwww.progeo.pl Strona 2 88 ;\k‘



TABELA 1. Zestawienie kalegorn urabialnosci ¢ gruntu i podstawowych parametrow geotechmcznych w wykonaﬂych otworach
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TABELA 2. Zestawienie ilosciowe i - o 3 0.00 %
procentowe gruntu w poszczegolnych 28,33 %
kategoriach urabialnogci i ) 35,00 %
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TABELA 3. Obj Objasmema do podznalu na kafééﬁa“araalgﬁwc_)s_d- B N o o
Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz materiatiow nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, itu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy zywe
Kategana 2; Grunty prynne
Grunty w stanre piynnym trudno oddajace wode
Kategoria 3: Grunty latwo urabialne
a) grunty niespoiste i mato spoiste: grunty frakcji Zwirowej lub piaskowe] oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czgstek frakcji pylowej i itowe], zawierajace mniej niz 30%
kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m? (co odpowiada kuli o Srednicy 0,30 m),
b) grunty organiczne o malej zawartosci wody, dobrze rozioZone, stabo skonsolidowane.
Kategoria 4: Grunty srednio urahialne
a) mieszaniny frakcji Zwirowej, piaskowej, pyiowej i fowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakcji pylowej i itowej,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci | < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwariego, zawierajace nie wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m”,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.
Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajgce wigcej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,
i b) grunty nigspoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m” do 0,1 m” (objetos¢ 0,1 m® odpowiada kuli o srednicy. 0,60 m),
i €) grunty bardzo spcnste (WL > 70 %), w stanie od plastycznego do po tzwartego (0,50 > |, > 0).
Kategona 6: Ska}y tatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewngtrzna cementacjg ziaren, lecz mocno spekane, lamliwe, kruche, lupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) peréwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwiaganie chemiczne), spoiste lub niespoiste,
¢) grunty niespoiste i spoiste zawxerajace wugce iz 30% glazow 0 ob;etosm 06 0,01 m’ do 0,1 m’,
Kategoria 7: Skaly trudno urabialne
a) skaly majace wewnetrzng cementacje ziaren i duza wytrzymaltosé strukiuralng, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwigzle, nie zwietrzale lupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze hatdy zuzlowe ifp.
c) glazy o objgtosci powyzej 0,1 .
7y
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data wykonania: pazdziernik 2016 - - i g :
migjscowosc: Nowy Sgcz Z AL . 3 :

PROJEKT GEOTECHNICZNY

- inwestor. Zakiad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowe] w Chelmeu, 33-395 Chelmiec, ul. Papieska 2
obiekt: sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
miejscowos¢: Chelmiec, ul. Gajowa

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

‘Procesy zmiany wiasciwo$ci gruntow w rejonie zakladanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaty po
zakoniczeniu budowy | w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

+ konsolidacje | osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest
dobor takich rozwiazan projektowych, ktére zapobiegna nierownomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozkladu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestycj;

* zmiang parametrow statecznosci orodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
dluzszy okres czasu moze spowodowat obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypelnione jak najszybciej po ich

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych. |
Parametry geotechniczne dla warstwy, w kiorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zataczniku 2 Dokumentacji badan

podioza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
Nie dotyczy.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu .
Sposcb posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
‘gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji. ‘
5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego. |
‘Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badar podioza gruntowego, przyjmujgc do obliczen parametry warstw
stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badan podioza
gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

'7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
‘Nie dotyczy

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednisniem warunkow
geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacii badan podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wad gruntowych na obiekt.

\Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Menitoring projektowanego obiektu !
Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowaé zagrozenie dla konst frukeji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwiocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na
budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkow.
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