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1. Cze$é opisowa
1.1.PRZEDMIOT i ZAKRES INWESTYCIJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach w rejonie ul. Gajowej Bocznej —
Chetmiec, gm. Chelmiec, dziatki nr : 679/5, 680/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/5,
682/6, 682/7, 682/8, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7, 696 obreb Chetmiec, 69/1,
71/7, 71/10 obreb Swiniarsko.

1L.2ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Istniejace zagospodarowanie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na
rozpatrywanym terenie znajduje si¢ sie¢ gazowa, sieé energetyczna napowietrzna i
kablowa, lokalne wodociagi. Teren potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci
miejscowosci Chelmiec.

1.3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji przewidziano do istn. kanatu @250 mm
zlokalizowanego na dziatce nr 690/7 obr. Chelmiec oraz do istn. kanatu zlokalizowanego
na dziatce nr 696 obr. Chelmiec.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur PVC o érednicach @200,
z rur PE HD @200 wraz ze studniami betonowymi @1000, studniami @600 oraz
przytgcza z rur PVC @160 wraz ze studniami @425.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest zgodna z zapisami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chelmiec.

Zasigg oddziatywania projektowanej inwestycji ogranicza sie do dziatek nr: 679/5, 680/4,
681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6,
690/7, 696 obreb Chelmiec, 69/1, 71/7, 71/10 obreb Swiniarsko.

1.4. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren i dziakki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie
ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren znajduje si¢ poza
strefg ochrony konserwatorskiej. Teren pod planowana inwestycje nie lezy na obszarze
Natura 2000.

Projektowana trasa nie przebiega przez tereny gornicze.

1.4INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA ICH OTOCZENIA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA.

Brak zagrozen.



2. OPIS TECHNICZNY.,
2.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie inwestora

Mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1: 500
Obowigzujgce normy i wytyczne do projektowania

Uzgodnien

Dane ogélne

Teren inwestycji potozony jest w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosei Chetmiec —
ulica Gajowa Boczna. Istniejace zagospodarowanie terenu: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

Na rozpatrywanym terenie znajduje si¢ sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna napowietrzna i
kablowa, lokalne wodociagi.

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarne;. Wilaczenie sieci do istniejgcego kanatu
©250 mm zlokalizowanego na dziatce nr 690/7 obr. Chetmiec oraz do istn. kanatu
zlokalizowanego na dzialce nr 696 obr. Chelmiec. Sieé kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano z rur PVC-U @200 SN 8, PE HD @200 oraz przylacza z rur PVC-U @
160 SN8, studnie betonowe fil000, studnie tworzywowe {1600 oraz studnie tworzywowe
f1425.

Zestawienie dhugosci :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @200 SN8 =547,1 m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE HD @200 =372m

Przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @160 SN8 =99.7m
$.acznie =684,0 m

Studnie fil000 =16 szt.
Studnie fi600 =6 szt.
Studnie fi425 =0 gzt.

2.3.ZASTOSOWANE MATERIALY

Do realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia zastosowane zostang materialy i wyroby
budowalne  umozliwiajace prawidlowe dziatanie zaprojektowanego  systemu
kanalizacyjnego. Wszystkie materialy i wyroby winny byé wolne od wad fabrycznych,
posiada¢ dhuga zywotnosé oraz odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci i powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Rury kanalizacyjne
Projektuje si¢ rurociagi o srednicach Dn200 PVC-U SN8 SDR 34, Dnl60 PVC-U SN8
SDR 34 oraz PE HD @200

Studnie tworzywowe

Przylacza kanalizacyjne uzbrojono w studnie kanalizacyjne tworzywowe o $rednicach
©425mm. Projektowane studnie kanalizacyjne na przylgczach wyposazyé we wiazy
zeliwne klasy B125 z ryglami bez otworéw wentylacyjnych.



Studnie rewizyjne

Projektuje sig studnie tworzywowe fi600 oraz studnie betonowe fi1000 zaprojektowano z
kregéw betonowych o srednicy 1000mm taczonych na uszczelkg oraz czgsci przydenne;j
prefabrykowanej wraz z dnem , otworami i kineta. Poszczegdlne elementy studni taczone
sg miedzy sobg na uszczelke gumows . Studnia zakonczona zostala betonowym
pierScieniem odciazajgcym, na ktorym zostat zaprojektowany wiaz klasy D-400

2.4 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé trasy przez stuzby geodezyjne na
podstawie projektu.

Wykopy wykonywaé sprzgtem mechanicznym, w rejonie istniejgcego uzbrojenia
sposobem recznym.

Wykopy otwarte wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych.

Wykopy otwarte wykonywaé odcinkami pomigdzy zaprojektowanymi studniami
rewizyjnymi. Sciany wykopu otwartego pod kanat i studnie rewizyjne umocnié
deskowaniem poziomym z wyprasek stalowych.

Dopuszcza sig zastosowanie plytowych zabezpieczen wykopow.

Szeroko$¢ wykopu pod rurocigg z obudowa wykonaé 1,0 m, a w miejscach studni
rewizyjnych 2,0 m.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej polaczona bedzie z istniejgey siecig nalezaca do
ZGKiM Chelmiec. Wlaczenie do istniejacej sieci zglosi¢ do ZGKiM Chelmiec z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Kanat nalezy poddaé¢ prébie szczelnodei wg polskich norm obowigzujacych w chwili
wykonywania proby.

Wszystkie studnie nalezy wykonaé Jjako kompletne z wlazami zeliwnymi klasy D-400 (w
ciggach jezdnych) oraz B125 (W terenach zielonych) zgodnie z obowigzujgca norma PN-
EN 124, PN-N-10729, PN-EN 476

Utozone w wykopie rury nalezy obsypaé piaskiem na calej szerokosci wykopu do wys.
min. 0,3 m ponad gérne lico rury. Dalsza zasypke wykopéw wykonaé warstwami gruntem
rodzimym grubosci 0,1-0,15 m z jednoczesnym zageszczeniem gruntu zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonania z ubitego -
zageszczonego piasku, powinna byé zgodna z projektem. Wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
lozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podioza nalezy wyréwnaé wylacznie
piaskiem. Rury w wykopie nalezy uktadac¢ na podsypce i obsypce piaskowej o grubosci 10
¢m, przy czym wyprofilowanie podloza piaskowego w wykopie powinno nastapic
bezposrednio przed ulozeniem rurociagu.

Przed zasypaniem dokonaé geodezyjnego pomiaru inwentaryzacyjnego.

Rurociag zasypaé 30-cio cm zaggszczong warstwg piasku, a nastepnie 30 ¢cm zageszczong
warstwa gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i gruzu.



Dla rur umieszczonych pod drogami zasypaé 30-cio cm Zageszczong warstwg piasku, a
nastgpnie pospotka na pelng glebokosé z zageszczeniem warstwami co 20 cm do
uzyskania normatywnego wskaznika zageszezenia.

Spadki i rzedne przytgcza kanalizacyjnego wykonaé¢ wg rysunku profilu podtuznego.

Glebokosé przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczaé przed przemarzaniem w
nim $ciek6w. Zgodnie z ustaleniami normy PN-97/B-10725 gleboko$é utozenia przewodu
powinna by¢ taka, aby Jego przykrycie h od wierzchu przewodu do zaprojektowanego
terenu byla wieksze o 0,20 m od glebokosci przemarzania gruntu. W przypadku
koniecznosci posadowienia przewodu na mniejszych glebokogciach powinien on by¢
ocieplony warstwg izolacyjng keramzytu ( wzglednie innym sposobem) dajagcym podobng
izolacjg cieplng. Minimalna warstwa ocieplenia — 0,30 m.

Odcinki z rur PE HD @200 wykona¢ w rurze ostonowej preizolowanej PE HD @315
2.5.0PINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w
obrebie posadowienia wystgpuja proste warunki gruntowe, Do niniejszej dokumentacji
projektowej  dolaczono Dokumentacje  badat  podioza gruntowego z  opinig
geotechniczng i projektem geotechnicznym”.

2.6.UWAGI DOTYCZACE SKRZYZOWAN

e Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzér
branzowy.

W miejscu skrzyzowan z istniejace kable nalezy zabezpieczy¢ rurami AROTA fil110
L=2,0m

* Skrzyzowania z gazociaggiem

Skrzyzowanie z gazociggiem wykona¢ zgodnie z normg z Rozp. Ministra Gospod. z dnia
26.04.2013r. Dz. U z 2013r. poz. 640

Wykonawea robét zglosi ich rozpoczgeie w RDG  Nowy Sacz z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Skrzyzowania z siecia gazowa podlegaja odbiorowi technicznemu w RDG Nowy Sacz,
odbiory beda wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela RDG
Nowy Sacz.

Tyczenie kanal. sanit. w rejonie gazociggu wykonaé w obecnogci przedstawiciela RDG.

2.7.UWAGI OGOLNE

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i
warunkami  technicznymi wykonawstwa i odbioru technicznego robé6t, prawem
budowlanym, przepisami bhp  przez uprawnionych monteréw i pod nadzorem
branzowym.



Materiaty stosowane do realizacji powinny posiadaé aktualne Polskie Atesty 1 Certyfikaty.

Przed przystgpieniem do robét zapozna¢ si¢ z Opinia Zespolu Koordynujacego
usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Nowym
Sgczu. W czasie realizacji robot wykonawczych zwrécié szczegdlng uwage na istniejgce i
projektowane uzbrojenie terenu, oraz przestrzega¢ warunki bezpieczenstwa i higieny

pracy.



