Przedmiar robot

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chetmiec ul:Gajowa Boczna osiedle za
Szymanowianka

Obiekt lub rodzaj robét: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
Lokalizacja: Chelmiec ul:Gajowa Boczna osiedle za Szymanowiankg

Nazwa i kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, ul:Papieska 2, 33-395 Chelmiec



025 Chetmiec kanal. Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16207)

strona nr: 2
Przedmiar robot

Nr Opis robot Jm llosé

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Cheimiec ul:Gajowa Boczna osiedle za Szymanowianka
1 |Rozbiérka nawierzchni zwirowych
1 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm m2 1028,76
2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 ¢cm grubosci podbudowy m2 1028,76
3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku, transport samochodem

ciezarowym na cdlegtoé¢ 1 km podbudowa z kruszywa m3 308,63
4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadunku i rgcznym wytadunku, fransport samochodem

ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 308,63
5 |optata za utylizacje gruzu podbudowa z kruszywa m3 308,63
2 |Roboty ziemne
6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dr6g w terenie rowninnym km 0,684
7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill - przyjgto

dogl1m m3 672,684
8 |Wykopy liniowe o $cianach pienowych w gruntach nawodnionych, kategoria gruntu llI-IV - przyjete do gt. ponizej 1 m m3 614,825
9 |Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach naweodnionych

wraz z rozbi6rka, przy glebokosci wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu llI-IV m2 3 420,000
10 |Pompowanie wody z wykopu m-g 80
11 |Dowiezienie piasku z odleglosci 1 km - transport materialéw na podsypke i obsypke m3 352,815
12 |Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtoéci transportu, ponad 1 km

samochodami samowyladowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 5t m3 352,815
13 |Podioza z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 150,606
14 | Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 202,209
15 |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem izolacjg z 2zuzla, rura Fi 200 mm m 35,790
16 |Znakowanie przebiegu kanatu sanitarnego tasma w kolorze bragzowym z wktadkg stalowg m 684
17 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75

KM)- przyjeto 90% m3 550,834
18 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosc do 1.5 m, kategoria gruntu Ill-1V, szerokos¢

wykopu 0.8-1.5 m - przyjeto 10% m3 550,834
19 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii |-l m3 550,834
20 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopow wykonywanych rgcznie, kategoria gruntu I-l11 m2 2 052,000
21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-l m2 117,013
22 |\Wywéz nadmiaru ziemi m3 742,933
23 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpaczete 0,5 km odleglosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10 t m3 742,933
3 |Skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg - zabezpieczenia
24 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaz: rozpigtosc 6,0 |

m kp 2
25 |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, montaz: rozpigto$¢ 4,0 m kpl 1
26 | Rura ostonowa preizolowana PEHD fi 315 mm mb 36,0
27 |Rura ostonowa AROTA fi 110 mm mb 4
4 |Oznakowanie , zabezpieczenie wykopéw
28 |Stupki ograniczajace z ling, budowa - P.A. Zabezpieczenie wykopow taémga ostrzegawczg barierkami wykopow m 684
29 Montaz i demontaz przejs¢ dla pieszych(Mostki) kpl 12
30 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3

m2 szt 12
5 |Montaz kanalizacji
31 |Rury z PCV klasy S kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm m 5471
32 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 200 mm m 37,2
33 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 160 mm m 99,7
34 |Préba szezelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m 584,300
35 |Préba szezelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 160 mm m 99,700
36 |Kamerowanie kanalizacji - wydruk craz wersja elektroniczna m 584,3

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.
Chetmiec ul:Gajowa Boczna osiedle za
Szymanowianka
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Nr | Opis robét Jm llogé
6 |Roboty montazowe - studnie
37 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, gleboko$c 3 m szt 42
38 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi 1000 mm, dodatek za kazde 0,5 m gtebokosci

ponad 3m 0.5m -11
39 |Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm i glebokosci 2,0m szt 6
40 |Studnie rewizyjne glebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucznego - kineta

przeplywowa szt 9
41 |Studnie rewizyjne glgbokosci do 2,0m o Srednicy 425mm w gotowych elementéw z tworzywa sztucznego - dodatek za [

kazdy 1,0m réznicy gtebokosci ponad 2,0m m 4,00
7 |Odbudowa nawierzchni zwirowych
42 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolna z ttucznia o grubosci po zgeszczeniu 10cm m2 1 028,76
43 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg dolng z tucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po zageszczeniu m2 1028,76
44 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gérng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu m2 1028,76
45 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérng z ucznia - za kazdy dalszy 1cm penad 7¢m po zageszczeniu m2 1028,76
8 |Krawezniki
46 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 19,559
47 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 325,980
9 |Jezdnia
48 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI m2 733,455
49 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4 cm m2 733,455
50 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie miedzywarstwowe m2 733,455
51 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3

cm m2 733,455
52 Dodatek za transport mieszanki mineralno-asfaltowej - 1 km ponad 5 km t 129,08
53 |Odwodnienie liniowe m 6,000

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m.
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