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Il. Oswiadczenie projektanta

Karol Bulanda
Uprawnienia projektowe: MPOIA/027/2017

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994r. Nr 89, poz.
414 7 pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, jako Projektant, ze projekt budowlany pt.

Budowa obiektdw matej architektury w miejscu publicznym obejmujgca montaz urzadzen
rekreacyjnych sifowni zewnetrznej w miejscowosci Pigtkowa, gmina Chetmiec
sporzadzony w dniu 25.08.2018 .

dla Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33 - 395 Chetmiec

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, normami i
zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



I1l. Opis techniczny.

1. Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Chetmiec, ul. Papieska 2, 33 - 395 Chetmiec.

2. Przedmiot opracowania:

Budowa obiektédw matej architektury w miejscu publicznym obejmujgca montaz urzadzen
rekreacyjnych sitowni zewnetrznej w miejscowosci Pigtkowa, gmina Chetmiec.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
obejmujgcg montaz urzadzen rekreacyjnych sitowni zewnetrznej w miejscowosci Pigtkowa,
gmina Chetmiec, polegajaca na:

* montazu 5 urzadzen rekreacyjnych wraz z tablicg regulaminowg,

* montazu matej architektury - fawka montowane na state do podtfoza, kosz na $mieci,

e zagospodarowaniu zielenig - nowe nasadzenia, odtworzenie nawierzchni trawiastej.

4. Podstawa opracowania:

Podstawag niniejszego opracowania s3:
* Zlecenie Inwestora i uzgodnienia z inwestorem.
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1332)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.

22017 r. poz. 2285)

* Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego -tekst

jednolity Dz. U. poz. 1554 2015r., D.U. poz. 762 z 2013 r., D.U. poz. 462 2 2012 r.).

e Norma PN -EN 16630:2015 - 06: Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na
state. Wymagania bezpieczenistwa i metody badan.

e NormaPN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

* NormaPN -EN 1177:2009. Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

* Wizja lokalna

» Katalogi techniczne producentéw/ dostawcow urzadzen.

5. Uksztattowanie terenu

Teren catej dziatki o nr ew. 80 jest ptaski. Rzedne terenu przy planowanej sitowni wynoszg okoto
517 m n. p. m. Nie planuje sie niwelacji terenu powodujgcej naruszenie stanu wody na gruncie ze

szkodg dla gruntow sasiednich oraz niekorzystne przeksztatcenie naturalnego uksztattowania.

6. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr ew. 80 sasiaduje z dziatkg drogowa nr ew. 117 oraz z dziatkg drogowa nr ewid. 68.
Na dziatce znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej, plac zabaw, chodniki i tereny zielone.

Dziatka jest uzbrojona, wystepuja na niej sieci i instalacje: wodociggowa, gazowa, elektryczna i
teletechniczna. Teren dziatki jest ogrodzony.



7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr ew. 80, w poblizu istniejgcego placu zabaw planuje sie budowe sitowni plenerowe; -
5 urzadzen fitness. Przewiduje sie réwniez montaz fawki montowanej na state do podtoza, kosza
na $mieci, tablicy informacyjnej z regulaminem oraz wykonanie nowych nasadzen zieleni. W
obrebie urzadzen fitness planuje sie wykonanie odtworzenia trawnikdw w miejscu istniejgcych
po zakonczeniu robét budowlanych.

7.1. Urzadzenia fitness.

Do projektowanej sitowni przyjeto rozwigzania systemowe tj. wykonane jako gotowe
prefabrykowane urzgdzenie ¢wiczeniowe, mozliwe do montazu w ramach zintegrowanego
systemu oferowanego przez producenta. W projekcie wykorzystano jedno z dostepnych
rozwigzan systemowych. Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urzadzen
sportowych nie ogranicza mozliwosci stosowania urzgdzen innych producentow, przy
zachowaniu wymaganych podstawowych i réwnowaznych cech technicznych i uzytkowych.
Nalezy zachowac podobng kolorystyke projektowanych urzadzen sitowni zewnetrznej.

Kazde urzgdzenie montowane bedzie do pylonu. Urzadzenia fitness nalezy rozmiesci¢ w
odpowiednich odstepach od siebie, tak aby strefy bezpieczeAstwa urzadzen nie zachodzity na
siebie ani na zadne elementy zagospodarowania terenu. Odlegtosci do istniejgcych elementéw
zagospodarowania sprawdzi¢ w terenie.

ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Nazwa urzadzenia Opis urzadzenia

1. BIEGACZ
Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: 1390 mm,

- szerokos$¢: 500 - 1500 mm,
- wysokosé: 1920 mm

r b | Funkcja urzgdzenia: wzmacnia miesnie nog i
r*‘ L'ﬂ posladkéw, zwieksza wydolnos$é krazeniowo -

oddechows.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

\ kf‘-/_.:) Urzadzenie montowane do pylonu.
; —

“1-\ Fundament pod urzgdzeniem 100 mm ponizej

poziomu gruntu. Minimalne wymiary
Urzqdzenie przyktadowe fundamentu: 500x300x200 mm.

2. ORBITREK
Wymiary urzadzenia:

- dtugosé: 1510 mm,




Urzqdzenie przyktadowe

- szerokos¢: 540 mm,
- wysokos¢: 1920 mm

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie nog i
ramion. Poprawia koordynacje ruchowa.
Zwieksza wydolnos¢ krgzeniowo - oddechowsa.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Urzadzenie montowane do pylonu.
Fundament pod urzadzeniem 100 mm ponizej

poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu: 500x300x200 mm.

3. TWISTER

Urzqdzenie przyktadowe

Wymiary urzadzenia:
- dtugosc: 940 mm,

- szerokos¢: 740 mm,
- wysokos¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie skosne
brzucha i bioder. Poprawia gietkosc¢ i
koordynacje catego ciata.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Urzadzenie montowane do pylonu.
Fundament pod urzadzeniem 100 mm ponizej

poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu: 500x500x500 mm.

4. WAHADtO

Urzgdzenie przyktadowe

Wymiary urzadzenia:
- dtugos¢: 870 mm,

- szerokos¢: 740 mm,
- wysokos¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie skosne
brzucha i bioder. Poprawia gietkosc¢ i
koordynacje catego ciata.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg
Urzadzenie montowane do pylonu.
Fundament pod urzagdzeniem 100 mm ponizej

poziomu gruntu. Minimalne wymiary
fundamentu: 500x500x500 mm.

Uwagi ogdlne dotyczgce urzgdzen sitowni zewnetrznej:




Stalowe elementy konstrukcyjne urzagdzen wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej
S 235.

Siedziska solidne, odporne na zte traktowanie i warunki atmosferyczne. Wykonane z
wysokiej jakosci blachy stalowej, profilowanej, bardzo dobrze zabezpieczone;j
antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odporne na promieniowanie UV.
Stopnice solidne, odporne na zte traktowanie i warunki atmosferyczne. Wykonane z
wysokiej jakosci blachy stalowej, profilowanej, bardzo dobrze zabezpieczonej
antykorozyjnie, dwukrotnie malowanej proszkowo, odporne na promieniowanie UV.
Urzgdzenia ponadstandardowo zabezpieczone antykorozyjnie (cynk). Wszystkie wrazliwe
elementy urzadzen galwanizowane.

Urzadzenia malowane farbg proszkowg, odporng na dziatanie swiatta (promieniowanie
UV), na warunki atmosferyczne, tworzgce powierzchnie odporne na uderzenia.
Urzadzenia powinny posiada¢ elementy pochtaniajace drgania powstajace podczas
uderzania o siebie rdznych czesci urzadzen.

Kazde poszczegdlne urzadzenie powinno zawieraé instrukcje obstugi przestawiajaca
gtowne funkcje urzgdzenia wraz ze sposobem ¢wiczenia, takze w formie obrazkowej. W
razie potrzeby rowniez informacje o maksymalnej dopuszczalnej wadze uzytkownika oraz
ewentualnych zagrozeniach.

Urzadzenia réwniez powinny zawiera¢ emblemat z informacjg o producencie, roku
produkcji i zgodnosci produktu z normg PN-EN 16630:2015-06.

Fundamenty betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami wybranego dostawcy
(indywidualnie do kazdego urzadzenia - sprawdzi¢ w karcie katalogowej).

Podane wymiary urzgdzen moga sie nieznacznie rézni¢ w zaleznosci od producenta.
Kazde urzgdzenie musi posiadac tabliczke z instrukcjg uzytkownika.

Wszystkie urzadzenia muszg posiadaé waziny certyfikat zgodno$ci poswiadczajacy spetnienia
wymagan zawartych w normie PN-EN 16630:2015-06 "Wyposazenie sitowni plenerowych
zainstalowanych na state - wymagania bezpieczenstwa i metody badan".

7.2. Tablica informacyjna z regulaminem.

W obrebie placu fitness nalezy umiescic tablice regulaminowg korzystania z urzgdzen sitowni
zewnetrznej. Tablica powinna by¢ wykonana z podobnych materiatow i w identycznej kolorystyce
jak urzadzenia. Tablica powinna miec tres¢ drukowang na folii zabezpieczonej anty -UV oraz
zawierac¢ nastepujgce informacje:

sitownia zewnetrzna przeznaczona jest wyfacznie dla dorostych i dzieci powyzej 10 roku
zycia posiadajgcych co najmniej 1,4 m wzrostu, uzytkownicy ponizej 14 roku zycia powinni
pozostawac pod opieka dorostych,

z poszczegolnych urzadzen nalezy korzystac zgodnie z ich przeznaczeniem po
wczesniejszym zapoznaniu sie z instrukcjg obstugi, w ktére zostaty zaopatrzone,
intensywnos¢ treningu powinna by¢ dostosowana do indywidualnych mozliwosci,

przed przystagpieniem do ¢wiczen nalezy upewnic sie czy pozwala na to stan zdrowia
uzytkownika,

numer alarmowy telefonu w razie wypadku,

adres i numer kontaktowy administratora obiektu,



* inne informacje zwigzane z bezpiecznym uzytkowaniem sitowni zewnetrznej (zakaz jazdy
na rowerze, zakaz picia alkoholu, zakaz wyprowadzania zwierzat, zakaz Smiecenia itp.).

Sposdb osadzenia: fundament zelbetowy

Gtebokos¢ posadowienia: 1,2 m

Materiaty: konstrukcja nosna ze stalowych rur galwanizowanych o przekroju min. 110 mm o
grubosci $cianki min 3 mm. Konstrukcja dwustronna, umozliwiajgca umieszczenie tresci z dwdch
stron, o wypetnieniu z blachy ocynkowanej. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Zabezpieczenie
antykorozyjne poprzez kataforeze. Powtoka zewnetrzna - farby proszkowe poliestrowe.

7.3. Projektowana nawierzchnia.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie odtworzenia trawnikdw w miejscu istniejgcych po
wykonaniu montazu urzadzen i elementéw matej architektury. W tym celu nalezy usungc¢ z
terenu przeznaczonego na trawnik wszelkie pozostatosci po budowie i $mieci (szkto, folie, kawatki
styropianu i gruzu), a takze kamienie, korzenie i zdrewniate pedy. Teren nalezy przekopac i
usungc¢ wszelkie rosliny wraz z ich korzeniami, ktgczami, roztogami. W przypadku mato
urodzajnej ziemi teren zastosowaé 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Podtoze
przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodniu przed zatozeniem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszczaé. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac srodki
chwastobdjcze. Zakupu nasion pod zasiew nalezy dokona¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiaste;.

7.5. Elementy matej architektury.

tawka - szt. 1

= P

Przyktadowa tawka

Rama: stalowa
taty: tworzywo o podwyzszonej wytrzymatosci
Fundamenty pod tawki zgodnie z zaleceniami producenta.



Kosz na Smieci - szt.1

Charakterystyka:

Przyktadowy kosz na smieci

- kosz oprdzniany poprzez obrdb pojemnikiem

- wykonany z blachy ocynkowanej

- wyposazony w popielnice
- blokowany zapadkg

- stupek metalowy

- malowany farbami proszkowymi - kolor czarny

Kosz kotwiony do podtfoza (stupek z kotwg).

7.6. Zagospodarowanie zielenia.

W projekcie zaplanowano nowe nasadzenia krzewdéw ozdobnych. Krzewy forsycji w ilosci 3 sztuk

i nalezy sadzi¢ w odlegtosci co ok. 1,5 m.

WYKAZ ROSLIN

L.P

NAZWA
POLSKA

NAZWA
LACINSKA

LICZBA
SZTUK

ZDJECIE

OPIS

Forsycja

Forsythia

Krzew nalezy do rodziny
oliwkowatych. Forsycja
zakwita drobnymi i licznymi
kwiatamii w odcieniu
26ttym, sktadajgcymi sie
zazwyczaj z czterech
podtuznych ptatkéw,
zebranych u nasady w rurke.
Kwiaty rozwijajg sie na
starych pedach, z zesztego
roku. Po ustaniu kwitnienia,
krzew okrywa sie zielonymi
listkami, rownie licznymi i
barwnymi. Maksymalna
wysokos$¢ dorostego krzewu
to2-3m.




W planowanych miejscach sadzenia roslin nalezy doktadnie usung¢ wszelkie zanieczyszczenia
mechaniczne - gruz, kamienie, wszelkie odpady oraz chwasty wieloletnie. Glebe nalezy przekop
na gtebokos¢ szpadla. Doty pod posadzenie roslin w miare potrzeby mozna zaprawic ziemig
urodzajng (odczyn zasadowy). Najlepszym terminem sadzenia forsycji jest marzec (przed
okresem kwitnienia) lub przetom sierpnia i wrzesnia. Najwazniejszym zabiegiem po posadzeniu
roslin jest ich doktadne podlanie. Wokét krzewdw podczas ich sadzenia powinno by¢
uformowane zagtebienie tzw. miska, ktéra zatrzymuje wode i zapobiega jej sptywaniu. Po kilku
dniach po posadzeniu nalezy uzupetni¢ osiadajgcg sie ziemie.

Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny posadzone jesienig nawozi¢ nalezy wiosng,
po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng, powinny dosta¢ niewielka

ac

dawke nawozu po dwdch miesigcach od posadzenia. W pierwszym roku po posadzeniu stosowac

potowe zalecanej dawki, kazdej nastepnej wiosny nalezy zastosowac¢ petne nawozenie.

Mimo starannej pielegnacji moga pojawic sie szkodniki, zerujgce na lisciach, todygach, jak
rowniez w okolicach korzeni. Sposrdd nich najczestszymi sg owady i grzyby.
Stosujemy kilka metod w walce ze szkodnikami.

1. Metody zapobiegawcze - majg na celu niedopuszczenie do zawleczenia i rozprzestrzeniania sie

szkodnikéw poprzez:

- wybieranie zdrowych materiatow roslinnych w trakcie zakupu,

- Swiadome zmiany warunkow Srodowiska, ktérych celem jest utatwienie rozwoju roslinie,
ufatwienie jej przezycia w momencie kontaktu ze szkodnikiem poprzez nawozenie, niszczenie
chwastow, wtasciwe ciecie i pielegnacje,

- stosowanie odmian odpornych czy mniej wrazliwych na choroby, szkodniki

2. Metody bezposredniego zwalczania - metody majace na celu interwencyjne obnizenie
liczebnosci szkdd: mechaniczne metody zwalczania, scinanie porazonych pedéw, metody
biologiczne czyli wykorzystywanie naturalnych wrogéw szkodnikéw i ,wprowadzeniu ich” do
uprawy w odpowiednim czasie i kontrolowanych warunkach.

3. Metody chemiczne - polegajg na stosowaniu chemicznych srodkéw trujgcych zwalczajgcych
owady i patogeny. Dziatajg one szybko i skutecznie.

Materiat roslinny przeznaczony do nowych nasadzen, transport, opakowanie, przechowywanie,
powinny spetnia¢ wymogi jakosciowe normy BN-65-9125-02. Drzewa i krzewy przeznaczone do
nasadzen powinny charakteryzowac sie naturalnym pokrojem dla danego gatunku i odmiany,
prawidtowo uformowane, z prawidtowo wyksztatconym systemem korzeniowym. Bryta
korzeniowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i nie uszkodzona. Kora nie powinna by¢
uszkodzona. Pedy roslin mogg byc¢ przyciete zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Materiat
roslinny powinien tez spetnia¢ wymogi agrotechniki szkotkarskie;.
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8. Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu

Dziatka uzbrojona w nastepujace sieci i instalacje:
e wodociggowa
e gazowa
e teletechniczna
* elektroenergetyczna
Nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na media.

Inwestycja nie koliduje z istniejacg naziemng i podziemng infrastruktura.

Przed przystgpieniem do wykonania fundamentowania nalezy wykonac przekopy kontrolne i w
razie stwierdzenia innego niz zinwentaryzowany geodezyjnie przebieg sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy zawiadomic projektanta.

9. Obstuga komunikacyjna

Dziatka nr ew. 80 sasiaduje z dziatkg drogowg nr ew. 117 oraz z dziatkg drogowa nr ewid. 68.
Obstuga komunikacyjna terenu odbywa sie przez wjazd/wyjazd obstugiwany z dziatki drogowej nr
ewid. 68.

10. Miejsca parkingowe

llos¢, wymiary i lokalizacja miejsc parkingowych sg przedmiotem tego opracowania.

11. Ogrodzenie terenu inwestycji

Teren wokot budynku jest ogrodzony. Nie projektuje sie zmian w zakresie ogrodzenia.

12. Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko
w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010r.)
Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.
Projekt nie przewiduje zmian w zakresie:

e gospodarki odpadami

* odprowadzenia wdd opadowych

e emisji pytéw, hatasu, wibracji i promieniowania - funkcja i charakter obiektu, jego

eksploatacja nie powodujg emisji pytéw, hatasu, wibracji i promieniowania.

13. Dane informujace, czy na terenie inwestycji wystepuja podlegajace ochronie formy
przyrody zwigzane z Natura 2000.

Teren nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i parkéw
krajobrazowych. Na terenie inwestycji nie wystepuja podlegajgce ochronie formy przyrody
zwigzane z Naturg 2000 i teren Inwestycji nie jest objety zadng ochrong w mysl ustawy o
ochronie srodowiska.

14. Dane okreslajace wptyw eksploataciji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren inwestycji nie lezy w strefie terendw gdérniczych.
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15. Nadzdr archeologiczny.

Teren inwestycji nie lezy w strefie nadzoru archeologicznego.

16. Dane dotyczace warunkdow ochrony pozarowe;j.

Zakres przewidzianych projektem prac budowlanych nie ma wptywu na warunki ochrony
pozarowej, przebieg, szeroko$é i inne parametry drég pozarowych.

17. Zagospodarowanie mas ziemi

W zwigzku z planowang budowa sitowni plenerowej planuje sie wykonanie rozkopu w celu
wykonania fundamentéw pod urzadzenia fitness. Masy ziemne bedg w czasie tych robdét
przechowywane w obrebie dziatki, a nastepnie przywrdcone na miejsce pierwotne.

18. Analiza oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie

Realizowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu sgsiednich
dziatek, a tym samym nie wyznacza sie obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt.
20 ustawy "Prawo Budowlane".

19. Uzytkowanie obiektu przez osoby niepetnosprawne

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych nie stanowi przedmiotu
opracowania.

20. Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr ewid. 80: 7335 m?

Nie przewiduje sie zmian w powierzchni terendw utwardzonych oraz powierzchni biologicznie
czynnej. Planuje sie wykonanie odtworzenia trawnikdw w miejscu istniejgcych po zakonczeniu
robot budowlanych.

21. Uwagi koricowe

. Wymiary oraz masa poszczegolnych urzgdzen i obiektéw matej architektury moga

sie nieznacznie rézni¢ w zaleznosci od producenta.
* Urzadzenia oraz obiekty matej architektury nalezy lokalizowaé zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

* Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub

postanowienia o braku sprzeciwu jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli

przez jednostke uprawniong do wykonywania prac geodezyjnych, zgodnie z Prawem

geodezyjnym i kartograficznym. (Dz. U. nr 1287 poz. 193 z dnia 17.05.1989r. z
pdzniejszymi zmianami).

e W czasie realizacji robdt montazowych winien by¢ zapewniony nadzor inwestorski, a

w razie potrzeb autorski.

* Po zakonczeniu budowy Inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje
powykonawczg jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.
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W celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny prace
budowlane w rejonie zabudowy mieszkaniowej nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze
dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00. Sprzet wykorzystywany podczas prac powinien
by¢ w dobrym stanie technicznym.

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczenn wprowadzanych do powietrza na etapie
budowy nalezy zastosowa¢ dostepne rozwigzania ograniczajgce emisje pytow oraz
technologie jak najmniej ucigzliwe dla Srodowiska.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom raz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wedtug wymogoéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia
7 lipca 1994 r.

Prace budowlane nalezy wykonywac z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg
budowlana.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonad
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
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11l. BIOZ - Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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PODSTAWA: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

1. Zakres Robat i Kolejnosé¢ Wykonywania Robdt.

Zakres Robot polega na wykonaniu:

- wykopow pod fundamenty,

- fundamentéw dla urzadzen,

- nawierzchni trawiastej

- montazu urzadzen i elementéw matej architektury,
- nowych nasadzen zieleni.

Kolejno$é Wykonywania Robot okresli Kierownik Robot.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatce nr ewid. 80 wystepujg nastepujgce obiekty: Budynek Szkoty Podstawowej, plac zabaw,
chodniki, dorga dojazdowa oraz tereny zielone. Teren jest ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu moggace stwarzac zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaj zagrozen.
W trakcie realizacji robdt wystepujg nastepujgce zagrozenia:

. zwigzane z urzgdzeniami lub narzedziami elektrycznymi. Zagrozenie wystepuje przez caty
czas i na catym obszarze budowy. Niebezpieczenstwo polega na mozliwosci porazenia prgdem
elektrycznym, a dotyczy gtéwnie pracownikdédw bezposrednio obstugujacych te urzadzenia lub
narzedzia

. zwigzane z nieprzestrzeganiem podstawowych zasad BHP na poszczegdlnych stanowiskach
roboczych (np. praca na pile tarczowej).

. zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w wykopach oraz w otoczeniu wykopdw.
Roboty, ktére wymagajg prowadzenia czynnosci w wykopach oraz otoczeniu wykopdéw otwartych
bedg stwarzaty dla pracownikdw zagrozenie zasypania gruntem wskutek niezachowania
statecznosci skarpy. Warunki bezpieczenstwa mogg ulec pogorszeniu w przypadku ulewnych
deszczy.

. zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot ciezkim sprzetem budowlanym, a w
szczegolnosci koparka i ciezkimi srodkami transportu. Pracownicy przeprowadzajgcy roboty
towarzyszgce podczas uzytkowania w/w sprzetu budowlanego pracowa¢ beda w strefie
zwiekszonego zagrozenia bezpieczenstwa.
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

. Instruktaz wstepny - instruktaz dla pracownikéw, ktérzy podejmujg prace na budowie po
raz pierwszy, a obejmujacy ogolne zasady BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem specyficznego
charakteru robot budowlanych.

. Instruktaz stanowiskowy.

. Instruktaz dla pracownikow przystepujacych do nowego rodzaju robdét budowlanych,
obejmujacy szkolenie bardziej szczegétowe zwigzane ze specyfika podejmowanego rodzaju
robot, okreslonym miejscem pracy i urzadzeniami technicznymi.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad
BHP.

6. Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom.

. Znakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych - nalezy bezwzglednie wyznaczyc¢.
. zabezpieczy¢ i oznakowac strefy niebezpieczne na terenie placu budowy.

. Odpowiednia organizacja robot budowlanych.

. Zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

. Witasciwe oswietlenie terenu budowy.

J Wiasciwe zabezpieczenie podestdw i drog transportowych.
. Whtasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych.
. Wiasciwa eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych.
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Czes¢ rysunkowa

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
- Mapa do celéw projektowych 1:500
AZ.01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
AZ.02 Rzut sitowni plenerowej 1:100
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