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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA, BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA, OGRODZEN |
PILKOCHWYTOW, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SIOWNI
ZEWNETRZNEJ, ALTANY, UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU DZIALKI W RAMACH ZADANIA
PN ,CENTRUM REKREACYJINE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ” na dz. nr 255, gmina
Chetmiec.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Fotografia przedstawiajgca obecne zagospodarowanie terenu:

Teren dziatki nr 255 w Niskowej na ktérej zaprojektowano realizacje centrum rekreaci jest ogrodzony,
zabudowany budynkiem Szkoly Podstawowej wraz z uktadem komunikacyjnym, placem zabaw, boiskiem
do pitki noznej o zniszczonej nawierzchni oraz terenem zielonym .

Miejsce lokalizacji projektowanego boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do pitki noznej obecnie
funkcjonuje jako boisko do pitki noznej o naturalnej nawierzchni trawiaste;.

Dziatka posiada potaczenie z drogg publiczng poprzez istniejacy zjazd.

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest ptaski - dostepny dla dzieci oraz oséb
niepefnosprawnych, zlokalizowany bezposrednio przy istniejacym uktadzie komunikacyjnym.

Dziatka uzbrojona w sie¢ wodociagowa, kanalizacji sanitarnej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

— Budowa boiska sportowego do pitki noznej z naturalng nawierzchnig trawiasta

— Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig sztuczng poliuretanowg

— Budowa ogrodzenia boisk oraz ogrodzenia boiska w formie pitkochwytow

— budowa elementéw matej architektury w miejscu publicznym — elementow sitowni zewnetrznej,
tawek, koszéw na odpady stale niesegregowane

— budowa altany
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— budowa ogrodzenia dziatki
— budowa utwardzenia powierzchni dziatki budowlanej kostka betonowg - dojécie, dojazd, opaska
wokdt boiska

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki:

o Pow.

Lp. | Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
Projektowane boisko wielofunkcyjne — nawierzchnia

; poliuretanowa 53181 allle
Projektowana nawierzchnia utwardzona kostkg —

2 uktad komunikacyjny, opaska wokot boiska 265.85 10,18
Istniejace zagospodarowanie terenu - budynek

. szkoty, komunikacja, 4105 15,55

3 | Razem trwale zainwestowanie 1211,16 45,87

4 | Pow. biologicznie czynna 1428,84 54,13

5 | Pow. terenu objeta opracowaniem — teren UO 2640 100,00

Powierzchnia utwardzona oraz zagospodarowana boiskiem o nawierzchni sztucznej, boisko o nawierzchni
trawiastej w terenie o klasie gruntu Rllla - 1295 m2.

5. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
MPZP.

Zgodnie z MPZP gminy CheTmiec teren dzialki 255 przeznaczonej na realizacje inwestycji znajduje
sie w terenie oznaczonym symbolem:

UO - TERENY USLUG OSWIATY
Dla terenow UO wymagane jest zachowanie 40% powierzchni dziatki jako terenu biologicznie czynnego

— warunek spetniony.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie na podstawie ustalen MPZP

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sig w granicach terenu gérniczego:

Dzialka nie lezy w obszarze wplywow eksploatacii goricze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska a tym samym nie wystepuje oraz nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska,

higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i otoczenia.

— . . . fHA
8. Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej: H ,f ﬁf Afre \“"‘J’i
. . . L . upr. Carditelt /
Obiekt otwarty nie stanowi zagroZenia pozarowego. 33 ;’ 0 ,’jf 0. " 7342 775,
........... T [T s
i
Projektant: i
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest BUDOWA BOISKA DO PILK]| NOZNEJ Z NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA, BOISKA WIELOFUNKCYINEGO ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA OGRODZEN |
PILKOCHWYTOW, ELEMENTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - SILOWNI
ZEWNETRZNEJ, ALTANY, UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU DZIALKI W RAMACH ZADANIA
PN ,CENTRUM REKREACYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ" na dz. nr 255, gmina
Chetmiec.

2. Podstawa opracowania:

— Zlecenie — umowa

— mapa do celow projektowych skala 1:500

— wizja lokalna

— aktualne przepisy i normatywy projektowania,
— Ustawa Prawo Budowlane

—  Wypis z MPZP gminy Cheimiec

3.  Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowanie dziatki nr 255 w Niskowej gm. Chelmiec
przeznaczonej na budowg centrum rekreaciji przy Szkole Podstawowej w Niskowej wraz z
zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem przedstawione na mapie do celéw projektowych w
granicach objetych projektem oraz rozwigzania dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego.

4.  Cel przedsiewzigcia

Urzadzenie boiska do pitki noznej oraz wielofunkcyjnego ma umozliwié dzieciom i miodziezy aktywne
spedzanie czasu oraz utatwié rozwijanie zainteresowan sportowych.

Budowa sitownia zewngtrznej pozwoli mieszkaricom Niskowej poprawi¢ kondycje fizyczng a altana
bedzie pefnic funkcje miejsca spotkan z mozliwoscia gry w szachy.

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako ogélnodostepne boisko do
pitki noznej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkowke, koszykowke i pitke
reczng oraz sitownia z altang dla seniorow.

Zaprojektowane obiekty bedg w peini dostepne dla dzieci, oraz 0sdb niepetnosprawnych.

5. Projektowane boisko do pitki noznej ;

Zaprojektowano boisko do pitki noznej o naturalnej nawierzchni trawiastej o wymiarze 19x35m ( pole do
gry 16x31m).
Podbudowa :
Konstrukcja ptyty boiska:
— trawa naturalna sportowa z rolki

— warstwa wegetacyjna z mieszanki piaskowo-ziemnej - piasek drobny ,ziemia kompostowa, torf
ogrodniczy - gr. 15 cm,

Do budowania warstwy nosnej uzywa sie nastepujacych komponentow :

a) piasku o srednicy 0,5 — 0,6 mm - w celu uzyskania odpowiedniej porowatosci.
b) torfu ogrodniczego

¢) ziemi kompostowej lub gleby rodzimej bez gliny.

Procent tych komponentéw powinien wynosic : 70% piasku, 10 % torfui 20 % ziemi
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kompostowej. Wszystkie te sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé.

W czasie mieszania komponentow warstwy no$nej nalezy doda¢ odpowiednig iloé¢

nawozow. Mozna tez przeprowadzi¢ nawozenie przed roziozeniem trawy w rolce — zgodnie z

zaleceniem producenta trawy.

— siatka przeciw kretom wykonana z wytrzymatego i odpornego na rozerwanie tworzywa
sztucznego, rozmiar oczek 15 x 15 mm, utozona na glebokosci 10 cm,

— warstwa odsaczajaca z piasku frakgji 0-2mm, - gr. 15 cm,

— warstwa wyrownujaca - pospotka — niwelacja terenu gr 20cm

— grunt rodzimy zageszczony do glebokosci 50 cm

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementéw terenu za pomocq obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C16/20 z oporem.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci ok. 0,6%.

Trawnik gotowy z rolki winien posiada¢ gwarancije producenta do stosowania na boiska pitkarskie.
Minimalne preparatry trawnika w rolce:
— trawnik co najmniej 12 miesigczny uzyskiwany metodg odcinania od macierzystego podioza

—  zbidr maszynowy - grubos¢ min. 2 cm

— wymiary 40 x 250cm

— ciezar rolki ok. 20 kg

— transport na paletach

— produkcja na podiozu naturalnym ziemnym

Utrzymanie trawnika.

Nowo zatozony trawnik moze by¢ uzytkowany po 2 tygodniach od jego zatozenia.

Rolki darni o grubosci min. 2cm ukfada sie zgodnie z instrukcja producenta. ( Po utozeniu dami nawierzchnie
nalezy odpowiednio pielegnowac oraz podlewac zgodnie z zaleceniami producenta).

Wykonawca musi przez pielegnowaé murawe do petnego jej ukorzenienia ( przed oddaniem do
uzytkowania)

Nawozenie i pielegnacja nawierzchni :
— Nawozenie trawnika nawozenie trawnikow jest niezbedne aby uzyskaé gesta trawe w okresie
od wczesnej wiosny do pbznej jesieni. Najbardziej odpowiednie bedg nawozy mineralne. Wazne
jest zachowanie odpowiednich proporcji makrosktadnikow azotu: fosforu i potasu (N:P:K) 0
wartosci na poziomie 6:2:4. Dla uzyskania efektu jednolitej barwy i wiagciwego wzrostu trawy,
nawozy muszg by¢ rozprowadzane rownomiernie.
W przypadku gleb kwasnych nalezy dodatkowo zastosowa¢ wapnowanie , ktére poprawia
odczyn gleby, a ponadto pomaga w wykorzystywaniu przez trawe fosforu i aktywizuje potas. Wapn
przyspiesza rowniez rozktad prochnicy, a tym samym uwalnia azot.
— wertykulacja trawnikow —celem wertykulacji jest zapobieganie filcowaniu sig trawy. Podczas
zabiegu, likwidowany jest filc powstaty z obumierajacych pedow traw i resztek po koszeniu
oraz chwasty wieloletnie. Dzigki niej, osiaga sig przewietrzenie warstwy korzeniowej i strefy
krzewienia sig roslin. Ze wzgledu na optymalng wilgotno$¢ podioza, najlepszym czasem
na przeprowadzenie zabiegu jest poczatek wiosennej wegetacii. Po wykonaniu wertykulacji
niezbedne jest usunigcie obumartych czesci roslin.
— Areacja (napowietrzenie) trawnika:
Na skutek uzytkowania, gorne warstwa trawnika stopniowo sie zageszcza. zmniejszona zostaje
wielkos¢ porow, a tym samym spada absorpcja wody | wymiana gazowa. Nalezy wykona¢ 400-
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500 naktu¢ na metr kwadratowy podioza. Prace aeracyjne mozna przeprowadzaé od kwietnia
do wrzesnia.

— Piaskowanie - zabieg piaskowania polepsza przepuszczalno$¢ wodng podioza, co skutkuje
pojawieniem sig nowych korzeni, rozlogow i pedow. Piaskowanie nalezy wykonaé raz w roku,

po zabiegach wertykulacji lub areacji. W tym celu potrzebny jest sypki piasek o granulacji 0,6-2,0

mm.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ:
Jako nawierzchnig przyjmuje sie trawe naturalng sportowg w rolce .
Na nawierzchni nalezy wykona¢ linie segregacyjne boiska w kolorze biatym.

WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA DO PItKI NOZNE.J
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki

- siatki do bramek - 2 sztuki

Fundamenty pod urzadzenia sportowe wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

6.  Projektowane boisko wielofunkcyjne

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wym. 17,1 x 31,1m ( pole do gry 15x28m) m do gry w
koszykowke, siatkowke i pitke reczna.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C16/20 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci 1,0%.

NAWIERZCHNIA BOISKA

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:
— grunt rodzimy

— warstwa pospotki- wyrdwnanie terenu gr. 15cm

— geowtoknina

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. 10cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 20cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Nawierzchnia sportowa - przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze;

— Podkfad: Elastyczna przepuszczaina warstwa podktadowa typu ET gr. min 30 mm.

— Nawierzchnia: Dolna warstwa z granulatu SBR gr. min. 10 mm, gorna warstwa wykonana
z kolorowego granulatu EPDM z produkcji pierwotnej, barwionego w masie metoda natryskowa
grubo$ci 2 mm,.

— 2ximpregnat UV

— Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze czerwonym i zielonym zgodnie z rysunkiem proj.
zagospodarowania.

Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni nalezy wykona¢ malowanie linii segregacyjnych
boisk w kolorze biatym (siatkowka, pitka reczna) i zottym - koszykowka . Malowanie linii farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.
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WYPOSAZENIE SPORTOWE - boisko wielofunkcyjne:
wyposazenie do pitki koszykowej

— obrecz do koszykowki standard i siatka do obreczy — 2sztuki

— tablica do koszykowki epoksydowa - 2 sztuki

— mechanizm regulacji wysokosci - 2sztuki

—  konstrukcja do koszykéwki montowana w tulejach - 2 sztuki
wyposazenie do pitki siatkowej

—  stupki do siatkowki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkéwka) — 2 sztuki

— siatka do siatkowki

wyposazenie do pitki reczne;j:

Bramka do pitki recznej kompletna, aluminiowa z siatka, stupki montowane w tulejach, rama bramki w
bialo-czerwone pasy, wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego 80 x 80 mm - 2 szt.
Fundamenty pod urzadzenia sportowe wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Poziom boiska nalezy wynie$¢ powyzej rzednej istniejacego terenu.

7. Ogrodzenie boiska:

Parametry ogrodzenia:
Zaprojektowano ogrodzenie sportowe z siatki o nastepujacych parametrach:

Element ogrodzenia Parametry techniczne

wysokos$¢ ogrodzenia standard 4,0m

siatka pleciona slimakowa, ocynkowano-powlekana polietylenem
Srednice drutu w siatce fi 2,2/3,5 mm

wielkosci oczek w siatce 35x35 mm

slupy narozne rura stalowa fi 60x3 dt. 4,9 m (w naroznikach)

stupy stabilizacyjne rura stalowa fi 60x3 mm dt. 4,9 m

stupy po$rednie rura stalowa fi 60x3 mm dt. 4,9 m (co 2,5 m)

wypory (odkosy) rura stalowa fi 48 mm dt. 4,6

lokalizacja wypor stupy narozne, stabilizacyjne, bramowe, furtkowe
rygiel gomy rura stalowa fi 42 mm dt. 5,0 m (na catym obwodzie)
druty napinajace 9 rzedow drutow min. fi 2,2/3,5 mm

akcesoria montazowe ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, gtowice,
akcesoria montazowe nakladki na wypory, naktadki na rygle, ztgczki do rygli
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akcesoria montazowe przelotki, czesci pomocnicze, obejmy pod linke/drut

Ochrona antykorozyjna:

— siatka pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen)
stupy, wypory, rygle: cynkowanie + lakierowanie proszkowe (RAL 6005)

— fundamenty z betonu C16/20 o wymiarach 40x40 cm, posadowienie ogrodzenia ponizej strefy
przemarzania— 1,2 mp.p.t.

— Odcinek ogrodzenia od strony dziatki nr 256 wykonac z cokotem betonowym wykonanym z
betonu C16/20 zbrojonym obustronnie siatka fi 6 mm.

8.  Ogrodzenie dziatki :

Zaprojektowano budowe odcinka ogrodzenia z siatki o wysokosci 2,0m z siatki o parametrach jak
ogoodzenie boiska - obnizenie wysokosci podyktowane jest lokalizacjg ogrodzenia pod napowietrzng siecig
ft.
Stupki fi 48mm montowane w fundamecie z betonu C16/20 o wym. 30x30mm, posadowienie ponizej strefy
przemarzania- 1,2mp.p.t.

—  Odcinek ogrodzenia od strony dziatki nr 256 wykonac z cokotem betonowym wykonanym z betonu

C16/20 zbrojonym obustronnie siatka fi 6mm.

9.  Pitkochwyt

Zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 6m, wykonany z siatki, montowany w sposéb trwaly z podiozem
za bramkami do pitki noznej, o diugosci 15,08m (15,0m w osi skrajnych stupow) .

—  wielkos¢ oczka siatki: 80x80 cm,

— grubos¢ siatki: 5 mm,

— kolor siatki: zielony lub biaty
Stupy pitko chwytu z profili aluminiowych w kolorze zielonym 80x80 mm o grubosci $cianki 3 mm, wysokosc
6m ponad powierzchnie terenu wraz z tulejg montowang w podiozu.
Rozstaw osiowy stupow 2,50 m, fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 50x50 cm,
posadowienie 1,2 m p.p.t.
Nalezy zastosowac stupy wyposazone w elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupow za pomoca haczyka PP figczenie siatki z profilem w pionie/oraz karabinczyka
ocynkowanego /tgczenie siatki z linkq stalowg w poziomie).

Zaprojektowano pitkochwyt o wysokosci 4m, wykonany z siatki, montowany w sposéb trwaly z podiozem
oddzielajacy boisko wielofunkcyjne oraz boisko do pitki noznej.
W linii pitkochwytu nalezy wykona¢ brame wjazdowa i furtke wys. 2,0 - obnizenie wysokosci z uwagi na
lokalizacje pod napowietrzng linia tt.

— wielkos¢ oczka siatki: 8x8 cm,

— grubos¢ siatki: 5 mm,
—  kolor siatki: zielony lub biaty

Stupy pitko chwytu z profili aluminiowych w kolorze zielonym 80x80 mm o grubosci $cianki 3 mm, wysokosé
4m ponad powierzchnig terenu wraz z tulejg montowang w podiozu.

Rozstaw osiowy stupow co 3m.

Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojone o wymiarach 40x40 cm , posadowienie 1.2 m p.p.t
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10.  Utwardzenie czesci dziatki budowlanej: dojécie, opaska wokét boiska

Zaprojektowano dojscie oraz opaske wokot boiska wykonane z kostki betonowej gr. 6cm ograniczone
obrzezem betonowym 830100 (wykonanym na fawie betonowej C16/20).

Konstrukcje nawierzchni dla kostki gr 6,0cm

— 6cm - warstwa $cieralna z kostki betonowe;j,

— 3cm - podsypka z drobnego kruszywa 2-8mm gr 3cm

— 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie

—  20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie;

Wody opadowe z terenu utwardzonegb odprowadzane na teren dziatki Inwestora.

11. Budowa obiektéw malej architektury :

Budowa obiektéw matej architektury — zaprojektowano nastepujace urzadzenia sitowni
zewngtrznej oraz uzupetnienie zagospodarowania terenu.

1. URZADZENIE TYPU WIOSLARZ + PRASA NOZNA
2. URZADZENIE TYPU BIEGACZ + ORBITREK

3. LAWKI Z OPARCIEM

4. LAWKI BEZ OPARCIA

5. POJEMNIKI NA ODPADY NIESEGREGOWANE

6. STOL DO GRY W SZACHY

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN - W ZAt ACZONYCH
KARTACH TECHNICZNYCH .

Urzadzenia sitownie zewnetrznej sg zaprojektowane w taki sposab, aby bezpiecznie mogly z nich korzystaé
dzieci od 14 roku Zycia, miodziez i osoby starsze. Sa przeznaczone zaréwno dla doswiadczonych
entuzjastow aktywnosci fizycznej, jak ioséb, ktore nigdy wczesniej nie mialy kontaktu Z przyrzadami
do cwiczen, jakie spotykamy w tradycyjnych sitowniach.

Urzadzenia do ¢wiczen spetniajg niezbedne europejskie normy bezpieczerstwa wymagane dla tego
rodzaju sprzetu:

PN-EN957 (norma dotyczaca bezpieczeristwa stacjonarnego sprzetu treningowego) oraz PN-EN
1176:2009 (norma dotyczaca wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni).

W zaprojektowane elementy posiadaja wewngtrzne ograniczniki kiére chronig przed nadmiernym
wychyleniem elementow wahajacych sig powyzej 50 stopni, zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom
oraz ewentualnym przytrza$nieciem (m.in.: biegacz, prasa nozna).

Zastosowanie amortyzatoréw redukuje site uderzen elementéw swobodnie opadajgcych (m.in.: prasa
nozna, wioslarz).

Odlegtosci pomiedzy poszczegblnymi elementami ruchomymi sa wigksze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata 0sob éwiczacych, w szczegolnosci dzieci.
Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia zaprojektowano zgodnie z wytycznymi producenta w zakresie
stref bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia zastosowane na sitownie sg wyposazone w tabliczki informujace o sposobie
wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania.
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Dopuszcza sig wykorzystanie urzadzeri rownowaznych (pod warunkiem zastosowania urzadzen z
materiafow réwnowaznych o réwnowaznym przeznaczeniu).
W miejscu lokalizacji projektowanych elementow zagospodarowania brak sieci uzbrojenia terenu.

12. Budowa altany

Zaprojektowano altang o wym. 3x5m na potrzeby rekreacii dla seniorow.
12.1 Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne.

Altang zaprojektowano, jako obiekt parterowy z otwartg przestrzenia — wyposazong w stot do szachéw
oraz tawke.

Projektowana altana przykryta jest dachem wielospadowym o konstrukcji drewniane; pokryty blachg w
kolorze brazowym .

Uktad funkcjonalny altany pokazano na rysunkach obejmujacych podstawowe rzuty i charakterystyczne
przekroje obiektu.

Posadowienie obiektu: Projektowang altang posadowiono na stopach fundamentowych betonowych.
Wymiary na rysunkach architektonicznych.

Stupy fundamentowe Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20.

12.2 Konstrukcja altany

Konstrukcja stanowi¢ beda stupy drewniane oparte na stupach zelbetowych. Dach oparty na ptatwach
drewnianych potaczonych ze stupami.

Stupy drewniane osadzic na stalowych podstawach stupow regulowanych zakotwionych w stupach
zelbetowych.

Posadzka wykonana z kostki betonowej na podsypce z drobnego kruszywa , w-wie kruszywa tamanego i
w- wie kruszywa naturalnego.

DANE LICZBOWE ALTANY:
Powierzchnia zabudowy altany 15,00m2.

Powierzchnia uzytkowa 15,00m2,
Kubatura 51,50m3,
Wysokos¢ 4,60m.

Konstrukcjg dachu zaprojektowano, jako drewniana, czterospadowa o kacie nachylenia polaci 35 stopni,
W uktadzie krokwiowo - jetkowym. Rozwigzanie i uktad elementow pokazano na rysunkach
architektonicznych.

Pokrycie dachu blacha na rabek stojacy w kolorze brazowym na fatach drewnianych.

Wszystkie elementy wigzby po przecigciu przed zamontowaniem zaimpregnowaé przed dziataniem
wilgoci, insektow stosowanym $rodkiem posiadajgcym atest lub certyfikat dopuszczajgey ich stosowanie
w budynkach na staly pobyt ludzi.

Wszystkie elementy drewniane oheblowane, oraz wygtadzone papierem $ciernym.

Szczegdtowe dane konstrukcyjno-materialowe uwidocznione s na rysunkach i kosztorysie, stanowigcych
integralng czes¢ opracowania.

13. Roboty ziemne i budowlane

Przewiduje sie zdjecie humusu gr 15 cm, korytowanie, niwelacja terenu warstwa pospolki do zalozonej
rzednej z uzyskaniem spadku ok. 1%, miejsce przeznaczone na wykonanie nawierzchni boiska
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wielofunkcyjnego oraz boiska dp pilki noznej ograniczy¢ obrzezem z oporem wykonanym z betonu,
zastosowac geowtoknine na cafej powierzchni projektowanej nawierzchni poliuretanowe;.

Projektowany uktad komunikacyjny z kostki betonowej ograniczy¢ obrzezem na tawie betonowej z
oporem, wykonac warstwy podbudowy oraz nawierzchnie z kostki.

Humus po oczyszczeniu i przesianiu ponownie wykorzystag.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wcze$niej wykonaé fundamentowanie wyposazenia
sportowego

Wykonanie nawierzchni: ostateczne rozwiazanie i kolejnos¢ robét nalezy uzgodnic z producentem
wyposazenia.

14. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu :

Ustalenia warunkéw geotechnicznych projektowanego obiektu budowlanego wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. Ust. Nr 0/463):
— w migjscu projektowanej lokalizacji wystepuja proste warunki gruntowe;
— analiza warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych miejsca posadowienia
pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej wg wiw
rozporzgdzenia;

15. Uwagi koncowe:

— Proponowane elementy spefniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa (konstrukcii,
pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitame, zdrowotne oraz ochrony $rodowiska.

—  Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

— Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
uzytkownikow , ktorych przewody znajduja sig w na trenie inwestycji o terminie rozpoczecia
robot , a wykonanie robot wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

— Roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonag recznie

—  Zakres robot nalezy wykonac zgodnie z zatgczong specyfikacja wykonania i odbioru robot
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INFORMACJA ,,BIOZ” (DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA)ss
Podstawa prawna: Dz.U.03.120.1126 ‘,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10'lipca
2003 r.) Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z
2010 r. poz. 1623, z pozniejszymi zmianami).

1. Zakres inwestyciji
przedmiotem prowadzonych prac budowlanych bedzie : budowa boiska do pitki noznej z nawierzchnig
trawiasta, boiska wielofunkcyjnego ze sztuczna nawierzchnig ogrodzen i pitkochwytow, elementow matej
architektury w migjscu publicznym - sitowni zewnetrznej, altany, utwardzenia powierzchni gruntu dziatki w
ramach zadania pn. ,Centrum rekreacyjne przy szkole podstawowej w Niskowej” na dz. nr 255, gmina
Chefmiec.
Zakres robot
roboty ziemne: wykopy fundamentowe, usuniecie ziemi rolinnej, niwelacja gruntu, roboty fundamentowe
0 gtebokosci posadowienia wigcej niz 1,20 m ponizej poziomu terenu, wykonanie warstw podioza pod
boiska i uktadanie nawierzchni boisk oraz nawierzchni utwardzonych. Roboty konstrukcyjne zwigzane z
budowg ogrodzenia i pitkochwytow: wykonanie fundamentéw, montaz na budowie gotowych elementow
ogrodzenia. Roboty izolacyjne z geowtokniny.

2. Istniejace elementy zagospodarowania terenu
Dziatka przeznaczona pod realizacjg inwestycji jest zabudowana obiektami kubaturowymi.

3. Wskazanie przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia

Najwigksze zagrozenie moze wystapi¢ przy realizacji robot:
- wykonywanie wykopow pod fundamenty, prowadzenie robét ziemnych,
- obstuga maszyn budowlanych i srodkow transportu zwiazanych z robotami ziemnymi.
- transport reczny i mechaniczny materiatow budowlanych na placu budowy, reczne wykopy jamiste dla
fundamentéw ogrodzenia oraz elementéw wyposazenia sportowego, montaz elementéw ogrodzenia,
montaz elementdw wyposazenia sportowego boiska, zageszczanie mechaniczne warstw podioza pod
plyte boiska.
Podczas realizacji przewidywanych robot budowlanych moga wystapic zagrozenia wynikajace z
nieprawidtowo eksploatowanych urzadzen i maszyn budowlanych oraz nieprzestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przy prowadzeniu rob6t ziemnych mozna sig spodziewac nie zinwentaryzowanych elementow uzbrojenia
podziemnego co nalezy kontrolowac z aktualna mapa podziemnego uzbrojenia.

Podczas realizacji planowanej inwestycji moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstawa i zdrowia
spowodowane:

— robotami na wysokosci powyzej 4,0 m,

~  robotami ziemnymi w wykopach o gleboko$ci powyzej 1,5 m,

— pracami transportowymi i przy uzyciu dzwigow.

— wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian glebokosci wiekszej niz 2,0 m

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych
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W zakresie realizowanych robét obowiazuja ogéine przepisy BHP dla robot budowlanych, a pracownicy
muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa o przeszkoleniu w tym zakresie. Pracownicy budowlani muszg
posiada¢ aktualne badania lekarskie stosownie do specjalnosci i wykonywanych prac.

Wykonawstwo musi odbywac sig pod nadzorem 0sob uprawnionych w danej specjalnosci budowlanej
(wykonawczej), przynalezacej do whasciwej izby budowlanej oraz ubezpieczonej od odpowiedzialnosci
cywilngj.

Osoby skierowane do prowadzenia montazu powinny byé dokladnie zaznajomione z technologig
montazu i specyficznymi dla niego  wymaganiami techniki BHP. Odpowiednie materialy do
przeszkolenia muszq sig znalez¢é w projekcie wykonawczym montazu. Stwierdzenie przeprowadzonego
przeszkolenia w zakresie danej technologii z wymienieniem imion i nazwisk przeszkolonych powinno by¢
wpisane do dziennika budowy lub montazu.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robét termin wejécia na odcinek robot oraz $rodki zabezpieczenia przed
osobami postronnymi nalezy uzgodnic z stuzbami technicznymi Inwestora.

Przed robotami ziemnymi nalezy zapoznac sig z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i dokumentacjg
geotechniczng a w bezposrednim sasiedztwie istniejacego uzbrojenia wykonywaé je w miare mozliwosci
recznie.

Na stanowiskach pracy (szczegélnie spawaczy) nalezy zabezpieczyé sprzet gasniczy i kontrolowaé
uzywanie osobistych $rodkéw ochrony zaleconych dla danej specjalnosci.
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Bramki do pitki noznej aluminiowe 5,00x2,00m - tulejowane

Profil aluminiowy anodowany, wzmocniony - gzebrowany, owalny 100/120 mm.
Mocowane w tulejach. Gigboko§¢ 100/120 lub 120/150 cm (géra/déd).

Luki sktadane, umozliwiajgce fatwe przenoszenie | magazynowanie bramek.
Winkle wzmocnione o specjainej konstrukeji

zapewniajgcej wigkszg stabilno$é bramki. W kemplecie: tuleje oraz

haczyki PP do zawieszania siatki. Mocowanie siatki w dolnej czesci

{ukéw bramki oraz poprzeczce dolnej za pomocyg haczykow PP. Kolor:
srebmy. Zgodne z normg FIFA.

Gtéwne przeznaczenie: obiekty otwarte (boiska sportowe)

Siatka na bramke 5,00x2,00m tumiejowa

Wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymaloci, grubo$é splotu 4 mm.
KrawegdZ oczka: 10 cm. GlgbokoS¢ siatki: géra 80 cm, dét 150cm.

Kolor: zislony

Fundament 50x50x120 cm ,beton C16/20,
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Swiatio bramid wyionane z profiu eluminiowego 8(:B0mm, wamocnionego, aZebrowanego.

Neroinikd dwistia bramid spawane, polgczenie siupia  poprzeczi Za pomocy spediaine] Ziacanid poni2e] gémego neroeniia bramid.
QGigbokodt bramid (gérafd6l) 1007130 cm.

tuid 2 rury stalowe] il 35mm, malowane proszicowo b cyniowane ognlowo.

tuid skindane, umazivisjgce iatwe przencszenie | magazynowanle bramel.

Winide wykonane  blachy etelows], wamocnione o spedjaine] keneirule]l 2epewniajqce] wighuzy slablinodt bramid.
Mocowanie sielid do doine] czedd] iukéw | poprzeczid doine] za pomocy heczykdw PP.

W kompledie fuleje oraz haczyld PP do zawieazania sialid,

Gitwme przeznaczenis: bleidy otwarts. ( bolska sportowe, wielohmicyine)

Zgodne 2 nomq IHF.

Fundament 40:40x120cm Z betonu C28/30

UWAGA:
BRAMKE ORAZ SIATKE ZAMONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
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Sfup skrajny z profilu aluminiowego
80x80mm, gr.3mm

Stup z profilu cluminiowego

80x80mm, gr.3mm

\

Siatka bezwezfowa polipropylenowa,
wilekos¢ oczka 4,5x4,5cm, gr. splotu linki 5mm.

Sfup z profilu aluminiowego
80x80mm, gr.3mm
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lokalna strela
rZemarzania gruniu

| _Lmax =2.50m_|

Rozwiazania konstrukcyjne systemu siathowego (zgodne z PN-EN 10223-6):

onstrukeja narcinika

1) Stupek narozny 48xH
2) Stupek posredni 42H
3) Stupek podporowy 42H

4) Siatka pleciona ocynkowana powlekana 2,5%3,6mm)|

5) Pet sprezajacy

6) Npinacz

7) Oaska

8) nsadka

9) Czes¢ pomocnicza
10) Sruba montujaca
11) Przelotka

12) Drut naciggowy
13) Drut mocujgcy
14) Plyta cokotowa
15) Stopa nosna i pokrywa
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Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
F.UH. CENTRUM REKREACYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ
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Biuro Projektow:

F.U.H.
PROJBUD
33-390 LACKO 770
proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiektu:

CENTRUM REKREACYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ

Adres Obiektu:
OBREB NISKOWA DZ. NR 255

300
460

Inwestor: GMINA CHELMIEC

18 4446373 UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Skala: . Przedmiot rysunku:
1:50 ALTANA - RZUT PARTERU
Nr Rys: 12 Data: "rzpracowame; PROJEKT BUDOWLANY

KWIECIEN 2017 <4OP0L & 9 >

Projektant architektury
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PROJBUD CENTRUM REKREACYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ

Adres Obiektu:

33-390 LACKO 770 OBREB NISKOWA DZ. NR 255

roj-bud@pro.onet.pl
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Biuro Projektéw:

F.UH.
PROJBUD
33-390 LACKO 770
proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiektu:

CENTRUM REKREACYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ

‘Adres Obiektu:
OBREB NISKOWA DZ. NR 255

GMINA CHELMIEC

Inwestor:

18 4446373 UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC
Skala: 1:50 Przedmiot rysunku:
; ALTANA - PRZEKROJ
Nr Rys: 14 Data: . Opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY
KWIECIEN 2017

Opracowat:imar inz. Urszula
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(A) OKLADZINA KAMIENNA KOLOR PIASKOWY
ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE KOLOR BRAZOWY
(C) BLACHA NA RABEK STOJACY KOLOR BRAZOWY

Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
F.U.H.

CENTRUM REKREACY.JNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWEJ

PROJBUD
Adres Obiektu:
33-390 LACKO 770 OBREB NISKOWA DZ. NR 255

proj-bud@pro.onet.pl
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KWIECIEN 2017
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OPIS TECHNICZNY WIOSLARZ_PRASA NOZNA FRONT

o Konstrukcja noéna wykonana ze stalowych rur
0 przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode. Dedatkowo {
malowane proszkowo farbg odporng,
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

 Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatorowuniemozliwiajacych przytrzasnigcie.

o Odleglosci pomiedzy poszczegdinymi elementami . & m &
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesc ciala
uzytkownikow

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

e Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

BIEGACZ_ORBITREK

FRONT

¢ Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

o Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0- 3.2 mm.
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zalepione
(zakoriczone) stalowymi zadlepkami.

o Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosei 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odporng,
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzadnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

o Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie
opadajacych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

© Odleglosci pomiedzy poszezegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikéw

o Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach fozyska kulkowe, bezobstugowe,
mefryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

* Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkfad cynkowy + kolor whasciwy.
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INSTALACJA 2 URZADZEN Z PYLONEM

FUNDAMENT TYP-03

UWAGA: PRZEDSTAWIONO TYPOWE URZADZENIE JEDNOSTANOWISKOWE

TYP FUNDAMENTU DOTYCZY WSZYSTKICH URZADZEN PODWOJNYCH JEDNOSTANOWISKOWYCH Z PYLONEM
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KARTA TECHNICZNA
Fawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokoé¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokosé siedziska: 0,45m

MATERIALY:

— elementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzigki zastosowaniu
nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— siedzisko i oparcie z drewna liSciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnoéci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badan i Certyfikacji Centralnego
Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BRC.

Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajg atesty TUV lub ate sty Higieniczne oraz inne — zgodnie z
wymogami .

codrania
|88C |




KARTA TECHNICZNA
F.awka PARKOWA bez oparcia
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,65 x 0,65 m
Wysokoé¢ urzadzenia: 0,60 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
— clementy metalowe urzadzen zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzigki zastosowaniu

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkiadu cynkowego oraz
malowania proszkowego.

— siedzisko z drewna liSciastego, impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

— montaz poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20

— sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:
Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009 wydany przez Biuro Badar i Certyfikacji Centralnego

Osrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID-BRC.
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

WYMo gami .

GColrania
|BBC|




DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 0,40m
Wysokosé: 0,80 m

MATERIALY:

KARTA TECHNICZNA
Kosz metalowy z daszkiem
Grupa: Urzadzenia uzupelniajace

kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
montaz na metalowej kotwie

zamykany na zamek

mala popielnica w standardzie

BEZPIECZENSTWO:
Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia posiadajq atesty TUV, atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

Wwymogami.




STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA

Szerokosc:

Diugosc:

Wysokos¢:

Strefa funkcjonowania urzadzenia F:
Wymiary strefy funkcjonowania dlugosc:
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc:
Glebokos¢ fundamentowania:

1,70m
1,80m
0,76 m
20,63 m2
4,70 m
4,80 m
022 m

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Rzut urzadzenia wraz ze strefa funkcjonalna

180
160

Widok urzadzenia




Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo

Fundamenty: beton kiasy min. C12/15

Obrzeza blatu: zaockraglone profilem aluminiowym

Postument, stolki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem fig

Siedziska: drewno z drzewa lisciastego, malowane trzykrotnie lakierobejca, kolor palisander




Orange Polska S.A. F.UH.

Domena Hurt PROJBUD
Zarzadzanie Zasobami Sieci i T kacko 770
Dzial Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2- Krakéw 33-390 kacko

Adres do korespondencii:
ul. Dauna 66, 30-629 Krakdw
tel.:1226615385; fax: 126231183

Krakow, 16 maj 2017

Numer pisma:  TTIDKKU/31886/WD
Temat: uzgednienie branzowe - plan zagospodarowania dzialki, Centrum Rekreacyjne przy Szkole Podstawowe] w Niskowej dz.

nr 255.

Szanowni Paristwo,

informujemy, 2e uzgadniamy plan zagospodarowania dziatki, Centrum Rekreacyjne przy Szkole

Podstawowej w Niskowej dz. nr 255 w ramach projektowanego cpracowania. Przy realizacji procesu budowy
wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkow, ktére sa integraing czescig uzgodnienia;

i 8

Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor., Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. | bedzie
zglaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 5-Taméw

ul. Jagiellonska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail:krzystof. mikrut@orange.com

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
| przepisami obowigzujagcymi w budownictwie fgczno$ci recznle | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Kilienta
w Krakowie;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom linii telekomunikacyjnej do
projektowanej niwelety. Zachowac¢ normatywne odlegiogai linii telekomunikacyjnej od projektowanych
elementow altany.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Nowym Saczu ul. Jagielloniska 52a tel. 18 4440825;
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Biczyce Dolne, dnia 03 kwriecieri 2017r.

SPOLKA WODO(C1
W BICZYCACE Doﬁgg‘

fel; (18) 443 ng 79 Whnioskodawea:
83-398 CHELMIRE : :
BOWIAL nowaandagh Gmina Chelmiec

ul. Papieska 2

33 - 395 Chelmiec
Pelnomocnik:

Urszula Rybka

Adres do korespondencji:
Firma Ustugowo Handlowa
~PROJBUD” Tomasz Dabrowski
33 - 390 Lacko 770

Spotka Wodociggowa w Biczycach Dolnych wyraza zgode na realizacje inwestycji pn.
»~Centrum Rekreacyjne przy Szkole Podstawowej w Niskowej ,, na dziatce nr 255 w Niskowej
pod nastepujacymi warunkami.

i

Jesli w trakcie realizacji inwestycji nastgpi naruszenie naszej sieci wykonaweca jest
zobowigzany do usuniecia powstalej awarii lub uszkodzer 4, ponoszac wszystkie
koszty z tym zwigzane.,

Inwestycja musi zosta¢ przeprowadzona w ten sposéb, aby w razie awarii Spétka
bedzie miala zapewniony nieograniczony dostep do instalacji wodociggowej
przebiegajacej przez obiekty, na ktérych realizowana jest inwestycja,

Spotka nie bedzie ponosita kosztéw odbudowy nawierzchni PO usunieciu

ewentualnych awarii. Koszty naprawy nawierzchni nie zaleznie od j&j rodzaju bedg
lezaly po stronie wlasciciela Centrum Rekreagji.

"'EWODNICZACY
2168k ociagowe)
o, . awiarski



LGEPODATRKY Chelmiec, dnia 12.04.2017

F.U.H. PROJBUD
F.acko 770
33-390 f.acko

W zwigzku z pismem dotyczacym uzgodnienia zagospodarowania dziatki
wzgledem  sieci  kanalizacji  sanitarnej, Zaklad Gospodarki Komunalne;
1 Mieszkaniowej w Chelmcu informuje, Zze projekt zostat uzgodniony bez uwag

(uzgodnienie na projekcie).

Otrzymuja :
1. Adresat
2.A/a
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1 0J. BOISKO DO PitKI NOZNE. - NAWIERZCHNIA Z TRAWY W ROLCE

~ 24 PROJ. BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

3. PROJ. URZADZENIE TYPU WIOSLARZ + PRASA NOZNA

~ /4| PROJ. URZADZENIE TYPU BIEGACZ + ORBITREK

/ 5. PROJEKTOWANA ALTANA
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.| ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ

-

| ISTNIEJACA PLAC ZABAW

ISTNIEJACY ZJAZD, DOJAZD DO BUDYNKU SZKOEY

8
% 2| PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ISTNIEJACA KOMUNIKACJA - DOJSCIA DOJAZDY

- - - { ZASIEG STREF BEZPIECZENSTWA

= | PROJ. KOSZ NA ODPADY NIESEGREGOWANE

PROJ. LAWKA BEZ OPARCIA

PROJ. tAWKA 7 OPARCIEM

¥ | PROJEKTOWNY STOL DO GRY W SZACHY
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_________ PROJEKTOWANY PRKOCHWYT WYS 4,0m

A PROJEKTOWANA BRAMA UCHYLNA SZER. 2,5M, WYS. 2,0M

1% | PROJEKTOWANA FURTKA SZER 1,0M, WYS 2,0M

PROPONOWANA LOKALIZACJA SEUPOW OSWIETLENIOWYCH

Biuro Projektow;

F.UH.
PROJBUD
33-390 LACKO
LACKO 770

(0184448373
proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiektu:

CENTRUM REKREACY.JNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NISKOWE.

Adres Obiektu:
OBREB NISKOWA DZ. NR 255

Inwestor:

GMINA GHELMIEC
UL. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

i 1:500

Przedmiot rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nr Rys: 01

Data:

Opracowanie:  PROJEKT BUDOWLANY
LUTY 2017

Projekiant architektury:

Opracowat: mgr inz. Urszy

L




Nasz znak: GN.6124.56.2017.DK Nowy Sacz, dnia 12-04-2017r.

DECYZJA

Na podstawie art.11 ust. 1, lai 4, art. 12 ust. 1-4, 6-7, 13 i 14 ustawy z dnia 3 luty 1995r o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015r. poz. 909 z poézn. zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia
14.06.1960r Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z p6ézn. zm.) - po rozpatrzeniu
wniosku Pani Urszuli Rybka — pelnomocnika Wéjta Gminy Chetmiec ul Papieska 2, 33-395 Chelmiec

l.Z ezwalam natrwate wylgczenie z produkeji rolniczej gruntu o pow. facznej 0,1295 ha w klasie
Rllla potozonego w obrebie Niskowa gmina Chelmiec, stanowigcego cz¢sé dziatki ewidencyjnej nr 255
przeznaczonego do realizacji inwestycji: ,,Centrum rekreacyjne przy szkole podstawowej w Niskowe;j”.

2.Zwalniam z obowigzku uiszczenia jednorazowej naleznosci z tytulu wylaczenia gruntéw z
produkcji rolnicze;.

3.Ustalam dla Gminy Chelmiec reprezentowanej przez Wéjta Gminy Chetmiec ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec z tytulu wylaczenia z produkcji rolniczej gruntu o pow. 0,1295 ha klasy Rllla przeznaczonego
do realizacji inwestycji: ,,Centrum rekreacyjne przy szkole podstawowej w Niskowe;j”

oplate roczna w wysokosci — 4.151,71 zl.

4. Opfata roczna ptatna bedzie przez okres 10 lat w terminie do 30 czerwca kazdego roku poczawszy od
2017 roku na konto: Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego w Krakowie Bank Pekao S.A.
Oddziat w Krakowie nr konta 41 1240 4575 1111 0010 5133 2272.

4. W przypadku nie rozpoczgcia realizacji opisanej inwestycji do 30 czerwea 2017 roku nalezy zwrdcié
sig do tut. Starostwa Powiatowego z wnioskiem o przesuniecie terminu rozpoczecia wnoszenia oplat
rocznych z podaniem przewidywanego nowego terminu korzystania z gruntu w sposéb inny niz rolniczy.
6. Nie uiszczone w terminie oplaty roczne podlegaja $ciagnieciu w trybie przepiséw o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji,

1. Wiadciciel, kt6ry w okresie 2 lat zrezygnuje w catosci lub w czedei z uzyskanego prawa do wylaczenia
gruntéw z produkeji rolniczej lub leénej, otrzymuje zwrot naleznosci, jaka uicit, odpowiednio do
powierzchni gruntéw niewytgczonych z produkcji. Zwrot uiszczonej naleznogei nastgpuje w terminie do
trzech miesigcy od dnia zgloszenia rezygnacji.

8. W razie zbycia gruntéw, co do ktérych wydano decyzje, o ktérych mowa w art. 11 ust. 112, a
niewylaczonych jeszcze z produkeji, obowigzek uiszczenia naleznosci i opfat rocznych cigzy na nabywcy,
ktory wylgezyt grunt z produkeji zbywajacy jest obowiazany uprzedzié nabywce o tym obowigzku.

9. W razie zbycia gruntéw wylaczonych z produkcji, obowiazek uiszczenia optat rocznych przechodzi na
nabywce. Zbywajacy jest zobowiazany uprzedzié o tym nabywce.

Uzasadnienie

Wymieniony grunt — zgodnie zadwiadczeniem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Chetmiec z dnia 10-03-2017r. polozony jest w terenach ozn. symbolem UO — tereny ustug oéwiaty,
przeznaczone w dotychczas obowigzujacym planie miejscowym na cele mieszkalnictwa z dopuszczeniem
ushug.

Powierzchni¢ gruntu podlegajacego wytaczenia ustalono na podstawie projektu zagospodarowania
dziatki. Zgodnie z art. 12a w/w ustawy obowigzek uiszczenia naleimosci i oplat rocznych, nie dotyczy
wylaczenia gruntéw z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego: do 0,05 ha w przypadku
budynku jednorodzinnego; do 0,02 ha, na kazdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

Nowoprojektowana zabudowa obejmuje uzytki rolne klasy Rllla o powierzchni tgcznej — 1295 m?,
przeznaczone do realizacji inwestycji: ,,Centrum rekreacyjne przy szkole podstawowej w Niskowe;j”.
Naliczeniom podlega w calosci grunt klasy Rllla o pow. 1295 m? przeznaczony do realizacji opisanej wyzej
inwestycji. Osoba, kt6ra uzyskata zezwolenie na wylaczenie gruntéw z produkcji, jest obowigzana uidcié
nalezno$¢ i oplaty roczne.

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy - naleznosé pomniejsza si¢ 0 warto$é gruntu, ustalong wedhug cen
rynkowych stosowanych w danej miejscowosci w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wylaczenia tego

33-300 Nowy Sgez, ul. Jagiellonska 33, tel. (18) 41-41-600, fax (18) 41-41-700
Www.starostwo.nowy-sacz.pl, e-mail: ko(@starostwo.nowy-sacz.pl



gruntu z produkcji.
Warto$¢ gruntu ustalono na podstawie na podstawie analizy cen rynkowych nieruchomosci na tym
terenie oraz o§wiadczenia Wéjta Gminy Chetmiec w wysokodci:

51,67 zZt/m? x 1295m? = 66.912,65 zt.

Wedlug przepisu art. 12 ust 7 powotanej na wstepie ustawy nalezno$¢ za wylaczenie z produkcji 1 ha
gruntéw rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego klasy Rllla wynosi 320.595,00 z}, natomiast
za wylaczony grunt o pow. 1295 m 2 naleznosé wynosi 41.517,05 z1.

W zwiazku z tym, ze warto$¢ przedmiotowej nieruchomoéci gruntowej jest wyzsza od ceny ustalonej
W przepisach o ochronie gruntéw rolnych i lesnych - naleznosci nie pobiera sie.

Natomiast przez okres 10 lat pobiera si¢ oplate roczng ktéra wynosi 10% naleznoéci. Obliczona zostala na
podstawie wzoru:

0,1295ha x 320.595,00zt = 41.517,05zF x 10% = 4.151,71

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stlizy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu ul._ Q_Q;z\k?wska 30 za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego ul.
Jagjellofiska 33 w terminie 14 dni gddaty-doreczenia,
Decyzja zwolniona z oplaty skarbowej na podstaw -prz;pisﬁpkt'i) v\: K 'l\i*@' :\\
4 w ust. 44 w czgdci 111 zalgeznika do ustawy z ghigrl 132006 o | G

v

mgr e Allcia
Kierewnik Zespolu

ds. Gospodarki Nieruchomodciarni

1. W¢jt Gminy Chelmiec ul Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- na r¢ce pelnomocnika: Pani Urszuli Rybka F.U.H. ProjBud, 33-390 tacko 770

2. a/aDK/DK

Do wiadomogei:

1.Urzad Marszatkowski Wojew6dztwa Matopolskiego Departament Srodowiska,
Rolnictwa i Geodezji ul. Ractawicka 56, 30-017 Krakéw - 2 egz. /po uprawomocnieniu/
2. Ewidencja gruntéw w miejscu
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33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 33, tel. (18) 41-41-600, fax (18)41-41-700
WWw.starostwo.nowy-sacz.pl, e-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz, arch. BARBARA MICHNIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7342-76/91,

jest wpisana na liste cztonkdw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1005.

Cztonek czynny od: 01-10-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2017 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez.:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow Rp.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia;

MP-1005-4768-299F-AD1E-BC23

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Ragister intynier architek:

projektantag Xkisrownika pudowy § rohét

architaktenionns]
w specialnodcdt ___architektonicenad . W specialnodod :
op, 2orbera MICHNIEWICZ o . o Ob. _Barbarw Kbow.ﬁm.nﬂ»on fost ———
1/ espcrzgdzsnia projektéw w zakresie rozwigzai: el _ R £ vende, ety
a/ architextoniczuych wszelkiah oblektéw budowlanych 1/ ﬁogégr?g wﬁouuﬂﬂ budowy elemertt b
b/ kounstrukcydno - budowlaznyeh obisktdw budewlanych w budownictwie é oraz comniania i badanis staru sEnegs 1
a/ wag och budynkdw
086b fizyczaych, = wylgozenien konstrukodi fundementéw b/ budowld w budiownictwie osdb anw eh orez Budowli sud:
grgbokich 1 trudniejiszych konstrukcJi stytyeznie nlewyznaczaloych, mohoou.? énw& » qub-uwu.% hﬁaoug&g» o
¢ niewyxnkczalnyoh,
2/ sporzadzania v budownictwie 08éb fizyoznych projektén v zaks
udutuuo igqzad architektonicznych 1 kenstrukey) b
S kdy 1 irnyoh budowii-z wylnczenies konstrukejl fundemantw 1
LA LZGODN 0S¢ kich i trudniejszych konstrukejl statyesnie niswyzraozalrya

Z ORYGINALEM

BARBARA Imnxzq,miuhN
mgrind. architgke :

gﬂgwuﬁv e/ i " .,",_"
w termint§ 38 | [y %{(/
/ \

up WOIEWODY

8z, ul MRt




