Podstawa Opls i wyliczania . . I im. | Poszcz. | Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . - . -
Obstuga geodezyina i inwentaryzacja powykonaweza :
KNR 2-01  |Obsluga geodezyjnawrazz inwentaryzacja powykonawcza CALOSCI [kpi,
.10121-02 INWESTYCJ
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Podbudowa
KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubosci do 15 em za po- |m2
.|0126-01 moca spycharek
531,81 m2 531,81
RAZEM 531,81
3KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3'w ziemi |m3
d.2./0211-05 kat. I} uprzednio Zmagazynowanej w haldach z transpertem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odleglosc do 1 km
531,810,115 m3 79,77
RAZEM 79,77
41KNR 2-31  [Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza (gruntu rodzimego) pod |m2
d.2.10103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat, -1V
1
531,81 m? 531,81
RAZEM 531,81
5KNNR 1 Nasyp z materiatu POSPOLKI dostarczone] przez Wykonawce z za- m3
d.2.:10214-05 gegszczeniem mechanicznym warstwami - WARSTWA WYROWNU.JA-
1|analogia CA
531.81*0,15 m3 78,77
RAZEM 79,77
6{KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowidkniny |m2
d.2.|0101-03
1
531,81 m2 531,81
RAZEM 531,81
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lub piasku - warstwa odsgczajgca o grubosci po  |m2
d.2.10114-07 Zageszezeniu 8 cm
1
531,81 m? 531,81
RAZEM 531,81
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tub piasku - warstwa odsgczajgca - za kazdy dal- |m2
d.2.{0114-08 szy 1 cm gruboscl po zageszezeniu
1 Krotnosé = 2
531,81 m2 531,81
RAZEM 531,81
9 KNR 2-31  |Podbudowa z kiuszywa lamanego - o grubosci po zageszczeniy 8 cm { m2
d.2.10114-07 frakcja 31,5-63 mm)
1
531,81 m2 531,81
; RAZEM 531,81
10lKNR 2-31  |Podbudawa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm !m2
d.2.10114-08 grubosci po zageszczeniu { frakcja 31,5-63 mmy
1 Krotnogé = 12
531,81 m? 531,81
RAZEM 531,81
11|[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - o grubosel po zageszczeniu 8 cm ( m2
¢.2.10114-07 frakcja 0-31,5 mm)
1
531,81 m2 531,81
RAZEM 531,81
12|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm [m2
d.2.10114-08 grubosci po zageszcezeniu { frakcja 0-31,5 mmy}
1lanalogia Krotnos¢ = -3
531,81 m? 531,81
RAZEM 531,81
2.2 Nawierzchnia boiska
13]KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza w gruncie kat. [V m
d.2.|0401-08
2
86,72 m 96,72
RAZEM 96,72
14/KNR 2-31  |Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnieniem spoin zaprawg |m
d.2.]10407-04 cementowg
2
96,72 m 96,72
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e TR T RAZEM 96,72
15|KNR 2-31  itawa pod obrzeZa betonowa zwykia z betonu C16/20 m3
d.2.|0402-03 e
5 : -
96,72*(0,20%0,10+0,15*0,10) ' m3 3,39
RAZEM 3,39
16[KNR 2-23  |Nawierzchnia poliuretanowa - zgodnle z dokumentacja projektows i m2
d.2.10303-05 STWIORB
2|analogia
531,81 m? 531,81
RAZEM 531,81
2.3 Wyposaienie sportowe
17|KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnade 1.5mi  |md
4.2.10102-03 giebokosci do 1.5 m w gruncie kat, IV
3
koszykowka |1,0*1,01,20"2 » m3 2,40
siatkowka {0,5°0,5%1,20"2 m3 0,60
pitka reczna |0,5%0,5%1,20%4 m3 1,20
RAZEM 4,20
18[KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsighiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.2.10212-07 kat.i-lil uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
3 mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
koszykéwka {1,0*1,0%1,20°2 m3 2,40
siatkowka 10,5*0,5"1,20"2 m3 0,60
pitka reczna 10,5%0,5%1,20"4 m? 1,20
RAZEM 4,20
18|KNR 2-23 | Osadzenie tulei do slupkow i stojakow siatkowki | koszykéwki - szczegdio- 1szt.
d.2.10308-02 we rozwigzanie przedstawia rysunek {opis w projekcie budowlanym
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20lKNR 223 |Osadzenie tulei stalowych ocynkowanych do slupkéw do bramek pitki szt.
d.2.10309-05 recznej - szczegblowe rozwiazanie przedstawia rysunek iopis w projek-
3 cie budowlanym
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia fundamentéw pod stupki - prety Zebro- |t
d.2.10290-02 wane o §r. 12 mm
3ianalogia
{1*8*8)"0,888/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
23|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe - z zastosowaniem pompy do |m3
d.2.10204-02 betonu-beton C16/20
3
koszykowka |1,0%1,0%1,20%2 m3 2,40
siatkowka  |0,5"0,5%1,20%2 m3 0,60
pilka reczna 10,5%0,5"1,20%4 m3 1,20
) RAZEM 4,20
Z3[KNR2-23  |Stupki aluminlowe do siatkéwki montowane w tulejach z regulacig wyso-  [szt.
d.2.10310-02 koéci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka 1 szi. calose-
3 zonowa - szezegdlowe rozwigzanie przedstawia rysunek iopis w projek-
cie budowlanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2.00
J4]KNR 2-23 | Stojak stalowy ocynkowany reguiowany do koszykéwki o wysiegu 160 em, |szt.
d.2.|0310-04 tablica epoksydowa o wymiarach §80x105 cm, obrecz uchylna, siateczka
3 do obrgczy - szczegblowe rozwigzanie przedstawia rysunek iopis w pro-
jekcie budowlanym
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych ofworach bramek aluminowych do pitki recznej szl
d.2.10310-06 2,0x30 m wraz z siatkami - szczegdlowe Tozwigzanie przedsiawia rysu-
3 nek iopis w projekcle budowlanym
2,00 : szt, 2,00
RAZEM 2,00
3 BOISKO DO _PILKI_NOZNEJ
31 Podbudowa
I6[KNR2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboeéci do 15 cm za po- jm?
d.3.10126-01 moca spycharek
1
665 m2 665,00
RAZEM 665,00
27[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi im3
¢.3,10211-05 kat. 1-ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowyladowczymi na odlegtost do 1 km




- Koszh. inwest. Niskowa

Podstawa OptsiWQifciEnia--': mm
T [665*0,15 T R mﬂ 80751 |
RAZEM | 09,75 |

28IKNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczeme podlo'za {gruntu rodzimego) pod |m?
d.3.]0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-{V
1
665 m? 665,00

! | |RAZEM | 665,00 |
29KNNR 1 Nasyp z materialu POSPOLK] dostarczone] przez Wykonawce z za- m3
d.3.10214-05 geszczeniem mechanicznym warstwami - WARSTWA WYROWNUJA-
00

{janalogia CA
665*0,20

133,00
GKNR 2-31  |Podbudawa z Kruszywa Iub plasku frakcji 0-2mm - warstwa odsgczajaca o |m?
d. 3 0114-07 grubosci po zageszczeniu B cm
s m2 665,00
[ |RAZEM | 665,00 |
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lub piasku frakgji 0-2mm - za kazdy dalszy 1 om m2
d.3. 0114-08 grubosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ =7
665 Q0
665,00
Ulozenie siatki PE przeciw kretom - wymiar oczka 15x15 mm, utozona [m?
na gi. 10 cm
665 00

65 00

Nawierzchnia
Mechaniczne p

lantowanie terenu , niwelacia

665

24/KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza W gruncie kat.HI-IV

d.3.;0401-08

2
108,32
35/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawa  |m
d.3.10407-04 cementows
2
-—# 108,32
36/KNR 2-31  |ta ;
d.3.|0402-03
2
N

Przygotowame podioza pod wykoname frawnika w rolice warstwa wars-
twa wegetacyjna piasek drobny,ziermia kompostowa, torf ogrodniczy 5 cm.

Przygotowame podioza pod wykoname trawnika w rolce warstwa wars-
twa wegetacyjna piasek drobny,ziemia kompostowa, torf ogrodniczy 5 cm..
dodatek 10 cm

Wykonanie trawnikow darniowaniem peinym na terenie ptaskim z nawoze-
niem- analogia dostawa i wozenie trawy wrolce 2z nawozeniem- -
szezegblowe rozwigzanie przedstawia projekt budowlany i STWIORB

665 00

[T~ |Wyposazenie sportowe
40 KNR 4-01  1Wykopy waskoprzesirzenne, nieumocnione ¢ szerokosci dna do 1.3 m i
d.3.1010203 glebokogci do 1.5 mw gruncie kat. IV
3
0,50,50*1,2"4
I
41IKNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe -2 zastosowaniem pompy do m3
d.3.]0204-02 betonu-beton C16/20
3
0,5*0,50*1,20™4 m3 1, 20
o AZEM
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42(KNR 2-23  |Osadzenie tulei stalowych ocynkowanych do sfupkow do bramek pitki szt,
d.3.|0309-05 noznej - szczegblowe rozwiazanie przedstawia: rysunek i opis w projek-
3 cle budowlanym .
4 szt, 4,00
RAZEM 4,00
43|KNR 2-23  |Gsadzenie tulel do slupkéw i stojakow obsady tyinej do pitki noznej szt,
d.3.|0309-04
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
441KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pilki noznej - szczegdlowe szt.
d.3.10310-06 rozwigzanie przedstawia rysunek iopls w projekcie budowlanym
3
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.4 Pitkochwyt wysokosci 4 m -
45|KNR 4-01  [Whykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoécidnado 1.6m|  |md
d.3.10102-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
4
{0,4'0,4*1,20)"(32/3) m3 2,05
RAZEM 2,05
46(KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3|m3
d.3.10206-04 w gr.kat.ll z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na od-
4 legtos¢ wg. wskazan wykonawcy
2,04 m3 2,04
RAZEM 2,04
47\KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw ped sfupki - prety zebro- [t
d.3.{0280-02 wane o $r. 12 mm
4lanalogia
(1*6*11)*0,888/1000 t 0,06
RAZEM 0,06
48/ KNR 2-02  |Stopy fundamentowe beton C20/25 m3
d.3.10204-01
4
{0,470,4*1.2)*11 m3 2,11
RAZEM 2,11
48/KNR 2-23  |Pilkochwyty z siatki syntetycznej kompletny z shipkiem | zestawem zawie- |m
d.3.:0401-01 szen wysokosci 3.00 m analogia 4 m - szczegdlowe rozwigzanie przed-
4|analogia stawia rysunek iopis w projekcle budowlanym
Krotnosé = 1,33
32 m 32,00
RAZEM 32,00
50:KNR 2.23  iOgrodzenia plyty boiska - furtka zgodnie z opisem w projekcie budo- szt
d.3.{0404-04 wlanym
4tanalogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR 2-23 | Qgrodzenia - brama wjazdowa zgodnie z opisem w projekcie budowla- |szi.
d.3.10404-03 nym
4ianalogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
3.5 Pitkochwyt wysokoéci 6 m
521KNR 4-01  \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoidcidnado 1.5mi  |m3
d.3.10102-03 glebokoscl do 1.5 m w gruncie kat. [V
5
{0,5*0,5%1,20)*(30,16/3} m3 3,02
RAZEM 3,02
53|[KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3{m3
d.3.10206-04 w gr.kat. Wl z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na od-
5 leglosé wyg. wskazan wykonawcy
3,01 m3 3,01
RAZEM 3,01
54/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod stupki - prety zebro- |t
d.3.10290-02 wanhe o §1. 12 mm
5ianalogia
{16*11)*0,888/1000 t 0.06
RAZEM 0,06
55/KNR 2-02  |Stopy fundamentowe - beton C20/25 m3
d.3.]0204-01
5
{0,5*0,5*1,2)" 11 m3 3,30
RAZEM 3,30
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56|KNR 2-23  |Pitkochwyty z siatki syntetycznej kompletriy z stupkiem i zestawem zawie- |m
d.3.10401-01 szen wysokosci 3.00m analogia ‘4. M szbzegélowe rozwiazanie przed-
5lanalogia stawia rysunek iopis w projekcie budowlanym '
Krotrosé = 2 R
30,16 m 30,16
‘ IRAZEM 30,16 |
4 UTWARDZENIE CZESCI DZIALKI BUDOWLANEJ, DOJSCIE, OPASKA WOKOL BOISKA
4.1 Podbudowa
57|KNR2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 om za po- m2
d.4.10126-01 moca spycharek
1
240 m2 240,00
_ RAZEM 240,00
58/KNR 207 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi jm3
d.4.|0211-05 kat. I-ill uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku sa-
1 machodami samowyladowcezymi na odleglosé do 1 km
240*0,15 5 m3 36,00
RAZEM 36.00
59/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza {gruntu rodzimego) ped {m2
d.4.[0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -V
1
240 m? 240,00
RAZEM 240,00
60/KNR 2-31 ~ |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4.10114-01 geszczeniu 20 cm
1
240 m?2 240,00
RAZEM 240,00
B61|KNR 231 |Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm - warstwa goma o grubosci |m2
d.4.10114-07 po zageszcezeniu 8 cm
1
240 m? 240,00
RAZEM 240,00
62|KNR 2-31 |Podbudowa 2 kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy |m2
d.4.10114-08 dalszy 1 cm grubos$ci po zaggszczeniu
1 Krotnoscé = 12
240 m? 240,00
' RAZEM 240,00
63 KNR 2317  [Podbudowa z ttucznia drobego 2- 8 mm pod kostke - za kazdy dalszy 1 im2
d.4,10114-08 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$é =3
601 m? 601,00
RAZEM 601,00
4.2 Nawierzchnia
64|KNR 2-31  |Rowki pod obrzeza w gruncie kat.lil-IV m
d.4./0401-04
2|analogia
95,50 m 95,50
: RAZEM 95,50
65/KNR 2-31 |[Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypelnienlem spoin zaprawg |m
d.4.,0407-04 cementows ‘
2
95,50 m 95,50
RAZEM 95,50
66/KNR 2-31 itawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu C16/20 m3
d.4.10402-03
2
95,50%(0,200,10+0,15*0,10) m3 3,34
RAZEM 3,34
67|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypee piasko-|m?2
d.4.10511-01 wej
2
240 m2 240,60
RAZEM 240,06
5 OGRODZENIE
5.1 Ogrodzenie z siatki wysokosci 4 m
68/KNR 2-01  {Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.4 m2 i glgbokoéci do 1.2 m (kat. |dét
d.5.10312-11 gr.lv)
1]analogia
90/2.5 doi. 36,00
RAZEM 36,00
69|KNR 2-01  {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 m3 |m3
d.5.10208-04 w gr.kat.lil z transportem urobku samochodami samowytadowezymi na od-
1 leglos¢ wg. wskazan wykonawcy




Koszt. inwest. Niskowa

l!ﬂ
o l0404M.2r30 |
I
KNR 2-02

Przygetowanie | montaz zbrojenia fundamentow pod Stupki -
wane o &r. 12 mm

T
KNR 2-02
0203-01

Ogredzenie Z siatki wysokosci 4,0 m wraz ze stupkami i innymi elemen-
5.|02 1803-03 {tami - zgodnie z opisem w projektcie budowlanym
Krotnost =2

1

grodzenie z._siatki cokolem betono
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieb'sernymi o pojdyzki 0.60 m

w gr.kat, -V Z transp.urobku na odldo 1 km sam.samowylad.

19,7570,6"1.2

Przygotowanie i montaz zbrojenia alementow budynkow i budowli - prety
gtadkie o ér. do 7 mm - MATA ZBROJARSKA 6 mm - 39,5 m2

19,75%1,0°2)*3{1000
KNR-W 2- Ogrodzenie 2 Siatki wysokoscl 4,0 m wraz ze stupkarmi i innyrmi elemen-
02 1803-03 |tami -zgodnie Z opisermn W projeklcie budowianym

2 Krotnost = 2
19,75
53 10d rodzenie z siatki wysokosci 2,0 m od strony dziatki nr 256

771KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na finkach
d.5./0818-04 ’
3

Roboly ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0 poj yzki
w gr.kat. M-V 2 transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowyfad.

etonu C16/20

cokat 23,5°0,6"1,2
pod brame i10,4*0,471,274

Przygotowanie i montaz zbrojenia elernentdw bu

dynkow i budowli - prgty
gtadkie o St. do 7 mm - MATA 7BROJARSKA 6 mm - 39,6 m2

*3/1000

Ogrodzenie Z siatki wysakosci 2,0 mwraz ze stupkami i innymi elemen-

dnie z opisem w projektcie pudowlanym

3|analogia
23,50
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mmm
S [ |RAZEM
84 i Budowianym

d.5.

Ogrodzenia ~Tartka zgodnie Z opisem W projekcie

5.10404-04
3|analogia

1
Ogrodzenie Z siatki sokosci 2,0m od strony dziatki nr 204
Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5mi

glebokoscl do 1.5 mw gruncie kat. IV

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3{m?
wgrkatill z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi na od-

egtosé wg. wskazaf wykonawcy

Ogrodzenie Z siatki wysokoscl 2,0 m wrazZ ze stupkamil innymi elemen-
zgodnie z opisem w projektcie budowlanym

00|KNR 2-23  |Dostawa i mon LARZ + PRASA NOZNA"-
d.6.]0310-01 szczegblowe rozwigzania przedstawia rysunek W projekcie budowla-
1 nym
1
]

KNR 2-23  |Dostawa Tmontaz urzadzenia typu "BIEGACZ + ORBITEK"- szczegoio-
0310-01 we rozwigzania przedstawia rysunek W projekcie budowlanym

Dostwa | montaz stolu GRY W

projektowa

mate] architektu
Dostawa | montaz tawki z oparciem- SZCZ@
wia rysunek W projekcie budowlanym

analogia
2
o ,
B4|KNR 2-21 Dostawa i montaz Jawki bez oparcia- SZCZ€
d.6.10807-02 wia rysungk W projekcie hudowianym
2\analogia
B .
95|KNR 2-21 Dostawa | montaz kosza na &miecl -sZcZey
d.6.|0807-02 wia rysunek W projekcie pudowlanym
2{analogia

A
i
m_ Altana, utwa posazenie

g6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podslebiemymi 0.15m3
d.7.)0247-02 na odkiad w gruncie kat.1ll - 50% wykop mechaniczny; 50% wykop Tgcziny
1

pod fundamenty
5,3072+2,40%2 *0,00%1,20%0,5
-_

.27 -
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Koszt, inwest. Niskowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz.
“140/KNR 5-10 |Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w wysieg- |m-1 L
'd.8.[1004-02 - |nik na stupie przew
4 _ SRR B
72 : m-1 72,00 b
przew § . .
RAZEM
1411KNR 5-10  |Montaz opraw szt
d.8.|11005-07
1
8 szt, 8,00
RAZEM
J42(KNR 65-08  |Ukiadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m
d.8.:0608-07
1
80 m 80,00
‘ RAZEM 80,00
TA3KNR 508 [Montaz skrzynek | rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- |kpl.
d.8.|0404-02 trukeja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
8.2 Sied monitoringu
144|KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek - komputer+ monitor szt.
d.8.11601-02
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNR 5-06 |Zainstalowanie centralek - rejestrator szt.
d.8.11601-02
2
1 ‘ szt. 1,00
RAZEM 1,00
146 KNNR & Montaz kamer szt.
d.8.|10406-02
2
4 ‘ szi. 4,00
RAZEM 4,00
147|KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w |m
d.8.;0205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe
2
260 m 260,00
RAZEM 260,00

T48|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ulkdadane pt.w m
d.8.10205-01 gotowych bruzdach w podiozu innym niz betonowe

260 ‘ m 260,00
: RAZEM 260,00
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