PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW GMINA CHELMIEC
INWESTOR 1 ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ
ADRES INWESTORA : ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.H.U. PASANDER PAWEL MAJCHER ul. Gajowa 40 33-300 Nowy Sagcz

Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsiewziecia p.n.
ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW GMINA CHELMIEC.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr:
RDZIOSTOW [0018] DZ. NR 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/32, 142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1,
228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6 GMINA CHELMIEC [121002_2].

Wigczenie projektowanej rozbudowy nastgpi do wodocigagu gminnego w110 biegnacego przez dziatke nr 93 (droga gminna D.2.KGL). Rozbu-
dowa ma na celu podigczenie aktualnie 5 budynkéw a docelowo 23 budynkéw. Inwestycja obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z
podejsciami do dziatek zakonczonymi studzienkami wodomierzowymi - 6 szt. (puste dziatki) bgdz zaslepionymi koncéwkami - 5 szt. (istniejgce-
budynki). Na projektowanej rozbudowie nie planuje sie podiagczen do budynkoéw.

Projektowane odcinki wodociggu:

Opis Dlugos¢é

PE100 SDR11 40*3,7 287,1

PE100 SDR11 63*5,8 263,6

PE100 SDR11 110*10,0 172,3

Dodatkowo przy przejsciach pod drogami nalezy zatozy¢ rury ostonowe. Wszystkie rurociagi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100
SDR11 litych w catosci. Inwestycja bedzie prowadzona po terenach prywatnych, przez droge gminna, w poprzek i wzdtuz drég prywatnych. In-
westycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chetmiec, ustaleniami z Inwestorem i Witascicielami dziatek oraz warunkami zawartymi w uz-
godnieniach - p. 5.2. opracowania. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko wymienio-
nych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsiewzieé mogacych oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z
2010 ., Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm.), gdyz projektowany wodocigg stanowi sie¢ rozdzielcza. Z uwagi na powyzsze przedmiotowa inwesty-
cja nie wymagata uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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Rozbudowa wodociggu Rdziostéw Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1/0113-04
723.00 m 723.000
RAZEM 723.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernym m3
d.1/0210-03 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
809.64 m?3 809.640
RAZEM 809.640
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pam?
d.1]0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiorkg
(szerokos¢ do 1m)
899.60 m?2 899.600
RAZEM 899.600
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1jm?3
d.1/0318-01 m w gr.kat. I-lll
Krotnos¢ = 0.15
809.64 m?3 809.640
RAZEM 809.640
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowychm3
d.110214-02 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
809.64 m?3 809.640
RAZEM 809.640
6/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-03
809.64 m?3 809.640
RAZEM 809.640
7|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. do 3(m
d.1/0306-04 mm w gruntach kat.llI-IV (WSP M=0)
273.20 m 273.200
RAZEM 273.200
2 Roboty Montazowe
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2|0501-01
449.80*0.8 m?2 359.840
RAZEM 359.840
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2|0501-03
449.80*0.8 m?2 359.840
RAZEM 359.840
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR11m
d.2|0109-04 Fi110x10.0 mm
172.30 m 172.300
RAZEM 172.300
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR11m
d.2|0109-01 Fi63x5.8 mm
263.60 m 263.600
RAZEM 263.600
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC SDR11m
d.2|0109-01 Fi40x3.7 mm
287.10 m 287.100
RAZEM 287.100
13|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe PE100 SDR17 200*11,9 m
d.2|0109-09
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR-W 2-18 |Rury ostonowe PE100 SDR17 140*8,3 m
d.2|0109-06
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800
15/KNR-W 2-18 |Rury ostonowe PE100 SDR17 90*5,4 m
d.2|0109-03
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
16|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.32 mm kpl.
d.2|0201-01
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
17|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2|0201-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Rozbudowa wodociggu Rdziostéw Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2|0205-02
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2|0205-03
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|0219-03
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 | Studzienka wodomierzowa dn1000 ze spawanymi kré¢cami dostosowanymi do |szt
d.2/0517-02 $rednicy rury z wyposazeniem
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznegom
d.2|0219-01
449.80 m 449.800
RAZEM 449.800
23|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 Oom
3.62 odc.20 3.620
Om
RAZEM 3.620
24|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
3.62 200m - 3.620
1 prob.
RAZEM 3.620
25 Obstuga geodezyjna kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Odbudwa drég
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.3/0114-05 cm - odbudowa zwirowych
850.00 m?2 850.000
RAZEM 850.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 1m?
d.3/0114-05 cm - odbudowa nawierzchni z kostki brukowe;j
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3/0511-01
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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