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STAROSTA NOWOSADECKI
04 LUT 2000
Nasz znak: BUD.6740.1539.2019 Nowy Sacz, dnia........coeevvvvenrinnane

DECYZJA NR '.4.8.5;../2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2096
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ktéry wplynat do tut. urzedu w dniu 27 czerwca 2019 r,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:

Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

obejmujgce:

rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej
na dziatkach nr 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20,
142/32, 142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1, 22812, 228/3, 228/4,
228/5, 228/6 polozonych w obrebie ewidencyjnym Rdziostéw, gmina Chelmiec

autor projektu:
mgr inz. Katarzyna Majcher — upr. nr MAP/0261/PW0OS/04 do proj.bez ograniczen w specjalnoéci inst.

w zakresie sieci, instalacji i urzadzeti cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych;
za$wiadczenie MOIIB pod MAP/IS/0296/05;

z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych: przestrzegaé
warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach,

2) kierownik budowy jest zobowigzany prowadzié¢ dziennik budowy oraz umieécié na budowie
wwidocznym miejscu tablicg informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie
z art. 42 ust. 2 Prawa budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane obejmuje
dziatki nr 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/32, 142/33, 142/34, 142/39,
142/43, 148/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6 polozone w obrebie ewidencyjnym Rdziostow,

gmina Chetmiec.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonego uchwatg Rady Gminy Chetmiec Nr IX/61/2003 z dnia 26.06.2003 r.
(Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2018 r., poz. 3927) - zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5, na calym obszarze, na
ktérym w/wym plan obowiazuje, ustala sie mozliwoéé rozbudowy istniejgcych sieci i urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

Czgs¢ inwestycji zlokalizowana jest w terenach o podwyzszonym ryzyku budowlanym (co wynika

z map Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej - ,,SOPO™), w zwigzku z powyzszym dla przedmiotowe;j

inwestycji zostata opracowana ,.Dokumentacja geologiczno-inzynierska” zatwierdzona decyzja Starosty

Nowosadeckiego z dnia 3 stycznia 2020 r. znak: ORL-IV.6541.116.2019 okreslajaca warunki
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geologiczno-inzynierskie dla potrzeb posadowienia projektowanej sieci. Uwagi i zalecenia w niej
zawarte zostaly uwzglednione w projekcie budowlanym.

Planowana inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.

Przedtozony projekt budowlany zostal wykonany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
oraz spelnia wymagania okreslone w art. 34 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane.

Inwestor zitozyt oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowamia nieruchomoscia na cele

budowlane.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Malopolskiego za posrednictwem organu,
ktéry wydat niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu w/wym. terminu strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem
doreczenia tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, a zatem nie moze podlegaé

zaskarzeniu do WSA.

Projekt budowlany opieczgtowany pieczecig Starostwa Nowosgdeckiego stanowi integralng czesé
decyzji.

ADNOTACJADOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Wydanie niniejszej decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z pdzZn. zm.).

Z up. STAROSTY

mer inz. epa Selwa
o8 Dyreltorn atu Budounictwa

@ Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
w Chetmcu — na rece pelnomocnika
Pana Pawta Majchra + proj. bud. (Zegz.)

2, Gmina Chelmiec
3. Pani Monika Burgi Motka
4. Pan Stanistaw Motka
! i ki . .
5 Pan‘Stams%‘aw Dynows LZASWIADCZENIE
6. Pani Karolina Dynowska N EEE G R RS ey
" Na podstawic art. 217 Kpa zaswiadezam.
7. Pan Jerzy Gora z¢ wobee nic zaskarzenia ninicjszej decyzji
8. Pan Marcin Krok (postanowienias w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym stalalo) sig onafo)

9. Pani Kinga Orzechowska-Krok
10. Pan Kryspin Métka

11. Pan Nikodem Motka

12. Pani Agnieszka Waller

13. Pan Andrzej Bober

14. Pani Edyta Bober-Michalik

15. a/a

Do wiadomosci:

1. PINB dla Powiatu nowosgdeckiego + proj. bud. (1 egz.)
2. Urzad Gminy Chetmiec (organ podatkowy)

PK
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Pouczenie:

1.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgceia rob6t budowlanych wiasciwy organ nadzoru
budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnodcig realizacji budowy z projektem, dofgczajac na
pismie:

1) oéwiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzajace przyjecie obowigzku pehnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zadwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacj¢ zawierajacg dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Do uzytkowania obiekiu budowlanego, na budowe, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié po

zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od

dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskaé

decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe

[ jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemicsIniczych, stacji obstugi pojazddw,

myjni samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wigcznie), XVIII (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki

sktadowe, chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyine, lokomotywownie,
wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych,
postojowych i parkingdéw), XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjgtkiem jazéw, waléw
przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowéw melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoficzeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego whasciwy organ nadzoru

budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane. (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane), Wniosek o udzielenie pozwolenia na

uzytkowanie stanowi wezwanie wladciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57

ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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Zaigczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1483)

Zatgeznik nr 1

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE (B-1)
(podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane)

1. Prosze wpisa¢ nazwe organu wiasciwego do wydania pozwolenia (organ, do ktérego kierowany jest wniosek):
Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Jagiellofiska 33
33-300 Nowy Sacz
2. Prosze oznaczy¢ znakiem X cel ztoZenia wniosku:

Whniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiérke DWnEosek 0 zmiang pozwolenia na budowe Iub rozbidrke z dnia ......... S o gmm——
3. Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
(w przypadku koniecznosci podania danych drugiego lub kolejnych inwestoréw lub danych peinomocnika, dane te nalezy podac w formularzu B-4)

imig i nazwisko lub nazwa inwestora:. ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ kraj; POLSKA.

wojewodztwo: MAL OPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI gmina:  CHEEMIEC
miejscowost: CHEEMIEC  ulica: PAPIESKA nr domu: 2 i [¢] [ C————

kod pocztowy: 33-395 telefon/a-mail (NICOBOWIAZKOWO): ..........ovvvvvvvvee et B e spa e A AL
adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania IUb SIBAZIDY): ......o oot e

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
{mozna zaznaczy¢ wiecej niz 1)

Budowa nowego obiektu budowlanego Rozbudowa obiektu budowlanego/ Nadbudowa obiekiu budowlanego/
/nowych obiektow budowlanych obiektow budowlanych obiekidw budowlanych

Odbudowa obiektu budowlanego/ D Rozbiorka obiektu budowlanego/ D Wykonanie robot budowlanych innych
obiekiow budowlanych obiektow budowianych niz wymienione

5. Prosze wpisa¢ nazwe planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)":
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej lloscl danych, dane te nalezy podaé w formularzu B-4)

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW GMINA CHELMIEC.

Prosze wpisa¢ dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
(w przypadku keniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je podat w formularzu B-4)

wojewbdziwo: . MAL£ OPOLSKIE. powiat: NOWOSADECKI
gmina: CHELMIEC migjscowosé: RDZIOSTOW
W, v ity b it BN b pasasmm s sss nmmersssesmsserrsarsonrrrsie IEOIME ssscssvassss PEIOKBIE wosvmonsovess: KO BOCRIII 5o csmrsniense

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej:

—%

) Chelmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 93
2)  Chetmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/13

3)  Chetmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/15

S

) Chefmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/17

o

) Chetmiec [121002_2] / Rdziostéw[0018] / 142/18

") Na przykiad: budynek mieszkalny, budynek inwentarski, droga gminna.






Zalacznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA BUDOWY

LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

1,

2.

Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz,

wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbidrke (B1)

D zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkainego
jednorodzinnego (B2)

Tu prosze wpisaé dodatkowe informacje:

do ktérego dolaczana jest niniejsza informacja:

I:J o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane (B3)

(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacje prosze podat na kartkach formatu A4 oraz ponizej podat liczbe ich stron)

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej . 0

Jednostka ewidencyjna/obreb
ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej:

Chelmiec [121002_2] /
Rdziostéw[0018] / 142/19

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 142/20

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 142/32

Chelmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 142/33

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] [ 142/34

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostéw[0018] / 142/39

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 142/43

Cheimiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 148/5

Chelmiec [121002_2] /
Rdziostowj0018] / 228/1

10

Chelmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 228/2

11

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 228/3

12

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 228/4

13

Chelmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 228/5

14

Chelmiec [121002_2] /
Rdziostow[0018] / 228/6

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznicnej do dziatania w jego imieniu






1.

Zalacznik nr 3

OSWIADCZENIE
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

W przypadku wigksze] liczby inwestoréw lub osob upowaznionych do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sie o pozwolenie na budowe lub dokenujacych
zgloszenia, kazda osoba sklada o$wiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imie | nazwisko |ub nazwa inwestora: ZAKLAD GOSPODARK] KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE

powiat: NOWOSADECKI gmina: CHELMIEC

miejscowo$¢: CHELMIEC ulica: PAPIESKA nr domu: 2 REAOKEIE v

kod pocztowy: 33-39% leletonte=mail iEo WA ZKOWE) s vimvmevmsassemssimeseriiss s s T s e

adres do korespendencii (jezeli jest inny niz adres zamieSzKania IUD SIBAZIDY): ... iosssmmsssisiesserestsesssessessssssessssestssssesessosesesseeseoesssseee s eosesssoessss

Oznaczenie dokumentu fozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

r0dzaj OKUMENLU: wcvvmsvrrsssess s snssesesesessssssssssssssssensss SEMA 1AL QOKUMBITUL wovvviiiisiersssisines s sessesscessesssssss e s ssaes ossesssesseesee e ese e eesessne

GEN WY O ALY ORUITHEIIE onrscsns imsosssiassonsossos s om0 o LN R0 oA S0 b e A AT LS AERA S gt

Prosz¢ wpisac dane osoby upowaznionej do zloZenia oéwiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca csobowosci prawnej albo gdy za inwestora bgdgcego osobg fizyczng oswiadczenie

sktada jej petnomocnik)

imie i nazwisko: BOGUMILA ASZKLAR-LELITO kraj: POLSKA wojewodztwo: MALOPOLSKIE
powiat: NOWOSADECKI gmina: CHELMIEC

migjscowost: . BICZYCE DOLNE . ulica: ..o nr domu: 82 T 3 [T

Oznaczenie dokumentu tozsamosci;
rodzaj dokumentu: DOWOD OSOBISTY seria i nr dokumentu: CCK 322090

organ wydajacy dokument: WOJT GMINY CHELMIEC

Prosze wpisaé dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewodztwo: MALOPOLSKIE powiat: NOWOSADECKI

gmina: CHELMIEC miejscowosé: CHELMIEC, SWINIARSKO

TR s oo s s S T N sk om e i rem v nrdomu: c.vveervecneen, {11212 [ —— kod pocziowy: .........cccuue,
jednostka ewidencyjnalobreb ewidencyjny/nr dzialki ewidencyjnej: tylul, z kiorego wynika prawo do dysponowania wyZej wskazana

nieruchomoscia (w pki 3) na cele budowlane: (przykladowo: wiasnosé,
1)wspowlasnos¢, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) Chetmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 93 stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
GMINA CHELMIEC

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

2)  Chelmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/13  stosunek zobowiazaniowy do wykonania robét budowlanych
Burgi Motka Monika

ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz






Zatacznik nr 3

3) Chetmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/15  stosunek zobowigzaniowy do wykonania robét budowlanych
Métka Stanistaw

ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

4)  Chetmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/17  stosunek zobowigzaniowy do wykonania robot budowlanych
Motka Stanistaw

ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

5) Chetmiec [121002_2] / Rdziostow[0018] / 142/18  stosunek zobowiazaniowy do wykonania robot budowlanych
1. Dynowski Stanistaw Grzegorz
2. Dynowska Karolina Lucja
3. Gora Jerzy
4. Krok Marcin Ludwik
5. Orzechowska-Krok Kinga Maria
6. Motka Kryspin
7. Burgi Motka Monika
8. Métka Nikodem
9. Motka Stanistaw
10. Waller Agnieszka
1. Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
2. Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
3. Rdziostow 2, 33-393 Marcinkowice
4. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
5. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
6. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
7. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
8. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
9. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
10. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
@ Dofaczam formularz B-4

Po zapoznaniu sig z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane okreslong w pkt 3 niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytuféw
wskazanych w tym punkcie. Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego. A

mgr Bowdhiia Aszklar-Leli

Data oraz czytelny podpis inwestora lub oscby upowaznionej do dzialania w jego imieniu







Zatacznik nr 4

INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE, ZGLOSZENIA BUDOWY

LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE

1.

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-4)

jednorodzinnego (B2)

D wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiérke (B1)

[]

zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego

2. Tu prosze wpisaé dodatkowe informacje:

liczba dodatkowych stron informacji uzupetniajacej : 1

Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotgczana jest niniejsza informacja:

o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane {B3)

(w przypadku niewystarczajacego miejsca ponizej, kolejne informacje proszg poda¢ na kartkach formatu A4 oraz penizej podat liczbe ich stron)

Jednostka ewidencyjnalobrgb

Tytut prawa do dysponowania

Ip oy
ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: | nieruchomoscig WWiasoiiel Adres
1 Chetmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 4 .
Rdziostow[0018] / 142/19 wykonznia robét budowlanych et Nikaden ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
2 Chelmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do , .
Rdziostow[0018] / 142/20 wykonania robot budowlanych Mok Sanisraw ul. Uroeza 24, S3-00 Nowy Sqpe
3 Chetmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Dynowski Stanistaw
Rdziostow[0018] / 142/32 wykonania robot budowlanych Grzegorz _ 1. Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
2. Dynowska Karolina 2 Marci . s ;
Lucja ! afcmlfow[ce 329, 33-393 M:_arcrnkow&ce
3. Gbra Jerzy 3. Rdziostow 2, 33-393 Marcinkowice
: i : 4. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
4. Krok Marcin Ludwik : ; ) .
5. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
5. Orzechowska-Krok 6. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy S
Kinga Maria - Ul. L0028 58, 83- A
6. Métka Stanistaw
4 Chelmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Dynowski Stanistaw
Rdziostow[0018] / 142/33 wykonania robdt budowlanych Grzegorz _ 1. Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
2. Dynowska Karolina 2 Marci 1 ] ;
Lucja ’ arcnnkow!ce 329, 33-393 Marclnkowme
3.Géra Jerzy 3. Rdziostow 2, 33-393 Marcinkowice
; > ; 4. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
4. Krok Marcin Ludwik e e 3 :
5. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
5. Orzechowska-Krok 6. ul. Ur 54 33300 Nowy S
Kinga Maria .ul. Urocza 54, 33- owy Sacz
6. Motka Stanistaw
5 Chelmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Krok Marcin Ludwik 1 . . . .
s ; 4 . Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
Rdziostow[0018] / 142/34 wykonania robot budowlanych Zs Orzgchowsk_a—Krok 2. Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
Kinga Maria
6 Chetmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Dynowski Stanistaw
Rdziostow[0018] / 142/39 wykonania robdt budowlanych Grzegorz 1. Marcinkowice 328, 33-393 Marcinkowice
2. Dynowska Karolina 2. Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
tucja
7 Chetmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do ; ;
Rdziostow[0018] / 142/43 wykonania robét budowlanych Molia Stanisiaw ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
8 Chelmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Bober Andrzej 1. ul. Browarna 33/14, 33-300 Nowy Sacz
Rdziostow[0018] / 148/5 wykonania robét budowlanych 2. Bober-Michalik Edyta 2. ul. Browarna 33/14, 33-300 Nowy Sacz
9 Chetmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do 1. Méika Kryspin 1. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
Rdziostow([0018] / 228/1 wykonania robét budowlanych 2. Motka Stanistaw 2. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
10 | Chelmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do ;
Rdziostow[0018] / 228/2 wykonania robét budowlanych Moika Kryspin l; \rgezaiad, 93:500 Nowy Biisz
11 | Chelmiec [121002_2] / stosunek zobowigzaniowy do

Rdziostow[0018] / 228/3

wykonania robét budowlanych

Méika Stanistaw

ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

=

e Carma =l /{/ &@"f]







Zat.nrd str 1

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostew[0018] / 228/4

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania robot budowlanych

Waller Agnieszka

ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

13

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow(0018] / 228/5

stosunek zobowigzaniowy do
wykonania rob6t budowlanych

1. Métka Nikodem
2. Métka Stanistaw
3. Waller Agnieszka

1. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
2. ul. Urocza &4, 33-300 Nowy Sacz
3. ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

14

Chetmiec [121002_2] /
Rdziostow(0018] / 22816

stosunek zobowiazaniowy do
wykonania robét budowlanych

Motka Stanistaw

ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaZnionej do dzialania w jego imieniu







ZGKiM 271.46.2019 Chelmiec, dnia 03.06.2019 .

PEENOMOCNICTWO

Ja nizej podpisana Bogumita Aszklar-Lelito Dyrektor ZGKiM w Chelmcu legitymujaca sie
dowodem osobistym serii CCK 322090 wydany przez Wojta Gminy Chetmiec,

udzielam pelnomocnictwa

Panu Pawlowi Majcher legitymujgcemu si¢ dowodem osobistym serii CAL 315323,
wydanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sacza, reprezentujacemu P.H.U. PASANDER
PAWEL MAJCHER z siedzibg przy ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz

do wystgpowania w imieniu Zamawiajgcego — Zakladu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowe]j z siedzibg przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec — przed organami
administracji publicznej i innymi instytucjami wydajacymi niezbedne opinie, warunki
techniczne oraz postanowienia i decyzje urzedowe w ramach realizacji zadania

pn: ,ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI
RDZIOSTOW GMINA CHELMIEC”

Adres inwestycji:

RDZIOSTOW[OO]S] DZ. NR 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19,
142/20, 142/32, 142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1, 228/2, 228/3,
228/4, 228/5, 228/6 GMINA CHEEMIEC [121002 2]

Pelnomocnictwo to obejmuje skiadanie wnioskéw i o$wiadczen woli i wiedzy, wysytanie
i odbiér korespondencji, odbiér dokumentacji projektowej oraz podejmowanie innych
czynnosci prawnych w imieniu mocodawcy zmierzajacych do skutecznego wypelnienia

pelnomocnictwa w udzielonym zakresie.

Pelnomocnictwo to obejmuje nadto umocowanie do skiadania o$wiadczefi o posiadanym
przez Gming Chelmiec prawie do dysponowania nleruchomos<11am1 na cele budowlane

okreslonych w Rozporzadzeniu ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 200 r







ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. CZESC OPISOWA.

1. O$wiadczenie Projektanta 2
2. Izba i uprawnienia Projektanta 3-4
3. ZALACZNIKI:

- Decyzja na lokalizacje wodociagu w pasie drogi gminnej; znak:

ZGKiM. 7141.90.2019 z dnia 16.05.2019 5
- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej; znak: 6630.546.2019 z dnia
05.06.2019 6-7
- Opinia PPIS nr 156/19 w Nowym Sgczu 8
- Dokumentacja geologiczno — inzynierska wraz z decyzjg znak: ORL-
I1V.6541.116.2019 z dnia 03.01.2019 9-41
4. BIOZ 42-46

5. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania, dane ogélne, zakres rzeczowy oraz wplyw

inwestycji na $rodowisko 47-49
2. Okreslenie Inwestora i Uzytkownika, podstawa opracowania 49
3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode 49
4. Obliczenia ilo$ci wody 49-50
5. Obliczenia hydrauliczne przewodéw wodociagowych. 50
6. Usytuowanie przewodéw wodociggowych 50
7. Inne uzbrojenie terenu 50
8. Rozwigzania projektowe 50-53
9. Metody wykonywania robot 53-55
10. Obiekty dodatkowe na czas budowy, kolejno$¢ realizacji inwestycji 55
11. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

35

12. Uwagi koncowe 55-56

II. CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY

WRAZ Z PODEJSCIAMI DO DZIALEK 1:1000 57
2. SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z
PODEJSCIAMI DO DZIALEK 1:1000 58
3. PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO -
ODCINEK: W1-Sw1l 1:100/500 59

4. PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W4-Sw2, W21-Zpkl, W22-Zpk2, W7-Sw3, W10-Sw4, W14-Sw5, W26-Zpk3, W27-

Zpk4 1:100/500 60
5. PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W15-Sw6, W17-Zpk5 1:100/500 61
6. PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z UKEADEM
POMIAROWYM 62



.-




Nowy Sacz 06.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn:

ROZBUDOWA  WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCO WOSCI
RDZIOSTOW GMINA CHEELMIEC

Adres inwestycji:

RDZIOSTOW [0018] DZ. NR 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20,
142/32, 142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5,
228/6 GMINA CHELMIEC [121002_2]

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKALNIOWEJ

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHEEMIEC

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy PB).

Projektant 5 mgr inz. Katarzyn
upr. proj. i wyk

7026 1/PWOS/04

Sprawdzajgcy : inz. Mirostaw Olszowski
upr. proj. i wyk. Nr 27342-139/91
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ZGKiM.7141.90.2019 Chetmiec 16.05.2019 .

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
w trybie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku PHU PASANDER
mgr inz. Pawet Majcher reprezentujgcy ZGKiM Chetmiec - wystepujacy
w imieniu ZGKiM Chetmiec

zezwalam

Na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej
nr ew. dz. 93 w miejscowosci Rdziostow w celu realizacji inwestycji pn.
,Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci Rdziostow,
Gmina Chetmiec — etap IV’, zgodnie z zatgczong do wniosku mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgdzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie
Pan Pawet Majcher reprezentujgcy ZGKiM Chetmiec - wystepujgcy

w imieniu ZGKiM Chetmiec ztozyt wniosek o uzgodnienie lokalizacji
urzgdzen sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 93

w miejscowosci Rdziostow.
Y NSC
& o Wajcher




Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposdb, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

zup. WITA GMINY

: 1 Aszklar-Lelite
DRBEPOR ZAKLADD
" aePOHarl Penitmitinine] | Migszhaniowe]

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je;
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna

Wobec nie zaskar2enia decyzji w trybie
obowigzujgcych przepisdw, decyzja ta

2 dniem..... 24 L. 4NY...... staje sig
ostateczna | wykonaina

Cheimiec, dnia .. A%.06. A9

Otrzymuja:

1. PHU PASANDER z up
mgr inz. Pawet Majcher mgr BogRgif
ul. Gajowa 40 s Ko
33-300 Nowy Sacz

2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie
Gminy Chetmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail: zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogoélnej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sie
zapoznac na stronie BIP Urzedu Gminy Cheimiec w zaktadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec

Marzvicd Majchef



STAROSTA NOWOSADECKI

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.546.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 05.06.2019 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

6630.546.2019

Nowy Sacz, dn. 05.06.2019 r,

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 1. poz.
725 z p6in. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z

2016 r, poz. 1629 z pbin. zm.)

!
Przedmiot narady:

1]

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] Z WYJSCIAMI NA DZIALKI.

i
Lokalizacja:'

j Chetmiec

Obreb: Rdziostow

Whiaskodaweca:

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU

Inwestor: |

|
i
T
1
|
|
|

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE) W CHEEMCU

Przewodniczacy: |

Damian Tokarczyk

T
Miejsce narady:; Nowy Sgcz
i
Sposéb przeprowadzenia narady:|  stacjonarny
I
Data wptywu:, 04.06.2019+.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposéb uczestnictwa

Stanowisko

Uwagi

Imie i nazwisko uczestnika

ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60

30-629 Krakow
elektroniczny

- Uzgodniono bez uwag.

Jacek Bakota

P.5.G. S5P. Z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Sgczu
stacjonarny

- Uzgodniono bez uwag.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

stacjonarny

- Uzgadnia sig z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér braniowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowa¢ jako przejicie

w rurze ostfonowej przepustu z uwzglednieniem Zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

Andrzej Kociotek
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/ wjazd / chednik.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla,

- Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych NN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka
eksploatujgcy siec.

Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic, liczac
odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu,

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszaé
ustojéw stupéw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

4 | URZAD GMINY CHELMIEC
stacjonarny

- Uzgodniono bez uwag.

Adam Laskosz

5 | ZAKtAD GOSPODARKI
KOMUNALNEI |
MIESZKANIOWE] W
CHEEMCU

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

- Decyzja ZGKiM.7141.90.2019.
- Uzgodniono bez uwag.

Whioskodawca

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNE! |
MIESZKANIOWE) W
CHEtMCU

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Zup. 8

MEr Ln2)

K

......... [:‘,,a._,l.n.,;...(; £, " p
PodpiLAwodniczqcego narady

TAROFTY
08

enan Tob Arczyk

i Odrod!

g

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgadnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdén. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierad projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 r. poz. 725 z péén. zm.).

Strona 2z 2



Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD
; %'_'.Vf ™ L ¢ y UL

Oddzial w 1<:e.kovlm::
\Wydzial Dokumenta]i

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegodinych $Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 18 /414 5868/ a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glgbokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.






PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sgcz, dnia 16 sierpnia 2019r.
PSE.NNZ.420.209.2019.MM

PHU PASANDER
Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy S3acz

OPINIA SANITARNA Nr 156/19

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art. 3 pkt 2 lit a i art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r. poz. 59) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1186), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.07.2019r.
ztozonego przez inwestora: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedziba przy
ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec — reprezentowanego przez petnomocnika P. Pawia Majchra PHU
PASANDER ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz (petnomocnictwo w aktach sprawy) w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej inwestycji pn.: ,Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci
Rdziostow gmina Chetmiec” zwanej dalej ,dokumentacja projektowa” ,

—~ uzgadnia dokumentacje projektowa stanowigcg zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 15.07.2019r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu wplynat
wniosek z dnia 15.07.2019r. inwestora: Zaktad Gospodarki Komunainej i Mieszkaniowej z siedzibg przy
ul. Papieskiej 2, 33-395 Chetmiec — reprezentowanego przez petnomocnika P. Pawta Majchra PHU
PASANDER ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzona przez: mgr inz. Pawta Majchra — PHU
PASANDER ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz. Wniosek zostat ztozony na etapie uzyskiwania pozwolenia
na budowg. Po zapoznaniu sig z trescig ziozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wodociagu rozdzielczego w Rdziostowie gmina Chetmiec
w rejonie dziatek ewidencyjnych nr 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/32, 142/33,
142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6. Wiaczenie projektowanej
rozbudowy nastapi do wodociggu gminnego w110 biegnacego przez dziatke nr 93 (droga gminna
D.2.KGL). Rozbudowa ma na celu podigczenie aktualnie 5 budynkéw, a docelowo 23 budynkdw.
Inwestycja obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z podejéciami do dziatek zakohAczonymi
studzienkami wodomierzowymi — 6 szt. (puste dziatki) badz zaSlepionymi koricowkami — 5 szt. (istniejgce
budynki). Na projektowanej rozbudowie nie planuje sie podtaczen do budynkdw.,

Wodocigg wykonany bedzie z rur PE1I0ORC SDR11 40 3,7, PE100RC SDR11 63 5,8 oraz
PE100 SDR11 110 10,0. Wszystkie rurociggi z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych
w catosci faczone beda przez zgrzewanie doczotowe. Rurociggi beda uktadane z przykryciem minimalnym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssencwysacz.wsse. krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.; (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732

REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413 &,



1,6m. Nad rura na wys. 0.3m ukfadana bedzie tasma niebieska z wktadka metalowa. Dodatkowo pod
drogami zostang zastosowane rury ostonowe PE100 SDR17 90 5,4, PE100 SDR17 140 8,3 oraz
PE100 SDR17 200 11,9. Na rurociggach w gruncie montowane bedg =asuwy zeliwne kotnierzowe @100,
do odcigcia hydrantu @80 oraz zasuwy do przytgczy domowych @32 . Na rurociagu montowany bedzie
hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16. Po zmontowaniu wodociggu wykonana bedzie préba
cisnienia oraz ptukanie i dezynfekcja rurociagéw z powtdrnym ptukanier.

Na trasie wodociagu wystgpia skrzyzowania z kablami elel<tromagnetycznymi. Kable bedace
w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg zostang zabezpieczone dzielong rurg ostonowa przepustu
wychodzgcego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego, Zastosowane beda nastepujace
srednice rur ochronnych: dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mrn koloru niebieskiego, dla kabli SN
rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Rury i ksztaftki posiadac bedg atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania
przy budowie rurociagdw do wody pitnej.

Z uwagi na to, ze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia prawnego opinii.
W tym stanie faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu wydat opinie jak

wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wv Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystuguja srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z pozn. zm.)
jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. — Prawo
o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2018r. poz. 1302 z pdzn. zm.).

PANSTWOWY POWIATOWY
Inspektor S tarn w Nowym Saczu
Zup g’%f

slea

Zas d PARSTNOWEED Pow awwegu ----------------
lnapekt:#bg;a Smntamego w Nowym Seczu

(pieczed i podpis oscby upowaznionej)

Zalaczniki:
1)  Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuijg:
1) adresat
2) a/a

Wyk.: M.M. tel. 18 443-54-64 wewn, 21
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STAROSTA NOWOSADECKT Nowy Sacz, dnia 3 stycznia 2020 r.
Znak: ORL-IV.6541.116.2019

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 160 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zm.)
i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno—inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) oraz art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 04.12.2019 r. (data wplywu) Pana Pawla Majchera reprezentujgcego P.H.U. PASANDER Pawet
Majcher, ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz, dzialajgcego z pelnomocnictwa Inwestora tj. Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chemiec,

zatwierdzam:

,Dokumentacje geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego inwestycji liniowej dla zadania pn. ,,Rozbudowa
wodociggu rozdzielczego w miejscowos$ci Rdziostéw” na terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie
Ostony Przeciwosuwiskowej pod nr 47381. gmina: Chelmiec, powiat: nowosgdecki, wojewodztwo:

malopolskie”.
Uzasadnienie:

W dniu 04.12.2019 r. Pan Pawel Majcher reprezentujacy P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40,
33-300 Nowy Sacz, dziatajac z pemomocnictwa Inwestora tj. Zakladu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, wystapil do Starosty Nowosadeckiego z wnioskiem
o zatwierdzenie ,Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla ustalenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego inwestycji liniowej dla zadania
pn. ,,Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowoéci Rdziostéw” na terenie osuwiskowym
oznaczonym Ww Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej pod nr 47381. gmina: Chetmiec, powiat:
nowosadecki, wojewddztwo: malopolskie™.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w listopadzie 2019 r. przez: Pana mgr inz. Grzegorza
Staporka i Panig mgr inz. Agnieszke Staporek (posiadajacych odpowiednie uprawnienia z zakresu geologii
inzynierskiej) oraz Panig mgr inz. Monike Ziemianek — z firmy Pro Geo Grzegorz Staporek z Nowego Sacza.

Wg ,,Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, gm. Chelmiec,
pow. nowosadecki, woj. malopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2012) opracowanej w ramach realizacji
projektu SOPO dwa odcinki planowanej inwestycji (o tacznej dhugosci ok. 196 m) znajduja si¢ w obrebie
nieaktywnego osuwiska nr 47381. W zwiazku z powyzszym dla terenu obejmujacego ww. odcinki wykonano
prace geologiczne, w celu okreglenia i oceny warunkéw geologiczno-inZynierskich.

Na podstawie zatwierdzonego przez Starost¢ Nowosadeckiego projektu robdt geologicznych
wykonano dwa otwory badawcze i przeprowadzono: prace geodezyjne, kartowanie geologiczne,
badania laboratoryjne prébek gruntéw oraz analize materiatéw archiwalnych. Otwory o glebokosci
3,0 m p.p.t 1 drednicy 50 mm zostaly wykonane metoda udarowsg (sonda z napgdem spalinowym).
Z wykonanych otworéw zostaly pobrane probki gruntéw do badan laboratoryjnych, na podstawie ktorych
okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem,
otwory zostaly zlikwidowane. Roboty geologiczne prowadzono w obrebie dziatek nr 142/18 i 228/2
w m. Rdziostow. Do opracowania dokumentacji wykorzystano réwniez wyniki badan geotechnicznych
wykonanych w czerwcu 2019 r. (2 otwory geotechniczne o glgbokosci 2,0 m p.p.t.).

Wyniki ww. prac wraz z ich interpretacjg i okre$leniem stopnia osiagnigcia zamierzonego celu
zostaty przedstawione w niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Zgodnie z przediozong dokumentacjg zakres wykonanych badan byl wystarczajacy dla ustalenia
i oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich podloza terenu planowanej inwestycji.

Przedstawiong do zatwierdzenia ,Dokumentacje geologiczno—inzynierska...” sporzadzono
z uwzglednieniem wymagaf wynikajacych z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerweca 2011 r. Prawo
geologiczne 1 goémicze oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej. Tym samym zostaty speinione przestanki
do zatwierdzenia niniejszej dokumentacji.

W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.



Pouczenie:

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzagdowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Sgczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do _wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ praw do wniesienia
odwotania wobec Starosty NowOsqdecktego, ktory wydat decyz_y@ Z dniem dorgczenia Staroscie
Nowosadeckiego oswmdczema o-zrzeczenid si¢ praw do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania decyzja staje su; ostateczna 1 prawe}nocna (brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA).
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Otrzymujg:
{1} Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec + 1-n egz. dokumentacji

Na rece Pelnomocnika:

Pan Pawet Majcher

P.H.U. PASANDER Pawetl Majcher
ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sacz

2. ala

Do wiadomosci:

1. PIG - Panstwowy Instytut Badawczy
Narodowe Archiwum Geologiczne
00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 + 1-n egz. dokumentacji

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Matopolskiego

Agenda w Nowym Sgczu

33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52 + 1I-n egz. dokumentacji
Matopolski Urzad Wojewddzki w Krakowie

Delegatura w Nowym Saczu

L

o

ul. Jagielloniska 52, 33-300 Nowy Sacz (ePUAP)
4, Wojt Gminy Chelmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec (ePUAP)
5. Okregowy Urzad Gériczy w Krakowie

31-429 Krakéw, ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)
6. Ministerstwo Srodowiska

00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 (cPUAP)
7. a/a — Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. dokumentacji

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1000, ze zm.)
Jjednostka budietowa zwolniona jest z oplaty skarbowej.

STAROSTWO POWIATU: - SAMODZIELNY REFERENT
W NOWYM SAGZU

W zwigzku ze zhozenibi przez strone/strony
oé$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw

do wniesienia odwolania, niniejsza decyzjs
stala sie ostateczna | prawomocna

z dniem

mgr inz. Jan Opito



www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Gtowackiego 34a
33-300 Nowy Sgcz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055681111133255900066

+ geologla inkynierska
+ geotechnika
* hydrogeoclogia
= ochrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geotechniczne
pod budynki

= oceny geotechnicznych warnun:
kéw posadowienia obiektu

= projekty i dokumentacje
studni

= dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektéw
moggacych niekorzystnie
wplywaé na Srodowisko (stacje
paliw, skiadowiska odpaddw)

= dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

- projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
| sporzadzanie sprawozdarn

= opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania Sciekdw i wod
opadowych

= okreélanie zasiegu terentw
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydrologicznych

= opracowania
ekofizjograficzne

= oceny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycji na
$rodowisko

= badania stopnia skazenia
$rodowiska gruntowo-wodnego

Pro Geo Grzegorz Staporek
ul. Glowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz

‘@ Nazwa | adres pomiotu, ktéry zaméwit i sfinansowat wykonanie dokumentacji:

Zakitad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

fo Tytut opréi:owani?a;ﬁ

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
dla ustalenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego inwestycji liniowej

dla zadania pn.

"Rozbudowa wodociagu rozdzielczego w miejscowosci Rdziostow"

na terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie Osfony Przeciwosuwiskowej

pod nr47381.

gmina: Chefmiec, powiat: nowosadecki, wojewédztwo: matopolskie

e e e e e e e e e

YT T i‘

mgr inz. Grzegorz Staporek
upr. geologiczno-inzynierskie nr VII-1277
upr. hydrogeologiczne nr V-1415

mgr inz. Agnieszka Staporek mgr inz. Monika Ziemianek
—— mgr inz, Ziemignek
Rgr ang. Agnieszka rek EEL ; o
R Geomesmpo ALCLG LA
5 h V-1414. i [ '
y 1278
! e 0 cZ
el (10 e 1) 34
T e

'e Imig, nazwisko | podpis kierownika podmiofu, kté?}_Eporzqdzﬁ'd_o'kifﬁjgﬁac_jéfh_‘
UG Inz. LGTZegorz Stagporek

GEO
415,
upr. g Emz '_?.2(;'.57(‘,.___
vl Tamecywska . 88:300
tel 30 441 6o ng oY Sqez

mgr inz. Grzegorz Staporek
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KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.J

Tytut - dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby
posadowienia cbiektu budowlanege inwestycji liniowej dla zadania pn. "Rozbudowa wodociagu rozdzielczego w miejscowosci
Rdziostow" na terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie Oslony Przeciwosuwiskowej pod nr 47381. gmina: Chelmiec,
powial: nowosgdecki, wojewodztwo: matopolskie

Data rozpoczecia badan: 22 listopada 2019 1.
Dala zakonczenia badan: 23 listopada 2019 1,

Liczba wykonanych wiercen: 2,

lgczny metraz: 6,00 m

wykonawca: Pro Geo Grzegorz Staporek

glebokos¢ wiercen: od 3,00 m ppt do 3,00 m ppt

oprébowanie otworow: mgr inz. Grzegorz Slaparek, upr. geol -in2. Vii-1277

Polozenia otwordw badawczych paristwowym ukladzie wspéirzednych:
1 x=199444 2 y =619517,7 oraz rzednej H = 410,55 m npm
2 x =189463,6 y=619579,3 oraz rzednej H = 405,75 m npm

Ukiad odniesienia: 1992
Miejsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertniczych: 33-300 Nowy Sacz, ul. Glowackiego 34A

Badania laboratoryjne:

rodzaj: wilgotnos¢ naturalna, liczba badan: 6, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: stopien plastycznosci, liczba badan: 6, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: gestosé objetosciowa liczba badan: 2, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: predkost rozmakania, liczba badan: 6, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wylrzymalos$c na Scinanie, liczba badan: 6, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,
rodzaj: wytrzymalosé na Sciskanie jednoosiowe, liczba badan: 6, wykonawca mgr inz. Grzegorz Staporek,

Sporzadzajacy dokumentacje:
Grzegorz Stgporek
Numer uprawnien geologicznych: upr. geol.-inz. VII-1277

mZr inz. Lrzegorz Stgporek
GE
upr. hydrogeeh: V-1415
1 TR 0‘?&:' 33-300
uh ; 33- N
tel. 16 447 5064 Y S¥°2

Nowy Sacz, listopad 2019r.
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Nowy Sacz, dnia 29.10.2019 1.
Znak: ORL-1V.6540.86 2019

DECYZIJA

Na podstawie art. 80 ust.] i ust.6, art.156 ust.] pkt 3 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 868, ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczgcych projektéw robot geologicznych. w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696, ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
220181, poz. 2096, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.09.2019 r. (uzupetnionego w dniu
09.10.2019 r.) Pana Pawla Majchera reprezentujgcego P.H.U. PASANDER Pawet Majcher, ul. Gajowa 40,
33-300 Nowy Sacz, dziatajgcego z pelnomocnictwa Inwestora tj. Zakiadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papicska 2, 33-395 Chetmiec,

Zatwierdzam:

I. ,Projekt robét geologicznych dia  zadania pn.  Rozbudowa wodociggu rozdzielezego
w miejscowosel  Rdziostow™ na  tercnie  osuwiskowym oznaczonym w  Systemie Ostony
Przeciwosuwiskowej pod nr 47381, gm. Chelmiec, powiat nowosgdecki, wojewodztwo

4

malfopolskie”.
i1. Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) dwoch otworéw badawczych do glebokosei 3,0 m ppt,
2) badan laboratoryjnych prébek gruntu,

3) prac geodezyjnych.

4y kartowania geologiczno-inzynierskiego

3) dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

IIL. Niniejszy projekt zatwierdzam na czas okreslony tj. do 30 marca 2020 r.

Zalecenia:

], Zamiar rozpoczecia prac geologicznych nalezy zgtosi¢ Starodcie Nowosgdeckiemu oraz Wéjtowi Gminy

Chetmiec z uwzglednicniem wymagan okreslonych w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo

geologiczne i gérnicze:

O zamierzonym poborze probek w wyniku robot geologicznych nalezy zawiadomié na pismie Staroste

Nowosgdeckiego | Panstwowa Stuzbg Geologiczng, w-terminie 7 dni przed zamierzonym poborem tych

probek;

3. Wyniki prac geologicznych z okresleniem stopnia osiggniecia zamierzonego celu, nalezy przedstawic¢
w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spetniajacej wymagania okreslone w art. 91 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne i gdmicze oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. 2016 v, poz. 2033). Dokumentacje nalezy przedlozyé zgodnie z art. 93 ust. |
ww. ustawy, celem zatwierdzenia.

!\)

Uzasadnienie:

W dniv 10.09.2019 r. Pan Pawet Majcher reprezentujacy P.H.U. PASANDER, ul. Gajowa 40,
33-300 Nowy Sgcz, dzialajgc z pelnomocnictwa Inwestora tj. Zakiadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec, wystapit do Starosty Nowosgdeckiego z wnioskiem
o zatwierdzenie: ..Projektu robot geologicznych dia zadania pn. .Rozbudowa wodociggu rozdzielezego
w miejscowosei Rdziostow™ na terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej
pod nr 47381, gm. Chehmiec, powiat nowosadecki. wojewédziwo matopolskie™,

Po rozpatrzeniu wniosku pod wegledem formalnym, pismem z dnia 04.10.2019 r. znak:
ORL-1V.6540.86.2019 wezwano Wnioskodawce do uzupetnienia brakéw. Wniosek zostal uzupetniony
w dniu 09.10.2019 r.

Wg . Mapy osuwisk ( terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10 000, gm. Chelmiec,
pow. nowosgdecki, woj. matopolskie (Koluch Z., Nowicka D., 2012) opracowanej w ramach realizacji
projektu SCPO dwa odcinki planowanej inwestycji (o facznej dtugosci ok. 196 m) znajduja sie w obrebie
nieaktywnego osuwiska nr47381. W zwigzku z powyzszym dla (erenu obejmujacego ww. odeinki inwestycji
zaplanowano prace geologiczne w celu okredlenia warunkow geologiczno-inzynierskich.

Zakres prac geologicznych, przedstawiony w ninigjszym projekcie, obejmuje wykonanie: prac
geodezyjnych, kartowania geologiczno-inzynierskiego oraz 2 otworéw badawczych (metods udarows -
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sonda z napgdem spalinowym) o $rednicy 50 mm do gigbokodei 3,0. Z wykonanych otworéw planowany jest
pobdr probek gruntéw do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametrow fizyko-mechanicznych.
Otwory zostang wykonane w obrebie dziatek nr 142/18 1 228/2 w m. Rdziostow.

Na podstawie przeprowadzonych badan i obserwacji zostang okreslone warunki geologiczno-
inzynierskie wystepujgce w podiozu oraz jego przydatnos¢ dla potrzeb projektowane] inwestycji.

Przedstawiony projekt zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 79
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne 1 gémicze oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji.

Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze, niniejszy
“Projekt robot geologicznych...” zostal pozytywnie zaopiniowany postanowieniem Wéjta Gminy Cheimiec
z dnia 17.10.2019 r. (data wphywu 18.10.2019 r.), znak: WBG. 6724.2.55.19, tym samym zostaly speinione
przestanki do jego zatwierdzenia.

W zwiagzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczentie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Nowym Saczu za posrednictwem Starosty Nowosadeckiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec Starosty Nowosadeckiego. ktory wydal decyzjg. 7 dniem dorgezenia Staroscie
Nowosadeckicmu o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron

postepowania decyzja staje si¢ ostatecznd i-prawoniocna (brak mozliwosel Zaskarzenia decyzji do WSA).

Qtrzymujs:

¢1. Zaktad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe]
“oul. Papieska 2, 33-395 Chetmicc

Na rece Pelnomocnika: ;
Pan Pawet Majcher

PH.U. PASANDER Pawet Majcher

ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sgcz

Pan Stanistaw Dynowski, zam. Marcinkowice

Pani Karolina Dynowska. zam. Marcinkowice

Pan Jerzy Gora, zam. Rdziostow

Pan Marcin Krok,zam. Marcinkowice

Pani Kinga Orzechowska-Krok, zam. Marcinkowice

Pan Kryspin Médtka, zam. Nowy Sacz

Pani Monika Burgi Motka, zam. Nowy Sgcz

9. Pan Nikodem Motka, zam. Nowy Sacz

10. Pani Anna Mdtka. zam. Rdziostow

11. Pan Stanistaw Matka, zam. Nowy Sacz

12. Pani Agnieszka Waller, zam. Nowy 53¢z

13. a/a

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Malopolskiego
Agenda w Nowym Saczu

a4 o

%~ O\

33- 300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 52 (ePUAP)
2. Okregowy Urzgd Gomiczy w Krakowie
31-429 Krakdw. ul. Lukasiewicza 3 (ePUAP)
3. Wt Gminy Chetmiec
(ePUAP)

ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
4. a/a- Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1-n egz. Projektu
Nu podstawie ari. 7 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (1j. Dz. U. 2 2019 1, poz. 1000, ze zm)

Jjednostka budzetowa swolniona jest = optaty skarboviey.
i o R R s
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Cel dokumentacji: okreslenie warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektu
budowlanego inwestycji liniowej dla zadania pn. "Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci
Rdziostow" na terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej pod nr 47381 oraz
okreslenia przydatnosci terenu do celdw posadowienia obiektu.

1. Opis pofozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego terenu
1.1. Potozenie geograficzne

e prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim | Pétnocnym

e podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie

« makroregion: Beskidy Zachodnie

e mezoregion: Kotlina Sadecka (513.53)

Wspétrzedne geograficzne (WGS): N 49° 39' 01,84" E 20° 39' 22,52"

1.2. Potozenie administracyjne

nr dziatek na ktérych prowadzone byly roboty geologiczne: 228/2. 142/18
miejscowosci: Rdziostow

gmina: Chetmiec

powiat: nowosadecki

wojewodztwo: matopolskie

e © o e o

2. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego zagospodarowania z uwzglednieniem
infrastruktury podziemnej
e zagospodarowanie: teren czesciowo zurbanizowany — droga, pobocze, czeciowo tereny zielone obok
pasa drogowego, przydomowe podworza
e infrastruktura podziemna w bezposrednim sasiedztwie robdt: brak
e inwestor: Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
e numery dziatek na ktorych byly prowadzone roboty geologiczne i wiasciciele dziatek:
- 228/2: Métka Kryspin; ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
- 142/18: Dynowski Stanistaw Grzegorz; Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
Dynowska Karolina t.ucja; Marcinkowice 329, 33-393 Marcinkowice
Gora Jerzy; Rdziostow 2, 33-393 Marcinkowice
Krok Marcin Ludwik; Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
Orzechowska-Krok Kinga Maria; Marcinkowice 393, 33-393 Marcinkowice
Motka Kryspin; ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
Burgi Motka Monika; ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
Motka Nikodem; ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
Motka Stanistaw; ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
Waller Agnieszka; ul. Urocza 54, 33-300 Nowy Sacz
Anna Métka; Rdziostow 146, 33-393 Marcinkowice

3. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii geotechniczne] projektowanej
inwestycji oraz o warunkach gruntowych w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania

Przedmiotem inwestycji jest zadanie pn. "Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci Rdziostéw" na
terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie Osfony Przeciwosuwiskowej pod nr 47381.

Sie¢ wodociggows projektuje sie w celu zapewnienia dostawy wody pitne;.
Na terenie osuwiska tj. miedzy wezlami W15-Sw1; W17-Zpk5; W26-W27: W27-5wb; W27-Zpké roboty zostang

wykonane w sposob nie naruszajacy struktury gruntu j. przewiertem sterowanym.

16






k.

Calkowita dlugo$¢ wodociagu w zakresie osuwisk wynosi odpowiednio: PE100 SDR11 63%5,8 L= 10,0 m oraz
PE100 SDR11 40*3,7 L= 186,0m czyli w sumie L=196,0 m.

Wodociag bedzie ukladany na glebokosci do 1.80 m ppt.

Calo$c robot wykonat zgodnie z PN-EN 1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okreslonymi w odpisie z narady
koordynacyjnej. Przed zasypaniem nalezy wykonaC probe szczelnosci zgodnie z PN-E 1610 | inwentaryzacje
geodezyjna, Na terenach osuwiskowych roboty zostang wykonane w sposob nie naruszajgcy struktury gruntu t].
przewiertem sterowanym. Wykopy zostang wykonane tylko w miejscach montazu uzbrojenia, potaczen
zgrzewanych oraz na krzyzéwkach z istniejgcym uzbrojeniem (sondowanie celem doktadnego okreslenia
lokalizacji). Zastosowane rury PN16 (16,0 bar przy cisnieniu w sieci na poziomie 45 bara) zapewniajg
bezpieczenstwo uzytkowania. Roboty zostang wykonane w okresie suchym. Zageszczenie wykopow zapewni
statecznosc gruntu. Calo$é robot zostanie wykonana zgodnie z PN-EN 1610:2015-10, roboty ziemne zgodnie z
PN-B-10736:199¢ Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okreslonymi
w odpisie z narady koordynacyjnej. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjna, Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegaé:

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. - w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Ministerstwo Budownictwa | PMB
- Warunkéw technicznych wykonania.

Ze wzgledu na to, ze zakres opracowania dotyczy terenéw o skomplikowanych warunkach gruntowych, w obrebie
osuwiska nr 12-10-022-047381, projektowang inwestycje nalezy zaliczyé do [I| kategorii geotechniczne;.

Warunki gruntowe sg skomplikowane.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorii geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna
uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne
gruntow i zalozenia projektowe.

4. Opis budowy geologicznej z uwzglednieniem tektoniki, krasu, litologii i genezy warstw oraz procesow
geodynamicznych, w szczegdlnosci wietrzenia, deformacji filtracyjnych, petzania, pecznienia, osiadania
zapadowego i proceséw antropogenicznych

Wg mapy geologicznej, starsze podioze geologiczne badanego terenu budujg tupki pstre datowane na paleocen-
eocen. Wg karty rejestracyjnej osuwiska podioze budujg tupki pstre datowane na paleocen — eocen oraz
piaskowce i fupki warstw inoceramowych nierozdzielonych datowane na krede gorng - paleocen,

Nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in
situ” na bazie podtoza skalnego. W zaleznosci od rodzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienng
llo$¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calosci skladac sie z okruchéw, bez gliniasto-
llastego materiatu wypeiniajacego lub byé w calosci utworzone z materiaiy gliniastego, zachowujac jedynie
strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter
ptynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztalcone
Jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadziej gliny zwiezle. W gornych partiach profilu gruntowego mogg
wystepaowac rowniez grunty o charakterze peryglacjalnym.

Charakterystyke zagrozen procesami antropogenicznymi i geodynamicznymi przedstawiono w rozdziale 12.

Na badanym terenie nie wystepuja negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe.

5. Opis wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat

Badania laboratoryjne wykonano w oparciu o obowigzujace normy. Objely one pomiar granicznej sity Qr bedace;]
wylrzymato$cig gruntu na ciskanie jednoosiowe na nienaruszonym rdzeniu za pomocg penetrometu, oznaczenie
wytrzymalosci na $cinanie gruntu T za pomoca stacjonarnej scinarki obrotowej, gestosci objetosciowej,
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oznaczenie granicy ptynnosci metoda Cassagrande'a oraz oznaczenie granicy plastycznosci, Na zat.6.1-6.2
przedstawiono wyniki badan laboratoryjnych z wykresami z oznaczania granicy plynnosci. Probki gruntu zostaty
pobrane zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Nr otworu Glebokose poboru probki [m pp] ]
1 0,60; 1,20, 2,00; 2.80 ]
— 1,00; 2,50 |

Na podstawie przeprowadzonych badar pobranych prébek gruntu wystepujace w podiozu grunty zakwalifikowano
do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu 0 ich wiasciwosci, geneze | stratygrafie. Ponizsze zestawienie
przedstawia charakterystyke wtasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw geotechnicznych.

Do warstwy | zaliczono antropogeniczne, plastyczne przewarstwione luznymi nasypy niebudowlane, zbudowane
z gliny, otoczakow, gruzu, gleby i rumoszu o barwie zmiennej. Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na
glebokosci do 0,40 m ppt w otworze 2 4G oraz do 0,50 m ppt w otworze 3G.
Dla warstwy tej nie okreslono wartosci parametréw fizyczne-mechanicznych.

Do warstwy l1A zaliczono plastyczne grunty $rednio spoiste, wyksztalcone w postaci glin pylastych, glin pylastych
na pograniczu pytu i glin pylastych na pograniczu gliny pylastej zwieziej o barwie brazowej. Wystepowanie tego
gruntu stwierdzono na gfebokosci:

-0d 0,90 m ppt do 3,00 m ppt w otworze 1,

-0d 2,00 m ppt do 3,00 m ppt w otworze 2,

-0d 0,50 m ppt do 1,10 m ppt w otworze 3G,

-0d 0,40 m ppt do 1,50 m ppt w otworze 4G.

Spagu tej warstwy w otworze 1 i 2 nie osiagnieto.

Dia warstwy tej okreslono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktore przedstawiajg sie nastepujaco:

stopien plastycznosci lL =0,27 - 0,46 (stan plastyczny)
wilgotnos¢ naturalna Wy = 228-258%

gestosc objetosciowa p =200-202tm?3

spojnosé Cy =9-15kPa

kat tarcia wewnetrznego du = 11-140

modut odksztatcenia pierwotnego Eo= 12000 - 17 000 kPa
wytrzymatoSc na scinanie 71=0,09 - 0,15 kG/cm?
wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe Q= 77-161 kPa

predko$¢ rozmakania 28 - 43 min

Do warstwy 1IB zaliczono twardoplastyczne grunty $rednio spoiste, wyksztalcone w postaci glin pylastych i glin
pylastych na pograniczu pytu o barwie brazowe;, Wystepowanie tego gruntu stwierdzono na gtebokosci:

-0d 0,30 m ppt do 0,90 m ppt w otworze 1,

-0d 0,40 m ppt do 2,00 m ppt w otworze 2,

-0d 1,10 m ppt do 2,00 m ppt w otworze 3G,

-0d 1,50 m ppt do 2,00 m ppt w otworze 4G.

Spagu tej warstwy w otworze 3G i 4G nie osiagnieto.

Dla warstwy te] okre$lono wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych, ktére przedstawiaja sie nastepujaco:

stopien plastycznosci I =0,18 - 0,23 (stan twardoplastyczny)
wilgotnos¢ naturalna Wy = 199-205%

gestost objetosciowa p =209-210tm?

spojnosc Cy=16-19kPa

kat tarcia wewnetrznego bu =14 - 150

modut odksztatcenia pierwotnego Eo=19 000 - 22 000 kPa

18






wytrzymatos¢ na $cinanie 11=0,18 - 0,19 kG/cm?
wytrzymato$¢ na sciskanie jednoosiowe Qr= 191 - 199 kPa
predkos¢ rozmakania 41 - 44 min

podstawowych parametrow

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kategori urabialnosci gruntu |

geotechnicznych w wykonanych otworach:

acT g
] 2
=4 2
e § £
- S przelot (m) 5 Tt o
g G ; gotnosc ©
3 £ B opis gruntu barwa (%) stan gruntu g
Y € E 5
B B g
2 x
= od do
: S A T i
1 0.00 | 030 Gb | Gleba brunalna w 1
et L L S S N
| 2 0.00 | 0.40 aN | Nasyp niebudowtan, (ghne oloczaki aruz glebas zmienna w £ 5
1 3G | 000 | 050 nN Nasyp nicbudowiany (ghna gleba rumosz) zmignna oitfin 5
| 4G 0,00 | 0.40 aN Nasyp niebudowlany (glina, gleba, rumosz) zmienna w plthn 5
A 1 0,90 | 150 Gn Glina pylasla brgzowa 228 120,27, pl 4
1A 1 1,50 | 2,70 Gn Glina pylasla brgzowa 24,6 1,=0,34; p! 4
1A 1 270 | 3.00 Gn Glina pylasta brgzowa 258 1,=0.486, p! 4
1A 2 200 | 300 Gn/Grnz Glina pylasla na pograniczu gliny pylasle) zwigzie) brazowa 245 1,=0,35; pl 4
A | 3G | 050 | 1.10 Gr/n Glina pylasla na pograniczu pylu brazowa 23,1 1.=0,29, pl 4
1IA | 4G | 0,40 | 150 Gn/Ml Glina pylasta na pograniczu pylu brazowa w 1,=0.29; p! 4
11=] 1 0,30 | 0,90 Gn/n Glina pylasta na pograniczu pyiu bragzowa 205 1,=0,20; tpl 4
1B 2 | 040 | 2,00 Gr Glina pylasla brazowa 18,9 1,=0,18; tpl 4
HB | 36 | 1,10 | 2,00 Gl Glina pylasta na pograniczu pylu brazowa mw 1,=0,23; tp! 4
1B 4G | 150 | 2.00 Gnill Glina pylasla na pograniczu pylu brazowa mw 1,=0,22; (pl 4

Ponizsza tabela zawiera zestawienie iloSciowe i procentowe gruntu w poszczegolnych kategoriach urabialnosci:

melraz Iacznie_:l 1000 m | 100 %

m:zifaﬁi-: iﬁ-ate_gﬁ-r}t:. urabialnosci: a
kat. 1: 000 m 0,00 %
kat. 2: 0,00 m 0,00 %
kal. 3: 030 m 300 %
kat 4 840 m 84,00 %
i kal 5| 130 m 1300 %
kat. 6 0,00 m 000 %
kat. 7 0,00 m 0,00 %

6. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane sq przez bezimienny potok majacy swe zrodta w
odleglosci okoto 350 metrow na wschod od terenu badan. Potok jest doptywem potoku Szymanowianka, ktory jest
doptywem rzeki Dunajec. Wody powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami
podziemnymi badanego obszaru. Ciek drenuje przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg Scisle zwigzane z jego budowg geologiczng. Na terenie opracowania
wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gteboki, zwigzany z wodami wystepujgcymi w podtozu
skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta -
wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami

wyptywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmienng;
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gtebokosci i posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od por roku. Sgczenia wody gruntowej
znajdujace si¢ w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie
parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub
napiete, a jego pionowy zasigg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych. Wody
powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Teren badan lezy poza terenami zagrozonymi podtopieniami (wg. map z serwisu geoportal - nakladka PIG
podiopienia) - zal, 8.

Grunty warstwy geotechnicznej IIA i IIB wystepujace w podiozu sg praktycznie nieprzepuszczalne, ich
wspotczynnik filtracji wynosi 105 — 104 m/d. Grunty warstwy geotechnicznej |, ze wzgledu na swojg
niejednorodnos$¢, posiadaja zmienny wspotczynnik filtracji,

7. Opis i ocena warunkow geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wptywu projektowanej inwestycji

na srodowisko gruntowo-wodne

Warunki gruntowe w rejonie projektowane] inwestycji nalezy uznac za skomplikowane. Obiekt nalezy zaliczy¢ do
[l kategorii geotechnicznej.

Podczas budowy i uzytkowania inwestygji nalezy wzig¢ pod uwage scharakteryzowane ponizej zagrozenia dla
srodowiska gruntowo-wodnego.

Zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich nastapia wszedzie tam, gdzie grunt rodzimy zostanie zastagpiony
Instalacjami i konstrukcjami podziemnymi,

Procesy zmiany warunkow geologiczno-inzynierskich w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng si¢ praktycznie
w chwili rozpoczgcia jej realizacji | bedg trwaly po zakonczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Ze
wzgledu na zalecane wykonanie inwestycji technologig przewiertowg — bezwykopowa, zmiany | wplyw inwestycji
na srodowisko gruntowo — wodne zostang zminimalizowane, a w szczegélnosci do minimum ograniczone zostang
prace powodujace podcinanie zboczy wykopami, co negatywnie wplywa na ich statecznosé.

Ewentualne wykopy powstate w wyniku robot ziemnych (np. pod komory startowe i koricowe przewiertow, prace
instalacyjne urzadzen) powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu i ukoficzeniu robét.

8. Informacje o lokalizacji i zasobach zi6z kopalin, ktére mogq by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
projektowanej inwestycji oraz ich jakosci

Zalecana technologia robot zminimalizuje potrzebe wykorzystania kopalin. Kruszywo moze by¢ jednak
wykorzystywane punktowo, np. w obrebie koméor przewiertowych. Wybdr dostawcow materialow nastapi na etapie
realizacji inwestycji.

9. Dane umozliwiajace wariantowe rozwigzanie przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

Nie przewiduje sig wariantowego rozwigzania przebiegu projektowanego wodociagu ze wzgledu na lokalizacje
zabudowan i uksztattowanie terenu.

Poniewaz projektowana inwestycja polozona jest na obszarze objetym procesami geodynamicznymi, wymagaé
bedzie szczegblnych rozwigzar przy wykonawstwie | monitoringu sieci oraz moze to rownies skutkowac
konieczno$cig doraznych napraw i wytaczer z uzytkowania.

10. Opis badan wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej lub etapu jego
realizacji ustalonego w projekcie prac geologicznych lub projekcie robét geologicznych z
uwzglednieniem niwelety trasy dla danego etapu projektowanego obiektu inwestycji liniowe

Wykonano nastepujace badania terenowe:

- sondowania rdzeniowane: 2 szt o glebokosci 3,00 m kazdy (naped spalinowy, wiercenie udarowe @50),
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- pomiar zwierciadla wody gruntowej,

- ustalenie rzgdnych otworow badawczych przez niwelacje,
- ustalenie wspoirzednych otwordéw badawczych,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu),

- analiza geotechniczna terenu badan,

- kartowanie geologiczne terenu,

- pobor prob gruntu do badan laboratoryjnych.

oraz badania laboratoryjne:

- wilgotnosc¢ naturalna: 6 szt,

- stopien plastyczno$ci: 6 szt,

- gestose objetosciowa: 2 szt,

- wytrzymatos$¢ na Scinanie: 6 szt,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe: 6 szt,

- predkos¢ rozmakania: 6 szt.

Lokalizacje otwordw ustalono w oparciu o niwelete i zalecenia od projektanta obiektu,

Zakres iloSciowy badar laboratoryjnych zostal poszerzony ze wzgledu na niejednorodno$é parametrow
geotechnicznych w gruntach spoistych wystepujacych w podiozu.

Zakres wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych jest wystarczajacy dla ustalenia i oceny warunkow
geologiczno — inZynierskich w rejonie projektowanego obiektu w odniesieniu do niwelety. Zakres ten jest

wystarczajacy dla trzeciej kategorii geotechnicznej w skomplikowanych warunkach gruntowych.

W niniejszej dokumentacii geologiczno - inzynierskiej uwzgledniono wyniki badan geotechnicznych wykonanych
w czerweu 2019 roku (otwory 3G i 4G).

11. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

a) opis srodowiska geologicznego

Wg mapy geologicznej, starsze podioze geologiczne badanego terenu buduja tupki pstre datowane na paleccen-
gocen. Wg karty rejestracyjnej osuwiska podioze budujg tupki pstre datowane na paleocen — eocen oraz
piaskowce i fupki warstw inoceramowych nierozdzielonych datowane na krede gorng — paleocen.

Nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinietych "in
situ” na bazie podioza skainego. W zaleznosci od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawierajg zmienng
llosC okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny mogg w cafosci skfadaé sie z okruchéw, bez gliniasto-
lastego materiatu wypeiniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie
strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie przejscie miedzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter
plynny | nie wystepuje tu wyrazna granica.

Obszary wyniesien budujg grunty o charakterze rumoszy i rumoszy gliniastych oraz grunty spoiste wyksztaicone
jako gliny, gliny piaszczyste i pylaste, rzadzigj gliny zwiezle. W goérnych partiach profilu gruntowego mogg
wystepowac rowniez grunty o charakterze peryglacjalnym.

Charakterystyke zagrozer procesami antropogenicznymi i geodynamicznymi przedstawiono w rozdziale 12.

Na badanym terenie nie wystepuja negatywne zjawiska tektoniczne i krasowe.

b) analiza przeprowadzonych badan geologiczno-inzynierskich

Na potrzeby dokumentacji wykonano nastepujace badania terenowe:
- sondowania rdzeniowane: 2 szt o glebokosci 3,00 m kazdy (naped spalinowy, wiercenie udarowe ©50),
- pomiar zwierciadia wody gruntowej,

21






- ustalenie rzednych otwordw badawczych przez niwelacje,

- ustalenie wspofrzednych otwordw badawczych,

- badania polowe (ustalenie nazwy gruntu i jego stanu),

- analiza geotechniczna terenu badan,

- kartowanie geologiczne terenu,

- pobor prob gruntu do badan laboratoryjnych.

oraz badania laboratoryjne:

- wilgotno$¢ naturalna: 6 szt,

- stopien plastycznosci: 6 szt,

- gestosc objetosciowa: 2 szt,

- wytrzymatosc na Scinanie; 6 szt

- wytrzymatos¢ na Sciskanie jednoosiowe: 6 szt,

- predkos¢ rozmakania: 6 szt.

Lokalizacje otworéw ustalono w oparciu o niwelete i zalecenia od projektanta obiektu,

Szczegolnie uwaznej analizie poddano materiat ujety w udostepnionej przez Inwestora karcie rejestracyjnej
osuwiska.

Przeprowadzone badania geologiczne oraz prace kartograficzne nie potwierdzity wystepowanie form
morfologicznych swiadczacych o wystepowaniu ruchéw osuwiskowych w rejonie projektowanej inwestycji —
nalezy zwrocic uwage, ze teren inwestycji jest w znacznym stopniu przeksztatcony antropogenicznie |
morfologicznie przez co formy osuwiskowe mogly zostaé zniwelowane i nie sq obecnie zauwazalne.

Profil gruntowy jest tu charakterystyczny dla Karpat fliszowych — jak wspomniano w punkcie 11a, nad podiozem
skalnym wystepuje warstwa zwietrzelin przykrytych gruntami spoistymi. W profilu dominujg grunty rozwiniete na
podiozu fupkowym, ze zwigkszong zawartoscig frakcii ilastej, wyksztaicone jako gliny zwiezle i gliny, lokalnie
przykryte pylami o genezie peryglacjalnej. Jest to profil sprzyjajacy rozwojowi proceséw osuwiskowych, ze
wzgledu na wystepowanie warstw stabo przepuszczalnych, na ktorych zatrzymuje sie filtrujaca przez gorotwor
woda. Natrafiajgc na warstwy slaboprzepuszczalne, nawadnia i uplastycznia grunty znajdujace sie bezposrednio
ponad stropem tych warstw, tworzac powierzchnie poslizgu. Wiasnie to zjawisko jest odpowiedzialne za
wystepowanie osuwisk na omawianym terenie. Lokalnie, zwlaszcza na odcinkach biegnacych wzdtuz drog
utwardzonych stwierdzono wystepowanie nasypow antropogenicznych.

W wyniku analizy przeprowadzonych badai geologiczno-inzynierskich, nalezy stwierdzié, ze Zjawiska
geodynamiczne wystepujace na badanym terenie stwarzajg realne zagrozenie dla projektowane] inwestycji
w przypadku rozwoju osuwiska w gore zbocza, dlatego jej projekt wymaga zastosowania rozwigzan projektowych
minimalizujacych wplyw inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne oraz wzmozonego monitoringu.
Uszczegotowiong charakterystyke terendw osuwiskowych przedstawiono w rozdziale 12.

c) opis zagospodarowania terenu i istniejacych obiektéw budowlanych
Obszar objety pracami dokumentacyjnymi zagospodarowany jest jako tereny zabudowane z infrastrukturg
techniczng i drogowa.

d) wskazanie terenow niekorzystnych na potrzeby posadowienia odcinka trasy lub obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

CatoSC inwestycji objetej opracowaniem polozona jest, wg mapy osuwisk i terenow zagrozonych ruchami
masowymi (PIG, SOPO), w terenach osuwiskowych. Z tego wzgledu nalezy uznac, ze sq to warunki niekorzystne
dla projektowanej inwestycji, co stwarza koniecznos¢ zastosowana rozwigzan na etapie budowy i uzytkowania,
ktore zminimalizujg negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne.
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12. Przedstawienie wystepujacych na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestyc;ji liniowej i w
jego sasiedztwie zjawisk i proceséw geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przeksztatcen
antropogenicznych oraz ocena wielkosci wplywu tych proceséw na realizacje tego obiektu oraz karta
rejestracyjna terenu zagrozonego ruchami masowymi ziemi, o ktorych mowa w przepisach w sprawie
informacji dotyczacych ruchéw masowych ziemi - jezeli zostaly opracowane

Wg mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi (PIG, SOPO) inwestycja przebiega w terenie
objetym procesami osuwiskowymi, zarejestrowanym w systemie SOPO pod numerem 47381, Lokalizacje
inwestycji na tle procesow osuwiskowych przedstawiono na zataczniku 5. Dla osuwiska opracowano karte
rejestracyjng, ktorg przedstawiono na zatgczniku 8. Wg karty rejestracyjnej jest to duze osuwisko nieaktywne o
wyraznej skarpie gtownej i przeksztatconych skarpach bocznych. Osuwisko to zweza sie ku dofowi. Posiada ono
powierzchnie wynoszacg ok. 5,45 ha i rozpigtosé pionowg ok. 57 m. Szacowana migzszos¢ koluwidw WYnosi
okoto 12 m. Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe z rodzajem ruchu w postaci zsuwu.

Przeprowadzone badania geologiczne oraz prace kartograficzne nie potwierdzity wystepowanie form
morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu ruchow osuwiskowych w rejonie projektowane inwestycji —
nalezy zwrocic uwage, Ze teren inwestycji jest w znacznym stopniu  przeksztafcony antropogenicznie i
morfologicznie przez co formy osuwiskowe mogty zostaé zniwelowane i nie sg obecnie zauwazalne.

W zwigzku z powyzszym, istnieje ryzyko uszkodzenia projektowanej sieci wodociggowej.

13. Opis warunkow hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym pozioméw wodono$nych, dynamiki
wod i kontaktow hydraulicznych miedzy nimi na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji
liniowej i w jego sasiedztwie

Wody powierzchniowe w rejonie badan reprezentowane s przez bezimienny potok majacy swe zrodla
w odlegtosci okoto 350 metrow na wschéd od terenu badan. Potok jest doptywem potoku Szymanowianka, ktory
jest doptywem rzeki Dunajec.

Wody powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi badanego
obszaru. Ciek drenuje przylegte obszary.

Warunki hydrogeologiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa geologiczng, Na terenie opracowania
wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych: gteboki, zwiazany z wodami wystepujacymi w podiozu
skalnym i ptytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego zwierciadta -
wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami infiltracyjnymi  opadowymi oraz rzadziej, wodami
wyptywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmienng;
giebokosci i posiadajg zroznicowane wydajnosci uzaleznione giéwnie od por roku, Sgczenia wody gruntowe;
znajdujgce sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost ich wilgotnosci i pogorszenie
parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub
napigte, a jego pionowy zasieg jest na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych. Wody
powierzchniowe pozostajg w czesciowym kontakcie hydraulicznym z wodami podziemnymi.

Teren badan lezy poza terenami zagrozonymi podtopieniami (wg. map z serwisu geoportal — naktadka PIG
podtopienia) - zat. 8.

Wykonane prace geologiczne i geotechniczne wykazaly wystepowanie wod podziemnych w postaci pojedynczych
saczen na glebokosci 2,10 m ppt w otworze 2, 1,00 m ppt w otworze 3G i 1,50 m ppt w otworze 4G.

W wyjatkowo mokrych okresach roku — w czasie diugotrwalych opadow deszczu lub intensywnych roztopow -
woda gruntowa w postaci sgczen pojawi¢ sie moze w gornych partiach profilu spoistego czwartorzedu, powodujac
zwigkszenie stopnia plastycznosci gruntu i pogorszenie jego parametrow wytrzymatosciowych.

Grunty warstwy geotechnicznej 1A i IIB wystepujgce w podiozu sg praktycznie nieprzepuszczalne, ich
wspbiczynnik filtracji wynosi 105 ~ 104 m/d. Grunty warstwy geotechnicznej I, ze wzgledu na swojg
niejednorodnos$¢, posiadaja zmienny wspdiczynnik filtracii.
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14. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajace sporzadzenie mapy
geologiczno-inzynierskiej

Na potrzeby sporzadzenia mapy geologiczno-inzynierskiej wykonano kartowanie w terenie, na podstawie ktorego
ustalono kierunki zsuwu mas ziemnych. Prace kartograficzne podparto udostepniong przez Inwestora karta
rejestracyjng osuwiska. Wykonane prace potwierdzily obserwacje zawarte w tych dokumentach, Ze wzgledu na
zagospodarowanie terenu formy osuwiskowe nie 5g zauwazalne.

15. Charakterystyke wydzielonych zespolow gruntow i skal, w tym serii litologiczno - genetycznych i
ocene wiasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoty

Charakterystyke wydzielonych zespolow gruntow i skat w tym serii litologiczno - genetycznych i ocene
whasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntow i skat tworzacych te zespoly przedstawiono w rozdziale 5.

16. Okreslenie kierunkow rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie wystepujacych na trasie
projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Na frasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej nie wystepujg obszary wymagajgce
rekultywacji.

17. Ocena wplywu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej na
srodowisko gruntowo-wodne, a w szczegolnosci ze wzgledu na mozliwe zagrozenia, w tym zwigzane z
podziemng eksploatacja kopalin z uwzglednieniem dziatalnosci gorniczej prowadzonej w przesziosci i
wiasciwosciami filtracyjnymi gruntow

Ze wzgledu na zalecane wykonanie robot technologig bezwykopowa, wplyw projektowanej inwestycji na
srodowisko gruntowo-wodne zostanie ograniczony do minimum - przy bezawaryjnym uzytkowaniu sieci nie
przewiduje sig negatywnego jej wplywu. Negatywny wptyw na $rodowisko gruntowo wodne moze nastapic
w przypadku uszkodzenia wodociggu i naptywu wody z rurociggu w profil gruntowy — moze to wywotac lub
zintensyfikowac procesy osuwiskowe, dlatego konieczne jest zastosowanie rozwigzan projektowych
zapobiegajacych tym zjawiskom.

18. Okreslenie przydatno$ci gruntéw z wykopow powstafych przy budowie obiektu budowlanego
inwestycji liniowej do budowy nasypow tego obiektu

W zwigzku z tym, ze zaleca sie wykonanie inwestycji metodami bezwykopowymi, nie przewiduje sie
wykorzystania gruntéw z wykopow powstatych przy budowie obiektu budowlanego inwestycji liniowej do budowy
nasypow tego obiektu. W miejscach, gdzie ze wzgledow technologicznych konieczne bedzie punktowe wykonanie
robot technologig wykopowa mozliwe bedzie wykorzystanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze uzyska on
parametr wymagany przez projektanta.

19. Wskazanie odcinkow trasy oraz obiektow budowlanych wymagajacych monitoringu ze wzgledu na
niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Ze wzgledu na polozenie projektowanej sieci wodociggowej w obrebie nieczynnego osuwiska warunki
geologiczno-inzynierskie nalezy uznac¢ za niekorzystne. Ze wzgledu na mozliwos¢ uaktywnienia sie procesow
osuwiskowych wskazany jest monitoring sieci przez gminne stuzby komunalne, ktore w przypadku uszkodzen
powinny natychmiast odcig¢ doptyw wody na tereny osuwiskowe w celu ograniczenia nawodnienia gruntow.
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20. Wnioski (wskazania dotyczace racjonalnego posadowienia obiektu) z oceng mozliwosci zrealizowania
inwestycji

1. Ze wzgledu na potozenie projektowane; inwestycji w obrebie osuwiska nieczynnego, warunki gruntowe nalezy
uznac za skomplikowane.

2. Inwestycje w zakresie objetym opracowaniem nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

3. Zaleca sie:

- dostosowanie projektu inwestycji do stwierdzonych parametrow gruntowych, w sposob niwelujacy mozliwosé
uruchomienia proceséw osuwiskowych oraz wptyw tych procesow na projektowang inwestycje — w tym celu
nalezy wszystkie odcinki wodociagu wykonaC w technologii przewiertu i zastosowat zabezpieczenia
odcinajace doptyw wody w przypadku uszkodzenia sieci.
prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologa,

- maksymalne skrocenie czasu trwania robot ziemnych,

4. Bezwzglgdnie nie nalezy:
- pozostawia¢ niezabezpieczonych skarp | wykopow - moze to wywolaé obrywy mas gruntu i uruchomienie
procesow osuwiskowych, szczegolnie przy intensywnych opadach,
- prowadzi¢ robot ziemnych w mokrych okresach roku - po roztopach lub po i w trakcie intensywnych i
diugotrwalych opadow atmosferycznych

5. Teren projektowanej inwestycji potozony jest wediug Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej na terenie
nieczynnego osuwiska o numerze 047381. Nalezy zwroci¢ uwage, ze kazdy wariant zaopatrzenia mieszkancow
w wode byiby narazony na negatywny wplyw osuwisk. Dlatego w tym przypadku decyzja o lokalizacji wodociagu
na tym lerenie jest uzasadniona, lecz wymagaé bedzie szczegolnych rozwigzan przy wykonawstwie i monitoringu
sieci oraz moze rowniez skutkowad konieczno$cig doraznych napraw | wytaczen z uzytkowania.

6. W ujeciu geologicznym, z uwzglednieniem procesow geodynamicznych oraz warunkdw geotechnicznych
inwestycja jest mozliwa do wykonania, jednak ze wzgledu na wystepujace zagrozenia konieczne jest spetnienie
warunkow zawartych w punkcie 20.3. W przypadku uszkodzenia sieci konieczne bedzie niezwioczne odcigcie
doplywu wody na teren objety procesami osuwiskowymi.

7. Parametry geotechniczne gruntow pozwalajg na wykonanie sieci wodociagowej, jednak wystepujace tu procesy
geodynamiczne czynig teren wyjgtkowo niekorzystnym do celéw jakichkolwiek inwestycji. Nalezy jednak uznaé,
ze 1o najbardziej uzasadniony sposob zaopatrzenia mieszkafncow w wode.

21. Spis literatury i materiatow archiwalnych wykorzystanych przy sporzadzaniu dokumentacji

e Projekt robdt geologicznych dla zadania pn. "Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w migjscowosc
Rdziostow" na terenie osuwiskowym oznaczonym w Systemie Ostony Przeciwosuwiskowej pod nr 47381,
gmina: Chelmiec, powiat: nowosadecki, wojewddztwo: matopolskie, Pro Geo Grzegorz Staporek, Nowy
Sacz, 2019,

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. 20186, poz.2033)

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne | gornicze

¢ mapy z zasobow internetowych geoportal.gov.pl

e map topograficznych w skali 1:50000 oraz 1:10000

¢ mapy geologicznej w skali 1:200000, ark. Nowy Sgcz (aut: J.Burtan, J.Golonka, N.Oszczypko, Z.Paul,
A.Slgczka)
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e karty rejestracyjnej osuwiska (numer ewidencyjny 12-10-022-047381) w miejscowosci Rdziostow [dostep:
9 wrzesnia 2019], aut.: Z Koluch, D.Nowicka, 2012

e mapy sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:1000

¢ mapy osuwisk | terenow zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gm. Chelmiec, pow.
nowosadecki, woj. matopolskie, http://geoportal.pgi.gov.pliportal/page/portal/SOPO [dostep: 9 wrze$nia
2019], aut.: Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, 2012

e ZWitun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikaciji i t gcznosci, Warszawa 1987r,

e W.Jaroszewskiiin., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985

E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow i gleb, WUW, Warszawa 2019 r.

UWAGA:
- materialy geodezyjno-kartograficzne pozyskano z panistwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego, a

karte rejestracyjng osuwiska ze Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu,
- mapy stropu utworéw sfabonosnych z naniesiong ich migzszoscig nie wykonano ze wzgledu zalecana,

bezwykopowg technologie robot
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Mapa topograficzna w skali 1:50000
OBJASNIENIA: © - lokalizacja terenu badan

Mapa topograficzna w skali 1:10000

OBJASNIENIA: ,.-**" - lokalizacja inwestycji
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'WYNIKI BADAN LA BORATORYJNYCH

‘obiekt: rozbudowa wodoriagu rozdzielczego w miejscowodci Rdziostow ' | Z A L E; 1 |
.data wykonama Ilstopad 2019 ; 1% §

Inrprébki: P-1
lotwérnr: 1
.glebokoéé: 0,60 m ppt
\WYNIKI BADAN: i i
'stopief: plastycznosci I : | 0,20; tol
. | At

"
L
n
1
wilgotnosc [%]

’wilgotnoéé naturalnq Whn [%]

I
20 25 2 35 a i
i

Inr probki: P-2
otwor nr: 1
iglebokos'é: 1,20 m ppt

'WYNIKI BADAN:
stopien plastycznoécf IL 0,27, pl
wilgotno$é naturaina Wn [%]: 228
gestosc objetosciowa p [gicm 1. _ - |
wytrzymalo$é na $cinanie 1 [kG/cm?]: 0,15 ||
wytrzymaloé¢ na $ciskanie jednoosiowe [kPaj: | 161 |
predko$¢ rozmakania [min] 35 i

inr prébki:  P-3 B ' T i
otwér nr: 1 ] P R EEEmma s e
gltebokosé: 2,00 m ppt H i

WYNIKI BADAN: i
stopien plastycznosci | 0,34; pl ;
wilgotnos¢ naturalna Wn [%]; o 24,6 e e H
'gestos¢ objetosciowa p [g/icm’): ~_ 1 SEmssuanEs = ——
wytrzymato$é na $cinanie 7 [kG/cm?): e e T
wytrzymatosc¢ na sciskanie jednoosiowe [ kF’aj
predkos¢ rozmakania [min]

nr prébki: P-4 M e e |
otwérnr: 1 | s —+ e
gtebokosé: 2,80 m ppt | 0 £ : .%_; : Saa—r
WYNIKI BADAN: ] ‘ ' : oL
stopien plastycznosci |, 0,46; pl e ! ,
wilgotnoé¢ naturaina Wn [%]: 258 S % EEERE
gestosé objetosciowa p [g/em’: - e '
wytrzymatos¢ na $cinanie 1, [kG/em?]: 0,09 S EmEEEEme o i o
wytrzymato$¢ na sciskanie jednoosiowe [kPal: N

predkoé rozmakania [min]

I (s Y
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otwérnr: 2
glebokosé: 1,00 m ppt
WYNIKI BADAN:
|stopien plastycznosci I, :
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wilgotnosc [%5]

10 15 20 25 30 5 40
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!
|
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!
I
Jakdg

- =

i
2 e 35 40 |
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I
J
! .
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= | [ i
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'WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH ' |
‘obiekt: rozbudowa wodosiagu rozdzielczego w miejscowodci Raziostow | ZAL E) 2

| data wykonania: listopad 2019 -

‘nr prébki: P-6
otwérnr: 2
|gtebokosé: 2,50 m ppt

'WYNIKI BADAN

rstopmﬁ plastycznoéc,l !L

gestosé objetosciowa p [g/cm ]: 20z
wytrzymaioéc na $cinanie t; [kG/om?); e o A o
\wytrzymaloéé na Sciskanie jednoosiowe [kPal: | 122 w e B |
.predkos¢ rozmakania [min] | 4 " ) T descidonn “ °
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OBJASNIENIA:

ot

- lokalizacja inwestygji

sas?

- zasieg obszaréw zagrozonych padtopieniami
(wg serwisu geoportal.gov.p! z naktadk obszary zagrozone podtopisniami)

MAPA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH
MAPA OBSZAROW ZAGROZONYCH PODTOPIENIAMI

SKALA 1:10000
39






grozonyct: ruchami masowymi w skali 1:10000,

Zbigniew Koluch, Danuta Nowicka, 2012 — Mapa osuwisk i teren6w za

Gmina Cheifmiec, pow. nowosadecki, woj. matopolskie,

ZAL.9

http://geoportal.pgi.gov.pl/portalipage/portal/SOPO [dostep § wrze$nia 2019]
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KSEROKOPIA KARTY REJESTRACYJNEJ

OSUWISKA 12-10-022-047381
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KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny:

2. Lokalizacja osuwiska:

(2} 0} 6ER} OETBEN]

1. Miejscowosé: 2. Gmina:

Rdziostow

Chetmiec gm. wiejska

!3‘ Powiat:

nowosadecki

M. Wojewédztwo:

matopolskie

5. Mapa topograficzna: 65, Arkusz SMGP 1.50 000:

M-34-90-A-b-1

M-34-90-A  Nowy Sgcz (1035)

[7. Wspdlrzedne geograficzne:
20°39'31.542"E

49°3859.024" N

8. Kraina geograficzna:
Pogdrze Podegrodzkie

. Jednostka tektoniczria:
Jednostka magurska

10. Zlewnia:

Dunajec

11. Inne dane lokalizacyjne:

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuscja geamorfologiczna:

lej Zrodtowy

2. Uklad geologiczny:
insekwentne

3. Rodza] materialu: . Rodzaj ruchu:

osuwisko skalno-zwietrzelinowe ZSUwW

5. Stopien aktywnosci:

nieaktywne

5, Krotki opis slowny:

sie ku dotowi. Osuwisko o wyraznej skarpie gtownej

Duze osuwisko nieaktywne o wyraznej skarpie gtéwne;j i przeksztatconych skarpach bocznych. Osuwisko 2weza

4. Parametry morfometryczne osuwiska;:

a. ogéine:
1. Powierzchnia: . Digosc: (’3 Szerokosc: . Wysokos¢é maks.: 5. Wysokas¢ min.: . Rozpigtoéé plonowa;
5.447 ha 402 m 225m 416 m n.p.m. 359 mn.p.m, f 57 m
7. Nachylenie: . Azymut: - )
8 93°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokosc skarpy gléwnej:[10. Nachylenie skarpy gléwnej:
50m 25°

1. Szezeliny powyiej skarpy gléwnej:
Nie stwierdzono

2. Skarpy wtéme:
Nie wystepuja

c. jezor i koluwium:

13. Wysokosé czola; 14, [Clugost pawierzehni koluwium: 15, Nachylenie powierzehni koluwium: (18, Migzszosé:
mierzona: szacowana;
3.0m 385m 8° m 12.0m
d. stok, na ktorym jest osuwisko:
17, Typ stoku: 18. Nachylenie: !1 S. Ekspozydja: 20. Dlugoéé: 1. Wysokosé:
wypukly 7 E 551 m 66 m

5. Podloze osuwiska:

1. Redzaj utwordw: E Wiek utwordw:

. Zaleganie warstw:

zaburzenia fatdowe

tupki pstre [paleocen-eocen] eocen -/ -/ zmienne (zmiana biegu i upadu warstw)
paleocen

piaskowce i fupki - warstwy kreda gérna -/ -/ zmienne (zmiana biegu | upadu warstw)

inoceramowe nierozdzielone [kreda paleccen

Pérn&paieocen]

M. Tekionika:

System Ostony Przeciwosuwiskowe] - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47 381
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6. Materiat koluwialny:

pakietowy
detrytyczno-blokowy
gliny i/lub ity

gliny z rumoszem

7. Przejawy wéd powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koiuwium:
podmoktosci
cieki powierzchniowe
Zrodia
wysieki

[2. Skarpy gléwnej i stoku powyzej skarpy:

brak

3. Stoku ponizej osuwiska:
cieki powierzchniowe

4. Stoku po bokach osuwiska:

cieki powierzchniowe

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

l brak danych

2. Rozwoj csuwiska w czasie:

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

brak danych naturalna

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

a. pokrycie stoku:

1. Lasy: . Zaroéla krzewiaste: 3. Laki | pastwiska: . Grunty ome: . Sady: 6. Nieuzytki:
tak tak tak: tak nie nie

b. zabudowa:

. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: IB Przemyelowalusiugowa: 10. Uzytecznosici publicznej;

1 1 0 0

14. Zabytkowa/sakralna: 12, Inna:
0 0

c. infrastruktura komunikacyjna:

13, Drogi: 14. Linie kolejowe:
brak nie

d. linie przesytowe:

15. Linie energetyczne: 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacje:
tak nie nie nie

19. Gazociagi: [20. Inne: )
nie nie

System Osfony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47381
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10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Uprawy: 6. Uprawy:

Nie stwierdzono zagrozone ha terenie osuwiska
[2. Zabudcwa: (7. Zabudowa:

Nie stwierdzono zagrozona na terenie osuwiska
B3. Infrastruktura komunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:

Nie stwierdzono Nie wystepujg
M. Linie przesylowe: 9. Linie przesylowe:

Nie stwierdzono Zagrozone na terenie osuwiska
5. Inne: 10, Inne:

Nie stwierdzono Nie wystepujg

11. Deena mozliwosci wystapienie dalszych ruchow osuwiskowych:
bardzo prawdopodobne wystgpienie ruchdw osuwiskowych po diugotrwalych opadach lub wystgpieniu innych

zjawisk o charakterze katastrofalnym

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

[ \nie |

12. Frowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

{ |nie |

13. Stan badan:

Publikacje:

Oszczypko N., 1873, Budowa geologiczna Kotliny Sgdeckiej. Biul. 1G 271, 101-197.

Oszczypka N., Wojcik A., 1992, Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, ark, Nowy Sgcz. PIG Warszawa.
Oszczypko N., Wojcik A., 1993, Objasnienia do szczegdtowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, Arkusz Nowy Sgcz
(1035). 87 pp. PIG Warszawa,

Zuchiewicz W., 1985, Wyksztalcenie utworow czwartorzedowych w $rodkowej czesci dorzecza Dunajca. Biul. IG 348, Z
badan czwartorzedu w Polsce, t. 27, 45-87.

Zuchiewicz W., 1985, Chronostratygrafia osadow czwartorzedowych Kotliny Sgdeckiej. Studia Geomorph. Carp.-

Balcan., v. 19, 3-28.

Dokumentacie:

14. Szkic (mapa) osuwiska:

Systemn Ostony Przeciwosuwiskowej - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47381
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15. Przekrdj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

17. Uwagi o mozliwoséci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

W planach zagospodarowania przestrzennego teren osuwiska nalezy wylgczy¢ z zabudowy. Brak mozliwosgci
stabilizacji.

18. Autor karty:

Z. Koluch D. Nowicka '

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:

| 637 ]

20. Instytucja:
[ GEOTESTER, Modlnica

21. Data wypelnienia:
| 2012-10-09 |

System Osfony Przeciwosuwiskowe] - Karla Rejestracyjna Osuwiska 1210022-47 381 Strona 4
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI
RDZIOSTOW GMINA CHEtMIEC

LOKALIZACJA OBIEKTU:

RDZIOSTOW [0018] DZ. NR 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18,
142/19, 142/20, 142/32, 142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1,
228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6 GMINA CHELMIEC [121002_2]

INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

| MIESZKALNIOWEJ
UL. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgcz 06-2019






1

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

budowa wodociggu rozdzielczego

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejace obiekty
Uzbrojenie podziemne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopéw przed wpadnigciem oséb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okreslic szczegotowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadar oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynno$ciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkdw i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych oséb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

Instruktaz ogolny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukoficzone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawcg, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okreéla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegoinosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejsé
dla pieszych, urzadzenia skladowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie¢ daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spada¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odpome na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzgdzen.

Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uktada sig w stosy o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych ukfada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogoinego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sig istniejgace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdInosci takich jak hafas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwale i ustabilizowane podtoze, trwalg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

45






Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
Jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywact sie poza granica klina naturalnego
odfamu gruntu.

PROJEKTANT:

-
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5. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania, dane ogélne, zakres rzeczowy oraz wplyw inwestycji na
Srodowisko.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przedsigwziecia p.n.

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW
GMINA CHELMIEC.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr:

RDZIOSTOW [0018] DZ. NR 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19, 142/20, 142/32,
142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5, 228/6 GMINA
CHELMIEC [121002_2].

Wigczenie projektowanej rozbudowy nastapi do wodociagu gminnego w110 biegnacego
przez dziatkg nr 93 (droga gminna D.2. KGL). Rozbudowa ma na celu podigczenie aktualnie 5
budynkéw a docelowo 23 budynkéw. Inwestycja obejmuje przewody wodociggowe
rozdzielcze wraz z podejsciami do dzialek zakonczonymi studzienkami wodomierzowymi — 6
szt. (puste dzialki) badz za$lepionymi koncowkami — 5 szt. (istniejace budynki). Na
projektowanej rozbudowie nie planuje si¢ podiaczen do budynkow.

Projektowane odcinki wodociggu:

Opis Diugosc
PE100 SDR11 40*3,7 287,1
PE100 SDR11 63*5,8 263,6
PE100 SDR11 110*10,0 172,23

Dodatkowo przy przejsciach pod drogami nalezy zatozy¢ rury ostonowe. Wszystkie rurociagi
z rur warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w calosci. Inwestycja bedzie
prowadzona po terenach prywatnych, przez droge gminna, w poprzek i wzdluz drég
prywatnych. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec, ustaleniami z
Inwestorem 1 Wladcicielami dzialek oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach — p. 5.2.
opracowania. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
oddzialywa¢ na srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r., w sprawie przedsigwzig¢ mogacych oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2010 r., Nr 213, poz. 1397, z péin. zm.), gdyz projektowany wodocigg stanowi sieé
rozdzielczg. Z uwagi na powyzsze przedmiotowa inwestycja nie wymagala uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ochrona zabytkéw - dzialki przez, ktore przebiega projektowany wodociag nie sa wpisane do
rejestru zabytkoéw i nie podlegaja ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny goricze.
Ochrona p. poz. — wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na
cele socjalno — bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie

mieszkancow do 2000 (5,0 de/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych.
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Tereny osuwiskowe — inwestycja przebiega przez tereny predysponowane do osuwania
oznaczone w MPZP literg ,,0”, tereny zagrozone ruchami masowymi oraz przez osuwisko
nieaktywne. Dla terenow osuwiskowych zostala wykonana dokumentacja geologiczno —
inzynierska zatwierdzona decyzjg znak: ORL-IV.6541.116.2019 z dnia 03.01.2019. Roboty
na terenach osuwiskowych zostana wykonane $ci$le z uwagami okres§lonymi w zalgczonej
dokumentacji tj. w sposéb nie naruszajgcy struktury gruntu tj. przewiertem sterowanym.
Wykopy zostang wykonane tylko w miejscach montazu uzbrojenia, polgczen zgrzewanych
oraz na krzyzéwkach z istniejacym uzbrojeniem (sagdowanie celem dokiadnego okreslenia
lokalizacji).

Sposéb wykonania, technologia i wykorzystane materialy i urzgdzenia zostaly dostosowane
do warunkow okreslonych przez Zamawiajgcego oraz wizji lokalnej w terenie.

Projektowane przewody wodociggowe oraz obiekty na nich mogg byé¢ wykonane z dowolnych
materialow wystepujacych na rynku, spetniajagcych wymagania wynikajgce z:

- przepiséw i norm

- specyfikacji technicznej

- warunkow usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkéw wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwigzan materialowych podejmuje Inwestor.
W przypadku zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien
we wlasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany. Za wprowadzone zmiany
odpowiada wprowadzajacy.

Whplyw inwestycii na srodowisko, informacia o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociagu rozdzielczego pozwoli na poprawe komfortu zycia poprzez mozliwosé
podiaczenia do stalego i pewnego zrédita wody. Nie przewiduje sie wycinania drzew. W
trakcie budowy wystapig utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

Cato$¢ problematyki i obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie¢ na dziatkach okres§lonych
we wniosku tj. RDZIOSTOW [0018] DZ. NR 93, 142/13, 142/15, 142/17, 142/18, 142/19,
142/20, 142/32, 142/33, 142/34, 142/39, 142/43, 148/5, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 228/5,
228/6 GMINA CHELMIEC [121002_2]. Brak jest przepisow wykonawczych dotyczacych
stref kontrolowanych dla sieci wodociggowych. Wyznacza si¢ obszar oddzialywania sieci
wodociggowej o szerokosci 1,0m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw wykonywanych w odleglosci mniejszej od
zatozonej. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, nie
przewiduje si¢ wycinania drzew.

Kategoria geotechniczna posadowienia.

Ze wzgledu na polozenie czgsci projektowanej inwestycji w obrebie osuwiska nieczynnego,
warunki gruntowe nalezy uzna¢ w tym zakresie za skomplikowane. Inwestycje w zakresie
osuwiska nalezy zaliczy¢ do III kategorii geotechnicznej. Roboty wykona¢ w sposéb nie
naruszajacy struktury gruntu tj. przewiertem sterowanym, rozkopy tylko w miejscach
polaczen, montazu armatury, oraz na krzyzéwkach z istniejgcym uzbrojeniem.

Na terenach poza osuwiskiem warunki okresla si¢ jako proste i inwestycje zalicza sie do II
kategorii geotechnicznej (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (dz. U. z 2012. Poz. 463).

Uwzgledniajgc rodzaje gruntow, ich zaleganie oraz glebokosci wykopéw, dla wyliczenia
kosztow, ustala si¢ nastepujace udziaty procentowe poszczegdlnych kategorii urabialnosci:
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- kat. IV —-81,25%

- kat. VI - 18,75%

Woda gruntowa wystepuje na glebokosci od 1,0m ppt. Szezegoly w zalgezonej dokumentacii.
Przy prowadzeniu robot nalezy zastosowaé odwodnienie:

- studniami wierconymi

- powierzchniowe

- powierzchniowe z ubezpieczeniem $cian wykopow elementami stalowymi zabijanymi
wibromlotem

Po zakonczeniu pompowania studnie nalezy zdemontowa¢ a otwory zaitowaé. W trakcie prac
odwodnieniowych nalezy prowadzi¢ dziennik pompowania, ktory winien zawiera¢ minimum:
datg, stan pogody, odcinek na ktorym sg prowadzone prace, rodzaj robét, ilosé i czas
pracujgcych pomp, poziom wody w studni oraz ewentualne uwagi. Dla celdéw
kosztorysowych przyja¢ 70h pompowania.

2. OkreSlenie Inwestora i Uzytkownika, podstawa opracowania

Inwestorem jest i Uzytkownikiem bedzie:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKALNIOWE]

UL. PAPIESKA 2

33-395 CHELMIEC

Podstawa opracowania:

- umowa o prace projektowe

- Decyzja na lokalizacje wodociggu w pasie drogi gminnej; znak: ZGKiM.
7141.90.2019 z dnia 16.05.2019

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej; znak: 6630.546.2019 z dnia 05.06.2019

- Opinia PPIS w Nowym Sgczu nr 156/19

- Dokumentacja geologiczno — inzynierska wraz z decyzja znak: ORL-
IV.6541.116.2019 z dnia 03.01.2019

- uzgodnienie rzeczoznawcy p. poz. — Wpis na mapie

E uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikami

3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode.
Na rozpatrywanym terenie istniejgce obiekty zaopatruja si¢ w wode ze studni przydomowych.
4. Obliczenia ilosci wody.

Aktualnie planuje si¢ wykonanie 5 podigczen stuzacych istniejacym budynkom, 6 podiaczen
zakonczonych studzienkami a docelowo 23 budynki.

Nd= ],8, Nh = 1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkarica 0,10 m*/d

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie”

Ilos¢ mieszkancow ,aktualnie™:

5%4=20M
Qur = 20%0,1 = 2,0 m*/d
Qumax =2,0 ¥ 1,8 = 3,6 m*/d
Qnmax = 3,6/24%1,55 = 0,23 m*/h = 0,065 dm’/s

I[lo$¢ mieszkancow ,,docelowo™:
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23*%4 =92 M
Qasr = 92%0,1 = 9.2 m*/d
Qumax=92*1,8= 16,56 m>/d

™= 16.36/24%1.55= 0,23 m*h =1,07 dm’/s

5. Obliczenia przewodéw wodociggowych.

Dobrano glowny rurociag z rur PE100 SDR11 110*10,0, pozostate $rednice dostosowano do
docelowego zuzycia wody.

6. Usytuowanie przewodéw wodociggowych

Inwestycja bedzie prowadzona po terenach prywatnych, wiaczenie w drodze gminnej. Przy
prowadzeniu réwnoleglym do jezdni wodociag zostanie zlokalizowany poza pasem jezdni.
Zgodnie z MPZP inwestycja jest zlokalizowana na terenach opisanych w planie jako:
D.2.KGL, B.1.MN/o, A.4.RP.

7. Inne uzbrojenie terenu.

Trasy projektowanych przewodow wodociagowych krzyzuja si¢ z istniejgcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- podejsciami do zbiornikéw na Scieki

- przepustami pod drogami

- kablami eNN

8. Rozwiazania projektowe.

Wilaczenie projektowego wodociagu nastapi do istniejacej sieci wodociggowej w110 na
dzialce nr 93 zgodnie z zalaczong decyzjg lokalizacyjng. Roboty wykonaé¢ rozkopem i
przewiertem. Przewierty na odcinkach okre§lonych na profilach i projektach
zagospodarowania terenu oraz na terenach predysponowanych do osuwania, osuwisku
nieaktywnym i na terenie zagrozonym ruchami masowymi. W rejonie wystepowania
uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem okreslenia lokalizacji uzbrojenia,
sondowanie wykona¢ recznie. Calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z zapisami okreSlonymi w
protokole z narady koordynacyjnej umieszczonym w zataczniku.

Polaczenia rurociagéw wodociggowych z armaturg wykonaé jako kolnierzowe z
zastosowaniem kolnierzy ze stali nierdzewnej, zeliwa bgdz PE. Podej$cia do dziatek wykona¢é
za pomocg opasek do nawiercania lub trojnikow,

8.1. Odcinki wodociagu.

Projektowane rurociggi zostang wykonane z rur:

Opis Diugosc
PE100 SDR11 40*3,7 287,1
PE100 SDR11 63*5,8 263,6
PE100 SDR11 110*10,0 172,3

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE100 SDR11 (PN 16) lite w calosci — warstwowe
taczone przez zgrzewanie doczolowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda
ukladane z przykryciem minimalnym 1,6m.
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Dodatkowo pod drogami wodociag nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych:

- PE100 SDR17 90*5,4; 1= 6,0m

- PE100 SDR17 140*8,3; 1=5,8m

- PE100 SDR17 200*11,9; I= 6,0m

Rury iksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej. Roboty wykonaé zgodnie z uwagami
okreslonymi w odpisie opinii, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, cato$é zgodnie z PN B 10725. Na calym
odcinku wodocigg nalezy oznaczy¢ tasma znacznikowa w kolorze niebieskim z wkladka
metalizowana ukladang 30cm nad przylagczem. Rurociagi winny by¢ uktadane na 10 cm
podsypce, zasypane piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rurg 1 zasypane do wysokosei 30 cm
gruntem sypkim bez kamieni. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami
na stupkach zelbetowych lub obiektach trwatych. Tabliczki wg PN-86/B-09700.

8.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bgda zasuwy zeliwne kolierzowe PN16 oraz zasuwy
do przytaczy domowych. Zestawienie:

- zasuwa do przylagczy domowych dn 32 (w tym jedna sieciowa) 2szh
- zasuwa liniowa dn50 2 szt.
- zasuwa liniowa dn100 1 szt.
- zasuwa do odciecia hydrantu dn 80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i
plytami pod skrzynki. Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona i
skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu
B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 c¢m z
otworem @12 cm, plyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociagi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celdéw ustalenia kosztow przewiduje si¢ zasuwy produkcji Hawle.

8.3. Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowe typu nadziemnego @80 PNI16 zgodny z
PN-EN 14384:2009— 1 sztuka.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢:

1. Aprobate techniczng.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.

Dla ustalenia kosztéw przewiduje sie hydranty produkcji Hawle.
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PROJEKTOWANY WEZEt HYDRANTOWY

HYDRANT PRZECIWPOZAROWY NADZIEMNY
Z PLYTA PODKLADOWA @80mm, PN 16

RURA Z ZELIWA SFERQIDALNEGO D80, L-1.0m
Y

ZASUWA ZELIWNA KOLNIERZOWA @80mm. PN16 Z OBUDQWA ;
TELESKOPOWA, 1.8m, SKRZYNKA ULICZNA | PLYTA PODKLARDQWA ™\

BLOKIBETONOWE / . ——

8.4. Podejscia do dzialek zakonczone studniami wodomierzowymi

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie podej$¢ do dziatek z rur PE100 SDR 11
40*3,7 w ilosci 6 szt. zakonczonych studzienkami wodomierzowymi oraz 5 podejsé
zaslepionych. Odcigcia przylaczy wykonaé zasuwami do przytaczy domowych dn32.

Pomiar w studzience wodoszczelnej ze stopniami zlazowymi, wspawanymi kréécami
dostosowanymi do $rednicy rury. Wiaz dn600 dostosowany do typu terenu i obcigzen wg PN-
EN 124:2000 klasy B-125 lub A15 na korpusie wys. min. 120 mm ocieplony. Studzienki
wodomierzowe wykona¢ jako PP/PE 1000 zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN 1917.
Dopuszcza si¢ studzienki betonowe dn1000.

Uktad pomiarowy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 - 1 + 5:2014-09. Zestaw wodomierzowy
wykona¢ z wodomierzem objetosciowym klasy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15
mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajacymi dn 25 przed i za
wodomierzem. Dodatkowo na instalacji wodociagowej za wodomierzem nalezy zamontowaé
urzgdzenie zabezpieczajgce — zawor zwrotny antyskazeniowy jako zabezpieczenie klasy EA
wg PN-EN 1717: 2003 zgodnie z PN-92/B-01706 .

Skuteczno$¢ dziatania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna byé co 12
miesigcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.
Przed zalozeniem zestawu wodomierzowego przylacz nalezy przeptukaé, aby unikngé
uszkodzenia wodomierza.

8.5. Skrzyzowania z przeszkodami

8.5.1. Skrzyzowania z drogami.

Roboty wykona¢ $cisle zzalgczong decyzja lokalizacyjna. Pod drogami prywatnymi
betonowymi wykona¢ przewiert z rura oslonowa, nie dopuszcza si¢ wykonania rozkopu. W
drogach zwirowych dopuszcza si¢ wykonanie rozkopu. Po zasypaniu wykopéw wykonaé
podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. Wskaznik zageszczenia dla drég Ig
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=1,0 dla pozostatych Is = 0,95. Szczegbtowe warunki uzgodni¢ z Inwestorem. Do odbudowy
przyjaé 850,0 m” zwirowych oraz 30 m* kostki.

8.5.2. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, elektrycznymi i liniami
napowietrznymi.

Doktadne wytyczne dla rob6t w rejonie uzbrojenia podano w zalgczonym odpisie z narady
koordynacyjnej.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2 Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sic prowadzenia

robét ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegltosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej t].
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowy Sacz,
a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.
6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowiagzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$é przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentow stupow linii energetycznych:

- liniinN — 1 m,

- linii SN -2 m.

8.5.3. Skrzvzowania z rowami

Na trasie projektowanych rurociagéw wystepuja slady przydroznych rowow
przechwytujacych wody opadowe - koncowy odcinek. Roboty wykonaé przewiertem.

8.5.4. Roboty w okolicy budynkow i ogrodzen

Uktadanie wodociggu w okolicy budynkéw i trwatych ogrodzen w odleglo$ci mniejszej od
3,0m wykonaé bezwarunkowo przewiertem. Przewiert wykonac bez rury ostonowej chyba ze
na sytuacji wskazano przewiert z rurg.

9, Metody wykonywania robot.
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Wiaczenie projektowanej rozbudowy na dz. nr 93. Caloéé rob6t wykonaé zgodnie z PN-EN
805:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz z uwagami okreslonymi w odpisie z narady
koordynacyjnej. Na terenach predysponowanych do osuwania roboty wykonaé
bezwzglednie przewiertem, rozkopy tylko w miejscu montazu rur oraz armatury.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-E 1610 i inwentaryzacje
geodezyjng.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegaé:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

- Warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB

- Warunkéw technicznych wykonania.

9.1. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykonywanie robét rgcznie, mechanicznie i bezwykopowo. Roboty reczne
i przewierty, wymuszaja istniejace linie energetyczne, telekomunikacyjne, zblizenia do
istniejacych obiektdw, uzbrojenie, tereny predysponowane do osuwania i wymagania
wlascicieli posesji. Sposoby wykonania rob6t zostaly naniesione na profilach i
zagospodarowaniu.

Na zblizeniach z liniami napowietrznymi SN i NN, bedacymi pod napieciem, wszelkie prace
bezwzglednie winny by¢ wykonywane recznie lub metodg przewiertu i pod nadzorem
pracownika wlasciwego Zakladu Energetycznego.

a. Wykopy.
Wodociag bedzie ukladany na glebokosci okreslonej na profilach — érednio przykrycie 1,6m.
Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiada¢ bedg $ciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci.
Poniewaz czg$¢ robdét prowadzona bedzie w gruntach rolniczych, zwraca si¢ uwage na
poprawne wykonanie rob6t ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty
montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.
Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywies¢:
- nadmiar na wysypisko na odlegto$¢ do 5 km,
- pozostato$¢ na czasowy odkiad na odlegtos¢ do 2 km.
Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

b. Zasypanie wykopoéw.
Wykopy wykonywane recznie bedg zasypywane recznie. Wykopy wykonywane koparka
zasypywane begda koparkg, po uprzednim r¢cznym wykonaniu podsypki piaskowej 10cm
i obsypki do wysokosci 0,5 m ponad rure.
Na terenach utwardzonych placéw manewrowych ostatnie 20cm wykopu, nalezy zasypac
thuczniem, z doktadnym ubiciem.
W przypadku zniszczenia jakiejkolwiek nawierzchni nalezy ja bezwarunkowo odbudowaé do
stanu przed robotami.

¢. Odcinki wykonywane bezwykopowo

Na odcinkach gdzie wodocigg zostanie wykonany metoda przewiertu nie przewiduje sie
odwozu ziemi oraz ukladania taSmy znacznikowe;j.
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9.2. Roboty montazowe

Montaz rurociggdéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu rurociagi na rozkopach montowane
bedg na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci
10 cm ponad rurg. Nad rurg okoto 30cm ukladaé¢ tasme niebieska z wkladka metalowa.
Rurociag nalezy uklada¢ na glebokosci 1,6m ponad wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé¢ probe ci$nienia. Probe ci$nienia i odbiér
rurociggu wykona¢ wg PN-EN 805:2002. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do préb
dowozona bedzie beczkowozem lub podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 probe ci$nienia. Po
zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ phlukanie i dezynfekcje rurociggdw. Zrzut wody
ptucznej do przydroznych rowéw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalnig
$ciekéw po neutralizacji wapnem w beczkowozie. Po dezynfekcji wykona¢ ponowne phukanie
rurociagu.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

10. Obiekty dodatkowe na czas budowy, kolejno$¢ realizacji inwestvcji.

Na czas wykonywania robét zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami 1 placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakofczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami beda ewentualne odwodnienia wraz z rurociagami.
Zasilanie urzadzen z agregatéw pradotwodrczych. Realizacja wodociggu bedzie wykonana
dwuetapowo, najpierw sie¢ gléwna, nastgpnie podejscia do dzialek.

11. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociggu rozdzielczego zapewni dostawe wody do istniejagcych budynkéw i
projektowanych rozbudéw oraz zapewni ochrong p. poz. przyleglych obiektéw. Nie
przewiduje si¢ wycinania drzew. W trakcie budowy przewiduje si¢ utrudnienia w dojazdach
do posesji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji rozbudowa wodociaggu rozdzielczego wraz z podej$ciami zamyka
si¢ na dzialkach okreslonych we wniosku. Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi
wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociggu o szerokoéci 1,0 m od osi przewodu.
Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw
wykonywanych w odleglosci mniejszej od zatozonej.

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

12. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewoddw sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego. Catoéé prac
wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, specyfikacjg techniczng, zatgczony uzgodnieniami
i warunkami, zgodnie z odpisem z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych speiniajacych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wilasnym zakresie dokonaé¢ zmian
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obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzj¢ 0 wyborze materialéw podejmuje Inwestor.

Opracowal:
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