PIATKOWA- KRASOW OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi
A _|Ogdtem Koszty Kwalifikowane e
2 Roboty przygotowawcze | rozbiérkowe . )
1|KNR 2-01  |Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  tkm
d.2{0119-04 nie pagdrkowatym lub podgérskim
0,281 km 0,281
— RAZEM 0,281
2|KNR AT-03 |Rohaty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych nagh. do5cm  m :
d.2|0101-01 |
20 m 20,000 o
— . . RAZEM 20,000:
3IKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej ¢ gr. 6 cm m2
d.2|0102-02/03
1294 m2 1 294,000
b RAZEM 1 294,000
4tKNR 2-31  |Rozebranie krawgznikow wtopionych 15x20 cm na podsypce cementowo- [m !
d.2:10814-08 piaskowej ‘
8 m 8,000 :
. RAZEM 8,000]
5/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
8 m 8,000 _
e . RAZEM 8.000
GIKNR 2-31 Rozehranie nawierzchni z kostki betonowej ¢m na podsypce plaskowejz |m?
d.2{0807-01 wypeinieniem spoin piaskiem
48 o dm2 1 400l
1 RAZEM 48,000,
7|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o grubodci 20 [m?2 :
d.2|0804-03 cm
1515 m2 1515,000
RAZEM . 1515000
3 . Jezdnia i Pobocza
8|KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt  Im?2
d.3|0201-01 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubod¢ warstwy po zaggszczeniu 3G cm
1615 m2 1615000
- RAZEM 1 615,000
91KNR 2-31  iMechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstruk- [m?2 1
d.310103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. {-IV
o 1615 m?2 1615000 -
- RAZEM 1.615,000
10|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanege - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m?
d.2{0114-07 czenju 15 ecm
1515 m2 1 515,000 ) .
. e RAZEM 1515,000
11/KNR 2-31  |Remoni czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t
d.3;1106-01 wa wyrownanie podbudowy
[ 151 L SR Y 11 #1010
A I t RAZEM 151,000
12{KNR 2-31 {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-hitumicznych grysowych - warstwa Im?2 :
d.310310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 5 cm !
1515 m? 15150000
e RAZEM 1 515,000
13|KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mingratno-bitumicznych grysowych - warstwa  im2 ;
d.310310-05 Scieralna asfaltowa - grubos<¢ po zaggszczeniu 4 cm :
1515 m2 15150000 i
e - RAZEM 1515,000
¢ 14|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zaggsz- |m?2 :
¢ d.3|0114-07 czeniu 10 ¢m Pabocza
: .|403 Lim? 403,000 :
o I RAZEM 403.000"
16{KNR 2-31  [Remont czastkowy nawlarzchni pawiarzehniowe utrwalanie przy uzyciu m?
d.3:11108-03 gryséw
403 m2 403,000 ;
, RAZEM 403,000
16 KNK 2-06 | Krawezniki uliczne betonowe 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z im ;
d.3,0402-07 wypelnieniem spoin zaprawg cementowg wraz z fawg t zapleczem betono-
wym ;
i 56 m 56,000 )
R RAZEM = . 586,000
171KNK 2-06 | Obrzeza betcnowe o wym. 30x8 cm z wypelnieniem spoin piaskiem m
d.3,0405-03
8 m 8,000 )
T RAZEM 8,000
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18|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2 [ |
d.3/0511-01 piaskowej [ ’
|12 m2 12,000
- 1 RAZEM [ 12,000
4 Odwodnienie o N ‘
19/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt. | ‘
d.4/1406-03 {
1 2 B szt. 2,000 |
] . RAZEM 2,000|
20/ KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o gruboéci 50X50X35 cm na podsypce |m !
d.4/0606-01 piaskowej |
10 m 10,000 |
o \ RAZEM | 10,000
5 Oznakowanie B ]
- 21|KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szi. |
d.5/0702-01 ‘ |
|12 szt 12,000 |
[ B ~ |RAZEM | 12,000
I 22|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. E
| d.5/0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ‘
| 12 szt. 12,000, |
o RAZEM 12,000
23|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic informacyjnycho dofinansowaniu o powierzchni po- |szt. | ‘
d.5(0703-02 nad 0.3 m2 | | ‘
- 2 B szt 2,000 ]
; I o i RAZEM 2,000
} 24/ KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni |m2 : |
‘ d.5/0706-01 farbq chlorokauczukowa ; |
| - 10 o m2 10,000 |
! RAZEM 10,0001
25|KNR 2-31  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m ‘
d.5/0704-01 !
60 m 60000f
- o ) S RAZEM | 60,000
26 kalkulacja | Doswietlenie przejscia dla pieszych poprzez zasilanie hybrydowe. Panele |kpl. | }
d.5/wlasna stoneczne wraz z turbing wiatrowg (autonomia dziatania do 7 dni) ! |
1 | kpl. 1,000/ i
. RAZEM | 1,000
6 Ogotem Koszty Niekwalifikowane - |
27 kalkulacja |Montaz i ustawienie stupa blizniaka zelbetowego teletechnicznego o di [kpl. ] ‘ !
d.6|wiasna 8,5m wraz z uzgodnieniami z zarzadzg sieci. (wliczy¢ demontaz starego i ‘ [
| regulacje kabli telrtechnicznych) | [ 1
| 1 - [kpl. 1,000] 1
' ! RAZEM 1,000
28/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2 3
d.6/0510-01
| [20 by m? 20,000,
| | RAZEM 20,000
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