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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CRIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt budowdany pn;

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH W CHELMCU

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 224/4, 225/7, 275/12, 275/13, 276, 279/4, 299, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6,
301/7, 30271, 3022, 302/3, 302/5, 302/6, 305, 306/2, 306/3 Jednostka ewidencyjra CHELMIEC [121002_2].

t.aczna diugosé projeklowanych przewodéw wodosiggowyeh dia calosci zadania:

Opis Dlugosé

PE100 RC SDR11 40*3,7 101,5m

PE100 RC SDR11 50'4,6 60m

PE100 RC SDR11 63*5,8 48m

PE100 RC SDR11 110*10,0 121,5m

PE100 RC SDR11 160%14,6 405,5m

przyiacza do budynkéw o oznaczeniach 82 - B21 z rur PE100 RC SDR11 40°3,7 - 77m
Cgdlem: 814,50m

Wszystkie rurociagi z rur warstwowrych PN16 typoszeregu PE100 SDR11 litych w catoéci. Dodatkewo na przewierlach pod ciekiem i drogami
rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wielkod¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapolrzebowanie wody na cele socjalne - bylowe oraz przecivipozarcwe dla jednostek osadni-
czych ¢ liczbie mieszkancow do 2000 (5,0 dm3fs) zgednie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarcwego zaopatrzenia w wotle oraz drog
poZarowych.

taczna dlugosc projektowanych przewoddw kanalizacyjnych:

Opis Diugosé

PVC-U 160*4,7 SNB8 fita 39,56m

PVC-U 200%5,9 SNS lita 20m

PVC-U 315*9,2 SNB lita 107m

przytgcza do budynkéw o oznaczeniach B2 - B21 z rur PVC-UJ 160%4,7 SN lita - 126m
Ogdlem: 292,5m

Studzienki kanalizacyjne:

Opis Hosc
studz. PVC425 14
studz. PEBOC 2
studz. bel, dni1000 5

istn. studnia do wymiany na bet. dn1000 1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jam. l Poszcz Razem
1 Budowa wodocigau rozdzielczego ]
1.1 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.1]10113-04
737.50 m 737.500
RAZEM 737.500
2IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1.1}0210-03 pojtyzki .25 - 0.60 m3 w gr.kat. IH-1V
984.60 m3 984.600
RAZEM 984.600
3 KNR-W 2-01 [Pelne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o glebokoéci do 3.0 m pa- m?
d.1.1]0314-02 lami szalunkowymi {wypraskami) w gruntach suchych kat. 1l-1V wraz z rozbiérka
{szeroko&¢ do 1m)
489.60 m? 488.600
RAZEM 489,600
4IKNNR 1 Zasypywanie wykopéw o Scianach pionowych o szerckosci 0.8-2.5 miglgb.do 1.5 m3
d.1.1j0318-01 mw gr.kat. -3
Krotnosé = 0.15
984.60 m? 984.600
RAZEM 984.600
S5[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punklowych, rowdw wykopbw oblektowych m3
d.1.1{0214-02 spycharkami z zaggszcz. mechaniczaym spycharkami (gr.wvarshwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. -1V
Krotnosc = 0.85
984.60 m?> 984.600
RAZEM 984,600
GIKNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zagaszczarkami; grunty sypkie kat. 1-11 m?
d.1.1|0228-03
984.60 m 984.600
RAZEM 984.600
7|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V m?
d.1.1;05056-02
150.00 m2 160.000
RAZEM 160.600
B|KNP 01 Reczny siew trawy w ferenie plaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d¢.1.1(1238-01.01
150.00 m? 150.000
RAZEM 150,000
01 KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych rurami o $r. do 300 im
d.1.1[0306-04 mm w gruntach kat,[II-IV (WSP M=0})
190.50 m 190.500
RAZEM 190.500
| 1.2 Qdwodnienie wyKopéw na czas rohét
10/ KNR-W 2-01 {Pompowanie wody z wykopéw na czas robét godz.
d.1.2|0604-01
20.00 godz. 20.000
RAZEM 20.000
1.3 Roboty Montazowe
11iKNR 2-18 Kanaly rurowe - pocloza z materialdw sypkich o gruboéci 10 cm m?2
d.1.3]0501-01
547.00°0.8 m? 437.600
RAZEM 437.600
12|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka rurociggéw z materialow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.3|0501-03
547.00°0.8 m? 437.600
RAZEM 437.600
13| KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montez rurociggéw z rur potietylenowych PE10CRC SDR11 im
d.1.3{0109-07 Fi160x14.6 mm
405.50 m 405.500
RAZEM 405.500
14]KNR-W 2-18 |Sieci wodeciggowe - montaz rureciagdw z rur polietylenowych PE100RC SDR11 |m
d.1.3/0108-04 Fi110x10.0 mm
121.50 m 121.500
RAZEM 121.500
15iKNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenovwych PE100RC SDR11 [m
d.1.3:0109-01 FiG3x5.8 mm
49.00 m 49.000
RAZEM 49.000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietytenowych PE100RC SDR11 [m
d.1.3/0109-01 Fi50x4.6 mm
60.00 m 60.000
RAZEM 60,000
17]KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur pelietylenowych PE100RC SDR11 |m
d.1.3;0109-01 Fid0x3.7 mm
101.50 m 101.500

Norma PRO Wersia 4.32 Nr seryjny. 22287




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jom Poszcz Razem
RAZEM 101.500
18[KNR-W 2-18 {Rura osfoncvia PE100 SDR2B 250x9.6 m
d.1.3]0108-11
98.10 m $8.100
RAZEM $8.100
18/KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudows o §r.32 mm kpi.
d.1.3;0201-01
28.00 pl. 28.000
RAZEM 28.000
20/ KNR-W 2-18 | Zasiwy Zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa o $r.40 mm kpl.
d.1.3]0201-01
3.00 kpi. 3.000
RAZEM 3.000
21:KNR-W 2-18 | Zasunwy zeliwne Klinowe owalne kielichowe z obudowa o $r.50 mm kpl.
d.1.3{0201-01
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $r.80 mm xpl.
d.1.3{0205-02
3.00 kol 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 {Zasuwy zeliwne klinowe owalne kelnferzowe z cbudowa o $r.100 mm kpl.
d.1.3}6205-03
2.00 kpl, 2.000
RAZEM 2.000
24| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.150 mm kpi.
d.1.310205-04
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - ksztallki zeliwne cidnieniowe kolnisrzowe o r. 80 mm - Kro- szt
d.1.3{0114-02 ciec dwukoinierzowy FF 1000
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o &r. 80 mm kpl
d.1.30219-03
3.00 kp! 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego  |m
d.1.3]0218-01
547.00 m 547.000
RAZEM 547.000
28/KNR-W 2-18 [Dezynfekcja rurociagdw siect wodociagowych o dr.nominalng] do 150 mm odce.20
d.1.3;0707-01 om
3.67 odc.20 3.670
Oom
RAZEM 3.670
29/ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnogei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.3|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
3.67 200m - 3.670
1 prob.
RAZEM 3.670
30 Obsluga geodezyjna km
d.1.3 kalk. wlasna
0.74 km 0.740
RAZEM 0.740
2 Przyigcza wodociagowe _
2.1 Rahoty Ziemne |
31|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych m
d.2.1{0113-04
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
32[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtgb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebternymi o [ m?
d.2.1]0210-03 pojyzki .25 - 0.60 m3 w gr.kat. iI-Iv
138.60 m? 138.600
RAZEM 138.600
J3[KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 Im3
d.2.%]0318-01 mw gr.kat, |-l
Krotnesé = 0.15
138.60 m?3 138.600
RAZEM 138.600
34 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punkiowych, rowéw wykopdw oblektowych  |m?
d.2.1{0214-02 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warshwy w stanie fuznym
30 cmy) - kat.gr. 11V
Kretnosé = 0.85
138.60 m? 138.600
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RAZEM 138.600
35 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-If m?
4.2.1]0228-03
138.60 m? 138.600
RAZEM 138.600
2.2 Roboty Montazowe .
36]KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z maleriatéw sypkich o grubosci 10 cm m?
d,2,2)10501-01
77.00°0.8 m?2 61,600
RAZEM 61.600
37|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka rurociggéw 2z materialéw sypkich o grubosci 20 cm me
d.2,2|050%-03
77.000.8 m2 61.600
RAZEM 61.600
38|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100RC SDR11 |m
d.2.2{0108-01 Fi40x3.7 mm
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
39IKNR 2-19 Oznakowanie frasy wodaciggu utozenego w ziemi taéma z tworzywa szlucznego  |m
d.2.2|10219-01
77.00 m 77.000
RAZEM 77.000
40{KNR-W 2-18 iDezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o §r.neminalnej do 150 mm odc.20
d,2,2{10707-01 0m
0.39 ode.20 0.380
Gm
RAZEM 0.380
41KNR-W 2-18 |Préba wodna szezelnosci sieci wodociagowych z rur fypu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2.210704-01 PERD o $r.nominalngj 80-110 mm 1 préb.
0.39 200m - 0.390
1 préb.,
RAZEM 0.380
42 Obsluga geadezyjna przytaczy szl
d.2.2{kalk. wlasna
20.00 ) 20.060
RAZEM 20.000
3 Budowa kanalizacji sanitarnej
3 Roboty przygotowawcze i ziemne
43|KNR-W 2-C1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.3.10113-04
166.50 m 166.500
RAZEM 1686.500
44 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 4.0 m wyk.na cdklad koparkami podsigblernymi o |m3
d.3.110210-G5 pojdyzki 1.20 - 2,50 m3 w gr.kat. |-V
367.97 m? 367.870
RAZEM 367.970
45 KNNR 4 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowym! stalowy- |m?
d.3.1{0313-02 mi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.de 1 m i gigb.do 6.0 m; grunt
kat. I-iV
690.00 m? 690.000
RAZEM 690.000
46|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podluznych, punktowych,rowow wykopdw obiektowych  |m3
d.3.1[0214-05 spycharkami z zaggszez.mechanicznym ubijakamni (gr.warstwy w slanie luznym 25
cm) - kat.gr. lll-V
367.97 m? 367.970
RAZEM 367.970
471KNR 2-01 Zageszezenle hasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. #l-IV m*
d.3.1/0236-02
367.97 m? 367.970
RAZEM 367.970
48/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu | przygotowanie podioza spycharkami gasienico- |m?
d.3.1|0218-02 wymi o mecy 74 kW (100 KM), grunt kat. {il-1v
166.50°2.5 m? 416.250
RAZEM 416.250
49|KNR 2-31 Podbudowa z grunitu stabllizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - jm?
d.3.1{0111-03 grubesé podbutowy po zageszezeniu 15 cm
499.50 m? 498.500
RAZEM 499,500
50|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, mieszarkami doczepnymi - |m?
d.3.1|0111-04 za kazdy dalszy 1 emgrubos$é podbudowy po zageszczeniu
Krofnosé = 15
498.50 m? 499,500
RAZEM 498.500
3.2 Odwodnienie wykopdw na czas rehdt
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51|KNR-W 2-01 [Pompowanie wody z wykopow na czas robdt godz.
¢.3.2|10604-01
20.00 godz. 20.000
RAZEM 20.000
| 3.3 Roboty Montazowe
52|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 10 cm m?
d.3.3;0501-01
166.50*0.9 m?2 149.850
RAZEM 149,850
531KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materialéw sypkich o gruboéci 25 cm m?
d.3.3{0501-04
166.50*0.8 m? 145.850
RAZEM 149.850
S541KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.3.310408.02
39.50 m 39.500
RAZEM 39.500
55{KNR-W 2-18 'Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r, zewn. 200 mm - PVC-U 200x5,9 m
d.3.3|0408-03
20.00 m 20,000
RAZEM 20.000
56|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczenych na weisk o §r, zewn. 315 mm - PVC-U 315x8.2 m
d.3.3{0408-05
107.00 m 107.000
RAZEM 107.000
57| KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi425 wlaz zeliwny szt
d.3.3]0517-02
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
58|KNR-W 2-18 {Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi00 whaz zeliwny szt
d.3.3|0517-02
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
591KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyine systemowe betonows Fi{000 wiaz zeliwny stud.
d.3.3/0513-01
6.00 stud. 6.000
RAZEM 6.000
B0|KNR-W 2-18 :Proba wodna szczelno$ci kanaldw rurowych o sr.nominalnej 200 mm ode. -1
d.3.3]0706-02 prob.
1.00 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
61 Obsluga gecdezyjna km
d.3.3[kalk. wlasna
0.17 ¥m 0.170
RAZEM 0.170
4 Przyiacza kanalizacji
4.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
62| KNR-W 2-01 [Raboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.4.1/0113-04
126.00 m 126.000
RAZEM 126.000
B3[KNNR 1 Wykapy oraz przekopy o glgb.do 4.0 m wyk.na odk!ad koparkami podsigbiernymi o {m3
d.4.10210-05 poj.dyzki 1,20 - 2.50 m3 w gr.kat. Itl-1vV
220.50 m? 220.500
RAZEM 220.500
64 KNNR 1 Petne umocnienie §cian wykepdw wraz z rozbidrks palami szalunkovymi stalowy- {m?2
d.4.1]0313-02 mi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt
kat. -V
220.50 m? 220.500
RAZEM 220.500
65/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw wykepéw obiektowych  {m?
d.4.1/0214-05 spycharkami z zaggszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm) - kat.gr. 13-V
220.50 m? 220.500
RAZEM 220.500
B86[KNR 2-01 Zaggszozenie nasypbw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. #1-1V md
d.4.110236-02
220.50 m? 220.500
RAZEM 220.500
67 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasienico- [m?
d.4.110218-02 wymi 0 mocy 74 KW {100 KM), grunt kat. [1l-yy
126.00°2.5 m? 315.000
RAZEM 316.000
4.2 Roboty Montazowe
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68|KNR 218 Kanaly rurowe - podloza z materialdw sypkich o grubodci 10 cm m?
d.4.2|050%-01
126.00'0.9 m?2 113.400
RAZEM 113.400
GY|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materialdw sypkich o gruboéci 25 cm m?
d.4.2|0501-04
126.00*0.9 m2 113.400
RAZEM 113.400
7TO[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn. 180 mm - PVC-U 160x4.7 m
d.4.2(0408-02
126.00 m 126.000
RAZEM 126.000
71|KNR-W 2-18 1Préba wodna szczelnoéci kanaldw rurcwych o $r.nominalne 200 mm ode. -1
d.4.2|0706-02 préb.
18.00 odg, -1 18.000
préb.
RAZEM 18.000
72 Obsluga geodezyjna przyigczy szt
d.4.2|kalk. wlasna
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
5 Odbudwa drég ,7
73|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi- 1m?
d.5(0114-03 Drogi o nawierzchni tiuczniowej lub gruntowe] oraz wjazdy na posesje
150.00 m?2 150,000
RAZEM 150.000
74|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabifizowanego cemantem wyk. mieszarkami doczepnymi- {m?
d.5|0111-04 za kazdy dalszy 1 emgrubo&é podbudewy po zageszezeniu - Drogi 0 nawierzchni
Huczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
Krotnosé = 15
150.00 m? 150.000
RAZEM 150,000
75[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 {m?2
d.510114-05 cm - Drogi o nawierzchni ucznicwej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje
150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
76{KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk, mieszarkami doczepnymi- |m?
4.510111-03 odbudowa drog asfaltowych
840.00 m? 840.000
RAZEM 840.000
77|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi- |m?2
d.5|0111-04 za kazdy dalszy 1 emgrubos¢ podbudowy po zageszcezeniu - odbudowa drdg as-
faliowych
Krotno$é = 15
840.00 m2 840.000
RAZEM 840.000
78|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 15 |m?
d.5(0114-05 cm - edbudowa drég asfaltowych
840.00 m? 840.000
RAZEM B40.000
79IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaliu lanego grysowej - warstwa wigzgca o grubosel 2 Im?2
d.5i0313-01 cm - odbudowa drog asfaltowych
840.00 m? £40.000
RAZEM 840.000
80{KNR 2-31 Nawierzchnia z migszanki asfaltu lanego grysowe] - warstwa wigzaca - za kazdy  |m?
d.5:0313-02 dalszy 1 cm gruboéci - odbudowa drég asfallowych
Krotnosé = 4
840.00 m? 840.000
RAZEM 840.000
81/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowe] - warstwa Scleralna o grubosci |m?
d.50314-01 2 cm - odbudowa drég asfaltowych
540.00 m?2 840.000C
RAZEM 840.000
82 |KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanki asfallu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za kazdy |m?
d.5(0314-02 dafszy 1 cm grubosci - odbudowa drdg asfaltowych
Krotnodé = 2
§40.00 m2 840.000
RAZEM £40.000
83 KNR 2-3% Podbudowa z gruntu stabilizewanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - |m?
d.5(0111-03 odbudowa drég batonowych
30.00 m? 3p.000
RAZEM 30.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszez Razem
B4|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - |m?2
4.5/0111-04 za kazdy dalszy 1 cmgrubosé podbudowy po zageszezenit - edbudowa drég beto-
nowych
Krotnosé = 15
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
85|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doina o grubosci po zageszezeniu 15 |m?
d.5:0114-05 cm - odbudowa drég betonowych
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?
d.5{0308-01
30.00 m? 30.000C
RAZEM 30.000
87|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosei § em m?
d.5;0308-03
30.00 m? 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 432 N

rseryjny. 22287



