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Nowy Sacz 07-2020

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany pn:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH W CHEEMCU

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 299, 279/4, 276, 277 jednostka
ewidencyjna CHEEIMIEC [121002 2].

Inwestor:

GMINA CHELIMIEC
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHEEIMIEC

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 tekst jedn. z pdzniejszymi zmianami).

Projektant:

Sprawdzajgcy
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ARKI
7AKEAD GOSPOD
KOMUNF\LNEJ | MIESZKANIOWES

Coi Chelmiec 10.08.2020 1.
ul. Papweska? tel, 1%%@527 28 - I

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470 j.) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ti.) - - po rozpatrzeniu wniosku PHU
PASANDER mgr inz. Pawel Majcher reprezentujagcy Gmine Chelmiec - wystepujacy

w imieniu Gminy Chelmiec

zezwalam

Na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 299, 276, 279/4
w miejscowoéci Chelmiec w celu realizacji inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej
w ulicy Batalionéw Chiopskich w Chetmcu®, zgodnie z zalgczong do wniosku mapa

sytuacyjno-wysokosciows, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzgodnienia z zarzadeg drogi projektu budowlanego,

- uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu udziela prawa do dysponowania

gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Uzasadnienie

Pan  Pawel  Majcher reprezentujacy Gming  Chelmiec - wystepujacy
w imieniu Gminy Chefmiec zlozyt wniosek o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci

kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej nr ew, dz. 299, 279/4, 276 w miejscowosci

Chelmiec.




Na podstawie Art. 39 ust. 3 1 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie wurzgdzen niezwigzanych 2z potrzebami
zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia wiasciwego zarzadey drogi.

W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposdb, miejsce 1-warunki umieszczenia urzadzen, co

zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Nowym Sgczu,ul. Gorzkowska 30, za moim poérednictwem
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna

. Waobec nie zaskarzenia decyzji w trybie
Otrzymujg: obomazu;acyct& ﬂgaséw, decyzja ta

1. PHU PASANDER z dniem ..staje sig
ostateczna | %konalna

inZ. } Majch
mgr inz. Pawel Majcher Chetmiec, dnia ....!

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz
2. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibg w Urzedzie Gminy
Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec, tel. 18 414-56-27, e-mail; zgkim@chelmiec.pl.

Z trescig ogblnej klavzuli informacyjnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna si¢ zapoznaé na
stronie BIP Urzedu Gminy Chetmiec w zalkdadce RODO pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugchelmiec



STAROSTA NOWOSADECKI

6630/750/2020

Nowy Sacz, dn. 12.08.2020 r.

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.

(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630/750/2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 12.08.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019
r. poz. 725 2 p6én. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2016, poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WZDtUZ UL. BATALIONOW
CHtOPSKICH

I
Lokalizacja:

Chetmiec
Obreb: Chetmiec

Whnioskodawca:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE] W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Inwestor:

ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU
ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady:; Nowy Sacz
Sposdb przeprowadzenia narady:!  stacjonarny
1
Data wp’rywu:i 11.08.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

—
| Nazwa instytucji Stanowisko |
| Lp. ) . i Imie i nazwisko uczestnika |

Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A., - W miejscach zblizeri i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Siecii | orange Polska, zachowaé normatywne odlegloéci zgodnie z
IT, Dziai Zarzadzania Zasobami | obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
Infrastruktury i Obstugi 219 7 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004.
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60 - W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami
30-629 Krakéw telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
elektroniczny szczegbinej ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiaécicielskim
przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtoici od istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakow. e-mail:
Z755.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié¢ z wnioskiem
o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j A ZG
Lwww.orange.pl/wnfosekonadzor. 7 OR

W
FL@,'E/L%MH Majcher
Stronalz3



6630/750/2020

- Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego
wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organow Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow

! zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejgcych urzadzen telekemunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

P.5.G. SP. Z 0.0. Oddziat
1 Zaklad Gazowniczy w

{ Krakowie, Gazownia w

i Nowym Sgczu

ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sgcz
elektroniczny

- Skrzyzowania projektowanej kan. deszcz. z gazociagiem éredniego
cisnienia wykonac wg. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z
dn.26.04.2013 Dz.U. z 2013r poz.640.

- Prace ziemne w miejscach zblizen do stref ochronnych gazociagéw
wykonaé recznie i pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym
Sgczu.

- Tyczenie projektowanego uzbrojenia w rejonie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu.
Konieczne beda reczne odkrywki gazociggu i odmierzanie
wymaganych odlegtosci.

- Zblizenia i skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejacym
gazociggiem podlegaja przed zasypaniem odbiorowi technicznemu
przez przedstawiciela Gazowni w Nowym Saczu. Z odbioru zostanie
sporzgdzony protokdt odbioru technicznego. Odbiory beda
wykonywane na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy

- Termin rozpoczecia robot Wykonaweca zgtosi pisemnie w Gazowni w
Nowym Sgczu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Krzysztof Koncewicz

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. naleiy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystgpic do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie o nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie

z obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejicie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie

/ wjazd / chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ostonowych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej nii:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewododw liii napowietrznych WN

nalezy uzgodnié bezpieczne metody-pracy ze Spotka
eksploatujaca sieé.

Odlegtosci powyisze dotyczg rowniez uzycia diwignic, liczac
odlegtosé od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne naleiy prowadzié¢ w ten sposéb, aby nie narusza¢

ustojéw stupdw linii j. w., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane

Szymon Marek

Strona2z3
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| kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

I - Nalezy zachowad minimalng cdlegfosé
projektowanych sieci podziemnych

| od istniejacych fundamentéw

| stupdw linii energetycznych:

- linii NN -1 m,

-liniiSN-2m,

-linii WN-5m

L

4 | ZAKEAD GOSPODARKI - Decyzja ZGKiM.7141.121.2020.
KOMUNALNEI |

MIESZKANIOWE) W CHEEMCU | _ zgodniono bez uwag.
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

ZAKEAD GOSPODARKI
KOMURNALNEJ |
Whnioskodawca MIESZKANIOWE] W
CHEtMCU

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej
Zup. STARG

mgr inz. Damidn Toharczyk

Z-ca DYREKTORA WYDSJALU GEODEZII
Kierownik Powiatowsdg Orodka

Dokumentacii Geodezyinel | Kg

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierad projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).”

Strona3:z23
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1.

Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osfonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopacé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
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1. Informacje ogélne
- inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe), ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- typ opracowania: dokumentacja badan podioZa gruntowego z opinlg geotechniczng | projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano: czerwiec 2020

1.1, Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologlezna w skafi 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujgce normy

1.2, Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1967,

- W.Jaroszewsld | in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslifiska, Laboratoryjne badania gruntéw | gleb, WUW, Warszawa 2019,

1.3. Roboty zlemne

rodzz] | szt

" sondowanie ! 3 200 400 ; ) mgrlnz Grzegnrz Sts‘porek upr hydmgeolog V1415 upr geo] | 1-1277 i

i
it

UWAGA: | Iluéé gt{abokusc I lokal lz}acjg otwortw badawczych okresli Prajektant kanallzacjl

i g!ebol(oét? {m_) i N wyi\onawca

1.4. Wykonane badanla

- wizig lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek grunfu

- badania gruntu *in situ”

- laboratoryjne badania pobranych probek gruntéw

1.5. Prace kameralne

- zestawlenie wynikéw badan

- opracowanle czegcl teksiowe)

- opracowanie zalgcznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycjl - zalozenia
Projektowana jest budowa wodociagu rozdzielczego wraz z budowg kanalizacji sanftame;j w rejonle ulicy Bataliontw Chiopskich w Cheimeu.

UWAGA: W chwlii obecne| Inweslor nie posiada ostatecznego projekiu obiekiu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu,

3. PoloZenle terenu

- miejscowos$t: Chetmlec

-gmina; Chelmlec

- powlat: nowosadecki

- wojew6dztwo; malopolskie

Wspotrzedne geograficzne GPS (ukfad BL WGS 84) otworu 1:

| stopnie ] | minuty[] T sekundy ]
L N 1 e s 6,66
f E | 2o 3 I

4, Morfologla

- pofozenle: terasa

- réimica wysokoscl w misjscu projektowans] inwestycji: ok. 2 m
- ekspozycja: zmienna

5, Warunkl gruntowe | kategoria geotechniczna

- warunki gruntowe: proste

- kategoria geotechniczna: ||

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycfi do kategoril geoteshnicznej nalezy do Projektanta | powinna uwzgledniac przedstawlang w opracowaniu charakterystyke
~ferenu bada, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zatozenta projekiowe i rozwiazania konstrukeyjne, Stopief zlozonoscl warunkéw gruntowych naley potwisrdzi¢ po

okreslaniu ostateczne] glgbokoscl poziomu posadowlenla w projekcie.

Pro Geo A.G. Stgporek, hitp:iAwav. progeo,pl Strona 1






6. Budowa geologiczna

W rejonie badafi nad podioZem skalnym wyslgpuje warstwa czwarlorzedowych zwietrzelin | zwletrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ" na bazle podioza skalnego. W
zaleznodcl od redzaju skaty macierzystej zwietrzeliny te zawierajg zmienna ilodé okruchow skelnych o roznej wielkoscl. Zwietrzeliny moga w calodei skladat sie z okruchow,
bez glinlasto-lastego materalu wypetniajacego Iub byé w calodci utworzone z materialy gliniastege, zachowujac jedynie strukturg skaly macierzystej. Nigjednokrotnie
przejscie migdzy podioZem skalnym & zietrzellng ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacji terasowych dolin ciekéw buduja typowe grunty aluwialne, wyksztatcone najczescie] jako naprzemianlegle warstey gruniow spolstych | nlespolstych,
lokalnie z wkiadkami stabono$nych namutow gliniastych | piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych, Charekteryzujg sig one zmlenng iloéclq materiatu

organicznego i niskimi parametram! wyirzymatosciowymi,

6.1. Charzkterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznysh, kidre na ogd! moga negatywnie oddzialywat na projektowans Inwestyde, zallcza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzehniowych, czy erozyjng dziatainodé ciekéw, tworzacych skarpy w rejonie |

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystgpuja negatywne procesy geodynamiczne,

6.2. Charakterystyka negatywnych procesdw antropogenicznych
Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé modna wszelkie zjawlska wywotane dziatainoscla czlowieka, ktdrych istnienie moze negatywnis oddzlalywat na
projekiowane inwestycje, np. depenowanle nasypow niebudowlanych, czy przeksztalcanie powlerzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanis wid w

grunt, itp.
W rejonle projektowans] inwestycfi wystepuja antropogeniczne nasypy niebudowlanych o zmiennych parametrach | skiadzle.

6.3. Charakterystyka wydzlelonych zespoléw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o obowigzujace normy, wystepujace w podlozu grunty zakwalifikowano do odrgbnhych warstw
geotechnicznych w oparciu o Ich wiasciwosci, genezg | stratygrafie. Charaklerystykg wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzlelonych warstw geolechnicznych oraz
glebokoéci [ch wystepowania przedstawlono ne zatacznikach 2 1 3.

7, Warunkiwodne

Warunkl hydrogeologiczne terent sg $cisle zwlszane z jego budows geologiczna, Na terenie opracowanla wystepujg dwa horyzonty wodonodne wéd podziemnych, gieboki,
zwiazany z wodaml wystgpujgcymi w podiozu skalnym i plytkl czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obreble gruniéw spoistych nie posiada swobodnago zwiercladia - wystgpuje w postac] saczen zasilanych gléwnle wodami
infitracyjnymi opadowymi oraz rzadzie], wodami wyplywajacymi z plebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Sagzenia te wystepuja na zmienne] glebokosci i
postadajg zrdznicowane wydajnosci uzaleznione glownie od por roku, Saczenia wody gruntowej znajdujgee sk w obrebie warstwy gruntéw spoistych czgslo pawodulg wzrost
ich wilgotnodel i pogorszenle parametréw geotechnicznych. W gruntach nlespolstych wods gruntowa posiada zwiercladto swobodne lub napigte, a jego plonowy zasieg Jest

na 0gof ograniczony spagiem nadlegiej warstwy gruntow spoistych,
Wykonene prace geotechniczne wykazaly wystepowanie wod podziemnych w otwore 1 na gigbokosel 3,7 - 4,0 (zwierciadlo swobodne),

8. Zabezplaczenie wykopéw
Spostb zabezpleczenia wykopow nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw gruntowych.

8. Wnioski :
1. Podtoze gruntowe teranu badaf budujg grunty, kiére zakwalifikowanc do 5 warstw geotachnicznych zrGznicowanych pod wzgledem wdaschwosel geotechnicznych,

2. W trakele prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie stwlerdzono wyslepowania wody gruntowe|.w otworze 1 - woda o swobodnym zwierciadle na glebokosel 3,7 - 4,0
m ppt

3. Stwisrdzono proste warunki gruntowe do poziomu zwiarciadia wdd gruntowych

4. Inwestycle naleZy zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne.

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, w przypadku wystapienia innych niz stwlerdzone w opracowaniu kategoril urablalnosc), zaleca sle komisyjne
ogledziny gruntu w wykople

6. Projekt naley dostosowat do warunkéw stwierdzonych w ninlejszym opracowaniu,

7. Nie naley prowadzi¢ robét ziemnych w okresach mokrych - po roztopach lub po i w trakeie intensywnych i diugotrwatych opadéw, a wszystkie powstals skampy w wynlku
rob6t zlemnych, zabezpleczy¢ niezwiocznie po ich wykonaniu,

Pro Gec AG. Staporek, htip:iiwww.progeo.pl Strona 2
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) metrai

mehaz rqczme

kategorle urablalnoém

TABELA 2. Zestawlenle lloSciowei | L

procentowe gruntu w poszczegdlnych

kategoriach urabialno$ci a

?TABELAB Objasnian a do podzzatu na kalegone urablalnoscl

Katsgoria 1: Gleba

Kategona 2 Grunty plynne
Grunty w stanle plynnym, trudno oddajgca wode.

Wierzchnia warstwa gruntu zawierajgca oprocz materiaiéw nieorganicznych: 2wiru, plasku, pyh, Iy, réwnlez czedcl organiczne: prochnicg (humus) oraz organizmy fywe.

Kategorla 3: Grunty fatwo urablaine

kamlen | glazow o abjgtosci do 0,01 m? (co odpowiada kuli o srednicy 0,30 m),

b) gruny organiczne o male] zawartodc) wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane.

a) grunty niespoists | malo spoiste: grunty frakal 2wlrowe] lub plaskowej oraz ich mieszaniny, z domieszkg do 15% czastek frakeil pylowej | Howej, zawlerajace mniej ni2 30%

Kategoria 4: Grunty $rednlo urabiaine

¢) grunty organlczne skonsolidowane ze szczatkami drzew,

&) mieszaniny frakefl Zwirowej, plaskowej, pylowe] i llowe), zawierajgce wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i Howej,
b grunty spolste o wskazniku plastycznosci I < 15 %, w stanie od plastycznego do pdlzwartego, 2awierajace nie wigee] niz 30% kamien! | glazéw o objgloéel do 0,01 m°,

Kategona 5; Grunty trudno urablaine

a) grunty Jak w kategoril 3 i 4, lecz zawlerajace wigce) ntz 30% kamieni | glazow o oquroéci do 0,01 m®,
b) grunty niespoiste | spolste zawierajce mnlej niz 30% gtazéw o objptosci od 0,01 m® do 0,1 m® {objetosé 0,1 m® odpowiada kuli 0 $rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od psastycznago do pétzwanegn (0,50 > iL >0}

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu

a) skaly majgce wewnegtrzng cementacje ziaren, lecz mocno spgkane, famliwe, kruche, fupkowate, migkkie Jub zwletrzate,
by poréwnywalne grunty 2wiezte lub zestalone (np. przez wyschnigcie, zamroZenie, zwiqzanie chemiczne}, spoiste lub niespoiste,

c) gmnty niespoisie i spoiste zawierajace wigce] niz 30% glazéw o objstoscl od 0,01 m® do 0,1 m™.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

c) glazynobj@toéclPWY-’-Biﬂ 1m’.

a) skaly majace wewngirzng cementacje ziaren | duzg, wytrzymato$é strukturaing, lecz spekane lub zwietrzate,
b) zwlezle, nle zwietrzate fupki iiaste warstwy zleplericow, hutnicze hatdy 2uziowe itp,
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data wyk ia: czerwiec 2020 __
m?e?sgwigz:n;ﬂo;?esé(;; Z A {;c 4{3
OPINIA GEOTECHNICZNA

inwestor: Zakiad Gospodarki Komunalne | Mieszkaniows, ul. Papieska 2. 33.305 Chetmieg T e
obiekt: wodoclag rozdzielezy i kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Batalionéw Chiopskich
miejscowo$c: Chelmiec

1.Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna:
- Stwisrdzono proste warunki gruntowe.
- Kategoria geolechniczna obiektu: II.

2, Okreélenle przydatnosei gruntéw na potrzeby budownictwa
Grunty wystgpujace w podiozu projektowanego obiekiu nadajg sie do jego posadowienia, z uwzglednieniem zalecert zawartych w

Dokumentacji badar podioza gruntowego w punkcie 9.

14






data wykonania: czerwiec 2020 - "
igj & Nowy Sacz 4 {i =y
miejscowosc: Nowy Sg . 4 AV AN [5

PROJEKT GEOTECHNICZNY
inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalne] | Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-335 Gheimiec
obiekt: wodoclgg rozdzielczy i kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Batalionéw Chiopskich
miejscowos¢: Chelmiec

1. Prognoza zmian wiaciwodcl gruntéw w czasie
Procesy zmiany wiasciwoscl gruntéw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczna sie praktycznie w chwil rozpoczecia jgj realizacji i bedg trwaly po

zakonczeniu budowy | w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim;
« konsolidacje i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzary instalacji, co grozi naruszeniem konstrukeji. Konleczny jest

dobdér takich rozwigzar projektowych, ktére zapobiegna nierdwnomiernemu osiadaniu gruntu pod Inwestycjg;

* zmiang rozkladu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie inwestygji;
« zmiang paramelrow slatecznoéci orodka gruntowego w czasie wykonywanie robit ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw na

dluzszy okres czasu moze spowodowac obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybeiej po ich
wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiekiu przedstawiono na zalgcznikach 2 i 3 Dokumentacji badan

podloza gruntowego.

3. Okreslsnie cze$clowych wspélczynnikdw bezpieczeristwa dla obliczen,
Nie dotyczy.

4, Okreslenie cddzlafywan od gruntu
Sposob posadowienia i typ inwestycjl, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje si¢ posadowienie obieklu minimalizujg oddziatywanie

gruntu na konstrukcjg projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczenlowego podioza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawle Dokumentacji badar podioza gruntowego, przyjmujac do obliczefi parametry warstw

stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreélenfe no$noscl i osiadania podioza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadari nalezy dokona¢ na podstawie obliczer w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badar podioza

gruntowego. Do obliczeri osiadari nalezy przyja¢ parametry warstw stwlerdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentdw,
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét zlemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkéw

geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badan podioza gruntowego.

8. Okreglenle szkodliwosci oddziatywafi wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt,

10. Monitoring projektowanego obiektu
Nie przewiduje sig specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o

charakterze geodynamicznym lub innych, moggcych spowodowat zagroenie dla konstrukgji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwiocznie
zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sig wplywu realizecji na

budynki sgsiednle, a tym samym prowadzenia specjalnego moniforingu tych budynkow.






INFORMACJA

dogzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BATALIONOW
CHLOPSKICH W CHEEMCU

LOKALIZACJA OBIEKTU:

OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 299, 279/4, 276, 277 jednostka
ewidencyjna CHEEMIEC [121002_2].

INWESTOR:
GMINA CHELMIEC

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/ZO 61/PWOS/04
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1.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BATALIONOW CHtOPSKICH
W CHELMCU

2.

3.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopéw, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem 0séb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robét.

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegblowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdinie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajgce, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegblnych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie si¢ z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang pracs,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetno$ci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadza pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujaca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje | doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq szczegélnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoblnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwic wejécie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdow uzywanych w frakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sig i oznakowuje w sposéb uniemoZliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skiadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do skiadowania materialow i
wyrobow.

Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$C wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i
urzadzen.

Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajace;
10 warstw.

Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
o$wietlenia ogodlnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiadciwosci
substancji znajdujacych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegblnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwalg,
wytrzymalg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gteboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieft, o gtebokodci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

PROJEKTANT:
- magrini Kajefzyna Majehor
CUprasaionianu g © G projckioviania
i kier. 7 Fowlan it ograniczen
yv.;_, i |, instalacji
furz JRELasy o, nazowyeh
i kanalizacyinych

P4, MAPIG281/PWOSI04
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4 . CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BATALIONOW CHLOPSKICH
W CHELMCU

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [0006] DZ. NR 299, 279/4, 276, 277 jednostka ewidencyjna
CHELMIEC [121002_2].

Whpiegcie projektowanej kanalizacji deszczowej zostanie wykonane do istniejgcego kanahu
deszczowego dn 300 w ulicy Magazynowej, dz. nr 276 (istniejgca studzienka kanalizacyjna).
Celem inwestycji jest odprowadzenie nadmiaru wod deszczowych, ktére w czasie deszczow
nawalnych przepeiniajg studnie chtonne w ulicy batalionéw tj. wpusty deszczowe Wpl +
Wp3 oraz zebra¢ wody deszczowe z terenu drogi miedzy studzienkami D6 a D10.

Zaprojektowane odcinki kanatow:

Opis Dtugosc
PVC-U 200*5,9 lita 115,2
PVC-U 250*7,3 lita 106,2

PE1OORC SDR17 250*14,8 |44,3
PE100 SDR17 250*14,8 177,8
Ogétem: 443,5m

Studzienki:
Opis llos¢

proj. studz. bet. dn500 z wpustem drogowym i osadnikiem 0,5m
proj. stud. PP/PE600

proj. studz. bet. dn800

proj. studz. bet. dn800 z wpustem drogowym i osadnikiem 0,5m
proj. studz. bet. dn1000

Ogotem: 12 szt.

NN WW| N

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddzialywania inwestycji ,BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] W ULICY
BATALIONOW CHLOPSKICH W CHEELMCU” zamyka si¢ na dziatkach: OBREB
CHELMIEC [0006] DZ. NR 299, 279/4, 276, 277 jednostka ewidencyjna CHEELMIEC
[121002_2].

Zgodnie z ,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddzialywania
kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg o szerokos$ci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza
si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw wykonywanych w
odlegtosci mniejszej od zalozone;j.
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Inwestycja bedzie prowadzona przez dziatke prywatng oraz z poprzek i wzdhiz drog
gminnych.

Ochrona zabytkéw - dziatki przez, ktére przebiega projektowany kanal deszczowy nie s3
wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gomicze.

Opinia higieniczno — sanitarna — budowa kanalizacji deszczowej nie wplynie na warunki
higieniczno sanitarne ludnosci

Osuwiska czynne - trasa projektowanej sieci nie przebiega przez osuwiska czynne.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okre$lonymi
w podstawach opracowania w p. 3 opisu.

Projektowane kanaty i obiekty na nich mogg by¢ wykonane z dowolnych materiatow
wystgpujacych na rynku, spetniajacych wymagania wynikajace z:

- przepisOw i norm

- warunkéw usytuowania poziomego i wysokosciowego

- warunkow wykonawstwa.
Decyzje ostateczne w sprawie rozwiazan materialowych podejmuje Inwestor.
Wprowadzajacy zmiany materialowe w projekcie winien we wilasnym zakresie dokonaé
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajgcych z wprowadzania zmiany.

2. Okreslenie inwestora i uzytkownika.

Inwestorem jest:

GMINA CHELMIEC

ul. PAPIESKA 2

33-395 CHEEMIEC

a Uzytkownikiem bedzie:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE] i MIESZKANIOWE]
ul. PAPIESKA 2, 33-395 CHELMIEC

3. Podstawy opracowania.

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Uzgodnienia z Inwestorem

- prawomocna decyzja na lokalizacje kanalizacji deszczowej w pasie drog; znak:
ZGKiM.7141.141.121.2020 z dnia 10.08.2020.

- odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/750/2020 z dnia 12.08.2020

- dokumentacja badafi podloza gruntowego z opinig geotechniczna i projektem
geotechnicznym, czerwiec 20209-17

4. Istniejacy stan odprowadzenia wéd deszczowych.

Wody deszczowe z przedmiotowej czedei ulicy Batalionéw Chiopskich o dhugosci okoto 100
m odprowadzane sg do studni chlonnych, w okresach deszczéw ulewnych studnie nie
przejmujg calosci wéd — powierzchnia odwadniana 1410,3m2 Migdzy projektowanymi

studzienkami D6 i D10 wody deszczowe rozlewaja sie po terenie — powierzchnia 805,2 m?.

5. Nawiazanie do programu kanalizacji deszczowej wsi Chelmiec.
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Gmina Chetmiec nie posiada ,Programu kanalizacji deszczowej”. Budowa kanalizacji
deszczowej ma na celu ujecie wod z w szczelny system i wlaczenie do istniejgcej kanalizacji
w ulicy Magazynowej. Ilo§¢ wod deszczowych odprowadzona z projektowanych odcinkéw
do kanalizacji w ulicy Magazynowe] zostala uwzgledniona w przepustowosci istniejgcych
kanatow.

6. Obliczenia ilo$ci wod deszczowych.

Obliczenie natezenia deszczu

Illos¢ wod opadowych jest uzalezniona od uksztaltowania terenu oraz kategorii drogi.
W rozpatrywanym przypadku odprowadzamy wody opadowe z projektowanego chodnika
jednostronnego szerokosci 1,5m, drogi kategorii L (KGL) gminnej szerokosci 4,1m oraz
pobocza o szer. 1,0m.

Zalozenia:

- prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu —p = 100%,

- czgstotliwos¢ wystepowania deszezu — ¢ = 1lat

- przyjeto czas trwania deszczu — t = 10min ,

- Sredni opad roczny — H = 780mm ,

Spltyw jednostkowy g :

q =AM [dm® * s T * ha'! |

gdzie:

t — czas trwania deszczu w [min],

A — wspolczynnik wyrazony wzorem:
A=6,631(H".¢c)"”

gdzie:

H — éredni opad roczny w [mm],

¢ — prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu.
A =6,631(780%. 1)'* = 561,88
q=7561,88/10"%"=120,96 [dm® * s * ha']

Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu obliczono zgodnie ze wzorem:
Q=y x Fxqxq[dnxs']

gdzie:

Q — przeptyw miarodajny w [dmx 57’ ],

vy — wspdtczynnik sptywu (liczba oderwana < 1,0 ),

g — sptyw jednostkowy w [dm’ x7's x ha'']

F'— powierzchnia zlewni w [Aa]

@ - wspoélczynnik retencji (opoznienia) odptywu dla powierzchni zlewni > 1[ha] (liczba
oderwana). Zalezy od ksztattu i spadku zlewni.

W opracowaniu przyjeto ¢ =1

W obliczeniach przyjeto nastgpujace wspdlezynniki sptywu powierzchniowego:
v = 0,85 —drogi i chodnik (szeroko$é 4,1 + 1,5 = 5,6m)

vz = 0,3 — pobocze

Calkowita ilo§¢ wod odprowadzanych do istniejacych wpustow drogowych:
- wpust Wpl

Fjesdnitchod = 5,6* 47,4 = 265,4 m*

F pobocza = 1,0% 47,4 = 47,4 m*

F=312,8 m’

12
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Wrea = (264,5%0,85 + 47,4%0,3) / 312,8 = 0,76
Qwpl = Wred ¥ q * F=0,76 * 120,96 * 312,8%10™ = 2,9 dm’/s

- wpust Wp2

F jezdnitchod = 5,6* 45,6 = 255,4 m?

F pobocza = 1,0% 45,6 = 45,6 m*

F=301,0 m*

Proq = (255,4%0,85 + 45,6%0,3) / 301,0 = 0,77

Qwp2 = Wred * @ * F = 0,77 * 120,96 * 301,0%10"* = 2,8 dm’/s

- wpust Wp3

Przyjeto ze 30% waod bedzie odprowadzane do rowu przydroznego (jak to jest aktualnie)
F jezdni+chod = 5,6% 122,2 = 684,3 m’

F pobocza = 1,0% 112,2 = 112,2 m’

F =796,5 m*

Wred = (684,3%0,85 + 112,2*%0,3) / 796,5=0,77

Qwps = Yred * @ * F = 0,77 * 120,96 * 796,5%107* 0,7 = 5,2 dm’/s

- ilos¢ wod opadowych z drogi gminnej miedzy studzienkami D6 i D10:
vy = 0,80 — dla drog tacznie z terenami przylegtymi

q=120,96 [dm® * s * ha ]

Q=y x F x qx¢@[dm’s]=080*8052*10** 120,96 =7,79 dm’/s

Ogotem iloéé wéd deszezowych 18,69 dm/s
7. Obliczenia hydrauliczne.

Ogolem ilos¢ wod deszczowych odprowadzana istniejagcymi wpustami wynosi 10,9 dm?/s.
Dobrano kanal deszczowy PVC 200 * 5,9, napelnienie w kanale 54,6%, V = 0,71 m/s

Przy deszczach nawalnych przyjeto 22,0 dm?/s napelnienie wyniesie 93,7%.

Ogobtem ilos¢ wod deszezowych 18,69 dm®/s

Do‘t;rano kanal deszczowy PE100 SDR17 250*14,8, napelnienie w kanale 54,8%, V = 0,77
dm~/s.

Przy deszczach nawalnych przyjeto 37,0 dm?/s napelnienie wyniesie 92,9%.

8. Usytuowanie kanalow.

Projektowane kanaly bedg usytuowane w pasie drogi gminnej, pod chodnikiem, w jezdni oraz
w terenie zielonym.

9. Warunki gruntowe.

Podtoze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zréznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zataczong
dokumentacjg). Woda gruntowa wystgpuje na inwestycji w rejonie potoku Biczyczanka
Pompowanie powierzchniowe lud studniami. Dla celéw kosztorysowych przyja¢ 20h
pompowania. Woda moze wystepowaé tylko w okresie mokrym.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii:

IV - 67,5%,
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L7 32,5%.

10. Inne uzbrojenie terenu.
Projektowane kanaty krzyzowac sie bedg z:
- kablami elektrycznymi NN,
- napowietrznymi liniami elektrycznymi SN,
- napowietrznymi liniami elektrycznymi NN,
- istniejgcymi gazociggami,
- istniejgcymi i nieczynnymi kanatami $ciekowymi,
- istniejgcymi kanalem deszczowym
- projektowanym wodociggiem i projektowanymi przylgczami kanalizacyjnymi

11. Rozwigzania projektowe.

11.1. Kanaly.

Opis Dtugosé
PVC-U 200%*5,9 lita 115,2
PVC-U 250*7,3 lita 106,2

PE100RC SDR17 250*14,8 44,3
PE100 SDR17 250*14,8 177,8

Ogotem: 443,5m

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE lite w catosci - faczone przez zgrzewanie doczolowe
lub mufy elektrooporowe, zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Wyplywki do wyciecia.
Zastosowane rury PVC muszg by¢ zgodne z PN-EN 1401-01:2009, PN-EN 13476-3:2018-05.
Spuszczanie do rowu dzwigiem, montaz rgcznie. Z uwagi na prowadzenie rurociaggdéw na
niewielkiej glebokosci (dotyczy rurociagéw uktadanych do glebokoscei 0,8m nad rure) nalezy
pod drogami podsypke i obsypke wykonaé¢ z pisaku stabilizowanego cementem. Pod
chodnikami obsypke i nadsypke réwniez stabilizowaé mieszankg piasku z cementem.
Szerokos¢ catkowita obsypki 0,8m.

Przy robotach nalezy przewidzie¢ rozbiorke kostki pod chodnikiem i ponowne ulozenie w
ilosci 157m” oraz rozbidrke i ponowne ulozenie 10,0mb kraweznika.

W przypadku braku mozhwosm przewiertu na odcinku D4 + DS skarpe odtworzyé i obsiaé
trawnikiem 140,0m®. Odbudowa nawierzchni asfaltowej bedzie realizowana w ramach
budowy projektowanego wodociggu.

Roboty =ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych, cato$¢ zgodnie z PN B 10725.

Dla kanaléw deszczowych wykona¢ podsypke gr. 0,2m. Obsypka 0,5m ponad rure. Podsypka
1 obsypka z piasku (i mieszanki a cementem na odcinkach opisanych powyzej), lub pospotki
bez kamieni powyzej 20 mm, wykonana recznie. Wskaznik zageszczenia dla drég Is =1,0. Z
uwagi na brak danych dotyczacych uzbrojenia podziemnego przyjeto zaglebienia jak na
profilu. Jednak przed przystapieniem do roboét nalezy wykona¢ sagdowanie celem okreslenia
rzeczywistego zaglebienia istniejgcego uzbrojenia.

11.2. Studzienki 1 wpusty drogowe.

Opis llos¢
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proj. studz. bet. dn500 z wpustem drogowym i osadnikiem 0,5m
proj. stud. PP/PE600

proj. studz. bet. dn800

proj. studz. bet. dn800 z wpustem drogowym i osadnikiem 0,5m
proj. studz. bet. dn1000

Ogodtem: 12 szt.

NN W W N

Zaprojektowano studzienki betonowe dn 1000 i dn800 oraz pod chodnikiem PP/PE600.
Wpusty deszczowe wykonaé¢ réwniez betonowe z osadnikiem o glebokosci min. 0,5m,
z uwagi na brak miejsca pod jezdnig zaprojektowano wpusty na studzienkach przelotowych.

Stosowac studnie prefabrykowane z elementdw betonowych, skiadajgce sie z podstawy studni
(dennicy) z kineta, wykonanej w technologii typu Perfect jako monolityczny odlew z betonu
samozaggszczalnego (SCC), formowane wraz z przejsciami szczelnymi, spocznikiem i kineta
w jednym cyklu produkcyjnym, z doktadno$cig posadowienia przejsé do Imm po obwodzie
(alternatywnie zintegrowana uszczelka, wyprofilowane gniazdo, przejécie szczelne) w jednym
cyklu produkcyjnym.
Stosowane do budowy kanalizacji sanitarnej zelbetowe/betonowe studzienki musza stanowié
wraz z rurami jeden pelny system oraz speiniaé¢ nastepujace wymagania:
. Kazdy element studzienki musi byé trwale oznakowany. Oznakowanie musi zawieraé
co najmniej nastgpujace informacje:

- nazwa producenta;

- data produkcji; nazwa i symbol elementu;

- wielkosé¢, typ i rodzaj;

- wskaznik nosnosci (dla ptyt pokrywczych);

- klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace
przeprowadzong ocen¢ zgodnosci wyrobu i dopuszczenia wyrobu do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz klasie wytrzymatosci.
. Beton stosowany do wyrobu elementéw studzienki musi speliaé wymagania
techniczne:
- klasa betonu C45/55 - wg PN-EN 206-1
- wodoszczelno$é W-8
- nasigkliwo$¢ do 5%
- podwyzszona odpornos$¢ chemiczna, w tym na korozje siarczanowsg
- mrozoodpornos¢ F150
. Podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umozliwiajace polgczenie z
rurociggiem kanalizacyjnym poprzez elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta
rur (odpowiednio dla rur PVC).

. Scianki boczne kregéw studni zakonczone powinny by¢ zamkiem dostosowanym do
uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami wiazowymi.

. Polaczenie zlacza elementow prefabrykowanych studni (kregdéw i podstawy studni)
musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 1917.

. Polaczenie miedzy elementem pionowym i rura przylgczeniowg musi odpowiadaé
wymaganiom zawartym w PN-EN 1916 1 PN-EN 1917.

. Plyta pokrywowa - zwezka powinna by¢ typu cigzkiego (dwuwarstwowe zbrojenie

przy dolnej 1 gornej powierzchni plyty) z otworem wlazowym srednicy 625 mm i obnizeniem
gomnej plaszczyzny na montaz wlazu zeliwnego o minimalnym dopuszczalnym odcigzeniu
zgniatajacym réwnym 300 kN.
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Wiazy D400, wilazy zgodnie z PN-EN 124:2000.

11.3. Skrzyzowania z przeszkodami.

11.3.2. Skrzyzowania z kablami elektrycznymi, uzbrojeniem Orange i elektrycznymi liniami
napowietrznymi.

Przed rozpoczeciem robot, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopaé kabel. Nastepnie roboty
wykona¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu rob6t montazowych kanatu
zabezpieczen nie demontowac lecz zasypaé¢ w gruncie.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1 Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowsg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia

robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode¢ na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor shuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Nowy Sacz, a
nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7 W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzgdzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osob i mienia, by przed przystgpieniem do prac
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zaprojektowac jako przejScie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
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nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgca sie¢. Odleglosci powyzsze
dotyczg rowniez uzycia dZzwignic, liczgc odleglodé od najdalej wysunigtej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszaé ustojow linii j.w. inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupdw linii energetycznych:

- linii nN — 1 m,

- linii SN -2 m.

11.3.2. Skrzyzowania z gazociagami.

Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy w rejonie istniejgcego gazociggu wykonaé sondy
poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowania, prace wykonywacé recznie.

Roboty zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggéw
wykonanych z polietylenu. KSG III edycja, styczen 2010

Obowigzujacymi normami i przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640

- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055

- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690

- PN-91/M -34501

- uwagami okres$lonymi w protokole z narady koordynacyjnej

Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecnosci dostawcy gazu.

11.3.3. Roboty w okolicy budynkdw i ogrodzen

Ukladanie kanalizacji deszczowej w okolicy budynkéw i trwatych ogrodzen w odleglosci
mniejszej od 3,0m wykona¢ przewiertem Jub rozkopem z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci przy robotach w rejonie ogrodzen.

11.3.4. Skrzyzowania z dogami - drogi eminne

Roboty wykona¢ zgodnie z zalaczona decyzja lokalizacyjng. Skrzyzowania z drogami
wykona¢ zgodnie z zalgczonymi profilami oraz wydana decyzja lokalizacyjng i
uzgodnieniami..

Po zasypaniu wykopéw wykona¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L. Do
odbudowy drogi asfaltowej przyja¢ 40,0m?. Wskaznik zageszezenia dl drog Is =1,0 dla
pozostatych Is = 0,95. Szczegélowe warunki ewentualnego odtworzenia uzgodnié z
Inwestorem.

- drogi o nawierzchni tluczniowej lub gruntowej oraz wjazdy na posesje

Skrzyzowania z w/w drogami bedg wykonane metodg rozkopu. Wskaznik zageszczenia pod
drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtémy modut

odksztatcenia E;=140 MPa. Do odbudowy przyjaé 20,0 m>.

12. Metody wykonywania robat.
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Przewiduje si¢ wykonywanie robdét mechanicznie (w przewazajgcej czesci rozkopem) i
recznie. Odeinki do wykonania przewiertem zostaty pokazane na sytuacji i profilach.

Znaczng ilo$é rob6t recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych,

- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia 1 ogrodki.

- wymagania wlascicieli dziatek

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreSlonymi w odpisie protokolu z narady
koordynacyjne] a w szczegblnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wiekszos¢ robdt zostanie wykonana rozkopem. Roboty reczne w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach okreslonych w protokotach z narady
koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne koparka o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem np. typu SBH. Wykopy reczne posiada¢ bgdg $ciany pionowe deskowane do
pelnej wysokosei. Poniewaz czg$¢ robét prowadzona bedzie w ogrédkach, zwraca si¢ uwage
na poprawne wykonanie robo6t ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty
montazowe, zasypka z zaggszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.
Nadmiar urobku nalezy zaladowaé na samochody wywrotki 1 wywies¢é:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos$é do 5 km,

- pozostato$¢ na czasowy odktad na odlegto$é¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopdw

Wykopy zasypywane beda recznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem na dtugosci 1 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zageszcza¢ do Js=0,95, pod drogami Js=1,0. Podbudowa
zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego. Po wykonaniu zasypki pas rob6t przez trawniki nalezy
obsiaé trawg. Przewiduje si¢ grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 140 m?. Z uwagi na
prowadzenie rurociggéw na niewielkiej glebokodci (dotyczy rurociggéw ukiadanych do
glebokosci 0,8m nad rurg) nalezy pod drogami podsypke i obsypke wykonaé z pisaku
stabilizowanego cementem. Pod chodnikami obsypke i nadsypke rowniez stabilizowaé
mieszankg piasku z cementem. Szerokos$¢ catkowita obsypki 0,8m.

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociaggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociagéw recznie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych oraz z uwagami okreslonymi w odpisie z narady koordynacyjne;j.

13. Odwadnianie wykopow na czas robot.

Nie przewiduje si¢ odwadniania wykopow
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14. Wplyw inwestycji na §rodowisko.

Budowa kanalizacji deszczowe] odcigzy istniejace studnie chtonne w ulicy Batalionéw oraz
pozwoli na odprowadzenie wéd deszczowych z ulicy na odcinku D6 + D10 co poprawi
komfort zycia w bezposrednim jej sgsiedztwie. Inwestycja nie bedzie ujemnie oddziatywaé na
srodowisko.

15. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji.

Nie ma mozliwoéci wybudowania sieci kanalizacyjnej bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawa, droga odbudowana. Nie przewiduje sie
odszkodowan.

16. Kolejno§¢ realizacji inwestycji.

Kanal winien by¢ budowany od studzienki D1, ewentualnie z podzialem z podzialem na
odcinki uzgodnione z Inwestorem.

17. Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spetniajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajacych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwigzan
materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany. Ostateczng decyzj¢ o wyborze materiatéw podejmuje Inwestor.
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