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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llo$¢
Kosztorys Budowa boiska wielofunkcyjnego
1 Element PLAC PARKINGOWY
1.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokoséci 20-cm m2 256,6
1.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 256.,6
1.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 256,6
1.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci m2 256,6
1.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8:cm m2 256,6
1.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, uczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 256,6
1.7 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ) iy
3-cm m 56,
1.8 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy m2 256,6
1.9 |KNR 231/9920/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka prostokatna 20x10-cm, na
podsypce piaskowej m2
1.10 |KNR 231/401/2 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-IV m 18,0
1.11 [KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla m3 0,41
1.12 [KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 18,0
2 Element CHODNIKI ,SCHODY TERENOWE
2.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
glebokosci 20-cm m2 92,0
2.2 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 92,0
2.3 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 92,0
2.4 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 92,0
2.5 |KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tluczeri, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 92,0
26 [KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 92,0
2.7 |KNR 231/401/2 |[Rowki pod obrzeza m
2.8 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza m3
2.9 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelieniem spoin zaprawg cementowg m
2.10 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 24,0
3 Element SILOWNIA PLAC ZABAW
3.1 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii [ll-1V m 95,0
3.2 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza m3 2,34
3.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowa m 95,0
3.4 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
glebokosci 20-cm m2 2941
3.5 |KNR 231/101/2 |Koryla wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 294,1
3.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, Huczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 2941
3.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 294,1
3.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczer, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1:cm grubosci m2 -294,1
3.9 |Kalkulacja Wykonanie warstwy podkladowej z maty gumowej granulat SBR GR 9 cm
indywidualna : M2 294,1
3.10 |Kalkulacja Wykonanie maty gumowej granulat EPDE gr 1 cm
indywidualna M2 294,1
3.11 [KNR 202/1802/1 |anal. montaz cgrodzenia systemowego m 64,0
3.12 [KNR 202/1211/2 |anal Furtka m2 1,25
3.13 [KNR 223/308/1 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,15:m3
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m3 1,5
3.14 |KNR 202/1219/8 |Sruby kotwigce szt 16
4 Element BOISKO
4.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
postojowych ha 0,057
4.2 |KNR 231/101/1 |Koryta mechanicznie, grunt kategorii |-V, na glebokosci 20-cm m2 570,0
4.3 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci m2 570,0
4.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 570,0
45 |KNR 228/703/3 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-100-mm
(1) m 216,0
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46 Et)dR 228/703/6 |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn-150-mm . o
4.7 |KNR 926/101/1 (Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w éwietle 100 mm i
wysokosci do 100 mm, klasa obcigzenia A15 m 27,0
4.8 |KNR 228/407/1 |Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o érednicy 315-mm z gotowych elementéw z tworzywa
(1) sztucznego, glebokosé do 2,0:m, kineta typ | przeplywowa, PP 110-mm szt 3
4.9 |KNNR 4/1413/5 |anal. Montaz zbiornika 5000 |
(1) szt 1
4.10 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po zageszezeniu , -
3-cm m '
4.11 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci warstwy m2 -570,0
4.12 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, luczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 570,0
4.13 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa doina, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 570,0
4.14 |KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubogé warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 570,0
4.15 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci mz2 570,0
4.16 |KNR 231/401/1 |Rowki pod obrzeza m 124,0
4.17 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla m3 33
4.18 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa m 124,0
4.19 (Kalkulacja Wykonanie warstwy elastycznej ET gr 35mm
indywidualna M2 570,0
4.20 |Kalkulacja Wykonanie warstwy spodniej podkfadowej SBR gr 10 mm
indywidualna M2 570,0
4.21 |Kalkulacja Warstwa uzytkowa gr 3 mm
indywidualna M2 570,0
4.22 |KNR 223/401/1 |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na slupkach, stalowych o rozstawie 3-m z rur stalowych
wysokosci 4:m
R=0955 M=1,000 S-=1,000 m 52,5
4.23 |KNR 202/1211/3 |Furtka m2 3,0
4.24 |KNR 223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30-m3
R=0955 M=1,000 S=1,000 m3 1,3
4.25 |KNR 223/309/3 [Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkéw i stojakéw do pilki noznej obsada przednia
(1) R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 6
5 Element URZADZENIA PLACU ZABAW
5.1 |Kalkulacja Zakup i montaz lokomotywy MT
indywidualna kpl 1
52 |Kalkulacja Zakup i montaz hustawki wagonowej DUO MT
indywidualna KPL 1
53 |Kalkulacja Zakup i montaz huétawki COMBO 3MT
indywidualna KPL 1
5.4 |Kalkulacja Zakup i montaz autko sprezynowiec
indywidualna KPL 1
55 [(Kalkulacja Zakup i montaz {awki miejskiej
indywidualna KPL 4
56 |Kalkulacja Zakup i montaz stojaka na rowery
indywidualna KPL 1
57 |Kalkulacja Zakup i montaz tablicy informacyjnej
indywidualna KPL 1
5.8 |Kalkulacja Zakup | montaz koszy metalowych z daszkiem
indywidualna KPL 3
6 Element URZADZENIA SI.OWNI
6.1 |Kalkulacja Zakup i montaz urzgdzenia jezdziec
indywidualna KPL 1
6.2 |Kalkulacja Zakup i montaz urzadzenia orbitek
indywidualna KPL 1
6.3 |Kalkulacja Zakup i montaz urzadzenia prasy recznej
indywidualna KPL )
6.4 |Kalkulacja Zakup i montaz urzgdzenia Moty!
indywidualna KPL 1
7 Element URZADZENIA BOISKA
7.1 |Kalkulacja Zakup i montaz bramki do pitki recznej
indywidualna kpl 1
7.2 |Kalkulacja Zakup i montaz stupkéw do siatkowki
indywidualna KPL 1
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