Zagospodarowanie terenu Kleczany maj 2023.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Zagsopodarowanie terenu polegajace na budoowie boisk oray montazu urzadzen matej architektury
1 Roboty ziemne
1.1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
0126-01 spycharek
157.00+195.00+330.00 m?2 682.00
1850.00 m?2 1850.00
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 3222.000
1.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m2
0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
157.00+195.00+330.00 m?2 682.00
1850.00 m?2 1850.00
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 3222.000
1.3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. Ill
(157.00+195.00+330.00)*0.2 m3 136.40
1850.00%0.2 m3 370.00
(435.00+135.00+120.00)*0.2 m3 138.00
RAZEM 644.400
1.4/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 4
(157.00+195.00+330.00)*0.2 m3 136.40
1850.0070.2 m3 370.00
(435.00+135.00+120.00)*0.2 m3 138.00
RAZEM 644.400
1.5/kalk.wtasna |nadzér autorski szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
2 Podbudowa i nawierzchnie (chodniki, utwardzenia)
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 690.000
2.2|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
0104-07 cafej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 690.000
2.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-07 niu 8 cm- podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 690.000
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu- podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna
Krotnosé¢ = 7
435.00+135.00+120.00 m2 690.00
RAZEM 690.000
2.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu- podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna
Krotnosé = 3
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 690.000
2.6|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- [m2
0511-02 towo-piaskowej
435.00+135.00+120.00 m?2 690.00
RAZEM 690.000
2.7|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
0401-08 kat.IlI-1V
450.00 m 450.00
RAZEM 450.000
2.8/ KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0.470.3*450.00 m3 54.00
0.4*0.3*(74.00+49.00) m3 14.76
RAZEM 68.760
2.9|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
0403-03 wo-piaskowej
450.00 m 450.00
RAZEM 450.000
2.10|kalk.wtasna |nadzér autorski szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3 Instalacja urzadzen placu zabaw
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3.1/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
0207-09- stropach i Scianach z deskowaniem i stemplowaniem-fundament pod urzadze-
krotnosc 2  |nia
Krotnos¢ = 2
plac zabaw |33*1.20 m 39.60
przy przed-
szkolu
urzadzenia [8*1.20 m 9.60
silowe
urzadzenia |73*1.20 m 87.60
parkowe
stupki do 45%1.20 m 54.00
siatkowki
plac zabaw [4*2*1.20 m 9.60
przy szkole
RAZEM 200.400
3.2|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 Zintegrowany zestaw zabawowy wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.3|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 Kiwak jednoosobowy wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
3.4/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 lokomotywa wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.5|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 altana wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.6/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 piaskownica z zadaszeniem wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.7|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 kiwak 4 osobowy wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.8/ KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 stalowa tablica do rysowania wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.9/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 tablica informacyjna wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
3.10|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 regulamin tablicy informacyjnej wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
3.11|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 stol do gry w szachy wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.12|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 stol do gry w tenisa stolowego wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.13/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 rower treningowy wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
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3.14|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 twister/wahadto wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.15|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 wycigg gorny/wyciskanie wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.16/KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 wioslarz/orbitrek wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.17|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 tawka parkowa wraz z montazem
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
3.18|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 kosz na odpady wraz z montazem
analogia
14 szt. 14.00
RAZEM 14.000
3.19|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 Zintegrowany zestaw zabawowy wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.20|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 hustawka wagowa wraz z montazem
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.000
3.21|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 hustawka wahadtowa podwaojna wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.22|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 skoczki-zestaw wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.23|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 urzadzenie do wspinania wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.24|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 ptotki do przeskokéw wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
3.25|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2- |szt.
0703-05 zestaw do gry w siatkbwke wraz z montazem
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
4 Ogrodzenia
4.1/KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie|m3
0103-03 kat. IV
0.3*0.3*1.20*70.00 m3 7.56
0.370.3"1.20*106.41 m3 11.49
RAZEM 19.052
4.2|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1.2 m na fundamencie prefabrykowanym m
1802-03 Krotnos$¢ = 1.2
57.20+4.00+8.50 m 69.70
RAZEM 69.700
4.3|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1.0 m na fundamencie prefabrykowanym i pil-|m
1804-01 kochwyty -wykonanie prefabrykowanego fundamentu pod slupki
57.20+4.00+8.50 m 69.70
RAZEM 69.700
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4.4|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 6.0 m na fundamencie prefabrykowanym i pil-|m
1802-03 kochwyty
Krotnosé = 4
106.41 m 106.41
RAZEM 106.410
4.5|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 1.0 m na fundamencie prefabrykowanym i pil-|m
1804-01 kochwyty -wykonanie prefabrykowanego fundamentu pod slupki
106.41 m 106.41
RAZEM 106.410
4.6|kalk.wtasna |Furtka szer,90cm szt
4 szt 4.00
RAZEM 4.000
4.7|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach stalowych z teow- |m
1802-03 nika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw-de-
analogia montaz ist, ogrodzenia objetego remontem
Krotnos¢ = 0.5
96.00 m 96.00
RAZEM 96.000
4.8/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych z rur o ér. |m
1802-01 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- montaz ogrodze-
analogia nia
Krotnos¢ = 2
96.00 m 96.00
RAZEM 96.000
4.9|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe wysokosci 2,05 m na fundamencie prefabrykowanymi  |m
1804-01 pilkochwyty -wykonanie prefabrykowanego fundamentu pod slupki
analogia
96.00 m 96.00
RAZEM 96.000
5 Demotaz urzadzen i remont studni
5.1|klak.wtasna |Studnie chtonne z kreggéw o ér. 1.0 m szt.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.000
6 Nasadzenia- zielen
6.1|kalk.wtasna |Sadzenie drzew i krzewéw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w grun- |szt.
cie kat. IV z zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
50 szt. 50.00
RAZEM 50.000
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