BUDYNEK PRZY BOISKU W TRZETRZEWINIE

OBMIAR

Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia J j.m. | Poszcz.
Remont budynku przy boisku w Trzetrzewinie
1 Roboty rozbiérkowe -
11 Elewacja y -
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
95,39 m? 95,39
RAZEM 95,39 |
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|0354-04
4 - |szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1|0354-05
I S 1 - o m? 1,00
R I e RAZEM 1,00
4|1KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw z tworzywa sztucznego, stalowych m
d.1.1]0354-11
analogia
4,2 - m 4,20
- RAZEM 4,20
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitki z PCV - rozebranie pod- |m?
d.1.1/0440-05 bitki okapu
analogia
11,59 m? 11,59
RAZEM 11,59
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2
d.1.1|/0811-07
28,36 m? 28,36
RAZEM 28,36
1.2 Whetrze pomieszczen o
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi penad | m?
d.1.2|11202-09 5 m2 - Sciany
L 167,25 m?2 167,25
| RAZEM 167,25
8/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m2
d.1.2|1202-09 5 m2 - sufity
167,25 - m?2 167,25
o - RAZEM 167,25
2 Roboty elewacyjne -
| 241 Malowanie elewaciji
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podloza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2.1|12611-01
195,39 - m? 95,39
o RAZEM 95,39
10/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.1/2611-02
95,39 m?2 95,39
RAZEM 95,39
11|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropiano- |m?
d.2.1|2612-01 wych do Scian
95,39 m? 95,39
RAZEM 95,39
12|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.2.1/2612-06
B 95,39 o m?2 95,39
RAZEM 95,39
13|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa kleju m?2
d.2.1|2612-06 5
95,39 m?2 95,39 ]
RAZEM 9539
14|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.2.1{0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - nalozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
95,39 m?2 L 9539 o
| RAZEM 95,39 |
15|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?2
d.2.1|0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany plaskie i powierzchnie po-
ziome
| 95,39 m2 95,39
- __ RAZEM 9539 |
22 Schody zewngtrzne
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.2|202 1134-01 |GRUNT"
- 28,36 - . _m? 28,36
B - - RAZEM 28,36
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BUDYNEK PRZY BOISKU W TRZETRZEWINIE

OBMIAR

1E7 Podstawa Opis iwyl_ic_zenia_ - -
17 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podio-
d.2.2/0211-01 gach ‘
| 28,36 o o
| 18|KNR 2-02 Warstwy WyYrownawcze E)oa posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm za-
d.2.2{1102-01 tarte na ostro
| 28,36 o N
" 19|NNRNKB __|(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na |
d.2.2|202 2805-01 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm
| 28,36 - =
23 Obrébki dachowe —
20/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka
d.2.3/2614-01
| 11,59 |
21|KNR 0-18 Montaz elemeﬁdﬁykoﬁczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe B
d.2.3|2614-02
22,22+7,0447,04 =
2.4 Stolarka zewnetrzna, Iampy _:_
22(KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnegtrznych
d.2.4|0702-06
10,44 |
23|KNNR 9 Wymiana opraw o$wietleniowych swietléwkowych do 3x40W T
d.2.4|0501-02
4 I
3 Roboty wewnatrz pomieszczen __:
341 Malowanie pomieszczen EE—
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z
d.3.1{1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
167,25 _—
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |
d.3.1/1204-02
124,77 o
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
d.3.1(1204-01
42,48 |
3.2 Ukladanie ptytek w pomieszczeniach
27/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.3.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
32,91 |
28| NNRNKB (2.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
d.3.2|202 2805-01 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm
32,91 _
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BUDYNEK PRZY BOISKU W TRZETRZEWINIE TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

[ Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Kp |z
1|Roboty rozbiérkowe 1961,26] 586,60
1.1|Elewacja 135362 404,86 377
1.2|Wnetrze pomieszczen 607,64  181,74|
2|Roboty elewacyjne 16899,67| 10660,22 318851
2.1|Malowanie elewacii - | 354802 6743,46 201699 2237278
2,2|Schody zewnetrzne 2745,66 821,24 12331,78|
2.3|Obrobki dachowe - 253,97 7596] 134526
| 2.4|Stolarka zewnetrzna, [am 917,13 274,32|  10608,53
| 3|Roboty wewngtrz pamieszczen 3040,25 909,34 14225,18
3.1/Malowanie pomieszczen 707,90 211,72 __3582,74)
3.2| Uktadanie plytek w pomieszcze- 2332,35 697,62 10642,44
niach
RAZEM nelto - 15661,73 4684,45 67114,15
VAT _ S 15436,25)
|Razem brutto N | j ] 82550,40)|

Stownie: osiemdziesiat dwa tysiace piecset pigcdziesiat i 40/100 zt
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BUDYNEK PRZY BOISKU W TRZETRZEWINBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosc Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik Udzia |
torysowe ry na jednostke | 1 pro-
cento-
— — — wy |
1 2 3 4 5 6 T 8

1 1-8 Roboty rozbiérkowe 6230,62 0 7,55%|

1.1 1-6 Elewacja ] 3778,74 0 4,58%

1.2 7-8 Whnetrze pomieszczen 2451,88 0 . 2,97%

| 2 9-23 Roboty elewacyjne 46658,35 0 56,52%

|24 9-15 Malowanie elewacji 22372,78 0 27,10%|

| 22 16-19 Schody zewnetrzne 12331,78 0 14,94%|

|23 20-21 Obrébki dachowe o 1345,26 0 1,63%

| 24 22-23 Stolarka zewnetrzna, lampy 10608,53 0 12,85%

3 24 -28 Raoboty wewnatrz pomieszczer 14225,18 0 17,23%

3.1 24 -26 Malowanie pomieszczen B 3582,74 0 4,34%

3.2 27 -28 Uktadanie plytek w pomieszczeniach 10642,44 0 12,89%

RAZEM netto 67114,15 0 81,30%

VAT 15436,25 18,70%

Razem brutto 82550,40 0 100,00

%
Ogétem wartosé kosztorysowa robét 82550,40

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 67114,15
Podatek VAT 15436,25

Slownie: osiemdziesigt dwa tysigce piecset piecdziesiat i 40/100 zt
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