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PRZEDMIAR

Lp.ﬁodstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
|1 Mur oporowy od strony drogi e =
1|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki rozbiorka m |
d.1/0403-06 ’
analogia
23 - m 23.000
— RAZEM 23.000]
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m? 7
d.1|0807-01
| 24.011.0 - m2 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.110317-0301  |gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
23.0%1.5%1.2 m3 41.400
— RAZEM 41.400
4/KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej -z |m?
d.1]0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
22.10*0.8*0.4 m?3 7.072
[ | RAZEM 7.072
5|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosei do 3 m i przekroju m3
d.1/0238-05 prostokatnym grubosci do 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
22.10*1.8*0.3 m3 11.934
RAZEM 11.934
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowli - prety ze- |t
d.1|0290-02 browane o ér. 8-14 mm
1.8 t 1.800
B RAZEM 1.800
7|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1/0103-03 wierzchni w gruncie kat. V-VI
24*1.2 m2 28.800
RAZEM 28.800
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?
d.1{0114-01 niu 20 cm
24.0%1.2 _|m2 ~ 28.800
N ] RAZEM 28.800
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa garna o grubo$ci po zageszcze-|/m2
d.1|0114-03 niu 8 cm
24.071.2 mz | 28.800 )
i RAZEM 28.800
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 crn |m2
d.1|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnosc = 12
24.0%1.2 m2 28.800
RAZEM 28.800
11[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.1{0511-02 towo-piaskowe;j
24.0*1.2 m2 28.800
RAZEM 28.800
12|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - barierki stalowe na slupkach z rur wy- |m
d.1/0403-04 pelnione siatkg ocynkowang
24 m 24.000 |
RAZEM 24.000|
2 Mur oporowy od strony szkoly
13/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.2|0807-01
28.072.0 m2 56.000
RAZEM 56.000)
14|KNR 2-01 Wykaopy liniowe o cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0301 |gruntach suchych kat.V-VI z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem rgcz-
nym; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
23.0*1.0*1.2 m3 27.600 |
RAZEM 27.600
15|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie plaskiej -z |m3
d.2|0238-01 zastosowaniem pompy do betonu
23.070.870.4 m3 7.360 |
} RAZEM 7.360
16|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe {cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2|0239-05 prostokatnym gruboécido 30 cm -z zastosowaniem pompy do betonu
23.02.070.3 m3 . 13.800
_ = RAZEM 13.800]
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8-14 mm .
31 t 3.100 |
o e RAZEM 3.100
18|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2|0103-03 wierzchni w gruncie kat. V-VI|
28.072.0 _ - m? 56.000 |




Chelmiec - Pigtkowa - SP BOISKO PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa =i Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |
RAZEM 56.000
19|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow linjowych o scianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m?3
d.2|0312-0202 |szerokosci 1.6-2.5 m; kat. gr. lll-IV
28.0*0.7*2.0 m3 39.200 -
== S RAZEM 39.200|
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm
28.0*2.0 m2 56.000
RAZEM 56.000|
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o gruboéci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm
28.0*2.0 m2 56.000 |
‘ RAZEM 56.000]
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu
Krotnose¢ = 12
28.072.0 m2 56.000
RAZEM 56.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubo$é 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
28.0"2.0 m2 56.000
RAZEM 56.000
24| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne m3
d.2{0219-01
(2.0*2.00.4)*2 m3 3.200
RAZEM 3.200
3 Wymiana siatki ogrodzeniowej i wykonanie pitkochwytu
25|KNR 2-23 Ogrodzenie- wymiana siatki wysokosci 3.0 m m
d.3|0401-01 + Ogrodzenie - wymiana siatki - dodatek za nastepny 1 m wysckosci
KNR 2-23
0401-02
28.0+22.0+4.0 I m 54.000
RAZEM 54.000
26|KNR 2-23 Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia szt
d.3|0402-02
1 szt 1.000
o\ /RAZEM 1 1.000]
27|KNR 2-23 Ogrodzenie -wykonanie pitkochwytow wysokosci 6.0 m m
d.3|0401-03 + Ogrodzenie- wykonanie pitkochwytdw- za nastepny 1 m wysokosci do 6m
KNR 2-23 -
0401-04
22.1*2 m 44.200
o | | RAZEM 44.200
4 WIELOFUNKCYJNE BOISKO - -
28|KNNR 6 Demontaz koszy do gry szt.
d.4|0808-08
2 szt 2.000
- RAZEM 2.000
29/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.4|0803-01 bosci 5 cm
0803-02
0.4*0.4*8 m?2 1.280
28.0*0.4 o m?2 11.200
RAZEM 12.480|
30|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm 26-  |m
d.4|0101-02 75 pojazdéw na godzing
KNR 2-31 z,
0.2.13, 9902-
01
28.0*2 m 56.000
1.6*8 m 12.800
RAZEM 68.800
31|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.|ll-IV m3
d.4/0319-02
28.0*0.4*0.4 m3 4.480
0.4*0.4*8 - m3 1.280 e )
RAZEM 5.760
32|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -sgczki PVC fi |m
d.4|0612-02 100 mm
28 m 28.000
- RAZEM 28.000
33 Ulozenie warstwy elastycznej ET(grys+SBR+lepiszcze poliuretanowe) m2
d.4 kalk. wiasna |grubosci 4 cm po uprzednim gruntowaniu podioza asfaltowego.
22.1*27.5 m2 607.750( |
B RAZEM 607.750
34 Montaz nawierzchni poliuretanowej typu 2s gr. 16 mm m?
d.4|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
221275 2 607.750
,,,,, = ) RAZEM 607.750
35 Malowanie linii do gry w pilke reczng , siatkowki i kosza kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
o RAZEM 1.000]
36/KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej , siatkowki i ko- |szt.
d.4|0308-05 sza
8 - szt 8.000
RAZEM 8.000
37/ KNR 2-23 Dostawa + ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej szt.
d.4/0210-06 (Bramki do pitki recznej
2 szt. 2.000
L o RAZEM 2.000
38/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki szt.
d.4/0310-02
2 szt. 2.000
- RAZEM 2.000
39/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdwki szt
d.4/0310-04
2 o ) szt. 2.000
RAZEM 2.000




