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Boiske CHELMIEC - MARCINKOWICE PO POPRAWACH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem |
1] Roboty ziemne i podbudowa e |
1.1 Roboty demontazowe -1 S

1.1.1]KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m -1
0813-01
- 40°2+20*2 m 120,000
RAZEM 120.000
1.1.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odleglos¢ 1 km
80070.08 m3 ) 64.000
RAZEM 64.000
1.1.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-05 dowaniu, naklady uzupemiajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
transportu
Krotnoé¢ = 4
64 m3 64.000 =)
RAZEM 64.000]
114 Oplata za wywoz gruzu m3
kalk, wlasna
B 64 m3 64.000
RAZEM 64.000
1.2 Boisko wielofunkeyjne - roboty montazowe -
1.2.1|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii |-l m
0401-01
40*2+20*2 m 120.000
RAZEM 120.000
1.2.2|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, tawa betonowa z cporem m3
0402-04
120*0.3*0.3 m3 10.800
| . RAZEM 10.800
1.2.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin m
0407-03 piaskiem
120 m 120.000 .
RAZEM 120.000
1.3 Montaz bramek boisko wielofunkcyjne o
1.3.1|KNR 2-01 Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2 m2, giebokos¢ do 0.4 m, |szt
0312-02 kategoria gruntu Il
: szt __4.000 il
RAZEM . 4.000
1.3.2|KNNR 2 Betonowanie konstrukeiji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i pty- |m?2 :
0106-02 ty fundamentowe stopy pod stupki
15 m?3 1.500
RAZEM 1.500
1.3.3|KNR 2-23 Osadzenie elementow stalowych tuleje do stlupkow i stojakow do pitki noznej  [szt
0309-03 obsada przednia
4 szt 4.000
. RAZEM 4.000
1.3.4|KNR 2-23 Osadzenie elementdw stalowych tuleje do stupkow i stojakéw do pitki noznej  [szt
0309-04 obsada tylna
4 szt 4.000
RAZEM 4.C00
1.3.5 Dostawa i montaz kempletu bramek (2 sztuki) kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Montaz koszy do koszykowki boisko wielofunkcyjne
1.4.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
0217-06 odktad w gruncie kat. 1l
1.6 m3 1.500 )
RAZEM 1.500
1.4.2|KNNR 2 Betonowanie konstrukgji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i pty- |m3
0106-02 ty fundamentowe stopy pod stupki
1.5 m3 1.500 ]
: B RAZEM 1.500
1.4.3|KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykowki szt.
0309-02
2 B szt. 2.000 L
‘ : RAZEM 2.000
1.4.4|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja slupkéw, stojakéw i bramek, sto- |szt.
0310-04 jak do koszykowki metalowy
2 N szt 2.000
B RAZEM 2.000
1.5 Montaz siupkow do siatkéwki boisko wielofunkcyjne
1.5.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
0217-06 odktad w gruncie kat. Il
|08 m3 0.600]
L RAZEM 0.600]




Boisko CHEEMIEC - MARCINKOWICE PO POPRAWACH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem _1
1.5.2|KNNR 2 Betonowanie konstrukeji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i pty- |m3 |
0106-02 ty fundamentowe stopy pod stupki
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
1.5.3|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakdw siatkowki i tenisa szt.
0309-02
P szt. 2.000
i B RAZEM 2.000
1.5.4|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stupkéw, stojakow do siatkowki i |szt.
0310-02 kometki
2 R szl 2.000
] RAZEM ~2.000
2 Nawierzchnie B
2.1 boisko wielofunkcyjne
2.1.1|KNR BC 2 |Analogia nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dwuwarstwowa gr. 16 m2
0410-01 mm - 238
800 . m2 800.000
RAZEM 800.000
2.1.2 malowanie linii kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Ogrodzenie
341 boisko wielofunkcyjne B
3.1.1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych obetonowanych - rozebranie- de-  |m?
0307-03 montaz siatki
70%1.5 m2 105.000 .
RAZEM 105.000
3.1.2|KNR 2-02 Qgrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach ¢ rozstawie 2,4 m obsadzo- |m
1803-02 nych w cokole- wymiana siatki
analogia
70 m 70.000
RAZEM 70.000




