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Kody CPV:

45100000-8 -Przygotowanie terenu pod budowe

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112200-7 - Usuwanie powtoki gleby

45111200-0 - Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

45500000-2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z

zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowej

74313130-6 — Ustugi techniczne nadzoru budowlanego

45332400-7 - Instalacje kanalizacyjne

45332200-5 - Instalacje wodociggowe

45330000-9 - Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

45333000-0 - Instalacja gazowa

45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych

45321000-3 - Izolacje cieplne

45332200-5 - Instalacja hydrantowa

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

Specyfikacja Techniczna R-B-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach realizacji zamdwienia publicznego.
Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na
przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi
inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowa
realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
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budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak

ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub

Biura Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac zatwierdzone

przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na

whniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg

na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien

zwroci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu

wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe dla opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,

stosowanych jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, ktére nalezy stosowaé przy zlecaniu i wykonaniu

Robdt.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

W zakresie uzbrojenia terenu:

— budowa instalacji wodociggowej

- budowa zewnetrznej instalacji k.s.

W zakresie obiektéw kubaturowych:

- instalacja wewnetrzna wodociggowa,

- instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

— instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej

- instalacja gazowa

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Inspektor nadzoru inwestycyjnego/Inzynier — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor

powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca

kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, w

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwnie przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad realizacjg budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i

préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie

zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju Robot

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢

do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujacy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyrdb; proces lub ustuga, s zgodne z okreslong

norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu lub stosowania

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest

wymagane pozwolenie na budowe. Skfada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,

przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajgce na:

- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

—  opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych oraz

charakterystycznych punktow i punktdw wysokosciowych (reperéw),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajgcych zakryciu,

- pomiarze stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i

odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajagcy do okreslenia

przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w

terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — naley przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie

okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L340

z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

Scianka szczelna — konstrukcja umocnienia $cian wykopdw, przeciwdziatajgca parciu gruntu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i

maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych,
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warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie majg byc realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢

dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Kontrakcie wyszczegolnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt, w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Raporty dzienne - oznaczajg ksigzke codziennych wpiséw , gdzie zapisuje sie wszystkie szczegoty dotyczace naktaddw
robocizny, materiatéw, sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej.

Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym; wprowadzony
do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa. .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gtéownych i raperéw,
przekaze dziennik budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robdt, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i

bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce
wiascicielami badz uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéow umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza Inspektoréw Nadzoru lub Inzynieréw dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjag umowy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje sanitarne 5



Zgodnie z umowg, wykonawca zobowigzywany jest w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robdt biuro zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumencie umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw panstwowych, przekaze Dziennik Budowy oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 2 komplety Specyfikacji
Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca jest zobowigzany odtworzy¢ i utrwali¢ na wiasny
koszt.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.5.2

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i umowy, stanowig:

— Dokumentacja zatgczona do Dokumentdw Przetargowych

— Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego: Projekty Budowlane i Wykonawcze przedmiotu
zamowienia — do wgladu w siedzibie Inwestora

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty:

W zakresie uzbrojenia terenu:

- rozbidrka uzbrojenia zewnetrznego przeznaczonego do likwidacji, w zakresie branzy sanitarnej, w obrebie poza rzutem
realizowanego budynku w ramach niniejszej inwestycji,

- przyfacz wody pitnej i przeciwpozarowej, przetozenia i przepiecia uzbrojenia istniejacego,

-  przebudowa i przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowa instalacji kanalizacji deszczowej

—  przebudowa istn. sieci gazowej

- przebudowa nieistniejgcego przytacza gazowego g32

W zakresie obiektéw kubaturowych:

- instalacja wewnetrzna wodociggowa,

- wodne instalacje ochrony przeciwpozarowej: instalacja hydratéw wewnetrznych

— instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja ciepta wentylacyjnego,

- instalacja wentylacji mechanicznej bytowej

- instalacja gazowa

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej przed przystapieniem

do realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca

zobowigzany jest do opracowania i przekazania do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt dostosowany musi byé Scisle do charakteru i zakresu

przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne,

ludzkie i organizacyjne, ktére umozliwiajg realizacje robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz

harmonogramem robot.

Powyzszy projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, wraz z terminami i sposobem prowadzenia robdt

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt

Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej

oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w

dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ wykonanie robdt w

terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przedstawi do zatwierdzenia zarzadzajgcemu realizacjg

umowy szczegdtowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy. Harmonogram

powinien wyraznie przedstawiac proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
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Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogding opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania
na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementdw robot,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.5.4 Zgodnos¢ Robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacja Projektowg

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa, a takze inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu musi
niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, ST i Kontraktem. Dane okreslone w ST i DP bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga przekraczac okreslonego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie beda w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to
niezadowalajgco na jakos¢, to takie materialy zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu, a do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty

okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia do czasu ukonczenia i rozliczenia ostatecznego. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu winien by¢ systematycznie aktualizowany przez Wykonawce.

Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest wykonac lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca musi ponadto zapewni¢ odpowiednie i state —
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Kontraktowa.
W Cene Kontraktowg witaczony winien by¢ ponadto koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi montazowe
(tymczasowe), koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow niezbednych dla zaplecza
budowy; w Cene Kontraktowg winny by¢ wtaczone takze wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca jest w petni jest
odpowiedzialny za uzyskanie warunkdw technicznych, dokonanie przytaczen, przeprowadzenie ewentualnych niezbednych
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu, po zakoriczeniu Robdt, zobowigzany jest uprzatnaé plac budowy i

doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru tablice
informacyjne. Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego kazda z tych tablic bedzie zawierata podstawowe informacje o
budowie.

Tre$¢ informacji zamieszczona na tablicach winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt zainstalowania i
utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w dobrym stanie.

1.5.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz bedzie unikaé uszkodzen, w szczegdlnosci istniejgcego zadrzewienia, a
takze uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje baz, magazyndw, skladowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych, stosujgc Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami lub innymi
substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru.

Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowac zanieczyszczen Srodowiska naturalnego poza
Placem Budowy.

Optatami i ewentualnymi karami za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigza sie Wykonawce.

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Ponadto nie dopuszcza sie uzycia materiatéw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt, bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca winien otrzymac zgode na ich uzycie od whasciwych organdw administracji panstwowej.

1.5.10 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej oraz/lub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng, Wykonawca powiadomi Inzyniera
oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie w
obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca potwierdzi u odpowiednich
wiadz, ktére s wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca w trybie natychmiastowym poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji, a takze bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego /Inzyniera i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.11 Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane dziataniem zwigzanym z wykonywaniem
Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska ponadto wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i
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w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

1.5.13 Organizacja zaplecza

Dla potrzeb realizacji przedmiotowego kontraktu Wykonawca w bliskim sasiedztwie prowadzonej budowy zorganizuje
zaplecze. Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drdg
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt. Koszty organizacji zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
Szczegdtowe warunki zabudowy zaplecza budowy dotyczace warunkéw wykonania Zaplecza Budowy Wykonawca uzgodni z
Wiascicielem terenu, Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru.

Projekt organizacji Zaplecza Wykonawcy opracowuje Wykonawca. Koszt utrzymania i likwidacji zaplecza budowy ponosi
Wykonawca. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z funkcjonowaniem zaplecza budowy ponosi
Wykonawca.

Przy planowaniu Zaplecza Wykonawca winien wzig¢ pod uwage rozlegto$¢ terenu inwestycji przy jednoczesnej potrzebie
gromadzenia materiatow (rury i studnie) w odlegtosci bliskiej miejscu realizacji poszczegdinych odcinkdw. Nalezy rozpatrywac
mozliwosci zmiany lokalizacji Zaplecza Wykonawcy w zaleznosci od miejsca prowadzonych robdt lub konieczno$¢ organizacji
kilku zapleczy.

1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowat Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt musza:

- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych, w Dokumentacji
Projektowej i Kontrakcie oraz innych nie wymienionych ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

- Posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. Certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty wigzace sig z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2 Zrédta szukania materialow

Wszystkie wykorzystywane materiaty i instalowane w trakcie wykonywania urzadzenia robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i kontraktem.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przediozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo tyczy sie
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona partii materiatéw z danego zrddta nie bedzie oznaczac, iz wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestéw
i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania wiasciwej, szczegétowej specyfikacji technicznej.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatlow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie od wiascicieli i wtasciwych witadz pozwolen na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowo — jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty wigzace sie z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w umowie,
beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera. Z
wyijatkiem uzyskania pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu
Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Zarzadzajgcego. Jesli zarzadzajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez zarzadzajgcego stosowna korekta ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktdrych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu az beda potrzebne do Roboét, byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot, dla ktdrych sg przeznaczone i byly dostepne dla

zarzadzajgcego do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzgdzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu

Robdt miejsca tymczasowego sktadowania materiatdw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

sposob zaakceptowany przez zarzadzajgcego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatdw innych, lecz w klasie ujetej w SST lub DP, Wykonawca

powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed zastosowaniem lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to

wymagato badan prowadzonych przez Inzyniera. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pozniej

zmieniany bez zgody Inzyniera. i

WSZYSTKIE KONKRETNE URZADZENIA OKRESLONE POD WZGLEDEM TYPU LUB NUMERU KATALOGOWEGO

W PROJEKCIE, SPECYFIKACII TECHNICZI‘!EJ WYKONAN'IA I ODBIORU ROIBOT BUDOWLANYCH, STANOWIA

PODSTAWE DO EWENTUALNY’CH DOBOROW URZADZEN ZAMIENNYCH ROWNOWAZNYCH; W PRZYPADKU

ZASTOSOWANIA = URZADZEN = ZAMIENNYCH WYKONAWCA WINIEN UDOKUMENTOWAC ICH

ROWNOWAZNOSC I UZYSKAC ZGODE NA ZAMIANE OD PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU

INWESTORSKIEGO ORAZ UZYTKOWNIKA OBIEKTU.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosé

wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robédt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i winien pod wzgledem typdw i

iloéci odpowiada¢ wytycznym wskazanym w SST, DP, PZJ lub projekcie organizacji robot; w przypadku braku ustalen w

dokumentach jw., sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie

gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w DP, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym harmonogramem robdét.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywaniu Robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego

realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢

wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie

Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu

na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaC wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom

Kontraktu lub poleceniom Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem robot wykonawca opracowuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganymi SST, PZJ, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykorzystaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt . Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci
PZ], w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z DP, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw oraz zapewnienie odpowiedniego systemu
kontroli, wtgczajgc w to personel, badania, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do wykonania potrzebnych
préb i badan materiatéw i Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan celem
zademonstrowania, ze ich poziom jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze wykonane one zostaty zgodnie z DP i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu i czestotliwosci badan sg ujete w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku braku ich okreslenia jw., Inzynier
ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, certyfikaty itp., odnosnie tego, ze stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymogom stosownych norm. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy
i elementdw Robdt i bedzie przekazywac Wykonawcy wszelkie niedociggniecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod prowadzenia Robot. Koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do ich
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inzyniera. Probki beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, DP, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzynierowi.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw jak najszybciej, nie pdzniej niz w terminie okre$lonym w PZJ,
na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédia ich wytwarzania dlatego tez zapewniona mu bedzie wszelka niezbedna pomoc ze strony Wykonawcy i
Producenta.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, oceni zgodno$¢ materiatow i
Robdt ze SST na podstawie wynikdw badan, dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac probki materiatdw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier poleci lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
lub oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i Robot z DP i SST. W takim przypadku
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce Atest
Producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami SST i DP.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty s3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producentdw, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan Wykonawca dostarczy Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty na
urzadzenia — wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostang stwierdzone niezgodnosci ich wiasciwosci
z DP lub SST to zostang one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy:

1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwafg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Inzyniera.
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2) Ksiega Obmiaréw — stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do
Ksiegi Obmiaru.

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy:

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje inwestycji,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty Odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Bedg one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robodt

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt, zgodnie z DP i SST, w jednostkach ujetych w Przedmiarze
Robot. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robdt lub gdziekolwiek w SST lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku uwzglednienia i ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne lub uzupetnione dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pimie.

Obmiar Robdt bedzie prowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokoSci - po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci wyliczone bedg w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m3 — wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym,

m3 — nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt, bedg zaakceptowane przez Inzyniera oraz
dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub

sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbedne urzadzenia wagowe, odpowiadajagce odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu

robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3 Odbiodr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z DP i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej DP i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczeg&towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu, w tym kopie mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

4. protokoty pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sieci, oraz opinii technologicznych sporzadzonych na podstawie
wszystkich wynikdw badan i pomiarédw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej w pasach zasypu wykopow usytuowanych w ciggach ulic i drég
dojazdowych do nieruchomosci,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. recepty i ustalenia technologiczne,

11. protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez dysponentéw drdg,

12. o$wiadczenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych realizowana byta budowa obiektow ujetych zakresem
zadania potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu i wszystkich elementéw jego zagospodarowania,
13. o$wiadczenia gwarancyjne wykonawcy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy, okresli¢ czy rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie
przedmiarowym, czy ryczattowym, a takze okresli¢ zasady ptatnosci za wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposéb rozliczania
robot tymczasowych np. odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in. a takze prac
towarzyszacych, np. prac geodezyjnych, organizacji ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Przej$ciowe Swiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
na podstawie ,wykazu robdt wykonanych czesciowo”. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji
zawartych w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty
moga byc¢ takze okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
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2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi
zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pézniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia1997 r w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

9. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreSlenia szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072).
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SST-01.01

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE — PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWY

SPIS TRESCI:

11. WSTEP

12. MATERIALY

13. SPRZET

14. TRANSPORT

15. WYKONANIE ROBOT

16. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

17. OBMIAR ROBOT

18. ODBIOR ROBOT

19. PODSTAWA PLATNO SCI

20. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania placu budowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad opracowania projektu zagospodarowania terenu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY - nie dotyczy

3. SPRZET - nie dotyczy

4. TRANSPORT - nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci opracowania projektu zagospodarowania terenu

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania projektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla opracowania projektu zagospodarowania terenu jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robdt za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

— Uzgodnienie z Inwestorem zakresu projektu.

—  Opracowanie projektu zagospodarowania terenu.
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- Komplet uzgodnien niezbednych przy realizacji robét.

- Inne dajgce mozliwo$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogodlne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (dz. U. Nr 202, poz. 2072)

SST-01.02

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE —
ZORGANIZOWANIE PLACU |
ZAPLECZA BUDOWY

SPIS TRESCI:
21. WSTEP
22. MATERIALY
23. SPRZET
24. TRANSPORT
25. WYKONANIE ROBOT
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26. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

27. OBMIAR ROBOT

28. ODBIOR ROBOT

29. PODSTAWA PLATNO SCI

30. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze iastwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace zorganizowania placu budowy.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3 Zakres robodt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zorganizowania placu i zaplecza budowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci zorganizowania placu i zaplecza budowy.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci zorganizowania placu i zaplecza budowy oraz zgodnosci z
uzgodnionym i zatwierdzonym projektem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla zorganizowania pacu i zaplecza budowy jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robét za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.
9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

zorganizowanie i wykonanie zaplecza budowy
inne dajace mozliwos$¢ wykonania robdt objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ogoélne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.
10.2 Inne dokumenty

Projekt zagospodarowania placu budowy.

SST-01.03

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE — BUDOOWA
PRZYLACZY INSTALACYJINYCH

SPIS TRESCI:
31. WSTEP
32. MATERIALY
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33. SPRZET

34. TRANSPORT

35. WYKONANIE ROBOT

36. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

37. OBMIAR ROBOT

38. ODBIOR ROBOT

39. PODSTAWA PLATNO SCI

40. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania odkrywek przytaczy
sanitarnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3 Zakres robodt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania odkrywek przytgczy instalacyjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY — nie dotyczy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3. Odkrywki przytaczy instalacyjnych winny by¢ wykonane recznie.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci odkrywek przytaczy instalacyjnych.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania odkrywek instalacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla wykonania odkrywek przytaczy instalacyjnych jest m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgdlIne zasady odbioru robét podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robét za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.
9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:

- wykonanie odkrywek przytaczy instalacyjnych
- inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogoélne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

SST- 01.04

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE — DEMONTAZ
PRZEWODOW RUROWYCH

SPIS TRESCI:

41. WSTEP

42. MATERIALY

43. SPRZET

44, TRANSPORT

45. WYKONANIE ROBOT

46. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

47. OBMIAR ROBOT

48. ODBIOR ROBOT

49. PODSTAWA PLATNO SCI

50. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania zwigzane z odcieciem przytaczy i zdjecie
urzadzen pomiarowych,

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe, dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robdt.

1.3 Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad odciecia przytaczy i zdjecia urzadzen pomiarowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w OST pkt. 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogd6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST pkt. 2.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt. 5.

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Burzenie podtoza z betonu przy uzyciu miotow pneumatycznych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Doniesienie i ustawienie, rozebranie i odniesienie rusztowan przenos$nych.

2. Burzenie murdw, taw, filaréw i podtozy przy uzyciu mtotdw pneumatycznych.

3. Przesuwanie sprezarki i rozcigganie wezy.

4. Wymiana grotéw w miotach.

5. Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku przy burzeniu konstrukcji ponad terenem.

6. Usuniecie gruzu na zewnatrz budynku przy burzeniu konstrukcji ponizej terenu.

5.1.2.Demontaz przewodow z rur stalowych bez szwu przy uzyciu palnika tlenowego
Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyjecie hakéw lub uchwytéw z muru.

2. Przygotowanie zestawu spawalniczego tlenowo — acetylenowego do ciecia.

3. Przestawienie zestawu spawalniczego, rozcigganie wezy.

4. Ciecie poprzeczne rur palnikiem tlenowym.

5. Zdemontowanie rur, zniesienie na poziom terenu i odniesienie na miejsce sktadowania.

5.1.3.Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka , wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym

Wyszczegolnienie robdt:

1. Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie rozbiérki przy uzyciu koparko-tadowarki o pojemnosci tyzki 0.60
m3 na samochody samowytadowcze.

2. Wywiezienie gruzu z rozbidrki na odlegtos¢ 1 km.

3. Wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu.

5.1.4. Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
Wyszczegolnienie robdt:

1. Doniesienie ztomu powstatego w trakcie rozbidrki.

2. Zatadowanie na samochdd skrzyniowy recznie lub mechanicznie

3. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.

4. Roztadowanie samochodu recznie lub mechanicznie

5.1.5. Demontaz rurociagu z betonu zwirowego typu ‘Wipro’ uszczelnionego sznurem i opaskg zelbetowa
Wyszczegolnienie robdt:

1. Rozkucie opaski betonowej.

2. Wyciecie szczeliwa z kielicha i wyjecie sznura uszczelniajgcego.

3. Wysuniecie rur z kielichow.

4, Wydobycie rur z wykopu na powierzchnie terenu.

5.1.6. Demontaz rurociggu stalowego o zigczach spawanych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Przeciecie rurociggu palnikiem acetylenowym.

2. Roztaczenie rurociggu.

3. Wydobycie rur i ksztattek z wykopu na powierzchnie terenu.

5.1.7. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie

Wyszczegolnienie robdt:

1. Zdemontowanie wtazu zeliwnego oraz zelbetowej ptyty nadstudziennej z pierécieniem odcigzajgcym.

2. Roztaczenie i wydobycie kregéw betonowych.

3. Rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiatow z wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST pkt. 6.

6.2 Kontrola jakosci odciecia przylaczy i zdjecia urzadzen pomiarowych.
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Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci odcigcia, demontazu i wyciagnigcia odcinkdw przyfaczy i sieci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru podano w OST pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowa dla odcigcia przytaczy i zdjgcia urzadzen pomiarowych jest kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady podstaw ptatnosci podano w OST pkt. 9.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce robét za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji kosztorysu.

9.2 Ceny jednostkowe obejmuja:
- Odciecie przytaczy.

- Zdjecie urzadzen pomiarowych.

- Opfaty dla gestoréw sieci zwigzane z odcieciem przytaczy i zdjeciem urzadzen pomiarowych.
- Inne dajace mozliwo$¢ wykonania robot objetych jednostka obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ogodlne przepisy zwigzane podano w OST pkt. 10.

10.2 Inne dokumenty
Projekt zagospodarowania placu budowy.

SST-01.05

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
USUNIECIE | ROZSCIELENIE
WARSTWY HUMUSU

SPIS TRESCI:

51.
52.
53.
54.
55.

56.

WSTEP

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

OBMIAR ROBOT
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57. ODBIORROBOT
58. PODSTAWA PLATNO SCI
59. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

usunieciem i rozécieleniem warstwy humusu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi

urodzajnej — humusu, a po zasypaniu wykopu jego rozscieleniem.

1.4. Pojecia ogoélne

Okreslenia podane w Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w Specyfikacji pkt. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Teren pod budowe wodociggu sieci obu kanalizacji w pasie robot ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach tj.

tymczasowym sktadowisku materiatow budowlanych, zapleczu budowy itp. powinien by¢ oczyszczony z humusu.

1.5.1 Zdjecie warstwy humusu.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp,

zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora

Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy

zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla

Robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot jako

uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych i

innych w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubos¢

dodatkowej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna

by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu

wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak

dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac

humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem

nieorganicznym.

1.5.2. Rozscielenie warstwy humusu.
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W terenach rolnych po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren po wykopach nalezy zrekultywowac z rozscieleniem warstwy
humusu. W trawnikach dodatkowo nalezy warstwe humusu obsiac trawa.

2.MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Kontrola usuniecia humusu.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia i rozscielenia humusu.
6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogdine” pkt 8.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST- 01.06

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -
ROBOTY ZIEMNE (WYKOPY W
GRUNTACH KAT.I-IV)

SPIS TRESCI:

60. WSTEP

61. MATERIALY

62. SPRZET

63. TRANSPORT

64. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

65. OBMIAR ROBOT

66. ODBIOR ROBOT

67. PODSTAWA PLATNO SCI

68. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdéw w gruntach
kat. I- IV

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.

1.3. Pojecia ogolne

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia robot ziemnych

Studzienka zbiorcza - studzienka z kregéw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi w planie i spadku
drenazu, stuzgca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialnej.

Instalacja iglofiltrowa - instalacja odwodnieniowa sktadajgca sie z pionowo wptukanych do warstwy wodonosnej
igtofiltrow podtgczonych do kolektora zbiorczego z agregatem pompowym (wspomagajaca lub zastepujgca w/w drenaze i
studnie zbiorcze, stosowana w przypadku ich niewystarczalnosci).

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST - 00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST -,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736.

1.4.1. Wykonanie wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajagcych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Rodzaj i sposob wykonania wykopu nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru przed
rozpoczeciem kazdego kolejnego etapu realizacji.

UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizen do istniejacych sieci uzbrojenia terenu wykonywac ze szczegding
ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych przedmiotowe sieci. Wykonawca odpowiada za
wszelkie szkody wynikle w trakcie realizacji rob6t ziemnych w tych rejonach. Wykonawca zachowa
szczegolng ostroznos¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze objetym niniejszym opracowaniem
sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podkiadach geodezyjnych.

W uzasadnionych wypadkach mozna wykonywa¢ wykopy otwarte nie obudowane o skarpach nachylonych (dla max.
gtebokosci do 4m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda gruntowa i urwiska, po uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonania
z Inspektorem Nadzoru.

Dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych

¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody
gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci réwnej co najmniej gtebokosci
wykopu.

Dopuszczalne gtebokosci wykopu w gruntach okreslonych wg. PN 86/B-02480 wynoszg:

— w gruntach skalistych litych niespekanych do 4m.,

— w gruntach spoistych 1 ,5m.,

— pozostatych 1 ,0m.

PN86/B-02480 — okresla podziat gruntéw budowlanych, warunki dla posadowienia bezposredniego budowli oraz wymogi i
warunki prowadzenia obliczen statycznych i projektowych dotyczacych bezposredniego posadowienia budowli.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta). Materiaty wykorzystywane do
obudowy wykopu nalezy stosowa¢ w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych powinny by¢ spetnione nastepujgce
warunki:

— gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy

odptyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Scianki szczelne nalezy stosowac do:

— catkowitego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.

— zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podtoza, utozenia rurociggu
poziomego, zabudowania studzienek kanalizacyjnych.

— zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie, lecz po uzgodnieniu tego faktu z
Inspektorem Nadzoru.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest: zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,25 jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw oraz gtebokosci wykopu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j.
Generalnie w tabeli podano nastepujace szerokosci wykopu w dnie:

Tabela 2. Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci
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Gtebokos$¢ wykopu G [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00 G 1,75 0,80
1,75 G 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

W trakcie realizacji rob6t nad otwartymi wykopami powinny znajdowac sie taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontroli rzednych dna. taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na
wysokosci ok. 1 m., w odstepach min. 30m.

Nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci nie mniejszej niz 0.6m. poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm
wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,05m-0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Ziemie z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowac wzdtuz wykopu
lub na skfadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie
bedzie zuzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Wydobyty grunt nalezy sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu
wolnego pasa o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Zabezpieczenie sasiadujgcej z wykopem budowli powinno dla
ochrony przed mozliwoscig wyparcia gruntu spod fundamentdw przebiega¢ nastepujgco:

— przed przystapieniem do robédt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie wystepuja spekania Scian i w przypadku
ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio zabezpieczyc.

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zabudowaé mur oporowy, optymalnie zagesci¢
zasyp, wykonac jego stabilizacje, lub wykonac zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob.

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gteboko$ciach i w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikow w uzgodnieniach branzowych, oraz kazdorazowo sposdb
wykonania robdt zabezpieczajacych musi by¢ odebrany przez eksploatatora uzbrojenia, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy pogtebi¢ wykop i dokonac jego czesSciowej
wymiany. Jezeli grunt niespoisty zalega:

— gtebiej ni 1m ponizej dna wykopu — pogtebi¢ wykop do gtebokosci 1,0m ponizej projektowanego dna wykopu,

— mniej ni 1 m ponizej wykopu — pogtebi¢ wykop usuwajac catos¢ warstw gruntu niestabilnego.

Przej$cia bezwykopowe (pod drogg) wykonywaé w rurze obsadowej metodg przepychu poprzez wbijanie rury stalowej za
pomocg mtotdw pneumatycznych poziomych i pdzniejsze wybieranie z rury urobku lub przeciskiem z wykorzystaniem
hydraulicznych agregatéw przeciskowych, sitownikéw i gtowic, poprzez wiercenie slimakiem i jednoczesne wciskanie stalowej
rury ochronnej. Rury przewodowe wprowadzac¢ do rury ochronnej centralnie na systemowych prowadnicach w rozstawie
zgodnym z wymogami dostawcy rur a konce zamknaé manszetami lub tancuchami.

1.4.2 Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopoéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety wodociggu czy kanalizacji. W czasie robot
ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny uwrazliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na
Spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

W budowie zaprojektowanych sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej gtebokosci depresji
nalezy stosowac jedng z trzech metod odwadniania wykopu:

1. METODA POWIERZCHNIOWA: polegajaca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia wykopu. Metoda
ta nie wymaga skomplikowanego sprzetu i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe lub inne, czerpigce wode z zagtebien wykonanych w dnie wykopu.

2. METODA DRENAZU POZIOMEGO: polegajaca na ufozeniu pod strefg sieci drenazu poziomego w obsypce wirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po
utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jej szczelnosci, drenaz nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne
zdemontowac.

3. METODA DEPRESII: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na wykonaniu studni depresyjnych
wzglednie zastosowania igtofiltrdw oraz odprowadzeniem wody poza teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i przestrzegania wytycznych
zawartych w otrzymanej zgodzie.

Koszty robdt wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujaé w cenie jednostkowej wykonania wykopu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje sanitarne 28



1.4.3 Bilans robot ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym bilansem masy ziemne zostang
odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie nadajgcy sie do zasypki wywiez¢
na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami zastosowanymi przy wykonywaniu drenazu w dnie wykopu s3 :

— rurki drenarskie z tworzywa sztucznego 113 mm

— wir naturalny sortowany na obsypanie ciggdw drenazowych.

— rury tgczce (PVC-U) 113 mm

— studzienki zbiorcze z osadnikiem z kregdw betonowych Dn 800 mm

— piasek

2.3. Rury drenarskie z tworzywa sztucznego

Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny by¢ rurami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z
polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wyttaczania. Rury drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy,
powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy ich taczenie. Szczeliny wlotowe (podtuzne) powinny
znajdowac sie miedzy karbami rury, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu i powinny byc tak wykonane, by
przeptywajgca przez nie woda nie napotykata opordw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i
obwodzie rury. Ztaczki, stuzace do potgczenia rur drenarskich karbowanych powinny by¢ wykonane z polietylenu
wysokocisnieniowego.

Tabela 1. Wymagania dla rur drenarskich karbowanych z nieplastykowanego polichlorku winylu

L.p. Wiasnosci i cechy Nominalna $rednica wewnetrzna 113mm
1 |Srednica zewnetrzna [mm] 125
2 Dopuszczalna odchytka s$rednicy zewnetrznej +2,5
[mm]
Srednica wewnetrzna [mm] 113
4 Dopuszczalna odchytka S$rednicy wewnetrznej +2,0
[mm]
Dtugosc rurki [m] 100
Wymiary szczelin wlotowych [mm)] 2,5x5,0
Ogdlna powierzchnia szczelin wlotowych na 41,0

dtugosci 1m,
€o najmniej [cm2]

8 Liczba szczelin wezszych na 1 m rurki [%] 10

Odpornos¢ na uderzenie wg Pr PN-EN ISO 744 Dopuszcza sie uszkodzenie jednej
prébki

10 |Odporno$¢ na zginanie wg Pr PN-EN ISO Prébka nie powinna zatamywac sie i
9969/94 wykazywac peknieé

11 | Wytrzymato$¢ na zerwanie wg Pr PN-EN ISO Prébka nie powinna ulec zerwaniu
9969/94

12 | Zmiana wymiaréw $rednicy wg PN-C-892 18/93 Nie wiecej ni 1 2%

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka statego drenazu

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu
drenarskim, ktorymi mdgtby sie do nich dostac.

Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych.
Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13043:2004 grubosci 10 cm,
o wskazniku wodoprzepuszczalnosci co najmniej 8 m/dobe wg PNB-04492,

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 80 cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm z betonu
kl B20.

2.5.Kregi betonowe

Na studzienki zbiorcze stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy 80cm, wysokosci 30cm lub 50cm, z betonu
klasy B20.

2.6. Sktadowanie materiatow

2.6.1. Rury drenazowe i ksztattki
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Rury drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rur drenarskich
nalezy ukfadac¢ ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojow w temp. do 25°C, a w temp. powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow.
Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chronic¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.

W magazynach zamknietych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40stC a odlegtos¢ sktadowania powinna by¢
wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywanych na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopoéw i drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— koparki przedsiebierne i podsiebierne,

— betoniarki,

— walec

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zurawie budowlane samochodowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe, zageszczarki
wibracyjne,

— Scianki stalowe do zabezpieczania wykopu,

— wibromtot do wbijania i wyciggania Scianki z pali szalunkowych

- pneumatyczne mtoty poziome lub hydrauliczne agregaty przeciskowe, sitowniki, glowice do wykonywania przepychéw
(przeciskow)

— urzadzenie do przewiertu,

— wciggarki mechaniczne,

— spawarki,

— pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

— zestawy igtofiltrowe o ilosci elementéw - 50 sztuk w zestawie,

— agregaty pompowe do obstugi instalacji igtofiltrowych,

— agregaty pradotworcze,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopdw,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— beczkowozy,

— wiertarki reczne,

— reczny sprzet do robdt ziemnych.

4 .TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST - ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport rur drenazowych ksztaltek

Zwoje rur drenarskich nalezy przewozi¢ srodkami transportu kotowego w pozycji poziomej. Podczas zatadunku nalezy je
uktadac Sciste obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie na boki i wzdtuz pojazdu. Przy uktadaniu w kilku warstwach,
gdrna warstwa nie moze wystawac powyzej burty tadunkowej.

Pomiedzy poszczegdlnymi warstwami nalezy zastosowac drewniane listwy o szeroko$ci 10 cm i grubosci 2,5 cm (minimum).
Transport wedtug wymagan producenta.

4.3. Transport kregéw

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy i innych materiatow.

4.4. Transport ziemi

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii IIV), kruszywo, stosowane beda
samochody samowytadowcze — wywrotki. Samochody skrzyniowe, naczepy do przewozu sprzetu i elementéw
wykorzystywanych do umocnienia wykopdw, wykonywania przeciskdw, wykonywania prac niwelacyjnych. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne techniczne. Materiaty nalezy umieszcza¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robdt ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécic na:

a) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopow.

5.3.Sprawdzenie odwodnienia.
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Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji .

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wyciekdw wodnych.

5.4 Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badania pomiarow.

-Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tam, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budzg watpliwosci.
-Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.

5.5. Spadek podiuzny dna.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza +30 mm dla gruntéw zwieztych +50 mm dla gruntéw
wymagdajacych wzmocnienia.

6.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robot podano w SST - ” Wymagania ogolne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST- ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty pomocnicze i towarzyszace zostaty
wykonane zgodnie z dokumentacja.

— wykonanie wykopu i podtoza

— zabezpieczenie przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

— stan deskowan wykopodw,

— katy nachylenia $cian wykopow,

— nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ niezbednego systemu odwadniajacego, wykonanego dla danego odcinka rob6t montazowych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardw
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

SST- 01.07

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
OBSYPKA | ZASYPANIE
WYKOPOW

SPIS TRESCI:

69. WSTEP

70. MATERIALY

71. SPRZET

72. TRANSPORT

73. KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

74. OBMIAR ROBOT

75. ODBIOR ROBOT

76. PODSTAWA PLATNO SCI

77. PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczegodtowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podsypki, obsypki

rurociggow i zasypki wykopdw.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych, obejmujacych wykonanie podsypki,

obsypki rurociagdw i zasypki wykopow.

1.4. Pojecia ogdlne

Okreslenia podstawowe podane sg w Specyfikacji ST- pkt. 1.4
1.4.1. Wskaznik zageszczenia gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu jest wielkoscig charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslong wg wzoru:

gdzie:
d - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),

ds.- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-0448 1, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych. Prébe nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma BN-77/893 1-12 okreslajacg warunki oraz metodyke przeprowadzania badan (MgIm3).

1.4.2. Wskaznik réznoziarnistosci.

Wskaznik réznoziarnistosci jest wielkoscig charakteryzujacga stopien zageszczenia gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= de60/d10

gdzie:

d60 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
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1.5.1. Wykonanie podsypki i obsypki

Odwodnienie wykopu

Dla prawidtowego wykonania warstw podsypki i montazu rurociggu konieczne jest prowadzenie robot w suchym wykopie,
dlatego konieczne jest wykonanie odwodnienia wykopu. Odwodnienie wykopu prowadzi¢ nalezy zgodnie z SST -01.02
~Wykopy w gruntach kat. I-IV”

Wymiana gruntu

W przypadku natrafienia na warstwe gruntu organicznego stabonosnego nalezy dokonac jego czesciowej wymiany. Jezeli
grunt niespoisty zalega:

— gtebiej niz 1m ponizej dna wykopu — wymieni¢ go do gtebokosci 1,0m ponizej dna wykopu,

— mniej ni 1m ponizej wykopu — wymienic¢ cato$¢ warstw gruntu niestabilnego poprzez zastgpienie zageszczong warstwg
piasku gruboziarnistego.

Tak przygotowane dno wykopu oraz $ciany nalezy wytozy¢é geowtdkning wywinietg do wysokosci 0,25m powyzej wierzchu
rurociggu, w celu wzmocnienia wykopu i zabezpieczenia materiatu podsypki.

Wykonanie podsypki

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanej podsypce z piasku gruboziarnistego. Dopuszcza sie w
warunkach szczegdlnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub powierzchniowej do wykopu stosowanie do tych celow
pospotki sortowanej w zakresie frakcji o wymiarach ziaren od 2 do 20 mm. Przed przystgpieniem do wykonania podsypki
nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu. W miejscach gdzie istnieje mozliwos¢ wymywania podsypki piaskowej w grunt
skalisty, to na dnie wykopu nalezy utozy¢é geowtdknine 300 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na
wywiniecie geowtdkniny (pod rury i studzienki). Materiat do posypki nie moze by¢ zmrozony, nie powinien zawiera¢ czastek
0 wymiarach powyzej 20mm, nie moze zawieraC ostrych kamieni ani innego famanego materiatu. Wysoko$¢ podsypki
powinna normalnie wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ min. o 5 cm. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu, obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.

Wykonanie obsypki

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia mogty by¢
przekazane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonywania podsypki

Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszcza¢ nalezy
warstwami o grubosci najwyzej 0,20 m, pierwsza warstwa do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, zeby uniknaé
uniesienia sie rury.

Zasyp wykopu

Zasyp wykopu do poziomu terenu nalezy wykona¢ warstwami gruntu rodzimego o grubosci 20-30 cm sposobem recznym
lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Dla rurociggéow ukfadanych w terenie utwardzonym (pod
drogami) wykonac zasypke z piasku lub zwiru, a nastepnie uzupetni¢ wierzchnig cze$¢ wykopu odpowiednio zageszczonymi
warstwami podbudowy. Zageszczac¢ warstwami o grubosci najwyzej 30 cm.

Jednoczenie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidrke umocnienia.

Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Przy zasypce rurociggéw ttocznych w potowie
wysokosci wykopu utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg. Dodatkowo nalezy rozscielic humus i obsiac trawa.

1.5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia.
Zalecania dotyczace stopnia zageszczenia podsypki i obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodoéw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.
Stopien zageszczenia zasypu pod drogami i wjazdami na posesje powinien wynosi¢ 95%, na pozostatych terenach 85%.
Do zageszczania gruntdéw naley uzyc maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace
w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Warstwa osypki i przykrywajgca wystepujgca 0,5m do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy Sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich
zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzagsowym (max. cigzar roboczy do 1.0kN).

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby zageszczania
gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowac¢ do wymogdw Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub lyzki koparki oraz uzywanie
wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST- ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu obsypki rurociggéw i zasypki wykopu sa:

— piasek na podsypki i obsypki rur powinien odpowiadac¢ PN-87/B-01100,

— wir, ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiada¢ PN-87/B-01+100. Przywotane normy okreslajg sktadniki oraz
wymagania techniczne dla podsypki oraz obsypki.

— geowtoknina 600 g/m3.

2.2. Geowldknina

W miejscach gdzie istnieje mozliwo$¢ wmywania podsypki piaskowej w grunt skalisty, to na dnie wykopu nalezy utozy¢
geowtdknine 600 g/m3 o szerokosci: dna wykopu + 0.7 m z kazdej strony na wywiniecie geowtdkniny (pod rury i studzienki).
Dodatkowo geowtdknine stosowac winno sie jako wzmocnienie wykopu w przypadku natrafienia na grunty stabonosne lub
w przypadku naruszenia gruntu rodzimego.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania podsypki, obsypki rurociggu i zasypu wykopu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowych robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— koparki podsibierne,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— zageszczarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne zageszczarki ptytowe, zageszczarki
wibracyjne,

— wibromiot,

— samochody samowytadowcze,

— samochody skrzyniowe 5-10 t,

— reczny sprzet do robdt ziemnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST - ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszyw

Kruszywa niezbedne do realizacji robdt (wir, piasek) winny by¢ dowozone dowolnym $rodkiem transportowym najlepiej
samowytadowczym.

Do transportu drobnych materiatbw pomocniczych mozna wykorzysta¢ samochody dostawcze.

5.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Badania i pomiary wykonywane w czasie robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania podsypki, obsypki i zasypki polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na zaggszczenie.

6.0BMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robdt podano w SST - ” Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST - ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST- ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okreslenia.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-Roboty otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne i przemystowe,
Arkady 1988.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z budowa sieci
i przytaczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru sieci wodociggowej.

1.4. Pojecia ogoélne

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami zamieszczonymi w ST - ,Wymagania ogdine" pkt.1.4. oraz
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami.

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdéw wody.
Komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koncach
rury ochronnej.

Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtaczony do jednego korca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania nieszczelnosci
przewodu wodociggowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robodt

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST- "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii rob6t, ich harmonogram uwzgledniajgc wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢. Zwrdci szczegding uwage na wpiecia do istniejgcych czynnych sieci i na ustalenie
kolejnosci wykonywania poszczegolnych prac. Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie z
zainteresowanymi stronami. Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci innego
uzbrojenia, z ktdrym koliduje budowana siec.

1.5.1. Ukladanie i montaz rurociggow

Wedtug istniejacych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy temperaturze otoczenia
od 0°C do 30 °C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.
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Rury moga by¢ montowane w szerszym zakresie temperatur (réwniez ujemnych). Wymaga to jednak zachowania szczegdlnej
ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych warunkdw,

np. odnos$nie obsypki rurociggu.

Rozktadanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujace wskazowki:

1. Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.

Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywaé na rownej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla
zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktada po przeciwnej stronie niz
odktadany grunt z wykopu. Umozliwia to fatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na
wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktérej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu i rury utozyé po
przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy uktadac tak, aby nie byty narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz byly zabezpieczone
przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowaé, ze strona rury podlegajaca ekspozycji
nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze by¢ zlikwidowane przez obrécenie rury chtodniejszg strong do
stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury ukfadane sa kielichem skierowanym w gére przewodu. Nalezy to uwzgledni¢ przy
przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociggéw

Przy montazu rurociaggdw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajace prawidtowe wykonanie potaczen, szczelnos¢
przewoddw i wiasciwg eksploatacje sieci. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujgce
uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy montowac
przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezka armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie taczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu przy zastosowaniu
urzadzen dzwigowych.

Spadek nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych, znajdujacych sie poza wykopem oraz
reperéw pomochniczych.

Metody montazu i ukladania rurociaggéw

Z uwagi na roznice materiatowe istniejg dwie metody montazu rurociggdw:

» montaz odcinkdw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach
waskoprzestrzennych bez obudowy $cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpdr. Metoda ta dotyczy zwykle
rurociggéw produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o $rednicach dn < 280 mm.

» montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkdw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badZz na pomoscie drewnianym
ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztdéw, jednakze zaleca sie, aby maksymalna dtugos¢ nie przekraczata 100 metréw.

Ukladanie rurociagu na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla Srednic powyzej 225 mm.

Utozenie przewodu powinno sktadac sie z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

« kolejnego wykonywania ztgcz, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty
ziemne").

Wszystkie wezty na przewodzie wodociggowym z rur PE oraz tuki, kolana i korki nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem.
Rodzaj zabezpieczenia (blok betonowy lub specjalne ksztattki). Blok, aby spetniat swoje zadanie, musi by¢ wsparty o
nienaruszong $ciane wykopu.

Dopuszcza sie wylanie betonu na nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na starannie ubitym wypetnieniu.
Ksztattke, nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubga folig lub tasmg z tworzywa.

Zatamanie przewodu w planie przy zamianie kierunku trasy nalezy wykonac¢ za pomoca odpowiednich tukéw.

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur wykorzystujgc ich elastyczno$¢ i elastyczno$¢ samych zigcz, pod warunkiem, ze
odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichu wiekszego ni 29,

Niedozwolone jest giecie rur na gorgco. Odchylona rura nie moze by¢ nawiercana.

Przejscia przez sciany betonowe

Gdy istnieje konieczno$¢ przejscia przewodem PP przez Sciany, w tym celu nalezy:

1. W $cianie wykona¢ otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptora.

2. Oczysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwdr.

3. Wcisng¢ adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwr.

4. Jezeli jest koniecznos¢, to pustg przestrzen pomiedzy adaptorem a $ciang wypetnic rzadkg zaprawa cementowa, silikonem
lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.
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Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami z PE przez Sciany betonowe, murowane i inne, nalezy stosowac odpowiednie
systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone sg fabrycznie w uszczelke i uszorstniong lub karbowang powierzchnie
zewnetrzng.
ktaczenie rur z PE i ksztaltek moze sie odbywac z wykorzystaniem nastepujacych technik:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- potgczenie mechaniczne zaciskowe przy pomocy ksztattek,

- potaczenie kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub zeliwnymi.
Zgrzewanie doczotowe

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw za pomocg ptyty grzejnej, a nastepnie, po
odsunieciu ich od ptyty, na doci$nieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe
wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wiasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz
wytrzymatos¢ potaczen réwng wytrzymatosci rury.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej samej

grupy wskaznika szybkosci ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy i grubosci Scianek.

Proces zgrzewania nalezy wykonac¢ wg nastepujacego schematu:

- Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wiasciwej temperatury nalezy wsungc ptyte grzewczg pomiedzy koncowki i docisnac oba
konce rury do piyty.

- Po wystgpieniu na koncach rur wyptywki sprawdzi¢, czy jest ona taka sama na catym obwodzie. Gdy wyptywka osiagnie
wielkos¢ okoto 5+10% grubosci Scianki, nalezy zredukowac site docisku i kontynuowac zgrzewanie. Nalezy réwnoczesnie
kontrolowac¢ czas operaciji.

- Po wstepnym ogrzaniu nalezy osung¢ ptyte grzejng. Przy obstudze recznej wykonac to w jak najkrotszym czasie.

- Nastepnie nalezy dosungc do siebie zmiekczone kofncowki rur i stopniowo zwiekszyc¢ site docisku a do osiggniecia zgdanej
wartosci. Podczas chtodzenia sita docisku nie ulega zmianie.

- Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujgce i wyjac rury z maszyny.

Ocena jakosci zlacza

Ocena jako$ci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomoca przyrzadéw pomiarowych, pozwalajgcych na pomiar z doktadnoscia
do 0,5 mm. Polega ona na ocenie kryteridw:
- rowek "A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury,

- przesuniecie Scianek tgczonych rur "V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej grubosci Scianki, s
szeroko$¢ wyptywki "B" nie moze przekracza¢ wartosci: 0,68e< B < 1,0e

Ponadto musza by¢ zachowane proporcje poszczegdlnych wyptywek spoiny: Bmin 20,9

Zgrzewanie elektrooporowe

Budowa i dziatanie wszystkich zlaczek do zgrzewania elektrooporowego oparte sg na tej samej zasadzie. Zgrzewanie to
polega na taczeniu rury z ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut elektrooporowy.

- Do ksztattek tych wsuwa sie oczyszczone koncdwki rur z PE i tgczy koncowki spirali grzejnej ze zrédtem pradu.

- Opdr wystepujacy przy przeptywie pradu powoduje nagrzanie sie spirali i prowadzi do uplastycznienia tgczonych powierzchni
(wewnetrznej powierzchni ksztaltek i zewnetrznej powierzchni rury).

- Stopiony materiat stygnie w tzw. strefach zimnych, powodujgc tym samym uszczelnienie stref stopionego materiatu (tzw.
strefy gorace). Dalsze podgrzewanie prowadzi do wzrostu ci$nienia stopionej masy.

- Wytworzone cisnienie stopionej masy powoduije jej ekspansje na catym obwodzie i w gtab stopionych powierzchni ksztattki
i rury. Sciste przestrzeganie parametréw zgrzewania zapewnia uzyskanie poprawnego zgrzewu. Ponadto dla bezpieczenstwa
kazda ksztattka zaopatrzona jest w indykator umieszczony w otworze, ktéry pokaze, kiedy zgrzewanie jest zakonczone.
Sprawdzanie poprawnosci zgrzewu

1. Sprawdzi¢, czy indykator zgrzewania wyptynat na powierzchnie ksztattki.

2. Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekdw stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunieciu.

3. Sprawdzi¢, czy rury nie wysunety sie z ksztattki w czasie zgrzewania. Jezeli wystgpit ktdrykolwiek ze wspomnianych btedéw
zlgcze uznaje sie za wadliwe. Nalezy je wycig¢ i wykona¢ ponownie. Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie
minimum 1 godziny od wykonania ostatniego ztacza.

1.5.2. Wzmochnienie i zabezpieczenie przewodow

Bloki oporowe

Przewody wodociggowe, a w szczegdlnosci tuki, kolana, redukcje, trdjniki i korki narazone sg na naprezenia styczne
powstajace przy Scinaniu w wyniku oddziatywania wewnetrznego ci$nienia. Powstajgce duze sity osiowe dziatajgce wzdtuz
rurociggu daza do wyrwania ksztattek. Nalezy stosowac wiec bloki oporowe.

Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy "na mokro", pod warunkiem doktadnego
oparcia ich o grunt nienaruszony. Wielko$¢ blokéw oporowych (powierzchnia styku blokdw z nienaruszonym gruntem)
obliczana jest w zaleznosci od rodzaju gruntu, na przejecie sity wzdtuznej wywotywanej w przewodzie przez cisnienie probne.
Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ elementy grubg folig lub tasma z tworzywa
sztucznego.

Poza typowymi blokami oporowymi, powinny by¢ réwnie wykonane bloki (podtoza) oporowe pod armature i ksztattki z zeliwa
Z uwagi na rozny stopien osiadania elementdw zeliwnych i PP oraz PE.

Na duzych pochytosciach nalezy przewody umocowac za pomocg chomat lub blokéw oporowych.

Wzmochnienie przewodow z PE lgczonych metodg zgrzewania

Potaczenie rur z PE metoda zgrzewania daje w efekcie ztacze o wytrzymatosci prawie réwnej wytrzymatosci rury. Dla potgczen
zgrzewalnych typu: tuk, kolano, tréjnik, zwezka lub korek, nie jest konieczne wykonanie wzmocnienia w postaci bloku
oporowego, jak dla potaczen kielichowych z rur PP. Natomiast wszelkiego rodzaju potgczenia mieszane typu PE Zeliwo, PE
stal, wymagajg wzmocnienia.
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Rury ochronne przewodow

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o $rednicach wewnetrznych pozwalajgcych na
pomieszczenie w nich ztgcz, a zwlaszcza ztgczek zgrzewania elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych
nie nalezy stosowac srodkow bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne moga byc¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Moga tez by¢ wybudowane metodg
przeciskania, przepychania, wptukiwania lub przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ ztaczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest to mozliwe, ze wzgledu na
dtugosc¢ odcinka przejscia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek rury poddac prdbie na szczelnos¢ ztgczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowej.

Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych wymogdw, ktére sg czesto niedoceniane,
a ktdre sg konieczne do zapewnienia dtugotrwatej, bezawaryjnej pracy:

1.Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ uniesiony na odpowiednig wysokos$¢, powyzej wewnetrznej powierzchni
S$ciany rury ostonowej. Zwykle do prawidtowego uniesienia i ulokowania ztgcza przewoddw w rurze ostonowej wykorzystuje
sie ptozy z polipropylenu lub drewniane podkfadki.

2.Przewdd wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak, aby uniemozliwi¢ przesuniecie w
jakimkolwiek kierunku. Uszczelnienie pierscienia pomiedzy przewodem, a rurg ostonowg po obu jej konicach, zapobiega jej
zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie przestrzeni miedzy rura
przewodowg a rurg ostonowag odpowiednim materiatem, np. pianka poliuretanowa, z zastosowaniem technologii
zapewniajgcej catkowite wypetnienie wolnej przestrzeni.

Najbardziej zalecang metodg jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z zastosowaniem ptdz. Najczesciej sg
to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw pt6z uzalezniony jest od ich producenta lub odno$nych przepiséw.
Poprawne podparcie uzyskuje sie przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

Innym rozwigzaniem moze by¢ utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiedzy rurami musi znajdowac sie
przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym
materiatem dla zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem sie.

Koniecznos$¢ odpowiedniego zakonczenia przewodu

Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokot rurociggu zalezg Sciste od dokumentacji budowy
lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju instalacji.

Drewniane podkfadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego drewna liSciastego. Trwato$¢ tych podktadek moze
zosta¢ przedtuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie
wypetnienia rury ostonowej, to nalezy zaimpregnowac¢ podktadki odpowiednimi $rodkami konserwujgcymi do drewna.
Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkiadek, nie jest konieczne stosowanie zasypu z piasku lub
innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy sie wystgpienia wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed
wyptynieciem.

Jezeli nie ma niebezpieczenstwa przemieszczenia sie rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako zamkniecie rury
mozna zastosowac folie termokurczliwe na koncach rury ostonowej lub dostepne na rynku specjalne zamkniecie gumowe.
W przypadku zastosowania ptéz tworzywowych zaleca sie, aby na koncach odcinka rurociggu przebiegajgcego w rurze
ostonowej instalowac ptozy w postaci podwdjnego pierscienia, a jako zamkniecie rury ostonowej zastosowac specjalne
pierscienie samouszczelniajgce.

Jesli konce rury ostonowej majg by¢ zamknigte, to przed zamknigciem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodu.
1.6. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1.6.1. Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metodq zgrzewania elektrooporowego -
rurociagi o sr. 75 mm (nakiady na 1 m przylacza)

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Przygotowanie i montaz sprzetu do zgrzewania.

3. Zgrzewanie ztacz i potgczenie na powierzchni terenu.

4. Opuszczenie i utozenie przewodu na dnie wykopu z wyregulowaniem osi i spadku.

5. Wykonanie potaczenia z istniejagcym przewodem.

1.6.2. Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych ci$énieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
elektrooporowego o $r. zewn. 75 mm

Wyszczegolnienie robdt:

1. Oczyszczenie powierzchni koncdw rury.

2. Wykonanie pofaczenia.

1.6.3. Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych

Wyszczegolnienie robdt:

. Opuszczenie materiatdw na dno wykopu.

. Wykonanie oporéw i rozparc.

. Za$lepienie koncéwek badanego odcinka.

. Napetnienie przewoddw woda z istniejagcego wodociggu.

. Zamontowanie pompy.

. Uzyskanie wymaganego cisnienia.

. Kontrola ztaczy.

. Demontaz pompy, opordw i rozparé.

. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po probie.

1.6.4. Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm

OCoONOOTUTDAhWNEH
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Wyszczegolnienie robot:

. Opuszczenie materiatdw na dno wykopu.

. Zmontowanie przewodéw doprowadzajacych i odprowadzajacych wode.
. Przygotowanie mieszanki dezynfekujace;j.

. Napetnienie przewodu.

. Plukanie przewodu - spust wody grawitacyjny.

. Pobieranie probek.

. Demontaz przewoddw doprowadzajacych wode.

1.6.5. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
Wyszczegolnienie robdt:

1. Napetnienie rurociggu wodga z istniejgcej sieci.

2. Plukanie jednokrotne.

3. Kontrola napetnienia i spustu.

1.6.6. Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
Wyszczegolnienie robdt:

1. Dostawa materiatow.

2. Rozwiniecie tasmy.

3. Utozenie tasmy w wykopie nad czesciowo zasypanym gazociggiem.
1.6.7. Hydranty pozarowe nadziemne

Wyszczegolnienie robdt:

1. Zmontowanie hydrantu.

2. Zatozenie uszczelek i skrecenie srubami potgczen kotnierzowych.

3. Wykonanie obsypki odwadniajacej.

4. Zmontowanie zasuwy i ksztattek.

5. Ustawienie skrzynki i obudowy zasuwy.

1.6.8. Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $r. do 150 mm
Wyszczegolnienie robdt:

1. Opuszczenie zasuw i ksztattek.

2. Ustawienie zasuwy i ksztaltek w przewodzie.

3. Uszczelnienie ztaczy.

4. Zatozenie uszczelek i skrecenie kotnierzy.

1.6.9. Wodomierz suchobiezny

Wyszczegolnienie robot:

1. Ustawienie wodomierza.

2. Wkrecenie tacznikéw redukcyjnych.

3. Nakrecenie nakretek tgcznikéw redukcyjnych z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.
1.6.10. Zawor spustowy o $r. nominalnej 20 mm

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania armatury.

2. Wykrecenie korka.

3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiatem uszczelniajgcym.
1.6.13. Zawor antyskazeniowy typ EA Dn 40

Wyszczegolnienie robdt:

1. Ustawienie zaworu ksztattek w przewodzie.

2. Uszczelnienie ztgczy.

3. Zatozenie uszczelek i skrecenie.

1.6.14. Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 65 mm montowane na rurociaggach PE
Wyszczegolnienie robdt:

. Opuszczenie zasuwy i ksztattek na dno wykopu.

. Ustawienie zasuwy i ksztattek w przewodzie.

. Wykonanie dotkéw montazowych.

. Potaczenie zasuwy i ksztattek na wcisk i zigczenie kotnierzy.

. Podbicie zasuwy i ksztattek ziemia.

. Montaz obudowy i skrzynki ulicznej.

1.6.15. Przewody z rur PE

Wyszczegolnienie robdt:

1. Oczyszczenie dna wykopu z wyréwnaniem podtoza do wymaganego spadku.
2. Przyciecie rur.

3. Utozenie rur i ksztattek, z wyregulowaniem osi i spadku rurociggu.

4. Wykonanie potgczen rur i ksztattek metodg zgrzewania

5. Zaslepienie wylotéw rur korkami.

1.6.16. Zasuwy typu "E" z obudowa montowane na rurociagach PE
Wyszczegolnienie robot:

1. Opuszczenie zasuwy i ksztattek na dno wykopu.

2. Ustawienie zasuwy i ksztattek w przewodzie.

3. Wykonanie dotkdw montazowych.

4, Potgczenie zasuwy poprzez spawanie.
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5. Podbicie zasuwy ziemia.

6. Montaz obudowy i skrzynki ulicznej.

2. MATERIALY.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac facznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy dany element jest
ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element jest ujety w projekcie a nie jest
opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robét, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub symbole stosowane
przez producentdw sg danymi przyktadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy w postepowaniu kierowali sie tymi
danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez
Wykonawce innych materiatéw armatury lub urzadzen — nalezy zataczy¢ tabele zawierajacg ich wykaz wraz z okresleniem
parametrow technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie
Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Przedmiarze Robdt.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametréw techniczno —
uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe;j.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych Zzrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawic¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Skladowanie materiatlow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sg sktadowane.
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym, z mozliwosciowa odprowadzenia wéd opadowych.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedng na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni 0.1 m i
takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
$ciance powinny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktadac
naprzemianlegle.

Konce rur nalezy zabezpieczac zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skfadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposdb skladowania materiatow
nienaoliwiajacy dostep do poszczegdinych jego asortymentdw.

2.3. Jako$¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki
powinny miedzy innymi spetniac nastepujace warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

— bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposob uksztattowane konce rury, oraz zaznaczone miejsca okreslajgce
gtebokos¢ wcisku w kielich.

— Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle

— Uszczelki powinny miec¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i rdwne, bez zadziordw i wypuktosci.

— Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, Zze kazda rura powinna posiada¢ nastepujgce
podstawowe dane:

czynnik transportowany

nazwa producenta

rodzaj materiatu

Oznaczenie szeregu

— $rednica zewnetrzna w mm

— grubocianki w mm

— data produkgji

— obowigzujgca norma

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu
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nastepujacych urzadzen i narzedzi:
- Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur
- Szlifierki katowe
- Zageszczarki do gruntu
- Sprzet do préby szczelnosci
- Zuraw samochodowy
- Agregat pradotworczy
- Koparki, Réwniarki, Spycharki
—  Betoniarki
— Moty mechaniczne
4. TRANSPORT
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2 Transport sprzetu i materialow
Wybor $rodkéw transportu oraz metod $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportu powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.
Do transportu materiatéw stosowane bedg n/w Srodki transportu:
- Samochdd skrzyniowy,
- Samochdd dostawczy,
- Samochdd dtuzycowy,
- Samochdd samowytadowczy.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
Producenta.
Wyladunek materiatdw musi odbywal sie z zachowaniem wszelkich $rodkdw ostroznosci, uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Transport winien by¢ taki jak zaktadany w SST lub inny, zatwierdzony przez Inzyniera, rury nalezy przewozi¢
zgodnie z instrukcjg Producenta.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST- ,Wymagania ogdine” pkt 5
Kontroli jako$ci wykonanych Robét nalezy dokonaé poprzez pordwnanie z DP i warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosc¢ z DP,
zgodno$¢ z wymaganiami norm,
utozenie przewodow:
gteboko$¢ utozenia,
podtoze pod utozonym przewodem,
obsypka i zasypka przewodu,
odchylenie osi przewodu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkow,
kontrola pofaczen,
kontrola szczelnosci,
- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i obsypek
5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej ni 50mm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+1-5 mm,
— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawno$¢ wykonania. Oceny
prawidtowosci wykonania nalezy wykonywaé na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na
podstawie dokumentu, zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiardw.
Poprawnos$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jesli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiatéw i
urzadzen musza spetnia¢ wymagane normami warunki techniczne.
6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania iloci robét podano w OST - ” Wymagania ogélne” pkt 6.
7.0DBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robat
Zasady okreslania odbioru rob6t podano w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 7.1.
7.2 Odbior techniczny czesciowy
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Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektowa. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt

podlegajacych a mianowicie: zakryciu podtoza i przewodu.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd podlega odbiorowi technicznemu w zakresie

 sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych

materiatow

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia

przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka ze stopniem zageszczenia)

 sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, pofaczen, zmian

kierunkow

» sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych,

e sprawdzenia wymiardw, rzednych i prostolinijnosci osi przewoddéw w planie i w profilu.

Przedtozone dokumenty:

—  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektdw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wéd
gruntowych,

- Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

—  Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

7.3. Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie

ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odnosnie odbiordw czesciowych OST (pkt.7),

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesSciowych,

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wyniktymi w trakcie wykonywania robdt,

—  Dokumenty uzasadniajagce wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wprowadzonych materiatow,

- Protokoly przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej, wykonana przez uprawnionego
geodete i

8 .PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w OST - “ Wymagania ogolne” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

3. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

4.PN-B-10736:1999 Roboty ziemne-roboty otwartedla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych-Warunki techniczne

wykonania..
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techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze iastwo i higiena
pracy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z budowsg i
przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru przytaczy i sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4. Pojecia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami zamieszczonymi w ST - ,Wymagania ogdine" pkt.1.4. oraz
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz w osiach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Studzienka spadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy
wytrgcanie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do niej potoonego kanatu
odptywowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robat

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST- "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, ich harmonogram uwzgledniajgc wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana sie€. Zwrdci szczegdlna uwage na wpiecia do istniejgcych czynnych sieci i na ustalenie
kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac. Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie z
zainteresowanymi stronami. Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci innego
uzbrojenia, z ktérym koliduje budowana siec.

Ze wzgledu na wystepujaca kolizje projektowanych drdg i $ciezek z kanalizacjg TPSA i kablami Marynarki Wojennej utozonymi
pod ziemig, Generalny Wykonawca musi opracowac projekt na przebudowe lub zabezpieczenie kabla Marynarki Wojennej.
Wykonawca zleci opracowanie projektu na zabezpieczenie lub przebudowe kabla Marynarki Wojennej firmie projektowej
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posiadajgcej dopuszczenie do prac niejawnych - projektant powinien posiada¢ poswiadczenie bezpieczenstwa osobowego
do klauzuli min. "POUFNE". Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac projektowych niezbednych
do realizacji danego przedsiewziecia — takich jak przetozenie sieci oraz projekty zabezpieczen istniejgcej infrastrukury. W
harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢: przetozenie sieci na terenie inwestycji oraz utrudnienia w przetozeniu
niektérych sieci ze wzgledu na okres grzewczy czy sezonowos¢ prac budowlanych.
Przetozenia sieci wymagajg odpowiednich projektéw, uzgodnien i pozwolen, ktdre musi wykonad, uzgodni¢ i uzyskac
Generalny Wykonawca.

1.5.1.Ukladanie i montaz rurociagow

Wedtug istniejacych zalecenn montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy temperaturze otoczenia
od 0°C do 30 °C, a tgczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

Rury mogg by¢ montowane w szerszym zakresie temperatur (rowniez ujemnych). Wymaga to jednak zachowania szczegdinej
ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych warunkéw,

np. odnosnie obsypki rurociggu.

Rozkladanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazdwki:

1. Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.

Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywaé na rownej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla
zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktada po przeciwnej stronie niz
odkfadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na
wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu i rury utozy¢ po
przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy ukfadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz byty zabezpieczone
przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegajgca ekspozycji
nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze byc zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg strong do
stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w gére przewodu. Nalezy to uwzglednic¢ przy
przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociagow

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie potaczen, szczelnos¢
przewoddw i wiasciwg eksploatacje sieci. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacja techniczng. Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujace
uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania odcinkéw rurociggu. Przewod po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy montowac
przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajgcych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie taczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu przy zastosowaniu
urzadzen dzwigowych.

Spadek nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych, znajdujgcych sie poza wykopem oraz
reperéw pomocniczych.

Metody montazu i ukladania rurociggow

Z uwagi na réznice materiatowe istniejg dwie metody montazu rurociggdw:

» montaz odcinkdw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach
waskoprzestrzennych bez obudowy $cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpér. Metoda ta dotyczy zwykle
rurociggéw produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o $rednicach dn < 280 mm.

» montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podktadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badZz na pomoscie drewnianym
ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztdéw, jednakze zaleca sie, aby maksymalna dtugos¢ nie przekraczata 100 metréw. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu
PP na dno wykopu, jednak nalezy zwrdci¢ uwage na widoczno$¢ oznakowania granicy wcisku bosych koficdw rur w kielichy.
Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone na gornej powierzchni rury i nie powinny zmienia¢ swojego potozenia (maksymalnie
0,5-1,0 cm)

Ukladanie rurociggu na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla $rednic powyzej 225 mm.

Utozenie przewodu powinno skfadac sie z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

« kolejnego wykonywania ztgcz, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty
ziemne").

Przejscia przez sciany betonowe

Gdy istnieje koniecznos¢ wiaczenia sie przewodem do istniejgcej studzienki tradycyjnej, na pracujgcej sieci, bez wymiany
kinety na tworzywowg, realizuje sie takie wejscia poprzez stosowanie adaptoréw. W tym celu nalezy:
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1.W Scianie wykonac otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptora.

2.0czysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnaé otwor.

3.Wcisna¢ adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwor.

4.Jezeli jest koniecznos¢, to pustq przestrzen pomiedzy adaptorem a Sciang wypetnic¢ rzadka zaprawa cementowa, silikonem
lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

Do wykonania szczelnych przej$¢ przewodami przez $ciany betonowe, murowane i inne, nalezy stosowac¢ odpowiednie
systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone sg fabrycznie w uszczelke i uszorstniong lub karbowang powierzchnie
zewnetrzna.

Rury ochronne przewodow

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o $rednicach wewnetrznych pozwalajgcych na
pomieszczenie w nich ztgcz, a zwlaszcza ztaczek zgrzewania elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych
nie nalezy stosowac srodkow bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne moga by¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Moga tez by¢ wybudowane metodg
przeciskania, przepychania, wptukiwania lub przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ ztaczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest to mozliwe, ze wzgledu na
dtugosc¢ odcinka przejscia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek rury poddac prdbie na szczelnos$¢ ztgczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowej.

Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych wymogdw, ktére sa czesto niedoceniane,
a ktdre sg konieczne do zapewnienia dtugotrwatej, bezawaryjnej pracy:

1.Przewdd wewnatrz rury ostonowej nie powinien spoczywac na kielichach. Dlatego potgczenie kielichowe musi by¢ uniesione
na odpowiednig wysoko$¢, tak aby umiesci¢ kielich powyzej wewnetrznej powierzchni Sciany rury ostonowej. Zwykle do
prawidtowego uniesienia i ulokowania ztacza przewoddw w rurze ostonowej wykorzystuje sie ptozy z polipropylenu lub
drewniane podktadki.

2.Przewod wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak, aby uniemozliwi¢ przesuniecie w
jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czeSciowym napetnieniu mogg by¢ przesuwane ptywami wody wewnatrz
zalanej przestrzeni pomiedzy przewodem, a rura ostonowa. Uszczelnienie pierscienia pomiedzy przewodem, a rurg ostonowa
po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie przestrzeni miedzy rurg
przewodowg a rurg ostonowg odpowiednim materiatem . W przypadku gazociggu z PE zalecana jest w tym celu pianka
poliuretanowa, z zastosowaniem technologii zapewniajacej catkowite wypetnienie wolnej przestrzeni.

Najbardziej zalecang metoda jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z zastosowaniem ptéz. Najczesciej sa
to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptdz uzalezniony jest od ich producenta lub odnos$nych przepiséw.
Poprawne podparcie uzyskuje sie przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

Innym rozwigzaniem moze byé utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiedzy rurami musi znajdowac sie
przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym
materiatem dla zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem sie.

Koniecznos¢ zastosowania podktadek

Podkfadki stosuje sie do przewoddw kielichowych z PP instalowanych wewnatrz rur ostonowych z trzech powoddéw:

- Aby utatwi¢ wpychanie lub wcigganie przewodu.

- Aby uchroni¢ kielichy, jak i samg rure przed zdzieraniem o wewnetrzng powierzchnie rury ostonowej podczas instalowania.
- Aby uniemozliwi¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.

Podkfadki powinny byc¢ zainstalowane na catej dtugosci przewodu, z wyjatkiem miejsc gdzie znajduja sie uszczelki i kielichy.
Powinny byc¢ one na tyle grube, aby zapewni¢ przeswit pomiedzy kielichem a dnem rury ostonowej. Podkfadki nalezy wykonac
z twardego drewna lisciastego. Drewno podktadek powinno by¢ odpowiednio zaimpregnowane $rodkami dostepnymi na
rynku, celem ograniczenia wptywu korozji biologicznej.

Po stronie bosego konca przewodu podkfadka powinna skonczy¢ sie na koncowym znaku montazowym, co zapobiegnie
nadmiernemu rozepchaniu kielicha podczas procesu wpychania w kielich.

Innym mozliwym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie tak zwanych ptdz polipropylenowych,lub wykonanych z innego
tworzywa sztucznego. Plozy takie spetniajg podobna funkcje, co podkiadki drewniane. Wykonane sg one w postaci
odpowiednich pierscieni tworzywowych, zaciskanych Sciste wokét rury w celu uniemozliwienia ich przesuniecia. Pierscienie
takie umieszcza sie symetrycznie na catej dtugosci odcinka rurociggu biegngcego w rurze ostonowej.

Bardzo istotng sprawg jest odpowiednie rozmieszczenie ptéz na dtugosci chronionego rurociggu oraz ich odpowiednie
zacisniecie wokot rury celem zapobiegniecia ich przesuwaniu.

Weciaganie przewodu do rury ostonowej

Aby wciggna¢ przewdd, nalezy przewlec line przez rure ostonowg i przez catg dtugos¢ pierwszego odcinka przewodu.
Nastepnie koniec liny zamocowac na odpowiedniej poprzeczce na kielichu przewodu.

Nastepnie lina powinna by¢ ciggnieta rownomiernie (bez szarpniec) przy uzyciu wciggarki, a do momentu kiedy z rury
ostonowej wystawac bedzie ok. 60 cm przewodu. Kiedy lina zostanie przeciggnieta przez catg dtugos¢ kolejnego odcinka
przewodu, odcinki te faczy sie ze sobg i powtarza operacje przeciggania.

Przewody z PVC mogg by¢ rownie przepychane przez rury ostonowe w inny sposob przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu.

Konieczno$¢ odpowiedniego zakonczenia przewodu

Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokot rurociggu zalezg Sciste od dokumentacji budowy
lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju instalacji.

Drewniane podkfadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego drewna liSciastego. Trwato$¢ tych podktadek moze
zosta¢ przedtuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie
wypetnienia rury ostonowej, to nalezy zaimpregnowac¢ podktadki odpowiednimi $rodkami konserwujgcymi do drewna.
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Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkiadek, nie jest konieczne stosowanie zasypu z piasku lub
innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy sie wystgpienia wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed
wyptynieciem.

Jezeli nie ma niebezpieczenstwa przemieszczenia sie rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako zamkniecie rury
mozna zastosowac folie termokurczliwe na koncach rury ostonowej lub dostepne na rynku specjalne zamkniecie gumowe.
W przypadku zastosowania ptdéz tworzywowych zaleca sie, aby na koncach odcinka rurociggu przebiegajgcego w rurze
ostonowej instalowac ptozy w postaci podwdjnego pierscienia, a jako zamkniecie rury ostonowej zastosowacé specjalne
pierscienie samouszczelniajgce.

Jesli konce rury ostonowej majg by¢ zamkniete, to przed zamknieciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodu.
1.5.2 Montaz studzienek PP/PVC

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobow, montaz réznego typu studzienek przebiega w podobny sposéb.

Roboty ziemne

Szerokos$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze studzienka. Potaczenie to wykonuje
sie analogicznie do potaczenia bosego konca i kielicha rury.

W systemie studni PP dla rur strukturalnych potaczenie bedzie polegato na wsunieciu bosego konca rury (z uszczelka
osadzong w pierwszym rowku bosego konca) w kielich kinety. Do kazdego z systemdw studni (system dla rur PVC, system
dla rur z PP-B) mozna wiaczy¢ zaréwno PVC jak i PP. Jest to mozliwe dzieki specjalnej konstrukgiji kielicha rur i studni do tych
rur. Aby potaczy¢ dwa rdézne systemy naley uzy¢ adaptora do rury.

Grubo$¢ podsypki pod studzienkg powinna byc¢ taka, jak grubo$¢ podsypki pod rurociggiem.

Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktdrej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na
dwa sposoby:

1.Wykop naley pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odktadanego z wykopu po odpowiedniej
jego selekcji i zageszczeniu.

2.Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagesci¢. Whasciwy materiat na podsypke i
wypetnienie wokot rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu
lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do
wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazoéw, ostrych kamieni, bryt
gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurociag wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi
posiadac studzienka.

Zaréwno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawcza na fundamencie.
Szczegdty wykonania, granulacja itp. sg takie same jak opisano to przy uktadaniu rurociggow.

Montaz studzienek - zasady ogolne

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zalezg od typu studzienki i elementéw sktadowych
konstrukgji studzienki. Rdznice w wykonawstwie zwigzane sg przede wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy
powierzchni (zakonczenie rurg teleskopowa z wlazem zeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywa betonowa lub Zeliwng) oraz
rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki
nalezy uwzgledni¢ szczegdine wymagania projektu odnosnie poziomdw i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach
przewoddw wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki. Ponizej podano czynnosci
zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych i drenarskich, przy montazu ktérych uwzgledniono wszystkie
elementy sktadowe typowych studzienek.

Czynnosci montazu:

1. Kinete posadawia sie sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby wypei¢ puste
przestrzenie pod jej dnem. Kinete tgczy sie z rurociggami analogicznie do taczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie
do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotéw kinety.

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktéra trzeba najpierw przycigé pita reczna lub
mechaniczng na potrzebng dtugos¢. Rure trzonowg nalezy przycigc do takiej dtugosci, aby rura teleskopowa byta zagtebiona
w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowac Srodkiem poslizgowym. Koficowq czes$¢ rury
trzonowej nalezy przeszlifowa¢ w celu usuniecia zadzioréw. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢
gteboko$¢, na jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorna
krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowang rure trzonowa nalezy recznie wcisnac
w kinete do wczesniej zaznaczonej gtebokosci.

3. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem
zageszczenia. Warunki wykonania, materiat , stopien zageszczenia i uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociggéw.

4. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac Srodkiem poslizgowym od $rodka, w miejscu
gdzie przesuwa sie teleskop. Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wtazu pokrywe.

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom wiazu zeliwnego za pomoca taty niwelacyjnej.

6. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokdt gérnej czesci studzienki byto roztozone
réwnomiernie. Materiat wypetniajagcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych
obcigzen.

Montaz teleskopu

Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, musza by¢ zawsze spetnione nastepujace warunki:

1. Ramy wtazdw zeliwnych musza by¢ zatopione w asfalcie na gtebokosci min.100 mm (lub osadzone w wylewanej ptycie
betonowej na dtugosci min. 100 mm )

2. W poczatkowej fazie robot wiaz powinien by¢ wyciggniety (uniesiony) ponad powierzchnie asfaltu o okoto 50 mm, aby
zapewni¢ wystarczajacq przestrzen do wykonania nastepnych robot.

3. Podstawowa sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub wiru z gérnej czesci studzienki. Asfalt musi catkowicie przylegac
do zeliwnej ramy wtazu.

4. Wiaz powinien by¢ osadzony (wci$niety) w goracy asfalt, ktdry musi by¢ bardzo dobrze upakowany pod ramg wiazu.
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5. Wir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokot rury.
6. Gorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie ponizej i nie powyzej powierzchni
jezdni.
7. Powierzchnie drogi mozna walcowac tgcznie z zainstalowanym wiazem studzienki.
8. Nalezy zastosowac takie Srodki ostroznosci, aby wir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do wnetrza studzienki w czasie
instalacji.
Studzienki muszg by¢ zawsze przygotowane w taki sposob, aby byta mozliwos¢ osadzenia wazu w asfalcie na minimum 100
mm. Trzeba zachowac ostroznos¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania wykopow, aby
nie uszkodzi¢ studzienek.
Montaz studzienki PP z wlazem zeliwnym i osadnikiem
Studzienka sktada sie z:
- rury trzonowej z osadnikiem,
- dna,
- teleskopu z wiazem zeliwnym z pokrywa.
Czynnosci przy montazu studzienki:
1.Najpierw przygotowuije sie rure trzonowa z osadnikiem. Cze$¢ osadowa uzyskuje sie poprzez wyciecie na odpowiedniej
wysokosci otworéw wlotowych i wylotowych rurociggdw w studzience. Wylot ze studzienki umiejscawia sie na wysokosci
zaleznej od projektowanej pojemnosci osadnika.
2.W otwory wlotowy i wylotowy nalezy wiozy¢ uszczelke, w ktdrg wciska sie odpowiedni kréciec. W razie potrzeby wylot ze
studzienki mozna zasyfonowac przy pomocy odpowiedniej ksztattki. Do tego celu wykorzysta¢ mozna np. dwa tuki 45°.
3.Przycina sie rure trzonowg do wymaganej wysokosci.
4.Zamyka sie dno studzienki pokrywa.
Rure trzonowg zamknietg od dotu dnem i przycieta do odpowiedniej wysokosci nalezy posadowic na sztywno na wtasciwie
przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby wypetni¢ puste przestrzenie pod dnem i nastepnie wykonuje sie
czynno$ci 6-9 opisane przy montazu studzienki z wtazem zeliwnym, bez osadnika, przy uwzglednieniu warunkéw 1-8
dotyczacych "Montazu teleskopu".
Montaz studzienki z pokrywa betonowa lub zeliwna bez osadnika.
W tym przypadku dolna cze$¢ studzienki wykonywana jest wedtug zasad dotyczacych studzienek z wiazem Zzeliwnym bez
osadnika. Czynnosci przy wykonaniu studzienki:
1-6 Wyszczegolnione w punkcie "Montaz studzienek z wtazem zeliwnym bez osadnika". W tym przypadku rure trzonowg
nalezy przycig¢ na takg wysokos$¢, aby pomiedzy jej gorng krawedzig a spadem pokrywy betonowej zostata przerwa 50 mm.
7. Natozy¢ wybrany (w zaleznosci od rodzaju pokrywy) pierscien betonowy wokét rury trzonowej . W miare potrzeby wykonac
wokot betonowego kregu obsypke, odpowiednio zagesci¢, wyréwnac powierzchnie terenu. Potozy¢ na odpowiednim
pierscieniu pokrywe betonowa lub zeliwna.
8. Studzienka z pierscieniem betonowym i pokrywa
a) zeliwna,
b) betonowa
W podobny sposdb wykonuje sig studzienke z pokrywq betonowg z osadnikiem.
1.6. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
1.6.1. Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur na dno wykopu.
3. Utozenie rur w wykopie.
4. Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycieciem.
1.6.2. Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyréwnanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Utozenie rur z przycieciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dotkdw montazowych.
6. Wykonanie potaczenia rur.
1.6.3. Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
Wyszczegolnienie robdt:
1. Opuszczenie materiatéw na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatéw w studzienkach.
3. Napetnienie woda badanego odcinka kanatu.
4. Badanie szczelnosci kanatu i usuwanie nieszczelnosci.
5. Spuszczenie wody i usuniecie pokryw.
1.6.4. Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m.
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wykonanie fundamentu pod studnie.
2. Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podtgczonych do studzienki.
3. Wyrobienie kanalika przeptywowego.
4. Ustawienie kregdéw betonowych na zaprawie cementowej.
5. Obsadzenie stopni.
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6. Ewent. obsadzenie pataka zabezpieczajgcego.

7. Montaz ptyty nastudziennej i piercienia odcigzajgcego.

8. Osadzenie witazu zeliwnego.

9. Izolacja zewnetrzna studni.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca

powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéow przed rozpoczeciem ich dostawy. W

przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika

Projektu materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody

Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2, Rury kanalizacyjne.

—  Rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 klasy SN8 - kanalizacja sanitarna, wg ISO 4435, kielichowe, tgczone przy uzyciu
uszczelki gumowe, DN160

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposdb odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-10729:1999.2.3.1.

2.3.1 Komora robocza.

- dno studzienki:

studnie na projektowanych kanatach - dno studzienki wykona¢ jako betonowy element prefabrykowany, stanowigcy

monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, studnie na istniejgcych kanatach — dolna czes¢ studni murowana z cegly

kanalizacyjnej na ptycie zelbetowe;j.

Studzienki rewizyjne z wodoszczelnego, mato nasigkliwego oraz mrozoodpornego betonu (klasa nie nizsza niz B-45), z

prefabrykowanych kregéw betonowych @1000, z dnem monolitycznym, kineta przeptywowa lub potaczeniowa, ze stopniami

zkazowymi. Przejscia kanatu przez Scianki studzienek projektuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje

wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow. W Sciankach studzienek fabrycznie osadzone zostang kroéce potaczeniowe dla rur z

tworzyw sztucznych. Studzienki zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1917. Do przykrycia studzienek zaprojektowano

zelbetowe plyty pokrywowe z otworem witazowym o Srednicy @600. Nalezy zastosowaé wiazy typu ciezkiego D400 (ciagi

jezdne) oraz A15 (pozostate). Wymogi jakie spetnia¢ muszg wtazy kanatowe okresla norma PN-EN 124:2000.

2.3.2. Dno studzienki.

Dno studzienki wykona¢ jako monolityczng ptyte z betonu hydrotechnicznego klasy B-25 ( B-15 ) wg BN-62/6738-07.

Podtoze nalezy wykonac z betonu klasy B-7.5, odpowiadajgcego wymaganiom normy

PN-EN206-1:2003 w zakresie wymagan i badani wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.3.3. Wiazy kanatowe.

Na studzienkach nalezy stosowac okragtwe wiazy kanatowe zeliwne 600 mm w klasie obcigzern D-400 wg PN-EN 124:2000

z dwoma ryglami niewentylowany z uszczelkg gumowa. Na terenie posesji w klasie na obcigzenie D-250.

2.3.5. Stopnie ziazowe.

Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2005.

2.3.6. Beton hydrotechniczny B-25.

Beton do budowy studzienek i wylotéw powinien odpowiada¢ wymaganiom norm BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-

62/6738-07.

2.3.7. Beton zwykly B-7.5 i B-15.

Beton zwykty do wykonywania podioza pod piyty denne studzienek rewizyjnych i wpustéw powinien odpowiadac

wymaganiom normy PN-EN206-1:2003.

2.3.8. Zaprawy budowlane zwykle.

Zaprawy budowlane stuzace do potgczenia elementdw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

90/B-14501.

2.4, Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Studzienki z tworzywa PVC nie sg przewidziane do budowy.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy

dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element

jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w

kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub

symbole stosowane przez producentow sg danymi przykladowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy

w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i

jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materialow armatury lub urzadzen —

nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,

technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —

Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow

techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

2.5. Skladowanie materiatlow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktérym sg sktadowane.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym, z mozliwosciowa odprowadzenia wéd opadowych.

Wiagzki rur mozna sktadowac po trzy jedng na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki

wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.
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Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni 0.1 m i
takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podktadéow 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1.5 m

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
$ciance powinny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktadac
naprzemianlegle.

Konce rur nalezy zabezpieczac¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skfadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwsza warstwe nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach. Zaleca sie sposdb sktadowania materiatow
nienaoliwiajgcy dostep do poszczegdinych jego asortymentdw.

2.6 Jakos$¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki
powinny miedzy innymi spetniac nastepujace warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

— bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposob uksztattowane konce rury, oraz zaznaczone miejsca okreslajgce
gtebokos¢ wcisku w kielich.

— Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle

— Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

— Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, Zze kazda rura powinna posiada¢ nastepujgce
podstawowe dane:

— czynnik transportowany

— nazwa producenta

— rodzaj materiatu

— 0znaczenie szeregu

— $rednica zewnetrzna w mm

— grubocianki w mm

— data produkgji

— obowigzujgca norma

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu

nastepujacych urzadzen i narzedzi:

- Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur

- Slifierki katowe

—  Zageszczarki do gruntu

- Sprzet do préby szczelnosci

- Zuraw samochodowy

- Agregat pradotworczy

- Koparki, Réwniarki, Spycharki

—  Betoniarki

- Mioty mechaniczne

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Wybor $rodkéw transportu oraz metod $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatdw stosowane beda n/w $rodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy,

- Samochdd dostawczy,
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- Samochdd dtuzycowy,
- Samochdd samowytadowczy.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg
Producenta.
Wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci, uniemozliwiajacych ich
uszkodzenie. Transport winien by¢ taki jak zaktadany w SST lub inny, zatwierdzony przez Inzyniera, rury nalezy przewozi¢
zgodnie z instrukcjg Producenta
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST- ,Wymagania ogdine” pkt 5
Kontroli jakosci wykonanych Robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie z DP i warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodno$¢ z DP,
- zgodno$¢ z wymaganiami norm,
- ufozenie kanatow (kolektora) :
gtebokosc¢ utozenia,
podtoze pod utozonym kanatem,
osypka i zasypka kanatu
odchylenie osi kanatu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkow kanatéw,
-  kontrola potaczen kanatdw,
- kontrola szczelnosci kanatu,
- kontrola posadowienia studzienek,
—  kontrola prawidtowego zamontowania studzienek,
- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i osypek
5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej ni 50mm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+1-5 mm,
— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowoS¢ i poprawnos¢ wykonania. Oceny
prawidtowosci wykonania nalezy wykonywaé na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na
podstawie dokumentu, zawierajagcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiardéw.
Poprawnos$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jesli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiatow i
urzadzen musza spetnia¢ wymagane normami warunki techniczne.
6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania ilosci robot podano w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 6.
7.0DBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robot
Zasady okreslania odbioru robdt podano w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 7.1.
7.2 Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony
odcinek mniejszy niz pomiedzy dwoma kolejnymi studniami. Jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajacych a
mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i studzienek.
Utozony w wykopie i sprawdzony przewod kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w zakresie
 sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych
materiatéw
e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia
przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka ze stopniem zageszczenia)
 sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, pofaczen, zmian
kierunkdéw
» sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studzienkach
» osadzenie wiazow i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych ,
* sprawdzenia wymiardw, rzednych dna i prostolinijno$ci osi kanatéw w planie i w profilu, na
odcinkach i miedzy studzienkami.
Przedtozone dokumenty:
—  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wéd
gruntowych,
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- Dane odno$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

—  Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

—  Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

7.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez przeprowadzenie

inspekcji telewizyjnej wynajetg przez Wykonawce kamerg samojezdng. Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ w 100%

wybudowanych kanatach o S$rednicy od Dz200mm. Ekspert powinien okresli¢c stan kanalizacji za pomocg kamery

wprowadzanej do kanatow.

Wyniki ekspertyzy stanowity bedg dokument potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania kanalizacji.

7.4. 0Odbior techniczny koncowy.

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie

ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odnosnie odbiorédw czesciowych OST (pkt.7),

- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wyniktymi w trakcie wykonywania robét,

—  Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wprowadzonych materiatow,

- Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw z aktualizacjag mapy zasadniczej, wykonana przez uprawnionego
geodete

8 .PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci okreslono w OST - ” Wymagania ogdine” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych—Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku

winylu(PVC-U) do przesytania wody—Rury.)

2.PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

3.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia)

4. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

5. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa A.

6. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

7.PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa D 400.

8.PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

10. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

11.PN-EN124:2000Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez

pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

12. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

13. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

14. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje sanitarne 51



SST-01.10

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
KANALIZACJA DESZCZOWA

SPIS TRESCI:
96. WSTEP
97. MATERIALY
98. SPRZET
99. TRANSPORT
100.KONTROLA JAKO S$CI
ROBOT
101.0BMIAR ROBOT
102.0DBIOR ROBOT
103.PODSTAWA PLATNO SCI
104.PRZEPISY ZWIAZANE
NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY
OST - ogolna specyfikacja
techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja
techniczna
PZJ — program zapewnienia
jako sci
BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z budowa
instalacji kanalizacji deszczowe;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru przytaczy i sieci kanalizacji deszczowe;j.
1.4. Pojecia ogolne
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami zamieszczonymi w ST - ,Wymagania ogdlne" pkt.1.4. oraz
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi hormami.
Rura ochronna - rura o Srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw wody.
Rurka sygnalizacyjna - przewdd podtaczony do jednego korca rury ochronnej stuzacy do zasygnalizowania nieszczelnosci
przewodu wodociggowego.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz w osiach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.
Studzienka spadowa (kaskadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewodd pionowy umozliwiajgcy
wytrgcanie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do niej potoonego kanatu
odptywowego.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robat
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST- "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt, ich harmonogram uwzgledniajgc wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana sie€. Zwrdci szczegdlng uwage na wpiecia do istniejgcych czynnych sieci i na ustalenie
kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac. Przed wykonaniem prac Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie z
zainteresowanymi stronami. Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikéw sieci innego
uzbrojenia, z ktérym koliduje budowana siec.
1.5.1.Ukladanie i montaz rurociaggow
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Wedtug istniejacych zalecen montaz przewodow z tworzyw sztucznych mozna przeprowadzac przy temperaturze otoczenia
od 0°C do 30 °C, a taczenie z elementami stalowymi i zeliwnymi w temperaturze nie nizszej niz 5 °C.

Rury mogg by¢ montowane w szerszym zakresie temperatur (rowniez ujemnych). Wymaga to jednak zachowania szczegdinej
ostroznosci i precyzji montazu oraz spetnienia innych warunkow,

np. odnosnie obsypki rurociggu.

Rozkladanie rur wzdtuz trasy przewodu

Przy uktadaniu rur wzdtuz tras wykopdw nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wskazdwki:

1. Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego przemieszczenia.

Pojedyncze rury (wyjete z pakietu) powinny spoczywac na réwnej powierzchni i powinny by¢ réwnomiernie podparte dla
zminimalizowania ugiec.

2. Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, rury nalezy uktada¢ po przeciwnej stronie niz
odkfadany grunt z wykopu. Umozliwia to tatwe przesuniecie rury do krawedzi wykopu, a nastepnie opuszczenie rury na
wiasciwe miejsce zamontowania.

3. Gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, nalezy ustali¢ po ktorej stronie odktadany bedzie grunt z wykopu i rury utozy¢ po
przeciwnej stronie. Nalezy pozostawi¢ miejsce na przemieszczanie sie koparki.

4. Rury nalezy ukfadac tak, aby nie byly narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i ruchu kotowego, oraz byty zabezpieczone
przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

5. Bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego moze spowodowac, ze strona rury podlegajgca ekspozycji
nagrzewa sie i wygina. Jezeli to nastapi, wygiecie takie moze byc zlikwidowane przez obrdcenie rury chtodniejszg stronag do
stonca lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostawienie rur w pakietach zmniejsza mozliwo$¢ wyginania sie rur w wyniku
dziatania promieniowania stonecznego.

6. Powszechnie praktykuje sie, ze rury uktadane sg kielichem skierowanym w gére przewodu. Nalezy to uwzglednic¢ przy
przenoszeniu rur i uktadaniu wzdtuz wykopu.

Zalecenia do montazu rurociagow

Przy montazu rurociggéw powinny by¢ spetnione warunki zapewniajgce prawidtowe wykonanie potaczen, szczelnos¢
przewodow i whasciwg eksploatacje sieci. Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacja techniczng. Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i faczniki nie wykazujace
uszkodzen (np. wgniecen, pekniec oraz rys na ich powierzchniach). Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania odcinkéw rurociggu. Przewod po utozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co najmniej 1/4 swego obwodu. W miare mozliwosci nalezy montowac
przewdd na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ go na dno wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezkg armature i ksztattki zeliwne, ktdre nastepnie faczy sie z ciggiem
zmontowanych rur juz w wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z rur o $rednicy powyzej 315 mm powinny by¢ opuszczane do wykopu przy zastosowaniu
urzadzen dzwigowych.

Spadek nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych, znajdujgcych sie poza wykopem oraz
reperéw pomocniczych.

Metody montazu i ukladania rurociggow

Z uwagi na réznice materiatowe istniejg dwie metody montazu rurociggdw:

» montaz odcinkdw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu. Metoda ta moze by¢ stosowana przy wykopach
waskoprzestrzennych bez obudowy $cian, a przede wszystkim bez poprzecznych poziomych rozpér. Metoda ta dotyczy zwykle
rurociggéw produkowanych w zwojach oraz rur PE w odcinkach o $rednicach dn < 280 mm.

» montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu

Przewdd montowany jest na podkfadach drewnianych utozonych na poboczu wykopu, badz na pomoscie drewnianym
ustawionym nad wykopem. Maksymalna dtugo$¢ montowanego odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzana z rozstawem
weztow, jednakze zaleca sie, aby maksymalna dtugos¢ nie przekraczata 100 metréw. Dopuszcza sie opuszczanie przewodu
PP/PVC na dno wykopu, jednak nalezy zwrdci¢ uwage na widoczno$¢ oznakowania granicy wcisku bosych koncéw rur w
kielichy. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone na gérnej powierzchni rury i nie powinny zmieniaé swojego potozenia
(maksymalnie 0,5-1,0 cm)

Ukladanie rurociagu na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla $rednic powyzej 225 mm.

Utozenie przewodu powinno skfadac sie z:

e wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

« kolejnego wykonywania ztgcz, przy czym rura zakonczona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy koniec nastepnej rury)
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zageszczenie (patrz Rozdziat "Roboty
ziemne").

Przejscia przez sciany betonowe

Gdy istnieje konieczno$¢ wiaczenia sie przewodem z PP/PVC do istniejgcej studzienki tradycyjnej, na pracujgcej sieci, bez
wymiany kinety na tworzywowa, realizuje sie takie wejcia poprzez stosowanie adaptoréw. W tym celu nalezy:

1.W Scianie wykonac otwor o $rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna Srednica adaptora.

2.0czysci¢ i w miare mozliwosci wyréwnac otwor.

3.Wcisna¢ adaptor tak, aby przez rozprezeniem uszczelnit otwor.

4.Jezeli jest koniecznosc, to pusty przestrzen pomiedzy adaptorem a Sciang wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa, silikonem
lub innym $rodkiem uszczelniajgcym.

Do wykonania szczelnych przejs¢ przewodami z PP przez Sciany betonowe, murowane i inne, nalezy stosowac odpowiednie
systemowe ksztattki. Ksztattki przejsciowe wyposazone sg fabrycznie w uszczelke i uszorstniong lub karbowang powierzchnie
zewnetrzng.
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Rury ochronne przewodow

Jako rury ochronne mozna stosowac rury z PE, PVC lub rury stalowe o $rednicach wewnetrznych pozwalajgcych na
pomieszczenie w nich ztgcz, a zwlaszcza ztgczek zgrzewania elektrooporowego. W przypadku zastosowania rur stalowych
nie nalezy stosowac srodkow bitumicznych do ich ochrony w miejscach styku z rurg z tworzywa.

Rury ochronne moga byc¢ uktadane bezposrednio na dnie wykopu otwartego lub tunelu. Moga tez by¢ wybudowane metodg
przeciskania, przepychania, wptukiwania lub przewlekania.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ ztaczy rur przewodu w rurach ochronnych, a jezeli nie jest to mozliwe, ze wzgledu na
dtugosc¢ odcinka przejscia pod przeszkoda, nalezy ten odcinek rury poddac prdbie na szczelnos¢ ztgczy na powierzchni terenu,
przed wprowadzeniem do rury ostonowej.

Umieszczanie przewodow w rurach ostonowych

Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych wymaga spetnienia kilku waznych wymogdw, ktére sg czesto niedoceniane,
a ktdre sg konieczne do zapewnienia dtugotrwatej, bezawaryjnej pracy:

1.Przewdd wewnatrz rury ostonowej nie powinien spoczywac na kielichach. Dlatego potaczenie kielichowe musi by¢ uniesione
na odpowiednig wysoko$¢, tak aby umiesci¢ kielich powyzej wewnetrznej powierzchni Sciany rury ostonowej. Zwykle do
prawidtowego uniesienia i ulokowania ztagcza przewoddw w rurze ostonowej wykorzystuje sie ptozy z polipropylenu lub
drewniane podktadki.

2.Przewod wewnatrz rury ostonowej powinien by¢ usztywniony na catym obwodzie tak, aby uniemozliwi¢ przesuniecie w
jakimkolwiek kierunku. Przewody grawitacyjne o czeSciowym napetnieniu mogg by¢ przesuwane ptywami wody wewnatrz
zalanej przestrzeni pomiedzy przewodem, a rura ostonowa. Uszczelnienie pierscienia pomiedzy przewodem, a rurg ostonowa
po obu jej koncach, zapobiega jej zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

W okreslonych warunkach i wymaganiach lokalizacyjnych moze mie¢ miejsce wypetnienie przestrzeni miedzy rurg
przewodowgq a rurg ostonowg odpowiednim materiatem . W przypadku gazociggu z PE zalecana jest w tym celu pianka
poliuretanowa, z zastosowaniem technologii zapewniajacej catkowite wypetnienie wolnej przestrzeni.

Najbardziej zalecang metoda jest umieszczenie rury przewodowej w rurze ochronnej z zastosowaniem ptéz. Najczesciej sa
to ptozy wykonane z tworzyw sztucznych. Rozstaw ptdz uzalezniony jest od ich producenta lub odnos$nych przepiséw.
Poprawne podparcie uzyskuje sie przy rozstawie 1,0 do 2,0 m.

Innym rozwigzaniem moze byé utozenie rury przewodowej na dnie rury ochronnej. Pomiedzy rurami musi znajdowac sie
przektadka z grubej folii z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurami moze by¢ wypetniona piaskiem lub innym
materiatem dla zabezpieczenia przewodu przed poruszaniem sie.

Konieczno$c¢ zastosowania podkiadek

Podkfadki stosuje sie do przewoddw kielichowych z PP instalowanych wewnatrz rur ostonowych z trzech powoddéw:

- Aby utatwi¢ wpychanie lub wciaganie przewodu.

- Aby uchroni¢ kielichy, jak i samg rure przed zdzieraniem o wewnetrzng powierzchnie rury ostonowej podczas instalowania.
- Aby uniemozliwi¢ spoczywanie zainstalowanego przewodu na kielichach.

Podkfadki powinny byc¢ zainstalowane na catej dtugosci przewodu, z wyjatkiem miejsc gdzie znajduja sie uszczelki i kielichy.
Powinny by¢ one na tyle grube, aby zapewni¢ przeswit pomiedzy kielichem a dnem rury ostonowej. Podkfadki nalezy wykonac
z twardego drewna lisciastego. Drewno podktadek powinno by¢ odpowiednio zaimpregnowane $rodkami dostepnymi na
rynku, celem ograniczenia wptywu korozji biologicznej.

Po stronie bosego konca przewodu podkfadka powinna skonczy¢ sie na koncowym znaku montazowym, co zapobiegnie
nadmiernemu rozepchaniu kielicha podczas procesu wpychania w kielich.

Innym mozliwym rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie tak zwanych ptdz polipropylenowych,lub wykonanych z innego
tworzywa sztucznego. Plozy takie spetniajg podobna funkcje, co podkiadki drewniane. Wykonane sg one w postaci
odpowiednich pierscieni tworzywowych, zaciskanych Sciste wokét rury w celu uniemozliwienia ich przesuniecia. Pierécienie
takie umieszcza sie symetrycznie na catej dtugosci odcinka rurociggu biegngcego w rurze ostonowej.

Bardzo istotng sprawg jest odpowiednie rozmieszczenie ptdz na dtugosci chronionego rurociggu oraz ich odpowiednie
zacisniecie wokot rury celem zapobiegniecia ich przesuwaniu.

Wciaganie przewodu do rury ostonowej

Aby wciggng¢ przewdd, nalezy przewlec line przez rure ostonowg i przez catg dtugos¢ pierwszego odcinka przewodu.
Nastepnie koniec liny zamocowac na odpowiedniej poprzeczce na kielichu przewodu.

Nastepnie lina powinna by¢ ciggnieta rownomiernie (bez szarpniec) przy uzyciu wciggarki, a do momentu kiedy z rury
ostonowej wystawac bedzie ok. 60 cm przewodu. Kiedy lina zostanie przeciggnieta przez catg dtugos¢ kolejnego odcinka
przewodu, odcinki te faczy sie ze sobg i powtarza operacje przeciggania.

Przewody z PVC mogg by¢ réwnie przepychane przez rury ostonowe w inny sposob przy zastosowaniu odpowiedniego
sprzetu.

Konieczno$¢ odpowiedniego zakonczenia przewodu

Wymagania dotyczace zasypania przestrzeni w rurze ostonowej, pod i wokot rurociggu zalezg Sciste od dokumentacji budowy
lub lokalnych przepiséw dotyczacych tego rodzaju instalacji.

Drewniane podkfadki w zasypie powinny by¢ trwate, najlepiej z twardego drewna liSciastego. Trwato$¢ tych podktadek moze
zosta¢ przedtuzona, jesli przed zamontowaniem zostang one odpowiednio zaimpregnowane. Jesli nie przewiduje sie
wypetnienia rury ostonowej, to nalezy zaimpregnowac¢ podktadki odpowiednimi $rodkami konserwujgcymi do drewna.
Praktycznie, jesli zastosowano odpowiednie rozmieszczenie podkiadek, nie jest konieczne stosowanie zasypu z piasku lub
innego materiatu. Jesli jednak spodziewamy sie wystgpienia wody gruntowej, rurocigg musi by¢ zabezpieczony przed
wyptynieciem.

Jezeli nie ma niebezpieczenstwa przemieszczenia sie rury (np. na skutek wysokiego stanu wody), to jako zamkniecie rury
mozna zastosowac folie termokurczliwe na koncach rury ostonowej lub dostepne na rynku specjalne zamkniecie gumowe.
W przypadku zastosowania ptéz tworzywowych zaleca sie, aby na koncach odcinka rurociggu przebiegajgcego w rurze
ostonowej instalowac ptozy w postaci podwdjnego pierscienia, a jako zamkniecie rury ostonowej zastosowac specjalne
pierécienie samouszczelniajgce.
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Jesli konce rury ostonowej majg by¢ zamkniete, to przed zamknieciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przewodu.
1.5.2 Montaz studzienek PP/PVC

Ze wzgledu na wysoki stopien unifikacji wyrobow, montaz réznego typu studzienek przebiega w podobny sposéb.

Roboty ziemne

Szerokos$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego wykonania potaczenia rur ze studzienka. Potgczenie to wykonuje
sie analogicznie do potaczenia bosego konca i kielicha rury.

W systemie studni PP dla rur strukturalnych potaczenie bedzie polegato na wsunieciu bosego konca rury (z uszczelka
osadzong w pierwszym rowku bosego konca) w kielich kinety. Do kazdego z systemdw studni (system dla rur PVC, system
dla rur z PP-B) mozna wigczy¢ zardwno PVC jak i PP. Jest to mozliwe dzieki specjalnej konstrukgiji kielicha rur i studni do tych
rur. Aby potaczy¢ dwa rdézne systemy naley uzy¢ adaptora do rury.

Grubo$¢ podsypki pod studzienkag powinna by¢ taka, jak grubos¢ podsypki pod rurociggiem.

Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm. Podsypka, na ktdrej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na
dwa sposoby:

1.Wykop naley pogtebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odktadanego z wykopu po odpowiedniej
jego selekcji i zageszczeniu.

2.Przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagesci¢. Whasciwy materiat na podsypke i
wypetnienie wokot rury trzonowej studzienki moze by¢ uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu
lub dowieziony. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do
wykonania obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypywania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazoéw, ostrych kamieni, bryt
gliny, kredy lub zmrozonej ziemi. Jezeli rurociag wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, to taki sam fundament musi
posiadac studzienka.

Zaréwno w przypadku rurociggu jak i studzienki, nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawcza na fundamencie.
Szczegdty wykonania, granulacja itp. sg takie same jak opisano to przy uktadaniu rurociggow.

Montaz studzienek - zasady ogolne

Czynnosci przy montazu studzienek kanalizacyjnych i drenarskich zalezg od typu studzienki i elementéw sktadowych
konstrukcji studzienki. R6znice w wykonawstwie zwigzane sg przede wszystkim z rodzajem zwienczenia studzienki przy
powierzchni (zakonczenie rurg teleskopowa z wlazem zeliwnym czy tez pierscieniem i pokrywa betonowa lub Zeliwng) oraz
rozwigzaniem czesci dolnej studzienki, czy jest to studzienka bez osadnika czy z osadnikiem. Przy wykonywaniu studzienki
nalezy uwzgledni¢ szczegdine wymagania projektu odnosnie poziomdw i rzednych wzajemnego osadzania w studzienkach
przewodow wlotowych i wylotowych, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna studzienki. Ponizej podano czynnosci
zwigzane z wykonaniem typowych studzienek kanalizacyjnych i drenarskich, przy montazu ktérych uwzgledniono wszystkie
elementy sktadowe typowych studzienek.

Montaz studzienki PP z wiazem zeliwnym bez osadnika

Kompletna studzienka sktada sie z nastepujacych elementéw:

- kinety (w petnej gamie $rednic i doptywdw bocznych);

- rury trzonowej;

- teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywg, odpowiednig do danego zastosowania, wg projektu.

Czynnosci montazu:

1. Kinete posadawia sie sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby wypei¢ puste
przestrzenie pod jej dnem. Kinete taczy sie z rurociggami analogicznie do fgczenia rur. Tak posadowiong kinete zasypuje sie
do wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotéw kinety.

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktéra trzeba najpierw przycig¢ pita reczna lub
mechaniczng na potrzebng dtugos¢. Rure trzonowg nalezy przycigc do takiej dtugosci, aby rura teleskopowa byta zagtebiona
w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowac $rodkiem poslizgowym. Koricowg czes$¢ rury
trzonowej nalezy przeszlifowa¢ w celu usuniecia zadzioréw. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢
gtebokos¢, na jakiej rura bedzie umieszczona w kinecie (odlegto$¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gérna
krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej. Przygotowang rure trzonowa nalezy recznie wcisnac
w kinete do wczesniej zaznaczonej gtebokosci.

3. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonaé obsypke i zasypanie wykopu z wymaganym stopniem
zageszczenia. Warunki wykonania, materiat , stopien zageszczenia i uzywany sprzet analogiczne jak dla rurociggéw.

4. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac Srodkiem poslizgowym od $rodka, w miejscu
gdzie przesuwa sie teleskop. Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wtazu pokrywe.

5. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ poziom witazu zeliwnego za pomoca taty niwelacyjnej.

6. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokdt gornej czesci studzienki byto roztozone
réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych
obcigzen.

Montaz teleskopu

Przy instalowaniu wtazéw studzienek w drogach, musza by¢ zawsze spetnione nastepujace warunki:

1. Ramy wtazoéw zeliwnych muszg by¢ zatopione w asfalcie na gtebokosci min.100 mm (lub osadzone w wylewanej ptycie
betonowej na dtugosci min. 100 mm )

2. W poczatkowej fazie robot wiaz powinien by¢ wyciggniety (uniesiony) ponad powierzchnie asfaltu o okoto 50 mm, aby
zapewni¢ wystarczajacq przestrzen do wykonania nastepnych robot.

3. Podstawowg sprawg jest catkowite usuniecie piasku lub wiru z gornej czesci studzienki. Asfalt musi catkowicie przylegac
do zeliwnej ramy wtazu.

4. Wiaz powinien by¢ osadzony (wcisniety) w goracy asfalt, ktdry musi by¢ bardzo dobrze upakowany pod rama wtazu.

5. Wir, ewentualnie piasek, musi by¢ bardzo dobrze zageszczony w obszarze wokét rury.

6. Gorna powierzchnia wtazu musi by¢ zlicowana z powierzchnig dywanika asfaltowego, nie ponizej i nie powyzej powierzchni
jezdni.
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7. Powierzchnie drogi mozna walcowac tgcznie z zainstalowanym wiazem studzienki.

8. Nalezy zastosowac takie $rodki ostroznosci, aby wir, piasek lub asfalt nie dostawaty sie do wnetrza studzienki w czasie
instalacji.

Studzienki musza by¢ zawsze przygotowane w taki sposob, aby byta mozliwos¢ osadzenia wiazu w asfalcie na minimum 100
mm. Trzeba zachowac ostroznos¢ w czasie przemieszczania, instalowania a szczegdlnie podczas zasypywania wykopow, aby
nie uszkodzi¢ studzienek.

Montaz studzienki PP z wlazem zeliwnym i osadnikiem

Studzienka sktada sie z:

- rury trzonowej z osadnikiem,

- dna,

—  teleskopu z wiazem zeliwnym z pokrywa.

Czynnosci przy montazu studzienki:

1.Najpierw przygotowuije sie rure trzonowa z osadnikiem. Cze$¢ osadowa uzyskuje sie poprzez wyciecie na odpowiedniej
wysokosci otworéw wlotowych i wylotowych rurociggdw w studzience. Wylot ze studzienki umiejscawia sie na wysokosci
zaleznej od projektowanej pojemnosci osadnika.

2.W otwory wlotowy i wylotowy nalezy wiozy¢ uszczelke, w ktérg wciska sie odpowiedni kréciec. W razie potrzeby wylot ze
studzienki mozna zasyfonowac przy pomocy odpowiedniej ksztattki. Do tego celu wykorzystaé mozna np. dwa tuki 45°,
3.Przycina sie rure trzonowg do wymaganej wysokosci.

4.Zamyka sie dno studzienki pokrywa.

Rure trzonowa zamknietg od dotu dnem i przycieta do odpowiedniej wysokosci nalezy posadowic na sztywno na wtasciwie
przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby wypetni¢ puste przestrzenie pod dnem i nastepnie wykonuje sie
czynno$ci 6-9 opisane przy montazu studzienki z wtazem zeliwnym, bez osadnika, przy uwzglednieniu warunkéw 1-8
dotyczacych "Montazu teleskopu”.

Montaz studzienki z pokrywa betonowa lub zeliwna bez osadnika.

W tym przypadku dolna czes$¢ studzienki wykonywana jest wedtug zasad dotyczacych studzienek z wtazem zeliwnym bez
osadnika. Czynnosci przy wykonaniu studzienki:

1-6 Wyszczegdlnione w punkcie "Montaz studzienek z wtazem zeliwnym bez osadnika". W tym przypadku rure trzonowa
nalezy przycig¢ na takg wysokos$¢, aby pomiedzy jej gorng krawedzig a spadem pokrywy betonowej zostata przerwa 50 mm.
7. Natozy¢ wybrany (w zaleznos$ci od rodzaju pokrywy) pierscien betonowy wokot rury trzonowej . W miare potrzeby wykonac
wokot betonowego kregu obsypke, odpowiednio zagesci¢, wyréwnac powierzchnie terenu. Potozy¢ na odpowiednim
pierscieniu pokrywe betonowa lub zeliwna.

8. Studzienka z pierscieniem betonowym i pokrywa

a) zeliwna,

b) betonowa

W podobny sposdb wykonuje sig studzienke z pokrywq betonowg z osadnikiem.

1.6. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

1.6.1. Kanaly z rur PE

Wyszczegolnienie robdt:

. Wyréwnanie dna wykopu.

. Opuszczenie rur do wykopu.

. Utozenie rur z przycieciem.

. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

. Wykonanie dotkéw montazowych.

. Wykonanie pofaczenia rur.

1.6.2. Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" - GRP Flowtite

Wyszczegolnienie robdt:

. Wyréwnanie dna wykopu.

. Opuszczenie rury do wykopu.

. Wykonanie dotkéw montazowych.

. Oczyszczenie i smarowanie ztgcz.

. Sprawdzenie i regulacja niwelety.

. Ustawienie rur i naprowadzenie zigcza.

. Zatozenie naciggdw i wprowadzenie rur w potgczenia sprzegtowe.

1.6.3. Kanaly z rur PVC laczonych na wcisk

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyréwnanie dna wykopu.

2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Utozenie rur z przycieciem.

4, Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.

5. Wykonanie dotkdw montazowych.

6. Wykonanie potaczenia rur.

AUTh WN

NOUTh~, WN

1.6.4. Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Opuszczenie materiatow na dno wykopu.

2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatéw w studzienkach.
3. Napetnienie wodg badanego odcinka kanatu.
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4. Badanie szczelno$ci kanatu i usuwanie nieszczelnosci.

5. Spuszczenie wody i usuniecie pokryw.

1.6.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gltebok. 3m
Wyszczegolnienie robdt:

. Wykonanie fundamentu pod studnie.

. Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podtgczonych do studzienki.

. Wyrobienie kanalika przeptywowego.

. Ustawienie kregéw betonowych na zaprawie cementowej.

. Obsadzenie stopni.

. Obsadzenie patagkdw zabezpieczajgcych.

. Montaz ptyty nastudziennej i pierscienia odcigzajgcego.

. Osadzenie wiazu zeliwnego.

. Izolacja zewnetrzna studni.

1.6.6. Rurociagi kanalizacyjne z PVC na $cianach w budynkach niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

. Obsadzanie uchwytow.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez $ciany i stropy.

. Utozenie rur i ksztattek.

. Wykonanie potaczen.

. Przymocowanie rurociggow.

UWAGA: Projektuje sie studznie o gltebokosci od 3,0 do 3,80m. Studzienki o pelnych srednicach, bez kominow
studziennych. W przypadkach uzasadnionych przepisami BHP, wykonawca uwzgledni w ww. studniach
drabinki z kablagkiem zabezpieczajacym.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST. Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych Zzrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. W
przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrddta, Wykonawca powinien przedstawic¢ do akceptacji Kierownika
Projektu materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
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2.2, Rury kanalizacyjne.

Z rur PVC, Sciankg litg wg PN-EN 1401 klasy N - ze spadkami jak na rysunkach profili,

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe i ich elementy.

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-10729:1999.2.3.1.

2.3.1 Komora robocza.

- dno studzienki:

studnie na projektowanych kanatach - dno studzienki wykona¢ jako betonowy element prefabrykowany, stanowigcy
monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej, studnie na istniejgcych kanatach — dolna cze$¢ studni murowana z cegtly
kanalizacyjnej na ptycie zelbetowe;j.

Studzienki rewizyjne z wodoszczelnego, mato nasigkliwego oraz mrozoodpornego betonu (klasa nie nizsza niz B-45), z
prefabrykowanych kregdw betonowych @1000, z dnem monolitycznym, kinetg przeptywowa lub potaczeniowa, ze stopniami
ztazowymi. Przejscia kanatu przez Scianki studzienek projektuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. W $ciankach studzienek fabrycznie osadzone zostang krécce potgczeniowe dla rur z
tworzyw sztucznych. Studzienki zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1917. Do przykrycia studzienek zaprojektowano
zelbetowe plyty pokrywowe z otworem wiazowym o Srednicy @600. Nalezy zastosowaé wiazy typu ciezkiego D400 (ciagi
jezdne) oraz A15 (pozostate). Wymogi jakie spetnia¢ muszg wtazy kanatowe okresla norma PN-EN 124:2000.

2.3.2. Dno studzienki.

Dno studzienki wykonac jako monolityczng ptyte z betonu hydrotechnicznego klasy B-25 ( B-15 ) wg BN-62/6738-07.
Podtoze nalezy wykona¢ z betonu klasy B-7.5, odpowiadajgcego wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 w zakresie
wymagan i badan wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

2.3.3. Wiazy kanatowe.

Na studzienkach nalezy stosowac okragtwe wiazy kanatowe zeliwne 600 mm w klasie obcigzen D-400 wg PN-EN 124:2000
z dwoma ryglami niewentylowany z uszczelkg gumowa. Na terenie posesji w klasie na obcigzenie D-250.

2.3.5. Stopnie zlazowe.

Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-EN 13101:2005.

2.3.6. Beton hydrotechniczny B-25.

Beton do budowy studzienek i wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom norm BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-
62/6738-07.

2.3.7. Beton zwykly B-7.5 i B-15.

Beton zwykly do wykonywania podioza pod piyty denne studzienek rewizyjnych i wpustow powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

2.4. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe.

Studzienki z tworzywa PVC nie sg przewidziane do budowy.
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Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow sg danymi przykladowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materialdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

2.5. Skladowanie materiatlow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza na ktérym sg sktadowane.
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym, z mozliwosciowa odprowadzenia wéd opadowych.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedng na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej ni 0.1 m i
takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej
Sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete
tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy rur nalezy uktadac
naprzemianlegle.

Konce rur nalezy zabezpieczac zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze skfadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.

Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ skladowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.

Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwsza warstwe nalezy
utozy¢ na podkfadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy
przed przesunieciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.
Kruszywa tj. pospdtke i piasek do zapraw nalezy sktadowac w pryzmach. Zaleca sie sposdb sktadowania materiatow
nienaoliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentdw.

2.6 Jakos$¢ materiatow

Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, rury i ksztattki
powinny miedzy innymi spetnia¢ nastepujace warunki:

— nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen, wgniecen, rys, peknie¢ na powierzchni zewnetrznej,

— bose krawedzie rury powinny mie¢ we wiasciwy sposdb uksztattowane konce rury, oraz zaznaczone miejsca okreslajgce
gtebokos¢ wcisku w kielich.

— Ptaszczyzny ciecia rur powinny by¢ prostopadle

— Uszczelki powinny mie¢ gtadkie powierzchnie gtadkie i réwne, bez zadzioréw i wypuktosci.

— Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze kazda rura powinna posiada¢ nastepujgce
podstawowe dane:

— czynnik transportowany

— nazwa producenta

— rodzaj materiatu

— 0znaczenie szeregu

— $rednica zewnetrzna w mm

— grubocianki w mm

— data produkgji

— obowigzujaca norma

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w SST lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci bedg prowadzone recznie i przy uzyciu

nastepujacych urzadzen i narzedzi:

— Narzedzia tnace do ciecia i zgrzewania rur
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- Stlifierki katowe
—  Zageszczarki do gruntu
- Sprzet do proby szczelnosci
- Zuraw samochodowy
- Agregat pradotworczy
- Koparki, Réwniarki, Spycharki
—  Betoniarki
- Mioty mechaniczne
4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2 Transport sprzetu i materiatow
Wybdr srodkdw transportu oraz metod Srodkdéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.
Do transportu materiatdw stosowane beda n/w $rodki transportu:
- Samochdd skrzyniowy,
- Samochdd dostawczy,
- Samochdd dtuzycowy,
- Samochod samowytadowczy.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg
Producenta.
Wytadunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci, uniemozliwiajacych ich
uszkodzenie. Transport winien byc taki jak zaktadany w SST lub inny, zatwierdzony przez Inzyniera, rury nalezy przewozi¢
zgodnie z instrukcjg Producenta.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- ,Wymagania ogdlne” pkt 5
Kontroli jakosci wykonanych Robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie z DP i warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodno$¢ z DP,
- zgodno$¢ z wymaganiami norm,
- ulozenie kanatow (kolektora) :
gtebokosc¢ utozenia,
podtoze pod utozonym kanatem,
osypka i zasypka kanatu
odchylenie osi kanatu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkow kanatéw,
-  kontrola potaczen kanatdw,
—  kontrola szczelnosci kanatu,
- kontrola posadowienia studzienek,
—  kontrola prawidtowego zamontowania studzienek,
- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i osypek
5.2 Dopuszczalne tolerancje i inne wymagania.
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej ni 50mm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 30 mm,
— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza +1- 50 mm,
— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢+1-5 mm,
— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawno$¢ wykonania. Oceny
prawidtowosci wykonania nalezy wykonywaé na podstawie wynikéw przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na
podstawie dokumentu, zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiardw.
Poprawnos$¢ wykonania jednej czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta, jesli wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.
Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi. Wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiatéw i
urzadzen musza spetnia¢ wymagane normami warunki techniczne.
6.0BMIAR ROBOT
Zasady okreslania iloci robét podano w OST - ” Wymagania ogélne” pkt 6.
7.0DBIOR ROBOT
7.1 Ogolne zasady odbioru robat
Zasady okreslania odbioru rob6t podano w OST - ” Wymagania ogdlne” pkt 7.1.
7.2 Odbior techniczny czesciowy
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Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa. Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony

odcinek mniejszy niz pomiedzy dwoma kolejnymi studniami. Jest to odbidr poszczegdinych faz robdt podlegajgcych a

mianowicie: zakryciu podtoza, przewodu i studzienek.

Utozony w wykopie i sprawdzony przewod kanalizacyjny podlega odbiorowi technicznemu w zakresie

 sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci sprawdzenia zastosowanych

materiatéw

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia

przewodu, zabezpieczenia wykopu ( obsypka i zasypka ze stopniem zageszczenia)

e sprawdzenia prawidtowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku, pofaczen, zmian

kierunkdéw

» sprawdzenia jakosci przejs¢ szczelnych kanatéw w studzienkach

« osadzenie wiazow i pokryw w studzienkach kanalizacyjnych ,

» sprawdzenia wymiardw, rzednych dna i prostolinijnosci osi kanatéw w planie i w profilu, na

odcinkach i miedzy studzienkami.

Przedtozone dokumenty:

—  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektdw i przekroje poprzeczne kanatdéw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,

- Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce poziom wéd
gruntowych,

- Dane odno$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna,

—  Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

—  Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

7.3. Inspekcja telewizyjna.

Przed odbiorem koncowym nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oddawanych sieci kanalizacyjnych poprzez przeprowadzenie

inspekcji telewizyjnej wynajetg przez Wykonawce kamerg samojezdng. Inspekcje telewizyjng nalezy przeprowadzi¢ w 100%

wybudowanych kanatach o $rednicy od Dz200mm. Ekspert powinien okreslic stan kanalizacji za pomocg kamery

wprowadzanej do kanatow.

Wyniki ekspertyzy stanowity bedg dokument potwierdzajacy prawidtowos$¢ wykonania kanalizacji.

7.4. 0dbior techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia sie

ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

- Wszystkie dokumenty odno$nie odbiorédw czesciowych OST (pkt.7),

- Protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wyniktymi w trakcie wykonywania robét,

—  Dokumenty uzasadniajgce wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wprowadzonych materiatow,

- Protokoty przeprowadzonego badania catosci przewodu,

- Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw z aktualizacjag mapy zasadniczej, wykonana przez uprawnionego
geodete

8 .PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady pfatnosci okreslono w OST - ” Wymagania ogdine” pkt 8

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-EN1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych—Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku

winylu(PVC-U) do przesytania wody—Rury.)

. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

. PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa A.

. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa D 400.

. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

11. PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

12.PN-EN124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez

pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

13. PN-99/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

14. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

15. BN-83/883602 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

VCoOoONOOTULTDWN
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SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
INSTALACJA WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

SPIS TRESCI:
105.WSTEP
106.MATERIALY
107.SPRZET
108.TRANSPORT
109.WYKONANIE ROBOT
110.KONTROLA JAKO SCI
ROBOT
111.0BMIAR ROBOT
112.0DBIOR ROBOT
113.PODSTAWA PLATNO SCI
114.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1, prac obejmujgcych:
a. wykonanie i montaz kanatéw wentylacji:

—  wentylacji mechanicznej (nawiew / wywiew),

montaz elementéw uktadéw automatycznej regulacji poszczegdinych elementdw,

regulacje sieci,

izolacje kanatéw wentylacyjnych.

Wentylacja:

a.1.3.1. posadowienie i montaz central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych wentylacji

a.1.3.2. montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych,

a.1.3.3. montaz kanatéw z rur alestycznych i ttumikdw elastycznych,

a.1.3.4. osadzenie w kanatach elementdw wyposazenia:

a.1.3.4.1. montaz filtrow,

a.1.3.4.2. montaz nagrzewnic wodnych,

a.1.3.4.3. montaz ttumikéw szumu,

a.1.3.4.5. czerpni, wyrzutni powietrza,

a.1.3.4.6. kratek / anemostatow nawiewnych,

a.1.3.4.7. kratek / anemostatéw wywiewnych;

a.1.3.11. izolacji kanatéw matami z wetny mineralnej,

a.1.3.12. montaz klap rewizyjnych dla wentylacji,

a.1.3.13. uruchomienie i regulacja sieci,

a.1.3.14. wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) oraz zestawieniami i kartami
urzadzen bedacymi czescig dokumentacji projektowej — przekazanymi przez Inwestora. Specyfikacja techniczna obejmuje
podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow s3 danymi przykltadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdbw armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w OST - ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1 .Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogdlne".

Wszystkie kanaty wentylacyjne do wentylacji bytowej bedg wykonane z blachy ocynkowanej.
Klasa szczelnosci dla wszystkich instalacji — A (wg PN-EN 1507:2006).
Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatéw.
Klapy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwdch stron),

- ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwdch stron),

- filtrach (z dwéch stron),

- na kanatach wentylacyjnych co maksimum 30 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtgczenia do kanatdw) fatwo demontowanych elementéw, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.
Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podiacza¢ do gtdwnych kanatdéw przy
pomocy przewoddw elastycznych izolowanych lub ttumikéw elastycznych w przypadku instalacji nawiewnej i na instalacji
wywiewnej, o dlugosci nie przekraczajacej 1,2 m.
- przewody wentylacyjne prostokatne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 1 mm do 1,25 mm
potaczonych kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie — wykonanie indywidualne wg wymiardw z rysunku projektu
warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem naddatkéw technologicznych. Wielko$¢ naddatkéow
technologicznych ustala Wykonawca,
- ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/I wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 1 mm do 1,25 mm
potaczonych kotnierzami i usztywnionych przez kopertowanie - wykonanie indywidualne wg wymiaréw z rysunku projektu
warsztatowego sporzadzonego przez Wykonawce z uwzglednieniem naddatkdw technologicznych. Kolanka prostokatne o
szerokosci boku powyzej 400 mm muszg mie¢ zamontowane wewnatrz kierownice strugi powietrza. Wielko$¢ naddatkow
technologicznych ustala Wykonawca.
- mocowanie kanatéw prostokatnych — indywidualne uchwyty wykonane z typowych elementdéw dostepnych w handlu
(wieszaki, prety gwintowane). W Scianie, stropie, posadzce kotki metalowe.
2.2. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatdw, urzadzen powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawierac charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci
na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie materiatu gdy jest to wymagane przez przedmiotowe przepisy.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogdlne".

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

« $rodki transportu do przewozu materiatdw,

« $rodki techniczne do roztadunku materiatéw i urzadzen

« drobny sprzet techniczny do montazu kanatow, wentylatoréw i central,

e technicznie sprawne: wciggarki, drabiny, pomosty, rusztowania,

» odpowiednig iloS¢ i technicznie sprawne zabezpieczenia pracownikéw do prac na wysokosci.
« Srodki transportu pionowego dla dostarczenia w czesciach central na dach budynku.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegoétowe
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy

zabezpiecza¢ skutecznie przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow

atmosferycznych.

Materiaty sktadowane na otwartym placu budowy zabezpieczy¢ skutecznie przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Urzadzenia nie mogg sta¢ w wodzie lub mokna¢ na deszczu. Za wszelkie ubytki w ilosci i w stanie technicznym materiatéw

czasie sktadowania odpowiada Wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w OST - ,Wymagania ogolne".

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robot

Roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci.

5.2.1. Instalacja wentylacji.

Zalecana kolejno$¢ wykonywania prac;

» Wytrasowanie przebiegu kanatéw z ewentualng korekta trasy,

 Wykonanie / korekta pod kanaty i rury spiro otworéw w $cianach i stropach,

« Wykonanie na Warsztacie typowych prostek i ksztaltek wentylacyjnych z naddatkami technologicznymi,

Posadowienie i montaz:

- klap pozarowych,

- nagrzewnic wodnych kanatowych,

- filtréow absolutnych H-13,

- regulatoréw przeptywu,

- thumikow,

- nawiewnikow,

» Montaz dostarczonych typowych prostek i ksztattek odcieciem naddatkéw technologicznych,

¢ Wykonanie i montaz nietypowych ksztattek,

e Montaz kratek wentylacyjnych,

» Montaz uchwytéw,

 Uzupetnienie ubytkdw (montaz przektadek) w wykonanych otworach pod wentylacje,

» Wstepna regulacja tylko sieci wentylacyjnych posiadajgcych wiecej niz 4-ry kratki lub anemostaty. Ustalenie wielkosci

dfawienia powietrza i zamontowanie kryz,

» Wykonanie kompletne izolacji termicznej i akustycznej kanatéw,

¢ Osadzenie klap rewizyjnych.

* Sprawdzenie szczelnoSci instalacji i regulacja koricowa sieci.

e Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

¢ Zgtoszenie wykonanych prac do odbioru.

5.2.2. Wykonanie rob6t — ochrona pozarowa.

Przejécia przewodow instalacji przez Sciany i stropy oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do klasy EI 120 masami

p.poz. ,HILTI, a przejScia przez stropy nalezy uszczelni¢ do klasy EI 60 masami p.poz. ,HILTI.

5.3. Wykonanie robodt

5.3.1 Montaz central wentylacyjnych.

- Nalezy zapoznac sie z dokumentacjg i miejscem montazu zespotu na budowie,

- Sprawdzi¢ poprawnosc i kompletnos¢ dostawy.

- Zamontowac centrale wykonujgc wczesniej odpowiednie fundamenty.

- W miejscach wyznaczonych przez Producenta zamontowac zalecane amortyzatory gumowe.

- W czasie prac kontrolowa¢ poprawno$¢ posadowienia poprzez pomiary poziomicg urzadzenia we wszystkich trzech
ptaszczyznach — nie dopuszcza sie odchytek.

5.3.2. Montaz zespotéw nawiewnych i wywiewnych.

1. Zapoznac sie z dokumentacjg , miejscem montazu zespotu na budowie. Sprawdzi¢ poprawnos¢ i kompletno$¢ dostawy.

2. Zdemontowac do celdw korekty kolidujgce elementy istniejgce na budowie.

3. Wykona¢ brakujgce otwory w Scianach i stropach.

4. Zamontowac¢ wentylatory wykonujac wczesniej odpowiednie fundamenty (zamontowaé

amortyzatory gumowe).

5. Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu wentylatordw poprzez pomiar poziomicg wentylatora (jego obudowy) we wszystkich

trzech ptaszczyznach.

6. Dla zespotdw w czesci biegnacej po elewacji zamontowac uchwyty, kanat, izolacje , obudowe. Zakonserwowac i pomalowaé

obudowe.

7. Zamontowac zdemontowane wczesniej elementy.

5.3.3. Montaz ttumikow szumu, nagrzewnic, nawiewnikow, filtrow, regulatoréw przeplywu.

. Zapoznac sie z dokumentacjg, miejscem montazu zespotu na budowie.

. Sprawdzi¢ zgodno$¢ zakupionych jak wyzej elementéw z dokumentacja.

. Sprawdzi¢ czy w miejscu ich montazu bedzie dostep dla czynnosci serwisowych.

. Zamontowac uchwyty czynigc powyzsze elementy niezaleznymi od sieci kanatow.

. Zamontowac poszczegdlne elementy (nagrzewnice, filtry, ttumiki),

. Poziomica sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu.

. Podtaczy¢ kanaty do tych urzadzen.

5.3.4. Montaz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniach.

1. Zapoznac¢ sie z dokumentacjg, miejscem montazu, sprawdzi¢ kompletnos¢ dostaw.

NOUTh,WN —
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2. Wykonac na Warsztacie potrzebne prostki i ksztattki. Niektore ksztattki wykonac z zapasem technologicznym (do odciecia
wg sytuacji na budowie).
3. Wytrasowac rozmieszczenie kratek i anemostatéow w pomieszczeniach. Zatwierdzi¢ rozmieszczenie ich u Inwestora.
4. Pomiedzy zamontowane wczesniej nagrzewnice, ttumiki, centrale, wentylatory, filtry, klapy pozarowe, nawiewniki
zamontowac wykonane wczesniej przez Warsztat prostki i ksztattki. Przy montazu usung¢ naddatki technologiczne.
5. Zamontowac rurociagi i ksztattki systemu spiro.
6. Wykonac na Warsztacie ksztattki ,montazowe” z blach stalowej ocynkowanej wg wymiaréw odczytanych z budowy.
7. Wykonac na Warsztacie brakujace czesci elementéw teleskopowych zapewniajace szczelno$¢ pomiedzy obudowa, kratka
(anemostatem) a kanatem.
8. Zamontowac brakujace ksztattki (ksztattki montazowe) zwracajgc uwage poprawne zamontowanie uszczelek na potaczeniu
kotnierzowym.
9. Wszelkie otwory znajdujace sie pomiedzy kanatem a Sciang po zamontowaniu wokét kanatu przektadki z ptyty GKF
wypetni¢ materiatem rodzimym.
10. Zamontowac otwory inspekcyjne.
11. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen na sieciach.
12. Wyregulowac¢ wstepnie rozlegte sieci.
13. Wykonac izolacje kanatéw.
14. W wentylatorni w ustalonych z Inwestorem miejscach wykonac obudowy (ostony) blaszane izolacji.
15. Posprzatac.
16. Przeprowadzi¢ regulacje kazdej sieci.
17. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
18. Przekazac¢ Kierownikowi Budowy / Inwestorowi:
- dokumentacje powykonawczg,
- dokumenty otrzymane od Producentdw urzadzen,
- zgtoszenie do odbioru wykonanych prac.
Po pozytywnym odbiorze wewnetrznym prac (préby szczelnosci, regulacja sieci, pomiar hatasu) protokdty te przekazac
Kierownikowi Budowy / Inwestorowi jako podstawe do dalszych odbioréw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w OST - ,Wymagania ogdlne".
6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami ST.
W szczegdlno$ci obejmuja:
—  badanie dostaw materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonania Robot,
- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- ocene estetyki wykonanych robdt,
- sprawdzenie szczelno$ci potgczen,
- regulacje instalacji,
- Kontrole poprawno$ci montazu urzadzen — brak przekoszen osi elementéw wirujgcych.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.
7. OBMIAR ROBOT
Przy sporzadzaniu dokumentacji kosztorysowej, rozliczeniach stosowa¢ tylko jednostki zgodne i wystepujace w
przedmiotowych Katalogach Naktadéw Rzeczowych i réwnorzednych dokumentach.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. )
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Szczegdtowe zasady dokonywania obmiaréw oraz metody obliczania ilosci robdt i jednostki obliczeniowe zostaty podane w
punkcie 2.2. specyfikacji.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdét podano w OST ,Wymagania ogdine". Odbidr robét moze nastgpi¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korcowego. Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi j.w. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt

¢ Dziennik Budowy

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym

» Protokoty wszystkich odbiorédw technicznych czesciowych

» Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materiatow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

e Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

» Protokoty badan szczelnosci i regulacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dziennik Ustaw z dnia 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Dziennik Ustaw maja 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — Prawo budowlane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),
wrzesien 2002r.

PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymiary.

PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym —
Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogoinej.
PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkdéw. Podwieszenia i podpory przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkoéw. Sie¢ przewoddw. Wytrzymatosc¢ i szczelnoS¢ przewoddw z blachy o przekroju
kotowym.

PN-EN 12238:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 — Wentylacja budynkdéw. Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 — Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen
wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.
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PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 13030:2002 — Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego deszczu.

PN-EN 13053:2008 — Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne. Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw

sktadowych i sekcji

PN-EN 13141-1:2006 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Czesc 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajgce powietrze montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13141-2:2006 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Czes¢ 2: Nawiewne wywiewne urzadzenia koncowe.

PN-EN 13141-3:2006 — Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czes¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 13141-4:2006 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Cze$¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji budynkéw mieszkalnych.

PN-EN 13141-5:2006 — Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czes¢ 5: Zewnetrzne urzadzenia dachowe.

PN-EN 13141-6:2004 — Wentylacja budynkdw. Badanie wtasciwosci elementdw/wyrobow do wentylacji budynkdéw
mieszkalnych. Czes$¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w pojedynczych mieszkaniach.

PN-EN 13141-7:2004 — Wentylacja budynkow. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobdw do wentylacji budynkow
mieszkalnych. Czes¢ 7: Badanie wtasciwosci urzadzen mechanicznych nawiewu i wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do
instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych.

PN-EN 13142:2004 — Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania i dodatkowe charakterystyki
dziatania.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace przewodéw
elastycznych.

PN-EN 13181:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badanie wiasciwosci krat zaluzjowych w warunkach
symulowanego piasku.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéow do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13264:2002 — Wentylacja budynkdw. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej.
PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkdw. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewoddéw wykonanych z ptyt izolacyjnych.
PN-EN 13465:2006 — Wentylacja budynkdw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeptywow powietrza w pomieszczeniach.
PN-EN 13779:2007 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-EN 14134:2008- Wentylacja budynkow. Badanie wiasciwosci i prawidtowosci dziatania instalacji wentylacji w budynkach
mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.

PN-EN 14240:2004 — Wentylacja budynkéw. Sufity chtodzace. Badanie i wzorcowanie.

PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodéw
utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkdw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania wytrzymatosciowe.
PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia.

PN-B-03420:1976 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421:1978 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-B-03430:1983/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3).

PN-B-03431:1973 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03433:1987 — Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania.

PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1822-5:2002 — Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) -- Cze$¢ 5: Okreslanie skutecznosci filtru.

PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkdw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczert w budynkach.

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania
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techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 w zakresie niezbednym dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét w zakresie budowy instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej i obejmuja:

Przewody wody zimnej

- rurociagi wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74200

- rurociggi wodociggowe rozprowadzenie do poszczegdlnych przyboréw wykonane bedg z rur PP

- hydranty ppoz. DN32,

Przewody wody cieptej uzytkowej

- rurociagi wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74200

- rurociggi wodociggowe rozprowadzenie do poszczegdlnych przyboréw wykonane bedg z rur PP STABI

1.4. Okreslenia podstawowe.

OkreSlenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne :
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- w odniesieniu do ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg albo aprobatg techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej .

Taki wykaz wyrobow zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r.
Dz. U. Nr 99, poz. 637.

Dla udokumentowania zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg , wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inwestora.

2.1. Zapewnienie jakosci.

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak réwniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatéw i urzadzen.

1) Instalacja wody zimnej zasilania przylaczem wprowadzonym do pomieszczenia kottowni.

Zestaw wodomierzowy zawiera¢ bedzie wodomierz suchobiezny, zawér antyskazeniowy, zawory odcinajgce. Dobor
wodomierza gtéwnego - wg PN-88/M-54870.

Gtéwne przewody wodociggowe oraz rozprowadzenie do poszczegdlnych przyboréw wykonane bedg z rur warstwowych,
przewody o $rednicach najwiekszych - z rur stalowych ocynk. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych wykonane beda
podtykowo, jedynie doprowadzenia do urzadzen technologicznych mogg pozosta¢ widoczne. Wszystkie instalacje
oznakowane bedg pierscieniami o wtasciwej kolorystyce, umieszczonymi na rurociggach co 3 metry.

Instalacja izolowana bedzie otulinami z poliuretanowymi o grubosciach okreslonych w dokumentaciji.

Do instalacji wody podiagczane beda urzadzenia i przybory wydane wg projektu technologii. Na kazdym odgatezieniu oraz na
kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang umieszczone zawory odcinajgce.

Projektuje sie prowadzenie ciggdw gtdwnych w szachtach instalacyjnych i korytarzach, w obrebie sufitdw podwieszonych.
Woda zimna zasila¢ bedzie:

- przybory sanitarne w pomieszczeniach socjalnych, salach lekcyjnych i sanitariatach,

Zastosowane rury winny posiadac dopuszczenie materiatu lub wyrobu do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze
wydane przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie .

2) Instalacja wody cieptej .

Instalacja wykonana bedzie z rur PP (rozprowadzenia do poszczegdlnych przyboréw). Kompensacja przewoddw — za pomocg
naturalnych zataman trasy lub kompensatordw U-ksztattowych. Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych w wykonaniu
podtynkowym, doprowadzenia do urzadzen technologicznych mogg pozostac¢ widoczne.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lgcznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow sg danymi przykladowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materialow armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Potgczenia nalezy skrecac lub tgczy¢ przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementdw potaczenia lub za
pomocg harzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu , w taki sposéb , aby unikng¢ uszkodzen
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPLE] .

1) Montaz rur stalowych ocynkowanych

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7.
- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz.U. Nr 8 z dnia 24.05.1981r ),
- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét ,

- Warunkami wynikajgcymi z zarzadzenia nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 29.12.1970
r, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe ( Dziennik Budownictwa nr 1 z
1971 r,poz. 1),

Ponadto roboty instalacji wodociggowych powinny odpowiadac¢ ustaleniom podanym w

normach :

- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych .”

Materialy i urzadzenia zastosowane do wykonywania robot instalacji wodociggowej powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zakladowych normach oraz katalogach .
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2) Montaz rur tworzywowych.

Przy ustalaniu tras przewoddw instalacji nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych warunkéw kompensacji, wykorzystujgc w
miare mozliwosci uktad konstrukcyjny budynku. Kazdy wystep muru, Scianke, stup, belke itp. powinno sie wykorzysta¢ do
zatamania tras przewodow . W przypadku konstrukcji budynku uniemozliwiajacej naturalng kompensacje, nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednie kompensatory przeprowadzajgc szczegdotowe obliczenia, zaréwno dla poziomoéw i pionow
odrebnie dla przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej .

Piony, prowadzone po wierzchu $cian, zwykle wymagajg wbudowania w zaprojektowane miejsca obliczonych kompensatoréw
U — ksztattowych. Piony w bruzdach, odpowiednio mocowane, ulegng kompensacji, co nie wptynie na zmniejszenie trwatosci
przy prawidtowo wykonanych potaczeniach zgrzewanych i nie obnizy jako$ci instalacji. Bruzda powinna posiada¢ odpowiedniag
szeroko$¢ pozwalajacag na wyboczenia przewodu i wnetrze jej musi by¢ gtadkie, aby nie powodowac zarysowan rur. Przewdd
prowadzony podtynkowo powinno sie zabezpieczyé miekkim materiatem izolacyjnym. Przewody poziome mogg byc
prowadzone w bruzdach lub swobodnie na Scianach czy stropach. W drugim przypadku , szczegding uwage nalezy zwrdcic
na wiasciwe rozmieszczenie podpdr statych, ktore bedg dzieli¢ instalacje na odcinki ulegajgce wydtuzeniu i zapobiegajgce
niekontrolowanemu ruchowi przewodéw.

Oprécz podpor statych stosuje sie podpory przesuwne, ktére powinny by¢ umieszczone w odlegtosciach przewidywanych dla
danych $rednic i temperatur, w taki sposdb, by umozliwi¢ osiowe wydtuzenia przewodu i ruch ramienia kompensacji.
Prowadzac przewody w bruzdach mozemy nie wykonywac izolacji cieptochronnej.

Prowadzac przewody po wierzchu przegrdd, izolujemy poziomy zaréwno wody zimnej jak tez cieptej. Izolacja cieplna powinna
by¢ zaprojektowana w oparciu o norme PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania” - a takze instrukcje zataczone do konkretnych materiatdéw izolacyjnych. Nie
zaleca sie do izolacji przewoddw z tworzyw sztucznych materiatow izolacyjnych o niskim stopniu prefabrykacii,
pracochtonnych w montazu, wymagajgcych stosowania ptaszczy ostonowych. Wskazane jest stosowanie gotowych
prefabrykatéw, ze spienionych (porowatych) tworzyw sztucznych jak polietylen, kauczuki czy poliuretany. Niektore
prefabrykaty posiadaja tzw. ,naskoérek powierzchniowy” (z zamknietymi porami), lub ptaszcz ostonowy. W takich przypadkach
nie wymaga sie dodatkowego ptaszcza ostonowego jako zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

Nalezy pamietac, ze instalacji z tworzywa sztucznego nie mozna narazac na wptyw niekontrolowanego wzrostu temperatury.
Moze to spowodowac awarie niszczacg instalacje i wyposazenie budynku. Dlatego instalacja wody cieptej z cyrkulacjg musi
posiadac specjalne zabezpieczenie ograniczajgce temperature przeptywajgcego czynnika zgodnie z Normg PN-92/B-01706
»Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu” .

Podwdjne zabezpieczenie przy wymienniku c.w.u. ma dac¢ gwarancje , ze woda o wyzszych parametrach nie przedostanie sie
do wykonanej instalacji. Bardzo istotne jest zabezpieczenie instalacji wewnetrznej przed zanieczyszczeniami niesionymi przez
wode wodociggowg — zaleca sie stosowanie na wejsciu wodociggow, filtrow siatkowych.

W przej$ciach rurociggdw tworzywowych przez przegrody budowlane , nalezy projektowac tuleje ostonowe (PVC) z
elastycznym uszczelnieniem pozwalajacym rurze na przesuwanie sie (przejécie w tulei nie moze stanowic¢ punktu statego).
Opracowujac wykaz materiatéw dla zaprojektowanej instalacji wodociggowej wykonanej z polietylenu, nalezy postugiwac sie
katalogiem rur i ksztattek firmy, ktorej wyroby stosujemy. Dotyczy to w szczegdinosci wyznaczenia wartosci wspotczynnikow
oporéw miejscowych.

Winny by¢ uzyte materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie i wymagane Aprobaty Techniczne.
Nalezy przy tym przestrzegac zakresu parametréw, w jakich dany materiat moze pracowac. W instalacjach wody pitnej nalezy
uzywac¢ materiatéw posiadajacych pozytywng ocene sanitarno — higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Rurociagi z rur PP

Wyszczegolnienie robdt:

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

2. Wywiercenie otwordéw i obsadzenie uchwytéw.

3. Obciecie rury ostonowej.

4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem kofncowki.

5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

5.1.2. Proby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)

Proby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Przylaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji woda i utrzymanie probnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4, Wypuszczenie wody i odfgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.1.3. Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Napetnienie instalacji wodg z wodociggu.

2. Utrzymanie przeptywu wody.

3. Sprawdzenie czystosci wody.

4, Wypuszczenie wody z instalacji.

5.1.4. Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie uchwytéw.
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3. Przecinanie i gwintowanie rur.

4. Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem uszczelniajgcym.

5. Obsadzenie tulei.

6. Zaslepienie wylotoéw rur korkami.

5.1.5. Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym metalowym

Wyszczegolnienie robdt:

1. Doktadne wyznaczenie usytuowania podejscia.

2. Wykonanie podejscia z rur i ksztattek z potgczeniem za pomoca klejenia lub zgrzewania.

3. Wyprofilowanie potaczenia.

4. Zatozenie uszczelek i skrecenie Srubunkdow

5.1.6. Zawory czerpalne

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Ustawienie zaworu w otworze umywalki.

3. Dokrecenie przeciwnakretki.

4. Potgczenie za pomoca diugiego gwintu z rurg doptywowa.

5.1.7. Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm, Baterie natryskowe z
natryskiem przesuwnym o sr.nominalnej 15 mm

Wyszczegolnienie robdt:

. Sprawdzenie dziatania baterii.

. Wykrecenie korka.

. Wkrecenie kro¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami.

. Ustawienie baterii z zatozenia uszczelek.

. Wykonanie otwordw, osadzenie kotkdw i przykrecenie uchwytu do natrysku.

. Przykrecenie baterii i potgczenie z instalacja.

UWAGA: Baterie

Wyposazenie sanitariatow zostanie wykonane z wykorzystaniem armatury klasycznej (wg zestawienia oraz przedmiaréw
robdt); w ogdinodostepnych pomieszczeniach sanitarnych: wszystkie zawory pisuarowe - w wersji bezdotykowej.
Armatura bezdotykowa - zasilana w energie z instalacji budynku.

5.1.8. Wodomierze

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wymontowanie tulei zastepczej.

2. Ustawienie wodomierza.

3. Wkrecenie tacznikéw redukcyjnych.

4. Nakrecenie nakretek facznikdw redukcyjnych z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.

5.1.9. Zawory ¢wierc¢obrotowe, zawory kulowe, zawory membranowe, zawory zwrotne, zawory
réwnowazace i regulacyjne Ta-Therm, zawory elektromagnetyczne instalacji wodociggowych z rur z
tworzyw sztucznych,

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Wykonanie potaczen rur i ksztattek za pomoca klejenia lub zgrzewania.

3. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.

5.1.10. Jednowarstwowa izolacja o grub.20 mm otulinami z welny mineralnej rurociaggoéw o s$r.zew.21-33
Wyszczegolnienie robdt:

1. Oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

2. Natozenie otulin na izolowang powierzchnie z dopasowaniem i docieciem.

3. Zabezpieczenie izolacji miekkim drutem.

5.1.11. Zawory kulowe, filtr siatkowy, zawory antyskazeniowe DN40

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Przyspawanie krd¢cow kotnierzy do rurociggu.

3. Ustawienie w miejscu wbudowania.

4. Dopasowanie i zatozenie uszczelek.

5. Skrecenie potaczen kotnierzowych.

5.1.12. Wodomierz JS DN32

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wymontowanie tulei zastepczej.

2. Ustawienie kré¢cow i wodomierza.

3. Zatozenie uszczelek.

4. Skrecenie $rubami potaczen kotnierzowych.

u hydroforowego oraz usuniecie ewentualnych usterek (préba na ci$nienie).

4. Zmontowanie osprzetu.

5. Regulacja zestawu wedtug wymagan ustalonych instrukcjg eksploatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.

AUTh WN

6.1. Sprawdzenie doktadnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowgq producenta .
6.2. Proba szczelnosci instalacji wedlug WTWiO.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej o okreslonej $rednicy oraz szt. zabudowanej armatury.
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczng .

Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w ilosciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

7. Przeprowadzanie obmiarow.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koricowym odbiorem robodt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. W razie braku szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inwestorem .

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioér wykonanych robét podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czeSciowym i ostatecznym
wedtug zasad okreSlonych w SST ,Wymagania Ogdlne”. Odbidr robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” .

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktore w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje upowazniony przez Inwestora zespot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie powiadamia
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robdt .

8.3. Odbior koncowy robat.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentéw potrzebnych przy odbiorze kocowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéow
odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze inwestora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
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W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr ostateczny robét .

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego .
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnosci za metr [m] wykonanej instalacji wodociggowej okreslonej srednicy oraz szt. zabudowanej armatury.

- zakup i dostawe materiatow;

- wytyczenie;

- montaz rurociggow;

- wykonanie prob szczelnosci i dezynfekcje;

- wykonanie bruzd i przeku¢;

- uporzadkowanie terenu.

Ptatnos¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robdt

wedtug zasad okreslonych w SST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodine
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 7 W-
wa VII. 2003.
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SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacji
sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1 w zakresie niezbednym dla potrzeb przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej i
obejmuja:

- rurociagi kanalizacyjne PVC ( DN160 , DN110 , DN75 , DN50 , DN40),

- rury wywiewne z PCW ( f110 i f75), zawory napowietrzajace;

- odprowadzenie skroplin i kondensatu od urzadzen wentylacyjnych

Montaz przyboréw wod-kan.:

- Zlewdw jednokomorowych z baterig,

- umywalek

- ustepow z ptuczka,

- pisuardéw,

- brodzikéw natryskowych,

- kurkow ze ztaczka do weza .

- kratek Sciekowych,

Prac towarzyszacych :

- robdt ziemnych liniowych pod przewody kanalizacyjne ,

- wykucie bruzd w $cianach dla przewodéw kanalizacyjnych ,

- przebicie otwordw w $cianach z bloczkéw ,

- zabetonowanie bruzd w stropie i $cianach Zwirobetonem ,

- zamurowanie przebic¢ w $cianach z bloczkéw .

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r art. 10p 2 do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Normg albo aprobatg techniczna.

- umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznawanych zasad sztuki budowlanej.

Taki wykaz wyrobdw zostat okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 .
Dz. U. Nr 99, poz. 637.

Dla udokumentowania zgodnos$ci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawa, wykonawca winien posiadac
stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inwestora

2.1. Zapewnienie jakosci

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.
Rozwigzania konstrukcyjne projektu narzucajg sposob wykonania, zakres materiatéw i urzadzen.

1) Instalacja kanalizacji sanitarnej .

Poziome ciaggi kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku nalezy wykonac pod posadzka parteru z rur kanalizacyjnych z PVC
$rednicy 110 i 160 mm i wyprowadzi¢ 1,0 m poza mury budynku. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach, wyprowadzi¢
ponad dach i zakoficzy¢ rurg wywiewng za wyjatkiem czeSci piondw, ktdre projektuje sie zakonczy¢é zaworem
napowietrzajgcym typu DURGO ( montowanie zaworu Sci$le wg wskazan wytwarcy ).

U dotu pionéw kanalizacyjnych nalezy zabudowac¢ rewizje. Podejécia kanalizacyjne do przyborédw nalezy prowadzi¢ w
bruzdach lub pod stropem.

Wyposazenie weztéw sanitarnych obejmuje: umywalki , misy ustepowe wiszace ze zbiorniczkami dolnoptuczacymi, kratki
Sciekowe, zlewy, natryski, pisuary i zlewozmywaki.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow s3 danymi przykltadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Instalacje sanitarne 75



Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Potaczenia nalezy skrecac lub taczy¢ przy pomocy narzedzi przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia lub za
pomocg harzedzi uniwersalnych.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w taki sposdb, aby unikngé uszkodzen
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przewozone materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig¢ podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Montaz rur kanalizacyjnych z PVC.

Roboty montazowe powinny by¢ realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych cze$¢ II — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe , wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych , Warszawa 1974 . ,

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r w sprawie dozoru technicznego ( Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r ),
- Warunkami techniczno — organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét,

Materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych normach oraz katalogach.

Rury, ktére sg przecinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy pamietac o
zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzystac
ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skracac i przycinac ksztattek. Przyciety koniec rury nalezy oczyscic¢ z zadzioréw, a nastepnie
zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze ufatwi¢ sam
montaz.

Przed montazem nalezy upewnic sie, czy:

- ,bosy” koniec rury jest ukosowany,

- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,bose” korice sa suche , czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym czy
zostata zachowana wymagana szczelina w kielichu.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw. Przewody
nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temp. 0°C. Nalezy pamieta¢, aby przewoddw nie prowadzi¢ nad rurami zimnej i
cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodow
kanalizacyjnych od przewoddw

cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Przewody kanalizacyjne nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynku za pomocg uchwytdw stalowych lub obejm z
tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytdéw na
przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowac¢ co najmniej jedno
mocowanie state i jedno przesuwne.

Rury i ksztattki z PVC powinny spetnia¢ wymagania norm : PN-80/C-89205, PN-81/C-89203, PN-88/C-82206.

Ponadto roboty instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ ustaleniom podanym w normach:

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine
wymagania i badania “.

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”. .

5.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.1.1. Rurociagi kanalizacyjne z PVC na $cianach w budynkach niemieszkalnych o polgczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

. Obsadzanie uchwytéw.

. Przecinanie rur.

. Obsadzenie rur przepustowych przy przejsciach przez Sciany i stropy.

. Utozenie rur i ksztattek.

. Wykonanie pofaczen.

. Przymocowanie rurociggow.

5.1.2. Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o pot. zgrzewanych na scianach budynkow
Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

. Wywiercenie otwordw i obsadzenie uchwytow.

. Przecinanie rur z wyréwnaniem ich kofcow.

. Oczyszczenie zgrzewanych stykow.

. Wykonanie zgrzewow doczotowych.

. Montaz rynien podporowych z ewentualnym ich docieciem na wymiar.

. Montaz rurociggu na Scianie lub w rynnach podporowych.

. Zamocowanie uchwytéw rurowych.

5.1.3. Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca usytuowania ksztattki.
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2. Oczyszczenie zgrzewanych stykéw.

3. Wykonanie zgrzewdéw doczotowych.

4, Montaz ksztattki na podtozu.

5.1.4. Izolacja matami Isol rur HDPE o $r. zewn. 75 mm
Wyszczegolnienie robdt:

. Oczyszczenie izolowanej powierzchni.

. Roztozenie maty i przyciecie na wymiar.

. Zatozenie izolacji na rure z wyréwnaniem powierzchni.

. Zatozenie klipsdw - zapinek.

. Przyklejenie tasmy samoklejgcej wzdtuz szwu.

. Przyklejenie tasmy samoklejgcej po obwodzie na stykach poszczegdinych odcinkéw z zaktadem 50 mm.
5.1.5. Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o polaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca wykonania podejscia.

2. Obsadzenie uchwytow.

3. Montaz podejscia.

4, Przymocowanie rur i ksztattek.

5.1.6. Rury wywiewne

Wyszczegolnienie robdt:

1. Ustawienie rury w gotowym otworze dachu.

2. Uszczelnienie kielicha materiatem uszczelniajgcym.

3. Zamocowanie rury (bez obrdébki dekarskiej).

5.1.7. Zawor napowietrzajacy

1. Usytuowanie zaworu napowietrzajgcego

2. Wykonanie potgczen

3. Uszczelnienie uszczelka.

5.1.8. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o potaczeniach wciskowych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Ustawienie czyszczaka.

2. Wykonanie potgczen.

3. Uszczelnienie pokrywy uszczelka pierscieniowa.

5.1.9. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z
tworzywa sztucznego na $cianie, zmywarka

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

2. Obsadzenie wspornikdw lub konstrukcji wsporczej.

3. Ustawienie i umocowanie przyboru.

4. Uszczelnienie kré¢ca odptywowego z syfonem materiatem uszczelniajacym.
5.1.10. Brodziki natryskowe

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

2. Zmontowanie spustu.

3. Ustawienie przyboru.

4. Zabezpieczenie wlasciwego ustawienia przyboru.

5.1.11. Ustepy z ptuczka ustepowq typu "kompakt"
Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia ustepu.

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie kotkdw.

3. Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujgcego, zatozenie lejka gumowego.
4. Zatozenie sedesu i zamocowanie ustepu wkretami.

5. Pofaczenie z instalacjg doptywowa i odptywowa.

5.1.12. Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego

Wyszczegolnienie robdt:

1. Ustawienie wpustu lub syfonu.

2. Wykonanie pofaczenia.

3. Zabezpieczenie whasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.13. Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym

1. Wyznaczenie miejsca ustawienia pisuaru.

2. Wykonanie otworéw i obsadzenie kotkdw.

3. Ustawienie i umocowanie ptuczek lub zawordw.

4. Ciecie, gwintowanie i ewentualne giecie rur.

5. Ustawienie i montowanie pisuaréw.

6. Potaczenie z instalacjg doptywowg i odptywowa, z uszczelnieniem zigczy.
7. Wypetnienie szczeliny miedzy miskg a Sciana.

5.1.14. Wpusty zeliwne podtogowe

Wyszczegolnienie robdt:

1. Ustawienie wpustu.
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2. Uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawg cementowg lub folig aluminiowa.

3. Zabezpieczenie whasciwego ustawienia wpustu lub syfonu.

5.1.15. Czyszczaki polietylenowe HDPE

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca montazu czyszczaka.

2. Oczyszczenie zgrzewanych stykow.

3. Wykonanie zgrzewu doczotowego.

4. Zamontowanie czyszczaka.

5.1.16. Izolacja rurociggéw otulinami Armaflex AF

Wyszczegolnienie robot:

. Czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu.

. Przecinanie, docinanie i zatozenie otuliny na rure.

. Formowanie ksztattek z odcinkdw prostych otulin po wczesniejszym ich przecieciu (nacieciu).

. Smarowanie powierzchni stykdw (poprzecznych i wzdtuznych) klejem.

. Dociskanie i klejenie otulin.

. Klejenie stykdw poprzecznych otulin tasma.

. Montaz i demontaz klipséw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakosci polega na spetnieniu wymogow i zalecen dokumentacji projektowej jak rowniez stosownych norm.
6.1 Sprawdzenie doktadnosci wykonania instalacji — zgodnie z Instrukcja montazowgq producenta .

6.2. Préba szczelnosci instalacji wedtug WTWiO.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanego
przyboru. Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Obmiar Robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg techniczng .

Zauwazone btedy lub przeoczenia (opuszczenie) w iloSciach podawanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.
7.1. Przeprowadzanie obmiardow.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robét , a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaréw. W razie braku szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inwestorem .

8.0DBIOR ROBOT

Odbioér wykonanych robét podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu czeSciowym i ostatecznym
wedtug zasad okres$lonych w ST ,Wymagania Ogdlne”. Odbiodr robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej” .

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robodt, ktore w
dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych
korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje upowazniony przez Inwestora zespét.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

8.3. Odbidr koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez Inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentéw potrzebnych przy odbiorze kocowym.

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i Wykonawce w ich obecnosci. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,

wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowq i niniejsza
specyfikacja.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustala nowy termin odbioru koricowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru koncowego robdt sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inwestora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru,

- sprawozdanie techniczne,

- oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawdzenie techniczne bedzie zawiera¢:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej prze Inwestora,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Inwestora.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnosci za metr [m] wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej o okreslonej Srednicy oraz szt. zabudowanego wyposazenia
weztéw sanitarnych

- zakup i dostawe materiatéw;

- wytyczenie;

- wykonanie préb szczelnosci;

- wykonanie bruzd i przeku¢;

Ptatnos$¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem oraz po sprawdzeniu jakosci robét wedtug zasad okreslonych w ST
~Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy :

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania zwigzane z odbiorem.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z PE.

PN-EN 12056-2 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — cze$¢ 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu
i obliczenia.

PN-EN 12056-3 System kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — cze$¢ 3: przewody deszczowe, projektowanie uktadu
i obliczenia.
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SST-01.15

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE -

INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

SPIS TRESCI:
135.WSTEP
136.MATERIALY
137.SPRZET
138.TRANSPORT
139.WYMAGANIA
DOTYCZACE ROBOT
140.KONTROLA JAKO SCI
ROBOT
141.0BMIAR ROBOT
142.0DBIOR ROBOT
143.PODSTAWA PLATNO SCI
144.PRZEPISY ZWIAZANE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogo6lna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdtowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz doprowadzeniem czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych
dla przedmiotowej inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robét budowlanych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy n/n dokumentacjg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce realizacje instalacji centralnego
ogrzewania oraz doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wentylacyjnych i majg zastosowanie przy wykonaniu
instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych robdt wchodza:
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— montaz przewoddw zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania: wielowarstwowe oraz stalowe. Rury
wielowarstwowe wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego i aluminium. Role stabilizujgcg petni rura aluminiowa
spawana wzdtuznie. Wewnetrzna warstwa to rura PEX - z usieciowanego polietylenu. Zewnetrzny ptaszcz wykonany z PEHD
chroni aluminium przed czynnikami zewnetrznymi.
Rura warstwowa
Jest systemem do instalacji wodociggowych i grzewczych sktadajgcym sie z rur warstwowych i ztgczek. Rura warstwowa
sktada sie z trzech podstawowych warstw. Wewnetrzna warstwa wykonana jest z polietylenu PE-Xb.
Rura aluminiowa spawana wzdtuznie laserowo tworzy rdzen usztywniajgcy. Metoda spawania aluminium zostata
opatentowana. Zewnetrzng warstwe ostonowg stanowi polietylen wysokiej gestosci PE-HD.
Wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych takie jak wydtuzenie cieplne i zwiekszone naktady na mocowanie przewodow
uchodzg za niekorzystne. System dzieki rurze aluminiowej eliminuje w/w wady systemu z tworzyw sztucznych, zachowujgc
ich zalety.
Zlaczki systemu
Ztaczki systemu z tworzywa sztucznego PVDV lub z metalu: mosigdzu lub brazu.
Pofgczenie systemu
Wykonanie potaczenia zaciskowego przy uzyciu elementow systemu tj.: ztaczki, rury wielowarstwowej i zaciskarki.
Pozostate elementy instalacji:
— montaz grzejnikowych zawordw termostatycznych (wersja wzmocniona)
— montaz armatury odcinajacej:
zawory odcinajgce katowe,
zawory odcinajgce proste.

— montaz grzejnikdw ptytowych z podejsciem bocznym i dolnym, o wymiarach okreslonych w dokumentacji,
Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lacznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyja¢ w
kosztorysie oraz do wykonania.
Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow s3 danymi przykltadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazéwkami co do wymagan parametréw technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalaczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz 2z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.
1.5 Instalacja centralnego ogrzewania
— centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktdérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z
jednego zrddta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego
— instalacja centralnego ogrzewania — zespdt urzadzen, elementdéw i przewoddw stuzacych do:
a) wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametréw (zrédto ciepta)
b) doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)
) rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢
wewnetrzna instalacji)
— zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia
— cze$¢ zewnetrzna instalacji — czes$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym budynkiem, wystepujgca w
przypadku, gdy zrédto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego
pomiedzy tym zrédtem i czeScig wewnetrzna instalacji
— cze$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujaca sie w ogrzewanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji
zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zrédta ciepta
— instalacja odpowietrzajagca — zesp6t poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i usuwania
powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub jej czesci.
- odpowietrzanie miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji

ogrzewania (np. Grzejniki).
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST ,Wymagania ogdine”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty powinny posiadac certyfikat zgodnosci badz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczng
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).
2.2 Rury przewodowe
Rury w odcinkach prostych w stanie twardym i péttwardym powinny by¢ pakowane. Rury w stanie péttwardym powinny by¢
pakowane w wigzkach po maksimum 10 sztuk (masa jednej wigzki nie moze przekracza¢ 100 kg). Wigzanie rur nalezy
wykonywac w trzech miejscach (do wigzania rur mozna uzywac tasmy samoprzylepnej). Rury o réznych $rednicach mozna
pakowac tylko w oddzielnych wigzkach. Zaleca sie, aby konce rur byly zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie zanieczyszczenn do wnetrza rury. Do kazdego opakowania producent powinien
przymocowac przywieszke zawierajaca:
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— nazwe wytworcy,

— stan kwalifikacyjny,

— wymiary,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

- Swiadectwo jakosci producenta.

Pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg rury powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno
eliminowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez przypadkowe nadepniecie.

2.3 Grzejniki

Grzejniki pakowane powinny by¢ fabrycznie w folie termokurczliwg. Naroza grzejnikéw zabezpiecza sie ostonami wykonanymi
z kartonu lub tworzywa sztucznego. Otwory przylaczeniowe grzejnikdw powinny by¢ zaslepione plastikowymi korkami
technologicznymi, ktére po zamontowaniu grzejnikow nalezy zastapi¢ korkami stalowymi i odpowietrznikiem.

Grzejniki nalezy magazynowac w zamknietych, suchych pomieszczeniach i chronic je przed kontaktem ze Srodkami zracymi.
Powinno sie je sktadowac na paletach. Grzejniki zdjete z palet nalezy ustawia¢ w pozycji pionowej. Grzejnikdw nie wolno
magazynowac na otwartej przestrzeni, nawet wtedy, gdy sg zabezpieczone folig czy plandeka.

2.4 Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do rob6t montazowych

Do wykonania robot montazowych Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet:

— $rodek transportu

— nozyce do ciecia rur z tworzyw sztucznych

— ekspander reczny wraz z kompletem gtowic dla réznych $rednic

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.2 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
Podczas transportu, zatadunku i roztadunku nalezy stosowac odpowiednio mocne tasmy stalowe pokryte guma.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzega¢ przepisow o tadowaniu i wytadowywaniu
wagondw towarowych w komunikacji wewnetrznej /zatgcznik Nr 10 DKP/ oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu.

4.3 Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4 Transport urzadzen centralnego ogrzewania

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Zaréwno palety jak i pojedyncze grzejniki na czas transportu nalezy tak zabezpieczy¢, aby sie nie
przesuwaty. Zatadunek i roztadunek grzejnikow powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.
Grzejnikéw nie wolno rzucac. .

5. WYKONANIE DOTYCZACE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2 Roboty montazowe.

5.2.1 Warunki ogdine

Do rozpoczecia montazu instalacji centralnego ogrzewania mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez Inzyniera, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji centralnego ogrzewania odpowiadaja
zatozeniom projektowym,

— odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen, mozliwo$¢ wykonania izolacji
termicznej i zabezpieczenia przed dewastacja,

— w miejscu przej$¢ przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego zostata wykonana rura (np. piankg poliuretanowa),

— nie wolno prowadzi¢ przewodéw centralnego ogrzewania powyzej przewoddw elektrycznych; minimalne odlegtosci
przewodow c.o. od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,
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— przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na jedna
kondygnacje.

5.2.2 Montaz przewodow poziomych rozdzielczych

— poziome przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ich wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie. W
przewodach z tworzyw sztucznych elastycznych, spadki przewodéw na gtdwnych poziomach rozprowadzajgcych projektuje
sie jedynie przy ,sztywnym” prowadzeniu rur. W pozostatych przypadkach ze wzgledéw technicznych nie uwzglednia sie
spadkow przewoddw. Problem odwodnienia instalacji rozwigzany jest przez instalowanie zaworéw spustowych oraz w razie
koniecznosci przez wydmuchiwanie wody sprezonym powietrzem. Odpowietrzenia nalezy zaprojektowa¢ w najwyzszych
punktach instalacji c.o0. zgodnie normg PN-91/B-02420

— poszczegdbine gatezie poziomych przewoddw rozdzielczych powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce i armature
spustowg, umozliwiajgca ich czasowe odtaczenie od instalacji i oprdznienie z wody.

5.2.3 Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji.

Zawory spustowe nalezy instalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie instalacji centralnego
ogrzewania. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

5.2.4 Montaz grzejnikow

Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania
tych odlegtosci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110 mm od podtogi i parapetu. Trzeba wtedy jednak zwiekszy¢ ich moc
0 5-10%. Jezeli odlegtos¢ od podtogi i parapetu jest mniejsza od 70 mm nalezy zastosowac grzejniki o mniejszej wysokosci.
Grzejnik nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest by
ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych lub by go osuszaé, grzejnik powinien zosta¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potaczonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np.
palnikiem lub lampg lutowniczg, a takze inne dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakierniczej. i i

5.3. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.3.1. Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o polaczeniach spawanych na scianach w budynkach
Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytdw lub zawieszen.

. Przecinanie rur.

. Giecie rur.

. Zatozenia tulei ochronnych.

. Utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego.

. Spawanie potaczen.

5.3.2. Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
Wyszczegolnienie robdt:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji wodg i utrzymanie prébnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4. Wypuszczenie wody i odtgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.3.3. Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci rurociaggéw (stan
wyj$ciowy powierzchni B)

Wyszczegolnienie robdt:

1. Czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociggdw reczne, szczotkami stalowymi drucianymi i ewentualnie
skrobakami.

5.3.4. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggoéw o s$r. zewn. do 57 mm
Wyszczegolnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.5. Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r. zewn.58-219 mm
Wyszczegolnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.6. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociaggéw o $r. zewn. do 57 mm
Wyszczegolnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.7. Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw o $r. zewn.58-219
mm

Wyszczegolnienie robdt:

1. Odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotkg zmiotka.

2. Malowanie elementdw.

5.3.8. Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" z pianki poliuretanowej, w plaszczu z pvc.;
Izolacja FLEXORFOCK

NOUuTh WN =
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Wyszczegolnienie robdt:

1. Rozchylenie otuliny i zatozenie na rure

. Zdarcie papieru zabezpieczajgcego zaktadke

. Zamkniecie otuliny

. Dosuniecie montowanego odcinka i zatozenie paséw montazowych

. Zgrza¢ zaktadke pozioma dociskajgc watkiem tapicerskim

. Natozenie tasmy aluminiowej na styku otulin i sci$niecie przyrzagdem spinajgcym

. Zdja¢ papier z opaski z folii, natozenie na tasme aluminiowa

. Zgrzac opaske

. Zdja¢ pasy montazowe i zgrza¢ zaktadke poziomg w miejscu zamontowania.

5.3.9. Rurociagi z rur warstwowych.

Wyszczegolnienie robdt:

1.Wyznaczenie miejsca utozenia rurociggu.

2. Wywiercenie otwordéw i obsadzenie uchwytéw.

3. Obciecie rury ostonowej.

4. Przecinanie rur z oczyszczeniem i kalibrowaniem kofncowki.

5. Utozenie rur.

6. Umocowanie rur uchwytami.

5.3.10. kaczniki

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca zamontowania tgcznika.

2. Wsuniecie tgcznika w koncéwke rury do oporu.

3. Ustawienie szczek zaciskarki na koncdwce rury z tacznikiem.

4. Zacisniecie rury na taczniku.

5. Zatozenie facznika rury ostonowe;j.

5.3.11. Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna);
Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robdt:

1. Przytaczenie pompy hydraulicznej.

2. Napetnienie instalacji woda i utrzymanie probnego cisnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek.

4, Wypuszczenie wody i odfgczenie pompy.

5. Zakorkowanie wylotu rurociggu.

5.3.12. Rurociagi z rur RAUTITAN na scianach w budynkach

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

2. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw.

3. Zatozenia tulei ochronnych.

4. Ciecie rur.

5. Utozenie rur i ksztattek oraz potaczenie.

5.3.13. Zawory grzejnikowe RLV; Zawory termostatyczne RTD-N z glowica

Wyszczegolnienie robdt:

1. Sprawdzenie dziatania zaworu.

2. Nakrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym.

3. Zatozenie kdtka i kapy na zawor grzejnikowy.

5.3.14. Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei; Wskaznik podwéjny WP 80-R
Wyszczegolnienie robdt:

1. Przyciecie, zaslepienie i nagwintowanie tulei z rury stalowej.

2. Wyciecie otworu w rurociggu, ustawienie tulei i przyspawanie.

3. Zamontowanie termometru lub manometru z kurkiem i rurka.

5.3.15. Grzejniki stalowe plytowe

Wyszczegolnienie robdt:

1. Wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na Scianie oraz punktow wiercenia otwordw; naciecie folii opakowania i
tektury ochronnej pod zawieszki gorne i dolne.

2. Wiercenie otwordw w $cianie, wbicie kotkdw rozporowych i przykrecenie zawieszek do $ciany wkretami $r. 6x60 mm.
3. Ustawienie grzejnika na zawieszkach dolnych i wypoziomowanie grzejnika przy pomocy $rub regulacyjnych.
4. Wykrecenie wkretdw w zawieszkach gérnych wiozenie gérnej krawedzi grzejnika we wktadki ochronne oraz ostateczne
ustalenie potozenia grzejnika srubami regulacyjnymi i zamocowanie grzejnika.

5.3.16. Rury przylaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikow

Wyszczegolnienie robdt:

1. Przecinanie rur.

2. Potaczenie ksztattek lub ztgczek przej$ciowych z rurami przytgcznymi za pomocg zgrzewania lub lutowania.
3. Nakrecenie pdtsrubunkow.

4. Zatozenie tarczek ochronnych.

5. Pofaczenie rur przytacznych z instalacja i grzejnikami.

5.3.17. Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)

OCoOoONOTUThhWN
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Wyszczegolnienie robdt:
1. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.
5.3.25. Pompy obiegowe
Wyszczegolnienie robdt:
1. Montaz pompy na ptycie fundamentowe;j.
2. Montaz napedu, osprzetu i podtaczen.
- sprawdzenie usytuowania i podstawowych wymiaréw fundamentow i $rub kotwicznych oraz poréwnanie otrzymanych
wynikéw z dokumentacjg techniczng i protokotem odbioru fundamentdw,
- rozpakowanie urzadzen, przeglad i segregacja,
- oczyszczenie urzadzen i elementéw z brudu, smardw konserwacyjnych,
- sprawdzenie poprawnosci montazu,
- podtgczenie rurociggdw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych pompowane ciecze,
- dokonanie regulacji i przeprowadzenie prob w zakresie podanym w fabrycznej instrukcji montazowej (w dokumentacji
techniczno-ruchowej),
- odtransportowanie drobnego sprzetu, narzedzi i zbednych materiatow i opakowan,
- przygotowanie urzadzenia do odbioru koncowego.
5.3.26. Sprzeglo hydrauliczne; Filtr FS-1
Wyszczegolnienie robdt:
1. Przyspawanie kré¢cdw kotnierzy do rurociggu.
2. Ustawienie odmulacza w miejscu wbudowania.
3. Dopasowanie i zatozenie uszczelek.
4. Skrecenie potgczen kotnierzowych.
5.3.27. Naczynia wzbiorcze przeponowe
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wyznaczenie miejsca montazu zbiornika.
2. Wykonanie gniazd, obsadzenie konstrukcji wsporczej i montaz zbiornika na konstrukcji.
. Ustawienie zbiornika z wypoziomowaniem.
. Ciecie rur i wykonanie gwintow.
. Potaczenie zbiornika z instalacjg, przyspawanie kré¢cow kotnierzy do rurociggdw.
. Dopasowanie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych.
5.3.28. Wymiennik ciepta glikol/woda
Wyszczegolnienie robdt:
. Wyznaczenie miejsca i ustawienie konstrukcji wsporczej.
. Ustawienie wymiennika na konstrukgji.
. Przecinanie i dopasowanie rur przytgczeniowych.
. Przyspawanie kro¢céw wymiennika do instalacji.
. Przyspawanie koncowek kréccdw kotnierzy do instalacji.
. Potaczenie wymiennika z instalacjg z uszczelnieniem potaczen gwintowanych lub skreceniem potaczen kotnierzowych.
5.3.29. Zawory bezpieczenstwa SYR typ 1915
Wyszczegolnienie robdt:
1. Sprawdzenie dziatania zaworu.
2. Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogolne”.
6.2 Kontrola, pomiary i badania
6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:
drég dowozu materiatow do montazu
miejsc skladowania materiatow.
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6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera.

Kontroli podlega petny zakres robdt oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegolnosci:

A) Materiaty

— sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materiatdw podanych przez wytworce z certyfikatami badz deklaracjami
zgodnosci

— sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewnetrzne.

B) Roboty montazowe, dla ktérych badania nalezy wykonywac zgodnie z normami: PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.01 i
PN-81/B-10700.02:

— kontrola zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy

— sposob i kierunek prowadzenia przewodow

— spadki przewodéw
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— odlegtosci przewodoéw od Scian i stropow

— przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane

— pofaczenia przewoddw

— mocowanie przewodow

— ustawienie grzejnikdéw

— dziatanie i szczelno$¢ armatury

C) Préby szczelnosci

— badanie szczelnosci instalacji co na zimno

— badania szczelno$ci i dziatania instalacji co w stanie goracym — Wynik badania uznaje sie za pozytywny, jezeli instalacja

nie wykazuje zadnych przeciekéw, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen ani trwatych odksztatcen,

- badanie szczelnosci eksploatacyjnej — instalacje mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Wyniki badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania zawarte w normie i jej arkuszach

szczego6towych.

Jezeli ktdrekolwiek z badan objetych odbiorem instalacji dato wynik negatywny, instalacje nalezy uznac za niezgodng z

wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym terminie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 punkt poboru ciepta w wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania i uwzglednia

nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

-montaz przewoddow

-montaz armatury

-montaz grzejnikow

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa

instalacji centralnego ogrzewania a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- préby szczelnosci przewoddw,

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robot. Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreSlonymi w ,Wymagania

ogdine”.

8.3 Odbiodr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych

czesciowych. Badanie to nalezy wykonac:

— przegladajac protokdty i sprawdzajgc zapisy o usunieciu usterek

— sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia

— sprawdzajac protokoty badania szczelnosci instalaciji c.o.

B. Szczego6towy przeglad instalacji - polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci i zgodnosci

z dokumentacjg wbudowania armatury i urzadzen, a w szczegdlnosci:

— uzycie whasciwych materiatow i elementoéw instalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen

— jako$¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,

— wielko$¢ spadkow przewodow,

— odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,

— prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

— prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

— prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

— prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna.

C. Badanie szczelnosci

- catej instalacji — zgodnie z PN-81/B-10700.00 [3]

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej instalacji c.o. obejmuje:

- dostawe materiatow,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
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- przeprowadzenie proby szczelnosci,

—  pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ciénienja i temperatury

PN EN ISO 6708:1998 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

Inne dokumenty

Zeszyt 2: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, W-wa, sierpien
2001

Zeszyt 6: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, W-wa,
maj 2003.
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SST-01.16

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE -
INSTALACJA HYDRANTOWA
SPIS TRESCI:

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYMAGANIA

DOTYCZACE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNO SCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE

o

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczego6towa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze istwo i higiena
pracy

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych instalacji wewnetrznych p.poz.
1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i wykonywaniu robdt wymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad postepowania zwigzanych z:

e stosowaniem materiatdw do montazu instalacji hydrantowej

e technologii wykonania robét instalacji j.w.;

e  prébami technicznymi i odbiorami instalacji j.w.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlan - Montazowych, tom II.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST z normami i poleceniami Inzyniera.
2 MATERIALY
2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w OST ,Wymagania ogolne”.
2.2 INSTALACJA HYDRANTOWA
Instalacja hydrantdow wewnetrznych powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, zgodnych z ISO R65
M lub ISO R65 L2, w zaleznosci od sposobu tgczenia. Rurociggi tgczone na gwinty lub, na ktdrych bedzie sie wykonywato
rowki ztobione powinny mie¢ minimalna grubo$¢ Scianek zgodnie z ISO R65 M (Schedule 40 w NFPA 13). Rurociggi, na
ktdrych bedzie sie wykonywato rowki ttoczone lub beda taczone za pomoca spawania powinny mie¢ minimalna grubosc
Scianek zgodnie z ISO R65 L2 (Schedule 10 w NFPA 13). Dopuszcza sie wykonanie potaczen przewoddw rurowych za pomoca
technologii potgczen rowkowanych (grooviockowych), kotnierzowych, ztaczek gwintowanych wg ISO 228-1, ISO 7-1.
Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg systemoéw zamocowan przeznaczonych dla instalacji ppoz. posia-
dajacych Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach
ppoz.
Podejscie do hydrantu DN25 nalezy wykonac rurociggiem DN32.
MONTAZ INSTALACJI HYDRANTOWE]
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Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych - cz.II"
oraz postanowieniami NFPA.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne nalezy rozpatrywac lgcznie z Projektem Wykonawczym. Sytuacja gdy
dany element jest ujety w specyfikacji, a nie jest przedstawiony w projekcie oraz odwrotna, gdy dany element
jest ujety w projekcie a nie jest opisany w specyfikacji - nie wyklucza tego elementu i nalezy go przyjac w
kosztorysie oraz do wykonania.

Uzyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robdt, Specyfikacji Technicznej nazwy handlowe lub
symbole stosowane przez producentow s3 danymi przykltadowymi. Zamawiajacy wymaga aby uczestniczacy
w postepowaniu kierowali sie tymi danymi jako wskazoéwkami co do wymagan parametrow technicznych i
jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wykonawce innych materiatdw armatury lub urzadzen —
nalezy zalgczy¢ tabele zawierajaca ich wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych,
technologicznych i eksploatacyjnych — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano —
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Przedmiarze Robét.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parametrow
techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowej.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w OST - ,Wymagania ogdine”.

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujacy dotrzymania jakosciowych wymagan robét i bezpieczenstwa pracy
nie zostanie przez Inzyniera dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”.

5.1 Ogolne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania Robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”,

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji p.poz. Cato$¢ prac wykong
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II. i

5.2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODPOR I ZAWIESI

5.2.1 Wymagania ogdlne

Uchwyty przewoddw rurowych powinny miec¢ takze wytrzymatos¢, aby w przypadku wystgpienia dodatkowych obcigzen — na
skutek upadku na przewody przedmiotéw usytuowanych powyzej, nie powstaty uszkodzenia uniemozliwiajgce dziatanie
instalacji.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkdw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych
drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen.

Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Uchwyty rur powinny posiadac certyfikat CNBOP.

5.2.2 Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur nalezy wykonywac ze stali weglowej gatunkéw handlowych o granicy plastycznosci
minimum 85 N/m2 przy 350°C.

Zaleca sie stosowanie podpdr skrecanych z prefabrykowanych elementéw ocynkowanych.

Wykonawca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie $ruby “U” oraz Sruby i nakretki do podpdr rurociggdw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodnie z Normami
Polskimi.

5.2.3 Wykonawstwo

Podparcia rur maja by¢ wykonywane zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wiasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpér. Spawanie stali stopowych
majg wykonywac¢ odpowiednio wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba, ze wskazano inaczej.

5.2.4 Wykonczenia

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowac dla usuniecia szlaki i rozpryskéw po spawaniu.
Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac jak nastepuje:: mate elementy oczysci¢
recznie, z jedng warstwa gruntu i jedng warstwa zewnetrzng- wykanczajaca. W razie koniecznosci ponownego spawania -
usung¢ farbe. Po spawaniu powierzchnie pomalowac ponownie tym samym kolorem/farby co istniejaca.

5.2.5 Uwagi montazowe

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane tylko jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

5.2.6 Oznakowanie instalacji i urzadzen

5.2.7 Wymagania ogdlne

Wszystkie czesci istotne dla eksploatacji i obstugi instalacji jak zbiorniki, pompy, zawory kontrolno-alarmowe i wzbudzajace,
zawory odcinajgce i zwrotne, szafki przetgcznikowe, sterownicze i rozdzielcze, skrzynki ztgczeniowe, elementy wewnetrz i na
zewnatrz szafek, bezpieczniki, urzadzenia do wiaczania i sygnalizacji musza mie¢ swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach
znamionowych podaije sie rok produkcji, przeznaczenie, wydajnos¢, cisnienie, wysoko$¢ podnoszenia, opdr i inne istotne
dane.
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Napisy majg by¢ wyryte na tabliczkach (czarny napis na biatej tabliczce) mocowanych do pokryw, skrzynek kablowych itp.
Rozmiar, krdj liter i tre$¢ napiséw maijg byc¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Tabliczki montowac wkretami miedzianymi. Tabliczki
znamionowe nalezy umieszcza¢ w widocznych miejscach, w odlegtosci dogodnej dla odczytywania; nie wolno ich mocowac
do elementéw, ktére nie sg zainstalowane na state. Tabliczki typu przywieszki do zawordw taczy sie do tych zawordw
tancuszkiem. Mocowanie tabliczek dozwolone jest w miejscach, gdzie podtoze jest ptaskie a wydtuzanie sie warstwy podtoza
bedzie takie same jak wydtuzanie sie tabliczki.

Wszystkie rury i przewody rurowe powinny by¢ oznakowane kodem kolorowym i strzatkg okreslajg medium i kierunek jego
przeptywu. Kolory kodowe nanosi sie w postaci przylepnej tasmy winylowej. Rodzaj taSmy ma by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera. Wszystkie rury i przewody

rurowe muszg by¢ wyposazone w nalepki na poczatku i kofcu poszczegdinych odcinkéw, po kazdej stronie przejscia przez
$ciane lub podtoge, na rozgatezieniach, gtéwnych zaworach odcinajacych i urzadzeniach. Dtugie odcinki majg mie¢ nalepki
co kazde 20 metrdw.

Obowigzujace Polskie Normy:

PN-70/N-01270/03

PN-70/N-01270/07

Nalezy stosowac nastepujace zasady:

Rurociggi powinny zostaé pomalowane trwatymi kolorami identyfikujgcymi, a dodatkowo opatrzone etykietkami
zawierajgcymi numeryczne lub opisowe kody lub znaki. Etykietka powinna dokfadnie opisywac wiasciwosci rurociggdw,
tacznie z kierunkiem przeptywu i ostrzezeniami o zagrozeniach.

Srodki do etykietowania rurociggéw.

Rurociggi nalezy etykietowac przy pomocy opasek identyfikacyjnych.

Wykona¢ nalezy jednokolorowe opaski identyfikacyjne, zgodne z normg PN-70/N-01270/07.

Opaski identyfikacyjne, ostrzegawcze i informacyjne na rurociggach powinny by¢ namalowane po obu stronach
niedostepnych przej$¢, Scian dzielgcych i Scian zewnetrznych oraz po obu stronach armatury, potaczen i rozgatezien, co
najmniej raz w kazdym pomieszczeniu lub obszarze. Dotyczy to takze przewodéw usytuowanych nad sufitami podwieszanymi.
W przypadku wielu rur biegnacych réwnolegle, wymiary opasek i odstepy miedzy nimi powinny byc¢ identyczne na wszystkich
rurach, niezaleznie od $rednicy, i umieszczone w sposdb estetyczny.

Armature nalezy pomalowac trwatym kolorem identyfikujgcym bez przemalowywania jej podpdr czy wspornikdw. Opaski na
rurach mogg by¢ pomalowane lub przyklejone. Wybierana metoda mocowania ma zagwarantowac trwatos¢ opaski.

5.2.8 Kody identyfikacyjne

Kody opisowe majg by¢ umieszczone bezposrednio na rurociggach, w celu lepszej identyfikacji ich zawartosci. Kody nalezy
naktada¢ w kontrastowych, biatych i czarnych kolorach.

Kody majg zawiera¢ nastepujace informacje:

- petng nazwe zawartosci rury

- parametry np. temperature, cisnienie, itp.

- nominalng $rednice rurociggu.

Inne uwagi ogdlne:

Opaska i kod opisowy powinny by¢ tatwo dostrzegalne I nie zastaniane przez inne instalacje, przewody itp.

Powierzchnie rur nalezy oczyscic i przygotowac dla zapewnienia dobrej przylepnosci nalepek, bez marszczenia i pecherzy
powietrza.

Tabliczki i opaski maja by¢ ustawione zgodnie z kierunkiem rury, bez zataman.

5.3. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

5.3.1. Rurociagi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robdt:

. Wyznaczenie miejsca utozenia rur.

. Wykonanie otwordw i obsadzenie uchwytéw.

. Przecinanie i gwintowanie rur.

. Zamontowanie rur i fgcznikdw z uszczelnieniem potgczen gwintowanych materiatem uszczelniajgcym.

. Obsadzenie tulei.

. Za$lepienie wylotow rur korkami.

.3.2. Hydrant DN25 w skrzynce podtynkowej z gasnicq proszkowg

. Segregowanie sktadanie i pasowanie elementéw (ewentualne taczenie w zespoty),

. Wymontowanie z szafy zwijadto z wezem

. Ustalenie wysoko$¢ zamontowania hydrantu na $cianie

. Wytrasowanie 4 otwordw pod kotki rozporowe

. Wywiercenie otwordw pod kotki rozporowe

. Zamontowanie szafki hydrantowej z zachowaniem pozycji pionowej szafki

. Zainstalowanie zaworu hydrantowego (bez nasady) do rurociggu

. Nakrecenie nasady na zawor hydrantowy

. Zamontowanie zwijadta z wezem

10. Podtaczenie weza z pradownicg i zaworem

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne warunki dziatan zwigzanych z kontrolg jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdine”.

6.1.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw i urzadzern dostarczonych na plac budowy wraz z
Inzynierem.
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Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw po dostawie na plac
budowy i w czasie konstrukcji.
Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiednio$ci i przydatnosci materiatow, oraz do upewnienia sie, ze
wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkdw technicznych.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce
kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.
W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inzyniera po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.
6.1.2 Proby i rozruch instalacji
Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju
materiatu. Wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego
materiatu.
Proby i rozruch instalacji wykonac zgodnie z wymaganiami PN-EN 12845:2008 oraz Warunkdw Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom II.
Proba szczelnosci instalacji.

Hydrostatyczng probe szczelnosci instalacji tryskaczowej wykonac na cisnienie probne 13,8 bar w czasie 2 godzin.
Instalacje nalezy dokfadnie przeptukaé. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w trakcie montazu instalacji.
0dbiér instalacji.
Sprawdzenie zgodnosci zabudowania przewodow, tryskaczy, armatury i osprzetu z dokumentacja.
Sprawdzenie droznosci przewodéw poparte protokotami ptukania instalaciji.
Sprawdzenie prdb szczelnosci instalacji na cisnienie probne 13,8 bar w czasie 2 godzin potwierdzone protokotem.
Sprawdzenie funkcjonowania pompowni i pompowni pozarowej zgodnie z instrukcjg obstugi i eksploatacji urzadzenia
tryskaczowego, ktorg dostarczy wykonawca przed odbiorem.
6.1.3 Ogolne warunki wykonania prob
Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z Inspektorem Nadzoru i Inzynierem. Harmonogram robdt ma byc
uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i testowane jak tylko
beda dostepne do tego celu.
Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczagce w prébach.
Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac. Préby nalezy wykonac z
precyzja i zgodnie z przepisami, oraz praktyka zdefiniowang przez przedstawiciela Inzyniera. Narzedzia, sprzet i urzadzenia
do préb dostarcza Wykonawca.
Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inzynierowi spis sprzetu do préb w celu zatwierdzenia.
Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie. Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta. Przed
rozpoczeciem prob nalezy uzyskac zgode Inzyniera na ich procedure. Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie
lokalne, ustawowe i inne wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.
Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedstawiona Inzynierowi.
6.1.4 Bezpieczenstwo
Wykonawca podejmie wszelkie Srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposdb zgodny z przepisami
bezpieczenstwa.
6.1.5 Prdby ci$nieniowe/ptukanie
Rozdziat niniejszy opisuje ptukanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na instalacji bedgcej w budowie
dla zapewnienia czystosci i wytrzymatos$ci mechanicznej oraz szczelnosci rur.
Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w zakres Robét. Procedura
ma podawac¢, ktdére ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz warto$¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy
przedtuzy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa (2) tygodnie przed planowanym rozpoczeciem prob
ci$nieniowych.
Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie zawordw do ptukania lub
réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach - nie biorgcym udziatu w prdbie, oraz aby
zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom i pozostatym.
Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prézni przy opréznianiu instalacji z wody, po prébie.
Nie nalezy przeprowadzac préb hydrostatycznych w przypadku zuzytych warunkéw pogodowych, ktdére mogg wptynac na
odczyty pomiarowe, a takze, kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C,
chyba, ze Inzynier wyrazi na to zgode.
Nie nalezy wykonywa¢ préb hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w sposéb zadawalajacy dla klienta.
Préby hydrostatyczne rurociggdw ze stali nierdzewnej majg by¢é wykonywane woda pitng. Inzynier zostanie powiadomiony o
gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem ktdre odcinki przewodow i wyposazenie bedzie im poddane.
W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie utrzymane przez czas
okreslony w zatwierdzonej procedurze, aby sprawdzi¢ szczelnoS¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola
szczeg6towa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie
wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez
godzine, jezeli zostang usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inzynier mogt przeprowadzi¢ kontrole
przeciekow i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
Przedstawiciel Inzyniera dotozy staran, aby pilnie podjac i zakonczy¢ tg kontrole, i dokonac odbioru tych linii, ktére pozytywnie
przeszly ogolne proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzniaé okresu konstrukcyjnego.
Po kazdej prdbie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma byc¢ catkowicie oprézniony przez Wykonawce.
W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie
naprawy. Ogolne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany
nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadowalajgcymi dla Inzyniera.
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6.1.6 Przyrzady i sprzet do préb

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewoddw taki jak: sprezarki powietrza, zawory,
oprzyrzadowanie do prob cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do prob.

6.1.7 Rury poddawane prébom i procedura prob

Wszystkie przewody uktadu po zmontowaniu majg by¢ poddane prdbie cisnieniowej przeprowadzanej przez Wykonawce w
obecnosci przedstawiciela Inzyniera wg nastepujgcej procedury:

Jezeli w niniejszym nie powiedziano inaczej, wszystkie uktady rur, wigczajac te, ktdre przeznaczono do pracy pod cisnieniem
ponizej 0,3bar (nadci$nienia) majg by¢ poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla
rurociagow.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego urzadzeniom podtgczonym do tej
instalacji, to rury i urzadzenia sg jednoczesnie poddawane probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie ciSnienie probne odcinka rur jest wieksze niz cisnienie probne stosowane dla urzadzen podiaczonych do tego
odcinka, to takie podtgczone urzadzenie ( z wyjagtkiem pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek) moze by¢ poddane prdbie woda
o0 cisnieniu réwnym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtgczonym urzadzeniu, a Inzynier uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego uktadu rur na petne
cisnienie, Wykonawca zaslepi rurg sasiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci
tej linii na petne ci$nienie. Zaslepki trzeba takze zamontowac na wszystkich podtaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i
sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w
tym przypadku nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajace.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia czesci przyrzaddw (z wyjatkiem wspomnianych
ponizej) powinny zosta¢ wiaczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub rurociggéw, do ktdrych sg podtaczone i
przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzaddw.

Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te przyrzady z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej proby hydrostatycznej.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs$ czesci lub czescii uktadu rur powoduje, ze proba
hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur zastgpi¢ probg hydrostatyczng probg
pneumatycznga.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wszystkie zaktadane przed probg uszczelki, pakunki i $ruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem
uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i witazéw, ktére nalezy ponownie otwieraé, oraz z wyjatkiem potaczen
tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem préb.

Wszystkie zawory w ukfadzie poddanym probom maja by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na koncu rury, powinien byc
zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno zawsze by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do proby hydrostatycznej w nastepujgcy sposob:

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prdba

- wszystkie przewody ci$nieniowe do tacznikdw ciSnienia muszg zosta¢ odtgczone od przyrzadow przed proba. Przed
ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzace do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac.

6.1.8 Prdba ci$nieniowa powietrzem

Rurociagi, ktorych nie mozna poddawac probie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane pod ciSnieniem powietrza
lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Rury nalezy poddac¢ cinieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodéw rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni
system wykrywanig przeciekow, zatwierdzony przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne warunki obmiaru robét podano OST ,Wymagania ogdine”.

Obmiar robot nalezy wykonaé wedtug stosownych ustalen przed wykonaniem robét z Inzynierem, potwierdzonych
protokotem. Obmiary wykonywa¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Obmiary instalacji
wykonywac¢ komisyjnie w uzgodnieniu z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory robdt powinny by¢ dokonywane zgodnie z zasadami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”: jako odbiory robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jako odbiory czesciowe i koricowe.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ST i pisemnymi decyzjami Inzyniera.

Zakres odbioru robot ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera (w formie wpisu do dziennika budowy)
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inzyniera.

Odbidr odbywa sie po pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy zakonczenia robdt.

Wszystkie instalacje p.poz. nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN 12845:2008 i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom II.

Wykonane instalacje p.poz. powinny spetnia¢ podstawowe wymagania odnoénie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne zasady ptatnosci za wykonane roboty okreslone sg w SST ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne oraz obowigzujgce normy wymienione sg w opisie technicznym do Projektu instalacji tryskaczowej, zraszaczowej
i dziatek wodnych - dokument: HGS-WYK-SAN-PPZ

W przypadku, gdy ten sam element jest przedmiotem dwu lub wiecej stosowanych norm, zastosowane beda wymagania
najbardziej zaostrzone. Wymagania zawarte we wszelkich obowigzujgcych przepisach lokalnych i krajowych oraz innych
branzowych beda automatycznie uwazane za czes$¢ niniejszych warunkéw technicznych.

Wszelkie sprzecznosci miedzy wymaganiami przedstawionymi w niniejszych warunkach technicznych a wymaganiami wg
projektu, rysunkdéw, przywotanych przepiséw i norm lub przepiséw lokalnych zostang wyjasnione, przed przystgpieniem do
dalszego projektowania i wytwarzania oraz przedstawione Inzynierowi.

10.1.1 INNE DOKUMENTY

opis techniczny projektu Instalacji hydrantow,

zestawienie urzadzen hydrantow,

Czesc¢ rysunkowa projektu Instalaciji j.w.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

opinia techniczna dotyczaca zastosowanych materiatow,

zasady sztuki budowlanej,

zalecenia producentéw poszczegdlnych materiatdw i osprzetu zawartych w instalacjach oraz zastosowanych przy
wykonywaniu robot.

Powyzsze specyfikacje techniczne i zalecenia uzupetniajg opis szczegétowych wytycznych technicznych niniejszej branzy.
Powyzsze dokumenty stanowig uzupetnienie dokumentacji (rysunki, opis szczegétowych wytycznych technicznych, itd...), w
wypadku sprzecznosci, opis szczegdtowych wytycznych technicznych jest dokumentacjg nadrzedng pod warunkiem
przestrzegania obowigzujgcych norm i przepisow.

Zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane, wszystkie wyroby zastosowane w obiekcie beda posiadaty certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna.

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie” Dz. U. Nr 75,poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MPIPS z dnia 11 czerwca 2002 r. ,zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy” Dz. U. Nr 91, poz.811, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA z czerwca 2006 r. ,w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw” Dz. U. Nr 120, poz. 1138, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSW z 15 stycznia 1999 r. ,w sprawie warunkow, ktorym powinny odpowiadac drogi pozarowe” Dz. U. Nr
7, poz. 642 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie warunkow przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych” Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej” Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa z 14 marca 1985 . ,,0 Inspekcji Sanitarnej” Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” Dz.U.Nr 151, poz.1256 z pdzniejszymi zmianami.

- Aktualne normy.
wraz z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami z zakresu ochrony przeciwpozarowej:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzn. zm),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wzglednego
czasu trwania pozaru,

- PN-B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa,

- PN-B-02865. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa,

- NFPA 13 ,Instalacje standardowych systemow tryskaczowych”;
- NFPA 15 ,Standard for water spray fixed systems for fire protection”
- NFPA 1964 “Standard for spray nozzles (shutoff and tip)”
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- NFPA 20 ,, instalacje od$rodkowych pomp pozarowych”;

- PN-EN-12845. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i
eksploatacji,

- Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementdw konstrukcji budowlanych. Warszawa 1979 r.,
- Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.

Jak réwniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w rozporzadzeniach, przepisach i normach
nie zostang przyjete, a ich demontazem, usunieciem i zastapieniem zostanie obarczony Wykonawca.

W przypadku, gdy w trakcie trwania rob6t wejdg w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest
zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta oraz Pilota koordynatora
jak i do stosowania sie do nich.

NB: Materiaty nie znormalizowane oraz te, ktdre nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom bedg stanowic
przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wiadze.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

SST-01.017

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE —
INSTALACJA GAZOWA

SPIS TRESCI:

WSTEP

MATERIALY

SPRZET
TRANSPORT
KONTROLA JAKO SCI
ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNO SCI
PRZEPISY ZWIAZANE

ghrwndE

©CeNO

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA |
SKROTY

OST - ogolna specyfikacja
techniczna

SST - szczegdlowa specyfikacja
techniczna

PZJ — program zapewnienia

jako sci

BHP — bezpiecze nstwo i higiena
pracy

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji gazowej
wewnetrznej. i

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdt wymienionych w p. 1.1, i wspdlnym stownikiem

zamowien CPV : 45333000-0 — instalacje gazowe

zwigzanych z:

wykonanie harmonogramu robét na wykonanie instalacji gazu
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza

(ubezpieczenie placu budowy)

montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie wraz z tulejami ochronnymi

montaz zaworéw kulowych do gazu

wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej,
czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za pomoca narzedzi recznych
odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewna
zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowg
Montaz urzadzen:

kocito gazowy

montaz wktadéw kominowych ze stali szlachetnej

montaz czopuchow
izolowanych

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Instalacja gazowa — to uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym , spetniajaca okreslone wymagania szczelnosci,
prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem
oraz urzadzeniami gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.

Gazomierz — przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego

Kociol gazowy — urzadzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci
ogrzanej wody lub pary wodnej.
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Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewod) do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku
Kurek gléwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylacza do instalacji gazowej,
element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie instalacja gazowa
Zrodto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, ukiad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.
Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtdéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia
doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego
Cisnienie proby szczelnosci — warto$¢ ciSnienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci w zaleznosci od
przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewoddw
instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa
Proba szczelnosci instalacji gazu — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okre$lony czas, w instalacji gazowej lub
jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego do ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania
do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potaczen oraz
Przewdd nawiewny — przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia
Przewéd spalinowy — pionowy, poziomy lub uko$ny przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktow
spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sg urzadzenia
Srednica nominalna DN lub d.,— Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng Srednicy
rzeczywistej ( dla rur-Srednicy zewnetrznej, dla kielichow i ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka
gtéwnego i zapewniajgca fatwy do niego dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem osdéb niepowotanych oraz
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST-01.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwdrcy. Kazdy materiat musi
posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.1.1. PRZYBORY GAZOWE

W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiornik gazu (zapotrzebowanie gazu propan):

- kompaktowy gazowy kociot kondensacyjny 130kwW
Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

B Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowe;j.

B Zawdr odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowaé w miejscu tatwo dostepnym, tak aby zapewnic¢
fatwo$¢ montazu i mozliwos¢ sprawdzenia szczelnosci oraz uniemozliwi¢ przypadkowe otwarcie zaworu przy
dodatkowym obcigzeniu jego raczki. Zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest
montaz zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie sie znajdowata w pozycji rownolegtej do
Sciany.

2.1.2, INSTALACIJA GAZOWA
Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219, tagczonych przez spawanie.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian (w odlegtosci 3 cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4%

w kierunku przyboréw gazowych. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych

stalowych. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur i zabezpieczajacym je przed

zawilgoceniem. Srednice przewodéw opisano na rysunkach.

Mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

— 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,
— 2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewoddw gazowych trzeba uwzgledniac trasy pozostatych instalacji (c.o., wod., kanal., elektr., teletech.,

odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacji:

- 15 cm od poziomych przewoddw wod.-kan. (gaz wyzej);
- 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych (gaz wyzej);
- 10 cm od pionowych przewoddw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewodéw instalacji elektrycznych;
- 20 cm od przewodoéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;
10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad puszkami);

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikdw, bezpiecznikdw) jesli nie sg umieszczone we wnekach
oddzielonych od siebie przegroda z materiatu niepalnego.
Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 IV 2002. Dz. Ust Nr. 75 Dz.U. Nr 75 z dnia 15-
06-2002 rozdziat 7.
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2.2, 0dbiér materialdow na budowie
Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.
2.3. Skladowanie materialéw na budowie
Rury stalowe, zawory kulowe sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym.
2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej
Do budowy instalacji gazowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg
PN-H/-74219, taczenie rur przez spawanie, pofaczenie z armaturg odcinajacg przez skrecanie.
Zawory
Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu
Wszystkie materiaty
powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca przedtozy je do
akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatdw na plac budowy.
Materiatly
Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.
3. SPRZET
Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mtot do kucia,
- gwintownica do rur mechaniczna,
- zestaw do spawania gazowy,
sprzet pomocniczy do montazu rur,
. TRANSPORT
Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu
spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.
Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta
oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca
przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa .
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji gazowej
- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie montaz zaworéw kulowych do gazu
- montaz kottdw gazowych dwufunkcyjnych
- wykonanie proby szczelnosci instalacji gazowej,
- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za pomocg narzedzi recznych
- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczng i wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, pordwnanie ich cech z  normami przedmiotowymi,
ogledziny zewnetrzne.
Kontrola w zakresie budowy :
Sposdb badan przeprowadzanych dla poszczegdinych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom
podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych .
Sprawdzenie szczelno$ci instalacji gazowe;.
Przed préba szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchac sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen i oleju
lub gazem obojetnym, w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany.
Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonac¢ dwuetapowo:
» Na cisnienie 100 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncéwek rur.
o Na cisnienie 25 kPa po przytaczeniu urzadzen gazowych (lecz bez podiaczenia gazomierza).
»  Z proby szczelnoSci gazu nalezy sporzadzi¢ protokot przez wykonawce w obecnosci Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych elementéw sa:
- Rury stalowe - metr (m),
- zawory - komplet (kpl.),
- urzadzenia (kociot gazowy) — komplet ( kpl )
8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicdw i protokotéw wg
zasad okreslonych w OST-01.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Odbidér wykonanych Robédt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robdt bez hamowania ich postepu.
Do odbioru koncowego nalezy przeditozyé:
- protokot szczelnosci catej instalacji gazowej,
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- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonanej instalacji gazowej,

- wypetniony dziennik budowy,

- instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen gazowych,

- atesty zastosowanych urzadzen i rur do gazu,

- kopie uprawnien oséb funkcyjnych na budowie,

- protokot kominiarski.
Dla uzytkownika — zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega okresowej kontroli przez
upowaznione osoby. i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej:
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich
elementow sktadowych instalacji gazowe;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace normy i przepisy; m. in.
Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamkniecie oraz posiadac klase
szczelno$ci zamkniecia A wg PN-EN-13709:2004 ,,Armatura przemystowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowo
— zwrotne”. Organ odcinajgcy w armaturze zaporowej bedacej jednoczesnie kurkiem gtéwnym powinien by¢ odporny na
temperature 650°C w czasie 30min zgodnie PN-EN 1775, zalacznik A.
Przewody gazowe punktu redukcyjnego powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-2:2009
Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B” (dla Srednic zewnetrznych wiekszych
lub réwnych od DN25- 33,7mm) oraz PN-EN 10216-2004 , Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych”
(dla $rednic zewnetrznych mniejszych od DN25- 33,7mm) i posiadac certyfikat na znak B.
Grubosci scianek rur i tacznikéw powinny by¢ stosowane zgodnie z normg PN-EN 12007-1:2004 ,Systemy dostawy
gazu — Gazociagi o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie — Czesc¢ 3: Szczegolowe zalecenia
funkcjonalne dotyczace stali ”

PN-EN 10222-1:2000 "Odkuwki stalowe na urzadzenia cis$nieniowe. Ogolne wymagania dotyczace odkuwek
swobodnie kutych”z pézniejszymi zmianami.

PN-EN 1563:2000 , Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” z pézniejszymi zmianami.

Uszczelnienia w potaczeniach roziacznych wykonane z materiatdw odpornych na dziatanie paliwa gazowego,
zachowujagcych wiasciwosci uszczelniajace i umozliwiajacych roztaczenie potaczenia. Jako uszczelnienia stosowac uszczelki
azbestowo kauczukowe wg PN-EN 1514-1:2001 , Kolnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes$¢ 1: Uszczelki niemetalowe plaskie z wkiadkami lub bez wkiadek.”

Zabezpieczenie przed korozja.

Elementy punktu redukcyjno — pomiarowego wykonane z materiatéw ulegajacych korozji, powinny by¢ przed nig
zabezpieczone zgodnie z ZN-G-4120. Nalezy stosowac powtoki malarskie wg PN-EN ISO 12944, Wszystkie elementy
powinny uzyskac stopien czystosci wg PN-EN ISO 8502-2:2006 przed potozeniem powtok malarskich.

Opracowat:
mgr inz. Marek Gurgul
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