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- DRZWI ZEWNETRZNE GtADKIE, OKLEINA KOLOR JASNOSZARY
- NASWIETLE

- I1ZOLACYINOSE TERMICZNA DRZWI Umax 1,3W/m2K

- WYMIARY PRZEJSCIA MINIMUM 90CM/200CM

(PO OTWARCIU SKRZYDtA), PROG MAX. 20MM

- DRZWI W KLASIE ANTYWLAMANIOWEJ RC2 WG PN-EN 1627:2011
- ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI

SZCZEGOLOWE WYMIGANIA WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ STWIORB

DRZWI WEWNETRZNE PEtNE, Gt ADKIE, OKLEINA CPL KOLOR
JASNY DAB. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY, OSCIEZNICA
PRZYLGOWA SYSTEMOWA STALOWA. DWA ZAWIASY
CZOPOWE. ZAMEK | WKt ADKA NA KLUCZ ZWYKLY.
APROBATA TECHNICZNA ITB.

- IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw=32 dB

DRZWI WEWNETRZNE PEtNE, GADKIE, OKLEINA CPL KOLOR
JASNY DAB.

Drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,

obtozony obustronnie ptytami HOF, wypetnienie

stanowi ptyta wibrowa otworowana. Oscieznica metalowa
stata. Drzwi w 3 klasie mechanicznej. Aprobata techniczna.
- drzwi odporne na wilgot

- zamek wpuszczany z czotem ze stali nierdzewnej

- 3 sztuki zawiaséw wzmocnionych trojelementowych typ T
wzmocnienie pod samozamykacz

- samozamykacz nawierzchniowy

- drzwi do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych z nawiewem
przez podciecie skrzydta

- zamykanie od wewnafrz przez zamek tazienkowy

OKNO ZEWNETRZNE, PCV, OKELINA OBUSTRONNA DAB

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max
0,9W/(m2K)

- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- OKUCIA: Mikrowentylacja, zaczep z podwojnym ryglowaniem,
gechanizm czterostopniowego uchytu, zawias z regulacja
ocisku

OKNO ZEWNETRZNE, PCV, OKELINA OBUSTRONNA DAB

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max
0,9W/(m2K)

- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- OKUCIA: Mikrowentylacja, zaczep z podwdjnym ryglowaniem,
mechinizm czterostopniowego uchytu, zawias z regulacja
docisku

DRZWI ALUMINIOWE

DB1 KOLOR CIEMNOSZARY
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PARTER 1

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE SYSTEM Z PRZEGRODA TERMICZNA
- IZOLACYJNOSC TERMICZNA DRZWI Umax 1,3W/m2K

- DRZWI EWAKUACYINE - WYMIARY PRZEJSCIA MINIMUM
90+90CM/240CM (PO OTWARCIU SKRZYDtA), PROG MAX. 20MM

- DRZWI W KLASIE ANTYW+AMANIOWEJ RC2 WG PN-EN 1627:2011

- ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY

- NA SZYBACH DRZWI 0D SRODKA PASKI MATOWE PIASKOWANE

SZCZEGOLOWE WYMIGANIA WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ STWIORB

UWAGA:

PODANE WYMIARY SA W SWIETLE MURU, WYMIAR STOLARKI UWZGLEDNIAJACY LUZY
MONTAZOWE NALEZY UZGODNIE Z PRODUCENTEM TAK BY UZYSKAC WYMAGANE
SZEROKOSCI | WYSOKOSCI PRZEJSCIA, A W RAZIE KONIECZNOSCI NALEZY SKORYGOWAC
WYMIAR W SWIETLE MURU DO WYMAGAN PRODUCENTA.
W DRZWIACH DO POMIESZCZEN NA POBYT LUDZI SZEROKOSE PRZEJSCIA POWINNA BYC
NIE MNIEJSZEJ NIZ 0,9 m, W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH SZEROKOSE 0,9m POWINNA
BYC ZAPEWNIONA PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDLA. WYSOKOSCI 200 cm W SWIETLE
0SCIEZNICY. OTWARCIE SKRZYDtA NIE MOZE ZAWEZAC TYCH WYMIAROW

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY | ILOSCI NA BUDOWIE.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

uL. SKARBINSKIEG[J 10/52

30-071 KRAKOW

obiekt:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY ,KANALIZACJI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODP+YWOWYM

PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM |
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYML.

adres budowy:

DZIAtKA NR 321

JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 20872001

projektant: podpis:
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPR.BUD. SW-34/2007

sprawdzajacy: podpis:

skala:

1:50

data:

12.2023

stadium:

P.W.

rysunek:

ZESTAWIENIE STOLARKI

numer:

08




