
Poziom porównawczy 400,00 m n.p.m.
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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI
(WOD.-KAN., C.O., GAZU, ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI (WODY,KANALIZACJI,
ELEKTRYCZNĄ) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z DOJŚCIEM I
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

DZIAŁKA NR 321
J.EWID. CHEŁMIEC 121002_2
OBRĘB 0023 WOLA KUROWSKA

W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZĄ BYĆ SKONSULTOWANE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAĆ
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

PRZEJŚCIA INSTALACJYJNE PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELEŃ
POŻAROWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z ZASTOSOWNIEM PRZEPUSTÓW
OGNIOCHRONNYCH DLA ZACHOWANIA  PARAMERÓW REI  
TYCH PRZEGRÓD
NA KANAŁACH WENTYALCYJNYCH W MIEJSCU PRZEJCIA PRZEZ 
PRZEZ PRZEGRODĘ WYDZIELENIEA POŻAROWEGO NALEŻY 
ZAINSTALOWAĆ KLAPĘ PRZECIWOŻAROWĄ O KLASIE ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU 
ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

WODOCIĄGOWA-PROFIL


