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/LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY GMINNEJ

- PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEZODPtYWOWY PODZIEMNY NA NIECZYSTOSCI CIEKLE DO
10m3 - pokrywa i wylot wentylacji

- PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - utwardzony plac z kostki
- ISTNIEJACY DOJAZD WEWNETRZNY

- ISTNIEJACY ZJAZD

- ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE UTWARDZONE KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ

- PROJEKTOWANE DOJSCIE | DOJAZD WEWNETRZNY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI

- PROJEKTOWANE DOJSCIE | DOJAZD WEWNETRZNY - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
- PROJEKTOWANE 3 MIEJSCA POSTOJOWE

~ UFORMOWANIE GEOMETRII SKARPY, ZAtOZENIE GEOKRATY | WYROWNANIE

- WEJSCIE DO BUDYNKU

- POZIOMY TERENU PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

- PRZY+ACZE WODY ZE STUDNIA WODOMIERZOWA- NIE OBJETE WNIOSKIEM

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY
PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PRZY+ACZE GAZU- NIE OBJETE WNIOSKIEM

STREFA KONTROLOWANA GAZOCIAGU
HYDRANT ISTNIEJACY NA SIECI WODOCIAGOWEJ

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY,KANALIZACJI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPtYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM |
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

adres budowy: [DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

projektant: podpis:
MGR INZ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI
UPR.BUD. SW-34/2007

sprawdzajgty: podpis:
MGR INZ. ARCH. WOJCIECH FRACZEK
UPR.BUD. NR EW. 208/2001

skala: data: stadium:

1:200 12.2023 P.W.
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