/woéd instalacji odgromowej

Projektowana moc przytgczeniowa PV = 6,375 kWp
Projektowana moc przytgczeniowa budynku Psz = 11 kW

OGRANICZNIK
PRZECIWPRZEP. TYP 1+2 KOMB

Ucpv=1200V
Up=3800V

In=20kV

SCHEMAT TDEOWY INSTALACY! FOTOWOLTAICZNES

Zewnatrz budynku | Wewnatrz budynku

1/ modutow 3/5W
Pn = 1/x0 375kW = 6,375kW
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Uwaga:

‘ 1)Znak przedstawiony na rysynku obok nalezy umiescic:
— w zfigczu instalacy elektryczne),
— w miejscu pomiaru, jesli jest oddalony od zfgcza,
— w rozdzielnicy odbiorczej, do ktorej podfgczone jest

zasilanie z falowniko,

2) Obok lampek sygnalizujgeych stan PWP nalezy
zokalizowac lampki sygnalizujgce stan PWP—PV
/qasniecie lampki oznacza rozfgczenie obwodu DC
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— obudowa natynkowa 1x12, IP65
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
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RZAD 1

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY, KANALIZACI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM

| DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI - BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOW Y CH

adres budowy: |DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Pawet Kopycifiski W

nr ewid. MAP/0378/P0OE/08

skala: data: stadium: branza:
- 12.2023 PW.  |ELEKTRYCZNA
rsunek GCHEMAT IDEOWY INSTALAC |™"m
FOTOWOL TAICZNEJ E-09




