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Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrbwnawcze

R/UT DACHU — INSTALACJUA
ODGROMOWA | UZIEMIENIA

Legenda:

—_— zwody poziome i pionowe
—l— — polgczenie trwafe galwaniczne,

— — — —  — bednarka feln 25x4, uzemienie fundamentowe

—O—— - 7K zlgeze kontrolne,

ZK=nr
s / — iglica odgromowa,
PV — proj. modul krystaliczny PV, Pn = 375M,

T — maszt antenowy,
]

— rozdzielnica.

UWAG:
klasa odgromowa IV oko max 20m x 20m,
przewody odprowadzajgce Srednio co 20m

1. Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego #8.

2. Na dachu w gfownych ciggach stosowac zwody poziome naprezane i nienaprezane.

J. Drut na dachu nalezy mocowa¢ za pomocq uchwytow.

4. Przewody odprowadzajace wykonac z drutu stalowego ocynkowanego #8
prowadzonego w rurce odgromowej pod elewacyq.

5. Na przewodach odprowadzajqcych wykonac¢ ZK zlqcza kontrolne
w puszce uziemiajgeej na wysokosci 0,3m na powierzchnia ziemi.

6. Przewody odprowadzajqce potaczy¢ z uziemieniem fundamentowym
bednarkq FeZn 25x4.

7. Pod przejazdami oraz betonami (schodami) bednarke nalezy utozyc
w rurach ostonowych.

9. Na dachu zachowac odstep izolacyjny min 0,4m.

8. W przypadku braku mozliwosci zachowania odstepu izolacyjnego instalacji
odromowej nalezy wykonac pofgczenia wyréwnawcze.

9. Uziom fundamentowy lqczyc z GSZWB.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY, KANALIZACI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM

| DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI - BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOW Y CH

adres budowy: |DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05

sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Pawet Kopycinski /’ '”'
nr ewid. MAP/0378/P0OOE/08

skala: data: stadium: branza:
1:100 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
rysunek: R7UT DACHU - INSTALACJA
ODGROMOWA | UZIEMIENIA E-04




