OPIS TECHNICZNY

I. INSTALACJA WOD-KAN

=Y

. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora,
P.B. Architektura,
Obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL REALIZACJI.
Celem realizacji opracowania jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej w ramach
budowy budynku swietlicy gminnej w Woli Kurowskiej

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje budowe instalacji:
» wody zimnej,
» wody cieptej,
» wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

3.1. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ:
3.1.1. Zatozenia projektowe i wymiarowanie przewodéw

Zasilanie w wode projektowanego budynku realizowane bedzie z istniejgcej sieci wodocia-
gowej 110, poprzez projektowany przytacz wodociggowy (projekt i realizacja ww. przytqgcza wg od-
rebnego opracowania oraz odrebnego postepowania administracyjnego art 29a PB.). Przytacz wodo-
ciggowy zakonczony studnig wodomierzowg, gdzie znajdowac sie bedzie zestaw wodomierzowy.
Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jed-
nostkowy punktéw czerpalnych dla 1,5 < > gn =20 dmd/s, oraz X qn = 1,5 dm3/s q= 2 qn przeptyw q
okreslono wg wzoru:

szt. qgn zgn
zlewozmywak, zlew 1 0,14 0,14
umywalka 3 0,14 0,42
miska ustepowa 2 0,13 0,26
zawor ze zfaczka 1 0,15 0,15
natrysk 0 0,15 0,00
wanna 0 0,15 0,00
pralka 0 0,25 0,00
zmywarka 1 0,15 0,15
polewanie zieleni 0 0,50 0,00
bidet 0 0,07 0,00

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:
2qn=1,12l/s

Przeptyw obliczeniowy: q=0,682 x (Zqn)* - 0,14= 0,57l/s =2,07m3/h

Woda zimna za zestawem wodomierzowym doprowadzona bedzie zewnetrzng instalacja wodocia-
gowa do pomieszczenia toalety.



Woda ciepta przygotowywana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych
(2,0kW, 230V, 5L) zasilanych energig odnawialna.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz +55°C i nie wyzszej niz +60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwia¢ prze-
prowadzenie okresowej jej dezynfekgcji termicznej przy temperaturze wody grzejnej nie nizszej niz
+70°C (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami) lub przeprowadzenie
okresowe dezynfekcji stosujac metode chemiczna.

Rurociagi poziome zimnej wody, cieptej wody uzytkowej prowadzone bedg w wylewce pod-
togowej i w scianach. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Wszystkie rurociagi i armatura powinny miec atest PIH o dopuszczeniu do stosowania w kon-
takcie z wodg pitna.

Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej w budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych
PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu rurg aluminiowg spawang wzdtuznie.
Do taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosigdzu/brazu z
pierscieniem zabezpieczajgcym potaczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy
wykona¢ przez bezposrednie zacisniecie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkdéw instalacji o dtugo-
sci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny
by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce
przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Ewentualne potaczenia z rurami stalowymi oraz innymi systemami instalacyjnymi wykona¢ poprzez
potfaczenia gwintowane z zastosowaniem rozwigzan systemowych.
Wytyczne i warunki montazu zawarte sa w instrukcjach wykonawczych producenta rur.

Podejscia do przyboréw prowadzone beda w bruzdach sciennych i w warstwach posadzki.
Przykrycie rurociggédw prowadzonych w podtogach powinno wynosi¢ 4 cm przy prowadzeniu w wy-
lewce podtogowej, natomiast przy prowadzeniu w scianach minimum 2 cm pod tynkiem.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o
srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej srednicy przewodu. Wolng przestrzen nalezy wypetnic
materiatem nie agresywnym, elastycznym lub pozostawi¢ pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza
od grubosci sciany lub stropu o minimum 2cm. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne po-
taczenie rur.

Przejscie przewodu przez sciane zewnetrzng budynku zabezpieczy¢ przejsciem szczelnym (z
uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci).

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ obok siebie utozone réwnolegle w sposdb
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Do montazu przewoddw nalezy stosowac obejmy z okfa-
dzing izolujaca dzwiek. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje ze statg odlegtoscig miedzy ich osiami.

Montaz przewoddw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentdw.

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane stanowiace granice stref pozarowych nalezy za-
bezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢
przez stropy i sciany mozna nalezy wykona¢ za pomocg przejs¢ ppoz. odpowiednich dla rur palnych
lub niepalnych. Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta
systemu oraz oznakowad za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta. Przy
przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych
(tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

Przewody instalacji wody prowadzone nad sufitem podwieszanym nalezy prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 0,3% (w kierunku punktéw umozliwiajacych spust wody z instalacji), umozli-
wiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.



3.1.2. IZOLACJA CIEPLNA:

Wszystkie przewody wody cieptej i zimnej nalezy zaizolowac izolacjg z pianki PE przeznaczo-
na do zabetonowania. 1zolacja ta ma wspétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy tem-
peraturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowac otuling o grubosciach minimalnych zgodnych z wymaganiami w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniej-
szymi zmianami. Zgodnie z norma PN-B-02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewoddw cieptej
wody uzytkowej (w tym réwniez przewoddw cyrkulacyjnych) niezaleznie od otoczenia w jakim
przewody s3 prowadzone.

Grubosciizolacji (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdZn. zmianami) winny by¢ nastepujgce:
Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Rdéwna d wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez % wymagan z poz. -4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cie-
ptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.
1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

¥ wymagan z poz. 1-4

Dopuszcza sie pocienienie izolacji o 50% przy skrzyzowaniach i przejsciach przez przegrody
budowlane.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieusz-
kodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smara-
mi itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykorozyjna.
Wykonywanie izolacji nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno-
sci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizo-
lowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru.
Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a
potaczenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie
ognia zgodnie z Polska Normg PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan.

3.1.3. KOMPENSACJA WYDEUZEN:

W czasie montazu rurociggdw nalezy przewidzie¢ kompensacje (tuki, podejscia, kompensatory) w
zaleznosci od sytuacji lokalnej w trakcie montazu. Przewody poziome prowadzone pod stropami
mocowac na podporach statych i podporach ruchomych (np. prowadnice rolkowe przesuwne) usy-
tuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan producenta rur.

Punkty state nalezy umieszczaé ponadto przy przejsciach instalacyjnych w $cianie lub stropie oddzie-
lenia przeciwpozarowego.

Maksymalny odstep miedzy podporami przesuwnymi przewoddw:



Srednica rury Przewdd montowany poziomy [m]
16X2,25 1,0
20X2,5 1,0
26x3,0 1,5
32x3,0 2,0
40X3,5 2,0
50x4,0 2,0
63x4,5 2,5
75X4,7 2,5

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu oraz za-
pewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na
zatamaniach.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki bytowo-gospodarcze z urzadzeri sanitarnych zamontowanych w budynku odprowa-
dzone zostana grawitacyjnie do bezodptywowego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte po-
przez projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej PVC@60x5,9, SN8, SDR34.

Wyznaczenie obliczeniowego przeptywu sciekdéw.
gs = Kx (XDU)*% [dm3/s]

gdzie: K=0,70 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
2.DU - réwnowaznik wyptywu, zestawiony ponizej:

szt. DU DU
zlewozmywak, zlew, 1 0,8 0,8
umywalka 3 0,5 1,5
miska ustepowa 2 2,0 4,0
zmywarka 1 0,8 0,8
DU = 7,1

Zatem: gs = K x (ZDU)*5 =1,33 [dm3/s]

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakoriczy¢ rurami wywiewnymi a w
dolnej czesci kazdego pionu nalezy zamontowad rewizje oraz w $cianie drzwiczki rewizyjne umozli-
wiajace dostep do tej rewizji.

Przewody w budynku mocowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm i
systemu zawiesi. Lokalizacje mocowan do konstrukcji budynku uzgodni¢ z Konstruktorem. Podejscia
do przybordéw prowadzi¢ w sciankach g-k, w bruzdach scian murowanych lub obudowa¢ sciankami g-
k.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonac:

- poziome przewody odptywowe z rur PVC, kielichowych, uszczelnionych pierscieniami gumowymi,

- piony kanalizacyjne z rur niskoszumowych, bezkielichowych, taczonych za pomocg mufy nasado-
wej,




- podejscia do przybordéw sanitarnych z rur PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-
8920,

Montaz, mocowanie i taczenie wszystkich rur nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producen-
téw tych rur.

Przebicia w posadzce nalezy zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi. Przejscia przez sciany i
stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscie przewodu przez sciane zewnetrzna budynku za-
bezpieczy¢ przejsciem szczelnym (z uwzglednieniem wodo i gazoszczelnosci).

Przepusty instalacyjne w scianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec

odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.
Przejscia rur palnych przez przegrody budowlane stanowiace granice stref pozarowych nalezy za-
bezpieczy¢ w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsc
przez stropy i sciany mozna nalezy wykonac¢ za pomocg przejs¢ ppoz. odpowiednich dla rur palnych
lub niepalnych. Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng producenta
systemu oraz oznakowad za pomoca tabliczek znamionowych dostarczanych przez producenta. Przy
przejsciach rur instalacyjnych przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych
(tzw. tulei) ani izolacji tych rur.

3.3. UWAGI KONCOWE:

* (Catos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzo-

wym.

* W trakcie realizacji robdt przestrzegac przepiséw bhp i p.poz.,

* Rozbieznosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy zgtosi¢ projektantowi,

*  Wszystkie materiaty i urzagdzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania,
Instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych -tom Il -, Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.



Il. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania wodne-
go w ramach budowy budynku swietlicy gminnej w Woli Kurowskiej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe techniczng stanowig materiaty:

A rysunki architektoniczno -budowlane,

A wytyczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych temperatur powietrza,

A wytyczne projektowania instalacji ogrzewania dla tego typu obiektdéw,

A normy i przepisy obowigzujace w kraju,

A uzgodnienia z Architektem i wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia miedzybranzowe.
3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | CIEPLNA BUDYNKU

Budynek potozony jest w IlI strefie klimatycznej posiada jedng kondygnacje nadziemna. Budynek
wykonany zostanie w systemie:
e dciany zewnetrzne murowane, warstwowe, ocieplane styropianem, z wykoriczeniem tynkiem,
odpowiadajgce wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdZniejszg zmiana z 6 listopada 2008 Dz. U. Nr 201, poz 1238), w tym wymaganiom doty-
czacym oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Wspétczynniki przenikania ciepta wg projektowanych przegrdd w projekcie architektoniczno — bu-
dowlanym.

4. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPEA BUDYNKU
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzania poszczegdlnych pomieszczen zostato obliczo-

ne przy pomocy programu Instal OZC, zgodnie z normg PN EN 12831.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku:

Opis Parametry
Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania obiektu: 5,2 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewu c.w.u: 15,0 kW

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania wodnego grzejnikowego wykonana bedzie
z rur wielowarstwowych np. systemu REHAU (lub technologii réwnowaznej). Instalacje rozprowa-
dzajgce do poszczegdlnych pomieszczen na kondygnacji parteru prowadzi¢ w warstwach docieple-
nia, podposadzkowo.

Przewody c.o. prowadzone w posadzkach uktadane tagodnymi tukami w ksztatcie litery "S",
mocowane do podtoza w odlegtosciach okreslonych przez wytyczne zastosowanej technologii, (nie
wiekszych niz co 2,0m). Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, nalezy
ograniczac do niezbednego minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie
np. siatki Rabitza.



6. ZRODLO CIEPEA
Instalacja centralnego ogrzewania wodnego bedzie zasilana z pomieszczenia wg, zlokalizo-
wanego na poziomie parteru. Parametry obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania: t./t, =

55/45 °C.

7. GRZEJNIKI

W celu zapewnienia optymalnych parametrédw temperaturowych, zastosowano:

1. W wszystkich pomieszczeniach zastosowano grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe ze zinte-
growanym zaworem termostatycznym (w pomieszczeniach apteki zastosowac grzejniki higieniczne)
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w automatyczny zawdr odpowietrzajacy. Miejscowa regulacje
temperatury w pomieszczeniu wykonuje sie przy pomocy zawordw termostatycznych z nastawa
wstepng, wyposazonych w gtowice termostatyczne.

8. MONTAZ GRZEJNIKOW
Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo
w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Zastosowane grzejniki tazienkowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposdb trwaty. Grzejnik powinien opierad sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia ro-
bét wykonczeniowych.
Grzejnik nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajacy montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatazek i naruszenia wykoriczenia przegrdd budowlanych, stosujgc taczniki podtacze-
niowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikdw. Podtgczenie grzejnikdw z sciany poprzez
armature przytgczeniowa katowg np. firmy Danfoss, Oventrop.

9. WYKONANIE INSTALACUJI
9.1 ROZPROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.
Rozprowadzenie czynnika do poszczegdlnych grzejnikdw wykonac w warstwie posadzkowej z rur
wielowarstwowych.
Przejscia przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie a ich srednica powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej
rury przewodowej:

» CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

» co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Przewody poziome bedg prowadzone ze spadkiem min. 0,3% aby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman prze-
wodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odpowietrzania.
Przewody zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, uktadaé réwnolegle w sposéb umoz-
liwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Rury stalowe t3czy¢ przez spawanie. Przewody
nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na zatama-
niach.

9.2 ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji c.o. poprzez zastosowanie automatycznych odpowietrznikdw,
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki, wbudowane stan-
dardowo w grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowa¢ zawory
odcinajace.
Instalacje rozprowadzajaca c.o0. odwadniaé przez zawory spustowe, zlokalizowane pod pionami (ze-
spolone z armatura regulacyjna).
W przypadku koniecznosci oprdéznienia z wody instalacji rozprowadzajacej C.O. prowadzonej w war-
stwach posadzkowych, nalezy zastosowad sprezone powietrze do przedmuchania przewoddw.



9.3 REGULACJA CISNIENIA | TEMPERATURY

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywac sie bedzie za posrednictwem zawordéw
termostatycznych z nastawa wstepng, wyposazonych w gtowice termostatyczne.
Dla prawidtowego dziatania przyjetej automatyki regulacyjnej, niezbedne jest zastosowanie pompy
obiegowej.
Przed zamontowaniem zawordw termostatycznych instalacje nalezy wyptukad.
Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddac jg prébie cisnienia. Wymaga-
ne cisnienie prébne w instalacji: Ppr= 6,0 bar

9.4 IZOLACJA TERMICZNA

Przewody rozprowadzajgce do rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego oraz centrali wenty-
lacyjnej, izolowad termicznie poprzez zastosowanie gotowych otulin z pianki poliuretanowej (lub
innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK)). Montaz izolacji cieplnej nalezy zato-
zy¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawi-
dtowosci wykonania powyzszych robdt.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiag, cementem, smarami itp.

10. KOMPENSACJA WYDEUZEN TERMICZNYCH.
Kompensacja wydtuzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie zapew-
niona przez zastosowanie kompensacji naturalnej.

8. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca przedmiotowego zakresu robdt, winien zapoznac sie z catoscig dokumentacji w
celu okreslenia zakresu robdét. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzyma-
nych od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego rezultatu koricowego.
Wszystkie podane ilosci materiatowe zawarte w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych
rysunkdéw. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie ele-
menty ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w spe-
cyfikacji (opisie), winne by¢ traktowane catosciowo. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci
interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.W
zakres prac Wykonawcy wchodzga préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzu-
jacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-
ru Robdt Budowlano- Montazowych cz. II.



I1l. INSTALACJA GAZOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie Inwestora,
e P.B. Architektura,
* Obowiagzujace normy i przepisy.

2. CEL REALIZACJI.
Celem realizacji jest projekt budowlany instalacji gazowej w ramach budowy budynku swietlicy
gminnej w Woli Kurowskiej

3. ZRODLO ZASILANIA.

Podtaczenie instalacji gazowej nastgpi od przytacza sredniego cisnienia. Punkt redukcyjno-
pomiarowy zlokalizowany w wentylowanej szafce, na $cianie budynku, wyposazony bedzie w zawdr
kulowy blokowy (KG), reduktor R10, zawdr kulowy (ZK1), gazomierz miechowy G4, rejestrator szczy-
tow godzinowych z przekazem telemetycznym, manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym,
zawor kulowy (ZK2) . Projekt przytacza gazu wraz z punktem pomiarowym stanowi¢ bedzie odrebne
opracowanie.

Na skrzynce nalezy umiesci¢ napis ostrzegawczy w kolorze czerwonym ,,UWAGA GAZ ! NIE ZBLIZAC
SIE Z OGNIEM” oraz numery telefonéw Paristwowej Strazy Pozarnej i Pogotowia Gazowego zgod-
nie znorma ZN-G-4151.

Parametry pracy punktu pomiarowego.
— przepustowos$¢ Qmax = 6,0 m3/h

Lokalizacja punktéw pomiarowych

Projektowany punkt redukcyjno-pomiarowy zostanie umieszczony w skrzynce zlokalizowanej w linii
ogrodzenia budynku budynku. Sciana w obudowie punktu pomiarowego musi by¢ gazoszczelna sto-
sownie do Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14/12/1994 , W
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie "’Dz.Ust.
Nr.10 z dnia 08-02-1995r. p0oz.46 z pdzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Min. Gospodarki z
dn 30-07-2001 “W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe” Dz.U.
nr 97 z dn 11-09-2001.

Kurki gféwne stanowigce podstawowe elementy weztéw nalezy lokalizowac zgodnie z warunkami
technicznymi beda zlokalizowane w szafce na zewnetrznej Scianie budynku:

Punkt pomiarowy zostanie umieszczony w skrzynce zewnetrznej. Skrzynka powinna by¢ wykonana z
materiatéw trudno zapalnych wg PN-B-02862:1993/Az1:1999. Nalezy uzy¢ blachy STOS o grubosci
3mm. Skrzynka gazowa zapewniac bedzie tatwy dostep do Urzadzen i armatury zamontowanej w jej
whnetrzu. Cata skrzynke nalezy dwukrotnie pomalowad farbg podktadowa a

nastepnie farba koloru zéttego. Wentylacja skrzynki bedzie odbywac sie za pomocg otwordw wenty-
lacyjnych, ktérych powierzchnia bedzie wynosi¢ minimum 2% powierzchni przekroju poziomego obu-
dowy. Otwory powinny znajdowac sie w gornej i dolnej czesci drzwi skrzynki gazowej. Skrzynka ga-
zowa wyposazona bedzie w zamek zamykany na klucz ,,tréjkatny”.

Na skrzynce nalezy umiesci¢ napisy ostrzegawcze (j.w.).

Armatura zaporowa powinna mie¢ obustronne (niezalezne od kierunku przeptywu) zamkniecie oraz
posiadad klase szczelnosci A wg PN-92-M-74001 ,,Armatura przemystowa .0gélne wymagania i ba-
dania” i PN89/H-02650 ,,Armatura i rurociagi . Ci$nienia i temperatury”.



Zawory kulowe bedace kurkiem gtéwnym powinny by¢ odporne na temperature 650°C w czasie
30min.

Przewody gazowe punktu pomiarowego powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10208-1;2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych” - Warunki techniczne dostawy -
Czes¢ 1: Rury o klasie wymagari A (oryg.)

i posiada¢ certyfikat na znak B. Srednice przewoddéw gazowych s3 tak dobrane, aby przy najnizszym
cisnieniu roboczym i maksymalnym przeptywie przeptywu paliwa gazowego predkos¢ nie przekra-
czata 20m/s w czesci wejsciowej i 10m/s w czesci wyjsciowej punktu redukcyjno-pomiarowego.

Ksztattki do zmiany srednic przewodéw gazowych i kierunku przeptywu moga by¢ wykonane ze
stali jako kute lub ciggnione, mozna zastosowac ksztattki odlewane z Zeliwa sferoidalnego, ciagliwe-
go lub mosigdzu. Ksztattki powinny posiadac tagodne tuki i przejscia.
PN-EN10222-1”0dkuwki stalowe na urzadzenia ci$nieniowe ogolne wymagania dotyczace odkuwek
swobodnie kutych”PN-EN 1563 ,,0dlewnictwo. Zeliwo sferoidalne”).

Potaczenia armatury punktu pomiarowego beda w formie potaczen gwintowych i kotnierzowych.
Pofaczenia gwintowe moga by¢ stosowane dla srednic nie wiekszych niz 5omm. Stalowe przewody
gazowe taczone beda przez spawanie elektryczne.

Uszczelnienia w potaczeniach roztacznych wykonane bedg z materiatéw odpornych na dziatanie pa-
liwa gazowego, zachowujgcych wtasciwosci uszczelniajgce i umozliwiajgcych roztgczenie potaczenia.
Jako uszczelnienia stosowac uszczelki azbestowo kauczukowe wg PN-EN1514-1:2001 Kotnierze i ich

potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wktadek)

3.1. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ (nie dotyczy)

Projektowany system bezpieczeristwa instalacji gazowej podnosi bezpieczeristwo eksploatacji urza-
dzen gazowniczych na instalacjach zasilanych gazem ziemnym, poprzez natychmiastowa reakcje w
przypadku awarii dowolnego urzadzenia i zaistnienia stezenia gazu grozacego wybuchem. Przekro-
czenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu powoduje zadziatanie systemu poprzez witaczenie sie
sygnalizacji dZzwiekowej i optycznej (syrena alarmowa z lampa SL-31), przestanie impulsu sterujacego
do gtowicy MAG-3, ktdra automatycznie odcina doptyw gazu. Gtowica zamykana jest impulsem elek-
trycznym za$ otwierana wytacznie recznie. Swiadoma interwencja oséb nadzoru musi by¢ poprze-
dzona naprawa powstatego uszkodzenia na instalacji. Gtowica szybkozamykajaca nie wymaga zasi-
lania ze strony instalacji elektrycznej.

3.2. OBSEUGA PUNKTU; ZASWIADCZENIA | DOKUMENTY.

Projektowany punkt pomiarowy nie wymaga statej obstugi.

Okresowy nadzdr nad urzadzeniami powinien by¢ prowadzony przez osoby posiadajgce uprawnie-

nia energetyczne.

Dostawca gazu powinien dostarczy¢ Odbiorcy punktu pomiarowego co najmniej nastepujace za-

Swiadczenia i dokumenty:

- dokumentacje techniczno ruchows,

- protokét préby szczelnosci,

- instrukcje obstugi,

- certyfikat zgodnosci z wtasciwymi polskimi normami i aprobatami technicznymi dla wszystkich
urzadzen i armatury wchodzacych w sktad uktadu,

- dokumenty kontroli meteorologicznej przyrzadéw pomiarowych.

Do odbioru technicznego punktu redukcyjno-pomiarowego wymagana jest:
- dokumentacja budowlana,

- dokumentacja techniczna,

- certyfikaty lub aprobaty techniczne materiatéw i urzadzen,

- uzgodnienia branzowe PT,

- pozwolenie na budowe,



- oswiadczenie wtasciciela budynku o sprawnosci instalacji gazowe;j.

Odbioru technicznego punktu redukcyjno-pomiarowego dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela
Dostawcy gazu.

4. PRZYBORY GAZOWE.
W projektowanym budynku przewidziano nw. odbiorniki gazu:
- kociot gazowy 24 kW-1szt. => Vg = 2,7 Nm?/h,
Vg = 2,7 Nm3/h.

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfi-
katy i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowe;j.

- Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowad w miejscu tatwo dostepnym, tak
aby zapewni¢ tatwos¢ montazu i mozliwos¢ sprawdzenia szczelnosci oraz uniemozliwi¢ przypadko-
we otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki

- Zawory nalezy montowac na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz zawordéw na
odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0s zaworu bedzie sie znajdowata w pozycji réwnolegtej
do sciany.

5. INSTALACJA GAZOWA.

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-80/H-74219 taczo-
nych przez spawanie. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu scian (w odlegtosci 3 cm od
otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych. Przejscia przewoddéw
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych (patrz. rys.). Miejsca wolne
powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujagcym korozji rur i zabezpieczajgcym je
przed zawilgoceniem. Srednice przewoddéw opisano na rysunkach.

Mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

-1,5 do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

-2,0 do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewoddw gazowych trzeba uwzgledniad trasy pozostatych instalacji (c.o0., wod.,
kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczeristwo uzytkownikdéw i umoz-
liwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacji:

-15 cm od poziomych przewoddw wod.-kan. (gaz wyzej);

-15 cm od poziomych przewoddw cieplnych (gaz wyzej);

-10 cm od pionowych przewoddw wymienionych instalacji i innych z wyjgtkiem przewoddw instalac;i
elektrycznych;

-20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

-10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad puszka-
mi);

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikdéw, bezpiecznikéw) jesli nie sg umieszczone
we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.

Wszelkie urzadzenia i materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie certyfi-
katy i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robdt instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa ,,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ insta-
lacje gazowe” Dz.U. Nr 10 z dnia 08-02-1995 poz. 46.

5.1. SPRAWDZENIE SZCZELNOSCI INSTALACJI GAZOWEJ.

Przed prdbga szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchad sprezonym powietrzem wolnym
od zanieczyszczen i oleju lub gazem obojetnym, w celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen i
sprawdzenia czy przewdd nie jest zatkany.



Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykona¢ dwuetapowo:

- Na cisnienie 100 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koricéwek
rur.

- Na cisnienie 25 kPa po przytgczeniu urzadzen gazowych (lecz bez podtaczenia gazomierza).

Z proby szczelnosci gazu nalezy sporzadzi¢ protokét przez wykonawce w obecnosci Inwestora.

5.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE RUR.

Po pozytywnej prébie szczelnosci podtoze rurazu oczysci¢ z rdzy do 3° czystosci wg PN-EN-ISO
8502, a nastepnie zabezpieczy(¢:
- odcinek w przejsciu przez sciane — tasmg POLYKEN 15 (zétta), system ANTICOR ,,B”,
- ruraz prowadzony po wierzchu sciany pomalowac¢ farba podkfadowa UNICOR C i jeden raz na-
wierzchniowa koloru zdttego wg PN-EN-ISO 12944.

5.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN Z PRZYBORAMI GAZOWYMI.
Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu wc na parterze budynku. Fp = 4,6 m*. Wyso-
kos¢ H= 3,02m. Kubatura pomieszczenia 13,89m?3

Wentylacja pomieszczenia z kottem gazowym

Wentylacje nawiewng do pomieszczenia z kottem gazowym zaprojektowano poprzez nawietrzak
scienny z grzatka elektryczng, z wlotem w scianie zewnetrznej ponad poziomem terenu i wylotem na
wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna pomieszczenia poprzez przewdd grawitacyjny o przekroju mi-
nimum 200cm2

Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin koncentrycznym kanatem powietrzno-spalinowym [180/125 mm. Przewdd
poziomy (czopuch) prowadzi¢ ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta.

* Przewody taczace urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi oraz kanaty spalinowe powinny
mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia cieplnego kotta. Na catej dtugosci przewoddw i kana-
16w spalinowych nie moze wystepowac zmniejszenie ich przekroju.

* Przewody i kanaty spalinowe nalezy dobiera¢ w sposéb zapewniajacy na catej ich dtugosci
podcisnienie ciggu w czasie pracy urzadzenia gazowego nie mniejsze niz 1 Pa i nie wieksze niz
15 Pa.Wylot kanatu spalinowego powinien by¢ zaopatrzony w daszek ochronny, o przekroju ka-
natu spalinowego.

Przed odbiorem instalacji gazowej przewody spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ sprawdzone
przez mistrza kominiarskiego. Sprawnos¢ przewoddéw winna by¢ potwierdzona opinig kominiar-
ska.

5.4. SYSTEM DETEKCJI GAZU. (nie dotyczy)

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system detekcji gazu z modutem sterujgcym BIG-MS i
Detektorem gazu GD/EX firmy ,,GAZOMET”, ktéry wspdtpracuje z gazowym zaworem odcinajacym
BIG-Z0O-40 ,,GAZOMET”, zlokalizowanym w skrzynce na zewnatrz budynku. System wyposazony jest
w sygnalizator optyczno -akustyczny, zlokalizowany na elewacji zewnetrznej budynku.

6. UWAGI KONCOWE.
A Catos¢ prac instalacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — tom Il — ,,Instalacje Sa-
nitarne i Przemystowe”, przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem branzowym.



A Przed uruchomieniem instalacji gazu wykonac sprawdzenia droznosci i skutecznosci dziatania
przewoddw spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego kominiarza; potwierdzone

protokotami.
A Dla uzytkownika - zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, instalacja gazu podlega okre-

sowej kontroli przez upowaznione osoby.



IV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej ramach

budowy budynku swietlicy gminnej w Woli Kurowskiej

Zadaniem projektowanych instalacji jest utrzymanie wewnatrz ww. pomieszczen odpowied-

nich warunkdéw sanitarno-higienicznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity:

» rysunki architektoniczno-budowlane,

» wytyczne producentéw urzadzen wentylacyjnych,
» normy i przepisy obowigzujgce w kraju:

PN-B-03430:1983/Az3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowe-
go i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania. ,

PN-B-03420:1976 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrz-
nego,

PN-B-03421:1978 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrz-
nego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,
PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkdw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-02151-02:1987 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budyn-
kach. Dopuszczalne wartosci dZzwieku w pomieszczeniach,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w sro-
dowisku,

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wpro-
wadzenia obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesieri 2002r,

» Literatura fachowa oraz wytyczne (VDI, DIN).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

A

A
A
A

Opracowanie obejmuije:

instalacje wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej
Niniejsze opracowanie, nie obejmuje:

robdt budowlanych i konstrukcyjnych,

doprowadzenia energii elektrycznej do planowanych urzadzen
Instalacji klimatyzacyjnej

4. OBLICZENIA
4.1. WARUNKI OBLICZENIOWE

* PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:



TAB.1: POWIETRZE ZEWNETRZNE. PARAMETRY OBLICZENIOWE

Lokalizacja obiektu: Wola Kurowska (gm. Chetmiec);

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] " +32 20
Wilgotnos¢ wzgledna [%] ™) 45 100
Predkos¢ powietrza [m/s] ™) ~1,7 ~2,5

") Dane wg:

Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parametry|
obliczeniowe powietrza zewnetrznego”,

") Polska Norma PN-76/B-03420, ,,Wentylacja i klimatyzacja. Parame-|
try obliczeniowe powietrza zewnetrznego

") Dane wg. M. Malicki : ,, Wentylacja i klimatyzacja”, Arkady 1977
uwaga: Polska — przewazajacy wiatr : zachodni (60% wszystkich dni

wietrznych)

* PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO:
TAB.2: POWIETRZE WEWNETRZNE. PARAMETRY OBLICZENIOWE

Aktywnos¢ fizyczna: mata

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] " +25:26 20
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 50+70 50+70
Predkos¢ powietrza [m/s] ™ ~0,3 ~0,2

Dop. poziom cisn. akust.

[dB]

50+60

5. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

* (Czerpnie powietrza zewnetrznego wykonane jako scienne.
*  Wyrzutnie powietrza zuzytego, wykonane jako scienne.

5.1. INSTALACJA N1W1:

Dla pomieszczen sali swietlicy zaprojektowano dwa kompaktowe rekuperatory Scienne o t3cznej
wydajnosci 48om3. Urzadzenia zawierajg zintegrowang czerpnie i wyrzutnie oraz zintegrowany na-
wiewnik i wycigg. Odzysk realizowany poprzez wymiennik przeciwpragdowy. Wlot powietrza zabez-
pieczony filtrem. Sterownie urzadzeniami poprzez kontroler bezprzewodowy.




Zaprojektowano centrale wentylacyjng:
Centrala wentylacyjna scienna: Q=240m3/h, z odzyskiem ciepta np.: RD-200 PLUS STANARD lub réw-
nowazny @20o0mm, 30W, 230V

5.2. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy zapewni¢ dostarczenie zasilania elektrycznego do:
* wentylatoréw central sciennych

UWAGA:
Instalacje elektryczng instalacji wentylacji nawiewnej oraz wywiewnej nalezy wykonad w sposéb za-
pewniajacy jednoczesng prace catego systemu.

5.3. WYTYCZNE BUDOWLANE

Przebicia w przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ 8o+100mm wieksze od podanego na rysunku
gabarytu przewodu wentylacyjnego. Prace instalacyjne(umiejscowienie urzadzen, prowadzenie ka-
natéw, przebicia) wentylacji mechanicznej uprzednio skonsultowac z uprawnionym inzynierem kon-
struktorem.

6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.li
Instalacje Sanitarne, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymaga-
nia techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5) , szczegétowymi instrukcjami producentéw oraz przez
uprawnionych monteréw i pod nadzorem branzowym.



V. BUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora,

* Mapa do celdw projektowych

* P.B.PZT,

* Obowigzujgce normy i przepisy,
* Uzgodnienia

*  Warunki przebudowy sieci

2. CEL REALIZACIL.

Celem realizacji niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zewnetrznych insta-
lacji sanitarnych — kanalizacji sanitarne;j.

3. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNE)J

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do bezodptywowego szczelnego zbiornika po-
przez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej (zakres objety opracowaniem)
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej proj. budynku okreslono wg PN-92/B01707. Ze wzgledu
na charakter projektowanego budynku przeptyw gs okreslono wg wzoru:

gs = Kx (2XDU)%5 [dm3/s]

gdzie: K=0,50 (odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku)
2.DU - réwnowaznik wyptywu, zestawiony ponizej:

2DU = 7,1
Zatem: gs = K x (£DU)%5 =1,33 [dm3/s]
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano o srednicy: 160x4,7PVC, SN8, SDR34

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami BN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”- wymaga-
nia i badania przy odbiorze. Roboty ziemne wykonane beda w 80% mechanicznie, w 20% recznie.
Rodzaj wykopu — wykop o scianach pionowych, deskowanych azurowo lub szczelnie. Szerokos¢ dna
wykopu dla wykopdw liniowych 1,0 m.

W miejscach taczenia rur wykona¢ poszerzenia wykopdw o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0 m.

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zageszczonej o grubosci 20cm, ze spadkiem jak na
rysunku. Wykonanie wyprofilowarn podtoza wykopu dla rur i ztaczy przeprowadzi¢ bezposrednio
przed montazem rur na dnie wykopu. Wykopy wykona¢ zgodnie z norma branzowa BN 83/8836-02
oraz warunkami technicznymi.

Roboty wykonywane beda w 80% mechanicznie i 20% recznie. Rurociagi z PVC mozna ukfadad przy
temperaturze powietrza 0-30°C, a optymalne warunki 5-30°C.

W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe gtebokosci 10cm, dla umozliwie-
nia wsuniecia bosego korica rury do kielicha. Potgczenia rur PVC wykona¢ metoda wciskowg, z
uszczelnieniem.



Dno wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz innych zanieczyszczerh mechanicznych oraz
podsypac warstwg piasku o grubosci 0,2 m. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie
moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Obsypka rurociggu musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia
rurociggu. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zagesz-
czeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat do wykonania wypetnienia spetniajgcy te same warunki cow
przypadku podsypki (patrz. wyzej). W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ zasyp wykopu do po-
wierzchni terenu, warstwami 30 cm, starannie ubijanymi.

Uwaga! Na rysunkach profili kanalizacyjnych okreslono odcinki kanalizacji deszczowej, ktére nalezy
przykry¢ 40cm warstwag zuzla na podsypce piaskowej, z uwagi na nienormatywne, zbyt wysokie po-
sadowienie kanatu.

Bezodptywowy zbiornik wykona¢ jako prefabrykowany, monolityczny, jednokomorowy, zelbetowy,
szczelny. Wszystkie przejscia rurowe przez sciany zelbetowe wykonac jako szczelne. Zbiornik wypo-
sazy¢ wywiewke wentylacyjng zakoriczong daszkiem oraz dwa otwory rewizyjne o srednicy 600 lub
8oomm zamykane pokrywa zelbetowa. Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy przede
wszystkim sprawdzi¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony (co moze wystapi¢ w trakcie wadliwego
transportu). Jako obsypke zbiornika mozna zastosowa¢ piasek, zwir lub pospdtke. Jezeli istnieje ry-
zyko wymieszania sie obsypki i gruntu rodzimego gliniastego nalezy uzy¢ materiatu rozdzielajgcego
np. geowtdknine, folie . Przy posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym nalezy zwrdci¢ uwage,
aby podsypka i obsypka nie zawierata sniegu, bryt lodu. Po zamontowaniu zbiornika przestrzen po-
miedzy wykopem a zbiornikiem wypetmia¢ warstwami 30 cm piaskiem stabilizowanym cementem (50
kg/m3 ) z réwnoczesnym ubiciem. Podczas zasypywania wypetnia¢ zbiornik woda systematycznie
utrzymujac na jednym poziomie wode w zbiorniku i zasypywany grunt.

5. UWAGI KONCOWE

Szczegdty uktadu przedmiotowych rozwigzan pokazano na planie sytuacyjno — wysokoscio-
wym w skali 1:500. Wszystkie prace budowlano — montazowe winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il. ,,Instalacje sani-
tarne i przemystowe”. Roboty ziemne i szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-
06583 i PN/E-06050. Po wykonaniu podtaczenia wykonad i dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje po-
wykonawcza. Wszystkie materiaty winny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty. Catos¢ robdt wy-
konac przez uprawnionych robotnikdéw.
UWAGA: Wszystkie prace w obrebie zblizeri do istniejacych sieci uzbrojenia terenu wykonywac ze
szczegoblng ostroznoscia, pod nadzorem instytucji administrujacych przedmiotowe sieci. Wykonaw-
ca odpowiada za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robét ziemnych w tych rejonach. Wy-
konawca zachowa szczegdlng ostroznos¢, z uwagi na mozliwos¢ wystepowania na obszarze obje-
tym niniejszym opracowaniem sieci uzbrojenia terenu, nie wykazanych na podkfadach geodezyj-
nych.

4. BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWE)J

Przebieg zewnetrznej instalacji wodociggowej zgodnie z rysunkiem projekt zagospodarowania tere-

nu. Projektowang zewnetrzng instalacje wykonac z rur PE32x3,0; SDR11, PN16. Wszelkie potaczenia

rur z tworzywa PEHD wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Wymiarowania przewodéw wodociggowych dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-

92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jed-

nostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm3; 0,1 <S gqn < 20 dm3, przeptyw q okreslono wg wzoru:
q=0,682 x (Zqn)** - 0,14 [l/s]

Wszystkie zastosowane ksztattki, ztgczki i armatura musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania do
budowy systemdw zaopatrzenia w wode pitng oraz atest PZH.



Srednia gteboko$¢ utozenia rurociggu ~ 1,60 m p.p.t. Przejscie rurociggu przez przegrody budowlane
zabezpieczyd rurg ochronng stalowa.

5. Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z zastosowaniem z umocnieniem scian wykopu lub
ich skarpowaniem. W miejscu wystapienia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac
recznie przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, oraz pod nadzorem podmiotéw administrujacych
ww. uzbrojenie. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla
przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz warunkami technicznymi.
materiat stosowany do wykonania podsypki i obsypki nie moze by¢: zmrozony, zawiera¢ ostrokra-
wedziastych kamieni lub innego materiatu zawierajgcego czastki o wymiarach przekraczajgcych 2mm
migzszos¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm, natomiast obsypki co najmniej 20cm.

Zasyp wykopu nalezy wykonywac warstwami 0 migzszosci co najwyzej 15-20cm, przy czym przy za-
geszczaniu pierwszej warstwy liczac od dna wykopu, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ (uzy-
wac lekkiego sprzetu zageszczajac jedynie po obu stronach rurociggu.

Kazda warstwe zasypki zageszczad do uzyskania nastepujacego stopnia zageszczenia wg Proctora:

- na poziomie koryt drogowych 1,02

- na poziomie koryt chodnikéw i na poboczach 0,97

- na pozostatym terenie 0,92-0,97, (w zaleznosci od wymagar projektowych)

odpowiednie testy zageszczania nalezy wykonac dla weryfikacji oraz potwierdzenia jakosci tej ope-
racji. Wierzchnia warstwa ziemi — humus winna zosta¢ odtworzona w oryginalnej grubosci. Po za-
koriczeniu zasypki nalezy przywrdci¢ teren do stanu sprzed rozpoczeciem robdt.

przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci zaslepek, korkéw itp.

W miejscu wystepowania zasuw, tukdw, tréjnikdw, nalezy zastosowac bloki oporowe zgodnie z BN
81/9192-05. Zeliwne skrzynki zasuw zamontowa¢ na plycie betonowej o wymiarach 50x50x10cm z
pozostawionym otworem na trzpien teleskopowy.

Przebieg wodociggu znakowac niebieska tasma ostrzegawczg z metalowa wktadka, utozong
okoto 30cm powyzej rury wodociggowej. Miejsca montazu uzbrojenia wodociggowego oraz zmiany
kierunku znakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng oraz przeprowadzi¢
cisnieniowa prébe szczelnosci metoda hydrauliczng. Cisnienie prébne przy badaniach powinno wy-
nosic 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej niz 1,0 MPa. Badanie zgodnie z norma PN-
B-10725, po ktérym wykona¢ ptukanie o dezynfekcje wykonanego odcinka.

Po zakonczeniu robdt caty teren zajety pod budowe przytacza wodociggowego nalezy przywrdéci¢ do
stanu pierwotnego.

Opracowat:



