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_ WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ v170116

m_.mgm_z._ds NAZWA ELEMENTU
numer ksztaft sztuk |érednica| Klasa | dfugos¢| e | Tohe UWAGI
7 Swymiary vou%mssﬂnzmﬂ. 225 6 A=IIN 144 0.222 71.9
8 ~wymiary vo:smssnﬁ:m_q_. 180 6 A=IIN 116 0.222 46.3
24 150 18 12 | A-IIN | 150 | 0.888 24
25 270 21 12 | A-lIN | 270 | 0.888 | 503
46 2wymiary po %ms:oﬁzwﬂ. 208 6 A=lIN 90 0.222 | 415
147 Eéowmgo@%o 1 12 A-IIN | 66220 | 0.888 | 587.9
PODSUMOWANIE
STAL/SREDNICA masa [kg] dfugos¢ [mb]
[ 159.8 720
12 662.2 745.9
razem 7 822 7 1465.9 |
ZASADY INTERPRETACJ DEUGOSCI POSZCZEGGLNYCH SEGMENTOW PRETOW ZBROJENIOWYCH
a) b) c) .
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wymiary strzemion po “wewnetrznej
STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE.
2. PROJEKT KONSTRUKCYINY ROZPATRYWAC FACZNIE

Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
3. PROJEKTANT WINIEN BYC POMADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.

BETON

C20/25

STAL ZEBROWANA  A-llIN

C25/30-fundamenty

BBF

UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

obiekt:

DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY,KANALIZACJI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM |

DZIALKA NR 321
J.EWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

adres budowy:

projektant:
MGR INZ. RADOSLAW KWIATEK
UPR.244/2001

podpis:

sprawdzajacy:
MGR INZ. ROBERT KRASNY

podpis:

UPR.150/2001
skala: data: stadium:
1:20 11.2023 P.W.
rysunek: mNONmOO_‘l/\ numer:

K3




