SCHEMAT IDEOWY POLACZEN PWP

WRAZ 7 AUTOMATYKA STERUJACA),

PRZECIWPOZAROWY WYFACZNIK PRADU PWP WG SKtADA SIE Z:
— URZADZENIA WYKONAWCZEGO UW (WYEACZNIK W CERTYFIKOWANEJ OBUDOWIE

— URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO UR (PRZYCISK WYZWALAJACY),
— URZADZENIA SYGNALIZUJACEGO US (LAMPKA KONTROLNA ZADZIAFANIA WYEACINIKA),

WSZYSTKIE ELEMENTY SKADOWE PWP POWINNY POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP.

WIDOK PWP

pwpcxaoe ECERBEX
. ZASILANIE PWP

300x800x285

Uwagi.

Uklad instalacyi — TN=5,
Ochrona od porazen:
samoczynne wylqczenie zasilania.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL SKARBINSKIEGQ 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY, KANALIZACJI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPtYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM

| DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI - BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOWYCH

adres budowy:

DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

projektant: podpis:

MGR INZ. JACEK BARAN

MAP/0081/POOE/05
sprawdzajacy: podpis:

mgr inz. Pawet Kopycifski =

nr ewid. MAP/0378/P00OE/08 M’
skala: data: stadium: branza:

- 12.2023 P.W. ELEKTRYCZNA
ek SCHEMAT IDEOWY mE 02
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