LEGENDA:
— przycisk alarmowy pociggowy,
— przycisk anulowania alarmu, kasownik

d - Jampka z buczkiem,

LEGENDA INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACI WEAMANIA | NAPADU SSWiN:

DE - czujka podczerwien,
— centrala systemu sygnalizacji wlamania SSWiN,
~ manipulator z klawiaturg,

— trafo 24V montaz w puszcze podtynkowej. 24 - sygnalizator alarmu.
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1,1 HOL/SOCJALNE 16,67 m2
1,2 WC MESKI 3,88 m2
1,3 WC DAMSKI/NP 4,43m2
1,4 SALA SWIETLICY 43,14 m2
POW. UZYTKOWA PARTERU 68,12 m2

Uktad instalacji: TN — S

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:
— izolowanie czesci czynnych
— wyfgcznik roznicowy o prgdzie 30mA

Ochrona przed dotykiem posrednim:
— samoczynne wyfgczenie zasilania
— urzgdzenia Il klasy ochronnosci

— pofgczenia wyrbwnawcze
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LEGENDA OPRAW:

97 — oprawa do montazu wpuszczanego, OFAL, IP44, zrodfo swiatta LED,
11w, 1570 Im, 4000K,
— oprawa do montazu nastropowego, MFPRM, P44, zrédfo swiatfa LED,
X7 Jow, 4500 Im, 4000K,
Pl?(j — oprawa do montazu nasciennego, szkfo przezroczyste, IP65, zrodfo swiatfa LED,
10W, 1130lm, 4000K,
— oprawa do montazu nasciennego, typu naswietlacz, obudowa aluminiowa, klosz
PX4 ze szkfa hartowanego, P66, IKOS, zrodlo swiatta LED 76W,.

LEGEDNA OPRAW:

107 do 35°C, zrodfo LED 1,20,

100

—=15" do 40°C, zrodlo LED 6,6M,

B - oprawa awaryjna, montaz nastropowy, zakres temp.
AW2 rozsyl dookélny, IP20, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
©  — oprawa awaryjna, montaz wpuszczany, zakres temp.
rozsyl dookélny, P65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
A - oprawa awaryjna, montaz nascienny, zakres temp.
EW1 rozsyl kierunkowy, 1P65, czas pracy AW 1h, system Al, tryb pracy NM,
bal -

oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna, IP65, zrodfo LED 3,3W, czas pracy AW 1h,
zakres temp. od 10 do 40°C, system Al, tryb pracy M.

do 40°C, zrodlo LED 1,20,

G

Punkt Elektryczno—Logiczny,
przytqcz nascienny,
gniazdo 2x RJ45, 1x gniazdo swiattowoowe.
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WYKAZ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH - PARTER
NR OPIS ZASILANIE SZT.
1 |Kuchenka elektryczna 400V, 6kW, 9,3A 1
2 |Okap 230V, 500W, 2,2A 1
3 |Zmywarka 230V, 2kW, 8,7A 1
4 |Lodéwka 230V, 500W, 2,2A 1
5 |Szafa RACK (punkt styku) 230V, 500W, 2,2A 1
6 |Kociot gazowy 230V, 200W, 0,9A 1
7 | Rekuperator $cienny 230V, 200W, 0,9A 2
8 |Wentylator (zatgczany z o$wietleniem) 230V, 50W, 0,2A 2
9 |Piekarnik 230V, 3kW, 13,1A 1
10 |Podgrzewacz elektryczny 2kW 230V, 2kW, 8,7A 3

SREDNIE NATEZENIE

WSPOLCZYNNIK

NAZWA POMIESZCZENIA OSWIETLENIA ODBD/fRWvéYN‘A
HOL 200 Ix 40
WC 200 Ix 80
KUCHNIA 500 Ix 80
SWIETLICA 500 Ix 80
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Legenda:

gniazdo 1—fazowe podwdjne 164,

gniazdo 1—fazowe hermetyczne 164,

gniazdo R1TV,

zestaw gniazd TYP I: 1x 230V, Sx DATA,

2x RJ45, 1x SWATEOWOD,

wypust 1—faz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,
wypust 3—faz. puszka o 80 i zapas Zm przewodu,
fqcznik do dzwonka,

dzwonek 230V,

urzqdzenie uruchamiajgce PWP (przycisk),
urzqdzenie sygnalizujace zadziatanie PWP,
miejscowa szyna wyréwnawcza,

Wz,

rozdzielnica.
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Legenda tgcznikow:

— lqcznik 104,
— lgcznik schodowy podwéjny 104,
— czujka ruchu dookélna z czujnikiem obecnosci.
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ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY, KANALIZACI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM

| DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI - BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOW Y CH

DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA
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projektant: podpis:
MGR INZ. JACEK BARAN
MAP/0081/POOE/05
sprawdzajacy: podpis:
mgr inz. Pawet Kopycinski =2
nr ewid. MAP/0378/P00E/08 M’
skala: data: stadium: branza:
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