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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej do projektu wykonawczego dla
budynku Swietlicy gminnej. Projekt zawiera obliczenia cze$ci konstrukcyjnych budynku, schematy
statyczne, wymiarowanie oraz rysunki zbrojenia elementow zelbetowych.

2. Podstawa opracowania.

2.1 Projekt architektoniczno-budowlany
2.1 Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 - Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1: Oddziatywania ogélne, ciezar
objetoSciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2005 - Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-2: Oddziatywanie ogéine.
Oddziatywanie na konstrukcje w warunkach pozaru.

PN-EN 1991-1-3:2005 - Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie ogélne.
Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 - Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywanie ogélne.
Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1991-1-5:2005 - Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywanie ogélne.
Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1992-1-1:2008 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdline i reguty
dla budynkow.

PN-EN 1993-1-1 2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkdw.

PN-EN 1995-1-1:2010 -Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty
dotyczace budynkdw

PN-EN 1996-1-1:2010 - Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Reguty ogdine.

3. Zatozenia obliczeniowe.

Strefa obcigzenia wiatrem -1l
kategoria terenu ||
Strefa obcigzenia $niegiem - Il strefa

Obcigzenie uzytkowe (kategoria uzytkowania ,A”):

- stropy = 2.00 kN/m?
4, Dane materiatowe, klasa ekspozycji.
Beton - C25/C30 - fundamenty
- C20/C25 - pozostate elementy konstrukcyjne
Stal zbrojeniowa - A-llIN (BSt500S)
Drewno lite -C24
Pustaki ceramiczne - KL15MPa
Zaprawa murarska - M5
Klasa ekspozycii - XC2 - fundamenty

- XC1 - pozostate elementy konstrukcyjne, zelbetowe



5. Opis elementéw konstrukcyjnych.
» Wiezba dachowa

Wiezbe dachowg zaprojektowano jako drewniang z drewna klasy C24 o konstrukcji jetkowe;.
Pokrycie dachu dachowkg blachg na deskowaniu petnym. Krokwie (zacios krokwi na podporach-
3cm) oparte sg dotem na murtatach, ktére nalezy kotwi¢ do wiencdw kotwami 2xM16¢0150cm za
posrednictwem ceownika C80.

Dwugateziowe jetki nalezy wzmocni¢ przewigzkami rozmieszczonymi co ok 90cm i faczy¢ z
krokwiami tgcznikiem sworzniowym M16 KL 5.8 stosujac obustronne ptytki stalowe perforowane tzw.
,kolczaste” np. C1-95G-B lub réwnowazny.

Krokwie z murtatg nalezy taczy¢ stalowymi tacznikami np. 2x SFM na petne gwozdziowanie przy
pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA 4,0x50. Nalezy pamietaé o wykonaniu zacioséw - nacieciu
.kamy”. Krokwie z platwig nalezy taczy¢ stalowymi tacznikami np. 2x SPF210 na petne
gwozdziowanie przy pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA 4,0x40.

Wszystkie elementy wieZby dachowej przedstawione sg w obliczeniach konstrukcyjnych za$ ich
rozmieszczenie przedstawia rysunek konstrukcji. Pozycje nieopisane w projekcie konstrukcii
wykona¢ z przekrojow przyjetych w projekcie architektonicznym. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowej zabezpieczy¢ $rodkami owado- i grzybo- bdjczymi oraz p. poz. wg zalecen
producentéw. Klasa drewna powinna by¢ potwierdzona certyfikatem zapewniajgcym spetnienie
wymagan wg normy PN-EN338. Wilgotnos¢ elementéw wigzby powinna zawiera¢ si¢ w przedziale
16-18%.

= Stropy

Stropy realizuje sie jako plyty Zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu C20/25 oraz stali
zebrowanej A-llIN. Grubosci ptyt stropowych -16cm. Zbrojenie stropow wraz z zestawieniem stali
przedstawiono na rysunkach szczegétowych. Nalezy pamigta¢ o stosowaniu pretéw zapewniajacych
dobrg wspdtprace ptyt z podporami oraz dozbrojeniu otwordw instalacyjnych; wszystkie przebicia
oraz przejécia instalacyjne nalezy zweryfikowac z projektem branzowym instalacji. W ptytach gdzie
zbrojenie wystepuje tylko w jednym kierunku (zbrojenie gérne) nalezy stosowaé zbrojenie
rozdzielcze (prostopadte do pretéw gtéwnych) - #6 co 20cm. Zestawienie stali nie obejmuje zbrojenia
rozdzielczego oraz dystansowego.

Fragment stropu nad parterem wykona¢ w konstrukcji lekkiej, na belkach drewnianych o przekroju
poprzecznym 10x20cm w rozstawie co 60cm. Belki nalezy obi¢ obustronnie ptytami OSB, gr.25mm.

= Wience, nadproza

Wience zaprojektowano jako Zzelbetowe monolityczne zbrojone pretami 4#12 w narozach i
strzemionami #6 co 20cm. Wience stropowe nalezy betonowac jednoczesnie ze stropem. Nalezy
zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia w kazdym przekroju - zbrojenie podtuzne wiencdw zaréwno na diugosci
jak i przy potaczeniu z wiehicami prostopadtymi taczy¢ na zaktady dtugo$ci rownej min. 60cm.

Wymiary wiency (wg propozycii architektonicznej):

WZ  -bxh=25x41cm
W miejscu, gdzie na wiencu wystepuje murtata - zabetonowac kotwy M16 co 150cm

WZ1 - bxh=25x25 cm

WZ2 - bxh=25x25 cm,
Wieniec na po skosie na $cianach szczytowych



Nadproza zelbetowe:

NM1 - przekroj: 25x25¢cm; zbrojenie: 4#12 dotem, 2#12 gérg
strzemiona #6co16¢m.

NM2 - przekrdj: 25x25¢cm; zbrojenie: 5#12 dotem, 2#12 gérg,
strzemiona #6co16¢cm.

= Sciany konstrukcyjne.

« Sciany nosne, zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych, klasy 15MPa
na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Grubo$¢ Scian - 25¢cm.

. Sciany fundamentowe, betonowe, gr. 25¢cm.

* Fundamenty.

W zaktadanym poziomie posadowienia obiektu zalegajg grunty wyksztatcone jako gliny pylaste o
stopniu plastycznoéci IL = 0,33-0,40. Uskoki taw fundamentowych nalezy dostosowaé do
wystepowania gruntow tej warstwy — posadowienie obiektu na gruntach warstwy | (nasyp
niebudowlany) jest niedopuszczalne.

Poziom poréwnawczy: +0,00 = 408,80 mn.p.m.
Poziom posadowienia: od-1,40 = 407,40 m n.p.m.
do-2,20 = 406,60 m n.p.m.

Wykonawca robét jest zobowigzany do zapoznania sie z wnioskami i zaleceniami zawartymi w
dokumentacji geotechnicznej. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki
panujgce w poziomie posadowienia i potwierdzi¢ przyjete w projekcie. Nalezy $cisle stosowac sie do
zalecen zawartych w opinii geotechnicznej. Sciany fundamentowe, betonowe. Izolacja wg projektu
architektury.

Fundamentem pod Sciany no$ne (zewnetrzne i wewnetrzne) jest fawa betonowa o wymiarach
b=80cm i wysokosci h=40cm. Zbrojenie konstrukcyjne 6 # 12 i strzemiona # 6 co 20cm. Beton
C25/30, stal A-llIN.

Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

o wykop nalezy wykonywa¢ poczatkowo do gtebokoéci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej,
a nastepnie pogtebia¢ do wiasciwej bezposrednio przed utozeniem fundamentu.

o W przypadku ,przebrania” dna wykopu ponizej przewidywanego poziomu nie nalezy wykopu
podsypywac luznym gruntem, ale do wyréwnania dna wykopu uzywa¢ chudego betonu.
Zasypywanie wykopow fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw i $cian fundamentowych,
powinno by¢ potaczone z zabiegiem zageszczania gruntu wokét fundamentu i Scian.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uszkadza¢ hydroizolaciji $cian. Grunt trzeba ubija¢ warstwami

o0 grubosci 10 — 30 cm . Wierzch wykopu nalezy pokry¢é warstwg gruntu spoistego, a nastepnie
wykonczy¢ ptytkami betonowymi utozonymi ze spadkiem od budynku uszczelniajac je
materiatem elastycznym.

6. Ogolne zasady prowadzenia robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe i odbi6r robdt wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z sztukg budowlang i przepisami BHP pod



nadzorem uprawnionych do tego osob. Wszystkie materiaty stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem
i wytycznymi producenta.

Teren prowadzonych prac powinien by¢é oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze wzgledu na cel, ktdremu ma stuzy¢.

1. Spis rysunkow:

K1 RZUT FUNDAMENTOW

K2 RZUT PARTERU, WIEZBA DACHOWA
K3 SZCZEGOLY

K4  ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM

8.  Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) przedmiotowy budynek zostat zaliczony do Il kategorii
geotechnicznej, posadowiony w prostych warunkach gruntowych.



OBLICZENIA STATYCZNE, WYMIAROWANIE

Obciazenie state:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y
1. Pokrycie dachowe — blacha stalowa 0,35 1,35
Obc. zmienne
Warto$¢ char.
L.p. Opis oddzialywania kN/m2
1. Réwnomiernie roziozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii H (dach bez dostepu, z wyjatkiem zwyktego utrzymania i 0,40
napraw) [0,400kN/m2]
ho% 0,40

e Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

e wiatr na $ciang boczng

I 1Fw,e [kN/m2]
przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

Pota¢ w przekroju x/b = 0,50 - pole G - parcie:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 10,7 m, d = 11,1 m, kat nachylenia pofaci a = 40,0°
- Budynek o wysokosci h = 8,5m
- Wymiar e = min(b,2h) = 10,7 m
- Wiatr wiejacy na $ciane boczng, 6 = 0°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A = 400 m n.p.m. — vbo = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 23,32 m/s
- Wspdtczynnik kierunkowy: cqr = 1,0
- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cir*Cseason'Vb,o = 23,32 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze=h=8,50 m
- Kategoria terenu Il — wspélczynnik chropowatosci: c(ze) = 1,0-(8,5/10)°'7 = 0,97 (wg Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze) Vo = 22,68 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,195
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,20 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa cinienia predkosci:
Op(ze) = [1+7-1(ze)](1/2)- p-vm?(ze) = 730,2 Pa = 0,730 kPa
- Wspoifczynnik konstrukcyjny: cscs = 1,000
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = 0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa'Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,730-0,7 = 0,511 kN/m2



e wiatr na $ciang szczytowa

I 1Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

Pota¢ w przekroju x/d = 0,50 - pole H:
- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 11,1 m, d = 10,7 m, kat nachylenia potaci a = 40,0°
- Budynek o wysokoscih =8,5m
- Wymiar e =min(b,2:h) = 11,1 m
- Wiatr wiejacy na $ciang szczytowa, 6 = 90°
- Warto$¢ podstawowa bazowej predko$ci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 3; A =400 m n.p.m. — vy = 22:[1+0,0006-(A-300)] = 23,32 m/s
- Wspétczynnik kierunkowy: cdr = 1,0
- Wspbtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predko$¢ wiatru: Vb = Cair*Cseason'Vbo = 23,32 m/s
- Wysoko$¢ odniesienia: ze=h=8,50 m
- Kategoria terenu Il — wspélczynnik chropowatosci: c(ze) = 1,0-(8,5/10)°'7 = 0,97 (wg Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspbtczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vim(ze) = Gi(Ze)-Co(Ze)Vo = 22,68 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,195
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25:[(20000-A)/(20000+A)] = 1,20 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
Qo(ze) = [1+7-1(ze)](1/2)-p-vm(ze) = 730,2 Pa = 0,730 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspoétczynnik cisnienia zewnetrznego Cpe = Cpe,10 = -0,867
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fue = CsCa"Qp(Ze) Cpe = 1,000-0,730+(-0,867) = -0,633 kN/m?

e Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) B s [kN/m2]

MRl mafwriiinn OB

40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0°




Pofa¢ dachu obciazonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =400 m n.p.m. — s¢ = 0,006-A - 0,6 = 1,800 kN/m2
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata Iub przej$ciowa
- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspbtczynnik termiczny — Ci= 1,0
- Wspodtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 40,00
zabezpieczenie przed zsunigciem sie $niegu z dachu
1 = 0,8:(60°-0t)/30° = 0,8-(60°-40,0°)/30° = 0,533 <0,8 — 1 =0,8
Obciazenie charakterystyczne:
s =pCe:Crsk=0,8:1,0:1,0:1,800 = 1,440 kN/m?

DANE:
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WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:
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Obwiednia przemieszczen [mm]:
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e Przekroje elementow wiezby dachowej:

Poz.1 Krokiew, 8x18cm

ZALOZENIA:
Klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

A= 144 cm2 |
Wy =432 cm® I
Wy = 192 cm3 |
Jy=3888 cm4 i
Jz =768 cm? '
m=5,04 kg/m Yol _ Ve

N

Wytrzymato$ci obliczeniowe drewna:
feox = 21,00 MPa; fnk = 24,00 MPa
i =1,3; Kmos = 0,60
fe0.0 = Kmoa'feox / u = 9,69 MPa
fm,y,d = kmod'fm‘k / W™= 11,08 MPa
Eoos = 7,40 GPa; Gogs = 0,46 GPa
Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Ned=6,77 kN,  Gcoa=0,47 MPa
Mya=2,35kNm,  Omyq = 5,44 MPa
Warunek no$nosci przekroju:
km=0,7
(0c04/fc0.4)? + Omydlfmys = 0,002 + 0,491 =0,493 < 1
(0c04/fc0.0)? + Km Omyd/fmya = 0,002 + 0,344 = 0,346 < 1
Warunek smuklosci elementu:
Ay=76,98 < Agr=150 (51,3%)
A2=15,16 < Ag=150 (10,1%)
Warunek statecznosci elementu:
- wyboczenie
kc‘y = 0,479
Gc,O,d/(kc,y'fc‘O‘d) + Gm,y‘d/fm‘y,d =0,101+0,491=0,592 < 1
(0c04/fc0.)? + Km Omy,a/fmya = 0,002 + 0,344 = 0,346 < 1
- zwichrzenie
wspdiczynnik stateczno$ci gietnej (zwichrzenia) keity = 1,0

(omydl(Karty fmya))? + Ge0.d/(kezfe0d) = 0,241 + 0,049 = 0,290 < 1

1,17

2,55
4,66

#

093

¥
#
¥




Poz.2 Jetka, 2x6x16cm z przewigzkami co 90cm

Wytrzymato$ci obliczeniowe drewna:
feok = 21,00 MPa; fnx = 24,00 MPa
W =13; Kmod = 0,60
fe0,0 = Kmoa'feox / Yu = 9,69 MPa
fm,y,d = kmod'fm‘k / W™= 11,08 MPa
Eoos = 7,40 GPa; Gogs = 0,46 GPa
Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Neda =544 kN, Gcoa=0,28 MPa
Myq=0,80 kNm,  Gmyq = 1,56 MPa
Warunek no$nosci przekroju:
Kkm = 0,7
(Gc‘o‘d/fc,o‘d)z + Gm,y‘d/fm,y,d =0,001+0,141=0,142 < 1
(O'C‘O‘d/fc,o‘d)z + km'Gm,y,d/fm‘y,d =0,001+0,099=0,100 < 1
Warunek smuklosci elementu:
Ay=5846 < Ag=150 (39,0%)
Az=T7794 < A =150  (52,0%)
Warunek stateczno$ci elementu:
- wyboczenie
key =0,696; kez=0,469
Ge0dl(Keyfe0d) + Omydlfmya = 0,042 + 0,141 =0,183 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc‘O‘d) + km'o'm,y,d/fm‘y‘d =0,062 +0,099=0,161 < 1
- zwichrzenie
wspéiczynnik stateczno$ci gietnej (zwichrzenia) keity = 1,0
((5m‘y,d/(kcril‘y'frn,y‘d))2 +Gc‘0,d/(kc,z'fc,0‘d) =0,020 + 0,062 =0,082 < 1

Poz.3 Platew posrednia, 16x16cm

Ptatew posrednia jest elementem usztywniajacym podtuznie wigzary.

Poz.3A Platew zewnetrzna, 16x16cm
Poz.4 Murtata 16/16cm
Poz.5 Stup 16/16cm

UWAGA: Pozostate elementy wykonac z przekrojow przyjetych w projekcie architektonicznym.

Il. PLYTY ZELBETOWE - beton C20/25, stal A-llIN

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) — fea = 13,33 MPa, fus = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Zbrojenie gféwne:

Klasa stali A-llIN (BSt500S) — fy =500 MPa, fys = 420 MPa, fx = 550 MPa

Poz.P1 strop zelbetowy, h=16cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. warstwy 2,00 1,35 2,70
2. obc. uzytkowe 2,00 1,50 3,00

10



Momenty zginajace Mx (max):

kNm/m
8,909
7.424
5,939
4,454
2,969
1.485
0.0
-1,035
-2,07
-3,105
-4,14

Momenty zginajace My (max):




Zbrojenie dolne X (wymagane obliczeniowo):
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Ugiecie w stanie plastycznym (zarysowanym):
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Il STROP DREWNIANY - drewno C24

Poz.PD1 strop na belkach drewnianych, 10x20cm w rozstawie co 60cm

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:
A A
A B
ol|= 3,28 of[=
o||o o||o
ol o~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek l¢/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie Sciskanym (gérym) belki
Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 300

WYNIKI OB‘LICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
z

i
I
)/ I T
I
i

Iz
Przekroj prostokatny 10 /20 cm
Wy =667 cm3, Jy = 6667 cm*, m =7,00 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fnk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fix = 2,56 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 1,70 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 3,28 kNm
Omyd =4,93MPa, fnyq=12,92 MPa



Warunek no$nosci:
Gmyd/fnya =0,38 < 1
Warunek statecznosci:
Kert = 1,000
Omyd =4,93MPa < Keitfmya=12,92 MPa  (38,1%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 3,86 kN
=029 MPa < fig=135MPa (21,5%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 3,86 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
a,=10,0cm, kego =1,00
Gog0yd = 0,39MPa < kegofogoa=1,35MPa  (28,7%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 1,70 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = um + uv =6,92 mm
Ugiecie graniczne Unetn = lo / 300 = 3400 / 300 = 11,33 mm
Uin=6,92mm < Unetsin = 11,33 mm  (61,0%)

Iv. FUNDAMENTY - beton C25/30, stal A-llIN

Poz.F1 fundamenty tawowe $cian nos$nych

tawa betonowa o wymiarach b=80cm i wysokosci h=40cm.
Zbrojenie konstrukcyjne 6 ¢ 12 i strzemiona ¢ 6 co 20cm.

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podfoza:

z[m]
———————————————————————————— 1,20
Sf— ———————————————————————— 0,00

z
Gliny pylaste

——————————————————————————————— 2,00

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
No$no$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qu = 112,4 kN/mb

Nr=83,2kN/mb < m-Qn =0,81-112,4 kN/mb = 91,0 kN/mb (91,4%)
No$nosc¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qrr = 18,4 kN/mb
Tr=0,0kN/mb < m-Qr=0,72-18,4 kN/mb = 13,2 kN/mb (0,0%)

Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mes2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mus 2 = 31,61 kNm/mb
Mo =0,00 kNm/mb < m-My =0,72-31,6 kNm/mb = 22,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,31 cm, wtérne s"= 0,07 cm, catkowite s = 0,38 cm
§=0,38cm < Sgp=1,00cm (37,6%)
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Poz.F2

Fundamenty pod stup drewniany

Fundamentem jest trzon betonowy o wymiarach 50x50cm.
Do poziomu 50cm ponad projektowany poziom terenu wykonac trzon betonowy o wymiarach
25x25¢cm, do ktdrego mocowac stup drewniany.

Opracowanie:
mgr inz. Radostaw Kwiatek
upr. 244/2001



