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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI KUROWSKIEJ WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI) Z INSTALACJAMI
ZEWNETRZNYMI (WODY,KANALIZACJI, ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPtYWOWYM PODZIEMNYM
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM | DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

Kaftegoria obiekfu budowlanego: IX

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA , PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
0GOLNY OPIS INWESTYCJI
Projektowany jest budynek uzytecznosci publicznej - Swietlica wiejska. Zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren oznaczony jest symbolem UK - Teren ustug kultury.
Budynek jest parterowy i miesci hol z aneksem socjalnym, sanitariatu oraz sale Swietlicy.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Parametry obiektu

Kubatura brutto 1346 m’
Powierzchnia zabudowy 88,35 m’
Powierzchnia catkowita 88,35 m’
Powierzchnia wewnetfrzna 12,24 m?
Powierzchnia uzytkowa 68,12 m’
Wysokos¢ budynku 1.8m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0

L. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU

4.1 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

a) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki na gruncie

Folia hydroizolacyjna PN-EN 13967:2012 Typ A - Wyrdb do izolacji przeciwwilgociowej budynkow
Przeznaczona do stosowania na podtogi lub pod podtogami, lub ptytami posadowionymi w gruncie

w celu zabezpieczenia przed woda nie wywierajaca ciSnienia hydrostatycznego, przechodzacg z gruntu
do wnefrza. Atest higieniczny. Uktadanie z zaktadem min. 15cm

Parametfry minimalne:

- Grubo$¢ min. 0,7mm;

- Wodoszczelno$é (2kPa) PN-EN 1928 met.A

WytrzymatoSt na rozdzieranie PN-EN 12310-1 min. 170N

- Wodoszczelno$t po sztucznym starzeniu (70stopni Celsjusz/12tygodni) (2kPa) PN-EN 1296 PN-EN
1931 - Zgodne

b) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki w sanitariatach z folii w ptynie o ponizszych
parametrach lub réwnowaznych:

Postat: pasta

Kolor: jasnoszary

Gestost objetosciowa: 1,45 g/cm3 pH: 9

Zawartost ciat statych: 13%




Lepkos$c¢ Brookfielda w temp. +239 i wilgotnosci wzglednej 50% 120000 (wirnik E-5 obrotow na minute)
EMICODE: EC1Plus - bardzo niska emisja VOC

Wtasciwosci kohcowe:

Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504): 200%

Przyczepno$¢ poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A6.2 1,6 N/mm2

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody zgodnie z EN 14891- A 6.3 1,2 N/mm2

Przyczepno$C po starzeniu termicznym zgodnie z EN 14891- A 6.5 1,6 N/mm2

Przyczepno$t po cyklach zamrazania/rozmrazania zgodnie z EN 14891- A 6.6 1,0 N/mm2
Przyczepno$t po oddziatywaniu wody wapiennej zgodnie z EN 14891- A 6.9 1,2 N/mm2

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody chlorowanej zgodnie z EN 14891-6.7 0,6 N/mm2

Zdolno§¢ do mostkowania rys w temp.+232C zgodnie z EN 14891-A8.2 2,1 mm

Wodoszczelno$t przy dziataniu wody pod ciSnieniem zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni
Brak przenikania Przepuszczalnos¢ pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572 Sd = 5 m na 1 mm suchej
warstwy

4.2, SCIANY
e Sciany noSne wewnetrzne i zewnetrzne: pustaki ceramiczne - KL15MPa zaprawa zwykta M5,
e Sciany dziatowe - cegta ceramiczna 12cm, zaprawa zwykta M5,

4.3. STROPY
— monolityczne zelbetowe
— na fragmencie strop drewniany

L., KOMINY

— przewody wentylacji systemowe ceramiczne fi150, w przestrzeni strychu oraz ponad dachem
omurowane cegta izolowane styropianem 5cm z wykohczeniem tynkiem cienkowarstwowym.
Zwiehczenie betonowe z obrobka blacharska.

— Podtaczenie wentylacji z pom. 1.01 - rura stalowa ocynkowana fi125, wentylator kanatowy
wtaczany ze Swiattem

— Podtaczenie wentylacji z pom. 1.02 - rura stalowa ocynkowana fi125 wentylator kanatowy
wtaczany ze Swiaftem

4.5 DACH

— wiezba dachowa drewniana z drewna klasy (24 o konstrukcji jetkowej, pokrycie z blachy stalowej
powlekanej na rabek stojacy

— rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolor szary

— Obrobki blacharskie z blachy powlekanej kolor szary.

— Stal i jakoSci, zgodnie z normg PN-EN 10327. Tolerancje wymiarowe opisuje norma PN-EN 10143.

— Blacha ocynkowana o grubosci 0,6 mm, powlekanej obustronnie powtoka odznaczajacg sie
szczegdlng odpornoscig na korozje, promieniowanie UV, a takze trwatoscig koloru bez wzgledu na
warunki atmosferyczne.

5. WARSTWY
Element Materiat Parametry
P1 Podtoga na - WYKONCZENIE POSADZKI Wspotczynnik
gruncie - WYLEWKA BETONOWA 6cm U=0,16 [W/(m’K)]
- PLYTY STYROPIANOWE (Xobl=0,031W/mK) o gr. 15
cm
- FOLIA BUDOWLANA NA ZAKtAD
- PAPA TERMOZGRZEWALNA SBS
- BETON B25W8 - 10cm




- KRUSZYWO tAMANE ZAGESZCZONE 30cm
- PIASEK ZAGESZCZONY 30cm
- GRUNT RODZIMY NOSNY

- BLACHA STALOWA

- MEMBRANA SEPARACYJNA
DEKOWANIE PELNE 2,5cm
KONTRLATY 2,5cm

- MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA Wspdtczynnik
- KROKWIE U=0,11 [W/(m’K)]
- NA STROPIE NAD PARTEREM WEtNA MINERALNA
(Aobl= 0,033W/mK) - 2*15cm

- FOLIA PAROIZOLACY JNA

- PLYTA ZELBETOWA

P2 Stropodach

- BLACHA STALOWA

- MEMBRANA SEPARACYJNA

- DEKOWANIE PELNE 2,5cm

- KONTRLATY 2,5cm

- MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
- KROKWIE

P3 Stropodach - NA STROPIE NAD PARTEREM WELNA MINERALNA
(Aobl= 0,033W/mK) - 2*15cm

FOLIA PAROIZOLACY JNA

PLYTA OSB NRO 2,5cm

BELKI DREWNIANE 10/22cm

PLYTA OSB NRO 2,5cm

OKtADZINA Z PLYT GK EI60

Wspdtczynnik
U=0,11 [W/(m’K)]

- Befon B25 W8 - 25cm
- PLYTY STYROPIANOWE FUNDAMENTOWE
(Aobl=0,031W/mK) gr. na zewnafrz 18 cm i grubosci

Sciany Wspotczynnik
S fundamentowe wewnafrz Scm - U=0,19 [W/(m?K)]
- FOLIA OCHRONNA WYTLACZANA PONIZEJ TERENU :
ORAZ WARSTWA KLEJU NA GLEBOKOSCI DO 20cm
PONIZEJ POZIOMU TERENU
- TYNK WEWNETRZNY 1,5CM
- SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH P+W
. 0 GR. 25 (M ,
Sciany WSPOLCZYNNIK
S2 Jewnatrzne | ” PLYTY STYROPIANOWE (\obl=0,031W/mK) GR. 20 CM U=0.14 [W/ (MK

- WARSTWA KLEJU | TYNK SYSTEMOWY
CIENKOWARSTWOWY

6. INSTALACIJE

6.1 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniaja uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem. Budynek jest wyposazony w insftalacje wodociggowa i kanalizacyjna
,ogrzewcza, wentylacgji, elektryczna, telekomunikacyjng, piorunochronng - zgodnie z projektami
branzowymi.

7. WYKONCZENIE ELEWACJI

7.1 Wymagania ogblne

Docieplenie nalezy wykonat jako rozwigzanie systemowe producenta poparte certyfikatem, aprobatg
na catos¢ kompletnego systemu. Wszystkie instalacje, przytacza na elewacji nalezy zdemontowat.
Instalacje, przytacza, ktore bedg ponownie wykorzystane nalezy zamontowat po wykonaniu ocieplenia.




1.2 Przygotowanie powierzchni elewacji dla wykonania docieplenia.
Podtoze powinno byt przygotowane zgodnie z wymogami producenta systemu ocieplenia. Zakres prac
opisano w pkt 7 dla poszczegdlnych przegrod Scian.

1.3 Ocieplenie elewacji w systemie ,lekka mokra".

Termoizolacja $cian z ptyt styropianowych, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym
barwionym w masie baranek 1mm, odpornym na korozje biologiczng - materiaty i grubosci wedtug
opisu warstw pkt 7.

1.3.1 Kolorystyka:

a) kolor tynku na kondygnacji nadziemnej- kremowy - do ustalenia z Projektantem po wybraniu
konkrefnego producenta systemu

b) kolor cokotu szary - do ustalenia z Projektantem po wybraniu konkretnego producenta systemu

7.3.2 Wymagania ogolne

Docieplenie Scian oraz poziomych elementow elewacji projektowane jest w oparciu o Bezspoinowy
System Ocieplania Scian zewngtrznych okreslany jako ETICS (External Thermal Insulation Composite
System) - wykonywany na budowie zestaw wyrobdow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako
kompletny system i sktadajacy sig, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejowo-szpachlowej

tacznikdw mechanicznych systemu

materiatu do ftermoizolacji,

- warstwy szpachlowej systemu zawierajacej zbrojenie siatkg z wtokna szklanego,

warstwy wykonczeniowej systemu w postaci wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej

Do ocieplenia budynku zaprojektowano system ociepleniowy ETICS z warstwa ocieplajacg z ptyt
styropianowych EPS z wyprawg tynkarska cienkowarstwowg silikonowa o podwyzszonej odpornosci na
skazenia biologiczne.

Wymagane paramefry techniczne kompletnego systemu ETICS:

- Odpornost udarnosciowa systemu ociepleniowego w stanie powietrzno-suchym kat Il { wg ETA -
09/0073) , a w strefie cokotowej i strefach wejSciowych (podwdjna warstwa siatki zbrojacej) kat |
( wg ETA -09/0073) lub rénowazna

7.3.3 Wymagane parametry techniczne dla elementdw systemu objetych aprobata techniczng

Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu o ponizszych parametrach lub

rownowaznych:
— sucha zaprawa mineralna, odporna na wysftepowanie rys skurczowych: brak rys w warstwie
o grubosci do 8 mm,

— przyczepno$t zaprawy (MPa): do betonu do styropianu do MW
- w warunkach laboratoryjnych > 0,25 > 0,08 > 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
a nastepnie 2h suszenia = 0,08 = 0,03 = 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
a nastepnie 7 dniach suszenia > 0,25 > 0,08 > 0,08

Ptyty styropianowe:
° o kodach EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 co najmniej klasy E
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+ A1:2010 lub rownowazna

e maksymalna grubos$t dopuszczona w systemie (na podstawie badan ogniowych systemu)




taczniki mechaniczne:
e mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu (fzw.
termodyble) zapobiegajace powstawaniu miejscowych mostkow termicznych

o iloS¢, rodzaj i rozmieszczenie tacznikow - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu,
e spos6b mocowania i dtugost strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu Scian
elewacyjnych:
- dla podtozy z materiatdow petnych (befon, cegta petna, kamief, ptyty befonowe warstwowe)
taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm
- dla podtozy z materiatow ceramicznych, strukturalnych (pustaki ceramiczne, cegta kratdowka,
oktadziny ceramiczne) taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa tacznika = 25 mm
- dla podtozy z betondw lekkich, gazobetondw taczniki wbijane lub wkrecane, strefa rozporowa
tacznika = 60 mm

Zaprawa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej o ponizszych parametrach lub réwnowaznych::

© sucha zaprawa mineralna,

© dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowej,

© odporna na wystepowanie rys skurczowych: brak rys w warstwie
o grubosci do 8 mm,

o przyczepnos$t zaprawy (MPa): do betonu do styropianu
- w warunkach laboratoryjnych = 0,25 = 0,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
a nastepnie 2h suszenia > 0,08 > 0,03
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie
a nastepnie 7 dniach suszenia = 0,25 > 0,08

Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej o ponizszych parametrach lub réwnowaznych::

e tkanina z wtdkna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
® impregnowana przeciwalkalicznie,
e szeroko$t¢ = 110cm,dtugost = 50mb,
e masa powierzchniowa g/m% 150-3/+10%
dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
osnowa/watek osnowa/watek
a/ w warunkach laboratoryjnych = 35 = 45
b/ w 5% roztworze alkalicznym = 25 = 3,0
(1g NaOH + 4g KOH+0,5g Ca(OH),/1dm’)

PoSrednia warstwa gruntujaca :

® zgodna z aprobata techniczng systemu
® poprawiajaca przyczepno$c i wyrdownujaca chtonno$¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

Masa tynkarska silikonowa o ponizszych parametrach lub rownowaznych::

e masa fynkarska, gotowa do aplikacji,

e o fakturze baranka 1mm barwiony w masie

e tynk szybkoschnacy - podwyzszona odporno$¢ na skazenia biologiczne

® wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej p: 30-40

e tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni (terbutryna,
pirytionian cynku, tlenek cynku) w technologii kapsutkowe;.




Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego

uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podtoza za pomoca kotkow

rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkow, oSciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m ), do wykonania warstwy zbrojonej ETICS w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym  (do wysokoSci 1,50 m ponad poziomem terenu),

- profile przyokienne stuzace do dylatacji pomigdzy oScieznica a tynkiem i stanowigce
zakonczenie elewacji przy oScieznicy

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

UWAGA: Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasSciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) tizds,

2) ts=<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nifki,

L) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

PARTER:
Nr pom. |Nazwa pomieszczenia Pow. (m2) podtoga Sciana sufif
1.01 HOL/SOCJALNE 16,67 PD1 SC1/SC2 |SU1/SU2
nad
blatem
1.02 WC MESKI 3,88 PD2 SC2 SuU2
1.03 WC DAMSKI/NP 4,43 PD2 SC2 SuU2
1.04 SALA SWIETLICY 43,14 PD1 N SU1

POW. PARTERU 68,12m2

8.1. POSADZKI

PD1 - Posadzka z paneli winylowych o parametrach nie gorszych niz:
— Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

— Grubo$¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

— Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 (EN 429): min. 0.70 mm
— Masa catkowita wg EN ISO 23997 (EN 430): 3950 g/m2




— Zabezpieczenie fabryczne - ultramatowe wykohczenie i zachowuje autentyczny wyglad naturalnych
materiatow, zapewnia maksymalng odporno$t na zadrapania, zuzycie i plamy, tatwosC czyszczenia,
nawef przy surowych procedurach higienicznych. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok
zabezpieczajacych w catym okresie uzytkowania

— Reakcja na ogien EN 13501-1: Bfls1

— Antyposlizgowos¢ wg DIN 51130: R9/R10

— Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): max. 0.05 mm

— Emisja Lotnych Zwigzkdéw Organicznych (ISO 16000-9): <10 pg/m> po 28 dniach

— Plastyfikatory: bez zawartoSci ftalanow

— Trwato$t barwy wg EN ISO 105-B02: >6

— Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna

— Gwarancja: 10 lat do zastosowan komercyjnych

— Odpowiednia dla ogrzewania podtogowego: tak - max. 2% °C,

— Opér cieplny EN ISO 10456: 0.02m2K/W

(powyzsze parametry spetniaja np. panele Tarkett ID Inspiration High Traffic 70)

Wzor i kolorystyka: Panel o wymiarach 15x60x2,5 mm, kolor English Oak CLASSICAL uktadany
w jodetke (wg rysunku) - do akceptacji przez Zamawiajacego i Projektanta po wybraniu
konkretnego producenta

Panele muszg byt przyklejone na podtozu suchym, czystym rownym 2mm/2m -0 zgodnie z zaleceniami
producenta.

Cokdt z listew z tworzywa sztucznego. Przed utozeniem listew $ciane nalezy wygtadzit z
nierdwnos$ci poprzez szlifowanie i szpachlowanie, zagruntowac. Sciana musi byt gtadka tak aby listwy
przylegaty cata swojg powierzchnig bez szczelin. Brak szczelin umozliwia montaz bez stosowania
wypetniaczy akrylowych.

Kompletny system listw o paramefrach nie gorszych niz:

- Listwa z rdzeniem HDF, otoczonym bezchlorowym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w
gornej i dolnej czeSci, ktdre uszczelniajg drobne szczeliny.

- Listwa bardzo wyfrzymata na wszelkie uszkodzenia.

- System monfazu przy zastosowaniu gilotyny oraz kleju termofopliwego. Gilotyna fworzy
perfekcyjny naroznik wewnetrzny i zewnetrzny dzieki czemu nie s3 wymagane zadne dodatkowe
akcesoria.

- WysokoSc 8cm Szeroko$t 1,1-1,3cm

- Kolor jasnoszary

- Wymaga sie do precyzyjnego montazu listew rdzeniowych uzycia specjalistycznej gilotyny do
wycinania katow

PD2 -Projektowane ptytki o parametrach nie gorszych niz:

Ptytki gresowe, gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfikowane- 29,#x29,7cm , grubo$C minimum
0,96cm, kolor jasno bezowy, powierzchnia naturalna, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm
kolor jasnoszary, fuga odporna na plesh i grzyby.

Izolacja pomieszczeh higienicznosanitarnych z elastycznej izolacji WPS do malowania

Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub réwnowaznych:

Kolor: jasny bez - do akceptacji przez projektanta na efapie realizacji.
- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary

Nawierzchnia: naturalna, niesliska

Nasigkliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

Wytrzymatos$t na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2




- Sita tamigca PN-EN ISO 10545-4 >2000 N

- Odporno$t na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5
- Odpornost na plamienie PN-EN ISO 10545-14 = 5
- Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 RS9

8.2. SCIANY

SC1 - Tynk wewnefrzny cementowo-wapienny, gtadzie, gruntowanie, malowanie.
Farba lateksowa odporna na szorowanie, odporna na plamy i przetarcia o ponizszych parametrach
lub rownowaznych:
e Stopien potysku przy kacie 85° wg PN-EN 13300:2002 Gteboki Mat (wspdtczynnik odbicia
Swiafta <5)
e 0Odpornost na szorowanie wg PN-EN 13300:2002 Klasa 1
e (Odporno$t na szorowanie WG PN-C 81914:2002 Rodzaj |

e Sktad nominalny - Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne - Substancja btonotwércza -
dyspersja styrenowo-akrylowa - Rozpuszczalnik — woda, Srodki pomocnicze i dodatki

o |loSC warstw - 2 warstwy

e Limit zawartosci LZ0 (kat:A/a): max 10g/l LZO

e (GestoSt 1,25 - 1,37g/cm3

kolor jasnobezowy - skonsultowat z Projektantem po wybraniu producenta farby.

SC2 - Ptytki gresowe do wysokosci 2,1m, powyzej Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny, gtadzie,
gruntowanie, malowanie.

Gres szkliwiony barwiony w masie, rektyfikowane- 29,7x29,7cm , grubos$¢ minimum 0,86cm, kolor
jasno szary, powierzchnia naturalna, uktadane na kleju elastycznym, fuga 2mm kolor jasnoszary,
fuga odporna na ple$n i grzyby. Ptytki nalezy uktadat w nawigzaniu do ptytek na podtodze czyli
fuga z posadzki ma kontynuacje na Scianie.

Izolacja pomieszczehn higienicznosanitarnych z elastycznej izolacji WPS do malowania

Projektowane ptytki o ponizszych parametrach lub rownowaznych:

- Kolor: jasny bez trend stone ts 01 - do akceptacji przez projektanta na etapie realizacji.
- Fuga: 2mm, kolor jasnoszary

Nawierzchnia: naturalna, niesliska

Nasiakliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %

Wytrzymatos$t na zginanie PN-EN ISO 10545 min. 40 N/mm2

- Sita tamiaca PN-EN ISO 10545-4 >2000 N

- Odporno$¢ na Scieranie PN-EN ISO 10545-7 = 5

- Odpornost na plamienie PN-EN ISO 10545-14 = 5

Uwaga :

Przygotowanie podtoza pod wykonczenia poszczegdlnych rodzajow Scian nalezy wykonat zgodnie z
wymogami wybranego producenta systemu wykonczenia Scian.

Kolorystyke nalezy skonsultowat z Projektantem.

8.3. SUFITY

SU1 - sufit tynkowany, tynk wewnetrzny cementowo-wapienny, gtadzie, grunfowanie, malowanie
farbg lateksowa

SU2- sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢ 1x12,5mm na konstrukcji
stalowej z wieszakami systemowymi. Ptyty gk szpachlowane, gruntowane i malowane kolor biaty.
Do szpachlowania nalezy stosowal tasmy zbrojace i mase szpachlowg na bazie specjalnych gipsow
(gips ALFA), wzbogacona odpowiednimi dodatkami gwarantujacymi elastycznos¢ i brak powstawania
rys.




8.4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - wg zestawienia

Otwory w murze wykonat zgodnie z wymogami wybranego producenta stolarki.

Stolarka drzwiowa i okienna musi zapewnial bezpieczefstwo uzytkowania , wodo i wiatroszczelnose,
wszystkie szyby ze szkta bezpiecznego.

W sali nr 1.04 okna wyposazone w rolety zaciemniajace wewnefrzne - rolety materiatowe w
kasecie zaciemniajace 80% w oknach montowane na skrzydtach okiennych, kolor bezowy

8.5. PARAPETY
— wewnefrzne - MDF biate.
— zewnetrzne - blacha powlekana stalowa kolor szary,

8.6. WYCIERACZKI

Wycieraczki przy projektowanym wejSciu do obiektu - nalezy zastosowal wycieraczke zewnetrzng

systemowa wpuszczang w podtoze.

— Wycieraczka 100/80cm - 1 sztuka z wktadem czyszczacym w postaci listew winylowych. Bardzo
odporna na Scieranie i obcigzenia mechaniczne. przeznaczona do obiektow o duzym natezeniu
ruchu. Profile aluminiowe potaczone ze soba linka stalowg nierdzewng i dystansem gumowym
utatwiajg sprzatanie i charakteryzujg sie duza chtonno$cig zanieczyszczen.

8.7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

W tazienkach pod ptytkami na posadzkach i Scianach folia w ptynie WPS

Wtasciwosci:

- Postat: pasta

Gestost objetosciowa: 1,45 g/cm3 +-0,2 pH: 9

Zawartosc ciat statych: 13% +-5%

- EMICODE: EC1Plus - bardzo niska emisja VOC

PARAMETRY UZYTKOWE ZAPRAWY W TEMPERATURZE +232C | PRZY WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ 50%
- Minimalna femperatura utworzenia sie filmu: +52C

WASCIWOSCI KONCOWE:

- Wydtuzenie przy zerwaniu (DIN 53504): 200% -+5%

- Przyczepno$t poczatkowa zgodnie z EN 14891 - A6.2 1,6 N/mm2 +-0,1

- Przyczepnost po oddziatywaniu wody zgodnie z EN 14891- A 6.3 1,2 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po starzeniu termicznym zgodnie z EN 14891- A 6.5 1,6 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po oddziatywaniu wody wapiennej zgodnie z EN 14891- A 6.9 1,2 N/mm2 +-0,1

- Przyczepno$t po oddziatywaniu wody chlorowanej zgodnie z EN 14891-6.7 0,6 N/mm2 +-0,1

- Zdolno$¢ do mostkowania rys w temp.+232C zgodnie z EN 14891-A8.2 2,1 mm +-0,1

- Wodoszczelno$¢ przy dziataniu wody pod ci$nieniem zgodnie z EN 14891-A.7 (150kPa) przez 7 dni
Brak przenikania

- Przepuszczalno$t pary wodnej p zgodnie z EN ISO 12572 Sd = 5 m na 1 mm suchej warstwy

8.8. WYPOSAZENIE BUDYNKU

8.8.1 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepetnosprawnych
— Porecze Scienne przy umywalce i wc

8.8.2 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
— Lustro wklejane pomiedzy ptytki 90/90cm - 1 sztuka nad umywalkami centralnie

8.8.3 Szafki kuchenne
— w pom. 1.01 szafki h=87cm z blatem dtugosci 8,9m, blat laminat kolor szary, szafki zamykane
laminat kolor kremowy, zlewozmywak i kuchenka elektryczna 2 ptyty grzewcze.




8.9 WYLAZ W STROPIE PODDASZA
Wymiar 86/144cm- schody sktadane LMF 60 - kompletne rozwigzanie systemowe o parametrach
niegorszych niz:

e odpornos¢ ogniowej EI60

e obcigzenie minimalne 200kg

e wspbdtczynnik przenikania ciepta schodow < U=0,64 W/m’K

8.10. OKAPY
Wszystkie okapy podbite deskami z modrzewia, strugane, deski selekcjonowane bez sekdw gr 2,5cm
na piéro-wpust impregnowanymi do klasy NRO oraz przed warunkami atmosferycznymi impregnatem
kolor naturalny drewna
Impregnaty:
a) impregnat zabezpieczajacy do klasy NRO
b) impregnat zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi o parametrach:
e w sktadzie powinny byl substancje oleiste oraz parafiny, dzieki czemu zaimpregnowane
drewno jest odporne na dziatanie wody, ma otwarte pory i mozliwos¢ oddychania
e Agresywno$t korozyjna Srodka w stosunku do stali mata wg PN-87/C-04910
e Wptyw roztworu Srodka na wytrzymatos¢ drewna na Sciskanie wzdtuz wtokien nie wptywa
PN-72/C-04907
e (Gtebokost wnikania w drewno, 55 + 05 mm wg PN-75/C-04901
e Wodochtonno$t drewna zabezpieczonego Srodkiem po dziataniu wody w temp.23+2°C w czasie
24h < 15% - wedtug raportu z badaf ,0ZNACZENIE WODOCHtONNOSCI DREWNA" INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ

8.11. WIATROWNICE
Wiatrownice z desek z modrzewia, deski strugane, selekcjonowane bez sekdw gr 2,5cm impregnowane
do klasy NRO oraz przed warunkami atmosferycznymi impregnatem kolor nafturalny drewna.
Impregnaty:
a) impregnat zabezpieczajacy do klasy NRO
b) impregnat zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi o parametrach:
e w sktadzie powinny byt substancje oleiste oraz parafiny, dzieki czemu zaimpregnowane
drewno jest odporne na dziatanie wody, ma otwarte pory i mozliwo$St oddychania
e Agresywnost korozyjna Srodka w stosunku do stali mata wg PN-87/C-04910
e Wptyw roztworu Srodka na wytrzymato$¢ drewna na Sciskanie wzdtuz wtokien nie wptywa
PN-72/C-04907
e (Gtebokos$t wnikania w drewno, 55 + 0,5 mm wg PN-75/C-04901
e Wodochtonnos$t drewna zabezpieczonego Srodkiem po dziataniu wody w temp.23+2°C w czasie
24th < 15% - wedtug raportu z badaf ,0ZNACZENIE WODOCHtONNOSCI DREWNA" INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacj,

Pow. zabudowy= 88,35 m2
Budynek niski (N), wysoko$¢ 7,8m, 1 kondygnacja nadziemna, brak kondygnacji podziemnych
Kubatura: 1346m’

b] charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow  niebezpiecznych  pozarowo oraz zagroZeniach  wynikajgcych z  procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -charakterystyke pozaréw przyjetych do
celow projektowych,




W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych, utleniajacych sie i
ulegajacych samozapaleniu. W budynku bed3 znajdowaty sie fypowe materiaty wyposazenia wnetrz
pomieszczen uzytecznosci publicznej z uwzglednieniem wymaganych klas reakcji na ogiefd tych
materiatow. W obiekcie przewiduje sie wystepowania materiatow palnych takich jak:

materiaty wykonane z drewna oraz materiatow drewnopochodnych (meble);

materiaty papiernicze;

- tworzywa sztuczne PE/PP, wyktadziny (wyposazenie pomieszczef);

- odziez i inne tkaniny;

Temperatura zapalenia materiatow wymienionych powyzej wynosi ponad 200 2C.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takZze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierat sie na
zewngtrz pomieszczen,

W budynku nie bedzie znajdowat sie pomieszczenie, ktdérego drzwi ewakuacyjne powinny otwierat sie
na zewnafrz tego pomieszczenia

Budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. Drzwi ewakuacyjne z budynku
beda otwierat sie na zewnatrz budynku.

Na poszczegélnych kondygnacjach przewiduje sie przebywanie nastepujacej liczby osob:
Pierwsza kondygnacja nadziemna - do 50 osodb

e) informacje o podziale na strefy poZarowe,

Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa ZLIll o powierzchni 72,24m2.

f) maksymalng gestoSc obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W budynku brak stref pozarowych lub pomieszczeh, dla ktérych nalezy okres$lat gesto$C obcigzenia
ogniowego.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej | stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek bedzie spetniat wymagania klasy D odpornoSci pozarowej:

gtowna konstrukcja nosna R 30

stropy REI 30,

przekrycie dachu bez wymagah w zakresie odpornoSci ogniowej, Broof(t1).

konstrukcja dachu - bez wymagan

$ciany wewnetrzne EI15 z uwzglednieniem wymaganej obudowy poziomych drdog ewakuacyjnych.

Sciany zewnefrzne El 30 (w pasie miedzykondygnacyjnym),

Oktadziny sufitow lub sufity podwieszane - niezapalne lub niepalne, niekapigce i
nieodpadajace pod wptywem ognia

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajace ognia: A1, A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 lub B-s3,d0 wedtug PN-EN 13501-1.




W oparciu o insftrukcje ITB ,Kable elekfryczne stosowane w budynkach - wymagania dotyczace
reakcji na ogien” zastosowane zostang kable o klasie co najmniej Dca-s2,d1,a3.

hl] informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani materiatow wybuchowych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,

Dtugost dojScia ewakuacyjnego w przypadku zapewnienia jednego kierunku ewakuacji wynosi nie
wiecej niz 20m. Zapewniono szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych min. 1,4m, szerokoS¢ drzwi na
drogach ewakuacyjnych co najmniej 0,9m. Drogi ewakuacyjne os$wietlone Swiattem sztucznym bedg
wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Jjl informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen stuzgcych
bezpieczenistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— przeciwpozarowy wytacznik pradu - budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik
pradu zlokalizowany przy wej$ciu do budynku. Nie przewiduje sie koniecznosci zasilania urzadzen
sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

— awaryjne os$wieflenie ewakuacyjne - lampy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego stref ofwartych,
korytarzy ewakuacyjnych, toalet dla osdb niepetnosprawnych. Przestrzen bezpoSrednio przed
wyjsciami z budynku bedzie rowniez oSwietlona za pomocg lamp awaryjnych. Instalacja zgodna z
PN-EN 1838 Zastosowanie oSwietlenia OSwieflenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1x, w obrebie stref ofwartych 0,51x a w obrebie 2
metrow od urzadzeh przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia nie bedzie mniejsze niz Slx.
Minimalny czas $wiecenia w czasie awaryjnym - 1 godzina.

k] informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzqdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dZwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich doj$ciach,

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 10 dm3/s z jednego hydrantu
zewnetrznego o Srednicy 80mm. Zgodnie z informacja uzyskang od zarzadcy sieci wodociggowej wydajnost
realizowanej obecnie sieci wodociaggowej wynosi co najmniej 10dm3/s. Najblizszy istniejacy hydrant zewnetrzny
znajduje sie w odlegtosci okoto 30m od budynku w kierunku potnocnym przy drodze publicznej.

Droga pozarowa do budynku nie jest wymagana. DojScie do budynku od drogi publicznej jest
utwardzone i nie przekracza odlegtosci 50m.

) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

Najblizsza odlegtosSt od sasiedniej dziatki od strony zachodniej wynosi 9,1m. Najblizsza odlegtos¢ od
sasiedniego budynku jednorodzinnego wynosi ponad 25m.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24




sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej w Zzakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym;

10. UWAGI

Nalezy stosowal wytyczne zawarte w projekcie oraz rozwigzania systemowe i zalecenia producenta
danego systemu.

Nie dopuszcza sie odstepstw od projektu oraz zmiany przyjetych rozwigzan systemowych i
materiatow bez zgody projektanta.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapit, stosujac
rownowazne parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami, aprobatami technicznymi. Nalezy uzyskat pisemng zgode Inwestora i
Projektanta na wszelkie zmiany w dokumentacji.
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