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1) Uktad zasilania — TN—C,

2) Uktad instalacyi — TN=S,

3) Ochrona od porazen: samoczynne wytqczenie zasilania
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SPIS ROZDZELNIC:
RG — rozdzielnica gfowno.

Rozdzielnica RG:

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

Fr = 24,9 kW
7 = 38,/ A

PSZ — PZ 1% 0 44 — 7 7 0 kW obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
s , KUROWSKIE] WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI
/SZ — 7 7 0 A Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI [WODY, KANALIZACJI,
’ ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM

PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM
| DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI - BUDOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | NISKOPRADOW Y CH

adres budowy: |DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA
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