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|. czESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI KUROWSKIEJ
WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI) Z
INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY,KANALIZACJI, ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPtYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM | DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W migjscu planowanej inwestycji jest nieuzytek. W potnocnej czeSci dziatki znajduje sig teren
rekreacyjny z wiata. Dziatka posiada dostepno$¢ komunikacyjng do drogi publicznej gminnej. Przez
dziatke wzdtuz zachodniej granicy przebiega sieC wodociaggowa. SieC gazowa przebiega wzdtuz
wschodniej granicy. W poprzek dziatki przebiega nieczynny wodociag.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem planu ,2.3.UK2" - tereny
ustug kultury. Jest to teren dawnych obiektow szkolnych z przeznaczeniem na Swietlice wiejskie w
dyspozycji organdow samorzadowych.

Projektowana jest budowa budynku Swietlicy wiejskiej gminnej z infrastruktura, ktora bedzie
petnic funkcje kulturalng. Budynek zlokalizowany jest w Srodkowej czeSci dziatki. W miejscu
projektowanego budynku jest nieczynny wodocigg przeznaczony do demontazu. Nie ma kolizji z
istniejgcymi sieciami, zachowane sg wymagane odlegtosci obiektow. Od strony potnocnej zlokalizowany
jest zbiornik bezodptywowy podziemny na nieczystosci ciekte o pojemnoSci do 10m3. Zachowane sg
wymagane odlegtosci 15m wylotu wentylacji zbiornika od okien oraz 7,5m od granicy dziatki sasiedniej,
drogi i ciagu pieszego

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAtOWE | PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
e |stniejace ogrodzenie - 5mb do demontazu, po wykonaniu prac budowlanych ponowny montaz
3,5mb - ogrodzenie stalowe z paneli wysokosci okoto 1,5m
e Istniejace obiekty matej architektury do demontazu i ponownego montazu po wykonaniu prac
budowlanych (sitownia zewnetrzna,) - 2sztuki

5.2 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - tarasy przy budynku

Warstwy tarasow:
e ptyty tarasowe 60/60/3,8cm
e podsypka - kruszywo 2-8mm gr. 5cm
e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm wg PN-S-06102
- gr.15cm
w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.20cm
w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.20 cm
korytowanie 60cm - z wywozem ziemi
e grunt rodzimy
Z bokow obrzeza chodnikowe betonowe 8/30cm o tacznej dtugosci 12,6m. Obrzeza ustawiane na tawie
betonowej z betonu B10 z oporem. X




5.3 SCHODY ZEWNETRZNE

Ptaszczyzna pozioma wykonczona kostkg brukowa betonowg 10/20cm i gr. 6cm kolor szary.
Stopnie z blokow beftonowych prefabrykowanych 35/15cm kolor szary.

Obustonna porecz z profilu stalowego 50/50mm

Warstwy spocznikow:
e kostka brukowa 6cm
e podsypka - kruszywo 2-8mm gr. 5cm
e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm wg PN-S-06102
- gr.15cm
w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.20cm
w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.20 cm
korytowanie 60cm - z wywozem ziemi
grunt rodzimy

Z bokow obrzeza chodnikowe betonowe 8/30cm o tgcznej dtugosci 2m. Obrzeza ustawiane na tawie
betonowej z betonu B10 z oporem.

Warstwy schodow:
e stopnie z blokéw betonowych 35/15cm
e chudy beton gr. 15cm
e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm wg PN-S-06102
- gr.15cm
e w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.20 cm
e korytowanie 60cm - z wywozem ziemi
e grunf rodzimy

5.4 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - dojscia i dojazdy

5.4.1 Warstwy dojScia i dojazdu z kostki

e kostka betonowa wibroprasowana wzor behaton bezfazowa 8cm kolor szary

e podsypka - kruszywo 2-8mm gr. 5cm

e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32mm wg PN-S-06102
- gr.15cm

w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.20cm

w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.20 cm

korytowanie 60cm (z wywozem ziemi do 5km)

grunt rodzimy

Podbudowe nalezy oddzielic za pomocg obrzeza 8/30cm o tacznej dtugosci 22m. Obrzeza ustawiane na
tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

0d strony skarp palisada betonowa 18/18/130cm o tacznej dtugosSci 29,5m. Obrzeza ustawiane na
tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na wjezdzie kraweznik betonowy na ptasko o tgcznej dtugosci 7,7m, na tawie betonowej z betonu B10
z oporem.

5.4.2 Warstwy dojscia i dojazdu z kruszywa:
e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 32mm wg PN-S-06102 -

gr.20cm
e  w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.20cm




e w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego wg PN-B-11113 - gr.20 cm
e korytowanie 60cm (z wywozem ziemi do 5km)
e grunt rodzimy

Podbudowe nalezy oddzieli¢ za pomocg obrzeza 8/30cm o tacznej dtugosci 18 m. Obrzeza ustawiane
na tawie betonowej z beftonu B10 z oporem.

0d strony skarp palisada betonowa 18/18/130cm o tgcznej dtugosci 39m. Obrzeza ustawiane na tawie
betonowej z betonu B10 z oporem.

6. ZIELEN

Projekfuje sie uformowanie geometrii skarpy, zatozenie geokraty (komérkowa h50 oczko 220x220)
stabilizujgcej skarpy, wyrownanie ziemig urodzajng gr. 5cm i obsadzenie trawg terenu biologicznie
czynnego o powierzchni 180m2 bez pielegnagji.

II. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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