
MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH FRĄCZEK

UPR.BUD. NR EW. 208/2001

1:20
rysunek: numer:

skala: data: stadium:

obiekt:

projektant: podpis:

12.2023

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. SKARBIŃSKIEGO 10/52

30-071 KRAKÓW 

09
DETALE

P.W.

MGR INŻ ARCH. TOMASZ BLINOWSKI

UPR.BUD. SW-34/2007

sprawdzający: podpis:

adres budowy:

BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI 
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI 
(WOD.-KAN., C.O., GAZU, ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI (WODY,KANALIZACJI, 
ELEKTRYCZNĄ) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM 
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z DOJŚCIEM I 
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

DZIAŁKA NR 321
J.EWID. CHEŁMIEC 121002_2       
OBRĘB 0023 WOLA KUROWSKA

PARAPET WEWNĘTRZNY

PARAPET Z BLACHY STALOWEJ 

POWLEKANEJ 

KOLOR CIEMNOSZARY

DETAL - FUNDAMENT, ŚCIANA, OKAP

ZACIĘCIE KROKWI 1:1

WLOT POWIETRZA 1cm

OBRÓBKA 

BLACHARSKA

OBRÓBKA BLACHARSKA 

WPROWADZONA 

DO RYNNY PODWÓJNA:

- PIERWSZA NA KROKWIACH 

  DLA MEMBRANY

- DRUGA  NA DESKOWANIU  

  POD BLACHĄ

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY

WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z PAPY

POŁĄCZONA NA ZAKŁAD I ZGRZANA

LISTWA STARTOWA OCIEPLENIA

  +- 0,00

LISTWA WYKOŃCZENIOWA 

IZOLACJI Z FOLII WYTŁACZANEJ

2 CM PONIŻEJ POZIOMU 

GÓRNEGO KOSTKI

2

  +  3,09
5

14

14

WIATROWNICA

PRZEKÓJ POPRZECZNY 

PRZEZ OKAP I ŚCIANĘ SZCZYTOWĄ

DESKA 15/2,5cm 

STRUGANA IMPREGNOWANA

DWIE DESKI 20/2,5cm 

STRUGANE IMPREGNOWANE

OBRÓBKA BLACHARSKA

ŚCIANA SZCZYTOWA 

OCIEPLONA OD GÓRY 

25 20 60 2,5 2,5

WSZYSTKIE DESKI Z MODRZEWIA, DESKI 

STRUGANE, SELEKCJONOWANE BEZ SĘKÓW GR 

2,5CM IMPREGNOWANEDO KLASY NRO 

ORAZ PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

OKAPY PODBITE DESKAMI Z MODRZEWIA, 

DESKI STRUGANE, SELEKCJONOWANE BEZ 

SĘKÓW GR 2,5CM 

NA PIÓRO-WPUST IMPREGNOWANYMI DO KLASY 

NRO ORAZ PRZED WARUNKAMI 

ATMOSFERYCZNYMI IMPREGNATEM KOLOR 

NATURALNY DREWNA

KAPINOS

18

15

3
0


