STUDNIA
WODOMIERZOWA

Poziom poréwnawczy 400,00 m n.p.m.
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA PROJEKTANTA

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

WSZELKIE EWENTUALNE ZMIANY MUSZA BYC SKONSULTOWANE
| ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA

OTWOROWANIE W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH WYKONAC
W DOSTOSOWANIU DO PROWADZONYCH INSTALACJI

PRZEJSCIA INSTALACJYJNE PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELEN
POZAROWYCH NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWNIEM PRZEPUSTOW
OGNIOCHRONNYCH DLA ZACHOWANIA PARAMEROW REI

TYCH PRZEGROD

NA KANAEACH WENTYALCYJINYCH W MIEJSCU PRZEJCIA PRZEZ
PRZEZ PRZEGRODE WYDZIELENIEA POZAROWEGO NALEZY
ZAINSTALOWAC KLAPE PRZECIWOZARQWA O KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ROWNEJ KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTU
ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

BBF
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA

uL. SKARBINSKIEGQ 10/52

30-071 KRAKOW

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI

KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY,KANALIZACI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPtYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM |
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYML.

adres budowy: |DZIAtKA NR 321
JEWID. CHELMIEC 121002_2
OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

projektant:
mgr inz. Marek Gurgul
uprawnienia nr MAP/0230/PW0S/13

podpis: 4/

y!

sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Urbas
uprawnienia nr ewid. MAP/0547/P00S/12
upr. nr_ewid. MAP/0613/WBS/17

podpis:
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ek ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA-PROFIL
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