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LEGENDA:

(ZZZZZZ SCIANA FUNDAMENTOWA, BETONOWA

BETON
STAL ZEBROWANA

C25/30
A-llIN

N

(=2 S N ]

UWAGI:

. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. PROJEKT KONSTRUKCYUNY ROZPATRYWAC LACZNIE

Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

. PROJEKTANT WINIEN BYC POWIADOMIONY O JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCIACH.
. WYMIARY PODANO W [CM].
. OTULINA DOLNA W FUND.: 50mm.

. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPU SYSTEMATYCZNIE SPRAWDZAC POZIOM PODLOZA

PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY DOKONAC JEGO ODBIORU PRZEZ UPRAWNIONEGO
GEOLOGA W CELU POTWIERDZENIA ZGODNOSCI PRZYJETYCH PARAMETROW GRUNTU.
ODBIGR WYKOPU NALEZY POTWERDZIC ODPOWEDNIM WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

WYKONAWCA ROBOT JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z WNIOSKAMI
| ZALECENIAMI ZAWARTYMI W DOKUMENTACJ GEOTECHNICZNEJ.

LOKALIZACJE, BUDYNKU USTALIC NA PODSTAWIE ZATWERDZONEGO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

BUDYNEK POSADOWIC W CALOSCI NA GRUNTACH WARSTWY I,
POSADOWIENIE NA GRUNTACH WARSTWY | JEST NIEDOPUSZCZALNE.
USKOKI_FUNDAMENTOW DOSTOSOWAC DO ZALEGANIA STROPU WARSTWY Il.

POZIOM POROWNAWCZY £0.00=408.80m n.p.m

POZIOM POSADOWMENIA od —1.40=407.40m n.p.m.
do —2.20=406.60m n.p.m.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. SKARBINSKIEGO 10/52
30-071 KRAKOW

obiekt: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY GMINNEJ W WOLI
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI
(WOD.-KAN., C.0., GAZU, ELEKTRYCZNA, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (WODY,KANALIZACJI,
ELEKTRYCZNA) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOSCI CIEKLE Z DOJSCIEM |
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

adres budowy:  [DZIALKA NR 321
J.EWID. CHELMIEC 121002_2

OBREB 0023 WOLA KUROWSKA

projektant: podpis:

MGR INZ. RADOSLAW KWIATEK

UPR.244/2001
sprawdzajacy: podpis:

MGR INZ. ROBERT KRASNY

UPR.150/2001
skala: data: stadium:

1:100 11.2023 P.W.
rysunek: . numer:
RZUT FUNDAMENTOW K1




