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BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W WOLI 
KUROWSKIEJ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI 
(WOD.-KAN., C.O., GAZU, ELEKTRYCZNĄ, WENTYLACJI)
Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI (WODY,KANALIZACJI, 
ELEKTRYCZNĄ) ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM 
PODZIEMNYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z DOJŚCIEM I 
DOJAZDEM Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI.

DZIAŁKA NR 321
J.EWID. CHEŁMIEC 121002_2       
OBRĘB 0023 WOLA KUROWSKA

UWAGA: 

PODANE WYMIARY SĄ W ŚWIETLE MURU, WYMIAR STOLARKI UWZGLEDNIAJĄCY LUZY 

MONTAŻOWE NALEŻY  UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM TAK BY UZYSKAĆ WYMAGANE 

SZEROKOŚCI I WYSOKOŚCI PRZEJŚCIA, A W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY SKORYGOWAĆ 

WYMIAR W ŚWIETLE MURU DO WYMAGAŃ PRODUCENTA.

W DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ NA POBYT LUDZI SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA POWINNA BYĆ 

NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0,9 m, W DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH SZEROKOŚĆ 0,9m POWINNA 

BYĆ ZAPEWNIONA PO OTWARCIU JEDNEGO SKRZYDŁA.  WYSOKOŚCI 200 cm W ŚWIETLE 

OŚCIEŻNICY. OTWARCIE SKRZYDŁA NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ TYCH WYMIARÓW

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY I ILOŚCI NA BUDOWIE.
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DRZWI ZEWNĘTRZNE 
WEJŚCIOWE
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- DRZWI ZEWNĘTRZNE GŁADKIE, OKLEINA KOLOR JASNOSZARY
- NAŚWIETLE

- IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA DRZWI  Umax 1,3W/m2K
- WYMIARY PRZEJŚCIA MINIMUM 90CM/200CM  
(PO OTWARCIU SKRZYDŁA), PRÓG MAX. 20MM
- DRZWI W KLASIE ANTYWŁAMANIOWEJ RC2 WG PN-EN 1627:2011
- ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKI

SZCZEGÓŁOWE WYMIGANIA WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ STWIORB.
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DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE, GŁADKIE, OKLEINA CPL KOLOR 
JASNY DĄB. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY,  OŚCIEŻNICA 
PRZYLGOWA SYSTEMOWA STALOWA. DWA ZAWIASY 
CZOPOWE. ZAMEK I WKŁADKA NA KLUCZ ZWYKŁY.
APROBATA TECHNICZNA  ITB.
- IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA  Rw=32 dB
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D1 DRZWI WEWNĘTRZNE
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LEWE PRAWE

01 PARTER

D2 DRZWI WEWNĘTRZNE

LEWE PRAWE

03

DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE, GŁADKIE, OKLEINA CPL KOLOR 
JASNY DĄB. 
Drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,
obłożony obustronnie płytami HDF, wypełnienie
stanowi płyta wiórowa otworowana. Ościeżnica metalowa 
stała. Drzwi w 3 klasie mechanicznej. Aprobata techniczna.
- drzwi odporne na wilgoć
- zamek wpuszczany z czołem ze stali nierdzewnej 
- 3 sztuki zawiasów wzmocnionych trójelementowych typ T
wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz nawierzchniowy
- drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z nawiewem 
przez podcięcie skrzydła
- zamykanie od wewnątrz przez zamek łazienkowy
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PARTER 1

OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV, OKELINA OBUSTRONNA DĄB
- ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 
0,9W/(m2K)
- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE
- OKUCIA: Mikrowentylacja, zaczep z podwójnym ryglowaniem, 
mechanizm czterostopniowego uchyłu, zawias z regulacją 
docisku

O1 OKNO PCV
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PARTER 2

OKNO ZEWNĘTRZNE, PCV, OKELINA OBUSTRONNA DĄB
- ENERGOOSZCZĘDNE - IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA Uw max 
0,9W/(m2K)
- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE
- OKUCIA: Mikrowentylacja, zaczep z podwójnym ryglowaniem, 
mechanizm czterostopniowego uchyłu, zawias z regulacją 
docisku

O2 OKNO PCV
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PARTER 1
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DRZWI ALUMINIOWE 
KOLOR CIEMNOSZARY

- DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE SYSTEM Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ 
- IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA DRZWI  Umax 1,3W/m2K
- DRZWI EWAKUACYJNE - WYMIARY PRZEJŚCIA MINIMUM 
90+90CM/240CM  (PO OTWARCIU SKRZYDŁA), PRÓG MAX. 20MM
- DRZWI W KLASIE ANTYWŁAMANIOWEJ RC2 WG PN-EN 1627:2011
- ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY
- NA SZYBACH DRZWI OD ŚRODKA PASKI MATOWE PIASKOWANE

SZCZEGÓŁOWE WYMIGANIA WG OPISU TECHNICZNEGO ORAZ STWIORB.
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