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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Roboty budowlane polegajace na:

- remont ogrodzenia, pitkochwyt 4.0m

- remont istniejacego boiska sportowego polegajace na wymianie istniejacej nawierzchni sztucznej trawy
na nawierzchnie sztuczng trawa w celd otworzenia stanu istniejacego
2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dzialki nr 356 jest zabudowana budynkiem szkoly podstawowej, na dzialce zlokalizowany od strony
zachodniej boiska sportowe, zaplecze sanitarne . Dzialka ogrodzona ogrodzeniem stalym

Przedmiotowa dzialtka posiada dostep do drogi publicznej. Teren dzialki jest uksztaltowany w spadku
okolo 1% w kierunku polnocnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowe]j dzialce zaprojektowano remont hoiska sportowego oraz wymiana siatki stalowej
~boisko wielofunkeyjne 30, 15 x 62,30m
-ogrodzenie 4,0m

4. Inforiacje.

4.1. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkéw.

Teren na ktérym projektowana jest obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji
zabytkow, a zmierzenie budowlane nie jest zlokalizowana na obszarze objetymi ochrona konserwatorska.

4.2. Wplyw eksploatacji gdrniczej.

Teren, na ktérym jest projektowana przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.3. Zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszyé stan érodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona w obszarze chronionym Natura 2000 i w zaden sposéb na niego
aie oddziabluje. :

Pozostale rozwiazania spelnjaja wymogi art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego.

Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 1 Prawa budowlgnego poniewaz:

-nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oséb trzecich

-nie pozbawia korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw lacznosei.

-nie pozbawia doplywu §wiatla dziennego do pomieszcezefi przeznaczonych na pobyt ludzi, a jego uzytkowanie
nie powoduje halasu, zaldocen elektrycznych i promieniowania, takze zanieczyszezen powietrza, wody, lub
glehy.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Brak wymagan
Droge pozarows stanowi droga gminna wraz z dojazdem.

6. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dzialke nr 356




JLEGENDA:

%, REMONT ISTNIEJACEGO BO|SKA SPORTOWEGQ
POLEGAJACA NAWYMIANIE NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ

QTRAWY NA NAWIERZCHNIE SZTUGCZNA TRAWA
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Wymiana istniejgce] trawy sztucznej:
Parametry trawy:

r

1. wysoko$¢ widkna min 45 max 47mm
2. ilos¢ peczkéw min. 10 000/m?2
3. ilo$¢ widkien min 120 600/m2
4. grubo$¢ kazdego widkna min. 420 mikrondw
5. dtex min 15.500
6. wytrzymatosé taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
7. wyrywanie peczka po starzeniu min 70 N
8. przepuszczalnost wody przez kompletny system min. 1600 mmy/h
9. typ trawy: monofil prosty
10. rodzaj trawy: polietylen
11. trawa tuftowana
12. podkiad: lateksowy
13. typ trawy: monofil prosty o jednym ksztafcie widkna diamentu z min 4 zeberkami /rdzeniami lub
X
( 14. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w iloéci zgodnej z badaniem

laboratoryjnym _
15. trawa musi by¢ zamontowana na macie prefabrykowanej o gruboéci min 12mm

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametréw nawierzchni
od Wykonawcy wymagane sie przeditozenia nastepujacych $rodkéw dowodowych wraz z oferta:

3

a} raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanego systemu tj. nawierzchni , wypetnienia EPDM z
recyklingu i maty, potwierdzajgcy zgodno$¢ jej parametréw z FIFA Quality Programmae for Football
Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry
oferowanej trawy syntetycznej okreélone przez Zamawiajacego {dostepny na www.FIFA.com)

b} raport z badan laboratoryinych przeprowadzony przez niezaleine, akredytowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia, wypetnia EPDM z recyklingu i maty, potwierdzajacy
zgodnos¢ z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
parametry, ktére nie zostaly potwierdzone w raportach z badari

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub licencjonowany

e) atest PZH dla poszczeg6lnych elementdw tj. oferowane; nawierzchni, wypetnienia {piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu) i maty

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dia wykonawcy na realizowang inwestycje

g) raport z badar testu Lisport na min. 300.000 cykli dia widkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 , Nawierzchnie do
otwartych terendw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania” potwierdzajgcy, ze wiékno po
min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeri. Badanie ma byé wykonane przez niezaleine,
akredytowane laboratorium zgodnie z 1ISO/IEC 17025:2018




h) sprawozdanie z badat wydane przez akredytowane laboratorium na zawartoéé metali cigikich
oraz wielopierécieniowych weglowodpréw aromatyzowanych (WWA) w granulacie EPDM z recyklingu
potwierdzajgcych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH

i) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze widkno
oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA -
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (PAH — free). Raport z badari musi by¢
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie 2 1SO / IEC 17025: 2018.

i) raport z badar przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgce, ze widkno
oferowane] trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 czeéé 3: Migracja okreslonych i
pierwiastkéw. Raport z badari musi by¢ wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane !
zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

k) ksztaft widkna musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z
ISO/IEC 17025:2018.




proj. wymiana nawierzchni z trawy sztuczr
proj. wymiana podbudowy
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