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BUDYNEK PRZY BOISKU W CHELMCU BEZ CEN

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont budynku przy boisku w Chetmcu
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Elewacja
1/KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1.1]0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
17,55*2 m 35,10
RAZEM 35,10
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3*4 m 12,00
RAZEM 12,00
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych |m?2
d.1.1/0440-05 - rozebranie podbitki okapu
analogia
33,03 m?2 33,03
RAZEM 33,03
1.2 Whnetrze pomieszczen
6/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2|1202-09 5 m2 - Sciany
(9,71*3+12,12*2)*2,51-(2,40*1,50)+(9,71+9,73*2)*0,50 m?2 144,94
RAZEM 144,94
7|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.1.2/1202-09 5 m2 - sufity
62,30 m?2 62,30
RAZEM 62,30
2 Roboty elewacyjne
21 Malowanie elewacji
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2.1/2611-01
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.2.1/2611-02
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
10|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.1/2612-06
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
11|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - dodatkowa warstwa kleju m2
d.2.1/2612-06
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
12|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.2.1]0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.2.1]0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
69,17*2-(1,05*2,05*6) m?2 125,43
RAZEM 125,43
2.2 Obrébki dachowe
14|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.2.2/2614-01
33,03 m?2 33,03
RAZEM 33,03
15/KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykofnczeniowe m
d.2.2/2614-02
17,55*2+7*2 m 49,10
RAZEM 49,10
16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o sr. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy  |m
d.2.2|0522-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
35,10 m 35,10
RAZEM 35,10
17|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej szt
d.2.2/0526-02
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BUDYNEK PRZY BOISKU W CHELMCU BEZ CEN OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3*4 szt 12,00
RAZEM 12,00
2.3 Stolarka zewnetrzna, lampy
18/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych stalowych ppoz. EI30  |m?2
d.2.3|0702-06
1,05*2,10*6 m?2 13,23
RAZEM 13,23
19|KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych swietléwkowych do 3x40W szt.
d.2.3|0501-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 Roboty wewnatrz pomieszczen
31 Malowanie pomieszczen
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.3.1|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
144,94+62,30 m?2 207,24
RAZEM 207,24
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.3.1/1204-02
144,94 m?2 144,94
RAZEM 144,94
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.3.1/1204-01
62,30 m?2 62,30
RAZEM 62,30
3.2 Stolarka wewnetrzna
23|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.3.2|0702-04
1,05*2,05*6 m?2 12,92
RAZEM 12,92
3.3 Lampy, wlaczniki, gniazdka, grzejniki elektryczne
24/KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych swietléwkowych do 3x40W szt.
d.3.3/0501-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 0-38 Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na $cia- |szt.
d.3.3/0103-02 nie; typowielkos¢ GE-14/2/13; GE-18/2/16; wysokos¢ 0,2 m
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
26|/KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilos¢  |szt.
d.3.3/1122-01 biegunéw 2
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
27|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych |szt.
d.3.3|0309-02 w puszkach z podtaczeniem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
28|/ KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu praqdu do 10 A-1 |szt.
d.3.3|1124-01 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
29|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczniko- |szt.
d.3.3|0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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BUDYNEK PRZY BOISKU W CHELMCU BEZ CEN ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 |kg 18,84 18,84 0,00 0,00
mm
2.|elementy prefabrykowane z blachy stalo-|m 36,15 36,15 0,00 0,00
wej ocynkowanej-rynny potokragte
3.|emulsja gruntujgca kg 25,09 25,09 0,00 0,00
4.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 60,02 60,02 0,00 0,00
5.|gips szpachlowy kg 62,17 62,17 0,00 0,00
6. gniazda podtynkowe szt. 14,28 14,28 0,00 0,00
7.|grzejniki konwektorowe elektryczne typ |szt. | 10,00 10,00 0,00 0,00
GE stacjonarne z kompletem uchwytéw
do montazu nasciennego
8.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0,75 0,75 0,00 0,00
9.|listwy wykanczajgce pod podsufitki m 49,15 49,15 0,00 0,00
10. |taczniki instalacyjne szt. 11,22 11,22 0,00 0,00
11.|mydto techniczne maziste (szare) 65% |kg 4,56 4,56 0,00 0,00
12.| oprawy swietléwkowe szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
13.| 0$cieznice drzwiowe drewniane drzwi m? 12,92 12,92 0,00 0,00
wewn.
14.| oScieznice drzwiowe stalowe m?2 13,23 13,23 0,00 0,00
15.| panele podsufitki m?2 33,06 33,06 0,00 0,00
16.| piasek do zapraw m3 0,21 0,21 0,00 0,00
17.| podktadowa masa tynkarska ATLAS kg 37,63 37,63 0,00 0,00
CERPLAST
18. | siatka z widkna szklanego m2 | 284,73 284,73 0,00 0,00
19.|skrzydta drzwi ptycinowych m? 12,92 12,92 0,00 0,00
20.|skrzydta drzwiowe zewn. wzmacniane | m? 13,23 13,23 0,00 0,00
stalowe EI30
21.|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,73 0,73 0,00 0,00
22.|sucha mieszanka tynkarska mineralna |kg | 376,29 376,29 0,00 0,00
23. | $wietlowki szt. 3,12 3,12 0,00 0,00
24.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane | kpl. 3,96 3,96 0,00 0,00
25.|uchwyty do rynien dachowych ocynko- |kpl. | 70,20 70,20 0,00 0,00
wane
26.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- kg |1003,44 1003,44 0,00 0,00
ropianowych
27.|wapno suchogaszone t 0,18 0,18 0,00 0,00
28.|zaptonniki szt. 3,00 3,00 0,00 0,00
29.| materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 7125 Uzytkownik: uzytkownik1




BUDYNEK PRZY BOISKU W CHELMCU BEZ CEN ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos$é Cena jedn. Wartosé
1.]samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0,60 0,00 0,00
2.|$rodek transportowy m-g 0,12 0,00 0,00
3.|$rodek transportowy m-g 0,61 0,00 0,00
4. $rodek transportowy m-g 2,50 0,00 0,00
5.|$rodek transportu poziomego m-g 1,18 0,00 0,00
6./ wyciag m-g 0,82 0,00 0,00
7./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,65 0,00 0,00
8.] zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2,56 0,00 0,00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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