01 OKNO PCV
KOLOR SZARY

OKNO PCV

02 KOLOR SZARY

OKNO PCV

03 KOLOR SZARY

0L  OKNO STALE
e KOLOR SZARY

OKNO PCV
05 KOLOR SZARY

OKNO PCV
06 KOLOR SZARY
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OKNO ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR JASNOSZARY

OKNO ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR JASNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 11 W/im2K)

~ SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- DWA NAWIETRZNIKI. W GORNEJ CZESCH OKNA:

Higrosterawany. ‘MozliwosE racziego zamkniecia i petnego otwarcia nawiewnika,
wspomagajac funkdje “higrosterowania lzolacyjnose akustyczna: do Dnew = 42
dB ; akcesoriami. Ukesny kierunek strumienia powietrza dla wiekszego
komforty

OKNO ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR JASNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - JZOLACYJINOSC TERMICZNA Uw max 11 W/(m2K)

~ SZKLENIE- BEZPIECZNE -OBUSTRONNIE

- NAWIETRZNIK W GORNEJ CZESCI OKNA:

Higrosterowany. MoiliwoSC recznego zamkniecia i petnego ofwarcia nawiewnika,
wspomagajac funkcje higrosterowania lzotacyjnost akustyczna do Dnew = 42
dB % akcesoriami. UkoSny. kierunek strumienia powietrza ‘dla wigkszego
kemfortu

OKNO ZEWNETRZINE, PCV, KOLOR JASNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 11 W/(m2K)
- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- ROLETA ZAUEMMIAJACA WEWNETRZNA

OKNO ZEWNETRZNE. STALE, KOLOR JASNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 11 W/(m2K)
~ SZKLENIE_BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- ODPORNOSC POZAROWA El60

~ ROLETA ZACEMNIAJACA WEWNETRZNA

komforty

OKNO ZEWNETRZNE, PCV, KOLOR JASNOSZARY

~ ENERGOOSZCZEDNE - 1ZOLACYINOSC TERMICZNA Uw max 11 W/(m2K)
- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- NAWIETRZNIK W GORNEJ CZESCI OKNA:
Higrosterowany. MozliwoSE recznego zamknigcia i petnege otwarcia nawlewnika,
wspomagajac funkcje higrosterowania Izolacyjne$¢ akustyczna: do Dnew = 42
dB z akcesoriami. UkoSny kierunek strumienia powietrza dla wigkszego

- ROLETA ZACUEMNIAJACA WEWNETRZNA

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYINOSC TERMICZNA Uw max 11 W/(mZK)

~ SZKLENIE BEZPIECINE OBUSTRONNIE

- NAWIETRZNIK W GORNEJ CZESTI OKNA:

Higrosterowany. MozliwoSé recznego zamknigcia ope{nego otwarcia nawiewnika,
wspomagajac funkde higrosterowania lzolacyjnosé akustyczna: do Dnew = 42
48 ? akcasoriami. UkoSny kierunek strumienia powietrza dla wiekszego
komfortu

Q7  OKNO STALE

DRZW| BALKONOWE ALUMINIOWE
KOLOR SZARY

0B

DRZWI ALUMINIOWE

DZ1
KOLOR SZARY

DRZWI ALUMINIOWE

DZZ KOLOR SZARY

DZ3

DRZW! ALUMINIOWE
KOLOR SZARY

D1 DRZWI ALUMINIOWE
KOLOR SZARY

Fico KOLOR SZARY 60
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DRZWI WEWNETRZNE, PRZESZKLONE Z NASWIETLEM, KUNSTRUKUA ALUMINIUM,

OKNQG ZEWNETRZNE, STALE, KOLOR" JASNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE : - 1IZOLACYINOSC TERMICZNA Uw max 11 W/{mZK)
-~ SZKLENIE_BEZPIECZNE OBUSTRONNIEE

- QDPORNOSC POZAROWA El60 !

DRZWI. BALKONOWE ZEWNETRZNE PRZESZKLONE Z NISKIM PROGIEM DO Zem,
OTWIERANE -NA- ZEWNATRZ. NASWIETLA 7 PRZESZKLENIEM STALYM
NIEOTWIERANYM,” KONSTRUKCJA ~ALUMINIUM MALOWANE KOLOR SZARY.

-"DRZWI EWAKUACYJNE 90/200cm. PO OTWARCIU SKRZYDLA)
- ENERGOOSZCZEDNE - {ZOLACYINOST TERMICZNA Uw max 1.1 W/{(n2K)
~ SZKLO BEZPIECZNE ‘OBUSTRONNIE

~ ROLETA ZAQEMNIAJACA WEWNETRZNA

DRZWI ZEWNETRINE, PRZESZKLONE Z NASWIETLEM, KONSTRUKCJA ALUMINIUM,
MALOWANE KOLOR JASNQSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - [ZOLACYINOSE TERMICZNA Uw max 13 W/(m2K)

~ SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

- ODPORNOSC POZAROWA El60

- SAMOZAMYKACZ

DRZWI. ZEWNETRZNE, PRZESZKLONE 7 NASWIETLEM, KONSTRUKCIJA ALUMINIUM,
MALOWANE KOLOR JASNOSZARY

- ENERGOOSZCZEDNE - IZOLACYJNOSE TERMICZNA Uw max 13 W/(m2K)

- SZKLENIE BEZPIECZNE OBUSTRONNIE

~ SAMOZAMYKACZ

~ BRZW EWAKUACYJHE 120/200cm - 90+30cm - (PO OTWARCIU SKRZYBEL)

- SAMOZAMYKACZ

DRZWI ZEWNETRZNE, PELNE Z NASWIETLEM, KONSTRUKCIA ALUMINIUM,
MALOWANE KOLOR JASNOSZARY
- ENERGOOSZCZEDNE - 1ZOLACYJNOSC TERMICZNA Uw max 1,3 W/(m2K)

MALOWANE KOLOR JASNOSZARY
~ SAMOZAMYKACZ
- KRATKA KOMPENSACH POWIETRZA W DOLNEJS CZESC DRZWI

- NAWIETRZNIK W GORNEJ CZESCI DRZWE:
Higrosterowany. MozliwoS¢ recznego zamkniecia i petnego ofwarciz nawiewnika,
wspomagajac funkde higrosterowania 1zolacyjno$é akustyczna: do Dnew = 42

komfortu

dB z skcesoriami. UkoSny Kierunek strumienia powletrza dla wiekszego

DRZWI WEWNETRZNE

‘DRZW
D3 DRZWI WEWNETRZNE

- R
D4 DRZWI WEWNETRZNE

05 DRZWI WEWNETRZNE
PELNE

DG6

DRZW! ‘ALUMINIOWE
KOLOR SZARY EI60

DRZWI WEWNETRZNE

DG2 PELNE

" 2. Wszelkie rysunki nalezy rozpatrywaé lgcznie z

D2 peie PELNE PELNE £
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DRZW! WEWNETRZNE, PRZESZKLONE, KONSTRUKCJA ALUMINIUM, MALOWANE ORZW!I WEWNETRZNE PELNE, GLADKIE, OKLEINA CPL KOLOR BLJK

DRZW! WEWNETRZNE ‘PELNE, GLADKIE, OKLEINA CPL KOLOR BUK
KOMPLETNY ZESTAW DRIWIOWY. WYPELNIENE - PLYTA WIOROWA
OTWOROWA . WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJKI CAt0SC
0BLOZONA PLYTA HOF. BOKI SKRZYDLA POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA
ABS. OSCIEZNICA ‘PRZYLGOWA SYSTEMOWA STALOWA. DWA ZAWIASY
CZOPOWE. ZAMEK: | WKLADKA NA KLUCZ ZWYKLY.

APROBATA TECHNICZNA ITB.

- SAMOZAMYKALZ,

-~ IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA R'AT MIN. 3008

DRZWI WEWNETRZNE PELNE DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH,
GLADKIE, OKLEINA CPL KOLQR BUK. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY.
WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM
RAMIAKIEM . ZE SKLEJKI CALOSC 0BLOZONA PLYTA HOF. BOKI SKRZYDLA
POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA - ABS. OSCIEZNICA PRZYLGOWA SYSTEMOWA
STALOWA.  DWA- ZAWIASY CZOPOWE. ZAMEK | WKEADKA NA KLUCZ ZWYKLY.
APSROBé\TA TECHNICZNA 1T8.

~ SAMOZ

~ NAWIEW PRZEZ PODCIECIE SKRZYDLA 0D DOLU 3cm.

- W POMIESZCZENIU- 1.03 ZAMK £AZIENKOWY

DRZWI WEWNETRZNE PELNE DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH,
GLADKIE, OKLEINA CPL KOLOR BUK. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY.
WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM
RAMIAKIEM ZE SKLEJKI, CAtOSC 0BLOZONA PLYTA HDF. BOKI SKRZIYODtA
POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA ABS. OSCIEZNICA PRZYLGOWA SYSTEMOWA
STSAL&\)MA DWA ZAWIASY CZOPOWE. APROBATA TECHNICZNA {TB.

- SA

- NAWIEW PRZEZ PODCIECIE SKRZYDLA 0D DOtU 3cm.

- ZAMEK £AZIENKOWY

DRZWI. WEWNETRZNE PELNE DO POMIESZCZEN KUCHENNYCH, GLADKIE, OKLEINA
CPL KOLOR BUK. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY.

WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM
RAMIAKIEM ZE SKLEJKI. CAtOSC 0BLOZONA PLYTA HDF. BOKI SKRZYDLA
POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA ABS. OSCIEZNICA PRZYLGOWA SYSTEMOWA
STALQWA, DWA ZAWIASY CZOPOWE. ZAMEK | WKLADKA NA KLUCZ ZWYKLY.
APROBATA TECHNICZNA 1TB.

~ SAMOZAMYKACZ.

- NAWIEW PRZEZ PODCIECIE SKRZYDLA 0D DOLU 3em.

- BULAJ | WZMOCNIENIE  ZE STALI NIERDZEWNEJ

- SAMOZAMYKACZ

KOLOR JASNOSZARY
- SZKLENIE, BEZPIECZNE OBUSTRONNIE
- ODPORNOSC POZAROWA EI30

KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY, WYPELNENIE - PLYTA WIOROWA
OTWOROWA WZMOUNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEJK$ catose
0BLOZONA PLYTA HOF. BOKI SKRZYDLA POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA
ABS. OSCIEZNICA PRZYLGOWA SYSTEMOWA STALOWA. DWA ZAWIASY
CZOPOWE: ZAMEK | WKELADKA NA KLUCZ ZWYKLY.

APROBATA TECHNICZNA 1TB.

~ SAMOZAMYKACZ,

- 1ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA R'AT MIN. 300B

DRZW! WEWNETRZNE

DG3  peine

DRZWI WEWNETRZNE

0G7  petne

OP  OKNO DACHOWE
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DRZWI WEWNETRZNE PELNE DO POMIESZCZEN ‘HIGIENICZNO-SANITARNYCH,
GLADKIE, OKLEINA CPL KOLOR BUK. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY.
WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM
RAMIAKIEM ZE SKLEJKL CALOSC 0BLOZONA PLYTA HOF. BOKI SKRZYDtA
POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA ABS. OSUEZNICA PRZYLGOWA SYSTEMOWA
STALOWA, DWA ZAWIASY CZOPOWE.

APROBATA TECHNICZNA 118, 1

- SAMOZAMYKALZ

- NAWIEW PRZEZ PODCIECIE SKRZYDLA 0D DOLU 3cm.

~ ZAMK tAZIENKOWY

DRZW( WEWNETRZNE PELNE DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH,
GLADKIE, OKLEINA CPL KOLOR-BUK. KOMPLETNY ZESTAW DRZWIOWY,
WYPELNIENIE - PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM
RAMIAKIEM ZE SKLEJKI CAtOSC OBLOZONA PLYTA HDF. BOKi SKRZYDLA
POKRYTE SA TASMA BRZEGOWA ABS. OSCIEZNICA PRZYLGOWA SYSTEMOWA
STALOWA. DWA ZAWIASY -CZOPOWE.

APROBATA TECHNIEZNA 178,

- SAMOZAMYKACZ.

- NAWIEW PRZEZ PODCIECIE SKRZYDtA 0D DOLU 3cm,

OKNO DACHOWE PCY 0 PODWYZSZONEJ 0SI QBROTU,

- ENERGOOSZCZEDNE - 1IZOLACYJNOSC TERMICZHA Uw max 11 W/(m2K)
NAWIEWNIK

~ PODWYZSZONA ODPORNOSE NA WEAMANE.

- SZKLENIE BEZPIECZNE

- TWORZYWOWE OKNA DACHOWE CHARAKTERYZUJA SIE KLASA BROOF(TH) POD
WZGLEDEM ODPORNOSCI NA DZIALANIE QGNIA ZEWNETRZNEGO WEDtUG NORMY
EN 13501-5+A1:2010.

- ROLETA ZACIEMNIAJACA WEWNETRZINA

UWAGA:
PODANE WYMIARY SA W SWIETLE MURU, WYMIAR STOLARKI UWZGLEDMAJACY LUZY
MONTAZOWE NALEZY UZGODNIE Z PRODUCENTEM.

W DRZWIACH DO POMIESZCZEN NA POBYT LUDZ! SZEROKOSC PRZEISCIA POWINNA BYC NE
MNIEJSZE) MIZ 09 m 1 WYSOKOSCI 200 cm W SWIETLE OSCIEZNICY, A W LAZIENKACH 0.8m /
200cm. OTWARCIE SKRZYDLA NE MOZE ZAWEZAC TYCH WYMIAROW

NALEZY ZAPEWNIC “CIEPLY MONTAZ" - KOTWIENE UMOZLIWIAJACE MONTAZ

W OUEPLENIU. NALEZY STOSOWAC TASMY USZCZELMAJACE POMIEDZY RAMA

| MUREM W CELU ZAPEWNIENIA SZCZELNOSCI NA PRZENKANE POWIETRZA.

UWAGA:

BALUSTRADY PRZY OKNACH BALKONOWYCH NIE POWINNY MEC 0STRO ZAKORCZONYCH
ELEMENTOW A ICH KONSTRUKCJA POWINNA ZAPEWNAC . PRZENIESIENE Sit POZIOMYCH,
OKRESONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZACEJ PODSTAWOWYCH 0BCIAZEN TECHNOLOGICZNYCH |
MONTAZOWYCH. WYSOK0SC

1 WYPELNIENIE PLASZCZYZN PIONOWYCH POWINNY 2APEWNIAL SKUTECZ NA OCHRONE PRZED
WYPADNIEIEM 0508, SZKLANE ELEMENTY BALUSTRAD POWHNY BYC WYKONANE ZE SZKLA 0
PODWYZSZONES WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA, TLUKACEGO SIE HA DROBNE, NIEOSTRE
ODLAMKL BALUSTRADY SZKLANE NALEZY WYKONAC JAKO ROZWIAZAME SYSTEMOWE
GWARANTUJACE UZYSKANIE POWYZSZYCH WLASCIWOSC

UWAGA

1. Wszelkie informacie przedstawion}a na rysunkach, a
nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie
przedstawione na rysunkach nalezy traktowac tak, jakby
byly ujete wszedzie,

niniejszym rysunkiem,

3. Wszystkie rysunki rozpatrywac &qczme z projektami
konstrukcyinymi i projektami branzowymi.

4. Wszystkie rysunki rozpatrywac igcznie z Operatem
P.POZ., gdzie znajdujg sie informacje na temat
wydzielen pozarowych, drzwi i okien o odpornosci
ogniowej oraz innych elementow ochrony
przeciwpozarowej.

5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6. Wszystkie wymiary podano w $wietle $cian surowych.
7. Wymiary stolarki drzwiowej podano w Swietle
przejscia, a okiennej w $wietle otwory.

8. Wszelkie uszczelnienia P.POZ., uszczelnienia dymowe,
izolacje przejsé przez przegrody w klasie pmegrody

9. Niniejsze opracowanie nie zawiera aranzacji lokali
najemcow. Aranzacja zostanie wykonana na etapie
Projektu Wykonawczego.

Nazwa inwestycji:

Budowa ztobka i przedszkola:z placem =zabaw,
zewnetrzna instalacja  kanalizacji  sanitarnej do
zbiornika bezodplywowego na nieczystodci ciekte,
instalacji wodociagowe j, instalacji WLZ NN oraz
instalacjami wewnetrznymi wod.~-kan., €.0., g3ZOW3,

wentylacja mechaniczng i klimatyzacja
zlokalizowany na dz. nr 265/1, obr. 0013 w
Librantowej.
Lokalizacja:
" gz. nr 265/1
obr, 0013
tibrantowa
inwestor:
Gmina Chetmiec
ul. Papieska 2
33-395
Chetmiec
Etap: Projekt budowliany
Kategoria obiektu: . X, Xi
Branza: Architektura
Projektant:
mgr inz. arch. Zbigniew $liwinski
nr upr. 294/70
GAS 834A-121/80
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Marcin Wozniak
8/06/SLOKK
Nazwa rysunku:
Zestawienie stolarki
Skala: . Data:
maj 2020
Symbol rysunku: LIB_PB_ZEST_ST




