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I. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej [kat. Obiektu budowlanego
XXVI ] w miejscowosciach Marcinkowice gmina Chetmiec realizowanego w ramach zadania
pn: ,Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika
Marcinkowice Gora ”. Celem opracowania jest zwiekszenie przepustowosci sieci wodociaggowe]
pomiedzy zbiornikiem ujeciowym a zbiornikiem Marcinkowice Géra. Projektowana inwestycja
przyczyni sic do rozwigzania probleméw zwigzany z brakami wody dla odbiorcéw gminy

Chelmiec w trakcie maksymalnego godzinowego zapotrzebowani na wod¢ Qpmax.

2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiot opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej wraz wymiang
odcinka sieci wodociggowej w obrebie zbiornika ujgciowego. Wymiana ma polega¢ na
zwickszeniu $rednicy rurociggu z #6160 na 200[mm] PE100HD SDR11 RC dla inwestycji pn:
,.Rozbudowa sieci wodociagowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcmkowice
Gora "W ramach zadania zostanie wybudowana sie¢ wodociaggowa o Srednicy 200 [mm]
zaprojektowana z rur polietylenowych PE1I00HD SDR11 RC. Laczna dhugos¢ projektowanej
sieci wodociagowej wynosi 348,07[m]. Budowa sieci wodociagowej bgdzie odejmowata dziatki
ewidencyjne nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5 ,134/1 , 161/21 obreb Marcinkowice
[0014] ,Gmina Chelmiec.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowana siec wodociggowa jest obiektem liniowym podziemnym, prowadzona bedzie
na éredniej glebokosci ok. 1,6m p.pt. Wyjatek pod wzgledem zaglebienia beda stanowily
odcinki sieci prowadzone pod ciekami wodnymi. Szczegély zwigzane z glgbokoscig
posadowienia zaznaczono w cze$ci graficznej opracowania Sie¢ wodociggowsg zaprojektowano
z rur Polietylenowych PE100 HD SDRI1 RC. W ramach zadania projektuje si¢ odcinki
wykonane za pomocg przewiertu sterowanego W6-WO, oraz odcinki wykonane metoda

przewiertu z zastosowaniem rury ochronnej W4-73, Z4-75 .



4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Sie¢ Wodociagowa:

e  WI-B1- odcinek sieci do wymiany z @160[mm] na @200[mm] rura PE100HD SDRI11 RC
#200x%18,2[mm] o dlugosci 10,4%[m]

o WI-WI10- sieci wodociggowej z rur PE100HD SDR11 RC @200x18,2[mm] o dtugosci 306,19[m]

e W11-W15- sieci wodociggowej z rur PE10OHD SDR 11 RC a200x18,2[mm] o dhugosci 31,39[m]

e W powyzszych diugosciach uwzgledniono wykonanie odcinkow sieci wodociggowe] metoda
przewiertu sterowanego W6-W9

e QOdcinki sieci wodociggowe] W4-Z3 1.=99,70|{m] oraz Z4-Z5 1.=23,93 naleiy wykonaé¢ za
pomocg przewiertu w rurze ochronnej PE 100 HD SDR17 RC #315x18,7[mm]

o Zl-Zasuwa kolierzowa mickko uszczelniona DN150 -1szt
o 72,73,74,75 -Zasuwa kohierzowa migckko uszczelniona DN 200 -4szt
o Zhl,7Zh2,7Zh3- Zasuwa kotierzowa migkko uszczelniona DN 80 -3szt
e Hpl, Hp2, Hp2- Hydrant nadziemny DN80- 3szt
5.  Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W zwigzku z realizacja inwestycji wykonano dokumentacje geologiczng. Na podstawie
Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:

- Warunki gruntowe: proste
- Kategoria obiektu: II kategoria

Na opisywanym terenie projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej na odcinku ok.
348,07m.. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100 HD SDRIIRC o S$rednicy
200[mm] posadowiona zostanie na S$redniej glebokosci ok. 2,0 m. Roboty ziemne zostana
wykonane metodg przewiertu sterowanego oraz metoda wykopowa. Badany teren potozony jest
w miejscowosci Marcinkowice, przynaleznej administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat
nowosgdecki. Teren badan biegnie od miejsca wlaczenia na dzialce 17/6 w kierunku potudniowo
— zachodnim do dzialki Nr 161/21. W bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ budynki
mieszkalne Nr 177, 117 1 587.
Pod wzgledem morfologicznym badany teren polozony jest w obrebie doliny rzeki Smolnik.

Geomorfologicznie teren ten polozony jest na terasie nadzalewowej, wyniesionej na okoto 2,0 -
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5,0 m nad éredni stan wody w korycie rzeki. Rzgdne terenu w miejscu projektowanej inwestycji
wynoszg okoto 269,0 — 275,0 m np.m .W obrebie dziatek objetych opracowaniem nie
zaobserwowano form morfologicznych §wiadczacych o wystgpowaniu czynnych ruchéw mas
ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych Ruchami Masowymi
wykonanej w ramach SOPO dla gminy Chelmiec, teren badan potozny jest poza osuwiskami 1

terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

6. Parametry techmiczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Projektowany obiekt budowlany nie bedzie zuzywac wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plunnych

Nie przewiduje sie wykorzystania zadnych materialow oraz urzadzen emitujgcych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pylowe i plynne.

c. Rodzaj i ilos¢ wytarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw bytowych

d. Emisja drgan halasu, wibracji i promieniowania

Projektowany obiekt nie stanowi zrodla hatasu, wibracji 1 promieniowania jonizujgcego
czy tez elektromagnetycznego.

e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode powierzchniowe i

podziemne
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
glebe wody powierzchniowe. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla §rodowiska

naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.

f. _Interes 0sob trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego

7. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty nadziemne DN80. Wielkosé
zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno— bytowe oraz

przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0 dm’/s)
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zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. W zwigzku z powyzszym rozporzadzeniem wydajnosé hydrantow musi byc
zapewniona przez minimum 2,0 godziny. Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych pkt.6 hydranty zewnetrzne
umieszcza si¢ wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, pkt.7.poza obszarami miejskimi
odleglo$¢ miedzy hydrantami powinna by¢ dostosowana do gestoscei istniejgcej 1 planowanej
zabudowy. Przedmiotowe opracowanie spetia powyzsze wymagania w zakresie p.poz.
Odleglos¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

8.  Obliczenia technologiczne

8.1. Dobdr Srednic przewodow wodociggowych

Aktualne zapotrzebowanie na wode
Aktualnie planuje si¢ podtgczenie 300 budynku, docelowo 500.

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie”

Nd= 1,34

Nh=1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m3/d
Tlos¢ mieszkancow ,,aktualnie™;

300*4 = 1200 Mieszkancow

Qdsr=1200*0,1 = 120 m3/d

Qdmax = 120* 1,34 = 160,8 m3/d

Qhmax = 160,8 /24*1,55 = 10,38 m3/h

Zapotrzebowanie wody ,,docelowo”:
Nd=1,34

Nh=1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m3/d
Ilos¢ mieszkancow ,,aktualnie™:

500%4 = 2000 Mieszkancow

Qdsr=2000*%0,1 = 200 m3/d



Qdmax = 200* 1,34 =268 m3/d
Qhmax = 268/24*1,55=17,31 m3/h

Majac na uwadze fakt ze gléwnym celem projektowanego rurociagu jest zwigkszenie
przepustowosci sieci na odcinku pomiedzy zbiornikiem ujsciowym a zbiornikiem Marcinkowice
Goéra oraz po uwzglednieniu rozbiorow na opisywanym odecinku dobrano srednicg¢ rurociagu

2200[mm] PE 100 HD SRD 11 RC.

9. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura i rury zastosowane na sieci wodociagowej oraz przylaczach.

Siec wodociggows projektuje sie z rur typoszeregu PE100 SDR11 PN16 w calosci tgczone
przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda ukladane
na glebokosci okreslonej w czesci rysunkowej. Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy z zeliwa sferoidalnego konierzowe
PN16.Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi, skrzynkami 1
plytami pod skrzynki. Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedluzeniem wrzeciona 1i
skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowac na bloku betonowym 20x20x40 cm z betonu B-
10. Skrzynka do zasuw winna byé zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z otworem
@12 cm, plyta z betonu B-20.

Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-

B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”.

10. Technologia wykonania

Uktadanie, montaz i faczenie rurociaggdw zgodnie z instrukcja montazu. Roboty ziemne na
calej dlugosci wykonywane beda w 80 % mechanicznie i w 20% recznie. Zasyp wykopu
gruntem zageszczalnym, zageszczanym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 1
modutu sprezystosci 100MPa wg normy PN-S02205/1998 — ,,Roboty ziemne”. Zasyp wykopu
wykonywaé ze szczegdlng ostroznosécia w dolnej czesci wykopu. Nalezy podsypac rure z bokow
dobrze ubijajac grunt piaszczysty warstwami co 20 cm do wysokosci 30 cm ponad lico rury.
Zasyp wykopu do poziomu podbudowy gruntem niewysadzinowym o WP > 35 zaggszczonym
warstwami co 20 ¢m do uzyskania wskaznika zageszczenia wg. normy BN-83/8836-02 pt.
,Roboty ziemne” wykopéw. Po wykonaniu robdt nawierzchnie drég nalezy doprowadzi¢ do

stanu istniejgcego. Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci polaczen rurociggu nalezy
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przeprowadzi¢ probe cisnieniows. Przeprowadza si¢ ja po ulozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zfacza winny by¢ odkryte.

Odcinki sieci W6- W9 wykona¢ za pomocg przewiertu sterowanego a odcinki W4-73, Z4-
75 za pomocy przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PEIOOHD SDR 17 RC
2315x18,7[mm] zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Scian wykopu proponuje sie
zabezpieczy¢ za pomoca wyprasek stalowych. Rurociggi w caloéci taczone przez zgrzewanie

doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

11. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na projektowanej trasic sieci wodociggowej wystepuja skrzyzowania z istniejgca i
projektowana infrastrukturg podziemng. Miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczyC zgodnie z
wytycznymi zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej znak:6630/920/2023 =z
dnia:13.09.2023, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
oraz sztuka budowlang , nie wyklucza si¢ istnienia innego niezinwentaryzowanego podziemnego

uzbrojeniem terenu

12. Zwymiarowanie geodezyjne

Wytyczenie trasy przewoddw sieci wg zwymiarowania geodezyjnego.
13. Uwagi koncowe

e Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”, prace nalezy
prowadzi¢ przez uprawnionych monterow pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza sie stosowanie materialéw zamiennych spetniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajgcy zmiany winien we wlasnym zakresie dokona¢
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajacych z wprowadzania zmiany

e Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ prébe cisnienia. Probe cisnienia 1 odbior
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych”. Ciénienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie
podawana z sieci. Po zmontowaniu calej sieci nalezy wykona¢ ptukanie 1 dezynfekeje

rurociggow z powtornym phukaniem.



Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjna.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz

glebokosci posadowienia na budowie.

mgr inz. Marcinﬁ.Ba/}fo
nr upr.. MAP/00E5/PBS/22
uprawnienia budpiyane do projektowania
w specjalnosci instalatyjnejw zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciep c/ti.f_WEntylacyjnych. gazowych,
/i.-k';ahalizacy]nych bez ograniczen




14. Oswiadczenie projektanta i weryfikatora o sporzadzeniu Projektu Technicznego

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r,
poz 1333 z pézn. zm) Oswiadczam, ze zalgczony projekt techniczny dla inwestycji pn:
»Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbhiornika Marcinkowice

Gora ”

Miejsce budowy — Adres: Marcinkowice

Dziatki ewid. nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5 ,134/1 , 161/21 obreb Marcinkowice
[0014] , gm . Chelmiec

Inwestor:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10-2023

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

mgr inZ. 1' cin'Batko

nr upr.. MAP/0855/PBS/22

daytane do projektowania
yinej w zakresie sieci, instalacji

i wentylacyinych. gazowych,
wodociagowyeh/ kanalizacyjnych bez ograniczen

Pazdziernik 2023
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Izba Projektanta

b=t INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacynym:

MAP-WC6-F7Y-DAE *

Pan Marcin Batko o numerze ewidencyjnym MAP/I1S/0427/17

adres zamieszkania ul. Kornatka 148, 32-410 Dobczyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowama eleklroniczne) formy czynnoscl prawne) wystarcza zlozenie ofwiadczenia woll w postaci eleklroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym

§ 2. Déwiadczenie woll zlozone w lormie elektroniczne] jest rownowaine 2 niwiadczeniem woli gozonym w formie pisemnej,

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocq numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Paolskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie 7 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia Sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakow, 28 grudnia 2021,
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIlB/KK/0054-0363/18

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r,, poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art, 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Elibieta Maria Tokarczyk
magister inzynier
kierunek: Inzynierio Srodowisko

ur. dnia 07.09.1984 r. w Limanowej
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0706/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez agraniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg:

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,

poz, 1333 z poin. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdz.:.mia projektow architektoniczno-budowlonych i technicznych oraz sprawowanio nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlonych orez nadzorv | kentroli technicznej
wytwarzenia tych elementow,

4) wykenywanio nodzoru inwestorskiego,

5) sprawowaonia kontroli techniczne) utrzymanio obiektow budowlanych.

Il. Na mocy art. 152 ust. 20 ustawy - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdin. zm.)
uprawniajg do:
projektowanio obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim

jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizocyjne.

Zgodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specj Inosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnos’/
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s UZASADNIENIE

| | W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r,
- Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, cdsiepuje sie
| od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
I Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
[ ] w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

| Zgodnie z trescig arl. 127a K.p.a.:
l § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
| administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

| Skiad Orzekajgey
| Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

-

. Przewodniczgey Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

~

Czlonek Skiadu Orzekajacego
‘ mgr int. Malgorzata Boryczko

w

Czlonek Sktadu Orzekajgcego
ity megrinz. Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pani Elzbieta Tokarczyk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
‘ 3. afs
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Izba sprawdzajacego

i @ P OLSKA

INZYNIERDW

| BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FK7-WBY-925 *

Pani Elzbieta Maria Tokarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0064/22

adres zamieszkania Przyszowa 724, 34-604 Przyszowa

jest czionkiem Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektranicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zZlozone w farmie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II. Cze$€ rysunkowa

1. Spis rysunkéw

Numer
T Tresé rysunku Skala
| PZT 1:500
2 Profil podhuzny sieci wodociggowej W1-W10 1:100/500
3 Profil podtuzny sieci wodociagowe] W11-W15 1:100/500
4 Profil podtuzny sieci wodociggowej W1-B1l 1:100
5 Przekroje sieci wodociggowe;] 1:20
6 Schemat weztow -
7 Schemat hydrantu p.poz 1:10
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Na podstawie Art.12b.5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
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Starosta Nowosgdecki

Organ Sluzby Geodezyjnej | Kartograficznej - ktdry otrzymal zgloszenie
P.1210.2023.3544
tdentyfikator ewidencyjny materialu rasobu - operatu technicznego
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PRZEKROJE SIECI WODOCIAGOWEJ
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[ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD ZBIORNIKA UJECIOWEGO W KIERUNIKU
ZBIORNIKA MARCINKOWCE GORA W MIEJSCOWOSCI MARCINKOWICE NA

OBIEKT
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WEZEL W1
3 2 1

™

Zestawienie podstawowych materialow:

1, Trjnik ZEL 20072007200,

2. Zasuwa sleciowa DN 200,

3, Zwezka DN200/160,

4. Lacznik rurowo-kolnierzowy,

5, Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm,
6. Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm.

WEZEL W17

1

Zestawienie podstawowych materiatéw:

1. Kolano ZEL 200 <90°,

2. tacznik rurowe-kofnierzowy,

3. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.

[ASUWA /7 OBU3DOWA
LY

Zestawienie podstawowych materialdw:

1, Zasuwa sieciowa DN 200 lub 160,

2. Obudowa teleskopowa do zasuw,

3. Skrzynka uliczna do zasuw,

4. Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.

¢, instalagji
gazowych,
ograniczer

e

[+ ] |

SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH

W10

| 4

WEZEY
|

3

/
=

Zestawienie podstawowych materialow:
1, Trdjnik ZEL 200/200/200,
2. Lacznik rurowo-kolnierzowy,

3. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm. ‘—3 4
4, Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm. i

] Zestawienie podstawowych materialow:
6 1, Trojnik ZEL 160/160/160,
2. Zasuwa sieciowa DN 200,
3. Zwetka DN200/160,
4, Lacznik rurowo-kelnierzovry,
5. Rura wodociagowa PEHDL00 SDR1L PN16 200mm.
6. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm.
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Zestawienie podstawowych materialow:

1. Tréjnik ZEL 200/200/200,

2. Zasuwa sleciowa DN 200,

3. Zweika DN200/ 160,

4. Lacznik rurowo-kolnierzowy,

5, Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 P16 200mm.
6. Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm.

WEZEE W11

1

SCHEMAT WEZrOW WODOCIAGOWYCH

WEZEE W10

4

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Trgjnik ZEL 200/200/200,

2. Lacznik rurowo-kotnierzowy,

3. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm,
4, Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm.

— |f | /
Zestawienie podstawowych materiatéw:
1. Kolano ZFL 200 <90°, @
2. kacanik rurowo-kotnierzowy, 4
3. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.
L ! Zestawienie podstawowych materialow:
6 1. Tréjnik ZEL 160/160/160,
2. Zasuwa sieciowa DN 200,
3. Zwezka DN200/160,
3 4, Lacznik rurowe-kolnierzovy,
5. Rura wodociagowa PEHD100 SDR1L PN16 200mm.
j i / 6. Rura wodaciggowa PEHD100 SDR11 P16 160mm.
l A
l Zestawienie podstawowych materialdw: 2
1. Zasuwa sieciowa DN 200 lub 160,
2. Obudowa teleskopowa do zasuw,
3. Skrzynka uliczna do zasuw,
l 4, Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.
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Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Hydrant nadziemny DN8O0,
2. Kolano stopowe DN8O,
3. Krociec dwokielichowy DN80x 30cm,
4, Zasuwa DN8O,
IS, Obudowa teleskopowa do zasuw,
6. Skrzynka uliczna,
7. Obudowa skrzynki do zasow,
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Nowy Sacz, dn. 13.09.2023 r
Starosta Nowosgdecki
Znak sprawy: 6630/920/2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 13.09.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] NA ODC. W1-W10|1W11-W15 |

Chetmiec
Obreb: Marcinkowice, dz.: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 134/1 | INNE

Lokalizacja:

Whioskodawca: | BATIC MAARLIN
" Biefikowice 126, 32-410 Dobczyce

Inwestor:| ZGKIM W CHELMCU

Przewodniczacy:| Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy Sgcz

Sposéb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wplywu:|  11.09.2023 . ;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostaf uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Sposob uczestnictwa Uwagi

Lp. Imie i nazwisko uczestnika

1 |ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie |
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakdw

elektroniczny

2 | Powfatowy Zarzad Drog w - Decyzja PZD-ZP.441.144.2023.)G
Nowym Saczu

3 |P.5.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zakfad Stanowiska pozytywne Krzysziof Koncewicz o~
Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag. §
Gazownia w Nowym Sgczu
ul. lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektraniczny

Vo . ;
4 | TAURON Dystrybucja 5.4, Stanowiske pozytywne z uwagami Michat Swiderski

Oddziat w Krakowie, Wydziat | _ j;gadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzer podziemnych
Dokumentacji

Dokument wygenerowal(a): Danuta Prusak, dn. 28-09-2023 07:51:12
Jezeli dokument jest wystawiony elekironicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona1z3

™~
A




elekironiczny

Tauren Dystrybucja S A nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefstwo oséb i mienia, by przed
przystagpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzor branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w pohlizu urzadzeri podziemnych
TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami.

Kahle elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepusiu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli 5N rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowiacymi
zatacznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rohdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegfosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

| - 15 m od skrajnych przewoddw liii napewietrznych WN

naiezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdika eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyizsze dotycza rdwniez uzycia diwignic, liczac
odlegiodc od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego

| przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoh, aby nie naruszac
ustojow stupow linii j. w., inacze] bedg musiaty by¢ odbudowane
kogztem i staraniem winnego ich uszkedzenia.

[~ Nalezy zachowa¢ minimalna odlegios¢ projektowanych sieci ‘
podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii

energetycanyon:

|

‘ -finil NN -1 m, ‘
J linii SN - 2 m, ‘
| - linii WN -5 m.

- Nalezy zachowac normatywne odlegiosci projektowanej inwestycji
od istniejace] infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

[ normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

6630/920/2023

5 |Zakfad Gospodarki
Komunalnej | Mieszkaniowej
w Chetmcu

ul. Papieska 2

| 33-395 Chetmiec

- Uzgadnia sie bez uwag rozbudowe sieci wodociggowe] wraz ze
skrzyzowaniem z istniejgca infrastrukturs wodociggowa.

Stanowisko pozytywne Katarzyna Dudczyk

Whnioskodawca

BATKO MARCIN

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

Dokument wygenerowal(a): Danuta Prusak, dn. 28-09-2023 07:51:12

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zasirzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na ohszarze uzgadnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 173.444-14129, 173.444-14201, 173.444-217,
173.444-218,

Podpis przewodniczqcego nerody

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposohie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktore mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady keordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawierac projektdw wszystkich
urzgdzed podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. Z ustawy Prawo gecdezyjne i kartograficzne (i.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. 7z 2020 1. poz.2052 z péZn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 28-03-2023 07:51:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec], lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Zalgeznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg oslonowsg przepustu wychodzgcege po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/oé obiektu liniowego.

- Nalezy stosowac nastepujgce érednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elekiroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét

ziemnych sprzetem ‘mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzgdzeri

energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

. Wezelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegblnych &rodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzial w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosié celem dokonania

odbioru robét zanikowych.

- Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.

. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci polozenia istniejgcych kabii

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudniert technicznych (hp. mufy) naleZy przewidzie¢ mozliwoéé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci

elektroenergetycznej.

NE
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. = =
Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Saczu =gt
Dziai Drég Kolsjowych, Ochrony Srodowiska i PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Inwestycji

ul. Batorego 80,

33-300 Nowy Sacz

tel. + 48 18 535 2552
fax -+ 48 18 535 24 27
Karol.Janusz@plk-sa.pl

1Z19D8.2133.197.2023.3. Nowy Sacz, 26.05.2023

Dot.: Rozbudowy sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku
zbiornika Marcinkowice Goéra w m. Marcinkowice na dziatkach 17/4, 17/6,
17115, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21

Egz. pojedynczy

Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu uzgadnia rozbudowe
sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice Géra w m.
Marcinkowice na dziatkach 17/4, 17/6, 17/15, 12512, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21.
Jednoczesnie informujemy, 2 do czasu opracowania PB dla zadania pn: ,Budowa linii
zasilajgcych i podstacji trakcyjnych PT Pisarzowa i PT Limanowa”, zmianom moze ulec przebieg
linii zasilajgcych. Zgodnie z Art. 57 Ustawy o Transpercie Kelejowym z dnia 28 marca 2003r. /
Dz. U. z 2023 r. poz. 602 udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkow lub budowli lezy w
kompetencii wlasciwege organu adminisiracjii architektoniczno-budowlanej. w rozumieniu
przepisow prawa budewlanego, po uzyskaniu opinii wiasciwego zarzgdcy infrastrukiury kolejowe].
Zaktad Linii Kolejowych w Nowvm Saczu jednoczesdnie zasfrzega sobie, 2 w przypadki
przysziosciowe] modermizacji lub przebudowy istnigjgce] iinii Koiejowej na lym odcinku, Folskie
Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponosi¢ zadnych kosziow zwigzanych z ewentualnymi szkodami
Wik 2 tytutu UdZielonej Zgody. INWesior doKoNa PrZebuaowy Wiasinyim Kosziei i siaraniem,
w terminie wskazanym przez PKP PLK S.A. nie zgtaszajgc roszczen wobec Spotki o zwrot
kosztow poniesionych z tego tytutu. Informujemy réwniez, ze Zaktad przeprowadza corocznie
zabiegi herbicydowe (odchwaszczanie) torowiska.
W zwigzku z przedmiotows lokalizacjg w sgsiedztwie linii kolejowej, PKP Folskie Linie Kolejowe
S.A. odwiadczajg, ze nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za szkodliwe oddziatywanie wibracji
od przejezdzajgcych pociggodw oraz pradow btagdzacych pochodzgcych od sieci trakeyjnej na ten
obiekt obecnie jak i w przysztosci. Inwestor zastosuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt
ewentualne zabezpieczenia, aby zardwno podczas prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudowsg
wodociggu, jak réwniez po ich zakonczeniu inwestycja ta nie stwarzata zagrozenia dla ruchu
kolejowego.




Koszt naszych usiug w zakresie uzgodnienia jw. wynosi 505,30 zi + podatek VAT wy stawki 23%.
Wszystkie kwoty przytoczone w niniejszym dokumencie sg kwotami netto zgodnie z Cennikiem

przyjetym Decyzjg Dyrekiora Zakiadu Linii Kolejowych w Nowy Sgczu nr 8/2023 z dnia
14.04.2023 r.

Waznos¢ uzgodnienia 1 rok.

Dane adresowe i FV:
Hydro Instal Projekt
Marcin Batko
Bienkowice 126
32-410 Dobczyce

NIP 6812087069

Wykonano pojedynczym egzemplarzu
Opracowat
Karol Janusz




POWIATOWY ZARZAD DROG
W NOWYM SACZU
ul. Wisniowiecklego 136
33-300 NOWY SACZ
tel. 18 442 63 30, 18442 74 14
fax 18 445 63 45

PZD-ZP. 441.144.2023.JG Nowy Scz, 12 maja 2023 r.
DECYZJA

Dziatajagc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) w trybie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 25.04.2023 r. Pana Marcina Batko firma
Hydro Instal Projekt:

Zezwalam na lokalizacje sieci wodociaggowej w pasie drogi powiatowej nr 1551K Limanowa —

Chelmiec:

- przekroczenie poprzeczne drogi Z4 — Z5 w km 17+855,

zgodnie z zalgczonymi do wniosku mapami do celéw projektowych, z naniesiong trasg projektowanej

sieci wodociggowej, przy zachowaniu warunkow:

1. Przejécie odcinkiem sieci wodociggowej pod droga powiatows nalezy przewidzie¢ metoda
przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istnigjagcej nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza
oraz pozostatych elementéw pasa drogowego.

2. Odcinek projektowanej sieci nalezy na calej szerokosci pasa drogowego przewidzie¢ w rurze
ochronnej na glebokosci nie mniejszej niz 1,5 m pod niweletg jezdni liczgc od rzednej niwelety
jezdni do wierzchu rury ochronnej, z lokalizacjag min. 3 m od istniejacej krawedzi jezdni, bez
naruszania korpusu drogowego.

3. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowac poza pasem drogi powiatowe;j.

4. Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor (wlasciciel sieci wodociagowej) jest
zobowigzany do:

- uzgodnienia w tut. Zarzadzie rozwigzan projektowych sieci wodociaggowe;j,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia, zgodnie z wymogami ww. ustawy
o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1264).

Uzasadnienie

Pan Marcin Batko reprezentujagcy Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu, zlozyl wniosek do Powiatowego Zarzadu Dréog w Nowym Saczu o wydanie decyzji na
lokalizacje¢ odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 1551K Limanowa — Chetmiec w
miejscowosci Marcinkowice, zgodnie z zalgczong mapa do celéw projektowych. Ustalono, ze
przekroczenie zlokalizowane bedzie w 17+855 drogi powiatowe;.

W rozpatrywanym przypadku, dla zabezpieczenia ciggtosci dostaw wody do terenéw przyleglych
do drogi, konieczne jest umieszczenie odcinkéw projektowanej do rozbudowy sieci wodociggowej
gminnej w pasie drogowym,

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegéInie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami, wymaga zezwolenia wiasciwego zarzadcy drogi.

W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostato
ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Przedmiotowa decyzja jest zgodna z zagdaniem inwestora — jedynej strony w tym postepowaniu —
zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego i podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwolania w zwigzku zpg gzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wmes;emgb
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DNS&-1.5142.102.2023.AB Nowy Sgcz, dnia: 09.06.2023 1,

POZWOLENIE nr135/2023

Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw

Na podstawie arf, 104 § 1iart. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2023 r.. poz. 775), atalde art. 36 ust. 1 pkt .1 w zwigzku z art. 25 ust. 1 pkt. 213, art. 89 pki 2i arf. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U, 2 2023 .. poz. 951) oraz § 1 ust. 1 pkt. 10/ § 13
rozporzgdzenia Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwco 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich. prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlonych, badan architektonicznych i innych dziatar prey zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw, a takie badari archeologicznych | poszukiwar zabytkdéw (Dz. U. z 2018, poz. 1609 z pdin. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2023 r. (data wplywu: 05.05.2023 r.), ztozonego przez:
Pana Marcina Batko petnomocnika Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mreszkanlowej W
Chetmcu

w sprawie wydania pozwolenia na: budowe sieci wodociggowej wraz z zobudowq hydrantu
na cele p.poz. na dziatce ewidencyjnej nr 161/21 obreb Marcinkowice gmina Chetmiec

pozwala sie
Whioskodawcy na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru

zabytkow: ,Ogrodu podworskiege - krajobrazowego w miejscowoéci Marcinkowice”
wpisanego pod numerem Ks. ,A” - 311 decyzjg z dnia: 24.09.1981 r.

w_zakresie: : budowy sieci wodociggowej wraz z zabudowq hydrantu na cele p.pot. na
dziatce ewidencyjnej nr 161/21 obreb Marcinkowice gmina Chetmiec
- wedtug zatgczonego projektu zagospodarowania terenu oraz w granicach wniosku

Do pozwolenia dotgcza sie jako integraing czesé: Projekt zagospodarowania terenu
opracowany przez: mgr inz. Marcina Batko w kwietniu 2023 .

Wiasciciel: wg listy

Pozwolenie nin. jest wazne do dnia 31.12.2025 1,

Pozwolenie niniejsze wydaje sie z jednoczesnym natozeniem zobowigzania do przestzegania
nastepujgcych warunkdw:

1. Wnioskodawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu
QOchrony Zabytkéw w Krakowie - Delegatura w Nowym Sgczu, ul. Wisniowieckiego 127 o
ferminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt budowlanych i prac konserwatorskich z 7-
dniowym wyprzedzeniem

2. Whnioskodawca zobowigzany jest do powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Krakowie - Delegatura w Nowym Sgeczu, ul. Wisniowieckiego 127, o wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w trakcie robét budowlanych lub prac konserwatorskich (a
nie przewidzianych w okreslonym pozwoleniem zakresie), moggcych mied wptyw na
przyjety zakres i termin reglizacji,

3. Zobowigzuje sie¢ wnioskodawce do prowadzenia prac w sposdb zgodny z przyjetymi
zosadami sztuki ogrodowsj, kidry nie spowoduje uszkodzen drzew oraz ich systemu
korzeniowego.

260D
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Informacja dotyczaea zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osoéh, ktorych

dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/



UZASADNIENIE
Niniejsze pozwolenie uwzglednia w catosci zgdanie strony wobec czego na zasadzie art. 107
§ 4 Kpa odstepuje sie od jego uzasadnienia.

POUCZENIE

I. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta€ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostad cofniete lub zmienione na podstawie art 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkdw | opiece nad zabytkami (§ 13 ust, 1 pkt 6 rozporzqdzenia powotanego w podstawie prawne)
pozwolenia).
Il. Wolewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Krakowie moze zarzqdzi€ - na podstawie art, 43 | 45 powotanegj
na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami - uzupetnienie
Jub zmiane zakresu i sposobu prowadzenia prac jezeli:

1. prace nie sg prowadzone prawidfowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu | innymi

szczegotowymi przepisami dotyczgeymi ochrony zabytkow;

2. prace nie zostaly rozpoczete w przewidzianym terminie wskazanym w pozwoleniu;

3.  ujawniono okolicznodcl, kidre mogag miec znaczenie dia zabytku,
. Stwierdzenie, ze prace prowadzone sq niezgodnie z przyjetym zakresern lub  wykonywane
nieprawidtowo spowoduje zarzgdzenie - na podstawlie art. 43 | 45 powotang] na wstepie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow | opiece nad zabytkami:

1. wstrzymania prowadzonych prac;

2. usuniecia na koszt wykonawcy zalstniatych nieprawidtowosci.
V. W my8l art. 36 ust. 8 powotane) na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw |
opiece nad zabytkami - niniegjsze pozwolenie nie zwalnia z obowigziu uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgtoszenia - w przypadkach okredlonych przepisami Prawa budowlanego.
V., Od ninigjszej decyzji na podstawie art. 127, arf. 129 ustawy kodeks postepowania administracyjnego,
stuzy odwotanie do Ministra Kultury | Dzliedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkow
w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescle15/17, 00-071 Warszawa) za posredniciwen Matopolskiedo
Wolewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Wojewodzkl Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie- Delegatura
w Nowym Saczy, ul. Wisniowieckiego 127 33-300 Nowy Sgcz) w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzil.
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Informacja dotyczaca zasad przeiwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osob, kidrych

dane s3 przetwarzane zostala zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/



Nowy Sacz, dnia

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK

DECYZIJA

Dziafajgc na podstawie art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3
pkt. 2, art. 400 ust. 6 i 8, art. 403 ust 1 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z pozn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2,
33 — 395 Chetmiec, dziatajgcego przez Pethomocnika Pana Marcina Batko, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe piyngce potoku Smolnik w km 1+322
wodociggu fi200, w rurze ostonowej fi315, na dz. ewid. nr 17/15 obreb Marcinkowice, prowadzenie
przez wody powierzchniowe plyngce potoku bez nazwy w km 0+077 wodociggu fi200, w rurze
ostonowej fi315, na dz. ew. nr 17/15 obreb Marcinkowice, oraz na lokalizowanie nowego obiektu
budowlanego w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig potoku Smolnik tj. budowa wodociggu
fi200, na dz. ew. nr 17/16, 17/5, 17/4 obreb Marcinkowice,

orzekam

. Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2,

33 - 395 Chelmiec, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody potoku Smolnik w km 1+322 (X: 5503984,21 ; ¥: 7474523,51) sieci
wodociggowe]j $200 SDR 11RC, w rurze ostonowej @315 SDR 17 o di. ok. L= 42,1 m, metoda
przewiertu sterowanego, na glebokosci min. 2,0 m pod dnem potoku (na rzednej
ok. 267,56 m n.p.m.), na dz. ew. nr 17/15 obreb 0014 Marcinkowice, gmina Chetmiec,

2. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+077 - lewobrzeinego doplywu potoku
Smolnik w km 1+070 (X: 5503935,56 ; Y: 7474559,34) sieci wodociggowe] @200 SDR 11RC,
w rurze osfonowej @315 SDR 17 o di. ok. L= 5,15 m, metody przewiertu sterowanego,
na gtebokosci min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzednej ok. 269,51 m n. p. m.), na dz. ew.
nr 17/15 obreb 0014 Marcinkowice, gmina Chetmiec,

3. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Smolnik nowych
obiektow budowlanych tj. sieci wodociggowej SDR 11RC @200 z hydrantem, na dz. ew. nr 17/6,
nr 17/15, nr 17/4 obreb 0014 Marcinkowice, gmina Chetmiec,

w zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika
ujeciowego w kierunku Marcinkowice Gdora w miejscowosci Marcinkowice, na dz. ewid. nr 17/4, 17/6,
17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21 obreb Marcinkowice, gmina Chefmiec”.
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. W zwigzku z udzielonym powyiej pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki

wykonywania uprawnien:

Prowadzenia robdt przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Limanowej o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.
Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robat i przywrécenia do stanu pierwotnego.
Wykonywania robét przy uzyciu sprzetu posiadajgcego zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie paliwa i oleju do wéd.

6. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkdd wynikdych z niniejszej decyzji.

A S

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30.08.2023 r. {data wptywu: 31.08.2023 r.), Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33 — 395 Chetmiec, dziatajgcy przez Peinomocnika Pana
Marcina Batko, zwrdcit sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe plyngce potoku Smolnik w km 1+322 wodociggu fi200, w rurze osfonowej fi315,
na dz. ewid. nr 17/15 obreb Marcinkowice, prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce potoku
bez nazwy w km 0+077 wodociggu fi200, w rurze ostonowej fi315, na dz. ew. nr 17/15 obreb
Marcinkowice, oraz na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig potoku Smolnik tj. budowa wodociggu fi200, na dz. ew. nr 17/16, 17/5, 17/4
obreb Marcinkowice.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.09.2023 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK, wezwano petnomocnika wnioskodawcy do uzupetnienia brakow.
Po uzupetnieniu dokumentdow w dniu 15.09.2023 r. (data wplywu), pismem z dnia 20.09.2023 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowe]
sprawie. Jednoczeénie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej
wiadomodci informacje © wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez umieszczenie
w/w zawiadomienia na tablicy ogloszen oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu. Oprocz
umieszczenia na tablicy ogtoszent Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, przedmiotowe wszczecie zostato
umieszczone na tablicy ogloszerh Urzedu Gminy Chetmiec, w terminie od 22.09.2023 r. do
29.09.2023 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosly Zadnych uwag do przedmiotu
postepowania.

Z przedtozonego operatu wodnoprawnego wynika, ze na terenie szczegolnego zagrozenia
powodzig od potoku Smolnik planowane jest wykonanie nowych obiektdw hudowlanych tj. sieci
wodociggowej SDR 11RC @200 z hydrantem. Ponadto w ramach przedmiotowe]j inwestycji zostanie
wykonane przekroczenie potoku Smolnik w km 1+322 oraz potoku Bez nazwy 0+077 {lewobrzeinego
doptywu potoku Smolnik w km 1+070) siecig wodociggowg, metodg przewiertu sterowanego, pod
dnem potoku.

W toku prowadzonego posiepowania ustalono, iz inwestycja znajduje sie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig od potoku Smolnik (zgodnie z art. 16 pkt 34, w zwigzku z art. 555
iart. 169 ust. 112 pkt 2 ustawy Prawo Wodne), gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
srednie i wynosi raz na 100 lat (Qux) wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego przekazanych
przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 ., jako
oficjalne dokumenty planistyczne stanowigce podstawe do podejmowanych dziatan zwigzanych
z planowaniem przestrzennym i zarzgdzaniem kryzysowym - zaktualizowanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i podanych do publicznej wiadomosci ogtoszeniem Ministra
Infrastruktury w dniu 07.09.2022 r. Rzedna zwierciadia wody Q1% wg map w miejscu przedmiotowej
inwestycji wynosi ok. 271,12 m n. p. m. Powyzsze oznacza, ze inwestycja jest narazona na dzialanie
wod powodziowych i ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.



Zamierzone  korzystanie z wadd odbywaé  sie  bedzie w  JCWP: ,Smolnik”,
o nr: RW200007214369. Status JCWP: silnie zmieniona czesé¢ wad (SZCW), ocena stanu (ogdlna): zty
stan wod, ocena zagrozona, cel $rodowiskowy ~ stan potencjalny ekologiczny: umiarkowany stan
ekologiczny: cel $rodowiskowy — stan chemiczny poniiej dobrego. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (llaPGW), zlewnia JCWP naleizy do regionu
wodnego Gornej Zachodniej Wisty. Ze wzgledu na status JCWP, wskazany jako silnie zmieniona czesé
wdd powierzchniowych, stosownie do art. 4.1 Ramowe]j Dyrekitywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy
Prawo wodne, celem srodowiskowym dla tej czesci wod, jest ochrona, poprawa ich potencjaiu i stanu
tak, aby osiggnac dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowych ciekow
osiggniecie celdw srodowiskowych nie jest zagrozone.

Majgc na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszad ustalen
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na
ohszarze dorzecza, planu zarzagdzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepisow —
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Nowym Sgczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoiama strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlevym W Nowym Saczu, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zar,zqdu Zlewni W Nowym Saczu oswiadczenia o zrzeczeniu sie
z prawa do wniesienia odwotania przei qstan“(q e stron postepowanla decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak mozliwosci zaska{z’pn‘ ; i*do WSA)

(I8~

3\
-\

Sar i AR T Z up. Dyrektora
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”]ﬁ*c\ul.«
Magdalena Serafin
Glowny Specjalista
w Dziale Zgod Wodnoprawnych

Otrzymuia: Panstwowe Gospodarstwo
Wody Polskle
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu

1. Pan Marcin Batko
Biertkowice 126, 32 — 410 Dobczyce
Petnomocnik:
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
ul. Papieska 2, 33 — 395 Chelmiec

2. PGW WP RZGW Krakow (epuap)
ul. Pitsudskiego 22, 31 - 109 Krakdw

3. Urzad Gminy w Chelmcu (epuap)
ul. Papieska 2, 33 - 395 Chelmiec

4, Starosta Nowosadecki (epuap) ‘
ul. Jagielloriska 33, 33 - 300 Nowy Sgcz

5. ZUZ a/a, NW Limanowa a/a
\’b Ao d—n
Elzb:eta Kmak

ZG0D
ORYNALEM

(98]

Wodne

Dziat Zgod Wodmpmwnyd!



Do wiadomosci:

- KZGW, 00 - 848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A
- celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
(art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne )

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano oplate
w wysokosdci 500,00 zt (stownie: pieéset zlotych 00/100) ~ przelew z dnia
14.09.2023 r.

Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Sgczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl



Otrzymuja:

1. Pan Marcin Batko
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

Do wiadomosci:

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowe] w Chelmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

3. Aa/lG.

£ £ e =, Py e =
Sprawg piowadzl. Jerzy

Gilewicz, iel. (018) 448-40-00, mail: bi

Zawiadamiamy. ze klauzula informacvina dotvezaea ochrony danveh osobowych jest dostepna na nficialnym portalu Powiatowego Zarzadn
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ckazania informacji wynika z art. 13 1 arl. 14 RODO.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. =

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu

Dzial Drog Kolejowych, Ochrony Srodowiska i PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Inwestycji

ul. Batorego 80,
33-300 Nowy Sacz

tel. + 48 18 535 2552
fax + 48 18 535 24 27
Karol.Janusz@plk-sa.pl

1219D8.2133.197.2023.6 Nowy Sacz, 25.10.2023

Dot.: Rozbudowy sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku
zbiornika Marcinkowice Gora w m. Marcinkowice na dziatkach 17/4, 17/6,
17/15, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21.

Egz. pojedynczy

Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chelmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowym Sgczu opiniuje pozytywnie
z zastrzezeniem i wyraza zgode na realizacje inwestycji celu publicznego dotyczgcego budowy
sieci wodociggowej w miejscowosci Marcinkowice pn.: ,Rozbudowy sieci wodociggowe] od
zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice Géra w m. Marcinkowice na dziatkach
17/4, 1716, 17/15, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21 obreb Marcinkowice, gmina
Chetmiec”. Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot przyszly Wykonawca budowy sieci
wodociggowej winien skonsultowaé i uzgodni¢ prace z Kierownikiem Budowy z ramienia firmy
TORPOL - p. Patrykiem Wréblem tel. 663 430 722 lub Dyrektorem Projektu p. Robertem
Matrasem, tel. 601 574 969 z uwagi na to, ze projektowana sie¢ wodociggowa przecina
projektowang infrastrukture podziemng zwigzang z modernizacjg linii kolejowej nr 104 oraz droge
powiatowa, ktorej zakres przewidziany jest rowniez do odtworzenia w zakresie modernizaciji linii
kolejowej nr 104.

Podpisane przez: Andrzej Oleksy
Zastepca Dyrektora
Data: 2023.10.26 08:33:16 CEST

Dane adresowe:
Hydro Instal Projekt
Marcin Batko
Bienkowice 126
32-410 Dobczyce

Wykonano pojedynczym egzemplarzu
Opracowat
Karol Janusz




Urzgd Gminy w Chelincu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmice

it .
\ J e-mail:; gminaachelm
' y

1\ (el. (018) 54 80 210, fax. (018) 54 80 243
\7 - www.chelmiee.pl

» [T VLT Chetmiec, dn. 26.10.2023 r.

Nasz znalk: WBG.6853.15.2023

HYDRO INSTAL PROJEKT
Marcin Batko
Bierikowice 126

32-410 Dobczyce

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociagowe] na dziatkach ewidencyjnych nr  17/4, 17/6, 125/8 potozonych w obrebie
Marcinkowice, stanowigcej wiasno$é Gminy Chetmiec, tutejszy organ wyraza zgode na lokalizacjg sieci
na przedmiotowych nieruchomosciach.

Jednoczeénie udzielam prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na dziatkach
ewidencyjnych nr 17/4, 17/6, 125/8 potozonych w obrebie Marcinkowice stanowigcych wifasnosc

Gminy Chetmiec w zakresie niezbednym do realizacji ww zadania.

4
/

Fd
up. WOJTA/GMINY
_ — e —
mgrinz, Agniesgka Machowska
Fie 1 Woediaby Bodownictua
“hrony Srodowiska

Otrzymuje:
1. Adresat

2. A/a

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chelmiec z siedzibg w Urzedzie Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec, tel. 18 548-02-10, e-mail: gmina@chelmiecpl. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie
kontaktowa¢ z Tnspelctorem Ochrony Danych, dostepnym pod adresem e-mail: iod@chelmiec.pl

7 treéciq ogolnej auzuli informacyvine] wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna si¢ zapozuac na
stronie BIP Urzedu Gminy Chelmier w zakladee RODO ped adresem: hiips:/bip.malopolska.pl/ugchelmiec




PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 23 listopada 2023r.

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
reprezentowany przez
petnomocnika:

Pan Marcin Batko
reprezentujacy firme
HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 142/23

I Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
l (tekst jednolity Dz, U. z 2023r. poz. 338 z pdzn. zm.), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 682, z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2023r., znak: b/z, zlozonego przez:
l Pana Marcina Batko reprezentujgcego firme HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO,
Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce petnomocnika Inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/:
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395Chetmiec w sprawie
I uzgodnienia projektu budowlanego pn.:
«Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice
Goéra” - na dz. ew. nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21 obr. Marcinkowice
I [0014], Gmina Chelmiec
- uzgadnia projekt stanowigcy zatacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
I higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2023r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu wplyngt wniosek z dnia 03.11.2023r., znak: b/z, zlozony przez: Pana Marcina
Batko reprezentujgcego firme HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO, Bienkowice 126, 32-410
Dobczyce petnomocnika Inwestora w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzgdzonego przez: mgr inz. Marcina Batko
prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pn.: HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO,
Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce /pazdziernik 2023r./.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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Po zapoznaniu sie z trescig zlozonych dokumentow i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu ustalit, co nastepuje.

Jak wynika z przediozonej dokumentacji, przedmiotem uzgodnienia jest projekt
rozbudowy sieci wodociagowej wraz z wymiang odcinka sieci w obrebie zbiornika ujeciowego
w celu zwiekszenia przepustowosci sieci wodociggowej pomiedzy zbiornikiem ujgcCiowym
a zbiornikiem Marcinkowice Géra w miejscowoséci Marcinkowice na dz. ew. 17/4, 17/6, 17/15,
125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21. Trasa projektowanej sieci wodociagowej przebiega¢ bedzie
przez tereny zabudowy mieszkaniowej, terenu uje¢ wody, tereny otwarte PKP.

Miejsca wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejacych i projektowanych
sieci wodociagowych zlokalizowano na dz. ew. nr 17/6, 125/8, 126/5, 161/2 w miejscowosci
Marcinkowice. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100HD SDR11 RC
w catoéci taczonych przez zgrzewanie doczotowe o $rednicach: @200mm i diugosci ok, L=348m
/w tym odcinek wykonany za pomocg przewiertu sterowanego/. Rurocigg ukladany bedzie
na sredniej glebokosci 1,60m p.p.t. na 20cm podsypce piaskowej.

Po utozeniu rurociagéw w wykopie odcinek sieci wodociggowej zostanie poddany probie
szczelnoéci, a po zasypaniu wykonane zostanie ptukanie i dezynfekcja rurociggéw z powtornym
ptukaniem. W trakcie wykonywania zasypki nad rurociggiem utozone zostanie oznakowanie tasma
znacznikowa ostrzegawczo-lokalizacyjna. Projektowany wodociag bedzie wykonany z materiatow
posiadajacych Atest Pafistwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Uzbrojeniem sieci wodociggowej bedg dwa hydranty nadziemne @80mm oraz zasuwy
odcinajace @200mm, @80mm. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami

teleskopowymi, skrzynkami oraz plytami pod skrzynki.

‘ Projektowana sie¢ wodociagowa krzyzowaC sie bedzie z istniejgca infrastrukturg
podziemna m.in.: sieci gazowa, wodociagowa, energetyczng. W migjscach kolizji rurocigg
zabezpieczony zostanie w rurze dwudzielnej ochronnej oraz prace prowadzone bedg recznie.
Realizacja sieci wodociagowej zwigzana jest takze z koniecznoscig wykonania przekroczenia
potoku ,Smolnik”, potoku bez nazwy oraz na obszarach szczeglnego zagrozenia powodzig od
potoku Smolnik. W zwiazku z powyzszym roboty wykonywane bedg w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawiciela administratora ciekow - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie — Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Realizacja inwestycji nie wplynie na dotychczasowy sposob wykorzystania terenu oraz nie
zmniejszy pokrycia szaty roslinnej. Projektowana inwestycja przyczyni sie do rozwigzania
probleméw zwigzanych z brakami wody dla odbiorcow gminy Chetmiec w trakcie maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania na wode.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane bedy zgodnie z m.in. projektem,
obowiazujgcymi normami, prawem budowlanym oraz przepisami BHP.

Z uwagi na to, Zze opinia jest w catosci korzystna dla strony, odstgpiono od uzasadnienia
prawnego opinii. :

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sig klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnege w Nowym Saczu.
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowe sieci wodociggowe]
na dziatkach Nr 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21 w miejscowosci
Marcinkowice, opracowano na zlecenie Projektanta.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
i hydrogeologicznej terenu projektowanej trasy sieci oraz okreslenia warunkow gruntowo -
wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw i wody gruntowej, a w szczegdlnosci
warunkéw posadowienia projektowanej sieci.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dolaczyl podklad sytuacyjno-wysokosciowy

w skali 1 : 1000 z naniesiong trasg projektowanej sieci wodociggowej.

Opini¢ wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Trzech otwordéw badawczych wykonanych do glgbokosci 2,0 m ppt o igcznym
metrazu 6,0 mb.

Polowych makroskopowych badan gruntu.

Badan laboratoryjnych pobranych préb gruntu.

Szczegdtowej mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.

Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 : 1000.

e B Bh e g

Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w nawigzaniu do istniejace] zabudowy
i szczeg6low topograficznych, w oparciu o mapg sytuacyjno — wysokosciowg w skali

1 : 1000.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym terenie projektowana jest budowa sieci wodociggowej. Projektuje sig
budowe i przebudowe sieci wodociggowej PE10ORC SDR11 =200x18.2. Projektowane

posadowienie sieci na glebokosci ok. 1,6 m ppt.
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3. Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w miejscowosci Marcinkowice, przynaleznej
administracyjnie do gminy Chelmiec, powiat nowosadecki. Teren badan biegnie od miejsca
wiaczenia na dzialce 17/6 w kierunku potudniowo — zachodnim do dziatki Nr 161/21.
W bezposrednim sgsiedztwie znajduja si¢ budynki mieszkalne Nr 177, 117 i 587.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren polozony jest w obrebie doliny rzeki
Smolnik. Geomorfologicznie teren ten potozony jest na terasie nadzalewowej, wyniesionej na
okoto 2,0 - 50 m nad $redni stan wody w korycie rzeki. Rzedne terenu w miejscu
projektowanej inwestycji wynosza okoto 269,0 —275,0 m n.p.m

W obrebie dzialki objetei opracowaniem nie zaobserwowano form morfologicznych

$wiadczacych o wystepowaniu czynnych ruchéw mas ziemnych (czynnych osuwisk). Wg

Mapyl Osuwisk i Terenow Zagrozonych Ruchami Masowymi wykonanej w ramach SOPO dla

gminy Chelmiec, teren badan polozny jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi ruchami

masowyini.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

. Badany teren polozony jest w obrebie najwickszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych — serii grybowskiej (Michalczowej). Zbudowana jest ona ze skal osadowych
wieku paleogenskiego i kredowego, skladajacych sie z naprzemianleglych piaskowcow
i tupkéw - typowych utworéw fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepuja
piaskowce $redniolawicowe i cienkolawicowe oraz hupki — warstwy krosniefiskie wieku
oligocenskiego.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosei 2,0 m ppt nie stwierdzono stropu
podioza skalnego.

Doliny rzek i potokéw wypelniajg utwory akumulacji rzeczno — lodowcowe,
wyksztalcone w postaci zwiréw, piaskéw i glin oraz namuty den dolinnych.

Na omawianym obszarze wystapily aluwialne gliny piaszezyste oraz zwiry gliniaste
z otoczakami. Teren badan przykrywa warstwa gleby o migzszosci ok. 0,3 m. W otworze
badawczym Nr 3 przypowierzchniowo stwierdzano warstwe nasypu niebudowlanego
o migzszosci ok. 0,5 m. '

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, wystgpujace na dzialkach warunki gruntowe
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nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a gleboko$¢ posadowienia projektowanej sieci powoduje,

ze nalezy zaliczy¢ inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkow wodnych.

Wody powierzchniowe na omawianym obszarze reprezentowane sg przez rzeke Smolnik

przeplywajgca w poinocnej czesci projektowanej inwestyci.

W rejonie Marcinkowic wystepuja dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych: glgboki
palogenski i ptytki czwartorzedowy.

Wody gruntowe horyzontu kredowo - paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spekan
piaskowcéw i lupkéw fliszowych podloza skalnego. Wystepuja one na znacznych
glebokosciach, przekraczajgcych 20 m. |

Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego zawarta
jest w przepuszczalnych utworach aluwialnych kamienisto — Zwirowych. Posiada ona
swobodne zwierciadlo, ktérego poziom jest uzalezniony od intensywnosci naptywu wody
gruntowej od strony zboczy gorskich oraz w duzej mierze od stanu wody w rzekach
i potokach

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowanie wody gruntowe;.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano trzy otwory badawcze do gigbokosci 2,0 m o fgcznym metrazu
6,0 mb. Otwory wykonano prébnikiem okienkowym typu RKS o érednicy 50mm. Prace
wykonane byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywal profilowanie
geologiczne odslonietych warstw i pobieral probki gruntéw z otworéw badawczych oraz
prowadzil obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych
z rozpoznaniem otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajgce:
wilgotnoéc, stopien plastycznosci, gesto$¢ objetosciowa.

Wykonane prace umozliwily miarodajng ocene warunkoéw geologiczno-inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanej sieci.

2. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Na podstawie wynikéw badan polowych i laboratoryjnych prob gruntéw w oparciu
o obowiazujace normy oraz uwzgledniajgc geneze i stratygrafi¢, zalegajace w podiozu grunty

zaliczono do dwoch warstw geotechnicznych:

Do _warstwy I zaliczono aluwialne plastyczne gliny piaszczyste o barwie brazowej.

Wystepowanie warstwy I stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych na
glebokosei:
e (,3-0,6mpptw otworze Nr 1;
e 0,3-2,0m pptw otworze Nr 2;
e 0,5—2,0m ppt wotworze Nr 3.
Dla warstwy I okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartodci

przedstawiajg sie nastepujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 17,2%

- ciezar objetosciowy p =210tm?

- stopien plastycznosci I. =0,33-0,35
(stan plastyczny)
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- spojnosé Cu =12-13 kPa
- kat tarcia wewnetrznego by =12°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =15 000- 16 000 kPa

Warstwa [ stanowi grunt srednio nogny, przydatny do posadowienia sieci.

Do warstwy 11 zaliczono twardoplastyczne zwiry gliniaste z otoczakami o barwie

brazowej. Wystepowanie warstwy II stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na
gltebokosei 0,6 — 2,0 m ppt.
Dla warstwy Il okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych Srednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 9,2%
- ciezar objetosciowy p = 220tm?
- stopien plastycznosci IL =0,10
(stan twardoplastyczny)
- spOjnosé Cu =22 kPa
- kat tarcia wewnetrznego oy =16°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =26 000 kPa

Warstwa II stanowi grunt nosny, przydatny do posadowienia sieci.

3. Klasvfikacja gruntow i zabezpieczenie wykopdw.

Wystepujace w podlozu grunty pod wzgledem urabialno$ci mozna zakwalifikowaé do
nastepujacych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01).
Kat. I gleba, nasyp niebudowlany,
Kat. IIT  glina piaszczysta (warstwa I),

Kat. IV zwir gliniasty z otoczakami (warstwa II).

Do zabezpieczenia wykopow wystarczy szalunek azurowy. W miejscach wystgpienia
wody gruntowej, w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastapi¢ osuwanie si¢ Scian
wykopoéw pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelnego

szalunku i odpompowywanie wody.

i b .
.
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4. Wnioski
1. Pod wzgledem morfologicznym teren opracowania polozny jest w obrebie doliny rzeki

Smolnik. Geomorfologicznie teren ten polozony jest na terasie zalewowej, wyniesionej
na okoto 2,0 - 5,0 m nad éredni stan wody w korycie rzeki. Rzedne terenu w miejscu

projektowanej inwestycji wynoszg okoto 269,0 —275,0 m n.p.m

. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie stwierdzono wystepowania form

morfologicznych §wiadczacych o istnieniu czynnych ruchéw mas ziemnych (osuwisk). Wg
Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi wykonanej w ramach SOPO dla
gminy Chelmiec, teren badan polozony jest poza osuwiskami i terenami zagrozonymi

ruchami masowymi.

. Na terenie badan wystepuja utwory rodzime, czwartorzedowe opisane w rozdziale B

niniejszego opracowania, ktére pod wzgledem parametréw geotechnicznych mozna

podzieli¢ na dwie warstwy geotechniczne.

. W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowanie wody gruntowe;j.

. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej do zabezpieczenia wykopow wystarczy

szalunek AZUrowy. W miejscach wystgpienia wody gruntowej,
w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze nastgpi¢ osuwanie si¢ Scian wykopdéw pod
naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelnego szalunku

i odpompowywanie wody

. Zaleca sig:

e wykonanie wykopow krotkimi odcinkami z natychmiastowym ich zasypaniem
materialem nieprzepuszczalnym lub urobkiem (gling),
¢ wykonanie wykopéw w suchej porze roku i zakaz pozostawiania otwartych
wykopo6w na dzialanie czynnikéw atmosferycznych tj. deszez, mroz.
Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na trasie sieci wodociagowej warunki gruntowe nalezy

zakwalifikowaé jako proste, a glebokos¢ posadowienia projektowanej sieci powoduje, ze

nalezy zaliczy¢ inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej.




ProGeo — Piotr Prokopczuk

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Ze wzgledu na zaleganie w podiozu skonsolidowanych gruntéw spoistych oraz brak cigglego

zwierciadta wod gruntowych, obnizenie parametrow fizyko — mechanicznych wynikajgce

z zawilgocenia gruntu moze wystapi¢ jedynie podczas dtugotrwatych opadéw atmosferycznych.

2. Okre$lenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w zalgczniku nr 4.

3. Okreslenie czeSciowych wspélezynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Czesciowe wspolezynniki bezpieczefistwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.

Nie dotyczy.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,,z odptywem”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nosno$é i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie
z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia wodociggu podano na zal. 4.

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektowa w oparciu o
normy PN-B-06050 1 PN-S-02205.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosei 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W zwigzku z tym woda gruntowa nie powinna utrudnia¢ prac
ziemnych i nie wplynie na p6Zniejsza eksploatacje inwestycji oraz na nosnos¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

W zwigzku z brakiem proceséw geodynamicznych nie przewiduje si¢ monitoringu

projektowanej inwestycji.

i
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PROGEQ
PRORKOPCZUK

PROGEO PROKOPCZUK

Miejscowosé: Marcinkowice

Gmina: Chelmiec
Powiat: nowosgdecki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Wiercenie: PROGEO Prokopczuk
Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

Zal.Nr. 3.1

Wiertnica: RKS

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 271.80 m n.p.m.

Wojewadziwo: matopolskie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 21-10-2023
E
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@ — = c 2 o b N
5o | B|E| ¢ | £ 2 | 5| 8.8 E 32
§ 8c 9| ® © K] Opis Litologiczny 5 o |5 "BJ Ss2| 8 | 8%
gt g1 &~ | & € | & |5y|88| 2 |28
°s | °® - & | |85 ag 8
5 8 =
1 | 2] 3 4 5 6 7 8 | 9 [ 10 [ 11 | 12
/S gleba, brunatna - Gb In mw
L W 0.30 glina piaszczysta, brazowa Gp pl 0.33 w |
0.60
o —1.0 .
i 2wir gliniasty z otoczakami, brazowy Zg+KO tpl 0.10 | mw 1}
20 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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PROGEQ
PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Marcinkowice
Gmina: Chelmiec

Powiat: nowosgdecki
Wojewédztwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociagowa
Wiercenie: PROGEO Prokopczuk
Dozér geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 272.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 21-10-2023
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28 | S| E| & | E g E| & 3| B |g8
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68| F| 8| « g g s |85|88| 2|88
© = 7] £ o o = o
o8 | @ a S| o 8888 % |78
R i &
1 2 5 8 7 8 o [ 10 | 11 | 12
gleba, brunatna Gb In mw
0.30
(o] glina piaszczysta, brazowa Gp pl 0.35 w
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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PROGEO

PROKOPCZUK

PROGEO PROKOPCZUK

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZabNr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Marcinkowice
Gmina: Chelmiec

Powiat: nowosadecki
Wojewadziwo: matopolskie

Obiekt: Sie¢ wodociggowa
Wiercenie: PROGEO Prokopezulk
Dozor geol.: mgr inz. P. Prokopczuk

System wiercenia: udarowy

Rzedna: 275.10 m n.p.m.

_Skalai:j()() Data wiercenia: 21-10-2023
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nasyp niebudowlany, brunatny nN In mw
i 0.50 ) R T
—1.0
a glina piaszczysta, brgzowa Gp pl 0.33 w
e 2.00 1

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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ZAL. 5

OBJASNIENIA

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba

piasek drobny

piasek $redni

piasek gruby

piasek pylasty
piasek gliniasty

pyl piaszczysty

pyl

glina piaszezysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
glina zwiezla

glina pylasta zwigzla
it piaszczysty

it

it pylasty

pospoika

pospotka gliniasta
Zwir

Zwir gliniasty
zwietrzelina

rumosz

otoczaki

grunt prochniczy
namutl organiczny
pogranicze innego gruntu (parametru)
przewarstwienie
tupek ilasty
tupek pylasty

tupek piaszczysty
piaskowiec

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony
grunt luZny

grunt sredniozageszczony
grunt zageszczony
grunt bardzozaggszczony
domieszki =
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
torf

grunt skalisty miekki
grunt skalisty twardy
skata lita

Ms  skala mato spekana
Ss skata érednio spgkana
Bs skala bardzo spekana
mpl  grunt w stanie migkkoplastycznym
pl grunt w stanie plastycznym
tpl grunt w stanie twardoplastycznym
pzw  grunt w stanie polzwartym
ZW grunt w stanie zwartym
I stopien plastycznosci
Ip stopien zageszczenia
N-S§  kierunek przekroju
I linia i numer przekroju

' O‘i ﬁ,m......fo.z geologicznego
Q utwory czwartorzedowe — deluwia
Qf  utwory czwartorzedowe — rzeczne
T utwory trzeciorzegdowe

1] numer warstwy geotechnicznej

5 numer wyrobiska geologicznego

369,78 rzedna gory wyrobiska geologicznego

'\X\, ustabilizowane zwierciadio wody pocho-
dzacej z saczen z podana rzedng

AAA2,3  saczenie wody gruntowe)j z podang
rzedng

5 rzedna ustabilizowanego zwierciadia
wody gruntowej

368.

AV rzedna napietego zwierciadta wody

3674 gruntowe;

|\/¥___ rzedna swobodnego zwierciadta
363.2 wody

L

< grunt nawodniony

v zwierciadlo wody gruntowej
nawiercone
v zwierCiadio wody gruntowej

ustabilizowane



