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L. (Czesc opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania obegjmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej dla zadania pod
nazwg: ,Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika wujeciowego w kierunku zbiornika
Marcinkowice Gdra ”. W ramach zadania zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa w o $rednicy @
200[mm]. ktgczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 348,07|m]. Sie¢
wodociggowa zostanie wykonana w caloéci z rur Polietylenowych warstwowych PE100HD-RC
SDR11. Budowa sieci wodociggowej bedzie odejmowata dziatki ewidencyjne nr: 17/4, 17/6,
17/15, 125/8, 126/3,126/5,134/1 ,161/21 obr¢gb Marcinkowice [0014], Gmina Chelmiec.

Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane(t.j.Dz.U.z 2020r.,poz. 1333ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego

zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020r.poz.1609)

o  Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500

o Dokumentacja geologiczna

o Protokdt z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w zakresie sytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu znak sprawy: 6630/920/2023 z dnia:13.09.2023

e Decyzja pozwolenie wodni prawne znak: KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK z dnia 19.10,2023

o Pozwolenie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak: DNS-

1.5142.102.2023.AB z dnia 09.06.2023
e Decyzja Powiatowego zarzadu Drég znalk:PZD-7ZP.441.144.2023.JG Z dnia 12.05.2023
e Uzgodnienie PKP PLK S.A znak: 1Z19D8S.2133.197.2023.3 z dnia 26.05.202Pozwolenie
PKP PLK S.A znak:1719DS.2133.197.2023.6 z dnia 25.10.2023

e Obowigzujace normy i przepisy

o Wizja lokalna

e Opinia sanitarna nr: 142/23 z dnia 23.11.2023

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze miejscowosci Marcinkowice w gminie
Chelmiec. Na obszarze prowadzenia inwestycji wystepujg teren zabudowy mieszkaniowej, tereny
uje¢ wody, tereny PKP, przekroczenia przez potok Smolnik ,potok Bez nazwy oraz przekroczenie
drogi Powiatowej nr:1551K Limanowa-Chetmiec w kilometrze 17+855. Zadrzewienie terenu jest

znikome. Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego terenu.
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Whpiecia do istniejgce] sieci wodociaggowej zlokalizowane beda na dzialce ewidencyjnej nr: 17/6 w
miejscowodci Marcinkowice gmina Chelmiec. Wilgczenie bedzie odbywalo si¢ bezposrednio przy
istniejgcym zbiorniku w wezle B1. W obrebie wlaczenia przewidziano wymiane rurociggu z 9160
na @200PE, szczegoly zaznaczono w czgsci graficznej opracowania. Kolejne wiaczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej PVC g 110[mm] zaprojektowano w weztach W10 na dziatce 125/8,
W11 na dzialce 126/5 oraz w wezle W 15 na dzialce 161/2. Wilaczenie w wezle W 15 bedzie

wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej PVC o srednicy @160[mm].

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:

Na trasie projektowanego wodociggu brak jest obiektow do rozbidrki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Terytorialnie inwestycja prowadzona bedzie na obszarze dziatek 17/4, 17/6, 17/15, 125/8,
126/3, 126/5 ,134/1 , 161/21 obrgb Marcinkowice [0014] , Gmina Chetmiec. Stan prawny dziatek
wedtug zataczonych dokumentéw prawnych. Inwestycja nie wchodzi w teren zamkniete PKP.
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano rozbudowe sieci wodociagowej, gldwnym celem
rozbudowy sieci wodociggowej jest zwigkszenie przepustowosci sieci. Na projektowanej trasie sieci
wodociggowe] wystepujg kolizje z istniejgca zinwentaryzowana infrastrukturg podziemng oraz
projektowana infrastrukturg. Miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej znak: 6630/920/2023 z dnia 13.09.2023,
warunkami technicznymi, obowiazujacymi przepisami prawa oraz sztuka budowlang , nie wyklucza
sig istnienia innego niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojeniem terenu. Sie¢ wodociggowa
prowadzona bedzie na $redniej glebokosci wynoszacej okoto 1,6m p.p.t, wyjatek stanowi glebokos¢
w miejscach przekroczen ciekéw wodnych. Miejsca przekroczen z ciekami wodnymi nalezy
wykonaé zgodnie z decyzjg pozwoleniem wodno prawnym znak KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK z
dnia 19.10.2023. Inwestycja przebiega przez tereny otwarte PKP wszelkie prace w obrgbie terenu
PKP wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniu PKP PLK S.A znak:
[Z19DS.2133.197.2023.3 z dnia 26.05.2023. Budowa sieci wodociggowej wchodzi rowniez w
tereny ochrony zabytkow ,,Ogrodu podworskiego- krajobrazowego w miejscowosci Marcinkowice”
calo$¢ prac w obrgbie terenu ochrony zabytkow wykonaé¢ zgodnie z decyzjg znak: DNS-
1.5142.102.2023.AB z dnia 09.06.2023. Projektowany wodocigg przekracza rowniez droge
powiatowa nr:1551K Limanowa-Chetmiec w kilometrze 17+855 pomigdzy weztami Z4-75, catos¢
prac w obrebie drogi 1 pasa drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja znak:PZD-
ZP.441.144.2023.JG z dnia 12.05.2023. Szczegélowy zakres oraz lokalizacje projektowanych

obiektéw objetych opracowaniem przedstawiono w czeéci graficznej. Miejsca wpigeia
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projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowano na dzialce nr: 17/6 w

miejscowosci Marcinkowice, gm. Chelmiec w obrebie istniejacego zbiornika wody.

a) Kolizje z kablami energetycznymi podziemnymi:
Postgpowac zgodnie z zapisami protokotu narady koordynacyjnej znak:6630/920/2023 z dnia
13.09.2023

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
Nie dotyczy

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekow:
Projektowany obiekt budowlany nie bedzie generowal sciekow
¢) Uklad komunikacyjny:

Nie dotyczy

d) Sposdéb dostepu do drogi publicznej:

Nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Sie¢ Wodociagowa:

o  WI1-B1- odcinck sieci do wymiany z @l160[mm]| na @200[mm]| rura PE10OHD SDR11 RC
2200x18,2[mm] o dtugosci 10,49[m]

o WI1-WI10- sieci wodociagowej z rur PE10OHD SDR11 RC ¢200x18,2[mm] o dtugosci 306,19[m]|

o  W11-W15- sicci wodociggowej z rur PEI0OHD SDR11 RC @200x18,2[mm] o diugosci 31,39 [m]

e W powyzszych diugosciach uwzgledniono wykonanie odeinkow sieci wodociggowe] metoda
przewiertu sterowanego We6-W9

e  Odcinki sieci wodociagowe] W4-Z3 1.=99,70[m] oraz 74-7.5 1.=23,93 nalezy wykona¢ za pomocg
przewiertu w rurze ochronnej PE 100 HD SDR17 RC 4315x18,7[mm)]

e -Zasuwa do wymiany z DNI150na DN200 pomiedzy weztami WI1-B1 kotnierzowa migkko

uszczelniona DN150 -1szt

o 71,72,73,74,75,7.6 -Zasuwa kohierzowa mickko uszczelniona DN 200 -6szt

e Zhl,Zh2,7Zh3- Zasuwa kohmierzowa miglkko uszczelniona DN 80 -3szt

e Hpl, Hp2, Hp2- Hydrant nadziemny DN8O0- 3szt



Armatura i rury zastosowane na sieci wodociggowej.

Sie¢ wodociggowsg projektuje sie z rur typoszeregu PEI00 SDRI11 PN16 w calosci 1aczone

przez zgrzewanie doczotowe zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Rurociagi beda uktadane na
glebokosci okreélonej w czesci rysunkowej. Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitne;j.
Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kohierzowe PN16. Wszystkie zasuwy
w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi, skrzynkami i plytami pod skrzynki.
Zasuwy montowane beda ze sztywnym przedhizeniem wrzeciona 1 skrzynka uliczna. Zasuwy
nalezy zamontowac na bloku betonowym 20x20x40 c¢cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna
by¢ zamontowana na plycie betonowej 50x50x10 cm z otworem @12 cm, plyta z betonu B-
20.0znaczenia lokalizacji zasuw slupkami z opisami Iub tablicami na elementach trwatych wg PN-
B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna — Oznaczenia graficzne”.
W miejscu przejs¢ pod ciekami oraz przejecia pod drogg zaprojektowano rury ochronne
©315X18,7[mm] PE SDR 17 RC. Odcinki sieci wodociggowej pod ciekami oraz drogami wykonaé
nalezy za pomocg przewiertu sterowanego. Zakonczenia rur nalezy zabezpieczy¢ manszetg oraz
piang. Rurg przewodowg nalezy wprowadzi¢ na slizgach.

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Nie zostang wprowadzone zmiany naruszajgce istniejace zagospodarowanie terenu. Po zakonczeniu
prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostang urzgdzone

nowe trawniki lub zostanie odtworzone istniejgce utwardzenie terenu.

g) Warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz ochrony zieleni:

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 oraz Rozporzadzenia
zmieniajgcego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco wplywacé na
srodowisko. W zwiazku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie budowy i eksploatacji sieci wodociagowej nie wystgpuja zjawiska ktdrych natezenie 1
zasicg beda uciazliwe dla srodowiska.

Stan istniejgcej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian. Inwestycja nie
powoduje kolizji z istniejacg zielenig, a co za tym idzie koniecznosci wycinki drzew 1 krzewow.
Planowana inwestycja nie wymaga robot rozbiorkowych. Zastosowane elementy uzbrojema sg

catkowicie szczelne. Technologia  wykonania zapewnia ochronge  przed — szkodliwym
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oddziatywaniem na §rodowisko. Roboty budowlane beda prowadzone w sposdb nie

stwarzajacy ucigzliwosci dla $rodowiska i zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robot bedzie

zapewnione bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

h) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikajace z obowiazujacych ustalen

planéw ochrony ustanowionych dla parkéw narodowych, rezerwatéow przyrody i
parkow krajobrazowych, a takie dla innych form ochrony przyrody o ktérych mowa

w przepisach o ochronie przyrody:

Inwestycja jest zgodna z MPZP gminy Chetmiec,

Planowana inwestycja nie wymaga robét rozbiorkowych,

Stan istniejgcej zieleni na terenie objetym wnioskiem pozostanie bez zmian. Inwestycja
nie powoduje kolizji z istniejacy zielenig w zwiagzku z czym nie wymaga uzyskania decyzji
na usuniecie drzew i krzewow a co za tym idzie uzyskania zgody Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie na odstepstwo od zakazéw wymienionych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkéw
zwierzat oraz warunkéw kompensacji przyrodniczej, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

Inwestycja znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong przyrody NATURA 2000.

Warunki ochrony gruntéow rolnych i leSnych:
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie grunty rolne podlegajace ochronie,

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie grunty lesne.

i) Warunki w zakresie melioracji, ochrony wéd i gospodarki wodnej:

Charakter przedmiotowej inwestycji (budowa sieci wodociagowej) nie powoduje koniecznosci

niwelacji terenu. Sie¢ wodociagowa ma dlugosci 348,07 [m]. W zwiazku z koniecznoscia

przekroczenia potoku Smolnik , potoku Bez nazwy oraz lokalizacji sieci wodociagowej na terenie

szczegOlnego zagrozenia powodzia, sporzadzono operat wodno prawny oraz uzyskano decyzje

pozwolenie wodno prawne znak: KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK z dnia 19.10.2023 umozliwiajaca

lokalizacjg sieci na w/w terenie. Teren nie jest zmeliorowany.

W zwiazku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nastepujaca gospodarke mas ziemnych:

wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana a nastgpnie uzyta do jej

odtworzenia po zasypaniu wykopdow,



o uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zaggszczenia do zasypek wykonanych
wykopow,

e odtworzenie nawierzchni drogowych.

4. Pozostale informacje i dane:

a)Informacje o rodzaju i ograniczen Iub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego/ decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu

Inwestycja zgodnie z MPZP Gminy Chelmiec (Uchwata Nr: Uchwata Nr [X/61/2003 Rady
Gminy Chelmiec z dnia 26 czerwca 2003r), w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "CHELMIEC IV” zrealizowana bgdzie w terenie oznaczonym
jako:

C.1.a.WZ- tereny urzgdzen zaopatrzenia w wode, ujecia wody podziemnej dla wodociggow
zbiorczych Marcinkowice - Rdziostow wraz ze strefa ochrony sanitarnej bezposredniej, do
utrzymania, rozbudowy i realizacji. W strefach ochrony bezposredniej obowigzuje zakaz realizacji
obiektow nie zwigzanych z ujeciem wody.

A.1.W - Wody powierzchniowe z przylegla strefa ostony biologicznej cieku, podlegajaca zakazowi
zmiany uzytkowania, z podstawowa funkcja zieleni nieurzadzonej jako ciagu ckologicznego.
Dopuszcza sig realizacje urzadzen infrastruktury technicznej, drog oraz inwestycji celu
publicznego.

B.6.US- tereny obiektéw i urzadzen sportu i rekreacji (boiska, korty tenisowe) z obiektami
towarzyszacymi. W terenie oznaczonym symbolem "US/K" dopuszcza si¢ dodatkowo
mieszkalnictwo dla wlasciciela i dzialalno$¢ komercyjng dla potrzeb obstugi funkcji. Realizacja
moze byé dopuszczona pod warunkiem wezesniejszego doprowadzenia drogi dojazdowej oraz
kompleksowego wyposazenia terenu w infrastrukture techniczng.

A.4RP. - Tereny rolne. Dopuszcza sie realizacje zabudowy gospodarczej. Dopuszczona realizacja,
przebudowa i rozbudowa urzadzen infrastruktury technicznej.

A.6.ZP/kz - obiekty i tereny objete ochrong konserwatorska

D.1. KP-Z - tereny komunikacji drogowej, istniejgce drogi powiatowe klasy Z: nr 1551K

Chelmiec— Limanowa.

b) Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub
lokalizacji zamierzenia budowlanego na obszarze objetym ochrona konserwatorska

® Inwestycja jest polozona na terenie objetym ochrong konserwatora zabytkow. Zgodnie z

wymogami obowigzujacymi na przedmiotowym terenie uzyskano decyzjg, Pozwolenie



Malopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw znak: DNS-1.5142.102.2023.AB
z dnia 09.06.2023. Projektowana inwestycja ma charakter liniowy prowadzony w waskim

wykopie oraz przewiertem sterowanym.

c)Dane okre§lajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej.

d) Dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny pracy i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019,poz 1839)
przedmiotowa inwestycja nie zostala zaliczona do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco wptywac na srodowisko.

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty. Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji przyrodniczych obszaru na
ktorym bedzie realizowana. Projektowana inwestycja znajduj¢ si¢ poza obszarami chronionymi i
nie oddziatuje na nie. Na projektowanej trasie wodociggu nie planuje sie wycinki drzew 1 krzewow.
Projektowana inwestycja nie zniszczy 1 nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk wystepujgcych
na terenie planowanej inwestycji. Na trasie projektowanego wodociggu nie stwierdzono
chronionych gatunkow zwierzat, roslin i grzybow. Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje

zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dziatek.

¢) Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwiazku z realizacjg planowane]j inwestycji planuje si¢ nastgpujaca gospodarke mas ziemnych:
e wierzchnia warstwa gleby (humusu) zostanie zmagazynowana, a nastgpnie uzyta do jej
odtworzenia po zasypaniu wykopow,
e uzywanie mas ziemnych o odpowiednim wskazniku zageszczenia do zasypek wykonanych
wykopow,
e wywoz ewentualnej nadwyzki mas ziemnych w ramach oddzielnej umowy z firmg
zewnetrzna,

e odtworzenie nawierzchni drogowych



f) Zagrozenia dla §rodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowaé zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ograniczac tras oraz
mozliwosci migracji, przemieszczania si¢ zwierzgt. Na projektowanym terenie nie znajduja sie
drzewa ani krzewy, wymagajace ochrony podczas prowadzonych prac budowlanych, nie
przewiduje sie wycinki drzew 1 krzewow. Nie przewiduje si¢ podwyzszonej emisji zanieczyszczen
pytowych i gazowych. Projektowany obiekt nie bedzie zmienial warunkéw hydrologicznych na

istniejgcym terenie.

¢) Postanowienia formalno-prawne wylaczenia do obszaru obj¢tego oddzialywaniem

Nie dotyczy

Whnioski:

e Planowana inwestycja nie narusza elementéw technicznych drogi oraz nie przyczynia si¢ do
trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi,

e Zaprojektowana sie¢ wodociggowa przebiega i nie zmniejsza statecznosci 1 nosnosci
podloza oraz nawierzchni drogi, nie narusza urzadzen odwadniajacych 1 innych
podziemnych urzadzen drogi,

o Planowana inwestycja spelnia wymagania okre§lone w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie,

e Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwo$ci przebudowy albo remontu drogi

k) Bilans powierzchni terenu
Planowana inwestycja nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej na dzialce. Bilans powierzchni

terenu bez zmian

1) Infrastruktura

Na calym przebiegu trasy projektowanych sieci nie znajduja si¢ drzewa ani krzewy.
m) Przyroda

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie ograniczac tras oraz mozliwosci migracji, przemieszczania si¢

zwierzat.
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n) Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach dot. Koniecznos$ci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko
Zgodnie z  zapisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 oraz
Rozporzgdzenia zmieniajgcego z dnia 25 czerwiec 2013 w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialtywaé na $rodowisko, przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko lub do inwestycji mogacych potencjalnie
znaczgco wplywaé na srodowisko. W zwiazku z powyzszym dla przedmiotowe] inwestycji nie jest

wymagana uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;]

Na sieci wodociggowej zaprojektowano 3 hydranty nadziemne DN80.Wielkos¢ zapotrzebowania
wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno— bytowe oraz przeciwpozarowe dla
jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0 dm’/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych. W zwigzku z powyzszym
rozporzadzeniem wydajno$¢ hydrantéw musi by¢ zapewniona przez minimum 2,0 godziny.
Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
pkt.6 hydranty zewnetrzne umieszcza si¢ wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
pkt.7.poza obszarami miejskimi odleglos¢ miedzy hydrantami powinna by¢ dostosowana do
gestosci istniejacej i planowanej zabudowy. Przedmiotowe opracowanie spelia powyzsze
wymagania w zakresie p.poz.

Odlegloéé obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:

Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

6. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obicktu budowlanego lub

robét budewlanych

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
respektuje zasady okreslone w art.5 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(tj. Dz.U/z
2020r,poz. 1333). Obickt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
zaprojektowany zostal w sposdb okreslony przepisami prawa, w tym techniczno- budowlanych oraz

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
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Spetianie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w

zalaczniku 1 do rozporzgdzenia Parlamentu Furopejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia

9 marca 2011r. ustanawiajacego zharmonizowanie warunki wprowadzenia do obrotu

wyrobow budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (DZ.Urz WE L 88 z

04.04.2011, str.5 z pdz.zm)dotyczacych:

a. Nos$nosci i statecznoscei konstrukcji- wymagania zostang spelnione dzicki zastosowaniu
materialdéw budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych aprobaty techniczne,
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz wykonaniu prac budowlanych przez specjalistyczng firme.

b. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow- zaprojektowano latwy dostgp
urzgdzen na sieci

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu w szczegodlnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenia w wodg i energi¢ elektryczng oraz odpowiednio do potrzeb w energie
cieplna, paliwa przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow- nie dotyezy

b) Usuwania $ciekow wody opadowej i odpadéw — nie dotyczy
Mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego- rozwiazania projektowe zapewniaja
mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje si¢ rozwigzan z
zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore
nie sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami prawa o zasadami wiedzy technicznej. Do
obowigzku uzytkownika, zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie ich wiasciwego stanu
technicznego a po przekazaniu do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladow, oceny oraz biezgcych remontéw wymaganych przez Prawo Budowlane.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy- w

zalaczonej informacji BIOZ Kierownik budowy zobowiazany jest w celu zapewnienia

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowani planu BIOZ oraz tymczasowej organizacji
ruchu na czas wykonywania robot- nie przewiduje sie negatywnego wplywu obiektu

budowlanego na srodowisko o jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych

przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidlowym wykorzystaniu nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie
srodowiska i nie bedzie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i1 otoczenie, nie wystapi rowniez
zadne oddziatywanie (ucigzliwe) dla dzialek sasiednich, nie objetych bezposrednim zamierzeniem

budowlanym zardwno przy realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
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Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dzialek objgtych wnioskiem- zgodnie z § 18 ptk 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2020r. poz. 1609) informuj¢ si¢ ze
obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.
Po zakoficzeniu robot budowlanych obiekt nie bedzie oddziatywal na dzialki sgsiednie(realizacja
w/w robdt budowlanych nie spowoduje wprowadzenia, utrwalenia, zwigkszenia ograniczen lub
ucigzliwosci dla trenéw sgsiednich).

Tabela dotyczgca obszaru oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

) ) ] Podstawa formalno —prawna wlaczenia obszaru objetego .
Nr ewidencyjny dzialek » _ Uwagi
oddzialywaniem

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane(t.j.Dz.U.z
2020r.,poz. 13337ze zm.)

Dz. ewid . 17/4, 17/6, 17/15,125/8, | -Rozporzgdzenic Ministra Rozwoju z dnia | | wrzesnia
126/3, 126/5 ,134/1 , 161/21 obreb 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu formy projektu ; ;
Marcinkowice [0014] , gm .Chelmiec | budowlanego (Dz. U z 2020r.poz.1609) Inwestycjq
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL —zeszyt 3
warunki techniczne wykonania i odbiom sicci

Zajete pod

8. Uwagi

e Zrealizowane sieci muszg spetnia¢ warunki normy ,,Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz PN-EN 12201-2+A1:2013-12, PN-B-01700:1999 ,Wodociagi 1 kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne”. PN-EN 14384:2009

e Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania iodbioru rurociaggdow z tworzyw sztucznych”, prace nalezy
prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza sie stosowanie materialdw zamiennych speiniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i1 $wiadectwa dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonac
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub
wynikajgcych z wprowadzania zmiany

e Po zmontowaniu rurociagdw nalezy wykona¢ probe ci$nienia wg PN-EN 805:2002
»Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgsci
sktadowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie podawana z sieci. Po
zmontowaniu calej sieci nalezy wykonaé¢ plukanie i dezynfekcje rurociagéow z powtdrnym
ptukaniem.

e Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng.
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Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz

glebokosci posadowienia na budowie.

mgr inz. Marein Batko
nrupr.: MARE055/PES/22
uprawnienia btigdwlane do projektowania
w specjalnosci ingkdlacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ci ch, wentylacyjnych, gazowych.
kanalizacyjnych bez ograniczen

D R N R R N R R SRR I

(opracowat)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | WERYFIKATORA

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r,
poz 1333 z pézn. zm) Oswiadczam, ze zalgczony projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
pn: ,Rozbudowa sieci wodociggowej  od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika

Marcinkowice Gora ”

Miejsce budowy — Adres: Marcinkowice

Dzialki ewid. nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5 ,134/1, 161/21 obreb Marcinkowice
[0014] , gm . Chelmiec

Inwestor:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

10-2023

mgr inz. Marci @‘a’tko
nr upr.: MAP/0055/PBS/22
uprawnienia budowlérie do projektowania
w specjalnosei instalacyjifejw zakresie sieci. instalacyi ¥
i urzadzen ciepinygh Wentylacyjnych. gazowych. C}h
wodociagowych | karalizacyjnych bez cgraniczen

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Pazdziernik 2023
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Izba Projektanta

INZY NIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

MAP-WC6-F7Y-DAE *

Pan Marcin Batko o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0427/17
adres zamieszkania ul. Kornatka 148, 32-410 Dobczyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania eleklroniczne| formy czynnosci prawnej wystarcza dozenie odwiadczenia woli w postaci elekilronicznej i opatrzenie go
lkwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicine| jest réwnowazne : oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne).

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

J i
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MALOPOLSKA Krakow, 28 grudnia 2021 1
. OKREGOWA
Bl 7 B A
“INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Sygn. akt MAP OIIB/KK/0054-0363/18

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednality: Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333 2 péin. zm.), po ustaleniu, ie zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Elzbieta Maria Tokarczyk
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 07.09.1984 r. w Limanowe]
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0706/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg:

I. Na mocy art, 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r.,

poz. 1333 z péin. zm.) stanawig podstawe do:

1} projektowania, spra wdz;mia projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprowowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowonie budowg lub innymi robotami budewlenymi,

3) kierowonie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budewlanych oraz nodzoru | kontroli technicznes
wytwerzania tych elementdw,

q) wykonywanio nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymanio abiektow budowlanych.

il. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 z pdin. zm.)
uprawnizjg do:
projektowenio obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, tokim

jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 152 ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie]j specjalnosciuprawniajg

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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LUZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r
- Kodeks postepowania administracyjnego (1.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z poin. zm.), zwane] dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,

Zgodnie z trescig arl. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwaolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwaolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

& 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w & 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okrepowe| Komis)i Kwalifikacyjne):

-

Przewodniczgcy Skladu Orzekajgcego
inz. Stanistaw Chrobak

N

. Czlonek Skiadu Orzekajqcego
mgrinz. Malgorzata Boryczko

w

. Cefonek Skiadu Orzekajgrego
mgr ini, Maria Duma

Otrzymuja:

L. Pani Elzbieta Tokarcayk

2. Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Izba sprawdzajgcego

L o INTYNIERG W

ML T RITERUW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FK7-WBY-975 *

Pani Elzbieta Maria Tokarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0064/22

adres zamieszkania Przyszowa 724, 34-604 Przyszowa

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art, 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia wali w postac| elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Paolskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

20



II. Cze¢s¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania —rys. nr.1 skala 1:500
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L. Czes¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociagowej [kat. Obiektu budowlanego
XXVI ] w miejscowosci Marcinkowice gmina Chelmiec realizowanego w ramach zadania pn:
»Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice
Gora ” Celem opracowania jest zwigkszenie przepustowosci sieci wodociggowej pomiedzy
zbiornikiem ujeciowym a zbiornikiem Marcinkowice Gora. Projektowana inwestycja przyczyni sie
do rozwiazania probleméw zwigzany z brakami wody dla odbiorcéw gminy Chelmiec w trakcie

maksymalnego godzinowego zapotrzebowani na wodg Qpmay.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiot opracowania obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej wraz wymiang
odcinka sieci w obrebie zbiornika ujécioweg w miejscowosci Marcinkowice dla inwestycji pn:
w»Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice
Gora ”. W ramach zadania zostanie wybudowana sie¢ wodociggowa o érednic ¢ 200[mm], zostanie
zwiekszona srednica rurociggu w obrebie zbiornika ujeciwego z ¢160[mm] na @200[mm]. Sie¢
zaprojektowano z rur polietylenowych PE100HD SDR11 RC. Laczna dlugo$¢ projektowanej siect
wodociagowe] wynosi 348,07.[m]. Budowa sieci wodociagowej bedzie odejmowala dzialki
ewidencyjne nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5 ,134/1 , 161/21 obreb Marcinkowice
[0014] , gm . Chetmiec.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowane sieci wodociggowa jest obiektem liniowym podziemne. Prowadzone beda na
sredniej glebokosci wynoszacej: dla sieci wodociggowej ok. 1,6m p.p.t, z wyjatkiem odcinkow
prowadzonych w obrebie ciekow wodnych oraz w obrgbie z projektowana infrastruktura.
glebokos¢ rurociggdéw okreslono w czgsei graficznej opracowania. Nalezy zachowad szczegolng
staranno§¢ zwigzang z zachowaniem rzednych posadowienia projektowanej sieci
wodociagowej z uwagi na wystepujace skrzyzowania z projektowang infrastrukturg. Trasa
bedzie przebiegata przez dzialki stanowigce wlasnosé prywatna, wilasnos¢ Skarbu Panstwa,
wiasno$¢é PKP, wlasno§¢ Gminy Chelmiec, przez drogg powiatowo i tereny Wod Polskich. Sie¢
wodociggowa zostanie wykonana w catosci z rur Polietylenowych warstwowych PE100HD-RC

SDR11 laczonych za pomocg zgrzewania doczotlowego wykonanych zgodnie z norma PN-EN

3



12201-2+A1:2013-12. Cato$¢ materiatéw zastosowanych do budowy wodociggu musi posiadaé

atesty PZH, dopuszczajacych uzycie materiatéw do wody pitnej.
4.  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Dtugosé projektowanej Scieci wodociagowe;:

Sie¢ Wodociagowa:

e WI1-B1- odcinek sieci do wymiany z @160[mm] na @200[mm] rura PEIOOHD SDR11 RC
@200x18,2[mm)] o dtugosci 10,49[m]

e  WI1-W10- sieci wodociggowej z rur PEIOOHD SDR11 RC 2200x18,2[mm] o dtugosci 306,19[m]

e  WI11-W15- sieci wodociagowej z rur PE100HD SDR11 RC ¢200x18,2[mm] o dlugosci 31,39[m]

o W powyzszych dlugosciach uwzgledniono wykonanie odcinkow sieci wodociggowe] metoda
przewiertu sterowanego W6-W9

e Odcinki sieci wodociggowej W4-Z3 1.=99,70[m]| oraz Z4-Z5 1.=23,93 nalezy wykona¢ za pomocg
przewiertu w rurze ochronnej PE 100 HD SDR17 RC 9315x18,7[mm]

e -Zasuwa do wymiany z DN150 na DN200 pomigdzy weztami W1-Bl komierzowa migkko

uszezelniona DN150 -1szt
o 71,72, 73,74,75,76 -Zasuwa komierzowa mickko uszczelniona DN 200 -6szt
e Zhl,Zh2,Zh3- Zasuwa komierzowa migkko uszczelniona DN 80 -3szt
e Hpl, Hp2, Hp2- Hydrant nadziemny DN80- 3szt
5.  Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W zwigzku z realizacja inwestycji wykonano dokumentacje geologiczng.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), okreslono:
- Warunki gruntowe: proste
- Kategoria obiektu: Il kategoria

Na opisywanym terenic projektuje si¢ rozbudowe sieci wodociggowej na odcinku ok.
348,07m.. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100 HD SDR11RC o srednicy 200[mm]

posadowiona zostanie na $redniej gtebokosei ok. 2,0 m. Roboty ziemne zostang wykonane metoda
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przewiertu sterowanego oraz metoda wykopows. Badany teren polozony jest w miejscowosci
Marcinkowice, przynaleznej administracyjnie do gminy Chetmiec, powiat nowosadecki. Teren
badan biegnie od migjsca wlgczenia na dzialce 17/6 w kierunku potudniowo — zachodnim do dziatki

Nr 161/21. W bezposrednim sasiedztwie znajdujg si¢ budynki mieszkalne Nr 177, 117 1 587.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren potozony jest w obrgbie doliny rzeki Smolnik.
Geomorfologicznie teren ten polozony jest na terasie nadzalewowej, wyniesionej na okoto 2,0 - 5,0
m nad $redni stan wody w korycie rzeki. Rze¢dne terenu w miejscu projektowanej inwestycji
wynosza okolo 269,0 — 275,0 m np.m .W obregbie dzialek objgtych opracowaniem nie
zaobserwowano form morfologicznych $wiadczacych o wystgpowaniu czynnych ruchow mas
ziemnych (czynnych osuwisk). Wg Mapy Osuwisk i Terenow Zagrozonych Ruchami Masowymi
wykonanej w ramach SOPO dla gminy Chetmiec, teren badafi polozny jest poza osuwiskami i

terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Projektowany obiekt budowlany nic bgdzie zuzywaé wody.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych
Nic przewiduje sie wykorzystania zadnych materiatéw oraz urzadzen emitujgcych

zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy pylowe i ptynne.

c. Rodzaj i ilos¢ wytarzanych odpadow

Nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw bytowych

d. Emisja drgan hatasu, wibracji i promieniowania
Projektowany obickt nic stanowi Zrodta hatasu, wibracji i promieniowania jonizujgcego czy tez

elektromagnetycznego.

e. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi glebe, wode¢ powierzchniowe i
podziemne
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg
oraz wody powierzchniowe. Inwestycja nic bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska

naturalnego i nie wymaga wycinki drzew.

f. Interes oséb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w

rozumieniu przepisow prawa budowlanego



7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Na sieci wodociagowej zaprojektowano 3 hydranty nadziemne DN80.Wielkos¢ zapotrzebowania
wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno— bytowe oraz przeciwpozarowe dla
jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0 dm®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. W zwigzku z powyzszym
rozporzadzeniem wydajno$¢é hydrantéw musi byé zapewniona przez minimum 2,0 godziny.
Zgodnie z Dz.U.2009.124.1030 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
pkt.6 hydranty zewnetrzne umieszeza si¢ wzdluz drég i ulic oraz przy ich skrzyZzowaniach,
pkt.7.poza obszarami miejskimi odleglo$¢ miedzy hydrantami powinna by¢ dostosowana do
gestodci istniejgeej i planowanej zabudowy. Przedmiotowe opracowanie spelnia powyzsze

wymagania w zakresie p.poz.

Odleglo$¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe:
Obiekt podziemny- nie dotyczy

Dojazdy pozarowy:

Nie jest wymagany

8. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu:

Badany teren polozony jest w obrebie najwiekszej jednostki tektonicznej Karpat Zewnetrznych ~
serii grybowskiej (Michalczowej). Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku paleogenskiego i
kredowego, skladajacych sie z naprzemianlegtych piaskowcéw i tupkéw - typowych utworéw
fliszowych. Na badanym terenie w podlozu wystepujg piaskowce $redniotawicowe i
cienkolawicowe oraz tupki — warstwy krosnienskie wieku oligocenskiego. W wykonanych
otworach badawczych do glebokosei 2,0 m ppt nie stwierdzono stropu podloza skalnego. Doliny
rzek i potokéw wypetniajg utwory akumulacji rzeczno — lodowcowej, wyksztalcone w postaci
zwiréw, piaskéw i glin oraz namuly den dolinnych. Na omawianym obszarze wystgpily aluwialne
gliny piaszczyste oraz zwiry gliniaste z otoczakami. Teren badan przykrywa warstwa gleby o
migzszosei ok. 0,3 m. W otworze badawczym Nr 3 przypowierzchniowo stwierdzano warstwe
nasypu niebudowlanego o migzszosci ok. 0,5 m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 2012, poz. 463) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace
na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowaé jako proste, a glebokosé posadowienia

projektowanej sieci powoduje, ze nalezy zaliczy¢ inwestycje do drugiej kategorii geotechnicznej.



Warunki wodne:

Wody powierzchniowe na omawianym obszarze reprezentowane sg przez rzekg Smolnik
przeplywajaca w polnocnej czesci projektowanej inwestycji. W rejonie Marcinkowic wystepuja
dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych: gleboki palogenski i ptytki czwartorzgdowy. Wody
gruntowe horyzontu kredowo - paleogenskiego zawarte sa w szczelinach spgkan piaskowcow i
tupkéw  fliszowych podloza skalnego. Wystepuja one na znacznych glebokosciach,
przekraczajagcych 20 m. Na terenie dolin rzek i potokéw woda gruntowa horyzontu
czwartorzedowego zawarta jest w przepuszezalnych utworach aluwialnych kamienisto —
zwirowych. Posiada ona swobodne zwierciadlo, ktorego poziom jest uzalezniony od intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gérskich oraz w duzej mierze od stanu wody w rzekach
i potokach W wykonanych otworach badawczych do glgbokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowanie wody gruntowe;.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na projektowanej trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z istniejgca i projektowang
infrastruktura podziemng. Miejsca skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej znak:6630/920/2023 z dnia:13.09.2023,
warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami prawa oraz sztuka budowlana , nie wyklucza

sie istnienia innego niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojeniem terenu.
10. Zwymiarowanie geodezyjne

Wytyczenie trasy przewoddw sieci wg zwymiarowania geodezyjnego.

11. Uwagi koncowe

e Calo§¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, prace nalezy
prowadzi¢ przez uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym

e Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych spelniajagcych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszezajace do
stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych
rozwigzan materiatowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonac
zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub

wynikajgcych z wprowadzania zmiany



Po zmontowaniu rurociggdéw nalezy wykonaé probe ci$nienia. Prébe cidnienia i odbi6r
wykonaé wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czeéci sktadowych”. Ciénienie probne 1,0 MPa. Woda do prob bedzie
podawana z sieci. Po zmontowaniu catej sieci nalezy wykona¢ plukanie i dezynfekcjg
rurociggow z powtornym prukaniem.

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary oraz

elebokosci posadowienia na budowie.

mgr inz. Marcin-Batko
nr upr.: MAP/QUS5/PBS/22
uprawnienia budoyiare do projektowania
w spacjalnodci instalatyjngj w zakresie siecl, instalacji
| urzadzen cieplns h, wentylacyjnych. gazowych,
wodociagowyeh i kanalizacyjnych bez ograniczen




Oswiadczenie projektanta i weryfikatora

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2020 r,
poz 1333 z pézn. zm) Os$wiadczam, ze zalaczony projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji pn: ,, Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika
Marcinkowice Gora ”

Miejsce budowy — Adres: Marcinkowice

Dzialki ewid. nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5 ,134/1 , 161/21 obreb Marcinkowice [0014] , gm .
Chelmiec

Inwestor:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

10-2023

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

uprawnienia bdpwiane do projektowania

G
i urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowych,
chT kanalizacyjnych bez ograniczen

Paidziernik 2023
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Izba projektanta

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WC6-F7Y-DAE *

Pan Marcin Batko o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0427/17

adres zamieszkania ul. Kornatka 148, 32-410 Dobczyce

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Miroslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie 7 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie eleklroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej,

* \Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budowniclwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Uprawnienia Sprawdzajacego

—  MALOPOLSKA Krakow, 28 grudnia 2021«
\\%;‘_ OKREGOWA
\NE Z B A
=7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syen. akt MAP OIIB/KK/0054-0363/18

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), art. 12 ust, 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
plkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r,
poz. 1333 z poéén. zm.), po ustaleniu, ie zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloieniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Elibieta Maria Tokarczyk
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 07.09.1984 r. w Limanowe]j
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0706/PWBS/21
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosdi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ogranicze.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg:

I. N2 mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust, 3 | 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2020 r,,

poz. 1333 z péin, zm.) stanowig podstawe do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowanio, 5prawdz£mia projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanio nadzoru
outorskiego,

kierowanio budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowonio wytwarzaniem kanstrukcyinyeh elementow budowlanych oraz nodzoru | kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywaonie nodzoru inwestorskiego,

sprowowania kontroli technicznef utrzymanio abiektow budowlanych.

il. Na mocy art. 15a ust, 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdén. zm.)

uprawniajg do:

projektowanio obiektu budowlanego i kierowania robatami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim

Jjok: siect i instalacje cieplne, wentylacyjne, gozowe, wodociggowe | kanalizacyjne.

Zpodnie z art. 15a ust.1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

16
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postepowania administracyjnego (Lj. Dz, U. z 2021 r. poz. 735, z poin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniclwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig arl. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem dareczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniv sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

W pizypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowe| Komisjl Kwalifikacyjnej:
)

Przewadniczacy Skladu Orzekajicego
inz. Stanistaw Chrobak

e

- Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgrinz. Malgorzata Boryczko

. Czlonek Skiadu Orzekajacego (2}
mgr ini. Maria Duma Mﬂ

w

Otrzymu)a:

1. Pani Elibieta Tokarczyk

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afe

LG
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Izba sprawdzajacego

=)

INZYNIEROW

BUDOWMNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FIK7-WBY-9Z5 *

Pani Elzbieta Maria Tokarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0064/22

adres zamieszkania Przyszowa 724, 34-604 Przyszowa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K.c,

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zlozenie oswiadczenia wali w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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II. Czes¢ rysunkowa

1. Spis rysunkéow

Numer

— Tresé rysunku Skala
2 Profil podluzny sieci wodociggowej W1-W10 1:100/500
3 Profil podtuzny sieci wodociggowej W11-W15 1:100/500
4 Profil podtuzny sieci wodociggowej W1-B1 1:100
5 Przekroje sieci wodociggowe] 1:20
6 Schemat weztow -
7 Schemat hydrantu p.poz 1:10
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SCHEMAT WEZrOW WODOCIAGOWYCH

WE%EK W1 Wt ZEE W10
3 |

4 / /5 4
U ‘ HJ-"A'—' J il 1 3
o _' 2
Zestawienie podstawowych materialow: v / o
1. Trojnik ZEL 20072007200, Z:D )
2. Zasuwa sieciowa DN 200, Zestawienie podstawowych materialdw: —
3. Zwezka DN200/160, 4 5 1. Tréjnik ZEL 200/200/200,
4, tacznik rurowo-kolnierzowy, 2. Lacznik rurewo-kolnierzovwy,
5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm. 3. Rura wodoclagowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.
6, Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm, | 4. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm.
’ ——
Zestawienie podstawowych materialdw:
1. Kolano ZEL 200 <90°,
2. tacanik rurowo-kelnlerzowy,
3. Rura wodociagowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.
Zestawienie podstawowych materialow:
1. Tréjnk ZEL 160/160/160,
| 2. Zasuwa sieciowa DN 200,
' 3, Zuieika DN200/160,
\ 3 4, tacanik rurowo-kolnierzowy,
5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.
i ‘ / 6. Rura wodociggowa PEHD100 SDR11 PN16 160mm.
AL
Zestawienie podstawowych materialow: 2
1. Zasuwa sieciowa DN 200 lub 160,
2. Obudowa teleskopowa do zasuw,
3, Skrzynka uliczna do zasuw,
4. Rura wadociggowa PEHD100 SDR11 PN16 200mm.
SPRAWDZAJACY ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ OD ZBIORNIKA UJECIOWEGO W KIERUNKU
OBIEKT ZBIORNIKA MARCINKOWCE GORA W MIEJSCOWOSC! MARCINKOWICE NA SKALA
DZAILKACH 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 61/ | T~
OBREB MARCINKOWICE GMINIA CHEEMIEC.
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWEJ W CHEEMCU UL
Inwester  PAPIESKA 2, 33-385 CHELMIEC
NP DZIALKA EWID NR: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, |DATA
Inwestycfl 161/21 OBREB MARCINKOWICE GMINA CHELMIEC 09,06.2023
i predmiot |SCHEMATY WEZEGW WODOCIAGOWYCH
uprawienla do projektavania Rysunku Nr rys.
oraz kierowanla robotam| 6
MAP//0706 /PWBS /21




SCHEMAT HYDRANTU PPO/
Skala 1

Zestawienie podstawowych materiatow:
1. Hydrant nadziemny DN8O,
2. Kolano stopowe DN8O,
3. Krociec dwdkielichowy DN80x 30cm,
4, Zasuwa DNBO,
5. Obudowa teleskopowa do zasuw,
6. Skrzynka uliczna,
7. Obudowa skrzynki do zasdw,
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o Adres DZIALKA EWID NR: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, |DATA
i 5 et [161/21 OBREB MARCINKOWCE CMINA CHEYMIEC 09.06.2023
: [ nwestycji
Wﬁ%%“%‘ﬁg S s Prasdnit|SCHEMATY HYDRANTU PRZECIH-POZAROYEGO DNBO |
AP /oS /s /23 upralena do projadosanla Rysunku ;
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Zatgczniki

INWESTOR: Zalklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Chelmcu ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
NAZWA ZAMIERZENIA | ,,Rozbudowa sieci wodociggowej od zhiornika ujeciowego w kierunku
BUDOWLANEGO:

zhiornika Marcinkowice Gora >

ADRES INWESTYCJI:

Marcinkowice [0014] , g . Chelmiec

Dz ewid . 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3,

126/5 ,134/1, 161/21 obreb

KATEGORIA OBIEKTU | XXVI- sieci wodociggowe i kanalizacyjne

BUDOWLANEGO:

BRANZA: Instalacje Sanitarne

Opracowanie: /.,-/{"’:" B
mgr inz. Mareif Batko

Projektant: mgr inz. Marcin Batko 1ARTO0SEIPBS/22

Sprawdzajgcy:

upr. Wyk.: MAP/0253/WBS/17
upr.Proj: MAP/O055/PBS/22

mgr inz. Elzbieta Tokarczyk
upr. Proj, wyk: MAP/O706/WBS/21

Pazdziernik 2023

{afie do projekiowania
ffej w zakresle sieci, Instelac)
. wentylacyjnyeh, gazowych.
i kanalizacyjnych bez ograniczen
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Starostz Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/920/2023

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 13.09.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA ODC. W1-W10 | W11-W1i5

Lokalizacja:

Chetmiec '
Obreb: Marcinkowice, dz.: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 134/1 | INNE

1
Whioskodaweca:

BATKO MARCIN
Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce

Inwestor:

ZGKIM W CHEEMCU

Przewodniczacy:

Danuta Prusak

Oddziat w Krakowie, Wydziat

Dokumentacji

Miejsce narady:| Nowy Sacz
|
Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny i
| Data wpiywu:| 11.09.2023r.
PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedioZony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw,
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko ok .
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
| AP 1 iy ol g iDL £ RO A i - —
1 |ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie \
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i
IT, Dzial Zarzadzania Zasohami
Infrastruktury i Obstugi |
Klienta w Krakowie
Alfreda Dauna 60
30-629 Krakow
elektroniczny
2 |Powiatowy Zarzgd Drog w - Decyzjz PZD-ZP.441.144.2023.1G
Nowym Saczu
3 |P.5.G. Sp.z 0.0. Oddziaf Zakiad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz 4
Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.
Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105
33-300 Nowy Sacz 7
elektroniczny .
//3
4 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych !

Dokument wygenerowaf(a): Danuta Prusak, dn. 28-09-2023 07:51:12
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona 1z3




elektroniczny Tauron Dystrybucja S.A. nale?y wykonad recznie, zgodni
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczerstwo 0sdb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzdr branzowy.

n

Z

- Uzgadnia sie z uwagag, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych

| TAURON Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujgcymi nermami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
[ inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowe]
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, waolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm keloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegfosci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow liii napowietrznych WN
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcg |
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac

| odlegio$é od najdalej wysuniete] czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
usiojow stupdw linii j. w., inacze] bedg musiaty by¢ odbudowane

- Nalezy zachowac minimalng odiegtosc projekiowanych sieci
podziemnych od isiniejgcych fundamentdw stupdw linii

. eneigetycznych:

- finii NN -1 m,

| linii SN2 m, |
| - linii WA -5 m. |

- Nalezy zachowad normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i
normami.

| - Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzgdzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucjza S.A.

5 | Zakiad Gospodarki Stanowisko pozytywne Katarzyna Dudezyk
Komunalnej i Mieszkaniowej | - yzgadnia sie bez uwag rozbudowe sieci wodociggowej wraz ze
w Chefmeu skrzyzowaniem z istniejgca infrastruktura wodociggowa. |
ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

BATKO MARCIN

Whnioskodawca

|

Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej padmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
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przeszkody do jej przeprowacdzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 173.444-14129, 173.444-14201, 173.444-217,
173.444-218.

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo gecdezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pki 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezuliatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

Z. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadnicze], ktéra moie nie zawieraé projekidw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (i.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub zfozonych na narade, a kidre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzeniz zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 7 2020 . p0z.2052 7 pdin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Danuta Prusak, dn. 28-09-2023 07:51:12
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Zalgeznik nr 6 do Instrukeji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

. Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy

zabezpieczy¢ dzielong rurg osionowa przepusiu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$é obiektu liniowego.

. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dia kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia rob6t

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zZlokalizowanego przekopem kontroinym. Kable mozZna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzeri

energetycznych oraz ustalic nadzér sfuzb energetycznych.

. Wezelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia

TAURON Dysfrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegéinych &rodkéow
ostroznoéci pod nadzorem siuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018 414 58-68  a nastepnie zglosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

- Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwoé¢ przeloZenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreélenie nowych warunkow fechnicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

7690NE
7 OpYBINALEM




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. : K
Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saezu =g

Dzial Dréy Kolejowych, Ochirony Srodowiska i PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Inwestycji

ul. Batorego 80,

33-300 Nowy Sgcz

tel. + 48 18 535 2552

fax + 48 18 535 24 27

Karol.Janusz@plk-sa.pl

1219D8.2133.197.2023.3. Nowy Sgcz, 26.05.2023

Dot.: Rozbudowy sieci wodociggowe] od zbiornika ujeciowego w kierunku
zbiornika Marcinkowice Géra w m. Marcinkowice na dziatkach 17/4, 17/6,
17115, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21

Egz. pojedynczy

Zakiad Gospodarki Komunalnegj
i Mieszkaniowej w Chetmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Nowyrm Sgczu uzgadnia rozbudowe
sieci wodociggowe] od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice Gdra w m.
Marcinkowice na dziatkach 17/4, 17/6, 17/15, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21.
Jednoczesnie informujemy, iz do czasu opracowania PB dla zadania pn: ,Budowa linii
zasilajgcych i podstacji trakcyjnych PT Pisarzowa i PT Limanowa”, zmianom moze ulec przebieg
linii zasilajgcych. Zgodnie z Art. 57 Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r, /
Dz. U. z 2023 r. poz. 602 udzielenie odstepstwa od usytuowania budynkow lub budowli lezv w
kompetencii wtasciwego organu adminisiracii architekioniczno-budowlanei, w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego, po uzyskaniu opinii wtasdciwego zarzadcey infrastrukiury kolejowe;.
Zaktad Linii Kolejowvch w Nowym Saczu jednoczesdnie zastrzega sobie, iz w przypadku

pizysziosciowe] modernizadji iub przebudowy istnigjgce] linii Kolejowej na lym odcinku, Foiskie
Linie Kolejowe S.A. nie bedg ponosic zadnych koszidw zwigzanych z ewentualnymi szkodami
Wyniindyitii Z tyiulu UGZisionej Zgody. INWESIor GORKoNa PIZEenUaowy Wiasilyitt KOSZISiTt i Staranier,
w terminie wskazanym przez PKP PLK S.A. nie zgtaszajgc roszczen wobec Spotki o zwrof
kosztéw poniesionych z tego tytutu. Informujemy réwniez, ze Zaktad przeprowadza corocznie
zabiegi herbicydowe (odchwaszczanie) torowiska.

W zwigzku z przedmiotowg lokalizacja w sgsiedziwie linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oswiadczajg, ze nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za szkodliwe oddziatywanie wibracji
od przejezdzajgcych pociggow oraz pradow btgdzacych pochodzacych od sieci trakeyjnej na ten
obieki obecnie jak i w przysziosci. Inwestor zastosuje wlasnym staraniem i na wiasny koszt
ewentualne zabezpieczenia, aby zarowno podczas prowadzenia robét zwigzanych z rozbudowg
wodociggu, jak réwniez po ich zakonczeniu inwestycja ta nie stwarzata zagrozenia dla ruchu
kolejowego.

Spolka wiisans do rejestiu przedsie morcow provweEczonegn ez

ad Reponowy m. =t Warszawy w Werezawie
| Wydzial Gospodaiczy Krajewego Rejestiu Sadawegs pod numersn KRS 0000027568 MIP 193 2218457 “‘H:




Koszt naszych usiig w zakresie uzgodiienia jw. wyrnosi 505,30 zi + podatek VAT wg stawki 23%.
Wszystkie kwoty przytoczone w niniejszym dokumencie sg kwotami netto zgodnie z Cennikiem
przyjetym Decyzjg Dyrektora Zakiadu Linii Kolejowych w Nowy Saczu nr 8/2023 z dnia
14.04.2023 r.

Waznos¢ uzgodnienia 1 rok.

Dane adresowe i FV:
Hydro Instal Projekt
Marcin Batko
Bierilkowice 126
32-410 Dobozyce

NIP 6812087069

Wykonano pojedynczym egzemplarzu
Opracowat
Karol Janusz




POWIATOWY ZARZAD DROG
W NOWYM SACZU

ul. Wigniowiecklego 136

33-300 NOWY SACZ

tel. 18 442 63 30, 18 442 74 14

fax 18 445 63 45
PZD-ZP. 441.144.2023.JG Nowy Sacz, 12 maja 2023 1.

DECYZIA

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645) w trybie art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z 25.04,2023 r. Pana Marcina Batko firma
Hydro Instal Projekt:

Zezwalam na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 1551K Limanowa —

Chetmiec:

- przekroczenie poprzeczne drogi Z4 — Z5 w km 17+8535,

zgodnie z zalaczonymi do wniosku mapami do celow projektowych, z naniesiony trasg projektowanej

sieci wodociggowej, przy zachowaniu warunkdéw:

1. Przejscie odcinkiem sieci wodociggowej pod drogg powiatowa nalezy przewidzie¢ metoda
przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejgcej nawierzchni jezdni, chodnika, pobocza
oraz pozostatych elementéw pasa drogowego.

2. Odcinek projektowanej sieci nalezy na calej szerokosci pasa drogowego przewidzie¢ w rurze
ochronnej na glebokosci nie mniejszej niz 1,5 m pod niweletg jezdni liczac od rzgdnej niwelety
jezdni do wierzchu rury ochronnej, z lokalizacja min. 3 m od istniejacej krawedzi jezdni, bez
naruszania korpusu drogowego.

3. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowac poza pasem drogi powiatowej.

4. Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor (wilasciciel sieci wodociggowej) jest
zobowigzany do:

- uzgodnienia w tut. Zarzadzie rozwigzan projektowych sieci wodociggowej,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzenia, zgodnie z wymogami ww. ustawy
o drogach publicznych oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia |1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1264).

Uzasadnienie

Pan Marcin Batko reprezentujacy Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chelmcu, zlozyl wniosek do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Saczu o wydanie decyzji na
lokalizacje odcinka sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr 1551K Limanowa — Chelmiec w
miejscowosci Marcinkowice, zgodnie z zalaczona mapa do celéw projektowych. Ustalono, ze
przekroczenie zlokalizowane bedzie w 17+855 drogi powiatowej.

W rozpatrywanym przypadku, dla zabezpieczenia cigglosci dostaw wody do terendéw przyleglych
do drogi, konieczne jest umieszczenie odcinkéw projektowanej do rozbudowy sieci wodociggowej

* gminnej w pasie drogowym.

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczegélnie uzasadnionych
przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzqdzama
drogami, wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadcy drogl

W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki umieszczenia urzadzen, co zostalo
ujete niniejsza decyzja lokalizacyjna.

Przedmiotowa decyzja jest zgodna z zadaniem inwestora — jedynej strony w tym poste;powaniu -
zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postgpowania admmlstracyjnego i podlega wykonaniu przed u
terminu do wniesienia odwotania w zwigzku zpgo czono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wmes:en gbé? }n a do Samorzngmegqe Kolegunﬂ
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Otgzymuja:
(1.) Pan Marcin Batko
~  Bienkowice 126
32-410 Dobczyce
Do wiadomosci:
2. Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec
3. Aa/lG.

Sprawe prowadzi: Jerzy Gilewicz, tel. (018) 448-40-66, mail: biuro@pzd.nowy-sacz.pl

Zawiadamiamy, z¢ klauzula informacyjna dotyczgca ochrony danych osobowych jest dostepna na oficjalnym portalu Powiatowego Zarzadu
Drog (www.pzd nowy-sacz.pl) w zakladce Ochrona Danych Osobowych. Wymog przekazania informacji wynikaz art. 13 i ani. 14 RODO.




DNS-1.5142.102.2023.AB Nowy Sqgcz, dnia: 09.06.2023 1.

POZWOLENIE nr135/2023

Maoitopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Na podstawie art. 104 § 1i arf. 107 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania administracyjinego (Dz. U. z
2023 r.. poz. 775), a takze art. 36 ust. 1 pkt .1 w zwigzku z art. 25 ust. 1 pkt. 213, arl. 89 pkt 2i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2023 1,. poz. 951) oraz § T ust. 1 pki. 101§ 13
rozporzqdzenio Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwea 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konsarwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytlkdw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych iinnych dziatan przy zabytku wpisanym deo
rejestru zabytkdw, a takZe badari archeologicznych | poszukiwan zabyikéw (Dz. U. z 2018, poz. 1609 z poin, zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.05.2023 r. (data wptywu: 05.05.2023 r.), ztozonego przez:
Pana Marcina Batko petnomocnika Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w
Cheimcu

w sprawie wydania pozwolenia na: budowe sieci wodociggowej wraz z zabudowq hydrantu
na cele p.poz. na dziatce ewidencyingj nr 161/21 obreb Marcinkowice gmina Chetmiec

pozwala sie

Whioskodawcy na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wplsanego do rejestru
zabvikdw: ,Ogrodu podworskiego -~ krajobrazowego w migjscowosci Marcinkowice”
wpisanego pod numerem Ks. ,A” - 311 decyzjg z dnia: 24.09.1981 r.

w_zakresie; : budowy sieci wodociggowej wraz z zabudowg hydrantu na cele p.poz. na
dziatce ewidencyjnej nr 161/21 obreb Marcinkowice gmina Chetmiec
- wedtug zatgczonego projektu zagospodarowania terenu oraz w granicach wniosku

Do pozwolenia dotgcza sie jako integralng czes€: Projekt zagospodarowania ferenu
opracowany przez. mgr inz. Marcina Batko w kwietniu 2023 .

Wiasciciel: wg listy
Pozwolenie nin. jest wazne do dnia 31.12.20251.

Pozwolenie niniejsze wydaie sie z jednoczesnym natozeniem zobowigzania do przestzegania
nastepujacych warunkdw:

1. Whnioskodawca zobowiqzany jest do pisemnego powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkdw w Krakowie - Delegatura w Nowymn Sagczu, ul. Wisniowieckiego 127 o
terminie rozpoczecia | zakonczenia robdt budowlanych i prac konserwatorskich z 7-
dniowym wyprzedzeniem

2. Whioskodawca zobowigzany jest do powiadomienia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkdw w Krakowie - Delegatura w Nowym Sgczu, ul. Wisniowieckiege 127, o wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w frakcie robdt budowlanych lub prac konserwatorskich (a
nie przewidzianych w okredlonym pozwoleniem zakresie), moggeych mied wplyw na
przyjety zakresi termin realizacj,

3. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do prowadzenia prac w sposéb zgodny z przyje

korzeniowego.

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osdb, ktérych
dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




UZASADNIENIE
Niniejsze pozwolenie uwzglednia w catosci zgdanie sirony wobec czego na zasadzie art, 107
§ 4 Kpa odstepuje sie od jego uzasadnienia.

POUCZENIE

. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, o nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkéw | opiece nad zabytkami (§ 13 ust. 1 pkt 6 rozporzgdzenia powolanego w podstawie prawnej
pozwolenia).
Il. Wojewddzki Urzqad Ochrony Zabytkéw w Krakowie mozé zarzqdzi€ - na podstawie arf, 43 | 45 powotane)
na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami - uzupetnienie
lub zmiane zakresu i sposobu prowadzenia prac jezeli:

1. prace nie sq prowadzone prawidtowo, zgodnie z warunkami okreslonymi w pozwoleniu | innymi

szczegotowymi przepisami dotyczqgeymi ochrony zabytkow,

2. prace nie zostaty rozpoczete w przewidzianym terminie wskazanym w pozwoleniu;

3. ujawniono okolicznosci, ktére mogg mieé znaczenie dia zabytku.
lll. Stwierdzenie, ze prace prowadzone sq niezgodnie z przyjetym zakresem Iub wykonywane
nieprawidtowo spowoduje zarzgdzenie - na podstawie art. 43 i 45 powotanej na wstepie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami:

1. wstrzymania prowadzonych prac;

2. usuniecia na koszt wykonawcy zaistnialych nieprawidtowosc.
IV. W my3l art. 36 ust. 8 powotanej na wstepie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami - ninigjsze pozwolenie nie zwalnia z obowiqzku uzyskania pozwolenia na budowe
albo zgtoszenia - w przypadkach okredlonych przepisami Prawa budowlanego.
V. Od ninigjszej decyzji na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego .
stuzy odwotanie do Ministra Kultury | Dzledzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytkdw
w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiesciel5/17, 00-071 Warszawa) za podrednictwem Matopolskiego

Woiewddzkiego Konserwatora Zabytkdw iewodzki Uzad Ochrony Zabvikow w Krakowie- Delegatura

w Nowym Sgczu, ul. Wisniowieckiego 127 33-300 Nowy Sacz) w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

Ofrzymujq:

(1) Marcin Batko - petnomocnik + zat.
2. Powiat Nowosgdecki
3. afa +zat

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osab, ktdrych

darie sg przetwarzane zostala zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/




Nowy Sacz, dnia

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Nowym Saczu

KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3
pkt. 2, art. 400 ust. 6 8, art. 403 ust 1 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z pdzn. zm.},

po rozpatrzeniu

wniosku Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2,
33 ~ 395 Chetmiec, dziatajgcego przez Petnomocnika Pana Marcina Batko, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce potoku Smolnik w km 1+322
wodociggu fi200, w rurze ostonowej fi315, na dz. ewid. nr 17/15 obreb Marcinkowice, prowadzenie
przez wody powierzchniowe plynace potoku bez nazwy w km 0+077 wodociggu fi200, w rurze
ostonowej fi315, na dz. ew. nr 17/15 obreb Marcinkowice, oraz na lokalizowanie nowego obiekiu
budowlanego w obszarze szczegodlnego zagrozenia powodzig potoku Smolnik tj. budowa wodociggu
fi200, na dz. ew. nr 17/16, 17/5, 17/4 obreb Marcinkowice,

orzekam

. Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2,

33 — 395 Chetmiec, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. prowadzenie przez wody potoku Smolnik w km 1+322 (X: 5503984,21 ; Y: 7474523,51) sieci
wodociggowej @200 SDR 11RC, w rurze ostonowej @315 SDR 17 o dt. ok. L= 42,1 m, metoda
przewiertu sterowanego, na gtebokosci min. 2,0 m pod dnem potoku (na rzednej
ok. 267,56 m n.p.m.), na dz. ew. nr 17/15 obreb 0014 Marcinkowice, gmina Chetmiec,

2. prowadzenie przez wody potoku Bez nazwy w km 0+077 - lewobrzeznego doptywu potoku
Smolnik w km 1+070 (X: 5503935,56 ; Y: 7474559,34) sieci wodociggowej @200 SDR 11RC,
w rurze ostonowej @315 SDR 17 o di. ok. L= 5,15 m, metody przewiertu sterowanego,
na gtebokodci min. 1,5 m pod dnem potoku (na rzednej ok. 269,51 m n. p. m.), na dz. ew.
nr 17/15 obreb 0014 Marcinkowice, gmina Chetmiec,

3. lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Smolnik nowych
obiektéw budowlanych tj. sieci wodociggowej SDR 11RC (200 z hydrantem, na dz. ew. nr 17/6,
nr 17/15, nr 17/4 ocbreb 0014 Marcinkowice, gmina Chetmiec,

w zwiazku z realizacjg planowanej inwestycji pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowe] od zbiornika
ujeciowego w kierunku Marcinkowice Géra w miejscowosci Marcinkowice, na dz. ewid. nr 17/4, 17/6,
17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21 obreb Marcinkowice, gmina Chetmiec”.
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W zwigzku z udzielonym powyzej pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujgce warunki
wykonywania uprawnien:

Prowadzenia robdt przez osoby posiadajgce stasowne uprawnienia.

Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Limanowej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robat.

Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu rohot i przywrdcenia do stanu pierwotnego.

Wykonywania robdt przy uzyciu sprzetu posiadajacego zabezpieczenia przed przedostawaniem

sie paliwa i oleju do wad.

6. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkdd wynikiych z niniejszej decyzji.

-l

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawniert osob trzecich przysfugujgcych wobec
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 30.08.2023 r. (data wplywu: 31.08.2023 r.), Zaktad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33 — 395 Chetmiec, dziatajgcy przez Petnomocnika Pana
Marcina Batko, zwrdcit sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptyngce potoku Smolnik w km 1+322 wodociggu fi200, w rurze ostonowej fi315,
na dz. ewid. nr 17/15 obreb Marcinkowice, prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace potoku
bez nazwy w km 0+077 wodociggu fi200, w rurze ostonowej fi315, na dz. ew. nr 17/15 obreb
Marcinkowice, oraz na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig potoku Smolnik tj. budowa wodociggu fi200, na dz. ew. nr 17/16, 17/5, 17/4
obreb Marcinkowice.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 08.09.2023 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK, wezwano petnomocnika wnioskodawcy do uzupeinienia brakdw.
Po uzupetnieniu dokumentdw w dniu 15.02.2023 r. {data wptywu), pismem z dnia 20.09.2023 r., znak:
KR.ZUZ.3.4210.676.2023.EK, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej
wiadomosdci informacje o wszczeciu przedmiotowego postepowania, poprzez umieszczenie
w/w zawiadomienia na tablicy ogloszern oraz BIP Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu. Oprécz
umieszczenia na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu, przedmiotowe wszczecie zostato
umieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Chetmiec, w terminie od 22.09.2023 r. do
29.09.2023 r. W wyznaczonym terminie strony nie wniosly Zadnych uwag do przedmiotu
postepowania.

Z przedioionego operatu wodnoprawnego wynika, ze na terenie szczegdinego zagrozenia
powodzig od potoku Smolnik planowane jest wykonanie nowych obiektow budowlanych tj. sieci
wodociggowej SDR 11RC @200 z hydrantem. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie
wykonane przekroczenie potoku Smolnik w km 1+322 oraz potoku Bez nazwy 0+077 (lewobrzeznego
doptywu potoku Smolnik w km 1+070) siecig wodociggows, metodg przewiertu sterowanego, pod
dnem potoku. _

W toku prowadzonego postepowania ustalono, iz inwestycja znajduje sie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig od potoku Smolnik (zgodnie z art. 16 pkt 34, w zwigzku z art. 555
i art. 169 ust. 11 2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne), gdzie prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
srednie i wynosi raz na 100 lat (Qux) wyznaczonym na mapach zagrozenia powodziowego przekazanych
przez Prezesa Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 r,, jako
oficjalne dokumenty planistyczne stanowigce podstawe do podejmowanych dziatan zwigzanych
z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym - zaktualizowanych przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i podanych do publicznej wiadomosci ogloszeniem Ministra
Infrastruktury w dniu 07.09.2022 r. Rzedna zwierciadta wody Q1% wg map w miejscu przedmictowej
inwestycji wynosi ok. 271,12 m n. p. m. PowyzZsze oznacza, ze inwestycja jest narazona na dzialanie
woéd powodziowych i ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.




Zamierzone korzystanie 2z wdéd odbywa¢ sie bedzie w JCWP: ,Smolnik”,
o nr: RW200007214369. Status JCWP: silnie zmieniona cze$¢ wod (SZCW), ocena stanu (ogdina): zty
stan wad, ocena zagrozona, cel srodowiskowy — stan potencjalny ekologiczny: umiarkowany stan
ekologiczny: cel srodowiskowy — stan chemiczny poniiej dobrego. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (11aPGW), zlewnia JCWP nalezy do regionu
wodnego Gornej Zachodniej Wisty. Ze wzgledu na status JCWP, wskazany jako silnie zmieniona czesc
wéd powierzchniowych, stosownie do art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy
Prawo wodne, celem srodowiskowym dia tej czesci wod, jest ochrona, poprawa ich potencjatu i stanu
tak, aby osiggnac dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla przedmiotowych ciekow
osiagniecie celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.

Majac na wzgledzie, ze zamierzone korzystanie z wod nie bedzie naruszac ustalen
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza, planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy,
krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepisow -
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Sgczu,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoiania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewm W anym Saczu, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzqﬁu 'Zlewm W Nowym Sgczu osSwiadczenia o zrzeczeniu sig
z prawa do whniesienia odwotania przebol e stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (brak moziiwosci zaska‘fzgma'defcml do WSA)

Z up. Dyrekiora
Zarzgdu Zlewni w Nowym Saczu
m prf'@v A
Magdalena Serafin
Glowny Specjalista
w Dziale Zgad Wodnoprawnych

Otrzymuijg: Panistwowe Gospodarstwo Wodne
i Wody Polskie
1. Pan Marcin Batko VY Y Nowym Saczu

Zarzad Zlew

Bierikowice 126, 32 — 410 Dobczyce
Petnomocnik:
Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
ul. Papieska 2, 33 — 395 Chetmiec
2. PGW WP RZGW Krakdw (epuap)
ul. Pitsudskiego 22, 31 - 109 Krakdw
3. Urzad Gminy w Chetmcu (epuap)
ul, Papieska 2, 33 - 395 Chetmiec
4. Starosta Nowosgdecki (epuap)
ul. Jagiellonska 33, 33 - 300 Nowy Sacz
5. ZUZ a/a, NW Limanowa a/a

~

A ;L«
Elzbteta Kmak
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Do wiadomosci:
- KZGW, 00 - 848 Warszawa, ul. Zelazna 59 A
- celem wpisania do S

e
-
=

stemu Ir 1acyjnego G

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pebrano optate
w wysokosci 500,00 zt (sfownie: pieéset ztotych 00/100) — przelew z dnia
14.09.2023 r.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Nowym Saczu, ul. Nasciszowska 31, 33-300 Nowy Sacz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowysacz@wody.gov.pl




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu

Dziat Drég Kolejowych, Ochrony Srodowiska i PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Inwestycji

ul. Batorego 80,

33-300 Nowy Sgcz

tel. + 48 18 535 2552

fax + 48 18 535 24 27

Karol. Janusz@plk-sa.pl

1Z19DS.2133.197.2023.6 Nowy Sacz, 25.10.2023

Dot.: Rozbudowy sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku
zbiornika Marcinkowice Géra w m. Marcinkowice na dziatkach 17/4, 17/6,
1715, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21.

Egz. pojedynczy

Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chelmcu

ul. Papieska 2

33-395 Chetmiec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu opiniuje pozytywnie
z zastrzezeniem i wyraza zgode na realizacje inwestycji celu publicznego dotyczgcego budowy
sieci wodociggowej w miejscowosci Marcinkowice pn.. ,Rozbudowy sieci wodociggowej od
zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice Géra w m. Marcinkowice na dziatkach
17/4, 1716, 17/15, 125/2, 126/3, 126/5, 126/18, 134, 161/21 obreb Marcinkowice, gmina
Chetmiec”. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek roboét przyszty Wykonawca budowy sieci
wodociggowej winien skonsultowaé i uzgodni¢ prace z Kierownikiem Budowy z ramienia firmy
TORPOL — p. Patrykiem Wréblem tel. 663 430 722 lub Dyrektorem Projektu p. Robertem
Matrasem, tel. 601 574 969 z uwagi na to, ze projektowana sie¢ wodociggowa przecina
projektowang infrastrukture podziemng zwigzang z modernizacjg linii kolejowej nr 104 oraz droge
powiatowa, ktérej zakres przewidziany jest rowniez do odtworzenia w zakresie modernizacji linii
kolejowej nr 104.

Podpisane przez: Andrzej Oleksy
Zastepca Dyrektora
Data: 2023.10.26 08:33:16 CEST

Dane adresowe:
Hydro Instal Projekt
Marcin Batko
Bienkowice 126
32-410 Dobczyce

Wykonano pojedynczym egzemplarzu
Opracowat
Karol Janusz




r———--—-—-——————--

Urzgd Gminy w Chelmcu
ul. Papiesla 2. 33-395 Chelmice
e-mail; un dlmiec.pl
4 tel. (018) 54 80 210, lax. (018) 54 80 243
www.chelmiee.pl

HICLMIE Chetmiec, dn. 26.10.2023 .

Nasz znal: WBG.6853.15.2023

HYDRO INSTAL PROJEKT
Marcin Batko
Biennkowice 126

32-410 Dobczyce

W odpowiedzi na Panstwa wniosek dotyczacy wyrazenia zgody na lokalizacje sieci
wodociaggowe] na dziatkach ewidencyjnych nr  17/4, 17/6, 125/8 potozonych w obrgbie
Marcinkowice, stanowigcej whasnosé Gminy Chetmiec, tutejszy organ wyraza zgode na lokalizacje sieci
na przedmiotowych nieruchomosciach.

Jednoczeénie udzielam prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane na dziatkach
ewidencyjnych nr 17/4, 17/6, 125/8 potoionych w obrebie Marcinkowice stanowigcych wiasnosc

Gminy Chetmiec w zakresie niezbednym do realizacji ww zadania.

Widdahs Budounictwa
Chireny Srodowiska

Otrzymuije:
1. Adresat

2. Afa

Administratorem Pani/Pana danych osohbowych jest Gmina Chelmiec z siedziby w Urzedzie Gminy Chelmiec, ul. Papieska 2, 33-395
Chelmiec, tel. 18 548-02-10, e-mail: gmina@chelmiec.pl. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych mozna sie
lontaktowaé z Tnspektorem Ochrony Danych, dostepnym pod adresem e-mail: iod@chelmiec.pl

7 treécia ogolnej Klanzuli informacyijnej wynikajacej z Artykutu 13 rozporzadzenia o ochronie danych: RODO mozna sig zapozuac na
stronie BIP Urzedn Gminy Chelmier w zaldadce RODO pod adresem: hitps:/bip malopolsia.pl/ugchelmiec .
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

Nowy Sacz, dnia 23 listopada 2023r.
NNZ.90831.2.169.2023.MKK

Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec
reprezentowany przez
pelnomocnika:

Pan Marcin Batko
reprezentujgcy firme
HYDRO INSTAL PROJEKT
MARCIN BATKO
Bienkowice 126

32-410 Dobczyce

OPINIA SANITARNA Nr 142/23

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, dzialajgc na podstawie art. 3
pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z pdn. zm.), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2iart. 5
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r.
poz. 682, z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.11.2023r., znak: b/z, zlozonego przez:
Pana Marcina Batko reprezentujacego firme HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO,
Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce petnomocnika Inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/:
Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395Chetmiec w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

.Rozbudowa sieci wodociggowej od zbiornika ujeciowego w kierunku zbiornika Marcinkowice

Gora” — na dz. ew. nr: 17/4, 17/6, 17/15, 125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21 obr. Marcinkowice

[0014], Gmina Chetmiec

- uzgadnia projekt stanowigcy zatgcznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych — bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2023r. do Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego
w Nowym Saczu wplynat wniosek z dnia 03.11.2023r., znak: b/z, zlozony przez: Pana Marcina
Batko reprezentujgcego firme HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO, Bienkowice 126, 32-410
Dobczyce petnomocnika Inwestora w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie
wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: mgr inz. Marcina Batko
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pn.: HYDRO INSTAL PROJEKT MARCIN BATKO,
Bienkowice 126, 32-410 Dobczyce /paZdziernik 2023r./.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiegol9
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz  e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354 ZGO

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732 0 AtEM
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413




Po zapoznaniu sie z trescig ziozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuje.

Jak wynika z przediozonej dokumentacji, przedmiotem uzgodnienia jest projekt
rozbudowy sieci wodociagowej wraz z wymiang odcinka sieci w obrebie zbiornika ujeciowego
w celu zwiekszenia przepustowosci sieci wodociggowej pomiedzy zbiornikiem ujeciowym
a zbiornikiem Marcinkowice Géra w miejscowoéci Marcinkowice na dz. ew. 17/4, 17/6, 17/15,
125/8, 126/3, 126/5, 134/1, 161/21. Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiegaC bedzie
przez tereny zabudowy mieszkaniowej, terenu uje¢ wody, tereny otwarte PKP.

Miejsca wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcych i projektowanych
sieci wodociagowych zlokalizowano na dz. ew. nr 17/6, 125/8, 126/5, 161/2 w miejsCOWOSCIi
Marcinkowice. Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PEI00HD SDR11 RC
w calosci tgczonych przez zgrzewanie doczotowe o Srednicach: @200mm i diugosci ok. L=348m
/w tym odcinek wykonany za pomocg przewiertu sterowanego/. Rurociag uktadany bedzie
na $redniej gtebokosci 1,60m p.p.t. na 20cm podsypce piaskowej.

Po ulozeniu rurociagéw w wykopie odcinek sieci wodociggowej zostanie poddany probie
szczelnosci, a po zasypaniu wykonane zostanie ptukanie i dezynfekcja rurociagdéw z powtérnym
ptukaniem. W trakcie wykonywania zasypki nad rurociggiem utozone zostanie oznakowanie tasma
znacznikowa ostrzegawczo-lokalizacyjna. Projektowany wodociag bedzie wykonany z materiatow
posiadajacych Atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng.

Uzbrojeniem sieci wodociggowej beda dwa hydranty nadziemne @80mm oraz zasuwy
odcinajace @200mm, @80mm. Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami
teleskopowymi, skrzynkami oraz ptytami pod skrzynki.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowaé sie bedzie z istniejgca infrastrukturg
podziemna m.in.: siecia gazowa, wodociggows, energetyczng. W migjscach kolizji rurociag
zabezpieczony zostanie w rurze dwudzielnej ochronnej oraz prace prowadzone bedg recznie.
Realizacja sieci wodociagowej zwigzana jest takze z koniecznoscig wykonania przekroczenia
potoku ,Smolnik”, potoku bez nazwy oraz na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig od
potoku Smolnik. W zwigzku z powyzszym roboty wykonywane beda w uzgodnieniu i pod
nadzorem przedstawiciela administratora ciekdéw — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie — Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Realizacja inwestycji nie wplynie na dotychczasowy sposdb wykorzystania terenu oraz nie
zmniejszy pokrycia szaty roélinnej. Projektowana inwestycja przyczyni si¢ do rozwigzania
probleméw zwiazanych z brakami wody dla odbiorcéw gminy Chetmiec w trakcie maksymalnego
godzinowego zapotrzebowania na wode.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z m.in. projektem,
obowigzujacymi normami, prawem budowlanym oraz przepisami BHP.

Z uwagi na to, Zze opinia jest w catoéci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia
prawnego opinii. :

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajaca jego
uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.
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Od niniejszej opinii nie przystuguja Srodki zaskarzenia na podstawie przepisow ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyinego /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz.
775 z pézn. zm./ jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. = Prawo o postepowaniu przed sgdami administracyinymi /Dz. U. z 2023r. poz. 259/.

Zatacznikl:

1) Projekt budowlany = 4 egzemplarze

2) Klauzula cbowigzku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - hitps://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna
Otrzymuija:

1) Adresat

2) afa

Wyk: M.KK tel. 18 443-54-64 wew, 21
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9. Informacja BIOZ

L.

Zakres robét objetych zamierzeniem budowlanym:

Ninigjsze zamierzenie budowlane obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej w miejscowosei

Marcinkowice gmina Chelmiec.

Zestawienie projektowanej sieci wodociggowych:

Sie¢ Wodociggowa:

W1-B1- odcinek sieci do wymiany z @160[mm] na ¢200[mm] rura PEIQ0OHD SDR11 RC
©200x18,2[mm] o diugosci 10,4%[m]

W1-W10- sieci wodociggowej z rur PE100HD SDR11 RC ¢200x18,2[mm] o dlugosei .
306,19[m] |
W11-W15- sieci wodociggowej z rur PEI00HD SDR11 RC ©200x18,2[mm] o dlugosci
31,39[m]

W powyiszych dtugosciach uwzgledniono wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej metoda
przewiertu sterowanego W6-W9

Odcinki sieci wodociggowe] W4-Z3 1.=99,70[m] oraz Z4-Z5 1.=23,93 nalezy wykona¢ za
pomocs przewiertu w rurze ochronnej PE 100 HD SDR17 RC 8315x18,7[mm]

Zasuwa do wymiany z DN150 na DN200 pomigdzy weztami W1-B1 kolnierzowa miekko
uszczelniona DN 150 -1szt

71,72, 7.3,74,75,76 -Zasuwa kohlierzowa miekko uszczelniona DN 200 -6szt
Zh1,Zh2,7h3- Zasuwa kolierzowa migkko uszczelniona DN 80 -3szt

Hpl, Hp2, Hp2- Hydrant nadziemny DN80- 3szt

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnosé realizacji robét:

oo AW

Wytyczenie trasy projektowanych sieci

Wykonanie wykopdw oraz przewiertow

Roboty montazowe sieci wodociggowe], montaz przylgezy
Préby szezelnosci

Odbiory robét montazowych

Zasypka wykopdw, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanej kanalizacji wystgpuje uzbrojenie:

e Sie¢ wodociggowa

e Obiekty drogowe
e Budynki

e Obiekty infrastruktury kolejowej

3. Zagrozenia wystepujgce podezas realizacji rob6t budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu W okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurociggow
2. Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych, ukfadanie (montaz)
3, Potkniecie si¢ na tym samym poziomie Przez caly rok
4, Poélizgniecie sig na tym samym Jw
poziomie
5. Kontakt z przedmiotem bedacym w jw
ruchu
6. | Rozerwanie sie czgsci narzedzi recznych Jw
% Najechanie przez srodki transportu Jw
drogowego
8. Uderzenie przez czgsci ruchome i jw
wirujace
9.1 Uderzenie o nieruchome przedmioty jw
10 Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz szczegdlnie
Ww czasie prowadzenia robot w poblizu i
pod czynnymi liniami elektryczaymi
Il Hatas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszezania mieszanki
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betonowej i gruntu, pracy sprezarki

12 Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i

zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu, demontazu
rusztowan, szalunkdow, istniejacych
obiektoéw
13 Spadajgce przedmioty jw
14 Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich i cieslarskich

15|  Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robét cieslarskich

16 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementow

17 Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna

18]  Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt malarskich i izolacyjnych

19 Wibracje W czasie rob6t rozbidrkowych i

nawierzchni drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i zageszczenia mieszanki
betonowe;j
20 Poparzenie W czasie wykonywania prac
spawalniczych
21 Promieniowanie podczerwone i
nadfioletowe
22 Wybuch gazu

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robo6t

szczegoblnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robét. Polega ona na praktycznym i pogladowym
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oméwieniu istniejacych lub moggcych wystapi¢ zagrozed a takze wskazania metod i $rodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

Zapoznac¢ si¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

Przeanalizowaé wsp6lnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy
Oméwié najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez
pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy

Laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktére nalezy omdwié w ramach instruktarzu nalezy:

Zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

Zachowania podczas przewozu $rodkami transportu

Ogélne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach 1 przejsciach oraz
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

Wytyczne prawidlowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania i konwersacji
narzedzi

Kultura miejsca pracy

Rodzaj, sposéb uzywania i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i
roboczej

Obowiazek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy

Zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii

Higiena osobista (mycie ragk, korzystanie z urzgdzen sanitarnych), normy dZwigania i
podnoszenia cigzarow

Ochrona przeciwpozarowa

Prawa i obowigzki pracownikéw, szczegélnie prawo odmowy wykonywania pracy gdy

zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktarz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzdér nad
prawidlowym szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp. Szkolenie
powinno by¢ zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia a jego odbycie powinno by¢ potwierdzone

podpisem pracownika.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym oraz w terenie
PKP zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy robotach,
przy ktérych mozZe nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badZ nieruchome przedmioty (np. roboty
ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych, rusztowan) zobowigzani

sg do uzywania kaskow ochronnych.

Kazde wejsécie do studzienek rewizyjnych na istniejgoej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikéw odpowiednich $rodkow ochrony drég oddechowych. Sprzet i narzedzia uzywane
podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci technicznej. Kazda grupa robocza powinna

posiada¢ apteczke podreczng z wyposazeniem materialéw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych

e Gazy techniczne propan-butan, kidre nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych beda
przemieszczane na wozku dwukolowym a zawory beda chronione przed uszkodzeniem.
Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

e Rozpuszezalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé w

opakowaniach fabrycznych w osobnym, posiadajgcym wentylacje grawitacyjng magazynie.

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac
przepiséw i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwr6ci¢ uwage na prawidtowe wykonywanie
umocniefi wykopéw wasko przestrzennych i innych robét ziemnych zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia. Na
terenie budowy powinna byé apteczka podreczna. Nalezy dopilnowac stosowania kaskdw i odziezy

ochronnej oraz sprawdzaé stan podrgcznego sprzgtu i sprzetu cigzkiego. Teren robot sieciowych i
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drogowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢

oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego
powodu niebezpieczefistwa oraz sklaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu
budowy nie moze powodowaé zakldcefi w ruchu. Prace montazowe zbiornikéw wykonywaé z

rusztowan ustawionych na stabilnym podlozu.

Pracownicy powinni byé wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczyé barierami ochronnymi lub tasma PE. Prace na czynnych urzgdzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylgczeniu spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz
obustronnym uziemieniu. Otwierania pokryw studzienek na istniejgcej kanalizacji nalezy dokonywaé
za pomocg hakéw lub podnosnikdw, wykonanych z materialow nieiskrzgcych. Do oéwietlania
kanatéw nalezy uzywaé hermetycznie zamknistych elektrycznych lamp akumulatorowych o napigciu
do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed wejsciem do studzienki
rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanal, zdejmujgc pokrywy wilazowe z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakonczeniu wietrzenia kanahi nalezy sprawdzié, za pomoca analizatoréw chemicznych albo
lampy bezpieczefistwa czy w studni nie wystepujg substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne. Podczas schodzenia do kanalu nalezy posiadaé przy sobie urzadzenie do wykrywania i
sygnalizowania urzadzenie do wykrywania i sygnalizowania obecno$ci gazu oraz zapalona lampe
bezpieczenstwa, Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny znajdowaé sig : podreczna apteczka
,zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dlugoéci linki asekuracyjne. Pracownikom czuwajgcym
przy wilazie nie wolno opuszezaé swojego stanowiska przez caly czas pracy w kanale, Prace
prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz 3m oraz w
odlegtoéci 5m od linii napowietrznej $redniego napigeia, nalezy wykonaé tylko recznie lub przy
wylaczonym napigciu. Roboty ziemne w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciciela danego uzbrojenia. W zakresie zabezpieczenia p.poz nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem istniejace hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd
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