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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
1 Przygotowanie terenu pod budow ¢-(45100000-8)
1.1 Roboty pomiarowe-wytyczenia geodezyjne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.1.|0119-04 gorkowatym lub podgoérskim
1
<
PCV 4176.05
200mm,
kanaty bocz- |424.43
ne PCV
160mm
ttoczny PE  |839.5+75.54+38.9
90, PPE 63,
PE 180
>suma
5.6 <suma/1000> km 5.6
RAZEM 5.6
1.2 Usuni ecie humusu, zdj ecie ziemi urodzajnej wraz z jej zhatdowaniem
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy |m?2
d.1./0119-01 15cm
2
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
5395.9 <suma*0.8> m?2 5395.9
RAZEM 5395.9
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za kazde |m?2
d.1.|0126-02 dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15cm)
2 Krotnos¢ = 2
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
5395.9 <suma*0.8> m?2 5395.9
RAZEM 5395.9
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do |m?2
d.1.|0125-02 15cm
2
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
1349 <suma*0.2> m?2 1349.0
RAZEM 1349.0
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnia, - doptata za |m?2
d.1./0125-06 kazde dalsze 5cm grubosci ponad 15cm
2 Krotnos¢ = 2
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
1349 <suma*0.2> m?2 1349.0
RAZEM 1349.0
6/|KNR-W 2-01 |Odwéz humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdach -wykonywane kopar- |m3
d.1./0208-03 kami przodsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samo-
2 chodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢é do 1km
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
1686.2 <suma*0.25> m3 1686.2
RAZEM 1686.2
1.3 Zabezpieczenie zieleni- wycinki drzew,przesadzenia  krzewéw
7|KNR 2-21 Zabezpieczanie drzew o $rednicy do 30cm na okres wykonywania robét ziem- |szt
d.1./0107-03 nych
3
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
14 Rozbiérki nawierzchni
1.4. Rozebranie nawierzchni drég asfaltowych
1
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 6- m
d.1.|0101-02 10cm
4.1
1090*2 m 2180.0
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 2180.0
9/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km |m?2
d.1./0104-03 nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm
4.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
10/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1km |m?2
d.1.|0104-02 nawierzchni bitumicznej o grubosci 7cm
4.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
11/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m?2
d.1.|0802-07 15cm
4.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
12|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1./1102-04 mechanicznie tadowanego i recznie wytladowanego
4.1
nawierzchna |3270.0*0.1+3270.0*0.07 m3 555.9
bitum. i pod-
budowa bit.
podbudowa z|3270.0*0.15 m3 490.5
kruszywa
RAZEM 1046.4
13/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1./1102-05 mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego - naktady uzupetniajgce na
4.1 kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci- gruz ucigzliwy dla srodo-
wiska
Krotnos¢ = 14
nawierzchna |3270.0*0.1+3270.0*0.07 ms3 555.9
bitum. i pod-
budowa bit.
RAZEM 555.9
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1./1102-05 mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego - naktady uzupetniajgce na
4.1 kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci- gruz obojetny dla srodo-
wiska
Krotnos¢ = 9
podbudowa z|3270.0*0.15 m3 490.5
Kruszywa
RAZEM 490.5
15 Optata za utylizacje odpaddw nawierzchni bitumicznej t
d.1.
4.1
555.9%1.8 t 1000.6
RAZEM 1000.6
16 optata za utylizacje gruzu t
d.1.
4.1
podbudowa z|490.5*1.7 t 833.9
kruszywa
RAZEM 833.9
1.4. Rozbiérka nawierzchni betonowych
2
17/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.1./0811-01
4.2
933.8*3.0 m?2 2801.4
RAZEM 2801.4
18/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1.|0802-07 15cm
4.2
933.8*3.0 m?2 2801.4
RAZEM 2801.4
19/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1./1102-04 mechanicznie tadowanego i recznie wytladowanego
4.2
nawierzchna |2801.4*0.15 m3 420.2
betonowa
podbudowa z|2801.4*0.15 m3 420.2
Kruszywa
RAZEM 840.4
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20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km |m3
d.1./1102-05 mechanicznie tadowanego i recznie wytadowanego - naktady uzupetniajgce na
4.2 kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci- gruz obojetny dla srodo-
wiska
Krotnos¢ = 9
nawierzchna |2801.4*0.15 m3 420.2
betonowa
podbudowa z|2801.4*0.15 m3 420.2
kruszywa
RAZEM 840.4
21 opfata za utylizacje gruzu t
d.1.
4.2
podbudowa z|840.42*1.7 t 1428.7
Kruszywa
RAZEM 1428.7
1.4. Rozbidrka nawierzchni  zwirowych
3
22|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie o |m2
d.1./0804-03 grubosci 15cm
4.3
63.0*2.0 m?2 126.0
RAZEM 126.0
23|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z thucznia kamiennego na podbudowie - |m2
d.1.|0804-04 za kazdy dalszy 1cm ponad 15cm grubosci podbudowy
4.3 Krotnos¢ = 10
126 m?2 126.0
RAZEM 126.0
15 Odkrywki i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej
1.5. Monta z rur ostonowych dwudzielnych na kablach instalacji elektrycznych i teletechnicznych
1
24|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci |m3
d.1.|0310-03 do 1,5m w gruncie kategorii IV, ze ztozeniem urobku na odktad
5.1
1.5*1.0*1.2*25 m3 45.0
RAZEM 45.0
25/KNR-W 2-01 |Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii IV o |m3
d.1.|0306-03 szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad
5.1
<
1.0*3.0*1.2*25
minus wyk. |-45.0
jamisty
>suma
suma
korekta ob- |45 m3 45.0
miaru
RAZEM 45.0
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl
d.1./0901-01 pu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m
5.1
27 kpl 27.0
RAZEM 27.0
27|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE dn 110mm m
d.1.|0705-01
5.1
27.0*3.0 m 81.0
RAZEM 81.0
28|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o srednicy do 160mm m
d.1.|0705-01
5.1
1.0*3.0 m 3.0
RAZEM 3.0
29|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl
d.1./0901-06 typu lekkiego, elementy o rozpietosci 4,00m
5.1
27 kpl 27.0
RAZEM 27.0
30|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-1V m3
d.1./0312.1-05
5.1




PRZEDMIAR kanalizacja -. Kunéw (1).ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
korekta ob- |90 m3 90.0
miaru
RAZEM 90.0
1.5. Montaz rur ochronnych na ruroci  agach
2
31|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) PVC SN8 klasy S o $rednicy nominalnej 315x9, |m
d.1.|0306-12 2mm ( ptozy i manszety)
5.2
16.0*4.0 m 64.0
RAZEM 64.0
32|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PVC SN8 klaasy S o $rednicy nominalnej 250x7, |m
d.1.|0306-12 3mm (ptozy i manszety)
5.2
7*4.0 m 28.0
RAZEM 28.0
1.5. Podwieszenia i zabezpieczenia istniej gcych innych ruroci agéw (drena zy, wodoci agow i kanalizacji)
3
33|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gtebokos- |m3
d.1.|0305-02 cido 1,5m w gruncie kategorii lll - odkrywki kolizji
5.3
(1.5-1)*1.5%63 m3 47.3
RAZEM 47.3
34|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, elementy o rozpigtosci  |kpl
d.1./0903-01 4,00m
5.3
63 kpl 63.0
RAZEM 63.0
35|KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, elementy o rozpietos- |kpl
d.1./0903-06 ci 4,00m
5.3
63 kpl 63.0
RAZEM 63.0
36|KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami w gruncie kategorii |-l z przerzutem na od- |m3
d.1.|0317-01 legto$¢ do 3m i zageszczeniem
5.3
(1.5-1)*1.5*63 m3 47.3
RAZEM 47.3
2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz  es$ci oraz roboty
w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej-(45200000-9) oraz Roboty ziemne-(45 111200-0)
2.1 Kanaly sanitarna
2.1. Kanat sanitarny wykonany metod g bezwykopow a
1
2.1 komory przewiertowe
1.1
37|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad - |m3
d.2.|0215-06 pojemnosc tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
1.1.
1
komora prze-|4.5*2.5%(2.5+2.5+3.5+2.5+3.2) m3 159.8
wiertowa
startowa
komora od- |2.5*2.5%(2.5+2.5+2.9+2.3+3.7) m3 86.9
biorcza
korekta ob- |-0.1 m3 -0.1
miaru
RAZEM 246.6
38|KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruncie nawodnionym kategorii 11l sze-|m?2
d.2.|0325-05 rokosci do 1m i gtebokosci do 4m grodzicami whijanymi pionowo wraz z wyciag-
1.1. ganiem grodzic
1
komora prze-|(4.5+2.5)*2*(2.5+2.5+3.5+2.5+3.2) m2 198.8
wiertowa
startowa
komora od- |(2.5+2.5)*2*%(2.5+2.5+2.9+2.3+3.7) m2 139.0
biorcza
RAZEM 337.8
39|KNR 19-01 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody w wykopie kpl
d.2.|0107-07
1.1.
1
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
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40|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu do rozliczenia wg dziennika pompowania potwier- |m-g
d.2./0107-08 dzonego przez Inspektora Nadzoru
1.1.
1
1 m-g 1.0
RAZEM 1.0
41| KNR-W 2-25 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m
d.2.|0417-01
1.1.
1
(5.5+3.5)*2*5+3.0*4*5 m 150.0
RAZEM 150.0
42|KNR 2-18 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 15cm m?2
d.2./0501-02
1.1.
1
komora prze-|(4.5*2.5+2.5*2.5)*5 m?2 87.5
wiertowa i
odbiorcza
RAZEM 87.5
43|KNR 2-01 Uktadanie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2- place montazowe i |m2
d.2.|0129-06 komory startowe
1.1.
1
komora prze-|(4.5*2.5+2.5*2.5)*5 m?2 87.5
wiertowa i
odbiorcza
RAZEM 87.5
44|KNR 2-01 Rozbieranie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 m2
d.2.|0129-10
1.1.
1
komora prze-|(4.5*2.5+2.5*2.5)*5 m?2 87.5
wiertowa i
odbiorcza
RAZEM 87.5
45|/KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na |m3
d.2./0230-02 odlegtos¢ do 10m
1.1.
1
komora prze-|4.5*2.5%(2.5+2.5+3.5+2.5+3.2) m3 159.8
wiertowa
startowa
komora od- |2.5*2.5%(2.5+2.5+2.9+2.3+3.7) m3 86.9
biorcza
korekta ob- |-0.1 m3 -0.1
miaru
RAZEM 246.6
46|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV |m3
d.2.|0236-02
1.1.
1
komora prze-|4.5*2.5%(2.5+2.5+3.5+2.5+3.2) m3 159.8
wiertowa
startowa
komora od- |2.5*2.5%(2.5+2.5+2.9+2.3+3.7) m3 86.9
biorcza
korekta ob- |-0.1 m3 -0.1
miaru
RAZEM 246.6
47/ KNR-W 2-25 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupkach drewnianych m
d.2.|0417-02
1.1.
1
(5.5+3.5)*2*5+3.0*4*5 m 150.0
RAZEM 150.0
2.1. Roboty monta zowe
1.2
48| KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, rurami stalowymi dn m
d.2.|0307-02 219,1x10mm dtugosci do 20m (rury przewodowe liczone w ciggach gtéwnych )
1.1.
2
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P2,P4 15+15.0
>suma
suma
korekta ob- |30 m 30.0
miaru
RAZEM 30.0
49| KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, rurami stalowymi dn m
d.2.|0307-04 355,6x10 mm kategorii IlI-IV(rury przewodowe liczone w ciggach giéwnych )
1.1.
2
<
P1,P3,P5 12.0+25.0+15.0+12.0
>suma
suma
korekta ob- |64 m 64.0
miaru
RAZEM 64.0
50|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 100-300mm m
d.2.|0309-01 prowadzonych w rurach ochronnych stalowych (ptozy, manszety)
1.1.
2
<
30.0+64
>suma
suma
korekta ob- |94 m 94.0
miaru
RAZEM 94.0
2.2 Kanat grawitacyjny wykonany w wykopie
2.2. Roboty ziemne
1
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.|0206-02 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
2.1 nosci tyzki 0,40m3, grunt kategorii Il
<
dt. siecidn |(1476.05-82.0)*1.0*0.65
200
dn 160 424.43*0.9*0.61
studnie dn  |3.14*1.0*1.0/4*(1.5*4+60*2.0+44*2.5+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000mm
dn 425 3.14*0.452*0.425/4*(1.5*21+2.0*44+2.5*19+3.0*5)
dn 800 3.14*0.8*0.8/4*2.5*4
dn 625 3.14*0.625*0.625/4*2.0
ocieplenie 444.0*1.0*0.3
zuzlem
zasyp po- (196.5+135+48.6+98.0+139.0+317)*1.0%(1.1+0.9+1.67+1.13+1.45)/5
spotka -
(25+284.0+89+259+285+58)*1.0*(0.68+1.49+1.45+0.87+0.79+1.45)/6
>suma
3123.2 <suma*0.8> m3 3123.2
RAZEM 3123.2
52|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2./0301-02 odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii Il
21
<
dt. siecidn |(1476.05-82.0)*1.0*0.65
200
dn 160 424.43*0.9*0.61
studnie dn  |3.14*1.0*1.0/4*(1.5*4+60*2.0+44*2.5+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000mm
dn 425 3.14*0.452*0.425/4*(1.5*21+2.0*44+2.5*19+3.0*5)
dn 800 3.14*0.8*0.8/4*2.5*4
dn 625 3.14*0.625*0.625/4*2.0
ocieplenie  |444.0*1.0*0.3
zuzlem
zasyp po- (196.5+135+48.6+98.0+139.0+317)*1.0*(1.1+0.9+1.67+1.13+1.45)/5
spotka -
(25+284.0+89+259+285+58)*1.0*(0.68+1.49+1.45+0.87+0.79+1.45)/6
>suma
780.8 <suma*0.2> m3 780.8
RAZEM 780.8
53|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.|0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii 11l-1V samochodami samowytadowczymi
2.1 do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
dt. siecidn |(1476.05-82.0)*1.0*0.65
200
dn 160 424.43*0.9*0.61
studnie dn  |3.14*1.0*1.0/4*(1.5*4+60*2.0+44*2.5+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000mm
dn 425 3.14*0.452*0.425/4*(1.5*21+2.0*44+2.5*19+3.0*5)
dn 800 3.14*0.8*0.8/4*2.5*4
dn 625 3.14*0.625*0.625/4*2.0
ocieplenie  |444.0*1.0*0.3
zuzlem
zasyp po- (196.5+135+48.6+98.0+139.0+317)*1.0*(1.1+0.9+1.67+1.13+1.45)/5
spotka -
(25+284.0+89+259+285+58)*1.0*(0.68+1.49+1.45+0.87+0.79+1.45)/6
>suma
suma
korekta ob- {3904 m3 3904.0
miaru
RAZEM 3904.0
54|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad - po- |m3
d.2.|0217-06 jemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 111
2.1
<
Rys. 8.1 - 458.24*1.0*2.47
G1- G23
Rys. 8.2 - (490.03+12.0)*1.0*2.35
G23 -G 47
Rys. 8.3 - dn |(39.5+13.3+16.5)*1.0*1.99+(9.2+2.5+3.7+4.8+3.4+2.9+6.5+7.0+2.8+6.04+4.9+
200, dn 160 (2.3)*1.0*1.74+(7.7+11.7)*1.0*1.6
Rys.8.4DN |602.54*1.0*2.38
200 - G5-
G5.19
Rys. 8.5 DN |(132.3+7.5+76.7)*1.0*2.36+(37.7+6.42+4.9+4.4+3.5+20.6+2.0+4.4+6.3+4.8)*
200, DN 160|1.0*1.98
Rys. 8.6 DN |(4.7+6.5+4.1+3.4+3.4+45+6.0)*1.0*1.93+12.7*1.0*1.46
160,PE 180
Rys.8.7DN  |406.02*1.0*2.74+(5.2+4.9+4.92+5.26)*1.0*1.64
200, DN 160
Rys.8.8 DN |(527.7-25.0)*1.0*2.7+11.3*1.0*1.6
200, DN 160
Rys. 8.9 DN |(52.2+31.1)*1.0*2.12+(8.6+25.2+8.0)*1.0*1.76+6.8*1.0*1.65
200, Dn 160,
PE 180
Rys.8.10 DN |(279.65+2.4+155.08+4.0+4.1+5.8)*1.0*2.04+(5.3+4.12+7.9+4.3+5.8)*1.0*
200, DN 160 (2.04+27.57*1.0*2.1
Rys. 8.11 DN|(374.62+25.7)*1.0*2.7+(9.3+6.5+2.1+5.84+5.5+5.1+8.2+10.1+2.6+9.9)*1.0*
200, DN 160 |2.22
Rys.8.13 DN |307.5%1.0*2.16+15.0*1.0*1.4
200,DN 160,
Rys. 8.14 DN|223.1*1.0*2.23+(10.2+43.5+4.2)*1.0*1.89
200, DN 160
studnie Dn  |(2.5-1.0)*2.5%(1.5*5+2.0*60+2.5*44+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000
studnie Dn  |(2.3-1.0)*2.30*2.5*4
800
minus mat  |-3904.01
wbud
>suma
7051.1 <suma*0.8> m3 7051.1
RAZEM 7051.1
55|/KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach su- |m3
d.2.|0317-05 chych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebo-
2.1 kosci do 3,0m grunt kategorii lll-1V
<
Rys. 8.1 - 458.24*1.0*2.47
G1- G23
Rys. 8.2 - (490.03+12.0)*1.0*2.35
G23 -G 47
Rys. 8.3 - dn |(39.5+13.3+16.5)*1.0*1.99+(9.2+2.5+3.7+4.8+3.4+2.9+6.5+7.0+2.8+6.04+4.9+
200, dn 160 (2.3)*1.0*1.74+(7.7+11.7)*1.0*1.6
Rys.8.4DN |602.54*1.0*2.38
200 - G5-
G5.19
Rys. 8.5 DN |(132.3+7.5+76.7)*1.0*2.36+(37.7+6.42+4.9+4.4+3.5+20.6+2.0+4.4+6.3+4.8)*
200, DN 160|1.0*1.98
Rys. 8.6 DN |(4.7+6.5+4.1+3.4+3.4+45+6.0)*1.0*1.93+12.7*1.0*1.46
160,PE 180
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Rys.8.7DN
200, DN 160
Rys.8.8 DN
200, DN 160
Rys. 8.9 DN
200, Dn 160,
PE 180
Rys.8.10 DN
200, DN 160
Rys. 8.11 DN
200, DN 160
Rys.8.13 DN
200,DN 160,
Rys. 8.14 DN
200, DN 160
studnie Dn
1000

studnie Dn
800

minus mat
wbud

406.02*1.0*2.74+(5.2+4.9+4.92+5.26)*1.0*1.64
(527.7-25.0)*1.0*2.7+11.3*1.0*1.6
(52.2+31.1)*1.0*2.12+(8.6+25.2+8.0)*1.0*1.76+6.8*1.0*1.65
(279.65+2.4+155.08+4.0+4.1+5.8)*1.0*2.04+(5.3+4.12+7.9+4.3+5.8)*1.0*
2.04+27.57*1.0*2.1
(374.62+25.7)*1.0*2.7+(9.3+6.5+2.1+5.84+5.5+5.1+8.2+10.1+2.6+9.9)*1.0*
56272.5*1.0*2.16+15.0*1.0*l.4

223.1*1.0*2.23+(10.2+43.5+4.2)*1.0*1.89
(2.5-1.0)*2.5*(1.5*5+2.0*60+2.5*44+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
(2.3-1.0)*2.30*2.5*4

-3904.01

>suma
1762.8 <suma*0.2>

m3

1762.8

RAZEM

1762.8

56

2.1

KNR 2-01

.10322-07

Rys. 8.1 -
G1- G23
Rys. 8.2 -
G23-G 47
Rys. 8.3 -dn
200, dn 160
Rys.8.4DN
200 - G5-
G5.19

Rys. 8.5 DN
200, DN 160
Rys. 8.6 DN
160,PE 180
Rys.8.7DN
200, DN 160
Rys.8.8 DN
200, DN 160
Rys. 8.9 DN
200, Dn 160,
PE 180
Rys.8.10 DN
200, DN 160
Rys. 8.11 DN
200, DN 160
Rys.8.13 DN
200,DN 160,
Rys. 8.14 DN
200, DN 160

korekta ob-
miaru

Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kate-
gorii lll-1V, wraz z rozbiérkg

<

458.24%2*2 47
(490.03+12.0)*2*2.35
(39.5+13.3+16.5)*2*1.99+(9.2+2.5+3.7+4.8+3.4+2.9+6.5+7.0+2.8+6.04+4.9+

2.3)%2*1.74+(7.7+11.7)*2*1.6
602.54*2*2.38

(132.3+7.5+76.7)*2*2.36+(37.7+6.42+4.9+4.4+3.5+20.6+2.0+4.4+6.3+4.8)*2*
221?78+6.5+4.1+3.4+3.4+45+6.0)*2*1.93+12.7*2*1.46
406.02*2*2.74+(5.2+4.9+4.92+5.26)*2*1.64

(527.7-25.0)*2*2.7+11.3*2*1.6
(52.2+31.1)*2*2.12+(8.6+25.2+8.0)*2*1.76+6.8*2*1.65
(279.65+2.4+155.08+4.0+4.1+5.8)*2*2.04+(5.3+4.12+7.9+4.3+5.8)*2*2.04+
27.57*2*2.1
(374.62+25.7)*2*2.7+(9.3+6.5+2.1+5.84+5.5+5.1+8.2+10.1+2.6+9.9)*2*2.22
307.5*2*2.16+15.0*2*1.4

223.1*2*2.23+(10.2+43.5+4.2)*2*1.89

>suma

suma
22409.8

m?2

m?2

22409.8

RAZEM

22409.8

57

2.1

KNR 2-01

.|0326-08

studnie Dn
1000
studnie Dn
800

korekta ob-
miaru

Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3m, w gruntach suchych kategorii
I1I-IV pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg

<
(2.5-1.0+2.5)*2*(1.5*5+2.0*60+2.5*44+3.0*23)

(2.3-1.0+2.30)*2*2.5%4
>suma

suma
2524

m?2

m?2

2524.0

RAZEM

2524.0

KNR 2-01

.|0326-10

Umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 6m, w gruntach suchych kategorii
I1I-1V pod obiekty specjalne palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3519

m?2
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3519

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
<
studnie Dn  |(2.5-1.0+2.5)*2*(3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000
>suma
suma
korekta ob- |712 m2 712.0
miaru
RAZEM 712.0
59|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii Ill- IV |m3
d.2./0230-02 na odlegtos$¢ do 10m
21
<
Rys. 8.1 - 458.24*1.0*2.47
G1- G23
Rys. 8.2 - (490.03+12.0)*1.0*2.35
G23 -G 47
Rys. 8.3 - dn |(39.5+13.3+16.5)*1.0*1.99+(9.2+2.5+3.7+4.8+3.4+2.9+6.5+7.0+2.8+6.04+4.9+
200, dn 160 |2.3)*1.0*1.74+(7.7+11.7)*1.0*1.6
Rys.8.4DN |602.54*1.0*2.38
200 - G5-
G5.19
Rys. 8.5 DN |(132.3+7.5+76.7)*1.0*2.36+(37.7+6.42+4.9+4.4+3.5+20.6+2.0+4.4+6.3+4.8)*
200, DN 160|1.0*1.98
Rys. 8.6 DN |(4.7+6.5+4.1+3.4+3.4+45+6.0)*1.0*1.93+12.7*1.0*1.46
160,PE 180
Rys.8.7DN  |406.02*1.0*2.74+(5.2+4.9+4.92+5.26)*1.0*1.64
200, DN 160
Rys.8.8 DN |(527.7-25.0)*1.0*2.7+11.3*1.0*1.6
200, DN 160
Rys. 8.9 DN |(52.2+31.1)*1.0*2.12+(8.6+25.2+8.0)*1.0*1.76+6.8*1.0*1.65
200, Dn 160,
PE 180
Rys.8.10 DN |(279.65+2.4+155.08+4.0+4.1+5.8)*1.0*2.04+(5.3+4.12+7.9+4.3+5.8)*1.0*
200, DN 160 (2.04+27.57*1.0*2.1
Rys. 8.11 DN|(374.62+25.7)*1.0*2.7+(9.3+6.5+2.1+5.84+5.5+5.1+8.2+10.1+2.6+9.9)*1.0*
200, DN 160 |2.22
Rys.8.13 DN |307.5%1.0*2.16+15.0*1.0*1.4
200,DN 160,
Rys. 8.14 DN|223.1*1.0*2.23+(10.2+43.5+4.2)*1.0*1.89
200, DN 160
studnie Dn  |(2.5-1.0)*2.5%(1.5*5+2.0*60+2.5*44+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000
studnie Dn  |(2.3-1.0)*2.30*2.5*4
800
minus mat  |-3904.01
wbud
>suma
7051.1 <suma*0.8> m3 7051.1
RAZEM 7051.1
60|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2.|0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
21
<
Rys. 8.1 - 458.24*1.0*2.47
G1- G23
Rys. 8.2 - (490.03+12.0)*1.0*2.35
G23 -G 47
Rys. 8.3 - dn |(39.5+13.3+16.5)*1.0*1.99+(9.2+2.5+3.7+4.8+3.4+2.9+6.5+7.0+2.8+6.04+4.9+
200, dn 160 |2.3)*1.0*1.74+(7.7+11.7)*1.0*1.6
Rys.8.4DN |602.54*1.0*2.38
200 - G5-
G5.19
Rys. 8.5 DN |(132.3+7.5+76.7)*1.0*2.36+(37.7+6.42+4.9+4.4+3.5+20.6+2.0+4.4+6.3+4.8)*
200, DN 160|1.0*1.98
Rys. 8.6 DN |(4.7+6.5+4.1+3.4+3.4+45+6.0)*1.0*1.93+12.7*1.0*1.46
160,PE 180
Rys.8.7DN  |406.02*1.0*2.74+(5.2+4.9+4.92+5.26)*1.0*1.64
200, DN 160
Rys.8.8 DN |(527.7-25.0)*1.0*2.7+11.3*1.0*1.6
200, DN 160
Rys. 8.9 DN |(52.2+31.1)*1.0*2.12+(8.6+25.2+8.0)*1.0*1.76+6.8*1.0*1.65
200, Dn 160,
PE 180
Rys.8.10 DN |(279.65+2.4+155.08+4.0+4.1+5.8)*1.0*2.04+(5.3+4.12+7.9+4.3+5.8)*1.0*
200, DN 160 (2.04+27.57*1.0*2.1
Rys. 8.11 DN|(374.62+25.7)*1.0*2.7+(9.3+6.5+2.1+5.84+5.5+5.1+8.2+10.1+2.6+9.9)*1.0*
200, DN 160 |2.22
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3519

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
Rys.8.13 DN |307.5*1.0*2.16+15.0*1.0*1.4
200,DN 160,
Rys. 8.14 DN|223.1*1.0*2.23+(10.2+43.5+4.2)*1.0*1.89
200, DN 160
studnie Dn  |(2.5-1.0)*2.5*(1.5*5+2.0*60+2.5*44+3.0*23+3.5*11+4.0*7+4.5*5)
1000
studnie Dn  |(2.3-1.0)*2.30*2.5*4
800
minus mat  |-3904.01
wbud
>suma
1762.8 <suma*0.2> m3 1762.8
RAZEM 1762.8
61/KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia wg stanu faktycznego na budo- |godz.
d.2.|0604-01 wie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
21
1 godz. 1.0
RAZEM 1.0
2.2. Roboty monta zowe
2
62|KNR 2-28 Podtoza z piasku o grubosci 15cm m2
d.2.|0501-05
22
<
Dn 160 424.43*1.0
Dn 200 4176.05*1.0
Dn 180 38.9*1.0
>suma
suma
korekta ob- |4639.4 m2 4639.4
miaru
RAZEM 4639.4
63|KNR 2-28 Rury z PCV klasy N kielichowe o srednicy nominalnej 150mm m
d.2.|0503-01
2.2
424 m 424.0
RAZEM 424.0
64|KNR 2-28 Rury z PCV klasy N kielichowe o srednicy nominalnej 200mm m
d.2.|0503-02
2.2
2087.25 m 2087.3
korekta ob- |-0.1 m -0.1
miaru
RAZEM 2087.2
65|KNR 2-28 Rury z PCV klasy S kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm m
d.2.|0503-02
2.2
2088.75 m 2088.8
korekta ob- |-0.1 m -0.1
miaru
RAZEM 2088.7
66|KNR 2-28 Montaz zaslepek Z PCV o $rednicy nominalnej 200mm szt
d.2.|0510-03
2.2
63 szt 63.0
RAZEM 63.0
67|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.2.|0109-08 180mm
2.2
38.9 m 38.9
RAZEM 38.9
68| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm préba
d.2.|0706-02 (odcinek=préba)
2.2
155+4+1 préba 160.0
RAZEM 160.0
69|KNR-W 2-18 |Obsypka i zasypka kanatu piaskiem m3
d.2.|0511-04
2.2
<
dt. siecidn |(1476.05-82.0)*1.0*0.65-3.14*0.2*0.2/4*(1476.05-82.0)
200
dn 160 424.43*0.9*0.61-3.14*0.16*0.16/4*424.43
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
korekta ob- |1086.8 m3 1086.8
miaru
RAZEM 1086.8
70|KNR-W 2-18 | Zasypanie wykopow pospotka zageszczong warstwami o wskazniku zagesz- |ms3
d.2.|0511-04 czenia 1s=1,0
2.2
<
zasyp po- (196.5+135+48.6+98.0+139.0+317)*1.0%(1.1+0.9+1.67+1.13+1.45)/5
spotka -
(25+284.0+89+259+285+58)*1.0*(0.68+1.49+1.45+0.87+0.79+1.45)/6
>suma
suma
korekta ob- |2289.3 m3 2289.3
miaru
RAZEM 2289.3
71|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2./0236-02
2.2
<
zasyp po- (196.5+135+48.6+98.0+139.0+317)*1.0%(1.1+0.9+1.67+1.13+1.45)/5
spotka -
(25+284.0+89+259+285+58)*1.0*(0.68+1.49+1.45+0.87+0.79+1.45)/6
>suma
suma
korekta ob- |2289.3 m3 2289.3
miaru
RAZEM 2289.3
2.2. Studnie
3
2.2. Roboty monta zowe - studnie
3.1
72|KNR 2-28 Podtoza z posp6tki o grubosci 20cm m2
d.2./0501-06
2.3.
1
<
Dn 1000 1.1*1.1*155
DN 425 0.525*0.525*89
Dn 800 0.9%0.9*4+0.725*0.725
>suma
suma
korekta ob- |215.9 m2 215.9
miaru
RAZEM 215.9
73|KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o srednicy 425mm w gotowych elemen- |studnia
d.2.|0408-01 téw z tworzywa sztucznego - kineta przeptywowa
2.3.
1
89 studnia 89.0
RAZEM 89.0
74| KNR 2-28 Studnie rewizyjne gtebokosci do 2,0m o $rednicy 425mm w gotowych elemen- |m
d.2.|0408-05 téw z tworzywa sztucznego - dodatek za kazdy 1,0m roznicy gtebokosci ponad
2.3. 2,0m
1
(-0.5*21+0.5*19+1.0*5) m 4.0
RAZEM 4.0
75|KNR 2-28 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm i gtebokosci 2, |szt
d.2./0409-01 om
2.3.
1
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
76| KNR 2-28 Studnie do wytrgcania energii PE 800mm i glebokosci 2,5m szt
d.2./0409-01
2.3.
1
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
77/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy studnie
d.2.|0513-01 1000mm i gtebokosci 3m
2.3.
1
5+60+44+23+11+7+5 studnie 155.0
RAZEM 155.0

-12 -
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
78| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, o $rednicy 0,5m
d.2.|0513-02 1000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci studni
2.3.
1
Studzienka |(-1.5*5-1.0*60-0.5*44+0.5*11+1.0*7+1.5*5)/0.5 0,5m -139.0
DN 1000
RAZEM -139.0
79|KNR-W 2-18 |Klapy zwrotne dn 200 szt
d.2./0520-03
2.3.
1
7 szt 7.0
RAZEM 7.0
2.2. Wykonanie kaskad
3.2
80|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o szt
d.2.|0510-03 $rednicy nominalnej 200mm - tréjnik
2.3.
2
10 szt 10.0
RAZEM 10.0
81|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o szt
d.2.|0510-03 srednicy nominalnej 200mm kolana
2.3.
2
10 szt 10.0
RAZEM 10.0
82|KNR 2-28 Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur z PCW kielichowych o szt
d.2.|0510-03 Srednicy nominalnej 200mm - przejscia szczelne
2.3.
2
10 szt 10.0
RAZEM 10.0
83|KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe o $rednicy nominalnej 200mm m
d.2./0503-02
2.3.
2
0.82+1.56+1.4+0.62+0.95+1.7+2.2+0.88+1.4+1.1 m 12.6
RAZEM 12.6
2.3 Kanaly ttoczne
2.3. Roboty ziemne
1
84|KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3
d.2./0206-02 0 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadow-
3.1 czymi na odlegtos¢ do 1,0km
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*0.54
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9*0.54
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*0.513
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*0.54
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9*0.513
PE 63 mm
>suma
342.6 <suma*0.8> m3 342.6
RAZEM 342.6
85/KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0301-02 odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii Il
3.1
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*0.54
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9*0.54
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*0.513
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*0.54
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9*0.513
PE 63 mm
>suma
85.7 <suma*0.2> m3 85.7
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 85.7
86|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.|0214-04 odlegtosci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami samowytadowczymi
3.1 do 5t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 8
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*0.54
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9*0.54
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*0.513
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*0.54
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9*0.513
PE 63 mm
>suma
suma
korekta ob- 428.3 m3 428.3
miaru
RAZEM 428.3
87|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad - po-|m3
d.2.|0217-06 jemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt kategorii 11l
3.1
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*1.6
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9%1.93
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*1.4
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*1.72
PE 90 mm
Rys. 8.13 - 47.97*0.9*1.35
PE 63 mm
minus mat  |-428.29
wbud.
>suma
775.8 <suma*0.8> m3 775.8
RAZEM 775.8
88|KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach su- |m3
d.2.|0317-05 chych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebo-
3.1 kosci do 3,0m grunt kategorii lll-1V
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*1.6
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9%1.93
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*1.4
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*1.72
PE 90 mm
Rys. 8.13 - 47.97*0.9*1.35
PE 63 mm
minus mat  |-428.29
wbud.
>suma
193.9 <suma*0.2> m3 193.9
RAZEM 193.9
89|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o szerokos$ci do 1m i|m2
d.2.|0322-07 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kate-
3.1 gorii l1l-1V, wraz z rozbiérkg
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*2*1.6
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*2*1.93
90mm
Rys 8.10 - |27.57*2*1.4
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*2*1.72
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*2*1.35
PE 63 mm
minus mat  |-428.29
wbud.
>suma
suma
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korekta ob- |2678.4 m2 2678.4
miaru
RAZEM 2678.4
90|KNR 2-01 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii Ill- IV |m3
d.2./0230-02 na odlegtos¢ do 10m
3.1
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*1.6
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9%1.93
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*1.4
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*1.72
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9*1.35
PE 63 mm
minus mat  |-428.29
wbud.
>suma
775.8 <suma*0.8> m3 775.8
RAZEM 775.8
91|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2./0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii Ill-IV
3.1
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*1.6
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9%1.93
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*1.4
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*1.72
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9*1.35
PE 63 mm
minus mat  |-428.29
wbud.
>suma
193.9 <suma*0.2> m3 193.9
RAZEM 193.9
92|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopow do rozliczenia wg stanu faktycznego na budo- |godz.
d.2.|0604-01 wie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
3.1
1 godz. 1.0
RAZEM 1.0
93|KNR-W 2-01 |Dogeszczanie ubijakami mechanicznymi zasyp6w wykopow w pasie drogowym |ms3
d.2.|0228-01 z gruntu sypkiego kategorii -1l
3.1
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9*1.6
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9%1.93
90mm
Rys 8.10 - |27.57*0.9*1.4
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9*1.72
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9*1.35
PE 63 mm
minus mat  |-428.29
wbud.
>suma
suma
korekta ob- |969.7 m3 969.7
miaru
RAZEM 969.7
2.3. Roboty monta zowe
2
94/ KNR 2-28 Podtoza z piasku o grubosci 15cm m2
d.2./0501-05
3.2
<
Rys. 8.6 - PE|(95.86-15.0)*0.9
dn 90 mm
Rys. 8.9 - PE|320.75*0.9
90mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
Rys 8.10- |27.57*0.9
PE 63mm
Rys. 8.12 - |(422.89-15.0)*0.9
PE 90 mm
Rys. 8.13 - |47.97*0.9
PE 63 mm
>suma
suma
korekta ob- |796.5 m2 796.5
miaru
RAZEM 796.5
95/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.2./0109-01 63mm
3.2
75.54 m 75.5
RAZEM 75.5
96| KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej m
d.2./0109-03 90mm
3.2
839.5 m 839.5
RAZEM 839.5
97|KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |ztacze
d.2./0110-01 PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm
3.2
<
75.54/12+6
>suma
suma
korekta ob- |12.3 ztacze 12.3
miaru
RAZEM 12.3
98| KNR-W 2-18 |Polgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |ztgcze
d.2./0110-03 PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 90mm
3.2
<
839,5 668.95/12+14
>suma
suma
korekta ob- |69.8 zlgcze 69.8
miaru
RAZEM 69.8
99/KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych |ztacze
d.2.|0110-01 PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm
3.2
6 zigcze 6.0
RAZEM 6.0
100|KNR-W 2-18 [Luki rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej zlgcze
d.2./0110-03 90mm
3.2
36 zigcze 36.0
RAZEM 36.0
101|KNR-W 2-18 |Bloki oporowe m3
d.2.|0530-01
3.2
32.0*0.038 m3 1.2
RAZEM 1.2
102|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci ruociggu z rur typu PE, o $rednicy nominal- |préba
d.2.|0705-01 nej 90-110mm (1 préba - 200m)
3.2
4 préba 4.0
RAZEM 4.0
103|KNR 2-19 Oznakowanie taSmag z tworzywa sztucznego trasy rurociggu utozonego w ziemi|m
d.2./0219-01
3.2
75.54+839.5 m 915.0
RAZEM 915.0
2.4 Pompownia $ciekéw PS2- PS 4 i Pd1, Pd2
2.4, Roboty ziemne
1
104|KNR 2-01U1 |Wykopy z zasypaniem o gtebokosci do 4,80m i szerokosci 3,0-4,0m, wykony- |m3
d.2.|0808-04 wane w gruncie kategorii Il o $cianach zabezpieczonych obudowa pograzalng
4.1 typ stupowy
<
PS 2-PS4 3.0*3.0%(3.46+4.61+3.39)
Pd1 ,Pd 2 1.2*1.2*1.7*2
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suma
korekta ob- 108 m3 108.0
miaru
RAZEM 108.0
105|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
4.1 mi kat. 11I-IV-odwéz gruntu z wymiany do 10km.
Krotnos¢ = 8
<
PS 2-Ps4  |3.14*1.5*1.5/4*(3.46+4.61+3.39)
Pd1, Pd2 3.14*0.8*0.8/4*1.7*2
>suma
suma
korekta ob- |22 ms3 22.0
miaru
RAZEM 22.0
106|KNR-W 2-18 |Obsyp zb. pompowni - piaskiem m3
d.2.|0511-04
4.1
<
108.04-3.14*1.5*1.5/4*3.82*3-3.5*3.5*0.5*3-3.0*3.0*0.13-2.5*2.5*0.5*2
>suma
suma
korekta ob- |62 m3 62.0
miaru
RAZEM 62.0
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w m3
d.2./0203-04 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
4.1 km-dowoz piasku i pospétki z zaplecza
<
108.04-3.14*1.5*1.5/4*3.82*3-3.5*3.5*0.5*3-3.0*3.0*0.13-2.5*2.5*0.5*2
>suma
suma
korekta ob- |62 m3 62.0
miaru
RAZEM 62.0
108|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2./0214-03 odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi na odleg-
4.1 tos$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-11
Krotnos¢ = 8
<
108.04-3.14*1.5*1.5/4*3.82*3-3.5*3.5*0.5*3-3.0*3.0*0.13-2.5*2.5*0.5*2
>suma
suma
korekta ob- |62 m3 62.0
miaru
RAZEM 62.0
109/KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii |/m3
d.2.|0408-02 1]
4.1
<
108.04-3.14*1.5*1.5/4*3.82*3-3.5*3.5*0.5*3-3.0*3.0*0.13-2.5*2.5*0.5*2
>suma
suma
korekta ob- |62 m3 62.0
miaru
RAZEM 62.0
2.4. Roboty monta zowe
2
110|KNR-W 2-18 |Podtoza z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu o grubosci 25cm m3
d.2.|0511-05 Krotnos¢ = 2
4.2
<
PS5 3.0*3.0*0.25*3
>suma
suma
korekta ob- 6.8 m3 6.8
miaru
RAZEM 6.8
111|KNR-W 2-18 |Podtoze betonowe C8/10 o grubosci 10cm m3
d.2.|0510-02
4.2
<
przepom- 2.8*2.8*0.1*3
pownia dn
1500
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>suma
suma
korekta ob- |2.4 m3 2.4
miaru
RAZEM 24
112|KNR 2-02 Piyta zelbetowe betonu C20/25 W8 grub. 20cm m3
d.2.|0205.1-01
4.2
<
1.8*1.8*0.2*3
>suma
suma
korekta ob- |1.9 m3 1.9
miaru
RAZEM 1.9
113|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie ptyty siatkg stalowg z pretéw m2
d.2.|1106-07
4.2
<
1.8*1.8*3
>suma
suma
korekta ob- 9.7 m2 9.7
miaru
RAZEM 9.7
114 Dostawa , montaz i rozrych kpl. pompowni PS 2 - (zb.polimerobetonowy dw  |kpl
d.2. 1500 mm,H=3,61- 2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni ,zasilanie awa-
4.2 ryjne,sterowanie)
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
115 Dostawa , montaz i rozrych kpl. pompowni PS 3- (zb.polimerobetonowy dw kpl
d.2. 1500 mm,H=4,96- 2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni ,zasilanie awa-
4.2 ryjne,sterowanie)
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
116 Dostawa , montaz i rozrych kpl. pompowni PS4- (zb.polimerobetonowy dw kpl
d.2. 1500 mm,H=3,54- 2pompy, kpl wyposazenie techn. pompowni ,zasilanie awa-
4.2 ryjne,sterowanie)
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
117 Dostawa , montaz i rozrych kpl. przepompowni przydomowej kpl
d.2.
4.2
2 kpl 2.0
RAZEM 2.0
2.4, Zagospodarowanie terenu pompowni
3
2.4, Droga dojazdowa i zjazd do pompowni
3.1
118/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.2./0119-04 g6rkowatym lub podgérskim
4.3.
1
0.15 km 0.2
korekta ob- |-0.1 km -0.1
miaru
RAZEM 0.1
119/KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.2.|0802-07 20cm
4.3.
1
50 m2 50.0
RAZEM 50.0
120/KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- |m?2
d.2./0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
4.3.
1
<
PS4 151.34*3.5+9.0*4.5+8.5*3.5
>suma
suma
korekta ob- |599.9 m2 599.9
miaru
RAZEM 599.9
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121|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m?2
d.2./0101-02 gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
4.3. Krotnos¢ = 4
1
<
PS4 151.34*3.5+9.0*4.5+8.5*3.5
>suma
suma
korekta ob- |599.9 m2 599.9
miaru
RAZEM 599.9
122|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o grubosci po za- |m?2
d.2./0114-05 geszczeniu 15cm
4.3.
1
<
PS4 151.34*3.5+9.0*4.5+8.5*3.5
>suma
suma
korekta ob- 599.9 m2 599.9
miaru
RAZEM 599.9
123|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm o grubosci po za- |m2
d.2.|0114-06 geszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
4.3. Krotnos¢ = 5
1
<
PS4 151.34*3.5+9.0*4.5+8.5*3.5
>suma
suma
korekta ob- |599.9 m2 599.9
miaru
RAZEM 599.9
124|\KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po za- |m2
d.2./0114-07 geszczeniu 8cm
4.3.
1
<
PS4 151.34*3.5+9.0*4.5+8.5*3.5
>suma
suma
korekta ob- 599.9 m?2 599.9
miaru
RAZEM 599.9
125/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2./0114-08 8cm - za kazdy dalszy 1cm
4.3. Krotnos¢ = 12
1
<
PS4 151.34*3.5+9.0*4.5+8.5*3.5
>suma
suma
korekta ob- |599.9 m2 599.9
miaru
RAZEM 599.9
2.4. Ogrodzenie terenu pompowni PS3 z zagospodarowaniem
3.2
126/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki |m?2
d.2.|0126-01
4.3.
2
PS 3 4.0*4.0 m?2 16.0
RAZEM 16.0
127|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0301-03 odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii IV
4.3.
2
PS 3 (4.0*4-3.0)*0.8*0.2 m3 21
RAZEM 2.1
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128|/KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m m
d.2.|1801-02
4.3.
2
PS5 ((4.0*4)-3.0) m 13.0
RAZEM 13.0
129|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe m
d.2.|1803-02
4.3.
2
PS 3 ((4.0*4)-3.0) m 13.0
RAZEM 13.0
130|KNR 2-02 Typowe wrota o szerokosci 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szerokosci |kpl
d.2./1808-02 1m z siatki w ramach z katownikéw, bez pasa dolnego, o wysokosci 1,6m
4.3.
2
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
131|KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0300-03 mentowo-piaskowej
4.3.
2
PS 3 4.0*4.0 m?2 16.0
RAZEM 16.0
132 Stopa do zamontowania zurawika szt
d.2
4.3.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
2.5 Zasilanie pompowni
2.5. Pompownia PS 2
1
2.5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA - (W.L.Z.)
1.1
133|KNR 2-01 Kopanie rowéw kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,6mw |m
d.2. gruncie kat. IV
5.1.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
134|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,6m m
d.2. Krotnos¢ = 2
5.1.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
135/KNR 5-10 Uktadanie w rowach kablowych kabla YKXS 4x10 mm2 m
d.2.
5.1.
1
12 m 12.0
RAZEM 12.0
136/KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,6m|m
d.2 w gruncie kat. IV
5.1.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
137|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych YKXS 4x10 mm2 szt
d.2.
5.1.
1
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
138/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.2 nek
5.1.
1
1 odci- 1.0
nek
RAZEM 1.0
2.5. STEROWNICA POMP - MONTAZ
1.2
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
139|KNNR 5 Montaz fundamentu pod sterownice pomp szt
d.2.
5.1.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
140/KNR 5-10 Montaz sterownicy pomp (koszt sterownicy w koszcie przepompowni) szt
d.2.
5.1.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
141|KNR 2-01 Kopanie rowdw kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,6mw |m
d.2. gruncie kat. IV
5.1.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
142|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,6m m
d.2. Krotnos¢ = 2
5.1.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
143|KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych RPP 110/3,7 mm m
d.2
5.1.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
144\KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,6m|m
d.2. w gruncie kat. IV
5.1.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
145|ZKNR 39 Uszczelnianie otworéw rur ochronnych otwor
d.2
5.1.
2
2 otwor 2.0
RAZEM 2.0
2.5. UZIEMIENIE
1.3
146\ KNR 5-10 Montaz uzioméw, ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm m
d.2.
5.1.
3
25 m 25.0
RAZEM 25.0
147|KNR 5-08u2 |Montaz uziom6w pogragzalnych diugos¢ 3m szt
d.2. Krotnos¢ = 3
5.1.
3
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
148|/KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej pomiar
d.2.
5.1.
3
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
2.5. Pompownia PS 3
2
2.5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA - (W.L.Z.)
21
149|KNR 2-01 Kopanie rowdw kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,6mw |m
d.2. gruncie kat. IV
5.2.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
150/ KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,6m m
d.2. Krotnos¢ = 2
5.2.
1

-21 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 3519




PRZEDMIAR kanalizacja -. Kunéw (1).ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
2 m 2.0
RAZEM 2.0
151|KNR 5-10 Uktadanie w rowach kablowych kabla YKXS 4x16 mm2 m
d.2.
5.2.
1
12 m 12.0
RAZEM 12.0
152|KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,6m|m
d.2. w gruncie kat. IV
5.2.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
153|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych YKXS 4x16 mm2 szt
d.2.
5.2.
1
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
154/\KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.2. nek
5.2.
1
1 odci- 1.0
nek
RAZEM 1.0
2.5. STEROWNICA POMP - MONTAZ
2.2
155|KNNR 5 Montaz fundamentu pod sterownice pomp szt
d.2.
5.2.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
156 KNR 5-10 Montaz sterownicy pomp (koszt sterownicy w koszcie przepompowni) szt
d.2.
5.2.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
157|KNR 2-01 Kopanie rowdw kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,6mw |m
d.2. gruncie kat. IV
5.2.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
158|/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,6m m
d.2. Krotnos¢ = 2
5.2.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
159|/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych RPP 110/3,7 mm m
d.2.
5.2.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
160/KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,6m|m
d.2. w gruncie kat. IV
5.2.
2
15 m 15.0
RAZEM 15.0
161|ZKNR 39 Uszczelnianie otworéw rur ochronnych otwor
d.2.
5.2.
2
2 otwor 2.0
RAZEM 2.0
2.5. UZIEMIENIE
2.3
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162|KNR 5-10 Montaz uziomow, ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm m
d.2.
5.2.
3
25 m 25.0
RAZEM 25.0
163|KNR 5-08u2 |Montaz uzioméw pogrgzalnych dtugo$¢ 3m szt
d.2. Krotnos¢ = 3
5.2.
3
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
164|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej pomiar
d.2.
5.2.
3
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
2.5. Pompownia PS 4
3
2.5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJ ACA - (W.L.Z.)
3.1
165|KNR 2-01 Kopanie rowdéw kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,6mw |m
d.2. gruncie kat. IV
5.3.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
166/ KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,6m m
d.2. Krotnos¢ = 2
5.3.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
167|KNR 5-10 Uktadanie w rowach kablowych kabla YKXS 4x10 mm2 m
d.2.
5.3.
1
12 m 12.0
RAZEM 12.0
168/KNR 2-01 Zasypywanie rowow kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,6m|m
d.2. w gruncie kat. IV
5.3.
1
2 m 2.0
RAZEM 2.0
169|KNR 5-10 Obrébka na sucho kabli energetycznych YKXS 4x10 mm2 szt
d.2.
5.3.
1
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
170/KNNR 5 Badanie linii kablowej 4 zytowej niskiego napiecia odci-
d.2. nek
5.3.
1
1 odci- 1.0
nek
RAZEM 1.0
2.5. STEROWNICA POMP - MONTAZ
3.2
171|KNNR 5 Montaz fundamentu pod sterownice pomp szt
d.2.
5.3.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
172|KNR 5-10 Montaz sterownicy pomp (koszt sterownicy w koszcie przepompowni) szt
d.2.
5.3.
2
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
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173|KNR 2-01 Kopanie rowdw kablowych o gtebokosci do 0,8m i szerokosci dna do 0,6mw |m
d.2. gruncie kat. IV
5.3.
2
20 m 20.0
RAZEM 20.0
174\KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gr.10cm na dno rowu kablowego o szer. do 0,6m m
d.2. Krotnos¢ = 2
5.3.
2
20 m 20.0
RAZEM 20.0
175/KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych RPP 110/3,7 mm m
d.2.
5.3.
2
20 m 20.0
RAZEM 20.0
176|KNR 2-01 Zasypywanie rowoéw kablowych o gtebokosci do 0,6m i szerokosci dna do 0,6m|m
d.2. w gruncie kat. IV
5.3.
2
20 m 20.0
RAZEM 20.0
177|ZKNR 39 Uszczelnianie otworéw rur ochronnych otwor
d.2.
5.3.
2
2 otwor 2.0
RAZEM 2.0
2.5. UZIEMIENIE
3.3
178/KNR 5-10 Montaz uzioméw, ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm m
d.2.
5.3.
3
25 m 25.0
RAZEM 25.0
179|KNR 5-08u2 |Montaz uziom6w pogrgzalnych diugos¢ 3m szt
d.2. Krotnos¢ = 3
5.3.
3
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
180|KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej pomiar
d.2.
5.3.
3
1 pomiar 1.0
RAZEM 1.0
3 Roboty ko ncowe / Roboty w zakresie ksztattowania terenu-45112  700-2,Roboty w zakresie konstruowania
fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dr6g-452  33000-9 , Instalowanie ogrodze n, ptotow i sprz etu
ochronnego-45340000-2 U stugi rolnictwa, le $nictwa oraz ogrodnictwa- 77000000-0 /
3.1 Odbudowa drdg,
3.1. Odtworzenie nawierzchnia z mas bitumicznych
1
181|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowana me- |m2
d.3.|0114-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm
11
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
182|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.|0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
11 Krotnos¢ =5
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
183|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3./1004-07
11
nawierzchnia |1090.0*3.0 m?2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
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184|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 0/25mm o grubosci warstwy po za- |m2
d.3./0110-01 geszczeniu 4cm
11
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
185/KNR 2-31 Podbudowa beton asfaltowy 0/25mm - za kazdy dalszy 1cm m2
d.3./0110-02 Krotnos¢ = 3
1.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
186|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3./1004-07
11
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
187|KNR 2-31 Warstwg wigzgcg z betonu asfaltowego 0/20 o grubosci po zageszczeniu 4cm |m?2
d.3.|0311-01
1.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
188|KNR 2-31 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grubosci po zageszczeniu 4cm - za m2
d.3.|0311-02 kazdy dalszy 1cm (6-4)
11 Krotnos¢ = 2
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
189|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3.|1004-07
1.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
190|KNR 2-31 Warstwg $cieralng z betonu asfaltowego 0/11,2 , o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.|0311-05 3cm
11
nawierzchnia |1090.0*3.0 m?2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
191 |KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2za kazdy dalszy 1cm m?2
d.3.|0311-06 Krotnos¢ = 2
1.1
nawierzchnia |1090.0*3.0 m?2 3270.0
asfaltowa
RAZEM 3270.0
3.1. Odbudowa nawierzchni betonowej
2
192|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowana me- |m2
d.3.|0114-05 chanicznie o grubosci po zageszczeniu 15cm
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
193|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3.|0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm
1.2 Krotnos¢ = 5
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
194|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3./1004-07
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
195/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po za- |m2
d.3.|0114-07 geszczeniu 8cm
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
196 KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m2
d.3./0114-08 8cm - za kazdy dalszy 1cm
1.2 Krotnos¢ = 12
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
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197|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfaltem m2
d.3./1004-07
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
198|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych 300x100 grubosci 15cm,na pod- |m2
d.3./0309-02 sypce cem-piaskowej grub. 5cm
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
199|KNR 2-31 Warstwg $cieralng z betonu asfaltowego 0/11,2 , o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.|0311-05 3cm
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
200|KNR 2-31 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2za kazdy dalszy 1cm m?2
d.3.|0311-06 Krotnos¢ = 2
1.2
933.8*3.0 m2 2801.4
RAZEM 2801.4
3.1. Odbudowa nawierzchni  zwirowych
3
201|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia o grubosci po |m2
d.3./0204-03 zgeszczeniu 10cm
13
63.0*2.0 m2 126.0
RAZEM 126.0
202|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia - za kazdy dal- |m2
d.3./0204-04 szy 1cm ponad 10cm po zageszczeniu
1.3 Krotnos¢ =5
63.0*2.0 m2 126.0
RAZEM 126.0
203|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gérna z tlucznia o grubosci po |m2
d.3./0204-05 zgeszczeniu 7cm
13
63.0*2.0 m2 126.0
RAZEM 126.0
204|KNR 2-31 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg gdrna z tlucznia - za kazdy dal- |m2
d.3./0204-06 szy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu
1.3 Krotnos¢ = 3
63.0*2.0 m2 126.0
RAZEM 126.0
3.2 Rekultywacja terenu,humusowanie, zazielenienia-umoc  nienia
3.2 Rozscielenie humusu
1
205/KNNR 1 Przyw6z humusu uprzednio zmagazynowanego w hatdach z transportem urob- |m3
d.3./0206-02 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km-analogia
21
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
1686.2 <suma*0.25> m3 1686.2
RAZEM 1686.2
206/ KNNR 1 Rozscielenie spycharkg ziemi urodzajnej (humusu) na terenie ptaskim - 80% |m3
d.3.|0526-01
21
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
1349 <suma*0.25*0.8> m3 1349.0
RAZEM 1349.0
207|KNR 2-01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111- 20% m?2
d.3.|0505-01
21
<
dt. kanaliza- |(5554.42-(1094.0+934.0+24.0+63.0+12.0+15.0+25.0+15.0))*2.0
cji
>suma
1349 <suma*0.2> m2 1349.0
RAZEM 1349.0
3.3 Kamerowanie kanatow
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208 Kamerowanie kanatow m
d.3.
3
<
PCV 200mm |4176.05
kanaly bocz- |396.55+43.6
ne PCV
160mm
424,43 >suma
suma
korekta ob- |4616.2 m 4616.2
miaru
RAZEM 4616.2
3.4 Inwentaryzacja powykonawcza-geodezyjna
209|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
d.3./0119-04 gorkowatym lub podgérskim
4
<
PCV 4176.05
200mm,
kanaty bocz- |424.43
ne PCV
160mm
ttoczny PE  |839.5+75.54+38.9
90, PPE 63,
PE 180
>suma
5.6 <suma/1000> km 5.6
RAZEM 5.6
3.5 Optaty
210 Optata za zajecie pasa dogowego m2
d.3.
5
(1090+933.8+63)*3.0 m2 6260.4
RAZEM 6260.4
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