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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:
BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY SZEROKIEJ W CHELMCU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO STUDZIE-
NEK WODOMIERZOWYCH

Adres inwestyc;ji:

Chetmiec [0006] dz. nr: 598, 785/19, 785/18, 785/1, 785/17, 785/2, 785/16, 785/3, 785/15,
785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785/11, 785/7, 785/8, 785/10, 785/9 GMINA
CHELMIEC [121002_2].

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z przytgczami

dziatek zakonczonymi studzienkami wodomierzowymi.

Wiaczenie projektowanego odcinka do wodociggu rozdzielczego uzgodnionego protokotem
nr 6630/686/2017 z dnia 28.06.2017r., skuteczne zgtoszenie z dnia 31.08.2017;
BUD.6743.1562.2017. Wpiecie do sieci na dziatce 598, zakonczenie rozbudowy wodociggu
na dziatce 785/10. Wodociag bedzie pracowat w jednej strefie cisnienia. Planuje sie
wykonanie 18 przytgczy zakonczonych studniami wodomierzowymi.

taczna dtugosé projektowanych przewodoéw:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100RC SDR11 110*10,0 — 293,0m

- przytgcza do dziatek (studzienek wodomierzowych PE100RC SDR11 40*3,7

—75,0m

Ogétem - 368,0m

Wszystkie rurociagi z rur PE100RC SDR11 litych w catosci z tworzywa XSC 50.

Wielkos$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 (5,0
dm3/s) zgodnie z Rozporzagdzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych.

Rurociagi

Wszystkie rurociggi z rur PE100RC SDR11 litych w catosci z tworzywa XSC 50, tgczone przez zgrzewanie doczotowe ogétem 368,0m
zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-12 w tym:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100RC SDR11 110*10,0 - 293,0m

- przytgcza do studzienek wodomierzowych PE100RC SDR11 40*3,7 - 75,0m

Rurociagi bedg uktadane z przykryciem 1,6m. Przytgcza wykona¢ za pomocg opasek do nawiercania 110/32 szt. 18.

Rury i ksztattki winny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitne;j.

Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bedg zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 oraz zasuwy do przytgczy domowych dn32 zgodne z PN-
EN 1074-1+2:2002. Zestawienie:

-zasuwadn 32 18 szt.

- zasuwa liniowa dn100 1 szt.

- zasuwa do odciecia hydrantu dn 80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane bedg z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m. skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy monto-
wane bedg ze sztywnym przedtuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowa¢ na bloku betonowym 20x20x40 cm z
betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢é zamontowana na ptycie betonowej 50x50x10 cm z otworem ?12 cm, ptyta z betonu B-20.
Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 "Wodociagi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne".

Dla celéw ustalenia kosztéw przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego 7?80 PN16 wg PN-EN 14384:2009 - 1 sztuka. Odlegto$¢ zasuwy
od hydrantu 1,0m.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac:

1. Aprobate techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 "Wodociagi i kanaliza-
cja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne".

Dla ustalenia kosztéw przewiduje sie hydranty produkcji Hawle.

Przytacza do dziatek wraz ze studniami wodomierzowymi

W ramach inwestyc;ji projektuje sie przytacza do dziatek z rur PE100RC SDR 11 40*3,7 w ilosci 18 szt. zakonczone studzienkami wodo-
mierzowymi. Odciecia wykona¢ zasuwami do przytgczy domowych dn32. Podejscia zakonczy¢ studzienkami wodomierzowymi.

Na studzience wodomierzowej zamontowac¢ wtaz szczelny ?600mm wg PN-EN 124:2000 klasy B-125 na korpusie wys. min. 120 mm
ocieplony. Studzienki wodomierzowe wykona¢ jako PP/PE800. Przejscia rur przez $cianki studzienki wykonac¢ jako szczelne np. zabez-
pieczy¢ tancuchami uszczelniajgcymi. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-91/B-10728 i PN EN 1917.

Uktad pomiarowy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 - 1 + 5:2014-09. Zestaw wodomierzowy wykona¢ z wodomierzem objetosciowym kla-
sy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15 mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi dn 25 przed i za wodomierzem.
Dodatkowo na instalacji wodociggowej za wodomierzem nalezy zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce - zawdr zwrotny antyskazenio-
wy np. EA-V 277 Dn 25 firmy Haneywell lub EA 251 Dn 25 firmy Danfoss jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN 1717: 2003 zgodnie z
PN-92/B-01706 .

Skutecznos¢ dziatania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna byé co 12 miesigecy badana przez osoby odpowiednio
przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane. Przed zatozeniem zestawu wodomierzowego przytgcz nalezy przeptukac, aby unikng¢
uszkodzenia wodomierza.
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Rozbudowa Wodociggu Szeroka Koscidtek Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Wodociag rozdzielczy
1.1 Roboty Ziemne
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1.|0113-04
1
293.00 m 293.000
RAZEM 293.000
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1
549.38 m3 549.380
RAZEM 549.380
3|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-ll
1 Krotnos¢ = 0.15
549.38 m3 549.380
RAZEM 549.380
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
Krotnos¢ = 0.85
549.38 m3 549.380
RAZEM 549.380
5|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.|0228-03
1
549.38 m3 549.380
RAZEM 549.380
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1.|/0114-01 niu 20 cm
1
439.50 m?2 439.500
RAZEM 439.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.|/0114-03 niu 8 cm
1
439.50 m?2 439.500
RAZEM 439.500
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.1.|/0313-01 bosci 2 cm
1
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m2
d.1.|/0313-02 dy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 4
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o gru-  |m2
d.1.|0314-01 bosci 2 cm
1
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna - za m2
d.1.|0314-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 4
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Roboty Montazowe
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.|/0501-01
2
293.00*1.0 m?2 293.000
RAZEM 293.000
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
2
293.00*1.0 m?2 293.000
RAZEM 293.000
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC m
d.1.|0109-04 SDR11 Fi110x10.0 mm
2
293.00 m 293.000
RAZEM 293.000
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Rozbudowa Wodociggu Szeroka Koscidtek Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1./0201-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./0201-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-03
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.|/0219-01 go
2
293.00 m 293.000
RAZEM 293.000
19/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
2
1.47 odc.20 1.470
Om
RAZEM 1.470
20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
2
1.47 200m - 1.470
1 prob.
RAZEM 1.470
21 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Przylacza
21 Roboty Ziemne
22|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2.|0113-04
1
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
23|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
1
123.75 m3 123.750
RAZEM 123.750
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.|0318-01 1.5m w gr.kat. I-ll
1 Krotnos¢ = 0.15
123.75 m3 123.750
RAZEM 123.750
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
Krotnos¢ = 0.85
123.75 m3 123.750
RAZEM 123.750
26|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.|0228-03
1
123.75 m3 123.750
RAZEM 123.750
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
1
73.13 m?2 73.130
RAZEM 73.130
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.|0114-03 niu 8 cm
1
73.13 m?2 73.130
RAZEM 73.130
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Rozbudowa Wodociggu Szeroka Koscidtek Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
2.2 Roboty Montazowe
29|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2.|/0501-01
2
75.00"1.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
30|/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka rurociggdéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
2
75.00"1.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
31|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100RC m
d.2.|0109-01 SDR11 Fi40x3.7 mm
2
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
32|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o0 $r.32 mm kpl.
d.2.|0201-01
2
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR-W 2-18 |Montaz opaski do nawierczania Dn110/32 kpl.
d.2.|0214-03
2|analogia
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa Dn800 z wyposazeniem (zawory odcinajgce Dn25 - szt
d.2./0517-01 2szt, wodomierz typ C Dn15 - 1szt, zawor antyskazeniowy typ EA Dn25 - 1szt)
2|analogia
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
35/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|/0219-01 go
2
75.00 m 75.000
RAZEM 75.000
36| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|0707-01 Om
2
0.38 odc.20 0.380
Om
RAZEM 0.380
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
0.38 200m - 0.380
1 préb.
RAZEM 0.380
38 Inwentaryzacja przytgcza wodociggowego kpl
d.2.|kalk. wtasna
2
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
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