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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany Rozbudowa sieci wodociggowej - przekroczenie pod droga krajowa
Nr 28 Mszana Dolna — Nowy Sacz km. 132+763 w m. Chelmiec

JRozbudowa sieci wodociagowej Chelmiec-Gajowa Swiniarsko”

potozony w:
Chelmiec ul. Limanowska dz. nr 381 obr. 0006 Chelmiec

inwestor:
Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zam. 33-395 Chelmiec ul. Papieska 2

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z péZniejszymi zmianami Dz.U.
poz. 1409 z dn. 29.11.2013).
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DECYZJA

) o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
' do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ne podstawie '§ .4USte2, §5ust.1, §7, §13ustel pkt.4 lit."a" i wpe

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sp
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

ob. Mirosaw OLSZOWSKLI _
inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia ..&._czerwca J957r, w Czerwiersku

vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania '_s'amodzie_lhej funkcji

i prodektanta oraz kierownika budowy i rebét
w specjalnosci .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

] -

sanitarnych

Miroszaw O‘LSZO,WS}‘{VI _jest upow, atnio;:y e

1/ do sporzgdzania prejektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrelewania budowy i robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw

konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnyc

uzbrojenia terenu,

3/ do sporzgdzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukecyjnych elementdw

instalacjl oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodeciggowych, kanalizacyjnych, gazewych i cieplnych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja ninfejsza moge by¢ zaskariona -— za podrednictwem WO Jewod:
Nowosgdeckiege Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia,

:‘

. (pleczet urzedoﬁi “1

inz. Mirostaw Clszowski
Projekiant sieci i igfdialacji ;
woc-kan, gaz,c.o., pentylacji :
upr. proj. i wyk. Nr UANI7E42-138/91 ) e Neps,
2ppw nr 2 N. Saepod0R6.y Bzo SO90, Konistaaty 16/17
]
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Zaswiadczenie

Mirostaw Olszowski

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/2891/01

0 NUMETZE EWIENEYINYIM soosv sumeiimmms  ess mmmassisveys i e duaiiies

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......ccccocovevviiieiiiininnnnne.
; PRZEWODNI C
31 stycznia 2017 1. MALGPOLSKIE, OKHEGOWE) 128y
do dni@ .o INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Nowy Sacz, dnia _;._;5“...13.2.2'.!;12.1.&.13[1.13&& 1990 .
Nr . UAN.I28340/A=77/90

DECYZJA

o stwierdzeniu przvgotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budovwmictwie

Na podstawie § LtlithEI § 7,.8 13 ust.q pkte4 lit.man { npn

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2z dnda 20 lutego 1975 r. w

spra-
wie samodzielnych funkej; technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan ZBIGNIEUW SWIERZY
B, — = —ee
. magister inzynier inzynierii $rodowiska N
redzony dnia ... 28 ,E"Tzesnla,_:] 959r. w Mielcu
sosiada przygotowznie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ... _ —

pr.ojektant a

..... —rhts

w specjalnosei .. 1NStalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

ey . Pan ZBIGNIEW SWIERZY

................... y . Jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ do Sporzgdzania projektdw instalac
instalacje wodocizgowe,
tyzacyjno-wentylacyjne.

Ji sanitarnych obe jmujgcyeh
kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimg-

Na podstawie art. 129 Xpa decyzja niniejsza moze yé—zaskarzona — za posrednictwerm WoJewody
rOWOSE{dCCmng ]\r‘IhiSterst e ’.~ = R r~ | 3 . & \
! I wa Gospodarki PrZestrzenn -y Budownictwa, w terminie 14 dni od da
D F Df“r—""""“gﬁ' ty

jej doreczenia. o e -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-82S-DTD-YMN *

Pan Zbigniew Swierzy o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5632/02

adres zamieszkania ul. Konstanty 15, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

!
gt ind, Zbigi?‘;ﬁf’%w‘mzy
uprawnienia do projekiptvagia bez ograniczer
w specjalnosci inst Ia%?;o-miynieryjna}.
w zakresie siec| alacjl sanitarnych

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociggowej - przekroczenie pod drogg krajowa nr 28 Mszana
Dolna — Nowy Sacz zlokalizowanego w Chetmiec ul. Limanowska na dz. 381 obr. 0006 Chetmiec.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora

— podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500

— ‘obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe rozbudowy sieci wodociggowej Chetmiec-Gajowa-
Swiniarsko - przekroczenie pod droga krajowa Nr 28 Mszana Dolna — Nowy Sgcz w miejscowosci
Chetmiec km. 132 + 763 w pasie drogowym w obszarze zabudowanym.

Opracowanie wykonano wyprzedzajaco jako | etap realizacji rozbudowy sieci wodociggowej z rur PE 110
mm w m. Chetmiec. Przekroczenie drogi krajowej bedzie wykonane metodg przewiertu.

3. Rozwigzanie projektowe rozbudowy wodociagu pod droga krajowa Nr 28.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy sieci wodociggowej z rur PE Dn 110 przekroczenie
pod drogg krajowa Nr28 w m. Chetmiec. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie, w wykopie wasko
przestrzennym umocnionym wypraskami. Pod jezdnig prace beda wykonane metodg przepychu lub
przewiertu bez naruszenia nawierzchni jezdni. Przecietne zaglebienie wodocigagu 1,70 m. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Stanowisko przewiertu bedzie zlokalizowane na dz. nr 299.

3.1.8rednica wodociagu , zastosowany materiat .

Projektowana rozbudowa wodociggu bedg  wykonane z rur PE100Dz110x9,7SDR17S8 PN10 o
potaczeniach zgrzewanych doczolowo. Rurocigg pod drogg bedzie zabezpieczony rurg ochronng
PE100 Dz200x11,9 SDR17S8 PN10 dtugosci L = 10,0 m.

3.2.Atesty i certyfikaty .

Rury i ksztattki winny posiada¢ nastepujace atesty i certyfikaty:

-Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowego Zakfad Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggow do wody pitnej.

-Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacq za zgodno$c¢
wykonanie wszystkich produktow z wszelkimi wymogami norm.

4. Gleboko$¢ utozenia przewodu.

Przyjeto $rednig glebokos¢ utozenia rur w dostosowaniu do $rednicy przewodu — dla rury Dn 110 na 1,70m.
Gleboko$¢ bezwzgledna wykopu powinna uwzgledniaé wykonanie na calej szeroko$ci wykopu podsypki
piaskowej, wyrownujgcej podioze dna, o grubosci 20 cm.

Zasypke wykopow nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 oraz instrukcjg producenta rur.

5. Roboty ziemne i montazowe.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w przypadku skrzyzowania z istniejacymi uzbrojeniem
podziemnym recznie. Z petnym zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami
zakfadanymi poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.
Urobek z wykopow bedzie wywozony na miejsce wskazane przez inwestora. Przewody wodociggowe nalezy
uklada¢ na podiozu z podsypki piaskowej o gr. 20cm. PodloZze nalezy przygotowac wykonujac podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke ochronng rurociggu nalezy wykonac do wysokosci 30 cm.
Ponad wierzch rury za pomocg piasku sypkiego bez grud i kamieni — dobrze zageszczonego. Warstwa
obsypki powinna byé dobrze ubita z obu stron przewodu. Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej
wykonac¢ gruntem piaszczystym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem. Dno wykopu nalezy wyréwnac
tak, aby przebudowywany przytacz wodociggowy spoczywata w nim swobodnie bez naprezen. Na wierzchu
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zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme znakujacq w kolorze niebieskim z wkladkg metalowg dla

przewodow wodociggowych z rur PE , uktadang ok. 30+45 cm ponad przewodami o szerokosci 200 mm i
napisem ,UWAGA WODA".

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7 pazdziernika
2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar oddziatywania inwestycji
rozbudowa sieci wodociggowej - przekroczenie pod drogg krajowa nr 28 Mszana Dolna — Nowy Sacz
zlokalizowanego w Chelmiec ul. Limanowska zamyka sie na dzialce nr 381 obr. 0006 Chelmiec . Wyznacza
sie obszar oddziatywania sieci wodociggowej o szeroko$ci 1,0 m od osi przewodu.

Ochrona zabytkow — dziatka przez ktérg przebiega projektowany wodocigg nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie.

Tereny gornicze — trasa projektowanego wodociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

Sposob wykonania, technologia, wykorzystane materialy i urzadzenia zostaty dostosowane do warunkow
okreslonych w uzgodnieniu z GDDKIA, Zamawiajacego oraz wizji lokalnej w terenie.

Uwagi koncowe.

Wytyczenie trasy przewodow kanalizacji sanitarnej i wodociggu wg  zwymiarowania geodezyjnego.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania wodociggu muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych®, przez uprawnionych
monterow, pod nadzorem branzowym.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

- Normg PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- Normg PN-86/B-09700- ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych® — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 Warszawa wrzesier 2001.

- Wytycznymi projektowania i budowy sieci i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” przez
uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym.

J_
\'

Opracha{:
inz. M. lezowski
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Agnieszka Wachowska

Z-ca Dyrektora Oddziatu

) Krakéw 16.06.2016 r.
0.KR.Z-3.4341.12.20.2016.jp.3

Pan Mirostaw Olszowski
ul. Konstanty 16/17
33-300 Nowy Sacz

Uzgadniam przedtozony w tut. Dyrekcji projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej - przekroczenie pod drogg krajowa nr 28 Mszana Dolna - Nowy Sacz
km 132+763 w miejscowosci Chetmiec.

Wyrazam zgode na dysponowanie przez Inwestora - Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2, 33-381 Chetmiec - dziatka nr 381 w m. Chelmiec stanowigca pas drogowy
drogi krajowej nr 28 na cele budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji
na warunkach decyzji z dnia 16.06.2016 r. znak: 0.KR.Z-3.4341.12.20.2016.jp.2.

W zataczeniu oklauzulowany projekt budowlany.

Otrzymuja:

'1.) Adresat + zalacznik

2. a/a (AT
Do wiadomosci:
1. GDDKIA Rejon Nowy Sacz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane sg przetwarzane wyfacznie w celu ustosunkowania sie | udzielenia odpowiedzi na
Pana/Pani korespondencje, jak réwniez w celu archiwizacji. Przystuguje Panu/Pani prawo dostepu od tresci swoich danych oraz
ich poprawiania. Podanie danych jest obowiazkowe i wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Generalna Dyrekcja ul. Mogilska 25 e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gowv.pl
Drd vych i Autostrad 31-542 Krakow www.gddkia.gov.pl
zial w Krakowie tel.: 12 411 43 59
12 417 25 00
12 417 2511
fax: 12 411 01 18
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GENERALNY DYREKTOR

DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Krakéw, 16.06.2016 r.
0.KR.Z-3.4341.12.20.2016.jp.2

Decyzja
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj.: Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po
rozpoznaniu wniosku z dnia 25.05.2016 r. (data wptywu) Gminy Chetmiec ul. Papieska 2,
33-381 Chetmiec dotyczacym wyrazenia zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi
krajowej nr 28 na dz. nr 381 w m. Chetmiec sieci wodociggowej Dn 110 - przekroczenie
drogi krajowej w km 132+763
udzielam zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 na dz. nr 381 w m. Chetmiec sieci
wodociggowej Dn 110 - przekroczenie drogi krajowej w km 132+763 z zastrzezeniem, ze:
1. przekroczenie drogi krajowej nr 28 nalezy wykonaé bezrozkopowo, metodg przewiertu

bez naruszenia konstrukcji nawierzchni drogi
2. gtebokos¢ umieszczenia projektowanego wodociggu pod jezdniag DK 28 powinna

wynosi¢ min. 1,5m liczac od géry nawierzchni do géry rury ostonowej
3. gtebokos$¢ umieszczenia pod terenem powinna wynosi¢ min. 0,8m

komore przewiertowg nalezy lokalizowa¢ poza korpusem drogi krajowej

zgodnie z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi

wymaga przetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi wtasciciel urzadzenia.

Projekt budowlany dla planowanego zamierzenia podlega uzgodnieniu z zarzadcg
drogi tj. w Generalnej Dyrekcji Dréog Krajowych i Autostrad - Oddziat w Krakowie,
ul. Mogilska 25

Rozpoczecie robdét w pasie drogowym nalezy zgtosi¢c do GDDKIA Rejon Nowy Sacz,
33 - 386 Podegrodzie 360 oraz nalezy uzyska¢ zezwolenie Rejonu na zajecie pasa w celu
umieszczenia urzadzenia z naliczeniem stosownych optaty za umieszczenie urzadzenia

obcego w pasie drogowym (optaty roczne) oraz za prowadzenie robot w pasie drogowym.
\

1
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.) ,W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w formie decyzji
administracyjnej”.

Whnioskiem z dnia 25.05.2016 r. (data wptywu) inwestor - Gmina Chelmiec
ul. Papieska 2, 33-381 Chetmiec zwrdcit sie do tut. Dyrekcji o wyrazenie zgody na
lokalizacje w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 na dz. nr 381 w m. Chetmiec sieci
wodociagowej Dn 110 - przekroczenie drogi krajowej w km 132+763. Zarzadca drogi

krajowej przychyla sie do zgdania strony na warunkach niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji moze
na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zwroci¢ sie do Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nalezy
wnies¢ za posrednictwem Oddziatu w Krakowie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad ul. Mogilska 25, 31-542 Krakoéw.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 4 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tekst jednolity z 2015 r., poz. 783 ze zm.). Adnotacje sporzadzit: St. Specjalista w Wydziale Uzgodnien

i Zagospodarowania Przestrzennego: Joanna Plachta.

Otrzymujg :

(’1‘1 Petnomocnik: Pan Mirostaw Olszowski
ul. Konstanty 16/17
33-300 Nowy Sacz

2. afa %22/,6%0

Do wiadomosc

1. GDDKIiA Rejon Nowy Sacz

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad z siedzibg w Warszawie,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Dane sa przetwarzane wylacznie w celu ustosunkowania sig i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani
korespondencje, jak rowniez w celu archiwizacji. Przysiuguje Panu/Pani prawo dostepu od tresci swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest obowigzkowe i wynika z przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 23).
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Nowy Sgcz, dn. 17.08.2016 r.
STAROSTA NOWOSADECK]

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-
888

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1060/2016

Podstawa prawna: art.28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2010-r. Nr 193, poz. 1287 2 pozn. zm.)

Przedmiot narady-

Lokalizacja:
Whnioskodaweca:
33-395 Chelmiec
ul. Papieska 2A

-
| Data wplywu: | 17.08.2016

17.08.2016

PRZEJSCIE PROJ. SIECI WODO
Chelmiec
,dz.: 381
URZAD GMINY CHELMIEC

C.PRZEZ D

ROGE KRAJOWA

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

 Uwagi
- Decyzja znak O.KR.Z-3.434]. 12.20.2016.jp.2 z dnia 16.06.2016 r.

GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD W KRAKOWIE.

2 ORANGE POLSKA - Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym
DOSTARCZANIE [ SERWIS zaprojektowaé wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
USLUG, DZIAL EWIDENCJ] I - Prace w poblizu urzgdzen telekomunik. podziemnych wykonywaé
ZARZADZANIA DANYMI O recznie pod $cistym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. tel.
INFRASTRUKTURZE 18 4440803 z wezesniejszym powiadomieniem,

KRAKOW - Przed zasypaniem wykopéw obowigzuje odbi6r skrzyz. i zblizen do

| urzadzen telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska
[ zakoficzony protokolem.

- Wszelkie uszkodzenia wynikfe niewlasciwego prowadzenia robot
i niezgodne z uzgodnienia bedg traktowane jako awarie i usuwane na
koszt Inwestora,

- Zachowac szczeg6lng ostroznosé Przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu
budowlanego w czasie Zageszczenia terenu w miejscach ulozenia sieci
teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia,

- Istniejgcg sie¢ telekomunikacyjng w miejscu skrzyzowania lub zblizen
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi AROT 160 PS na koszt Inwestora.

- Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na stronie :
Wwww.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonanie prac na sieci Orange Polska
bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska bedzie
zglaszane organom scigania.
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Polska Spéx‘ka Gazownictwa sp.z
0.0. Oddziat w Tarnowie

6630/1060/2016

- Skrzyzowanie wodoc. z gazociggiem wykona¢ zgodnie
z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 ,

Dz.U.z 2013r poz. 640 .

- Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela RDG Nowy Sacz.

- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowa podiega
odbiorowi technicznemu w RDG,odbiory beda wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawca rob6t zglosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

- Przed przystapieniem do prac w odleglodci mnigjszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napow. NN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy sied.
Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dZzwignic,liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby nie naruszaé
ustojow stupdw linii j.w.,inaczej beda musialy by¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

URZAD GMINY CHELMIEC

- Bez uwag.
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