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Zestawienie dziatek i wi&cicieli postepowania

Ip nr obreb wiasciciel adres
dziatki

1 598 Chelmiec [0006] GMINA CHELMIEC ul. PapiesRa33-395 Chetmiec

2 785/19 | Chetmiec [0006] Koiotek Rafat ul. Léna 14, 33-395 Chetmiec

3 785/18 | Chetmiec [0006]

4 785/1 Chetmiec [0006]

5 785/17 | Chetmiec [0006]

6 785/2 Chelmiec [0006]

7 785/16 | Chetmiec [0006]

8 785/3 Chetmiec [0006]

9 785/15 | Chetmiec [0006]

10 785/4 Chetmiec [0006]

11 785/14 | Chetmiec [0006]

12 785/5 Chetmiec [0006]

13 785/13 | Chetmiec [0006]

14 785/6 Chetmiec [0006]

15 785/12 | Chetmiec [0006]

16 785/11 | Chetmiec [0006]

17 785/7 Chetmiec [0006]

18 785/8 Chetmiec [0006]

19 785/10 | Chetmiec [0006]

20 785/9 Chetmiec [0006]




INFORMACJA

dotxcz gca bezgiecze Astwa i ochronx zdrowia
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33-300 Nowy S gcz
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1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

BUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY SZEROKIEJ
W CHELMCU WRAZ Z PRZYLACZAMI DO STUDZIENEK WODOMIERZOWYCH

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- Istniejace obiekty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkod: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materiatow budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopdow, przed osuwaniem sig
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnieciem os6b,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot.

- Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie Srodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sie z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposdb bezpieczny dla siebie i innych 0séb oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnoSci udzielania pomocy osobom, ktére ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogoiny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okre$lonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujacych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegéinie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezpo$redni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikdw obejmujacy w szczegolno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatdw wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne oSwietla sie i 0oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuije sie w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymato$ci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyC.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje sig, w przypadku awarii
o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie o$wietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediéw i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwos$ci
substanciji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec: trwate i ustabilizowane podioze, trwatg,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozér.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

PROJEKTANT:
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5 . CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldany pn:

BUDOWA WODOCI AGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY SZEROKIEJ
W CHELMCU WRAZ z PRZYL ACZAMI DO STUDZIENEK
WODOMIERZOWYCH

Adres inwestyciji:

Chetmiec [0006] dz. nr: 598, 785/19, 785/18, 785/85/17, 785/2, 785/16, 785/3, 785/15,
785/4, 785/14, 785/5, 785/13, 785/6, 785/12, 785I8b/7, 785/8, 785/10, 785/9 GMINA
CHELMIEC [121002_2].

Catas¢ problematyki i obszar oddziatywania inwestycji ada st na dziatkach ok&onych
we wniosku tj. podanych pows).

Inwestycja ldzie prowadzona przez tereny gminne — ulica Szewska tereny prywatne.
Ochrona zabytkow - dzialki przez, ktore przebiegajgktowany wodocig nie g wpisane
do rejestru zabytkow i nie podlegajchronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nipirega przez tereny gornicze.

Tereny osuwiskowe - trasa projektowanych siecpneebiega przez tereny osuwiskowe
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy iQfec oraz zapisami okf§®nymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodocigowe rozdzielcze wraz z przyczami
dziatek zakaiczonymi studzienkami wodomierzowymi.
Wigczenie projektowanego odcinka do wodggci rozdzielczego uzgodnionego protokotem
nr 6630/686/2017 z dnia 28.06.2017r., skuteczneoszghie z dnia 31.08.2017;
BUD.6743.1562.2017. Wegtie do sieci na dzialce 598, zakaenie rozbudowy wodaogju
na dzialce 785/10. Wodag Ixdzie pracowat w jednej strefie snienia. Planuje si
wykonaniel8 przylgczy zakaczonych studniami wodomierzowymi.
taczna dhugéc¢ projektowanych przewodow:
- sie¢ wodochgowa rozdzielcza PE10ORC SDR11 110*10,0 293,0m
- przylacza do dziatek (studzienek wodomierzowych PE100R®HL 40*3,7
—75,0m

Ogotem - 368,0m
Wszystkie rurocigi z rur PELOORC SDR11 litych w caé z tworzywa XSC 50.
Wielkos¢ zapotrzebowania wody uwzglnia zapotrzebowanie wody na cele socjalno
bytowe oraz przeciwp@rowe dla jednostek osadniczych o liczbie miesz&a do 2000 (5,0
dm’/s) zgodnie z Rozpogdzeniem w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz
drég paarowych.

5.2. Podstawy opracowania

- Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorami sthwvea wody

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.ZB342017 z dnia 11.04.2017

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprami®630/427/2017 z dnia 26.04.2017
- Warunki rozbudowy sieci wodagowej

- Zaswiadczenie o braku sprzeciwu dla budowy sieci wogypmwvej; znak:
BUD.6743.1562.2017 z dnia 31.08.2017 do ktorejaustwpety projektowany wodogg
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- Opinia PPIS

- Dokumentacja bada podiaza gruntowego z opigi geotechniczm i projektem
geotechnicznym — lipiec 20175.2.6

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawmto spraw zabezpieazerzeciwpagarowych — wpis na
mapie

- Mapy sytuacyjno — wysokciowe do celdéw projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejgcy stan zaopatrzenia w woel

Projektowana budowa wodagu rozdzielczego ma na celu zaopatrzenie w ¢wod
projektowanych  budynkéw mieszkalnych. Miesia przedmiotowe] cgci Chetmca
zaopatruj sic w wock z istniepcego wodogigu prywatnego a w przewajacej CzSCi z
wiasnych studni. W ramach inwestycgidzie rownie zapewniona ochrona p. f0

5.4. Istniejacy stan odprowadzeniaciekow

Na rozpatrywanym obszarzécieki odprowadzane gsw wigkszagci do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Cg¢ budynkow posiada wtasne przydomowe oczyszczaleiarniki na
scieki.

5.5. Nawpnzanie do programu wodocagu gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodgaoiL W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem
i dostawg wody zostata opracowana przedmiotowa dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobdér ruroaigow

Aktualnie planuje si wykonanie 18 przyczy zak@czonych studniami wodomierzowymi.
Docelowy ilo$¢ dostarczanej wody dla miejscoseo Chetmiec okrdono w bilansie
zapotrzebowania na wed

Zapotrzebowanie wody ,aktualnie”

Ng= 1,34

Nh = 1,55

Jednostkowe zycie wody na mieszkea 0,10 n¥d

llos¢ mieszkacow ,docelowo”:

18*4 =72 M
Quer = 72%0,1= 7.2m/d

Qumex= 7,2* 1,34 = 9,65 m’/d

Qhmex= 9,65/24*1,55 = 0,62 m’h = 0,17 dm’/s

Z uwagi na monta hydrantu dn80 gtébwny odcinek zostanie wykonany RIE100
SDR11 110*10,0; podggia do budynkow PE100 SDR11 40*3,7.

5.7. Obliczenia hydrauliczne

Wodochg bedzie pracowat w jednej strefie soienia. Cgnienie statyczne w miejscu
wiaczenia wynosi okoto 0,35 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodow wodoagowych
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Inwestycja lgdzie prowadzona przez tereny gminne — ulica Szeooka tereny prywatne. Na
wejscie w teren inwestor uzyskat zgody od ydigiela posesiji.

5.9. Opinia geotechniczna

Podtaze gruntowe terenu budugrunty okrgélone w dokumentacji badgodtaza gruntowego
zréznicowane pod wzghem wigciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i pancg proste
warunki gruntowe zaliczgjobiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgednizajczory
dokumentagj). Woda gruntowa nie wygtuje na inwestycji. Woda me wystpowa tylko
w okresie mokrym.

Na inwestycji wysgpuja grunty kategorii:

| — 5,45%
V- 19,1%,
V- 75,45%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewoddow wodggowych krzyuja Si¢ z istniegcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniegcym gazocigiem

- projektowanymi przyczami i projektowas sieci kanalizacji sanitarnej

- przewodami kanalizacji sanitarnej

5.11. Rozwjzania projektowe

Wigczenie projektowanego odcinka do wodgci rozdzielczego uzgodnionego protokotem
nr 6630/686/2017 z dnia 28.06.2017r., skuteczneoszghie z dnia 31.08.2017;
BUD.6743.1562.2017. Wegtie do sieci na dziatce 598, zakaenie rozbudowy wodaogju

na dziatce 785/10. Caté robot mana wykona rozkopem, dopuszczagsivykonywanie
robot przewiertem. W rejonie wygtowania uzbrojenia podziemnego wykérsondowanie
celem okrélenia lokalizacji uzbrojenia. Calé robot wykon& zgodnie z zapisami
okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej @nik).

Polgczenia rurogigdw z armatuy wykon& jako kotnierzowe z zastosowaniem kotnierzy ze
stali nierdzewnejeliwa kydz PE. Przydcza wykona za pomog opasek do nawiercania.

5.11.1.Rurociagi

Wszystkie rurocigi z rur PELOORC SDR11 litych w caep z tworzywa XSC 50,sczone

przez zgrzewanie doczotowe ogdt&t8,0mzgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-h2tym:

- sie¢ wodochgowa rozdzielcza PE100RC SDR11 110*10,0 — 283,0

- przylacza do studzienek wodomierzowych PE100RC SDR18,40* — 75,0m
Rurochgi beda uktadane z przykryciem 1,6m. Przgka wykoné za pomog opasek do
nawiercania 110/32 szt. 18.

Rury i ksztattki winny mié atest Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie ruragow do wody pitne;j.

5.11.2.Zasuwy
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Na rurocggach w gruncie montowanedy zasuwyzeliwne kotnierzowe PN16 oraz zasuwy
do przyhczy domowych dn32 zgodnedPN-EN 1074-1+2:2002. Zestawienie:

- zasuwa dn 32 18 szt.
- zasuwa liniowa dn100 1 szt.
- zasuwa do odecia hydrantu dn 80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowanedd z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowamngla ze sztywnym przedieniem
wrzeciona i skrzynk uliczrg. Zasuwy nalgy zamontowé na bloku betonowym 20x20x40
cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna lmamontowana na ptycie betonowej
50x50x10 cm z otworem @12 cm, ptyta z betonu B-@@naczenia lokalizacji zasuw
stupkami z opisami lub tablicami na elementach #yalawg PN-B-01700:1999 ,Wodaogi i
kanalizacja - Urzdzenia i sié zewretrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje sasuwy produkcji Hawle.

5.11.3.Hydranty

Na rurocigu montowany &dzie hydrant pgarowy typu nadziemnego @80 PN16 wg PN-EN
14384:2009 — 1 sztuka. Odlegtazasuwy od hydrantu 1,0m.

Hydranty montowane na sieciach wodgawych powinny posiada

1. Aprobag techniczag.

2. Atest higieniczny Restwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP dagytkowania w ochronie przeciwparowej.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisdu tablicami na elementach trwatych
wg PN-B-01700:1999 ,Wodoggi i kanalizacja - Urzdzenia i sié zewrgtrzna - Oznaczenia
graficzne”.

Dla ustalenia kosztoéw przewiduje $iydranty produkcji Hawle.

5.11.4.Przytacza do dziatek wraz ze studniami wodomierzowymi

W ramach inwestycji projektuje¢sprzylacza do dziatek z rur PE1OORC SDR 11 40*3,7 w
ilosci 18 szt. zakfczone studzienkami wodomierzowymi. Ogta wykon& zasuwami do
przylaczy domowych dn32. Podeja zakaczy¢ studzienkami wodomierzowymi.

Na studzience wodomierzowej zamontowataz szczelny @600mm wg PN-EN 124:2000
klasy B-125 na korpusie wys. min. 120 mm ocieplddtudzienki wodomierzowe wykoéa
jako PP/PEB00. Przsjia rur przez scianki studzienki wykon&a jako szczelne np.
zabezpieczy tancuchami uszczelniggymi. Studzienki wykonazgodnie z PN-91/B-10728 i
PN EN 1917.

Uktad pomiarowy wykonazgodnie z PN-ISO 4064 - 1 + 5:2014-09. Zestaw waiéozowy
wykona z wodomierzem objosciowym klasy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15
mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami ogigcymi dn 25 przed i za
wodomierzem. Dodatkowo na instalacji wodmuwej za wodomierzem naig zamontowa
urzadzenie zabezpieczge — zawOr zwrotny antyskeniowy np. EA-V 277 Dn 25 firmy
Haneywell lub EA 251 Dn 25 firmy Danfoss jako zghiezzenie klasy EA wg PN-EN 1717:
2003 zgodnie z PN-92/B-01706 .

Skuteczné¢ dziatania zaworéw zwrotnych antyslemiowych typu EA powinna ktyco 12
mieskcy badana przez osoby odpowiednio przeszkoloneyrakivbada ewidencjonowane.
Przed zaleeniem zestawu wodomierzowego peog naley przeptuk&, aby unikmé
uszkodzenia wodomierza.

5.11.5.Skrzyzowania z przeszkodami

15



16

Skrzyzowania z istniepca kanalizacja sanitarng
Zgodnie z zaiczonym planem zagospodarowania terenu na trasjekpoaanego ruroggu
biegrg przylgcza i si€é kanalizacji sanitarnej (istngga i projektoowana). Przed
przysgpieniem do wykonywania wykopow nalena projektowanej trasie wykofi&ontrolne
wykopy poprzeczne écianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5*1,5 gielhokasci
zgodnej z profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi orazpodziemnymi

Roboty pod liniami napowietrznymi wykoé&dcisle wg uwag okréonych w odpisie z narady
koordynacyjnej.

Przed przysifpieniem do prac w odlegioi mniejszej ni:

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznycN N

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrzny®N,

nalezy uzgodné bezpieczne metody pracy ze Spodksploatujcs siec. Odlegtadci powyzsze
dotycz rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegté¢ od najdalej wysuwtej czsci maszyny do
skrajnego przewodu.

Prace ziemne natg prowadz¢ w ten sposdb, aby nie naruézestojow linii j.w. inaczej bda
musiaty by odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkuez

Skrzyzowania z istniegcym gazociagiem
Przed przysipieniem do wykopdw naky w rejonie istniejcego gazoagu wykon& sondy
poprzeczne, celem doktadnego ich zlokalizowaniac@mykonywa recznie.
Roboty zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, z@d i odbioru gazoggow
wykonanych z polietylenu
Obowigzujgcymi normami i przepisami :
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dzz @013 poz. 640
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz.3.05
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690
- PN-91/M -34501
- Prace ziemne w rejonie gazggu wykonyw#& recznie pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni Nowy $cz.
- Skrzyowanie innego uzbrojenia z sigcgazows podlega odbiorowi technicznemu w
Gazowni N. §cz, odbiory ledg wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robot zgtosi ich rozpagize w Gazowni N. &z z 7-dniowym wyprzedzeniem
- uwagami okrédonymi w protokole z narady koordynacyjnej
Odbioru zabezpieczenia skeoyvan i roboty w rejonie skrzyowania naley dokona&
w obecndci dostawcy gazu.

Roboty w okolicy budynkéw i ogrodzea
Uktadanie wodoeigu w okolicy budynkéw i trwatych ogrodaewn odlegt@ci mniejszej od
3,0m wykon& przewiertem lub rozkopem z uwegdhieniem odbudowy ogrodzenia.
Przewiert wykon&bez rury ostonowej chybae na sytuacji wskazano przewiert zarur

Skrzyzowania z drogami.
Skrzyzowania z drogami wykomametod, przewiertu z rug ostonows lub bez zgodnie

z zahczonymi profilami oraz wydandecyzy lokalizacyjry i uzgodnieniami. W przypadku
prowadzenia wzdtudrogi i w drodze og¢ robot zostanie wykonanych metobzkopu. Po
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zasypaniu wykopow wykorta podbudow jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L.
Wskaznik zag:szczenia dl drégsl=1,0 dla pozostatych sl= 0,95. Szczegdtowe warunki
uzgodné z Inwestorem. Do odbudowy naleprzyja¢ cab szeroké¢ drogi.

5.12.Metody wykonywania robo6t

Przewiduje si wykonywanie rob6t mechanicznie (w przexapcej czs$ci) i recznie.

Znaczn ilos¢ robdt kcznych wymusza:

- bliskie gsiedztwo napowietrznych linii energetycznych,

- istniepce uzbrojenie,

- ogrodzenia i ogrodki.

Roboty wykoné& zgodnie z uwagami okflenymi w odpisach protokotdbw z narady
koordynacyjneja w szczegOllrniwi zgodnie z wymaganiami dotygz/mi warunkow
bezpieczéstwa pracy. Zmiany kierunkéw i uzbrojenie ngleoznakowa tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemzgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodgowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Catas¢ robot zostanie wykonana rozkopem. Roboggzne w miejscach skrzgwan z
istniegcym uzbrojeniem oraz w miejscach otomych w protokotach z narady
koordynacyjnej. Wykopy mechaniczne kopark scianach pionowych zabezpieczonych
szalunkiem np. typu SBH. Wykopyazne posiadabeda sciany pionowe deskowane do
petnej wysokéci. Poniewa cze$¢ robot prowadzonachlzie w ogrédkach, zwracagsiwag
na poprawne wykonanie robét ziemnych a mianowiomozenie humusu, wykop, roboty
montaowe, zasypka z zagzczeniem zakazona zasypaniem humusu i obsianiem graw
Nadmiar urobku naley zatadowa na samochody wywrotki i wywéé:

- nadmiar na wysypisko na odlegtado 5 km,

- pozostaté¢ na czasowy odktad na odleggado 2 km.

Miejsce wywozu wskze Inwestor.

W miejscach skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem odcinek po 1m w obie strony wykopa
recznie z zachowaniem szczegolnej o&tisCi.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane dola recznie i mechanicznie. Odcinki skemywan z istniepcym
uzbrojeniem na diugei 2 m naley zasypa piaskiem do wysokai 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypkagszcz& do 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod
drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszimsanego; wtérny modut
odksztatcenia E=140MPa. Po wykonaniu zasypki pas roboét przez tidwmalezy obsia
trawa. Przewiduje si grabkowanie i obsiew trajna powierzchni 200

C. Roboty montzowe

Roboty ziemne wykorta zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla pragow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Montarurocagdw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociggi na catej dtugéci montowane &da na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane
gruntem sypkim np. piaskiem do wysgékbl0 cm ponad rgt Nad rug okoto 30cm uktada
tasSme niebiesly z wkiadlg metalows. Rurochg naley uktada& na gkbokasci 1,6m ponad
wierzch rury.

Po zmontowaniu ruroggdéw naley wykona prolke cisnienia. Préb cisnienia i odbiér
wykona wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wodWymagania dotyege systemoéw
zewretrznych i ich czsci sktadowych”. Cénienie prébne 1,0 MPa. Woda do prétdbie
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podawana z sieci. Przewidujeg sl prolg cisnienia. Po zmontowaniu catej sieci nale
wykona ptukanie i dezynfekejrurocagdw z powtdérnym ptukaniem. Zrzut wody ptucznej do
przydraznych rowow. Woe po dezynfekcji naley odwiez¢ na oczyszczalgisciekdw po
neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu ruroggu, przed zasypaniem najewykona inwentaryzacgj geodezyjn.

5.13. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia robot w okresie ,mokrymiwykopach mae wystpowa woda,
nalezy przewidzié¢ pompowanie z odprowadzeniem wéd do rowdw. W okrasichym nie
przewiduje s} pompowania. W zvwzku z powyszym naley prowadz¢ dziennik pompowa
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania rob6t zostawykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymiemwntowane po zakozeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementamictty ewentualne odwodnienia wraz z rugg@mi.
Zasilanie urgdzen z agregatéw pdotwdrczych.

5.15. Wptyw inwestycji nasrodowiska, informacja o obszarze oddziatywania oleiktu.

Budowa wodogjgu rozdzielczego zapewni dosiawody do projektowanych rozbudéw oraz
zapewni ochrop p. pa. przylegtych obiektow. Nie przewiduje esiwycinania drzew.
W trakcie budowy przewidujegutrudnienia w dojazdach do posesji.

Na podstawie § 13a Rozpadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. PdA55 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegotowego zakresumyagorojektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji rozbudowa wodggu rozdzielczego wraz z pragizami zamyka
sie na dziatkach okionych we wniosku. Zgodnie z ,Warunkami Techniczmyjakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” oraz przepisami i hormazwigzanymi
wyznacza $ obszar oddziatywania wodagu o szerokéci 1,0 m od osi przewodu.
Dopuszcza si zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpiecgeci i obiektow
wykonywanych w odlegkei mniejszej od zalmnej.

Po zak@czeniu inwestycji teren zostanie przywrdcony dmgtpierwotnegoNie przewiduje
sie wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddziatywamreinwestycji

Nie ma maliwosci wybudowania sieci wodoggowej bez utrudniei zniszczé. Zniszczone
trawniki zostag w ramach budowy obsiane trawNie przewiduje si odszkodowa.

5.17. Kolejnas¢ realizacji inwestycji

Realizacja wodoggu jednoetapowo, pogiek robét do ustalenia z Inwestorem.
5.18. Uwagi kaicowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i prggky wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calas¢ prac wykona zgodnie =z niniejszym projektem, warunkami pgeyenia
nieruchomeci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej ors¢arunkami technicznymi
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wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych modwe pod
nadzorem braiowym.

Dopuszcza si stosowanie materiatbw zamiennych spebuggh wymagania techniczne
projektu, posiadagych stosowne aprobaty, atesg§wiadectwa dopuszczgje do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadkastosowania innych rozgdan
materialowych, wprowadzggy zmiany winien we wiasnym zakresie dokénamian
obliczeniowych i adaptacyjnych nieginych dla wprowadzenia zmiany lub wynig@ych

z wprowadzania zmiany.
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