PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Klasyfikacja robét wg. Wspblnego Slownika Zamowien
45231100-6  Ogblne roboty budowlane zwigzare z budowg rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJl :  Rozbudowa Sieci Wortociagowej, Zbiornik Wuréwnawezy i Przekroczenie pod Droga Krajowg
ADRES INWESTYCJI . Chelmiec

INWESTOR D ZGKIM

ADRES INWESTORA  :  ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

BRANZA :  Sarnitarna

SPORZADZIL KALKULACIE

DATA OPRACOWANIA o 11.09.2017 r

Stawka roboczogodziny © 0.00 zt

NARZUTY
Koszty posrednie TKp] .voooeme i 60.00 % R+S
Zysk [Z} 10.00 % R+5+Kp(R+5)

VAT V] 23.00 % S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Slownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.08.2017 r

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ROZBUDOWA WODOCIAGU Rozbudowa Wodociggu ul Sfonaczna Pyzik Chetmiec 15 X Inwestorski.ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i j-m. ] Poszcz. [ Razem
1/45231100-6 |ROZBUDOWASIECI WODQOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYEACZEM WODY
1.1]45231100-6 |Roboty Ziemne
11KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych m
d.1.|01 0113-04
1
368+387+37.5+68 m §60.500
RAZEM 860.500
2{KNNR 1 Wykopy oraz przekopy ¢ gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.1.10210-03 bigrnymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
1
(37.5+387.0+68)*1.8*1.0 m3 886.500
RAZEM 886.500
3|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowdw,wykopdw obiek- |m?
d.1.|10214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IB-IV
Krotnosé = 0.85
886.5 m3 886.500
RAZEM §86.500
4lKNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.]01 0228-03
1
886.5 m3 886.500
RAZEM 886.500
5/KNR-W 2-  |Przewierty maszyng do wiercen poziomych o ér.160 mm w gruntach kat.lll-\m
d.1.118 0306-06 IV - bez rury osionowesj
1
368.0 m 368.000
RAZEM 368.000
1.2(45231300-8 |Roboty Montazowe
6|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialdw sypkich o grubosci 10 cm m?
d.1.[0501-01
2
(37.5+387)"1.0 m? 424.500
RAZEM 424.500
7IKNR 2-18 [Kanaly rurowe - obsypka rurociagow z materialéw sypkich o grubosci 20 |m?
d.1.|0501-03 cm
2
{37.5+387)"1.0 m2 424.500
RAZEM 424,600
8[KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100RC  |m
d.1.118 0108-01 !SDR11 FiB3x5.8 mm
2
37.5 m 37.500
RAZEM 37.500
9|KNR-W 2- [ Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100RC  |m
d.1.|18 0109-07 [SDR11 Fi160x14.6 mm
2
387.0+368.0 m 755.000
RAZEM 755.000
10|[KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) {m
d.1.118 0109-04 |0 $r. zewnetrznej 110 mm
2
&8 m 68.000
RAZEM 68.000
T1IKNR-W 2- |Zasuwy zeliwne Klinowe owalne kielichowe z obudowg o §r.50 mm kpl.
d.1.118 6201-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12IKNR-W 2~ {Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o §r.100 mm kpl.
d.1.]18 0201-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2.000
13[KNR-W 2-  {Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa o 51.150 mm kpl.
d.1.]18 0201-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14IKNR-W 2-  |Hydranty pozarowe nadziemne ¢ &r. 80 mm kpl.
d.1.[18 0219-03
2
5 kpl. 5.000
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ROZBUDOWA WODOCIAGU Rozbudowa Wodaciagu ul Steneczna Pyzik Chetmiec 15 X Inwestorski.ath

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
RAZEM 5.000
15|KNR-W 2- {Studnia wodomierzowa dormowa szt
d.1.[18 0517-02
2|analegia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
TEIKNR 2-18 _ |Oznakowanie trasy wodociggu wozonego w ziemi tadma z tworzywa m
d.1.10219-01 sztucznego
2
368.0+387.0+37.5+68 m 860.500
RAZEM 860.500
17IKNR-W 2- | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o &r.nominalnej do 150 mm [odc.20
d.1.}18 0707-01 Om
2
4 0dc.20 4.000
Om
RAZEM 4.000
18/KNRW 2- | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, |200m -
d.1.118 0704-01 |PE, PEHD o ér.nominalnej §0-110 mm 1 prob.
2
4 200m - 4.000
1 préb.
RAZEM 4.000
19|KNR 2-18 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.1.[0412-01 ochronnych (WSP M=0}
2
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
20 Obsluga geodezyjna kpl
d.1.jkalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45233140-2 |Odbudowa nawierzchni
21|KNR 2.31 _|Podbudowa z Kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggsz- m?
d.1.|0114-05 czeniu 15 cm
3
387.0*1.5 m?2 580.500
RAZEM 580.500
22/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.10114-06 grubo$ci po zageszeozeniu
3 Krotnod¢ = 5
580.5 m?2 580.500
RAZEM 580.500
23KNR 2-31 _ |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa géma o grubosci po zagesz- |m?2
d.t.10114-07 czeniu & cm
3
580.5 m? 580.5C0
RAZEM 580.500
54 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa tamanega - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm {m?
d.1.:0114-08 grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 2
580.5 m2 580.500
RAZEM 580.500
S5[KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowe] - warstwa wiazgca © m2
d.1.]0313-01 grubosci 2 cm
3
580.5 m2 580.500
RAZEM 580.500
J6IKNR 2-31  |Nawierzehnia Z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca - za |m2
d.1.10313-02 kazdy daiszy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 3
580.5 m2 580.500
RAZEM 580.500
57/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfaliu lanego grysowe] - warstwa scierainao  Im2
d.1.]0314-01 grubosci 2 cm
3
3876 m? 2322.000
RAZEM 2322.000
281KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanki asfallu lanego grysowe)] - warstwa $cieralna - za |m?
d.1.|0314-02 kazdy daiszy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 3
3876 m-2 2322.000
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 2322.000]
2145231100-6 'ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - PRZEKROCZENIE POD DROGA KRAJOWA
26|KNRW 2-  |Roboty pomiarawe przy liniowych robotach ziemnych m
d.2|010113-04
25,5 m 25.500
RAZEM 25.500
30|KNR-W 2- | Przewienty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercefi poziomych WP 15/25 \m
42|18 0306-02 |rurami o &r.150-250mm w gruntach kat, HE-IV - rura ostonowa PE100
SDR26 315x12.1
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
31KNR-W 2= |Przewierty maszyng do wierced poziomych o $r.160 mm w gruntach kat.ili-jm
d.2/18 0306-08 |1V - bez rury astonowej
18.5 m 18.500
RAZEM 18.500
32|KNR-W 2- [Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE10ORC  jm
d.2|18 0109-07 {SDR11 Fi180x14.6 mm
255 m 25.500
RAZEM 25.500
33/KNR-W 2-  [ZasUwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.2{18 0201-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34IKNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
25.5 m 25,500
RAZEM 25.500
35(KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o §r.nominaingj do 150 mm |odc.20
d.2|18 0707-01 om
0.4 odc.20 0.400
Om
RAZEM 0.400
36 KNRW 2- | Proba wodna szezelnosai sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC,  1200m -
d.2|18 0704-01 |PE, PEHD ¢ $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.,
0.4 200m - 0.400
1 préb.
RAZEM 0.400
37IKNR 2-18  |Przeciaganie rurociagdw przewodowych o ér.nom. 100-300 mm w rurach  |m
d.2/0412-01 ochronnych (WSP M=0)
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
38 Obstuga geodezyjna kpl
d.2|kalk. whasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3145200000-8 |Zbiornik Zelbetowy na Wode Pitng
39 Zbiornik .zelbetowy wodny 200 m3 wraz z armatura kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.0C0
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

ip Podstawa Opis Jedn, llosé Cena jedn.| Wartosé
przedm,
1|45231100-6 ROZBUDOWASIEC! WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM WODY
1.1/45231100-6 Roboty Ziemne
HIKNR-W 2-01 |Reboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [m 368+387+ 0.00 0.00
d.1.]0113-04 37.5+68 =
1 860.500
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na od-  im3 (37.5+ 0.00 0.00
d.1.103 ktad koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.25 - 0.60 387.0+68)*
1 m3 w gr.kat, |-V 1.8*1.0=
886.500
3[KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fund.podiuznych, purktowych,ro-|m? 886.5 0.00 0.00
d.1.]02 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
1 zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie [uznym 30 cm} - kat.gr. l[-IV
Krotnos¢ = 0.85 e
4IKNR-W 2-01 |Zageszczenle nasypbw zageszezarkari; grunty syp- |m? 886.5 0.00 0.00
d.1.10228-03 kie kat. |-t
1
5/KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercer poziomych o0 $r.160 |m 388.0 0.00 0.00
d.1.;0306-06 mm w gruntach Katlll-IV - bez rury osfonowej
1
1.2|45231300-8 Roboty Montazowe
6|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podioza z materialdéw sypkich o gru- |m2 (37.5+387) 0.00 0.00
d.1.|0501-01 bosci 10 cm 1.0=
2 424.500
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - ohsypka rurociggéw z materiatow m2 (37.5+387)" 0.00 0.00
d.1.|0501-03 sypkich o grebosci 20 cm 1.0=
2 424.500
B|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur peliety- |m 37.5 0.00 0.00
d.1.10108-01 lenowych PE10ORC SPR11 Fi63x5.8 mm
2
9|KNR-W 2-18 [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur poliety- |m 387.0+ 0.00 .00
d.1.j0108-07 lenowych PE100RC SDR11 Fi160x14.6 mm 368.0=
2 755.000
10|KNR-W 2-18  [Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur poliety- m 68 0.00 0.00
d.1.[0109-04 lenowych (PE, PEHD) ¢ $1. zewngtrznej 110 mm
2
11|KNR-W 2-18 | Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudo-  [kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|0201-01 wa 0 §.50 mm
P
12|KNR-W 218 [Zasuwy zeliwne Klinowe cwalne kielichowe z obudo-  fkpl. 2 0.00 0.00
d.1.|]0201-03 wg o §r.i00 mm
2
13|KNR-W 2-18  |Zasuwy zefiwne klinowe owalne kiglichowe z obudo- [kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|0201-04 w3 o §r. 150 mm
2
14|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 5 0.00 0.c0
d.1.10219-03
2
16[KNR-W 2-18  |Studnia wodomierzowa domowa szt 3 0.00 0.00
d.1.|0517-02
2|analogia
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi r 368.0+ 0.00 0.00
d.1.10219-01 tadmg z tworzywa sztucznego 387.0+
2 37.5+68 =
860.500
17IKNR-W 2-18 [Dezynfekeja rurociggow sieci wodociggowych o $r.no-|ode.200m 4 0.00 0.00
d.1.:0707-01 minalnej do 150 mm
2
18{KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur (200m -1 4 0.00 0.00
d.1.:10704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o ér.nominalnej 80-  {préb.
2 i10mm
19{KNR 2-18 Przeciaganie ruraciggdw przewodowych o $r.nom. m 28.0 0.00 0.00
d.1.:0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych (WSP M=0)
2
20 Obsiuga gecdezyjna kpl 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna
2
1.3/45233140-2 ;| Odbudowa nawierzchni A 3
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o [m?2 387.0M.5= 0.00 0.00
d.1./0114-05 gruboéci po zageszezeniu 15 cm 580.500
3

Norma PRO Wersjs 4.58 Nr seryjny: 3519




ROZBUDOWA WODOCIAGU Rozbudowa Wodociggu uf Stoneczna Pyzik Chetmiec 15 X Inwestorski.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Wartoé¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT

Lp.| Podstawa Opis Jedn. ltosé Cena jedn.| Wartosé
przedm.
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - [m2 580.5 0.00 0.00
d.1.[0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubesci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ =& .
23/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa larmanego - warstwa géma o |m2 580.5 0.00 0.00
d.1./10114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm
3
24/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - |m?2 580.5 0.60 0.00
d.1.{0114-08 Za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 2
25IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfallu lanego grysowsj - [m2 580.5 0.00 0.00
d.1.10313-01 warstwa wigzaca o grubosci 2 cm
3
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaliu lanego grysowej - {m? 580.5 0.00 0.00
d.1.[0313-02 warstwa wigzaca - za kazdy daiszy 1 cm grube$ei
r 3 Krotno$é = 3 X
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej -  |m?2 3876 = 0.00 0.00
d.1./0314-01 warstwa §cieralna o gruboéci 2 cm 2322.000
3
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - |m?2 3876 = 0.00 0.00
d.1.10314-02 warstwa §cieralna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci 2322.000
3 _|Krotnos¢ = 3 .
Razeim dzial: ROZBUDOWASIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZEM WODY 0.00
2|45231100-6 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - PRZEKROCZENIE POD DROGA KRAJOWA
29[KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |m 255 0.00 0.00
d.2|0113-04
30|KNR-W 218  [Przewierty ¢ dlugosci do 20 m maszyna do wiercefi  im 7.0 0.00 0.00
d.2|6306-02 poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250mm w grun-
tach kat.Ill-1V - rura ostonowa PE100 SDR26
315x12.1
31IKNR-W 2-18  |Przewierty maszyna do wiercefi poziomych o $r.160 |m 18.5 0.00 0.00
d.2}0306-06 mm w gruntach kat1ll-1V - bez rury ostonowej
32|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- [m 255 0.00 0.00
d.2:0109-07 lenowych PE100RC SDR11 Fit60x14.6 mm
33KNR-W 2-18  |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kislichowe z cbudo- |kpl. 2 0.00 0.00
d.2(0201-04 wa 0 §r.150 mm
34(KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi m 255 0.00 0.00
d.2[0219-01 tasma z tworzywa szlucznego
35|KNR-W 2-18  [Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.no-jodc.200m 0.4 0.00 0.00
d.2|0707-01 minalnej do 150 mm
36|KNR-W 218 |Proba wodna szozelnodal sieci wodociagowych z rur 1200m -1 0.4 0.00 £.00
d.2|0704-01 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalngj 80-  iprdb.
110 mm
37|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdw przewodowych o §r.nom. m 8.5 0.0 0.00
d.2/0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych (WSP M=0)
38 Obsiuga geodezyjna kpt 1 0.00 0.00
d.2}kalk. wiasna
Razem dzial: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - PRZEKROCZENIE POD DROGA KRAJOWA 0.00
3/45200000-9 Zbiornik Zelbetowy na Wode Pitna
39 Zbiornik .zelbetowy wodny 200 m3 wraz z armaturg [kpl. i 0.00 0.00
d.3/kalk. wlasna
Razem dzial: Zhiornik Zelbetowy na Wode Pitna 0.00
0.00

Stownie:

zero i 00100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. ltosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 ] 7 8
1 1-28 ROZBUDOWASIEC! WODOCIAGO- 0.00 0.00%
WEJ WRAZ Z PRZYLACZEM WODY
1.1 1-5 Roboty Ziemne 0.00 0.00%
1.2 6 -20 Roboty Montazowe 0.00 0.00%
1.3 21-28 Odbudowa nawierzchni 0.00 0.00%
2 29 - 38 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGO- 0.00 0.00%
WEJ - PRZEKROCZENIE POD DRO-
..... GA KRAJOWA b
3| 39-30  |Zbiornik Zelbetowy na Wode Pitng 0.00 0.00%
RAZEM netto i 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem hrutto 0.00 0.00%
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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