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Nowy Sgcz 04.2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany
»Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylaczem wody”

pofozony w:
Chetmiec
dz. nr 319, 299, 509/6, 508/1, 727, 506, 505/1, 504/1, 501, 500/4/500/9, 499/13, 498/1, 496/1, 497/1, obr.

0006 Chetmiec

inwestor:
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zam. 33-395 Chelmiec ul. Papieska 2

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z pozniejszymi zmianami Dz.U.
poz. 1409 z dn. 29.11.2013).

upr. proj. i wyk. Nr -7
33-300 Nwne S22 1) I
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mgr inz. Zbigniew $wierzy
uprawnienia do projekiowgfig’bez ograniczen
w specjalnosci instalac '{é-m?‘mlearygnw
w zakresie siec i instATadp saniarnycr
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DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowanid zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na pOdStaWie § qustoz’_§5ust.1’ §7, §13usto1 Pktoq lit."a" l llbl‘-i

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnda 20 lutego‘1975 I. W sp1
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Miros*aw OLSZOWSKTI .

inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 2 czerwca j957r, w Czerwiersku
vosiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania ‘_samodzielhej funkeji

) projektanta oraz kierownika budowy i rebét
W Epecialiioge instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

~ Ob.

s

e -

sanitarnych

b, Mirosiaw OLSZOW‘E}EI ‘ jest upowaimiony do:

Q

1/ do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i cieplnych uzbrejgnia terenu,

2/ do kierowania, nadzorowania, kontrelewania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych elementdw
konstrukcyjnych sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i cieplnyc.
uzbrojenia terenu,

3/ do sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,

gazowych i cieplnych,

4/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukeyjnych elementdéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodeciggowych, kanalizacyjnych, gazewych i cieplnych,

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza mogze by¢ zaskariona — za podrednictwem ¥OJewod)
Nowosgdeckiege Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.
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DECYZJA

o stwierdzeniu przvgotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funksji technicznych w budownictwie

rozporzadzenia Ministra Gospodark: Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w Spra-
wie samedzielnveh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Pan ZBIGNIEW SWIERZY
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Ragister inzynier ingxpiergémgrodowiska
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2/ &o Sporzgdzania projektdw instalacji sanitarnych obe jmujgcych
instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i klimg-
tyzacyjno—wentyl acyjne,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-825-DTD-YMN *

Pan Zbigniew Swierzy o numerze ewidencyjnym MAP/IS/5632/02

adres zamieszkania ul. Konstanty 15, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-16 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

- . . mgr inZ, Zbignie ierzy
=3 ZGOUNOSE uprawnienia do projeklowafia ez ograniczat
rd L;é’}j.ﬁa 1S w specjalnosci instalacyfiganzynieryjna

w zakresie sieci | instglagh sanitarnyech
upr. Nr UAN.I-

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.






OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ,Rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczem wody” w m. Chelmiec na dz.
nr 319, 299, 509/6, 508/1, 727, 506, 505/1, 504/1, 501, 500/4,500/9, 499/13, 498/1, 496/1, 497/1 obr. 0006

Chelmiec

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora

— podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 1000

— obowigzujgce normy i wytyczne techniczne projektowania

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe rozbudowy sieci wodociagowej przylaczem wody
do budynku pawilonu handlowego zlokalizowanego na dz. nr 496/1 w m. Cheimiec.

3. Rozwiazanie projektowe przytacza wody

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt rozbudowy wodociagu wraz z przytaczem z rur PE 100 RC SDR

11 Dn 160x14,7; Dn 110x10,0; Dn 63x5,8 oraz z przekroczeniem pod drogg krajowg Nr 28 w m. Cheimiec

(oddzielne opracowanie). Wykopy wykonywane beda mechanicznie, w wykopie wasko przestrzennym

umocnionym wypraskami. Pod jezdnia prace beda wykonane metoda przepychu lub przewiertu bez

naruszenia nawierzchni jezdni. Stanowisko przewiertu bedzie zlokalizowane na dz. nr 319.

Wigczenia do czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonaé do rurociagu poprzez tréjnik réwnoprzelotowy

Dn110/110/110. Zasuwe odcinajaca Dn 100 zlokalizowano obok istniejacego przewodu wodociagowego w

obudowie teleskopowej. Skrzynke nalezy obudowaé kostkg granitowa w celu jej identyfikacji w terenie.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z oskarpowaniem $cian. Przecigtne zaglebienie rurociagu 1,70

m. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych”.

Rury z PE posadowione na dnie wykopu zasypuje sie warstwami:

B do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac ostroznie przy pomocy urzadzen zageszczajacych
po obu jej stronach, uwazajgc bacznie by nie zageszcza¢ bezposrednio dotykajac rury.

B pozostatg czgs¢ wykopu ( ponad 100 cm nad lico rury ) mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy
srednich i cigzkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwami 15 cm gruntem rodzimym.

Podsypka przewoddw.

Materiat podsypki powinien spefnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie moze by¢ zmrozony;

— nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu;

— nie powinny wystepowa¢ w nim czastki o wymiarach > 20 mm;

Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o

wielkosci > 60 mm lub podioze jest skalne to wysoko$¢ ta powinna wzrosnac o 0,05 m.

Obsypka przewoddéw.

Obsypywanie przewodu musi by¢ prowadzone, az do uzyskania warstwy gruntu o grub. 0,20 m (po

zageszczeniu) ponad wierzch rury. Materiat do wykonania wypelnienia musi spetniaé te same warunki co

materiat do wykonania podioza (podsypki). Moze to byé grunt z wykopu, jezeli spetnia powyzsze warunki.

Zasypka przewodow.

Musi by¢ wykonana tak by spetniata wymagania uksztattowania terenu nad rurociagiem ( odpowiednio dla

drogi, chodnika czy terenow zielonych ). Ubijanie mechaniczne na calej szeroko$ci moze byé

przeprowadzone sprzetem mechanicznym dopiero przy 30 - to cm. warstwie obsypki ponad wierzch rury.

Zasypke wykonac¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczaja kazda warstwe nie mniej niz 95 %.

Siec wodociggowg z rur PE moze wykonat osoba posiadajaca uprawnienia do zgrzewania rur z PE. Rury

i ksztattki winny miec atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie

rurociggow do wody pitnej. Wszelkie odgatezienia, trojniki i fuki wykonane z PE nalezy zabezpieczy¢

blokami oporowymi, z warstwa folii oddzielajacej beton od rury. Bloki oporowe nalezy wykona¢ wg. KB 8-







4

4.11.(2). Rowniez kazdg zasuwe nalezy ,postawi¢” na bloku oporowym o wymiarach 40x20x20 cm. Bloki
oporowe z betonu B 10. Skrzynki do zasuw nalezy zamontowac na plycie betonowej 50x50x10 cm z
otworem ¢ 12 cm. Plyta z betonu B 20. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w przypadku
skrzyzowania z istniejacym gazociggiem lub kablami energetycznymi recznie. Préba ci$nienia powinna by¢
wykonane zgodnie z normg PN-B-10725. Po pozytywnej probie cisnienia nalezy wykona¢ plukanie i
dezynfekcje sieci wodociagowej. Po zmontowaniu rurociagéw (przed zasypaniem ) nalezy wykonaé¢
inwentaryzacje geodezyjna.

3.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie wody:
e Budynki ziokalizowane na trasie projektowanej sieci wodociggowe;
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody do celow komunalno-bytowych
Quér = 54 x 4 x 160 dm3/dxos. = 34.560 dm3/d = 34,56 m3/d
o Dziatki mozliwe do zabudowy na trasie projektowanej sieci wodociagowe;
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody do celow komunalno-bytowych
Qu¢r = 30 x 4 x 160 dm3/dxos. = 19.200 dm3/d = 19,20 m3/d

3.2. Srednica wodociagu , zastosowany materiat .

Projektowana rozbudowa wodociggu bedg wykonane z rur PE100 RC SDR 11 Dz160x14,7 mm
0 pofgczeniach zgrzewanych doczotowo. Rurociag pod droga bedzie zabezpieczony rurg ochronng
PE100 Dn250 PN10 diugo$ci L = 10,0 m.

3.3. Atesty i certyfikaty .

Rury i ksztaftki winny posiada¢ nastepujace atesty i certyfikaty:

-Atest Higieniczny, wydany przez Panstwowego Zaklad Higieny o dopuszczeniu do stosowania przy budowie
rurociggow do wody pitnej.

-Certyfikat Zgodno$ci wydany przez niezalezng akredytowang instytucie potwierdzajacg za zgodnoéé
wykonanie wszystkich produktéw z wszelkimi wymogami norm.

3.4. Bloki oporowe

W miejscach przy mieszanym zestawie materialowym (zasuwy i hydranty) nalezy zastosowaé betonowe
bloki podporowe. Blok musi by¢ oparty o grunt w stanie nienaruszonym.

3.5. Hydranty p.poz.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty p poz. nadziemne VAG NOVA NIRO PN16-
DN80 z zasuwami odcinajgcymi VAG EKO PLUS PN10-DN8O0.

3.6. Skrzyzowania i kolizje

Projektowana sie¢ bedzie sig krzyzowat z istniejacymi kablami energetycznymi i gazociagami

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie ich w rurach
osfonowych Arota. Pozostale sieci nie wymagajg zabezpieczenia.

3.7. Proba ci$nienia

Probe cisnienia przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725.
Przygotowang do proby ciénieniowej sie¢ nalezy wypelni¢ woda i odpowietrzy¢. Za cisnienie probne nalezy
przyjac 1,5 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0,02 Mpa.

3.8. Dezynfekcia rurociagu

Dezynfekcje rurociagu nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-72/B-10732, stosujac dodatek chlorku wapnia
w maksymalnej ilosci 100 g/m3 wody lub chloraminy w stezeniu 20-30 g/m3 wody ptucznej. Roztwdr wody
ze Srodkiem dezynfekujacym powinien pozostaé w rurociagu przez co najmniej 24 godziny. Nastepnie
rurocigg nalezy skierowa¢ do rowu ze wzgledu na konieczno$¢ ewaporacii chloru.

4. Glebokos¢ ufozenia przewodu.

Przyjeto srednig gtebokos¢ utoZenia rur w dostosowaniu do $rednicy przewodu - dla rury Dn 160,110 i 63
na 1,70m. Gleboko$¢ bezwzgledna wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie na catej szerokosci wykopu
podsypki piaskowej, wyrdwnujacej podioze dna, o grubosci 20 cm.






ZGKiM.6lO.2.184.2016 Chelmiec, dnia 23.08.2016 .

AD GOSPODRARKI

S
LAKL

Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska2
33-395 Chelmiec

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu okresla
nastgpujgce warunki jakie powinien spetniaé projektowana sieé wodociagowa

Chetmiec -Swiniarsko-Gaj:

1. Rury i ksztattki wykona¢ z rur PE 100 RC, SDR 9,5 z atestem PZH dla
wody pitnej, a w drogach wykonaé z rur TS.

2. Rury ochronne przy przejsciu pod drogami stalowe.

3. Armatura odcinajaca zeliwna migkko-uszczelniajaca klinowa z gladkim

1 wolnym przelotem.

4. Oznakowanie zaséw, hudrantéw tabliczkami orientacyjnymi

5. Projekt nie ma uwzgledniaé przytacza wodociagowe do budynkéw.

6. Projekt uzgodnic¢ w tut. Zakladzie.

7. Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej poprzez tréjnik.

mgr Bogumita Aszklar-Lelito

Za zgodnose
Otrzymuja: EA @z"’%ﬁ}.ﬁ’“ﬁﬁ%@m#
1. Adresat ‘

2. Ala







ZGKiM.610.2.69.2017 Chetmiec, dnia 28.03.2017 .
ZAKEAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE Sz.P
33-395 CHELMIEC Fidkx
Ul. Papleska 2, tel 015 443 04 61, . 27, 28 HANDEL DETALICZNY
e Jozef Pyzik

ul. Limanowska 35
33-395 Chelmiec

Zaktad Qospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu wyraza zgodg na wykonanie
przylacza wodociagowego do sklepu spozywezo - przemystowego zlokalizowanej na dzialce nr ew. 495/8,
496/1 w obreb ew. Chetmiec jednostka ew. Chetmiec.

W celu wykonania przytacza wodociagowego do sklepu spozywezo - przemystowego, nalezy:

1. wykona¢ dokumentacje techniczng — projekt budowlany przytacza wodociggowego.

2. uzgodnié wiw dokumentacje w tut, Zakladzie.

3. dokumentacje techniczng przediozy¢ w Starostwie Powiatowym w Nowym Sgczu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia,

4. w terminie co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac instalacyjno — montazowych
zglosi¢ pisemnie do ZGKiM dat¢ wykonania w/w prac w celu zawiadomienia konserwatora
wodociagu.

5. przylacz wodociggowy do budynku wykona¢ z rur warstwowych PE 100 SDR 11 63x5,8. Zasuwa
odcinajgca prod. Hawle lub réwnowazna ze sztywnym przediuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczna.

6. budowe przylacza wodociagowego zlecié osobie, (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia
w zakresie wykonywanych prac.

7. zleci¢ nadzér Inspektorowi Nadzoru zrzeszonemu w Izbie Inzynieréw Budownictwa
w celu potwierdzenia prawidlowosci wykonanych rob6t w protokole odbioru przylacza.

8. wybudowany przytacz zgtosi¢ do odbioru pracownikowi Zakladu przed jego zasypaniem. ktory
dokonuje wpis w protokole odbioru,

Termin  waznosci warunkéw  wykonania przylacza wodociggowego wynosi 1 rok.
Po uplywie tego terminu nalezy zwrécié si¢ 0 zaktualizowanie warunkow lub ztozy¢ nowy wniosek.

Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 32
ust. 4 pkt. 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) powinni paristwo  posiadaé¢ prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane, jezeli inwestycja dotyczy dodatkowo dzialek nie bedgcych
panstwa wlasnosciq.
Do odbioru nalezy przedlozyé nast¢pujace dokumenty:
*mapg geodezyjng powykonawcza wykonanego przytacza w skali 1: 1000 oraz pomiar przytacza
w wersji wektorowej,
dokumentacj¢ techniczng — projekt budowlany przytacza wodociggowego,
protokét odbioru przylacza wodociagowego podpisany przez osobg uprawniona do wykonania sieci,
przyltaczy oraz kopig¢ decyzji o nadaniu uprawnien i aktualne potwierdzenie czionkostwa w Polskiej
Izbie Inzynieréw Budownictwa.
kopi¢ decyzji pozwolenia na budowg lub zgloszenia przytacza wodociggowego wydany przez
odpowiedni urzad.
Po dokonaniu odbioru nalezy zglosié si¢ z odpowiednimi dokumentami do Zakladu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu (budynek Urzedu Gminy) do pokoju nr 10 w godz. od 7.00

do 15.00 w celu podpisania umowy.
Jednoczesnie informujemy, iz na podstawie ustawy z dnia 07. 06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw art. 28 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 139) ,,Kto bez uprzedniego
zawarcia umowy pobiera wode z urzgdzen wodociggowych podlega karze grzywny do 5 000 zL”

. Za zgodnos¢ |
| Z oryginasem

¥ . inZ. Mirostaw Erovwski
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I Chelmiec, dnia 23.08.2016 .

L

dlPagizsie 1 7T T 97,28 Urzad Gminy Chelmiec
ul. Papieska2
33-395 Chelmiec

W odpowiedzi na pismo w sprawie zapewnienia dostawy na cele ppoz. Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu informuje, ze zapewnia dostawe
wody do celdw przeciwpozarowych dla osiedla ,,Zielony Gaj” z projektowanego

wodociagu Chetmiec-Swianiarsko-Gaj.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2.Ala

Za zgodnosd
z oryginaier.

inZz. Mirostaw
uprawnienia budowlan
W specizinodel instelacyinofl
sieci i instalecji sanitamycll wod-von, g, ¢

upr. Nr UAN-T342-1595/51
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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami) w trybie art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku petnomocnika Pana Mirostawa Olszowskiego
reprezentujgcego Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec.

zezwalam
Na lokalizacje linii wodociggowej w pasie drég gminnych nr ew. dz. 319,
299, 545 w miejscowosci Chetmiec w celu realizacji inwestycji budowy
wodociggu Chetmiec-Swiniarsko-Gaj, zgodnie z zatgczong do wniosku
mapg sytuacyjno-wysokosciowsg, przy zachowaniu warunku:

Przed rozpoczegciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzgadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania.

Uzasadnienie

Pan Mirostaw Olszowski petnomocnik Zaktadu Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Chetmcu ul. Papieska 2; 33-395 Chetmiec, ztozyt
wniosek do Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu
o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci wodociggowej w pasie drog
gminnych nr ew. dz. 319, 299, 545 w miejscowosci Chetmiec.

1



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okre$la sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

2 up. WOJTA GMINY

D ZA
Gospodark| OMmiunalng) | Mleagksniewej

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego  Kolegium Odwotawczego w  Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty je;
doreczenia.

Otrzymuja:

1. Projektowanie — Nadzor
inz. Mirostaw Olszowski — pethomocnik ZGKiM
ul. B.A. Konstanty 16/17
33-300 Nowy Sacz

2. ala '
Wobec Nie zaskarzenma decyzji w trybie
obowigzujgcych przepiséw, decyzja ta
z dmemoz%@?m'{c ............. staje sie
ogelcczne | wykonaline .
Cheimiec, dnia L?(OC(.ZO{Z}
CEAREAD Gk
KOMUNALNE.) 5 2UERZRANIDWE
F3-365 CiELMIND
R e /
Za zgoonosé iz, Mrastow Offor

Z oryginatem




6630/1105/2016

Nowy Sacz, dn. 31.08.2016 .

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1105/2016

Podstawa prawna: art.28b-art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22015 r,, poz. 520 z p62n. zm.)

| Przedmiot narady:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W CHELMCU [ SWINIARSKU

SRR

Lokalizacja:

Chetmiec , Swiniarsko

Whioskodawca: URZAD GMINY CHELMIEC ul. Papieska 2A
33-395 Chetmiec
Miejsce narady: Nowy Sacz
Sposéb przeprowadz. : stacjonarny
Data wptywu: 23.08.2016
Rozpoczecie narady: 31.08.2016
| Zakonczenie narady: 31.08.2016

| | Nazwa instytucji

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

] Polska Spétka Gazownictwa sp.z | - Skrzyzowanie wodoc. z gazociggiem wykonaé zgodnie
0.0. Oddziat w Tarmowie z Rozp.Ministra Gosped. z dnia 26.042013 ,

Dz.U.z 2013r poz. 640,

- Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela RDG Nowy Sacz.

- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowg podlega
odbiorowi technicznemu w RDG,odbiory beda wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

- Wykonawea robét zglosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2 SADECKIE WODOCIAGI - Uzgodniono bez uwag,

Za zgodno$c
y4 ergiﬁm |

inZ. ﬁﬁi.rosh_' ] .
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upr. Nr UAiR-7
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| ODDZIAL W KRAKOWIE
I Wydziat Dokumentacji

TAURON DYSTRYBUCJA S.A | - Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

6630/1105/2016

Tauron Dystrybucji 8.A. nalezy wykona¢ recznie ,zgodnie
z obowigzujacymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczefistwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewoddw linii napow. NN,
- 10 m od skrajnych przewoddw linii napow. SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napow. WN
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca sie.
Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie narusza¢
ustojow stupéw linii j.w.,inaczej beda musialy byé odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5m poza
Jjezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego,
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia,

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ projektowanych sieci podziemnych od

istn. fundamentéw stupéw linii energet.:

- linii NN - Im i ztacza kablowego

. - linii SN - 2m
!~ linii WN 5m
4 URZAD GMINY CHELMIEC - Uzgodniono bez uwag.
5 ZAKEAD GOSPODARKI - Decyzja i Pismo ZGKiM 7141.86.2016
KOMUNALNE]J 1 |
MIESZKANIOWEJ W :
| | CHELMCU ~ |

Zup(STAROSTY

mgr inz. Andrzej Pasiekq
Inspektor
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Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowaé nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
Zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018/414 5718 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

Za zooanosc
y 4 @&"yg%mé‘%mo

inz. Mirostaw Qlfzowski
uprawrienia budewiang dff proje
W specie 1nécl instiacyino-nigffieryingj w 2o
sieci | isiciocji senitzmych wiod-kan, c.0., gaz
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6630/1105/2016

Nowy Sacz, dn. 31.08.2016 r.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/1105/2016

Podstawa prawna: art.28b-art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. 22015 r., poz. 520 z pozn. zm.)

[ Przedmiot narady: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W CHEEMCU T SWINIARSKU A

Lokalizacja: Chetmiec , Swiniarsko

Whnioskodaweca: URZAD GMINY CHELMIEC ul. Papieska 2A
33-395 Chetmiec

| Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposéb przeprowadz. : Jstacionarny
‘ Data wplywu: 123.08.2016
Rozpoczecie narady:  [31.08.2016
Zakoriczenie narady: | 31.08.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

r | Nazwainstytueji ( Uwagi

L Lp |

[ 1 Polska Spétka Gazownictwa sp.z | - Skrzyzowanie wodoc. z gazociggiem wykona¢ zgodnie
i 0.0. Oddziat w Tamowie z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 ;

jl Dz.U.z 2013r poz. 640.
| - Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywaé recznie
f pod nadzorem przedstawiciela RDG Nowy Sacz.

- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecia gazowa podlega
odbiorowi technicznemu w RDG,odbiory bedg wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.

’ - Wykonaweca robét zglosi ich rozpoczecie w RDG N.Sacz
| z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2| SADECKIE WODOCIAGI | - Uzgodniono bez uwag, ]

1
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ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

6630/1105/2016

- Uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

i Tauron Dystrybucji S.A. nalezy wykonac recznie ,zgodnie

!z obowigzujgcymi normami.

. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Przed przystapieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodéw linii napow. NN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napow. SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napow. WN
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie.
Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic,liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej czgsci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb ,aby nie naruszaé
ustojéw stupdw linii j.w.,inaczej beda musiaty byé¢ odbudowane kosztem
i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji

i poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako

przejscie w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5m poza
Jjezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastgpujace $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o §rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego,
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia,

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

istn. fundamentéw stupdw linii energet.:
- linii NN - Im i zfacza kablowego

- linii SN - 2m

| - linii WN 5m

- Nalezy zachowa¢ minimalng odlegloé¢ projektowanych sieci podziemnych od

4 URZAD GMINY CHELMIEC - Uzgodniono bez uwag.
] 5 ZAKLAD GOSPODARKI - Decyzja i Pismo ZGKiM 7141.86.2016
! KOMUNALNEI] |
! MIESZKANIOWE] W
| | CHELMCU -

Zup(STAROSTY
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Matop.2001.78.1160
2014.07.08 Zm.wyn.z Matop.2014,3326 §1

Uchwaia Nr XXXVII/285/2001
Rady Gminy Chetmiec

z dnia 7 czerwca 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Chetmiec II" w Gminie Chetmiec,

(Krakow, dnia 16 lipca 2001 r.)

Dziatajgc na podstawie przepiséw art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
0 samorzadzie gminnym (Dz. U, z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496,
Nr 132 poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 13 poz. 734,
Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126; z 2000 r. Nr 26 poz.
306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 i

2001 r. Nr 45 poz. 497), art. 8 ust. 1, art. 10 ust, 3, art.11, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z
ym (Dz. U. 2 1999 r. Nr 15 poz. 139,

§ 1. llekro¢ w tresci uchwaty jest mowa o:

1) "Planie" - nalezy przez to rozumiec miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zespotu czesci wsi Chetmiec, Swiniarsko, Biczyce Dolne, Biczyce Gérne, Niskowa,
Trzetrzewina i Krasne Potockie uchwalony niniejsza uchwata,

2) "Planie dotychczasowym"- nalezy przez to rozumieé miejscowy plan ogdiny
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chetmiec Zatwierdzony wuchwaty Nr
XXIX/111/92 Rady Gminy Chetmiec z dnia 4 czerwca 1992 roku (Dz. U. Woj.
Nowosgdeckiego z 1992 r. Nr 18 poz. 172, z 1995 r. Nr 34 poz. 134, 2 1996 r. Nr 9 poz.
28, Nr 68 poz. 182, Nr 75 poz. 217, 2 1997 r. Nr 26 poz. 94, Nr 28 poz. 102, Nr 52 poz.
176, z 1998 r. Nr 3 poz. 12, Nr 33 poz. 147, Nr 63 poz. 346, Dz. U. Woj. Matopolskiego
z 1999 r. Nr 56 poz. 1270, z 2000 r. Nr 26 poz. 392, Nr 43 poz. 495, Nr 52 poz. 554, z

3) "Rysunku planu" - nalezy przez to rozumied rysunek planu wymienionego w pkt 1 w
skali 1:2000 stanowigcy integralng czesé niniejszej uchwaty.

4) "Drogach publicznych"- nalezy przez to rozumied drogi zaliczone do odpowiedniej
kategorii w trybie przepisow ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115 z pézn. zm.),

5) "Drogach dojazdowych" - nalezy przez to rozumieé drogi nie zaliczone do drég
publicznych, stanowigce drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntow
rolnych i lesnych, dojazdowe do obiektow, w ktérych prowadzona Jest dziatalnos¢
gospodarcza oraz dojazdy do dziatek. W rysunku planu wyréznione zostaty| drogi
dojazdowe do wiekszych zespotdw zabudowy,

6) "Drodze" lub "Pasie drogowym" - nalezy przez to rozumied wydzielony pas

PgiEniczany W bysunku plari lintan rozgraniczajacymi, przeznaczony qgs ruchittub
uprawnienia budow!
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§ 5. W zakresie ochronv srodowisks i krajobrazu ustala sig, co nastepuje:
Ochronie - stosownie do przepisow ustawy o ochronie | ksztattowaniu $rodowiska -
podlegajq wszystkie wody powierzchniowe | zasoby wod podziemnych.

Wzdtuz  ciekéw tworzy sie strefy ostony biologicznej podlegajace zakazowi
zainwestowania oraz zmiany Sposobu uzytkowania. W strefach ostony biologicznej
dopuszcza sie wytacznie uprawy rolne w formie trwatych uzytkdw zielonych z ochrong
istniejacego zadrzewienia i zakrzewienia. Wyjatkowo - przy braku mozliwodci innych
rozwigzan technicznych - dopuszcza sie w strefach ostony biologicznej realizacje
urzadzen infrastruktury technicznej oraz drég z warunkiem ich prowadzenia poprzecznie
do biegu cieku. Obowigzuje zakaz regulacji ciekdw przy pomocy zabudowy kamienno -
betonowej na odcinkach dtuzszych niz 50 m, a takze budowy progéw o wysokosci

powyzej 1,0 m.

(uchylony).
Na terenie objetym planem nie wystepujg obecnie pomniki przyrody. Moga byc

natomiast ustanawiane pomniki przyrody w obowigzujgcym trybie.
Poddaje sie ochronie, z zakazem Zmiany sposobu uzytkowania, wszelkie zadrzewienia i
enklawy zieleni wysokiej wyréznione w rysunku planu, a takze zadrzewienia $rodpolne
niewyroznione. Zakaz nie dotyczy niezbednych przypadkéw przeprowadzenia przez
tereny zieleni i zadrzewien urzadzen infrastruktury technicznej, a takze zadrzewien
znajdujacych sie w granicach paséw drogowych ( z wyjatkiem drzew i zespotéw zieleni
objetych ochrong konserwatorska).

Ze wzgledu na potozenie czesci obszaru objetego planem w obrebie inwersyjnego dna
Kotliny Sadeckiej - stosowane media i paliwa dla celéw grzewczych nie mogq
powodowaé przekroczenia dopuszczalnych  norm zanieczyszczen powietrza z
uwzglednieniem zanieczyszczen ta.

Obowigzuje prowadzenie Zorganizowanej zbidrki
urzadzonym wysypisku $mieci.

odpadow z unieszkodliwianiem na

§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala sie, co

nastepuje"

1.

Ustala'sie nastepujgce zasady ogolne dla catego obszaru opracowania:

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do wod | gleby i zakaz gromadzenia
odpaddw w miejscach do tego niewyznaczonych,

2) Utrzymuje sie istniejace sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
wyodrebnione i niewyodrebnione w rysunku planu, w tym sieé gazowq Srednich
cisnien, sieé elektroenergetyczng wysokich, <rednich | niskich napie¢, stacje
transformatorowe, ujecia wody, urzadzenia, obiekty i sjed wodociqgowa,
indywidualne ujecia wody, oczyszczalnie Sciekdw, sied kanalizacji sanitarnej,
przepompownie sciekdw, sieé telekomunikacyjna. Ustalenie powyzsze w zakresie
rurociagow i sieci dotyczy réwniez ujec i zroédet zaopatrzenia znajdujacych sie poza
obszarem opracowania.

3) Dopuszcza sie realizacje dosytowej magistrali gazowej sredniego cisnienia od strony
Podrzecza zwigzanej z dostawg gazu z gazociqgu wysokopreznego Pigtkowa - Rytro,

4) Dopuszcza sie modernizacje, przebudowe oraz rozbudowe sieci i urzadzen
wymienionych w pkt 2 w celu:
a) zapewnienia optymalnego wyposazenia terendw w urzadzenia

technicznej i poprawy standardu,
b) poprawy warunkow ochrony Srodowiska i krajobrazu, w szczegolnosci przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Uznaje si¢ jako zgodne z planem wyznaczenie nowych lub Zmienionych (w stogunku
do rysunku planu) tras urzadzen liniowych i terenéw urzadzen zwigzanych z
rozbudowg systemodw infrastruktury technicznej, stosownie '
wynikajacych  ze  szczegétowych rozwigzan technicznych, nije

infrastruktury
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mozliwoscig realizacji innych ustalen planu.
5) (uchylony).
Ustala sig nastepujace zasady obstugi obszaru ob

technicznej:
1) Zaopatrzenie w wode wsi Biczyce Dolne, Biczyce Gdrne, czesé¢ wsi Trzetrzewina i wsj

Niskowa, ze zbiorczego wodociggu, opartego na ujeciu wéd podziemnych studniami
wierconymi. Zaopatrzenie pozostatej czesci wsi Trzetrzewina z wiejskiego
wodociagu, opartego na ujeciach zrédet. Zaopatrzenie w wode czesci wsi Chefmiec
ze zbiorczego wodociggu Marcinkowice - Klgczany. Zaopatrzenie w wode pozostatej
czesci wsi Chetmiec i Swiniarsko z ujecia wody w Swiniarsku. Do czasu realizacji
petnych systeméw wodociagowych lub w wypadku braku mozliwosci podiaczenia sie
do tych systeméw, dopuszcza si¢ realizacje indywidualnych uje¢ wody,
zlokalizowanych w granicach wiasnej dziatki lub w terenie bedacym w dyspozycji
inwestora.

2) Odprowadzenie Sciekéw do systemdw kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacych
scieki ze wsi Chetmiec i czedci Biczyc Dolnych na wysokosprawna oczyszczalnie
mechaniczno-biologiczng w Chetmcu, ze wsi Biczyce Gorne, czesci wsi Niskowa,
Swiniarsko i pozostatej czesci Biczyc Dolnych na wysokosprawng oczyszczalnie w
Matej Wsi. Dopuszcza sie wiaczenie na te oczyszczalnie sciekéw ze wsi Trzetrzewina
przy zastosowaniu przepompowni Sciekéw. Do czasu realizacji petnych systemow
sciekowych dopuszcza sie budowe szczelnych zbiornikéw okresowo oproznianych z
wywozem sciekdw na istniejace oczyszczalnie w gminie. Dla obszaréw lezacych poza
zasiggiem obstugi przez wymienione systemy dopuszcza sie realizacje
indywidualnych lub lokalnych sieci i obiektéw do utylizacji sciekéw, Dla obiektéw
wytwarzajacych scieki o przekroczonych wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen
obowiazujacych dla $ciekow odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej obowigzuje
realizacja urzadzen podczyszczajacych.

3) Usuwanie odpaddéw statych poprzez segregacje i gromadzenie ich w
przystosowanych pojemnikach, okresowo oproznianych i w sposob zorganizowany
wywozonych na urzadzone i zabezpieczone sktadowisko odpadow lub do wtdrnego
wykorzystania.

4) Doprowadzenie gazu z sieci gazowej Sredniego ci$nienia, na warunkach okreslonych
przez zarzadzajgcego siecig. Dostawa gazu do terendw niezgazyfikowanych mozliwa
po zrealizowaniu magistrali dosytowej $rednich ciénief.

5) Ogrzewanie obiektéw indywidualne, oparte o nogniki energii i paliwa zapewniajgce
najnizszy osiqgalny poziom emisji zanieczyszczen powietrza.

6) Doprowadzenie energii elektrycznej siecia  niskich  napie¢ od  stacji
transformatorowych 15/0,4kV na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego
siecigq. Dopuszczona realizacja nowych stacji transformatorowych z powiazaniami z
siecig s.n i n.n w terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie.

jetego planem w zakresie infrastruktury

§ 9. W zakresie rozwiazan komunikacyjnych ustala sig, co nastepuje:

Dla zapewnienia prawidtowego rozwoju powigzan komunikacyjnych o znaczeniu

krajowym, wojewddzkim i powiatowym adaptuje sie nadrzedny uktad komunikacyjny,

obejmujacy:

a) droge krajowa Nr 28 Wadowice - Nowy Sacz - Przemysl,

b) drogi powiatowe: Nr 219 Chelmiec - Limanowa, Nr 359 Chetmiec - Podegrodzie, Nr
363 Trzetrzewina - Podrzecze, Nr 364 Biczyce - Stadta i Nr 365 Trzetrzewina - Mecina.

Utrzymuje sig istniejaca sie¢ publicznych drég gminnych oraz dopuszcza sie utworzenie

nowych publicznych drég gminnych,

Szerokosc w liniach rozgraniczajacych, klasy drég oraz minimalne linie zabudowy ustala

sig jak w "TABELI DROGOWEJ" stanowigcej zatacznik do uchwaty.
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5. Ustala sig koniecznos¢ przebudowy skrzyzowan oraz modernizacji drég wymienionych w
pkt 11 2 - do parametréw technicznych okreslonych przepisami szczegdinymi.

6. (uchylony).

/. Ustalenia dla paséw drogowych w obrebie linii rozgraniczajacych:

a) pasy drogowe stuig bezpieczenstwu uzytkownikow drog oraz stanowig kanaty
infrastruktury zwiazanej z eksploatacja ciagu komunikacyjnego (linie elektryczne n/n,
oswietlenie drogi, urzadzenia tacznosci, oznakowanie drég itp.),

b) w pasach drogowych mogg by¢ sytuowane obiekty i urzadzenia stuzgce uzytkownikom
drég: pasy postojowe, przystanki komunikacji publicznej, chodniki dla pieszych,
sciezki rowerowe, dodatkowe pasy ruchu itp.,

c) innego rodzaju urzadzenia i oznakowania mogg by¢ lokalizowane w pasie drogowym
za zgodg zarzadcy drogi i po spetnieniu wymogow wynikajacych z przepisow
szczegolnych. Dotyczy to w szczegdinodci: reklam, oswietlenia nieruchomosci, zieleni
urzadzonej, obiektéw matej architektury, parkingdw, ogrodzen.

8.  (uchylony).

{uchylony).
10. Ustala sie zakaz wydzielania dziatek budowlanych przy drodze krajowej, jezeli nie bedzie

do dziatki zapewnionego dojazdu z drogi publicznej nizszej kategorii wzglednie, gdy
wnioskodawca - na etapie projektu podziatu - nie uzyska uzgodnienia z zarzadcq drogi
krajowej.

11. W pasach drogowych drég klasy GP - przebiegajacych w obszarze zainwestowanym -
winny by¢ w przypadku przebudowy (modernizacji) drogi obowigzkowo wydzielone
Sciezki rowerowe. Ponadto - $ciezki rowerowe moga by¢ - stosownie do potrzeb -
urzagdzane w catym pozostatym obszarze opracowania.

12. Istniejagce w pasach drogowych budynki i tymczasowe obiekty budowiane podlegajq
zakazowi podejmowania robdt budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia wykonania robdt wiasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska w trybie

indywidualnym zgody zarzadcy drogi.

13. (uchylony).
14. Utrzymuje sig istniejace drogi wewnetrzne i dojazdowe wyrdznione i niewyréznione w

rysunku planu oraz dopuszcza sie wydzielenie nowych drég wewnetrznych i

dojazdowych.
15. Parkingi o liczbie stanowisk powyzej 20 powinny by¢ wyposazone w system odwodnienia

z tapaczami substancji ropopochodnych.

o

§ 11. W zakresie funkcji terenéw wyréznionych w rysunku planu symbolami
literowymi, ustala sie:

A. TERENY O DOMINACII FUNKCJII EKOLOGICZNYCH I OCHRONNYCH

A1W - wody powierzchniowe z przylegly strefg ostony biologicznej cieku podlegajaca
zakazowi zmiany uzytkowania, z podstawowq funkcjq zieleni nieurzadzonej jako ciggu
ekologicznego. Dopuszcza sie realizacje obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej, drég

oraz inwestycji celu publicznego.

A2RP - grunty rolne, w tym grunty potozone w strefach sanitarnych cmentarzy.
Dopuszczona realizacja, rozbudowa i przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej oraz
drog wewngtrznych i dojazdowych. Dopuszczona realizacja zabudowy zwigzanej z
prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz matych budynkéw gospodarczych o powierzchni
zabudowy do 35 m?® Istniejacq zabudowe utrzymuje sie z mozliwoscia przebudowy i
rozbudowy =z zastrzezeniem zachowania dotychczasowych gabarytéw wysokosciowych.
Dopuszcza sig realizacje niekubaturowych urzadzen sportu i rekreacji.
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A3RPE - tereny rolne o wybitnym znaczeniu ekologicznym i krajobrazowym w tym
"korytarze ekologiczne", uzytki zielone w bliskoéci terendw leSnych i obszarach ochrony
zasobow wody. Zakaz zmiany przeznaczenia | zakaz jakiegokolwiek zainwestowania
kubaturowego. Zakaz uje¢ wody z wyjatkiem ujec indywidualnych na potrzeby wiasciciela.

A4LS - tereny lasow | zadrzewien podlegajace ochronie. Przy braku innych mozliwosci -
dopuszczalna realizacja urzadzen uzbrojenia terenu | drég dojazdowych. Obowigzuje
sporzadzenie planéw urzadzenia gospodarstwa lesnego z zatozeniem poprawy struktury
sktadu gatunkowego oraz podniesienia zasobnosci drzewostanéw. Dopuszczona realizacja

obiektow i urzadzen stuzacych gospodarce leénej.

A5LSz - tereny proponowanych zalesien badz zadrzewien (realizacja wylacznie za zgodg
lub na wniosek wiasciciela gruntu).

A6ZI, ZUI - zielen izolacyjna, ochronna lub urzadzona. Dopuszczona realizacja
urzadzen infrastruktury technicznej, drég wewnetrznych i dojazdowych.

A7US - tereny sportu i rekreacji otwartej z dopuszczeniem pawilonéw recepcyjno -
Szatniowych, podstawowych urzadzen higieniczno-sanitarnych (kontenerowych) oraz
parkingéw towarzyszacych. W sezonie letnim mozliwa lokalizacja nietrwatych obiektéw i
urzgdzen matej gastronomii.

Podstawowe uzbrojenie terenu: drogi dojazdowe, kontenery na odpadki, instalacja wody
pitnej, instalacje elektryczne z oswietleniem terenu, ogrodzenie.

Zabudowa wytacznie parterowa, bez uzytkowego poddasza.

A8 RLU - tereny administracyjne i gospodarcze Laséw Panstwowych z dopuszczeniem
mieszkalnictwa na warunkach wynikajacych z odnosnych przepisow szczegdlnych.

A9ZCc - istniejacy cmentarz ze strefa sanitarna. Odlegtos¢ granic cmentarza od
budynkow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, zaktadéw produkcji zywnosci, zaktadow
gastronomicznych (Zywienia zbiorowego), magazyndéw i hurtowni spozywczych oraz studzien
stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych - wynosi co najmniej 150 m.
Odlegtos¢ ta moze by¢ zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren w granicach od 50 do
150 m od cmentarza posiada sie¢ wodociagowa a wszystkie budynki sq do niej podtaczone.
W promieniu do 500 m od cmentarza nie moga znajdowac sie bez zgody wladz sanitarnych
zbiorniki wodne stuzace zaopatrzeniu ludnoéci w wode pitna i dla potrzeb gospodarczych.
Symbolem ZCc(p) oznaczono cmentarz projektowany. W strefie do 50 m od cmentarza
dopuszcza sig obiekty handlowe (znicze, kwiaciarstwo, art. nagrobkowe) oraz rzemiosto
kamieniarskie i inne drobne ustugi komercyjne z wytaczeniem gastronomii, produkcji

spozywczej i handlu spozywczego.
A10ZP/K - obiekty zabytkowe objete ochrong konserwatorska wraz z otoczeniem,

stosownie do decyzji Stuzby Ochrony Zabytkéw. Zmiana funkcji obiektu dopuszczalna

wytacznie po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw, Dotyczy to takze

zmiany przeznaczenia terenow w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej oraz w strefach
ochrony krajobrazowej zabytkowych zespotéw zieleni. Obowiazujg ustalenia zawarte w§ 6 i §

10 uchwaty.
B. TERENY ZABUDOWANE I PRZEZNACZONE POD ZAINWESTOWANIE

B1iMM -Tereny osiedlencze przeznaczone dla realizacji roznych form mieszkalnictwa,

ustug i rzemiosta na nastepujgcych zasadach: I
1. Ustala sie mieszkalnictwo jako funkcje dominujacq z dopuszczenigm przeksztafgenia
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starej zabudowy mieszkalno - zagrodowej na cele rekreacyjne,

2. Utrzymuje sig istniejacg zabudowe. Dopuszcza sie realizacje matych budynkow
gospodarczych do 35 m? powierzchni zabudowy nie zwigzanych z gospodarstwem
rolnym, oraz wolnostojacych garazy do 2 stanowisk.

3. Mozliwa:

a) realizacja réznego rodzaju ustug i rzemiosta pod warunkiem:
- wykluczenia inwestycji mogacych pogorszyc stan srodowiska.
- Zapewnienia odpowiednich  powierzchni parkingowych dla prowadzonej
dziatalnosci, réwniez w przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiektu.
b) realizacja  skoncentrowanego budownictwa  jednorodzinnego na
niezainwestowanych, zgodnie z przepisami szczegoinymi.
c) Zabudowa blizniacza i szeregowa w granicach dziatek, jezeli szerokos¢ dziatki nie
pozwala na usytuowanie budynku wolnostojgcego.

4. Dla zabudowy mieszkaniowej ustala sie:
a) zakaz realizacji dziatalnosci gospodarczej wymagajacej realizacji obiektu

kubaturowego powyzej 1000 m?, w terenach o przewadze zabudowy jednorodzinnej,
b) zakaz lokalizacji dziatalnosci, ktéra wigze sie z duzym ruchem samochodowym
mogacym stwarzac ucigzliwos$é dla osdb trzecich oraz z koniecznoscia zapewnienia
duzych powierzchni parkingowych, hurtowni powyzej 150 m? p.u , skfaddéw
materiatowych, warsztatéw samochodowych 3 i wiecej stanowiskowych.

5. (uchylony).

terenach

B2MML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej. Dopuszczenie
realizacji ustug podstawowych (handiu, gastronomii stanowigcych  uzupetnienie
przeznaczenia, nie zaktocajacych funkcji mieszkaniowych obszaru. Dopuszcza sie mate formy
zabudowy rekreacyjnej (domki letniskowe) o powierzchni zabudowy do 40 m?, parterowe, z
uzytkowym poddaszem, na wydzielonych dziatkach Ilub w obrebie istniejacych dziatek

siedliskowych.

B3RPO - tereny dotychczasowych gospodarstw szklarniowych. Obiekty zwigzane z
ogrodnictwem szklarniowym mogg pozosta¢ w uzytkowaniu dotychczasowym wytacznie pod
warunkiem dostosowania do obowigzujacych przepiséw i norm ochrony powietrza
atmosferycznego oraz estetyzacji otoczenia. W granicach terenu dopuszcza sie wydzielenie
do 2 dziatek jednorodzinnych jednorazowo w okresie obowigzywania planu.

W przypadku catkowitej rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa szklarniowego -

dopuszcza sie realizacjg ustalen planu jak dla terendéw MM z ustaleniami jak w § 7.

B3aMM/RPO - tereny przeznaczone w dotychczas obowigzujacym planie miejscowym
na cele mieszkalnictwa z dopuszczeniem ustug. W zwiazku z istniejacymi obiektami
szklarniowymi dopuszcza sig - pod warunkiem zachowania przepiséw o ochronie $rodowiska
- ich dalsze uzytkowanie dla produkcji szklarniowej Ilub likwidacje tej funkcji z

przywroceniem przeznaczenia na cele mieszkalnictwa.

B4 RPZ - istniejace tereny hodowlanej produkcji zwierzecej (produkcja trzody
chlewnej). Z zachowaniem przepiséw sanitarnych dopuszcza sie funkcje mieszkalna dla
wiasciciela. Ucigzliwosc dziatalnosci gospodarczej nie moze przekracza¢ granic terenu
pozostajacego w dyspozycji inwestora. W przypadku catkowitej rezygnacji z hodowli - dziatka
uzyskuje status terenu mieszkalnictwa "MM",

B5UP - tereny ustug uzytecznosci publicznej, w tym ustugi kultury, oswiaty, zdrowia,
administracji lokalnej oraz obiekty sakralne. W terenach oznaczonych dodatkowo symbojem
"ZP/k" obowiazuje uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.
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BGUK - tereny rzemiosta, handiu detalicznego i hurtowego, gastronomii i innych
rodzajow ustug komercyjnych o ucigzliwosci nie przekraczajacej granic terenu pozostajacego
w dyspozycji inwestora. Pod warunkiem uzyskania opinii sanitarnej dopuszczona funkcja
mieszkalnictwa i socjalno - biurowa dla wiadciciela. W terenach oznaczonych dodatkowo
symbolem "ZP/k" obowiazuje uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. W
terenach o symbolu " UK/K" dopuszczona realizacja stacji paliw z parkingami i infrastrukturg
towarzyszacg. Dojazdy do stacji zaprojektowac z uwzglednieniem dodatkowych pasdéw ruchu
W uzgodnieniu z Zarzadcy drogi krajowej. Warunkiem realizacji stacji jest przeniesienie
zatoki przystankowej autobuséw z ustaleniem jej nowej lokalizacji na koszt i staraniem
inwestora W uzgodnieniu z Zarzadem Gminy i Zarzadcg drogi. Projekt inwestycji winien
obejmowac jednoczesnie projekt zagospodarowania dziatki stacji oraz projekt nowego

przystanku autobusowego.

B7UL - tereny tgcznosci, maszty telewizyjne, radiowe i telekomunikacyjne z obiektami
towarzyszgcymi.

B8P, B8Pp - tereny dziatalnodci produkcyjnej, produkcyjno-ustugowej i komercyjnej.
Zakaz realizacji inwestycji mogacych znaczaco pogorszy¢ stan $rodowiska. Ucigzliwosé
Inwestycji nie moze przekroczy¢ granicy terenu pozostajacego w dyspozycji inwestora.
Dopuszczona funkcja mieszkalna dla wiasciciela zaktadu oraz funkcja socjalno-biurowa.
Zakazy nie dotycza inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci publicznej zgodnie z

przepisami odrebnymi.
C. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

C.1a.EE - linie energetyczne wysokiego napiecia 110 kV napowietrzne - do utrzymania.
Obowigzek zachowania strefy ochronnej w wielkosci wynikajacej z przepiséw szczegdlnych.
Obowigzek uzgodnienia lokalizacji obiektow w obrebie linii z zarzadzajacym siecig.

C.1b.EE - linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe napowietrznej i kablowej
sieci srednich napieé¢. Dopuszczona przebudowa i modernizacja istniejacych linii i urzadzen
oraz budowa nowych odcinkdw linji i dodatkowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
Obowiazek zachowania stref ochronnych w wielkoéciach wynikajacych z przepiséw i norm
szczegolnych. Przy budowie nowych odcinkéw linii s.n obowiqzuje zasada realizacji linii
napowietrznych poza strefami otwartych grzbietébw oraz w terenach ekspozycji

krajobrazowych.

C.2a.NO - tereny urzadzeri do utylizacji $ciekéw. Istniejaca zbiorcza oczyszczalnia
$ciekdw mechaniczno - biologiczna o przepustowosci 440m3/dobe dla wsi Chetmiec i czesci
wsi Biczyce Dolne - do utrzymania. Mozliwa rozbudowa i modernizacja. Obowigzek
zastosowania zabezpieczen ograniczajacych ucigzliwoéé obiektdw maksymalnie do granic
wydzielonego terenu. Obowigzek zatozenia zieleni izolacyjnej.

C.2b.KS - istniejaca sieé kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami sciekéw - do
utrzymania.

C.2c.KS - gtowne przewody kanalizacji sanitarnej i przepompownie S$ciekéw do
realizacji. Dopuszczona korekta tras | realizacja dodatkowych przewoddw i przepompowni
wynikajaca z opracowan technicznych. Przy ustalaniu przebiegu kanalizacji obowiagzek
uwzglednienia istniejacego zainwestowania i obowigzek usytuowania poza pasem jezdnig

drdg publicznych,
C.3a.WW - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Istniejace ujecie wod podziempych
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studniami wierconymi wraz ze strefq ochronng dla wodociagu zbiorczego, obstugujacego
wsie Biczyce Dolne, Biczyce Gérne, Niskowa i cze$¢ Trzetrzewiny. Dopuszcza sie rozbudowe
ujecia wody. Obowiagzuje zakaz realizacji obiektdw nie zwigzanych z ujeciem i ttoczeniem

wody,

C.3b.WW - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode. Istniejgce ujecie wody ze zrodet dla
wodociqgu wiejskiego w Trzetrzewinie wraz ze strefg ochrony sanitarnej - do utrzymania.

Zakaz realizacji obiektow nie zwigzanych z ujeciem.

C.3c.WW - istniejqce zbiorniki wyréwnawcze dla wodociggdéw zbiorczych i wiejskich
wraz z przepompowniami i chlorowniami - do utrzymania. Dopuszczona rozbudowa

obiektow, zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z zaopatrzeniem w wode.

C.3d.WW - istniejace gtowne tloczne magistrale wodociggowe o0 przebiegu
orientacyjnym - do utrzymania.

C.3e.WW - Istniejgca wodociggowa sie¢ rozdzielcza o przebiegu orientacyjnym - do
utrzymania. Mozliwa rozbudowa sieci.

C.3f.WW - Gtéwne przewody wodociagowe do realizacji. Mozliwa korekta trasy i
realizacja dodatkowych przewoddéw stosownie do opracowan technicznych. Przy ustalaniu
przebiegu trasy przewoddéw obowigzek uwzglednienia istniejgcego  zainwestowania i

usytuowania poza jezdnig drdg.

C.4a.EG - istniejaca sie¢ gazowa srednich cisnieri - do utrzymania, modernizacji i
rozbudowy. Obowigzek zachowania stref ochronnych zgodnie z przepisami szczegolnymi.

C.4b.EG - gtdwny gazociag przesytowy sredniego ciénienia - do realizacji. Dopuszczona
korekta trasy wynikajaca z opracowan technicznych. Przy ustalaniu trasy gazociggu
obowigzek uwzglednienia istniejacego zainwestowania i mozliwoéci zachowania stref

ochronnych wynikajacych z przepiséw szczegdinych.

C.5 KP - parkingi, warunkiem zastosowania urzadzen chronigcych $rodowisko przed
zanieczyszczeniami powierzchniowymi waod.

§ 12. Ustala sig wysokosc¢ optaty wyrazona w stosunku procentowym wzrostu wartosci

nieruchomosci w zwigzku ze zmiang planu w wysokosci:
- 5% dla terenéw o symbolu "MM", "MMo", "MML", "MM/RPO", "RPZ" aoraz droég,

- 30 % dla pozostatych terendw przeznaczonych do zainwestowania.

§ 13. W obszarze objetym planem, o ktorym mowa w § 1 pkt 1:

a) inwestycja celu publicznego o znaczeniu krajowym jest droga krajowa -Wadowice -
Nowy Sacz - Przemysl,

b) inwestycjg celu publicznego o znaczeniu wojewddzkim sg urzadzenia tacznosci na
Litaczu oznaczone symbolem "B7Ut",

¢) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu powiatowym sg drogi powiatowe Nr 1551K
Chetmiec - Limanowa, Nr 1548K Trzetrzewina - Podrzecze, Nr 1549K Biczyce - Stadia,
Nr 1550K Trzetrzewina - Mecina i Nr 1544K Chetmiec - Podegrodzie,

d) inwestycjami celu publicznego o znaczeniu gminnym sg inwestycje nie wymienione w
pp. "a - ¢", stuzace realizacji celu publicznego na terenie Gminy i dla potrzeb Gminy

Chetmiec oraz gmin sasiednich,

§ 14. Integralna czesciq niniejszej uchwaly sa rysunki planéw w skali 1:

Za zgodnosc







Zaopatrzone stosowna klauzulg jako zataczniki do uchwaly,

§ 15. Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy,

§ 16. Uchwata podlega ogtoszeniu i wchodzi w

ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Matopolskiego.

ZALACZNIK

"TABELA DROGOWA"

(obowigzujaca na catym obszarze Gminy Chetmiec)

Zycie po uptywie 14 dni od daty jej

Klasa drogi publicznej) |  Szeroko<¢ w liniach Linia zabudowy?® Uwagi
rozgraniczajgcych?
GP 40 25 drogi krajowe
G 25 20 drogi wojewodzkie
Fd 20 8 Drogi powiatowe®
drogi gminne®
L 12 8-drogi powiatowe Drogi powiatowe”
6-drogi gminne drogi gminne®
D 10 6 Pozostate publiczne drogi gminne
Drogi niepubliczne 54 5 Drogi wewnetrzne, dojazdy, ciagi
pieszo- jezdne, drogi pozostajace w
wiadaniu gminy, drogi zaktadowe

Przypisy: i '
1) Wedtug § 4 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

4)
3)

marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z poin. zm.), zwanego dalej
"rozporzadzeniem",

Linia rozgraniczajaca drogi (ulice) okreéla granice terenu przeznaczonego na pas
drogowy o szerokosci wynikajacej z przepiséw § 7 ust. 1 § 8 ust. 1 rozporzadzenia albo
pas drogowy ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Od krawedzi jezdni w terenie zabudowy. Poza terenem zabudowy obowiazuja odlegtosci
minimalne okres$lone w art. 43 ust, 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2000 r.Nr 71 poz.838 z pézn. zm.) z zastrzezeniem art, 43 ust, 2-
3.

Obowigzuje réwniez przy podziatach nieruchomodci.

Drogi powiatowe klasy Z

- Nr 1544K (d.Nr 359) Chetmiec-Naszacowice

- Nr 1550K (d.Nr 365) Trzetrzewina-Krasne Potockie-Mecina
- Nr 1551K (d.Nr 219) Chetmiec-Limanowa

- Nr 1552K (d.Nr. 366) Tegoborze-Chomranice

- Nr 1567K (d.Nr 313) Nowy Sacz-Wojnarowa-Wilczyska
- Nr1570K (d.Nr 315) Paszyn-Mogilno_Kruzlowa
- Nr 1573K (d.Nr 321) Nowy Sacz-Cieniawa

Drogi gminne klasy Z
- Nr 250443K (Chomranice-Podchetmie)

Za zgodnosd
- Nr 1560K (d.Nr 306) Wielogtowy-Ubiad v @ngn, darr

5.






- Nr 250070K,290352K,290159K (Klgczany-Wola Marcinkowska-Krasne Potockie)
- Nr 290359K,250427K (Klimkowka-Librantowa)
- Nr 290004K,290236K (Chetmiec-Swiniarsko, ul. Gajowa)
7) Drogi powiatowe klasy L
- Nr 1548K (d.Nr 363) Trzetrzewina-Podrzecze
- Nr 1549K (d.Nr 364) Biczyce Dolne-Gostwica
8) Drogi gminne klasy L
- Nr 290183K, 290198K, 290117K (Biczyce Dolne-Biczyce Gorne-Trzetrzewina)
- Nr 290000K,290001K (Chetmiec ul. Lesna)
- Nr 290012K (Chetmiec ul. Magazynowa)
- Nr 290018K (Chetmiec ul Stoneczna)
- Nr 290019K (Chetmiec ul. Szeroka)
- Nr 290020K (Chetmiec ul. Szkolna)
- Nr 290023K (Chetmiec ul. Witosa)
- Nr 290165K (Krasne Potockie-Nowa Wies)
- Nr 290084K (Kundw-Kawior)
- Nr290093K (Kundw-Wierzchowina)
- Nr 290457K (Kundw-Wies)
- Nr 290358K (Librantowa-Januszowa)
- Nr 290274K (Mata Wieé-ul. Starowiejska)
- Nr 290277K (Mata wies-ul. Witkacego)
- Nr 290025K (Marcinkowice-do cmentarza)
- Nr 290045K (Marcinkowice-do stacji PKP)
- Nr 290046K (Marcinkowice-Stawiska-Rdziostow)
- Nr 290140K (Niskowa-przez wies)
- Nr 290316K (Paszyn-Potoki)
- Nr 290399K,290060K,290059K (Piatkowa-Pod Wysuczke-Boguszowa)
- Nr 290067K (Pigtkowa-Koniuszowa)
- Nr 290148K (Rdziostéw-Drzykowa-Kleczany)
- Nr 290242K (Swiniarsko-Koscielna)
- Nr 290253K (Swiniarsko-Sportowa)
- Nr 290200K,290121K (Niskowa-Szymanowice-Krasne Biczyckie)
- Nr 290111K (Trzetrzewina-Nakle)
- Nr 290108K (Trzetrzewina-Cmentarz-Niwy)
Nr 290054K,290118K (Trzetrzewina-Stara Szkota-Cypel)
- Nr 290341K (cz.) (Ubiad-Trzasdniki)
- Nr 290223K (Wielog’(owy—Szko%a-Cmentarz)
- Nr 290233K (Wielopole-Wielogtowy)
- Nr 290212K (Wielopole-Klimkéwka)
- Nr 290418K (Wola Kurowska-Ubiad)
- Nr 290352K (Chomranice-Wola Marcinkowska-Kleczany).

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "CHELMIEC I1"
(grafike pominieto)
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA
Wstep.
Charakterystyka projektowanego obiektu
Potozenie i morfologia terenu.
Budowa geologiczna i1 warunki gruntowe.

Charakterystyka warunkéw wodnych.

B. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.
Klasyfikacja gruntow i zabezpieczenie wykopow.

‘Wnioski 1 zalecenia.

C. PROJEKT GEOTECHNICZNY
Prognoza zmian wla$ciwo$ci gruntéw w czasie.
Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Okreslenie czgsciowych wspotczynnikoéw bezpieczenstwa dla obliczen.
Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
Okreslenia no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.
Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Wykonawstwo robot ziemnych.

Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

SPIS ZALACZNIKOW:
Orientacja w skali 1 : 25 000 zal.1
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1 000 zat.2.1-2.8
Karta otworu badawczego zat.3.1-3.9
Zestawienie parametrow geotechnicznych gruntéw zat.4
Objasnienia zal.5
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Opini¢ geotechniczng terenu przeznaczonego pod rozbudowe sieci wodociggowej wraz
z przylaczami w miejscowosci Swiniarsko i Chelmiec opracowano na zlecenie Projektanta
siecl.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej
i hydrogeologicznej terenu projektowanej inwestycji oraz okreglenia warunkow gruntowo -
wodnych, fizycznych i mechanicznych cech gruntéw i wody gruntowej, a w szczegdlnosci
warunkéw posadowienia projektowanego wodociaggu.

Do zlecenia na wykonanie badan projektant dolgczyl mape sytuacyjno - wysoko$ciowa
w skali 1 : 500 z naniesiong trasg projektowane;j sieci.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych przeprowadzono przy pomocy wiercen
recznych, wiertnicg udarows przy zastosowaniu probnika okienkowego typu RKS o $rednicy
50 mm.

Badania geotechniczne gruntow wykonano w laboratorium ,,ProGeo” w Nowym Saczu.

Opini¢ wykonano na podstawie:

1. Wizji lokalnej w terenie.

2. Dziewigciu otwordw badawczych do glebokosci 2,0 m ppt
i lacznym metrazu 18 mb.

Polowych makroskopowych badan gruntu.

Badan laboratoryjnych pobranych préb gruntu.
Szczegdtowe) mapy geologicznej w skali 1 : 50 000.
Mapy topograficznej w skali 1 : 25 000.

Mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1 :1000.

® N o oA W

Literatury fachowej i obecnie obowigzujgcych norm.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie w nawigzaniu do istniejacej zabudowy
i szczegolow topograficznych, w oparciu o mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500.

Rzedng terenu w miejscu otwordéw okreslono przez interpolacje.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu.

Na omawianym obszarze projektowana jest rozbudowa sieci wodociagowe] w

miejscowosci Chetmiec i Swiniarsko - Gaj. Projektowany wodociag zostanie wykonany z rur
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PE Dn 110. Posadowienie rurociggu metoda tradycyjng wykopows, natomiast w miejscu
przejscia pod drogg krajowa nr 28 - metodg przepychu lub przewiertu. Przecietne zaglebienie
wodociggu 1,70 m. Dokladny przebieg trasy projektowanej sieci naniesiono na zalaczniki

graficzne Nr 2.1 — 2.8.

3. Polozenie i morfologia terenu.

Teren przeznaczony pod rozbudowe sieci wodociggowej polozony jest w poinocnej
czedci miejscowosci Swiniarsko, dzielnicy Gaj i potudniowej czesei miejscowosci Chelmiec,
gmina Chelmiec, powiat nowosadecki. Projektowana sie¢ wiaczona bedzie do istniejacej sieci
wodociggowej w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych Nr 19, 21, 18, 26 i 17 przy ulicy
Stonecznej w Chelmcu i przebiega¢ bedzie w kierunku potudniowo - zachodnim w rejon
budynku mieszkalnego Nr 508 w miejscowosci Swiniarsko.

Pod wzgledem morfologicznym teren przeznaczony pod rozbudowe sieci wodociggowej
polozony jest w obrebie Kotliny Sadeckiej. Geomorfologicznie potozony jest na terasie
nadzalewowej rzeki Dunajec wyniesionej ok. 6 m nad sredni stan wody w korycie. Obszar
badan jest prawie plaski, bardzo tagodnie nachylony w kierunku péinocno - wschodnim.
Rzgdna terenu w miejscu posadowienia projektowanej sieci wynosi od ok. 281,5 - 288,0 m
npm.

W obregbie dzialek ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznych $wiadczacych o istnieniu niekorzystnych proceséw morfodynamicznych.

4. Budowa geologiczna i warunki gruntowe.

Badany teren polozony jest w obregbie najwigkszej jednostki tektonicznej Karpat
Zewngtrznych - plaszczowiny magurskiej, w jej strefie facjalnej zwanej raczanska.
Zbudowana jest ona ze skat osadowych wieku kredowego i paleogenskiego, skladajacych sie
z naprzemianleglych piaskowcow i tupkdow - typowych utworéw fliszowych. Na badanym
terenie w podlozu wystgpujg warstwy ropianieckie (inoceramowe), wyksztalcone w postaci
piaskowcow, tupkéw i margli, miejscami tupkéw pstrych, wieku eocensko - paleocenskiego.

Utwory trzeciorzgdowo — kredowe na terenie Kotliny Sadeckiej lokalnie przykryte sa
ilasto — piaszczystymi utworami miocenu morskiego. Wystepuje on w postaci nieciggtych
platow o réznej migzszosci, miejscami do ponad 100 metréw. Wystepujg one na glebokosci
ok. 7 m ppt.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystgpowania trzeciorzgdowego.

58,



ProGeo — Piotr Prokopezuk 4

Utwory trzeciorzegdowe przykryte sa warstwg utwordOw aluwialnych — tarasow
nadzalewowych 3,0 — 6,0 m n. p. rz.,, wyksztalconych w postaci zwiréw, otoczakow,
i piaskow, przykrytych warstwa mad gliniastych.

W  wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych wyksztalconych w postaci glin piaszczystych i glin pylastych, piaskow
gliniastych i zwiréw gliniastych z domieszkg otoczakow. Calo$¢ przykrywa warstwa gleby
lIub nasypu niebudowlanego, migzszosci ok. 0,3 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe
nalezy zakwalifikowa¢ jako proste, a glebokos¢ posadowienia projektowanej inwestycji

powoduje, ze nalezy zaliczy¢ ja do II kategorii geotechnicznej.

5. Charakterystyka warunkéw wodnych.

Wody powierzchniowe w najblizszym sgsiedztwie projektowanej inwestycji
reprezentowane sg przez potok Niskowka i Szymanowianka, stanowigce lewobrzezny doptyw
rzeki Dunajec. Wody z potokoéw nie zalewajg terenu badan.

W rejonie badan wystepuja dwa horyzonty wodonosne wdd podziemnych: gleboki
trzeciorzgdowo - kredowy i plytki czwartorzedowy.

Wody horyzontu trzeciorzedowo - kredowego zawarte sg w szczelinach spekan
piaskowcdw 1 tupkdéw fliszowych podloza skalnego. Ilo$é jej uzalezniona jest od ilosci i
wielko$ci szczelin piaskowca kontaktujacych si¢ ze soba i jego porowatos$ci. Warstwy
hupkowe sa praktycznie bezwodne. Wody tego horyzontu wystepuja na glebokosci
przekraczajgcej 20 m.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego na obszarze dolin rzek i potokéw posiada
swobodne zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach kamienisto — zwirowych.
Polozenie jego uzaleznione jest od stanu wody w rzekach i potokach oraz intensywnosci
naplywu wody gruntowej od strony zboczy gorskich. W bezposrednim sgsiedztwie Koryta
rzeki i potokow, na obszarach terasy niskiej i zalewowej woda gruntowa tego horyzontu
pozostaje w zwigzku hydraulicznym z wodami przeptywajacymi w korycie.

W wykonanych otworach badawczych do giebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego.
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. Opis wykonanych prac polowych i laboratoryjnych.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na
omawianym terenie wykonano dziewig¢¢ otworéw badawczych do glebokosci 2,0 m ppt.
Otwory wykonano wiertnica udarowsg, probnikiem okienkowym typu RKS. Prace wykonane
byly pod nadzorem geologa, ktéry na biezaco wykonywat profilowanie geologiczne
odstonigtych warstw i pobierat probki gruntéw z otworéw badawczych oraz prowadzit
obserwacje hydrogeologiczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z rozpoznaniem,
otwory zostaly zlikwidowane.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreélajace:
wilgotnos¢, stopien plastycznoscei, gestosc objetosciows.

Wykonane prace umozliwity miarodajng oceng warunkéow geologiczno - inzynierskich na

potrzeby posadowienia projektowanego rurociggu.

2. Charakterystyka warunkow geotechnicznych.

Na podstawie wynikéw badan polowych i laboratoryjnych prob gruntéw w oparciu o
normy:
PN —B —02480:1986
PN —B — 04452:2002
PN -B -03020:1981
PN —-B —04481:1988
oraz uwzgledniajgc genezg i stratygrafig, zalegajace w podlozu grunty zaliczono do pieciu

warstw geotechnicznych.

Do warstwy pierwszej (I) zaliczono antropogeniczne, luzne nasypy niebudowlane, o

barwie brgzowej. Nasypy zbudowane sa gtéwnie z zwiru i otoczakéw. Wystepowanie warstwy
I stwierdzono jedynie w dwoch otworach badawczych Nr 2 i 8, bezposrednio od powierzchni

terenu do giebokoéci 0,3 m ppt.

Do warstwy drugiej A (ITA) zaliczono twardoplastyczne gliny piaszczyste, miejscami

przewarstwione piaskiem gliniastym, o barwie ciemnobrazowej i bragzowej. Wystepowanie

warstwy IIA stwierdzono w pieciu otworach badawczych na gltebokosei:

o
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e 0,3-2,0m pptw otworze Nr 1,
e 0,3-2,0m pptw otworze Nr 2,
e 0,3-2,0m pptw otworze Nr 3,
e 0,3-2,0mpptwotworze Nr 5,
e 0,3-1,7m ppt wotworze Nr 7.
Dla warstwy IIA okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotno$¢ naturalna Wn=12,0-12,6%
- gesto$é objetosciowa p =220t m>
- stopien plastyczno$ci I. =0,07-0,20
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewngtrznego du=14-16°
- kohezja Cu=19-24kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =21 000 - 28 000 kPa

Do warstwy drugiej B (IIB) zaliczono plastyczne gliny piaszczyste i pylaste, o barwie

bragzowej i ciemnobrgzowej. Wystepowanie warstwy IIB stwierdzono jedynie w otworze
badawczym Nr 4 na glebokosei 0,3 - 1,8 m ppt.
Dla warstwy IIB okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=172-254%
- gesto$é objetosciowa p =2,00-2,10tm>
- stopien plastycznosci I, =0,28-0,40
(stan plastyczny)
- kgt tarcia wewnetrznego du=11-13°
- kohezja Cu=11-15kPa
- modul odksztalcenia pierwotnego Eo =13 000 - 17 000 kPa

Do warstwy trzeciej (III) zaliczono twardoplastyczne piaski gliniaste, o barwie

brazowej. Wystepowanie warstwy III stwierdzono w czterech otworach badawczych na
glebokosci:

e 1,8-2,0m pptw otworze Nr 4,

e 0,3-2,0m pptw otworze Nr 6,

e (,3-2,0m ppt wotworze Nr §,
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e (,3-2,0m pptwotworze Nr 9.
Dla warstwy III okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=13,3-13,4%
- gesto$¢ objetosciowa p =215tm>
- stopien plastycznoSci I, =0,05

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego dpu=17°
- kohezja Cu=25kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =30 000 kPa

Do warstwy czwartej (IV) zaliczono twardoplastyczne zwiry gliniaste z domieszka

otoczakéw, o barwie brgzowej. Wystgpowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze
badawczym Nr 7 na glebokosci 1,7 - 2,0 m ppt.
Dla warstwy IV okres$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nast¢pujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=94%
- gestos¢ objetosciowa p =220tm>
- stopien plastyczno$ci I. =0,03

(stan twardoplastyczny)

- kat tarcia wewnetrznego dbu=17°
- kohezja Cu=27kPa
- modut odksztalcenia pierwotnego Eo =31 000 kPa

3. Klasvfikacja gruntéw i zabezpieczenie wykopow.

Wystepujace w podiozu grunty pod wzgledem urabialnosci mozna zakwalifikowaé do
nastepujacych kategorii budowlanych (wg BN - 72/8932 - 01)
Kat. I nasyp niebudowlany - warstwa I,
Kat. II  glina piaszczysta, glina pylasta, piasek gliniasty - warstwa IIA, IIB, III,
Kat. III zwir gliniasty z otoczakami - warstwa V.

Do zabezpieczenia wykopéw powyzej zwierciadta wody wystarczy szalunek azurowy.
W miejscach wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia prac ziemnych moze
nastgpi¢ osuwanie si¢ Scian wykopéw pod naporem wody. W takim przypadku konieczne

jest zastosowanie pelnego szalunku i odpompowywanie wody.

29
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4. Wnioski i zalecenia

W

“
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Teren przeznaczony pod rozbudowe sieci wodociggowe] w miejscowosci Swiniarsko i
Chelmiec potozony jest w na terasie nadzalewowej rzeki Dunajec wyniesionej ok. 6 m
nad $redni stan wody w korycie. Rzedna terenu w miejscu posadowienia projektowane;j
sieci wynosi od ok. 281,5 - 288,0 m npm.

W obrebie dzialek ani w ich najblizszym sgsiedztwie nie stwierdzono form
morfologicznych swiadczacych 0 istnieniu niekorzystnych procesow
morfodynamicznych.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej horyzontu czwartorzedowego.

Podtoze gruntowe terenu budowy projektowanej sieci buduja antropogeniczne nasypy
niebudowlane, czwartorzedowe gliny piaszczyste 1 pylaste, piaski gliniaste, zwiry
gliniaste z domieszkg otoczakow, ktore pod wzgledem swoich parametréow fizyko —
mechanicznych oraz genezy mozna podzieli¢ na pig¢ warstw geotechnicznych.

W wykonanych otworach badawczych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania podloza skalnego.

Na podstawie wykonanych otwordéw badawczych oraz kartowania geologicznego w

terenie, wystgpujace na trasie wodociagu warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac jako

proste, a glebokos$¢ posadowienia projektowanego obiektu pozwala na zaliczenie go do

IT kategorii geotechnicznej.
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlaSciwo§ci gruntéw w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podiozu twardoplastycznych i plastycznych gruntéw spoistych,

mozna przyjgé stabilne wiasnosci gruntéw w czasie. Podstawa pozwalajacg na przyjecie
powyzszej stabilnosci jest ich trwalo$¢ fizyczna i chemiczna.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wg normy PN-B-03020:1981 zestawiono w zalgczniku Nr 4.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspdlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalgcznikiem B do
normy EN 1997-1:2004.
4. OkreSlenie oddzialywan od gruntu.

Nie dotyczy.

S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie no$no$ci i osiadania podloza gruntowego.

Nosnos¢ i osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z
Zalgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia kanalizacji podano na Zat. 4.

8. Wykonanie robot ziemnych.

Roboty ziemne wykonywacé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych wykonanych do glebokosci 2,0 m ppt nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W zwigzku z tym woda gruntowa nie bedzie utrudniaé
wykonania wykopow. W przypadku wystgpienia wody w wykopie moze nastapi¢ osuwanie
si¢ jego Scian pod naporem wody. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie pelnego
szalunku i odpompowywanie wody.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

Nie przewiduje si¢ monitoringu projektowanego obiektu.

35
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