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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

1. Os$wiadczenie Projektanta i Weryfikatora
2. Izba i uprawnienia Projektanta i Weryfikatora
3. ZALACZNIKI:

- Zestawienie dzialek i Wlascicieli

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.66.2017 z dnia

23.06.2017

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.73.2017 z dnia

30.06.2017

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/686/2017

z dnia 28.06.2017

- Odpis protokolu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/702/2017

z dnia 05.07.2017

- Pismo MZMiUW w sprawie przekroczenia rowu melioracyjnego; znak:

DIN-RNU GOR-43-1-1-84/17 z dnia 17.07.2017

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku

Szymanowianka; znak: ORL-11.6341.120.2017 z dnia 31.07.2017
- Opinia PPIS

- Dokumentacja badan podloza gruntowego zopinia geotechniczng

i projektem geotechnicznym — lipiec 2017
4. BIOZ
5. OPIS TECHNICZNY
: Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy
Podstawy opracowania
Istniejacy stan zaopatrzenia w wode¢
Istniejacy stan odprowadzenia §ciekow
Nawigzanie do programu wodociggu gminy
Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociagéow
Obliczenia hydrauliczne
Usytuowanie przewodoéw wodociagowych
Opinia geotechniczna
10. Inne uzbrojenie terenu
11. Rozwiazania projektowe
12. Metody wykonania roboét
13. Odwodnienie wykopdéw na czas robdét
14. Obiekty dodatkowe na czas robot
15. Wplyw inwestycji na srodowisko, informacja o obszarze oddzialywania
obiektu.
16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji
17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji.
18. Uwagi koncowe
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY

Z PODEJSCIAMI DO DZIALEK 1:1000
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY
1/4 1:1000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY
2/4 1:1000
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY
3/4 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - WODOCIAG ROZDZIELCZY
4/4 1:500
SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO DLA RYS. NR
1 1:1000
SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO I1 ETAP 12
1:1000
SZKIC PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO I1 ETAP 2/2
1:1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO -
ODCINEK:W1-W20 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W20-Zpkl 1:100/500
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W2-SP1, W3-W39, W36-SP2, W37-SP3, W38-SP4, W39-SP5, W4-SP6, W5-SP7, W6-
Zpk2, W7-SP8, W9-SP9, W10-SP10, W11-W40(SP11), W12-SP12, W41-SP13, W13-
SP14, W14-SP15 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
WI15-Zpk3, W16-SP16, W17-SP17, W18-Zpk4, W19-W19.1(SP18), W19.1-SP19,
W21-SP20, W23-SP21, W25-W25.1, W25.1-SP22, W25.1-SP23, W25-SP24, W25.3-
SP25 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W26-SP26, W27-W45, W44-SP28, W45-SP29, W45-SP27, W28-SP30, W29-Wé4,
W47-W48.1 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W48.1-SP31, W48.1-SP32, W48-SP33, W49-W67, W65-SP35, W67-SP36, W67-SP34,
W51-W73, W68-SP37, W69-SP38, W70-W71.1, W71.1-SP39, W71-SP40, W72-SP41,
W73-SP42, W73-SP43, W52-SP44, W53-SP45, W54-SP46, W55-SP47, W56-SP48,
W57-Zpk5 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W58-W76, W74-W75.1(SP49), W75-SP50, W76-SP51, W59-SP52, W60-SP53, W63-
SP54, W64-SP55, W64-SP56, W30-W89, W77-W57, W78-SP58, W81-SP59, WS§3-
SP60, W84-SP61, W85-SP62, W88-SP63, W89-SP64 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W89-SP65, W31-SP66, W32-SP67, W33-W100, W90-SP68, W92-SP69, W93-SP70,
W95-SP71, W96-SP72, W97-W104, W102-SP73, W103-SP75, W104-SP74, W98-

SP76, W99-SP77, W100-SP78 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO- ODCINEK:
W34-SP79, W35-SP80, W108-SP81 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO 1II ETAP -
ODCINEK:W1-HP4 1:100/500, 1:100/1000
PROFIL PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO II ETAP -
ODCINEK:HP4-HP6 1:100/500, 1:100/1000

PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA Z UKLADEM
POMIAROWYM
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Nowy Sacz 07-2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCO WoScCI
CHEEMIEC I SWINIARSKO

Adres inwestycji:

Chelmiec [0006] dz. nr: 447, 448/1, 448/6, 452/2, 455, 459/3, 459/5, 460/3,
475/6, 475/8, 475/9, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/3, 479/5, 479/7,
479/9, 479/10, 479/12, 479/16, 480/1, 480/2, 480/3, 480/5, 480/6, 480/8, 480/9,
482/1, 482/5, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9, 483/10, 483/13,
483/14, 483/15, 483/18, 483/19, 486/3, 487/3, 487/5, 487/6, 487/9, 488/1, 488/7,
488/8, 488/12, 489/4, 489/5, 490/2, 490/6, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7,
492/1, 49272, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/8, 494/7, 495/3, 495/5,
495/11, 497/1, 545, 547/1, 547/5, 547/6, 548/1, 548/2, 548/4, 549/2, 549/4, 598,
599/3, 599/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7,
682/8, 683/3, 683/6, 684/2, 684/4, 687/4, 688/3, 688/4, 689%/1, 689/7, 689/8,
690/1, 69072, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7, 690/9, 691/7, 692, 745, 746,
752/2, 756, 757, 761, 765, 766, 768.

Swiniarsko [0019] dz. nr: 38, 39/3, 39/5, 40, 27, 57, 98, 1361/73, 1361/114
GMINA CHELMIEC [121002_2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
t. j. Dz. U. z2013r., poz. 1409 tekst jedn. z p6zniejszymi zmianami).

ajcher/

Projektant i mgr inz. Katarzyi
267/PWOS/04

upr. proj. i w

Sprawdzajgcy : inz. Mirosfaw|@Iszowski
upr. proj. i wyr. Nr UAN-7342-139/91
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Zestawienie dziatek i wlascicieli postepowania Chelmiec ul.

Gajowa | etap
Ip nr
dziatki
1 447
2 448/1
448/6
4 452/2
5 455
6 459/3
7 459/5
8 460/3
9 475/6
10 475/8
11 475/9
12 478/1
13 47872
14 478/3
15 478/4
16  479/1
17 47973
18  479/5
19 479/7
20 479/9

obreb

Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetlmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

wiasciciel

GMINA CHELMIEC
Tabula Jugopol

Jamrozowicz Grzegorz
Jamrozowicz Krystyna
Jamrozowicz Mirostaw

Nessing Anna

Halina Swidrak
Pasek Mieczystaw
Kozuch Marek
GMINA CHELMIEC

Leszek Uryga
Aneta Uryga

Skupinski Piotr
Skupiriska Irena

Szezygiel Wiestaw
Szezygiet Jadwiga

Sadowy Jacek
Sadowy Elzbieta Maria

Sadowy Jacek
Sadowy Elzbieta Maria

Sadowy Jacek
Sadowy Elzbieta Maria

Sadowy Jacek
Sadowy Elzbieta Maria
Alicja Dobosz

Bulanda Kazimierz
Bulanda Marta Maria

Rak Jan

Bulanda Kazimierz
Bulanda Marta Maria
Dobosz Alicja

Rak Jan

Sadowy Jacek

Sadowy Elzbieta Maria

Majka Zbigniew
Majka Magdalena

Zon Ewa Danuta

adres

ul.
ul.
ul.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

ul.

ul.

ul.

ul.

ul.

ul,
ul.
. Gajowa 58, 33-395 Chelmiec

ul.

ul.

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

ul.

—_

ul.

Papieska 2, 33-395 Chetmiec
Gajowa 2, 33-395 Chelmiec
Gajowa 4, 33-395 Chelmiec

Gajowa 12, 33-395 Chelmiec
Teligi 21, 33-330 Nowy Sgcz

Grodzka 16/1, 33-300 Nowy Sacz

Gajowa 26 B, 33-395 Chelmiec
Papieska 2, 33-395 Chelmiec
Laczna 9d, 33-395 Chelmiec
Laczna 9F, 33-395 Chelmiec
Laczna 11, 33-395 Chelmiec
Gajowa 58B, 33-395 Chelmiec
Gajowa 58B, 33-395 Chetmiec

Gajowa 58B, 33-395 Chetmiec

Gajowa 58B, 33-395 Chelmiec
Gajowa 58B, 33-395 Chelmiec

Gajowa 56G, 33-395 Chelmiec

Wapienna 3, 34-300 Zywiec

Gajowa 56G, 33-395 Chelmiec
Gajowa 56G, 33-395 Chelmiec
Gajowa 58, 33-395 Chelmiec
Wapienna 3, 34-300 Zywiec
Gajowa 58B, 33-395 Chelmiec
Gajowa 58B, 33-395 Chelmiec

Gajowa 56¢, 33-395 Chetmiec

Gajowa 56d, 33-395 Chelmiec






21

22
23
24

25

26
27

28
29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

479/10

479/12
479/16
480/1
480/2

480/3
480/5

480/6
480/8

480/9

482/1

482/5

483/1

483/3

483/5

483/6

483/7

483/8

483/9

483/10

483/13

483/14

483/15

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chehmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Gruca Marcin
Rak-Gruca Katarzyna
Majka Zbigniew
Majka Magdalena
Zon Ewa Danuta

GMINA CHELMIEC
Dobosz Piotr
Jurek Robert
Jurek Danuta

Rak Wojciech
Rak Elzbieta Renata
Matusik Renata

Gasiorowski Joanna Maria
Jurek Robert

Jurek Danuta

Matusik Renata

Rak Wojciech

Rak Elzbieta Renata

Matusik Renata

Gruca Marcin

Rak-Gruca Katarzyna
Gasiorowski Joanna Maria
Sromek Rafat

Sromek Rafat

Ciapata Wojciech Pawet
Ciapata Katarzyna

Cisowski Kazimierz
Kietbasa Zdzistaw

Pietrzak Pawel
Iwona Pietrzak

Cisowski Kazimierz
Kietbasa Zdzistaw

Piotrowicz Robert
Piotrowicz Beata

Tadeusz Michalski
Jerzy Michalski

Tadeusz Michalski
Jerzy Michalski
Twardowska Monika
Stefan Szewczyk
Tadeusz Michalski
Jerzy Michalski

Anna Cuper
Piotr Cuper

ul. Gajowa 54D, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 54D, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 56c, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 56¢, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 56d, 33-395 Chelmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 58, 33-395 Chehmiec
ul. Gajowa 54c, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 54b, 33-395 Chelmiec

ul. Lwowska 100, 33-300 Nowy Sacz

ul. Gajowa 54, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 54c, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 54c, 33-395 Chelmiec

ul. Lwowska 100, 33-300 Nowy Sacz
ul. Gajowa 54b, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 54b, 33-395 Chelmiec

ul. Lwowska 100, 33-300 Nowy Sgcz
ul. Gajowa 54D, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 54, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 19, 33-395 Chehmiec
ul. Gajowa 19, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52b, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52i, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52b, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52D, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52H 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52H 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 52e, 33-395 Chetmiec
ul. Gajowa 52f, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 52H, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 52G, 33-395 Chelmiec






44

45
46
47

48

49
50
51

52

53
54

55
56
57

58

59
60
61

62
63
64

65

66

483/18

483/19
486/3
487/3

487/5

487/6
487/9
488/1

488/7

488/8
488/12

489/4
489/5
490/2

490/6

491/3
491/4
491/5

491/6
491/7
492/1

492/2

492/4

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chemiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Anna Cuper

Piotr Cuper

GMINA CHELMIEC
Agnieszka Brdej

Zygadlo Piotr
Zygadto Wincenty
Zygadlo Jolanta

Btaszczyk Aleksander
Btlaszczyk Stanistawa
Ptaczek Irena
Ptaczek Irena

Bartosik Edyta Agnieszka
Cebula Jadwiga Maria
Cebula Krzysztof

Ziembla Krzysztof
Ziembla Monika
Potoniec Jakub Robert
Ziembla Krzysztof
Ziembla Monika
Drozdz Agnieszka
Kotodziej Kazimierz
Klag Marian

Klag Halina

Kotodziej Kazimierz
Ptaczek Irena

Dobosz Agnieszka Bozena
Kotodziej Kazimierz

Bartkowska Matgorzata
Elzbieta
Bogdariska Ewa Anna

Kolodziej Kazimierz

Jasinska-Sledz Ewa Bernadeta

Jasinska-Wieser Anna
Elzbieta

Jasinski Krzysztof Kasper
Jasinski Robert Jozef

Jasifiska-Sledz Ewa Bernadeta

Jasinska-Wieser Anna
Elzbieta

Jasinski Krzysztof Kasper
Jasinski Robert Jozef

Jasifiska-Sledz Ewa Bernadeta

Jasinska-Wieser Anna
Elzbieta

Jasinski Krzysztof Kasper
Jasinski Robert Jozef

ul. Gajowa 52G, 33-395 Chelmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 28, 33-395 Chetmiec
ul. Gajowa 36E, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 36F, 33-395 Chelmiec
ul. Romera 1, 33-300 Nowy Sacz
ul. Romera 1, 33-300 Nowy Sgcz
ul. Gajowa 30, 33-395 Chelmiec

ul. Zywiecka 45, 33-300 Nowy Sacz

ul. Gajowa 34, 33-395 Chelmiec
ul. Zywiecka 45, 33-300 Nowy Sacz

ul. Gajowa 36, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 38, 33-395 Chelmiec
. Gajowa 38c, 33-395 Chelmiec

E

ul. Gajowa 38, 33-395 Chelmiec
ul. Romera 1, 33-300 Nowy Sacz

ul. Gajowa 36g, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 38, 33-395 Chetmiec
ul. Gajowa 44, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 42, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 38, 33-395 Chehniec

ul. Batalionéw Chiopskich 6/39, 33-300
Nowy Sacz

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Batalionéw Chlopskich 6/39, 33-300
Nowy Sacz

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Batalionéw Chtopskich 6/39, 33-300
Nowy Sacz

ul. Gajowa 46, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chetmiec






67

68

69

70

71

72
73

74

75
76
77

78
79

80
81
82

83
34
85
86
87
88
89
90
91

492/5

492/6

492/7

492/8

494/7

495/3
495/5

495/11

497/1
545
547/1

547/5
547/6

548/1
548/2
548/4

549/2
549/4
598

599/3
599/4
681/3
681/4
681/5
681/6

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chehniec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Fatowski Krzysztof
Falowska Agnieszka

Wawreczko Jacek
Wawreczko Beata

Fatowski Krzysztof

Falowska Agnieszka
Jasifiska-Sledz Ewa Bernadeta
Jasinska-Wieser Anna
Elzbieta

Jasinski Krzysztof Kasper
Jasinski Robert Jozef
Wawreczko Jacek
Wawreczko Beata

Jasinska-Sled? Ewa Bernadeta
Jasinska-Wieser Anna
Elzbieta

Jasinski Krzysztof Kasper
Jasinski Robert Jézef

Daniluk Anna
Katarzyna Golubek
Tabak Natalia
Grybel Wiadystaw
Grybel Anna

Kubacki Szczepan
Kubacka Maria

Pyzik Jozef

GMINA CHEEMIEC
Kalinowski Piotr
Kalinowska Maria

Kosécisz Zdzistaw

Lasyk Mariusz Piotr

Lasyk Wieslawa

$liwa Grzegorz Bogumit
Gagola Katarzyna Dorota
Bembenik Aleksander
Orlicka-Bembenik Elzbieta
Jedrzejas Grzegorz
Jedrzejas Stanistawa
GMINA CHELMIEC
Anna Slipek

Sromek Rafat

Bochenek Malgorzata Cecylia
Bochenek Matgorzata Cecylia
Bernadetta Plewa

Wojciechowska Katarzyna
Malgorzata

ul. Gajowa 48b, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 48a, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 48b, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 48b, 33-395 Chelmiec

ul. Batalionéw Chiopskich 6/39, 33-300
Nowy Sacz

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 48a, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 48a, 33-395 Chetmiec

ul. Batalionéw Chlopskich 6/39, 33-300
Nowy Sacz

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 46, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 50b, 33-395 Chelmiec

ul. Sicie 1, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 9, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 7, 33-395 Chelmiec

Mystkow 258, 33-310 Mystkow
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 13g, 33-395 Chelmiec

ul.Gajowa 13a, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 13, 33-395 Chelmiec

ul. Papieska 42, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 15i, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 15B, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 17, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 17, 33-395 Chelmiec
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 21, Chehniec

ul. Gajowa 19, Chelmiec

ul. Gajowa 51 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 51, 33-395 Chetmiec
ul. Gajowa 97, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 53, 33-395 Chelmiec






92
93
94

95

96

97

98

99

100
101
102
103

104
105

106

107

108

109

110

111

682/3
682/4
682/5

682/6

682/7

682/8

683/3

683/6

684/2
684/4
687/4
688/3

688/4
689/1

689/7

689/8

690/1

690/2

690/3

690/4

Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chehmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

10

Wolowicz Anna Agata
Wotlowicz Piotr Kazimierz

Orlicz Jerzy Jan
Orlicz Barbara
Ott Ewa Alina

Ciurka Bolestaw

Wolowicz Augustyn Michat
Wotowicz Malgorzata Maria

Ciurka Bolestaw

Orlicz Jerzy Jan

Orlicz Barbara

Ott Ewa Alina

Wolowicz Anna Agata
Wolowicz Augustyn Michal
Wolowicz Piotr Kazimierz

Wolowicz Augustyn Michat
Wolowicz Matgorzata Maria

Tarsinski Pawel Robert
Wolowicz Augustyn Michat
Wolowicz Matgorzata Maria
Wotlowicz Piotr Kazimierz

Szczygiet Stefania
Szczygiet Stefania
Jankowski Sylwester Jozef
Plewa Kazimierz

Plewa Cecylia

Plewa Adam

Lesniara Kazimierz
Les$niara Krystyna

Plewa Kazimierz
Plewa Cecylia
Adam Plewa Adam

Plewa Kazimierz
Plewa Cecylia wa Adam

Widet Mateusz
Widel Halina

Golagb Jerzy
Golgb Marietta Maria

Gajdosz Andrzej
Gajdosz Dorota

Romanczyk Krzysztof
Stanistaw
Romanczyk Czestawa

10

Roméw 360, 33-316 Roznoéw
Roznéw 360, 33-316 Roznow
ul. Gajowa 57b, 33-395 Chelmiec

koresp: ul. Lwowska 145B, 33-300 Nowy
Sacz
Roméw 360, 33-316 Rozndéw

koresp: ul. Lwowska 145B, 33-300 Nowy
Sacz

ul. Gajowa 57b, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 57b, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 57b, 33-395 Chelmiec
Roznéw 360, 33-316 Roznéw

Roznéw 360, 33-316 Roinow

Roznéw 360, 33-316 Roznow

Rozn6w 360, 33-316 Roznéw

l.ul. Kawkasou 51, Ateny

Roinow 360, 33-316 Roznow
Roinéw 360, 33-316 Roznow
Roznéw 360, 33-316 Roimow

ul. Laczna 9, 33-395 Chelmiec
ul. Laczna 9, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 91, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 97, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 97A, 33-395 Chetmiec
ul. Gajowa 101, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 97, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 97, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 97A, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 97, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 97, 33-395 Chelmiec

ul. Tadeusza Ryby, 33-300 Nowy Sacz
Kamionka Wielka 694, 33-334 Kamionka
Wielka

ul. Gajowa 109, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 107a, 33-395 Chelmiec

9.






112 690/5

113 690/6

114  690/7

115  690/9

116  691/7
117 692

118 745
119 746
120 75272
121 756
122 757
123 761

124 765
125 766

126 768

127 38

128 39/3

129 39/5

130 40

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]

Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chelmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chetmiec [0006]
Chetmiec [0006]

Chelmiec [0006]

Swiniarsko
[0019]
Swiniarsko
[0019]
Swiniarsko
[0019]

Swiniarsko
[0019]

11

Krél Robert Artur
Krél Elzbieta

Chochla Katarzyna
Rola Halina

Gajdosz Andrzej
Gajdosz Dorota
Romanczyk Krzysztof
Stanistaw
Romanczyk Czestawa
Krol Robert Artur
Krol Elzbieta

Golab Jerzy

Golab Marietta Maria
Chochla Katarzyna
Rola Halina

Widel Mateusz

Widet Halina

Chochla Katarzyna
Rola Halina
Tomasz Cisowski

Mariusz Smierciak
Dorota Smierciak
Zdzistaw Smierciak
Maria Smierciak

Wantuch Krzysztof
Wantuch Ewa
Andrzej Mikulec
Ozga Arkadiusz Piotr
Ozga Ryszard

Ozga Krystian
Chomoncik Halina
Ozga Krystian
Selarczyk Danuta

Fatowski Pawet
Falowska Katarzyna

Maciej Gondek, Karolina

Leskiewicz

Skarb Panstwa, wladajacy

WZMIUW w Krakowie

Maciej Gondek, Karolina

Leskiewicz

Maciej Gondek, Karolina

Leskiewicz

Aneta Bajdel

Zestawienie dziatek i wlascicieli postepowania Chelmiec ul.

11

ul. Gajowa 107, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 105, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 109, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 109, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 107a, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 107a, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 107, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 107, 33-395 Chelmiec
Kamionka Wielka 694, 33-334 Kamionka
Wielka

Kamionka Wielka 694, 33-334 Kamionka
Wielka

ul. Gajowa 105, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 105, 33-395 Chelmiec

ul. Tadeusza Ryby, 33-300 Nowy Sacz
ul. Tadeusza Ryby, 33-300 Nowy Sacz

ul. Gajowa 105, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 111, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 121, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 121, 33-395 Chelmiec
Swiniarsko 366, 33-395 Chetmiec
Swiniarsko 366, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 23, 33-395 Chelmiec

ul. Gajowa 25, 33-395 Chetmiec
ul. Gajowa 49, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 61, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 61, 33-395 Chelmiec

ul. Barska 19/9, 33-300 Nowy Sgcz
ul. Gajowa 61, 33-395 Chetmiec

ul. Gajowa 83, 33-395 Chelmiec
ul. Gajowa 93, 33-395 Chelmiec

Swiniarsko 202, 33-395 Chelmiec

ul. Gtowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz

Swiniarsko 202, 33-395 Chelmiec
Swiniarsko 202, 33-395 Chelmiec

Swiniarsko 366, 33-395 Chetmiec

0.






Gajowa II etap

nr dziatki
1 27
2 57
3 98
4 1361/73

obregb
Swiniarsko [0019]

Swiniarsko [0019]

Swiniarsko [0019]

Swiniarsko [0019]

wiasciciel

GMINA
CHELMIEC
GMINA
CHELMIEC
Wojewdodzki
Zarzad
Melioracji i
Urzadzen
Wodnych
GMINA
CHELMIEC

12

adres
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

ul. Glowackiego 34 33 3-00 Nowy Sacz

ul. Papieska 2, 33-395 Chehmiec

.






 ZGKiM.7141,66.2017 Chetmiec 23.06.2017r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 23 ze zmianami.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawta Majcher
reprezentujgcego ZGKiM Chetmiec - wystepujacy w imieniu ZGKiM
Chetmiec

zezwalam
Na lokalizacje linii wodocigagowej] w pasie drég gminnych nr ew. dz.447,
479/12, 545, 598, 460/3 w miejscowosci Chetmiec w celu realizacji
inwestycji pn. . ,Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci
Chetmiec w rejonie ulicy Gajowej’, zgodnie z zatgczong do wniosku
mapa sytuacyjno-wysokosciowa, przy zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania. Jednoczes$nie wyraza zgode na
wejscie w teren dziatki 225/7 celem wiaczenia w isthiejace media.

Uzasadnienie

Pan Pawet Majcher reprezentujgcy ZGKiM Chetmiec, ul. Gajowa 40, 33-
300 Nowy Sagcz - wystepujgcy w imieniu Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ztozyt wniosek

o uzgodnienie lokalizacji urzgdzen sieci wodociggowe] w pasie drog
gminnych nr ew. dz. 447, 479/12, 545, 598, 460/3 w miejscowosci
Chetmiec.



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wtasciwego zarzadcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzgdzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pawet Majcher,

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz — wystepujacy w imieniu ZGKiM Chetmiec
2. ala

" »8C Nie zaskarzenia q6wzji w trybie
o... wigzujgcych przepisow, decyzja ta
Z dniem ... 08.07. (7. . staje si¢

ostateczna i wykonaina
Chetmiec, dnia ZrO?ZO{P




ZGKiM.7141.73.2017 Chetmiec 30.06.2017 r.

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 23 ze zmianami.) - po rozpatrzeniu wniosku BIURO PROJEKTOW?: =N
JKATMA” Katarzyna Majcher ul. Gajowa 40; 33-300 Nowy Sgcz =
reprezentujgcego ZGKiM Chetmiec - wystepujace w imieniu ZGKIM
Chefmiec C@

zezwalam L d 3
Na lokalizacje linii wodociagowe] w pasie drogi gminne nr ew. dz. 447 - - =
w miejscowosci Chetmiec oraz w pasie drég gminnych nr ew. dz. 27 i 57, ,L%;yj;,
w miejscowosci Swiniarsko w celu realizadji inwestycji pn. : ,Rozbudowa
wodociggu rozdzielczego w miejscowoéci Chetmiec i Swiniarsko ii etap” ,
zgodnie z zatgczong do wniosku mapg sytuacyjno-wysokosciowa, przy

zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzgadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania. Jednocze$nie wyraza zgode na
wejscie w teren dziatki 225/7 celem wtaczenia w istniejgce media.

Uzasadnienie

BIURO PROJEKTOW ,KATMA” Katarzyna Majcher ul. Gajowa 40; 33-
300 Nowy Sgcz reprezentujgce ZGKiM Chetmiec, ul. Gajowa 40, 33-300
Nowy Sgcz - wystepujgcy w imieniu Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ztozyt wniosek o uzgodnienie lokalizaciji
urzagdzen sieci wodociggowe] w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 447,
w miejscowosci Chetmiec oraz w pasie drég gminnych nr ew. dz. 27 i 57
w Swiniarsku.

Al



Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzgdca drogi okresla sposdéb, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Sgczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jgj
doreczenia.

Zgodnie z art. 127a KPA

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwofania wobec organu administracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie  ostateczna |
prawomocna

Otrzymuja:
1. BIURO PROJEKTOW ,,KATMA” Katarzyna Majcher ul. Gajowa 40;
33-300 Nowy Sacz,

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz — wystepujacy w imieniu ZGKIiM Chet
2. ala

Webec nie zaskarzenia decyzji w trybie

obowiaz ‘it..cr przepisow, decyzja ta mgr Jgo-,mu-f seklar-Lelito
2 je si 5 ONMKTAHIMAKLADY
z dniem. /”".9Z.‘......“....?.'..............sta;e $i@  Gospodark Payrulet: Vi anion
ostateczna i wykonalna

Cheimiec, dnia ...~



STAROSTA NOWOSADECKI

6630/686/2017

Nowy Sacz, dn. 28.06.2017 r.

33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630/686/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z

2016 r., poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady: ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO

Lokalizacja: OBREB:SWINIARSKO J.EW.CHELMIEC

Whnioskodawca: ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE] W CHEEMCU ul.
Papieska 2
Chelmiec

Miejsce narady: NIOWY SACZ

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 12.06.2017

Rozp. narady: 28.06.2017

Zakoncz. narady: 28.06.2017

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

pr l\—I;zwa instytﬁﬁi

Uwagi

1 ORANGE POLSKA
DOSTARCZANIE I SERWIS
USLUG, DZIAL EWIDENCIJI I
ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUKTURZE
KRAKOW

- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcymi urzadzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz.1864 oraz normg zakladowa
ZN-15/0PL-004.

- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedst.OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejacych urzgdzen telekomunik. nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Krakow; ul.Dauna 66 , 30-629 Krakdw.

- Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej www.Orange.pl/obstuga klienta/formularze/

- Kazde wejécie na infrastrukture wiasnoéci OPL bez zlozonego wniosku o
nadzoér whascicielski ,.bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do
organoéw §cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w nwag catos¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor /Wykonawca/.
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| PS.G.SP.Z0.0. ODDZIAL

ZAKLAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

6630/686/2017

- Skrzyzowanie wodoc. z gazociagiem wykonaé zgodnie
z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 |
Dz.U.z 2013r poz. 640 .
- Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowg podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sacz,odbiory beds wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robot zglosi ich rozpoczecie w Gazowni N.Sgcz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Tyczenie wodociagu w rejonie gazociagu wykonaé w obecnosci
przedstawiciela gazowni w N.Saczu.
- Zachowac odlegto$¢ min. 1,5 m w przebiegu réwlolegtym pomigdzy proj.
wodoc. ,a istn. gazociagiem.Konieczne beda odkrywki gazoc, i odmierzanie
wymaganych odleglosci.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

- Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie ,zgodnie

z obowiazujacymi normami,

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenistwo 0s6b i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elekiroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaé jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowa¢ nastgpujgce érednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowictrznych NN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujacy siec,
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic,liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej czgéci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb,aby nie naruszaé

ustojow linii j.w. inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia

robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym

bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2 m

od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

- Nalezy zachowaé minimalng odleglos¢
projektowanych sieci podziemnych od
istniejacych fundamentow stupow linii
energetycznych:
- linii nN - 1m,
- Zachowa¢ odlegtos¢ proj. wodociagu min. 1,0 mb od zlgczy kablowych oraz
kabla NN [dz. 69/3- 690/5,bud. nr 107-109].

ZAKLAD GOSPODARKI
KOMUNALNEIJ I
MIESZKANIOWE] W
CHEEMCU

- Decyzja znak:ZGKiM.7141.66.2017 z dn. 23.06.2017 r.




Zatgcznik nr 6 do Instrukcfi IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustalié¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych witasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegodlnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018/414 5718 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robdt zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabii
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystagpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

A6 .






STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888

6630/702/2017

Nowy Sacz, dn. 05.07.2017 .

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE NR 6630/702/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z pézn. zm.)

Przedmiot narady:

SIEC WODOCIAGOWA W CHEEMCU I SWINIARSKU

Lokalizacja:

Chelmiec, Swiniarsko gm.Chelmiec

Whnioskodawca: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWEJ W CHELMCU ul.
Papieska 2
Chelmiec

Miejsce narady: Nowy Sacz

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 30.06.2017

Rozp. narady: 05.07.2017

Zakoncz. narady: 05.07.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji

Uwagi

1 ORANGE POLSKA

KRAKOW

DOSTARCZANIE I SERWIS
USLUG, DZIAL EWIDENCIJI I
ZARZADZANIA DANYMI O
INFRASTRUKTURZE

- W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowa¢ normatywne odlegtoéci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz.1864 oraz normg zakladowa
ZN-15/0OPL-004.

- W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoséci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wia$cicielskim przedst.OPL.

- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejacych urzadzen telekomunik. nalezy wystapic¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Krakéw; ul.Dauna 66 , 30-629 Krakdow.

- Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiadcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej www.Orange.pl/obstuga klienta/formularze/

- Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o
nadzér wiascicielski ,.bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do
organéw scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor /Wykonawca/.

1.



P.5.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

6630/702/2017

- Skrzyzowanie wodoc. z gazociggiem wykonaé zgodnie
z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26.042013 ,
Dz.U.z 2013r poz. 640 .
- Prace ziemne w rejonie gazociggu wykonywa¢é recznie
pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazows podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sacz,0dbiory beda wykonywane
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca rob6t zglosi ich rozpoczgcie w Gazowni N.Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A
ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydziat Dokumentacji

- Uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie ,zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzglgdu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5m poza
Jjezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace Srednice rur ochronnych:
Dla kabli I kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spdtka eksploatujaca sied.
Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic,liczac odleglosé
od najdalej wysunigtej czgéci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb,aby nie narusza¢

ustojéw linii j.w. inaczej beda musiaty by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia

robdt ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m

od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

URZAD GMINY CHEEMIEC

- Uzgodniono bez uwag.

ZAKELAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWE] W
CHEEMCU

- Decyzja ZGKiM.7141.73.2017
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalié¢ nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziat w Krakowie Region Nowy
Sacz ul. Barbackiego 7 tel. 018/414 5718 a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkdw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.
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Zaktad Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska2
33 -395 Nowy Sacz

W odpowiedzi na pismo Z dnia 6 lipca 2017 r., Matopolski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy W Nowym Sgczu
Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach pozytywnie uzgadnia lokalizacje przekroczenia
linig wodociggowg rowu melioracyjnego dz. 98 w m. Swiniarsko, przedstawiong na
zataczniku graficznym pod nastepujacymi warunkami:
- wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie Z przepisami Prawo Wodne i Prawo
Budowlane,
_ o terminie rozpoczecia robot powiadomic¢ MZMiUW w Krakowie Rejon Nadzoru
Urzgdzen w Gorlicach,
- miejsce przekroczenia trwale oznakowacg,
- po wykonaniu robot teren wokot przekroczenia rowu melioracyjnego uporzgdkowac
i zgtosi¢ do odbioru.
_ za szkody powstate w wyniku przejscia wielkich wod Zarzad nie bierze
odpowiedzialnoéci

Niniejsze uzgodnienie jest rownoczesnie zgoda na wejscie w teren
dziatki Nr 98 w miejscowosci Swiniarsko, gmina Chetmiec na czas wykonywania

robot.
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DECYZJ

Na podstawie art 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 131
ust. 112, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.
1121) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 r., poz. 1257),

po rozpatrzeniu

wniosku Pani Bogumity Aszklar-Lelito - Dyrektora Zakiadu Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej w Chelmcu, ul Papieska 2, 33-395 Chetmiec, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przekroczenie potoku Szymanow1anka wodociggiem rozdzielczym, pod
dnem potoku metoda przewiertu: w km 4+017, w m. Swiniarsko i w km 4+150, w m. Chelmiec,
w ramach przedsigwzigcia pn: ,,Przekroczenie koryta potoku Szymanowianka wodociggiem
rozdzielezym w m. Chelmiec i Swiniarsko, gmina Chelmiec”.

orzekam

I. Udzielam Zaktadowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chelmcu, pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. przekroczenie potoku Szymanowianka w km 4+017 (N: 49°37'17.25”; E: 20°39'7.72"),
wodociggiem rozdzielczym @110 mm, wrurze ochronnej @ 200 mm, o dlugosci
L=13,5m, pod dnem potoku na glebokosci min. 1,30 m, metoda przewiertu
sterowanego, w m. Swiniarsko, gm. Chelmiec;

2. przekroczenie potoku Szymanowianka w km 4+150 (N: 49°37'15.69”; E: 20°39'1.66”),
wodociggiem rozdzielezym @ 160 mm, wrurze ochronnej @ 300 mm, o dhugosci
L= 9,0 m, pod dnem potoku na gtebokosci min. 1,40 m, metodg przewiertu sterowanego,
w m. Chelmiec, gm. Chelmiec,

w ramach przedsiewziecia pn: ~Przekroczenie koryta potoku Szymanowianka
wodociagiem rozdzielczym w m. Chelmiec i Swiniarsko, gmina Chetmiec”.

IT. W zwigzku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam nastepujace warunki
wykonania uprawnienia:

Prowadzenia rob6t pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Powiadomienia administratora potoku o terminie rozpoczecia i zakofczenia robét.

Trwalego oznakowania przekroczen.

Uporzadkowania terenu po wykonaniu robdt i przywrécenia do stanu pierwotnego.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére mogg wystapié przy

sptywie wod powodziowych.

I

III.  Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen Wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien o0sob
trzecich przystugujacych wobec nieruchomosci i urzadzen.

|
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Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 27.06.2017 r., Pani Bogumila Aszklar-Lelito - Dyrektor Zaktadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Chelmcu, ul Papieska 2, 33-395 Chetmiec -
zwrécita si¢ do Starosty Nowosadeckiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na
przekroczenie potoku Szymanowianka wodociagiem rozdzielezym, pod dnem potoku metoda
przewiertu: w km 4+017, w m. Swiniarsko i w km 4+150, w m. Chelmiec, w ramach
przedsigwziecia pn: ,,Przekroczenie koryta potoku Szymanowianka wodociggiem rozdzielczym
w m. Chelmiec i Swiniarsko, gmina Chelmiec”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 04.07.2017 r., znak:
ORL-II1.6341.120.2017 wezwano Wnioskodawce do uzupeinienia wniosku. Po uzupeinieniu
dokumentéw pismem z dnia 11.07.2017 r., znak: ORL-11.6341.120.2017 zawiadomiono strony
0 wszczgciu postgpowania w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie zgodnie z art. 127 ust. 6
ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomosei informacje o wszczeciu
przedmiotowego postepowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogloszef
oraz BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu. W wyznaczonym terminie strony nie
wniosty zadnych uwag do przedmiotu postepowania.

Z przedlozonego przy wniosku operatu wynika, ze celem zamierzonego korzystania
z wod jest przekroczenie potoku Szymanowianka wodociggiem rozdzielczym w m. Chelmiec i
Swiniarsko, gmina Chetmiec. Projektowane przekroczenia wykonane bedg metoda przewiertu
sterowanego, w rurach ochronnych, pod dnem potokow.

Z analiz przedlozonych materiatow wynika, ze zamierzona inwestycja nie bedzie
narusza¢ ustalen miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego, planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunkow korzystania z wod regionu wodnego,
planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdzialania skutkom suszy, krajowego
programu oczyszczania sciekéw komunalnych oraz obowigzujgcych norm i przepiséw.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty Nowosgdeckiego,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Starosty Nowosadeckiego, ktory wydat decyzje.

3. Z dniem doreczenia Staroscie Nowosgdeckiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania, deeyzjal stajé~sie ostateczna i prawomocna (brak mozliwosci
zaskarzenia decyzji do }?ﬁh’iﬁzﬁé“gb:%u Administracyjnego).
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Otrzymuja:

ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
Pan Bogustaw Borowski — Pelnomocnik Marszatka Wojewodztwa Matopolskiego,
Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie,
ul. Szlak 73, 31-153 Krakéw
3. Pan Maciej Gondek, zam. Swiniarsko
4. Pani Karolina Leskiewicz, zam. Swiniarsko

2

/? Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej + 1 egz. operatu wodnoprawnego
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5. Pan Kazimierz Gondek, zam. Swiniarsko
6. Pani Bozena Gondek, zam. Swiniarsko

7. ala

Do wiadomosei:
1. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie — Kataster wodny
31-109 Krakdw, ul. Pilsudskiego 22.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) jednostka organizacyjna samorzqgdu
terytorialnego zwolniona jest z oplaty skarbowej.

RE
STAROSTWO POWIATOWE bbfgﬁ
W NOWYM SACZU ol
A Mgrinz. Justyna Duratep,

Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym, stata(o) sie ona(0) ostateczna(e)

/Y08 2ot podlega wykonaniu
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

PSE-NNZ-420-324/17 Nowy Saczdnia 73 §

Biuro Projektow , KATMA”
ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sacz

OPINIA SANITARNA Nr 382/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1261/, art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1332/, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422,
z péin. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu,
po rozpatrzeniu wniosku: Biuro Projektow ,KATMA” ul. Gajowa 40 , 33-300 Nowy Sacz.

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany pn: , Rozbudowa wodociggu rozdzielczego w miejscowosci Chetmiec
i Swiniarsko ".

POZYTYWNIE
Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany pn: ,, Rozbudowa wodociggu rozdzielczego
w miejscowosci Chetmiec i Swiniarsko .

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji wszystkie rurociagi  wykonane beda z rur
typoszeregu PE100 SDR11 (PN 16) lite w catosci 3 - warstwowe fgczone przez zgrzewanie
doczotowe w tym: sieC wodociggowa rozdzielcza PE100 SDR11 160, sie¢ wodociagowa
rozdzielcza PE100 SDR11 110, podejécia do dziatek (8 szt.) PE100 SDR11 63, podejscia do
dziatek (8 szt.) PE100 SDR11 40 oraz rura z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa @80 mm PN16
przy hydrancie dtugosci 19,0m. Wezly z ksztattek PE100 SDR11 faczone przez zgrzewanie
doczotowe. Rurociagi bedg uktadane z przykryciem 1,6m. Przejécia pod przeszkodami (drogi,
cieki) wykonane beda w rurach ostonowych. Na rurociagu zamontowane bedg hydranty
pozarowe ¢80 / 5 podziemnych , 1 nadziemny/. Pod dnem potoku wodociag uktadany
bedzie metodq przewiertu w rurze ostonowej.

Verte!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
Www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax; (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413
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Réwniez skrzyzowania z drogami wykonane beda metoda przewiertu w rurze ostonowej lub
bez, zgodnie 2z wydang decyzjq lokalizacyjna. Na skrzyzowaniach z kablami
elektromagnetycznymi w miejscach kolizji poprzecznej kable zostang zabezpieczone dzielong
rurg ostonows .

Po wykonaniu rurociagéw wykonana bedzie préba szczelnosci . Ponadto wodociag podlegat
bedzie ptukaniu i dezynfekcji zgodnie z normg PN- EN 805.  Rury, armatura i ksztattki
stosowane do budowy sieci wodociagowej beda posiada¢ atesty PZH dopuszczajace do
kontaktu z woda pitna.

Cato$¢ robdt wykonana bedzie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami
technicznymi wykonania instalacji i sieci wod.-kan., instrukcjami producentow zastosowanych
materiatow i urzadzen, zachowaniem przepiséw BHP, oraz obowigzujacych norm B, PN.

Przedtozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

PANSTW! WY POWIATOWY
Inspektor Sanif TOURN Nowym Saczu
Zup - _)l)‘

n 12, £ed

nerin Cata Staska
g I H e :

Inspektora Sanitori w Nowyin Sycza

Otrzymuja:
1. adresat + 1 egz. p.b.

2. a/a
MM tel. kontakt. 18 /443-54-64 wewn. 21/

strona2z2



www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pl
www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 604 45 87 33
e-mail: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255800065

= geologia inzynierska
» geotechnika
+ hydrogeologia
+ ochrona srodowiska

= dokumentacje geologiczno-
inzynierskie i geatechniczne
pod budynki

oceny geotechnicznych warun: ‘

kéw posadowienia obiektu

< projekty i dokumentacje
studni

= dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektéw
mogaeych niekorzystnie

wplywaé na Srodowisko (stacje |

paliw, skiadowiska odpaddw)

» dokumentacje i projekty
stabilizacji osuwisk

< projekty i monitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzadzanie sprawozdar

* ppracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania Sciekéw i wéd
opadowych

- okreslanie zasiegu terendw
zalewowych i wykonywanie
operatdw hydrologicznych

° ppracowania
ekofizjograficzne

= pceny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycji na
$rodowisko

= badania stopnia skazenia

AraduSEA AL OO UQIRRIC

 DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,

| PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego - Ii etap
migjscowos$é: Chelmiec i Swiniarsko

gmina: Chelmiec

powiat: nowosadecki

wojewodztwo: matopolskie

Inwestor:  Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33-395 Chelmiec

data wykonania: lipiec 2017

spis tresci:

autor: WL 122, Grzegorz Staporek & "’m%Zka Staporek
GEOLOG
1_
:’Jprr c?ewr w ul. Tarnou A

mnz
ul. TamOWSkd %y Sgez

tel. 18 44190 94 4§18 441 o 94

zawartosc opracowania:

str

1. Informacje cgbine
1.1, Wykorzystane materialy
1.2, Literatura
1.3. Roboty ziemne
1.4, Wykonane badania
1.5, Prace kameralne
2. Charaklerystyka inwestycji - zalozenia

3. Polozenie terenu

4. Merfologia

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna

6. Budowa geologiczna
6.1. Charaklerystyka negatywnych proceséw geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych
6.3. Charaklerystyka wydzielonych zespolow gruntéw

7. Warunki wodne

8. Zabezpieczenie wykopow

9. Whioski

spis tabel:
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orientacja | mapa dokumentacyjna w skali 1:500

zal.

profile sondowan badawczych
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1, Informacje ogélne
- inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-385 Chelmiec
- typ opracowania: dokumentacja badan podioza gruntowego Z opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym

‘.
vl

- prace lerenowe wykenana: lipiec 2017

1.1, Wykorzystane materialy

- mapa topograficzna w skall 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1 :50000
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000

- obowigzujace normy

1.2, Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.
-W.Jaroszewski | in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntaw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.§.Bobot3{ ;ienlneﬁ ) B

[ | st | giboleiéim) | S S
L sondowanie | 10 | 2,00-3,00 mgr inz Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog.V-M‘iS, upr. geol-inz. VII-1277

i

UWAGA: lloé¢, glebokosc i lokalizacig otworow badawczyc)h okreslit Projektant wodociagu.

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan
- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ”

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowej

- opracowanie zalgcznikow graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Rozbudowa wodociagu rozdzielczego o diugosci catkowitej 4900m. }

Rury PE100 SDR110 $rednicy 40 - 160 mm. Glgbokos¢ posadowienia ok. 1,7 m ppt. Roboty prowadzone w 70% przewiertenﬁm% rozkopem.

UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu
- miejscowosé: Chelmiec i Swiniarsko

X

- gmina: Chelmiec
- powiat: nowosadecki
- wojewddztwo: malopolskie

Wspoirzedne geograficzne GPS (ukiad BL WGS 84) otworu 1 ¥
Sopne [ | minuy[] | _sekundy]
ToW e [w ] em
B | T 39;1—_3127
4, Morfologia:
- potozenie: terasa
- roznica wysokosci w miejscu projektowanej inwestycji: ok. 5 m

- ekspozycja: zmienna

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategoril geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniac przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukeyjne.

Pro Geo A.G. Staporek, htipi/fwww.progeo.pl Strona 1
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6. Budowa geologiczna o

W rejonie badar nad podiczem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych *in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej wietrzeliny te zawierajg zmienng ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkoscl. Zwietrzeliny moga w calosci sktadaé sig z okruchow,
bez gliniasto-ilastego materialu wypelniajacego, lub byt w catosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukturg skaly macierzystej. Niejednokrotnie
przejscie migdzy podtozem skalnym a zwietrzeling ma charakier plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacii terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwialne, wyksztalcone najczescie] jako naprzemianlegte warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wkiadkami stabonosnych namutow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujgcych wod powodziowych, Cha_raktetyzu]q sie one zmienna ilocig materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymatosciowymi, "

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych procesow geodynamicznych, kiore na ogét mogq negatywnie oddzialywat na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjng dziatalno$é ciekow, tworzagych skarpy w rejonie ich koryt #*

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

§.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych i

-3
Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywotane dzialalnoscig czlowieka, ktdrych istnienie moze negatywnie oddziatywat na
projeklowane inwestycje, np. deponowanie nasypow niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanle, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.
W rejonie projektowane) inwestycji wystepuja negatywne procesy antropogeniczne w postaci nasypow niebudowlanych, kiére nalezy pominac przy projektowaniu

posadowienia.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-7418-04452,IE@!;{}“]IB-OBOZD. wystgpujgce w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafig. Charakterystyke wlasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz glebokosci ich wystgpowania przedstawiono na zalgczniku 2.

7. Warunki wodne &

Warunki hydrogeoclogiczne terenu sg $cisle zwigzane z jego budowa geolog iczna, Na terenie opracowania wystepuja dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podtozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje W postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z glgbszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepujg na zmiennej glebokosci i
posiadajg zroznicowane wydajnogci uzaleznione giownie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warstwy gruniow spaistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotno$ci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogét ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystgpowanie wod podziemnych w postaci zwierciadia swobodnego od glebokosci 2,8 m pptw otworze 7.

4

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski |

1. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, ktore zakwalifikowano do 6 warstw geotechnicznych zdznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.
2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

3. Stwierdzono proste warunki gruntowe. .

4. Inwestycj nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. &

5. W zwigzku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sie komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialnoéci.

6. Projekt nalezy dostosowac do warunkow stwierdzonych w ninigjszym opracowaniu.

Pro Geo A.G. Staporek, hitp:lisww.progeo.pl Strona 2
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‘ABELA 1. Zestawienie kategorii urabialnosci

gmntu i podstawowych parametrow geotechnicznych w wykonanych otworach
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"ABELA 3. Objasnienia do | podzialu na kategorie urabialnoscl

Kategoria 1: Gleba

&

Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materialow nieorganicznych: zwiru, piasku, pyly, itu, rowniez czesci organiczne: prochnice (humus) oraz organizmy Zywe.

Kategoria 2: Grunty ptynne

Grunty w stanie plynnym, trudno oddajace wode.

Kategoria 3: Grunty fatwo urabialne
a) grunty niespoiste i malo spoiste: gru nty frakeji zwirowej |
kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m° (co odpowiada kul

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, dobrze roziozone, stabo skonsolidowane. Ty

i ——— e i i

ub piaskowej oraz ich mieszaniny, Z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej i itowej, zawierajace mniej niz 30%
i o $rednicy 0,30 m), |

Kategoria 4: Grunty érednio urabialne

a) migszaniny frakcji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakeji pylowej i ffowej,
b) grunty spoiste o wskazniku plastycznosci I < 15 %, w stanie od plastycznego do potzwartego, zawierajgce nie wigcej niz 30% kargieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierajgee wiecej niz 30% kamieni i glazow o objetosci do 0,01 m’,

i

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazow o objgtosei od 0,01 m® do 0,1 m? (objetost 0,1 m® odpowiada kuli 0 srédnicy. 0,60 m),

c) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do potzwartego (0,50 > I, > 0).

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majgce wewngtrzng cemantacje ziaren, lecz mocno spekane, lamiiwe, kruche, iupkowate, migkkie lub zwietrzate,
b) porownywalne grunty zwigzie lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespoiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% g

tazow o objglosci od 0,01 m* do 0,1 m”.

Kategoria 7: Skaly trudno urabialne

a) skaly majace wewngtrzng cementacjg ziaren i duzg wytrzymatost strukturalng, lecz spekane lub zwietrzale, £

b) zwigzle, nie zwietrzate tupki ilaste, warstwy Zlepiencow,
c) glazy o objgtoscl powyzej 0,1 m?,

hutnicze hatdy zuzlowe itp.

Eod

o
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data wykonania: lpiec 2017
‘miejscowosc: Nowy Sacz

ZAL.4

PROJEKT GEOTECHNICZNY

iesior Zakiad Gospodarki Komunaine] | Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec

- obiekt: rozbudowa wodociggu rozdzielczego - Il etap

- migjscowos¢: Chelmiec i Swiniarsko

1 Prognoza zmian wtasciwosci gruntow w czasie

Procesy zmiany wadciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozp

oczna sie praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i beda trwaly po

zakoniczeniu budowy i w irakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim:

'+ konsolidacje i osiadanie gruntu wywolane obcigzeniem pochodzacym

dobor takich rozwigzan projektowych, ktore zapobiegna nierdwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;
« zmiang rozkiadu sit dziatajacych na terenie, na ktorym projektuje sig wykonanie inwestycji; ,
+ zmiane parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na;

dluzszy okres czasu moze spowodowa¢ obrywanie si¢ mas gruntu. D
\wykonaniu,

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

od ciezaru instalacji, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest

|
i1 :
'

latego tez wykopy powinny zostac wypelnione jak najszybciej po ich

‘Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiekiu przedstawiono na zalgczniku 2 Dokumentacji badan

‘podioza gruntowego.

3. Okreélenie czesciowych wspotczynnikow hezpieczefstwa dla obliczen. i

\Nie dotyczy.
|
4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

'Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioZa gruntowego w jakim projektuje sig posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie

‘gruntu na konstrukcjg projektowanej inwestycji.

‘5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Model obliczeniowy nalezy przyjac na podstawie Dokumentacji badan podioza gruntowego, przyjmujgc do obliczen parametry warstw’

‘stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nognosci i osiadania podtoza gruntowego.

'Okreglenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu 0 dane przedstawione W Dokumentacji badan podioza

2gruntowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjaé parametry warstw stwier

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
‘Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami z

dzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i uwzglednieniem warunkow

.geotechnicznych przedstawionych w Dokumentagji badar podioza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt.

Nie przewiduje sig negatywnego wplywu wod podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

\
|
I
I

Nie przewiduje si¢ specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowac zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwiocznie

zawiadomié Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowa

‘budynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkdw.

nia. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sie wplywu realizacji na

i
-
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INFORMACJA

dotzczgca bezgieczeﬁstwa i ochronz zdrowia

RODZAJ OBIEKTU:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI
CHELMIEC | SWINIARSKO

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Chetmiec [0006] dz. nr: 447, 448/1, 448/6, 452/2, 455, 459/3, 459/5,
460/3, 475/6, 475/8, 475/9, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/3,
479/5, 479/7, 479/9, 479/10, 479/12, 479/16, 480/1, 480/2, 480/3, 48075,
480/6, 480/8, 480/9, 482/1, 482/5, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6, 483/7,
483/8, 483/9, 483/10, 483/13, 483/14, 483/15, 483/18, 483/19, 486/3,
487/3, 487/5, 487/6, 487/9, 488/1, 488/7, 488/8, 488/12, 489/4, 489/5,
49072, 490/6, 491/3, 491/4, 491/5, 491/6, 491/7, 492/1, 492/2, 492/4,
492/5, 492/6, 492/7, 492/8, 494/7, 495/3, 495/5, 495/11, 497/1, 545,
547/1, 547/5, 547/6, 548/1, 548/2, 548/4, 549/2, 549/4, 598, 599/3,
599/4, 681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7,
682/8, 683/3, 683/6, 684/2, 684/4, 687/4, 688/3, 688/4, 689/1, 689/7,
689/8, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 690/7, 690/9, 691/7,
692, 745, 746, 752/2, 756, 757, 761, 765, 766, 768.

Swiniarsko [0019] dz. nr: 38, 39/3, 39/5, 40, 27, 57, 98, 1361/73,
1361/114 GMINA CHELMIEC [121002_2].

INWESTOR:
ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ

ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inz. Katarzyna Majcher

upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04
ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz

Nowy Sgez 07-2017
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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego:
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa wodociggu rozdzielczego wraz z podej$ciami do dziatek w miejscowosci
Chetmiec i Swiniarsko.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

- Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkéd: nasypy, rowy, droga
- Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

- Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak réwniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopéw przed wpadnigciem osab,
moze spowodowa¢ zagrozenia w trakcie realizacji robot.

- ZagroZenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- Pracodawca powinien okresli¢ szczegbtowe wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewni¢ odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy,
kolejno$c wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegoinych czynnosciach.

- Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow | zasad bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, nabycie umiejgtnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych 0sob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktdre ulegty wypadkom.

- Instruktaz ogolny prowadzg pracownicy stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktualne szkolenie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy.

- Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

- Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikow szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sig, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okresla pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenfstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwtaszcza zapewni¢: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczgciem robét budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyjsc i przejsé
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub rob6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwié¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych wyznacza sie migjsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

Strefe niebezpieczna, w kidrej istnieje zagroZenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sig
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spada¢ przedmioty, lecz
nie mnigj niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materialow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwoS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w migjscu wyréwnanym do poziomu.

Materiafy drobnicowe uktada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgce;
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzié i oznakowac.

Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajagcy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewréceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc¢.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oSwietlenia ogdlnego (podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci
substanciji znajdujgcych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia Iub niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwale i ustabilizowane podioze, trwala,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAM|

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywacé sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w migjscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gleboko$ci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badar gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.
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5. CZESC OPISOWA

S.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:
ROZBUDOWA  WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W MIEJSCOWOSCI
CHELMIEC I SWINIARSKO

Adres inwestycji:

Chelmiec [0006] dz. nr: 447, 448/1, 448/6, 452/2, 455, 459/3, 459/5, 460/3, 475/6, 475/8,
475/9, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479/1, 479/3, 479/5, 479/7, 479/9, 479/10, 479/12, 479/16,
480/1, 480/2, 480/3, 480/5, 480/6, 480/8, 480/9, 482/1, 482/5, 483/1, 483/3, 483/5, 483/6,
483/7, 483/8, 483/9, 483/10, 483/13, 483/14, 483/15, 483/18, 483/19, 486/3, 487/3, 487/5,
487/6, 487/9, 488/1, 488/7, 488/8, 488/12, 489/4, 489/5, 490/2, 490/6, 491/3, 491/4, 491/5,
491/6, 49177, 492/1, 492/2, 492/4, 492/5, 492/6, 492/7, 492/8, 494/7, 495/3, 495/5,
495/11, 497/1, 545, 547/1, 547/5, 547/6, 548/1, 548/2, 548/4, 549/2, 549/4, 598, 599/3, 599/4,
681/3, 681/4, 681/5, 681/6, 682/3, 682/4, 682/5, 682/6, 682/7, 682/8, 683/3, 683/6, 684/2,
684/4, 687/4, 688/3, 688/4, 689/1, 689/7, 689/8, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6,
690/7, 650/9, 691/7, 692, 745, 746, 752/2, 756, 757, 761, 765, 766, 768.

Swiniarsko [0019] dz. nr: 38, 39/3, 39/5, 40, 27, 57, 98, 1361/73, 1361/114 GMINA
CHELMIEC [121002_2].

Calo$¢ problematyki i obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na dziatkach okre$lonych
we wniosku tj. podanych powyzej.

Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny gminne — drogi, tereny prywatne oraz Skarbu
Panstwa.

Ochrona zabytkéw - dzialki przez, ktére przebiega projektowany wodociag nie sg wpisane
do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie.

Tereny gornicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny goérnicze.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okreslonymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe rozdzielcze wraz z podej$ciami do
dzialek zakonczonymi studzienkami wodomierzowymi.

Wigczenie projektowanego odcinka do wodociggu rozdzielczego uzgodnionego protokolem
nr 6630/448/2017 z dnia 10.05.2017r., skuteczne zgloszenie z dnia 09.06.2017.Wpiecie do
sieci na dzialce 497/1, zakoficzenie rozbudowy wodociggu na dziatce 1361/114. Wodociag
bedzie pracowal w jednej strefie cisnienia. Planuje si¢ wykonanie 81 podlgczen zakonczonych
studniami wodomierzowymi.

F.aczna dhugosé projektowanych przewodow:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100 SDR11 160*14,6 — 2576,7m

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100 SDR11 110%10,0 — 893,0m

- podejscia do dziatek PE100 SDR11 63*5,8 - 627,7m

- podejscia do dziatek PE100 SDR11 40*3,7 — 755,7m

- podejscia do hydrantow - 19,0m
Ogoélem -4872,1m

Wszystkie rurociggi z rur 3 - warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDRI11 litych

w calosci.
Wielko$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 2000 (5,0
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dm’/s) zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych.

5.2. Podstawy opracowania

- Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorami i dostawcg wody

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.66.2017 z dnia 23.06.2017

- Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.73.2017 z dnia 30.06.2017

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/686/2017 z dnia 28.06.2017

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr 6630/702/2017 z dnia 05.07.2017

- Pismo MZMiUW w sprawie przekroczenia rowu melioracyjnego; znak: DIN-RNU GOR-
43-1-1-84/17 z dnia 17.07.2017

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Szymanowianka; znak:
ORL-1I.6341.120.2017 z dnia 31.07.2017

- Opinia PPIS

- Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym — lipiec 20175.2.6

- Uzgodnienie przez Rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis na
mapie

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

- Uzgodnienia z Inwestorem

5.3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkanicy przedmiotowej czgsci Chetmcea i Swiniarska zaopatruja sie w wode z istniejacego
wodociggu prywatnego a w przewazajacej czesci z wlasnych studni. Projektowana rozbudowa
bedzie doprowadzala do planowanego zbiornika na wode oraz zapewni dostawe wody do
istniejgcych budynkéw i przyszlych rozbudéw. W ramach inwestycji bedzie réwniez
zapewniona ochrona p. poz.

S.4. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekow

Na rozpatrywanym obszarze scieki odprowadzane sa w wiekszosci do gminnej sieci
kanalizacyjnej. Cz¢s¢ budynkow posiada wlasne przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki na
scieki.

3.5. Nawiazanie do programu wodociagu gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociggu. W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem
1 dostawcg wody zostata opracowana przedmiotowa dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, doboér rurociggéw

Aktualnie planuje si¢ wykonanie 81 podiaczen zakonczonych studniami wodomierzowymi.
Docelowo ilo§¢ dostarczanej wody dla miejscowosci Swiniarsko i Chetmiec okreslono w
bilansie zapotrzebowania na wode.

Zapotrzebowanie wody ,,aktualnie”

Ng= 1,34

Np=1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m*/d
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[los¢ mieszkancow ,,aktualnie”:

81%4 =324 M
Quer=324*0,1 = 32,4 m’sd

Qumax= 32,4 * 1,34 = 43,42 m’/d

Ohmax = 43,42/24%1,55 = 2,80 m’/h = 0,78 dm’/s

Z uwagi na planowane potgczenie projektowanego wodociagu ze zbiornikem dobrano gltéwny
ruorociag rozdzielczy z rur PE100 SDRI11 160*14,6, pozostate odcinki wodociagu
rozdzielczego z wuwagi na projetowane hydranty nalezy wykonaé z rur PE100
SDR11 110*10,0 podejscia do budynkéw PE100 SDR11 40%3,7.

5.7. Obliczenia hydrauliczne

Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie cisnienia. Cisnienie statyczne w miejscu
wiaczenia wynosi okoto 0,4 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodow wodociggowych

Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny gminne — drogi, tereny prywatne oraz Skarbu
Panstwa. Na wejscie w teren inwestor uzyskat zgody od wiascicieli poses;ji.

5.9. Opinia geotechniczna

Podloze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujace proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zataczona
dokumentacjg). Woda gruntowa nie wystepuje na inwestycji za wyjatkiem przej$é pod
ciekami, ktére zostang wykonane przewiertem. Woda moze wystepowaé tylko w okresie
mokrym.

Na inwestycji wystepuja grunty kategorii:

I- 5,45%

IV~ 19,1%,

V- 7545%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodéw wodociagowych krzyzuja sie z istniejacymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejacym gazocigiem

- przylaczami i siecig kanalizacyjna sanitarng

- projektowang kanalizacja deszczowsg

- kablami eNN

- kablami teletechnicznymi

5.11. Rozwigzania projektowe
Wiaczenie projektowanego odcinka do wodociagu rozdzielezego uzgodnionego protokotem
nr 6630/448/2017 z dnia 10.05.2017r., skuteczne zgloszenie z dnia 09.06.2017.Wpiecie do

sieci na dzialce 497/1, zakonczenie rozbudowy wodociagu na dziatce 1361/114. Czgé¢ robét
nalezy wykona¢ rozkopem (gtdwnie w miejscach polaczen, wykonywania armatury
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1 podejsciach do dzialek) a czg¢$¢ przewiertem (odcinki okreslono na profilach), pod drogami
w rurze ochronnej. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonaé sondowanie
celem okreslenia lokalizacji uzbrojenia. Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z zapisami
okreslonymi w protokotach z narady koordynacyjnej umieszczonymi w zatgcznikach.
Potgczenia rurociggéw z armaturg wykona¢ jako kotnierzowe z zastosowaniem kotnierzy ze
stali nierdzewnej, zeliwa badz PE. Podejécia do dzialek wykonaé za pomocg opasek do
nawiercania.

5.11.1. Rurociagi

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE100 SDRI11 (PN 16) lite w calosci 3 - warstwowe
laczone przez zgrzewanie doczolowe ogotem 4872,1 m zgodne z PN-EN 12201-
2+A1:2013-12 w tym:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100 SDR11 160*14,6 — 2576,7m
- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100 SDR11 110*10,0 — 893,0m
- podejscia do dziatek PE100 SDR11 63*5,8 = 627,7m
- podejscia do dziatek PE100 SDR11 40%*3,7 — 755,7m

oraz rura z zeliwa sferoidalnego kolnierzowa @80 mm PN16 przy hydrancie dtugosei 19,0m.
Wezly z ksztaltek PE100 SDRI11 Iaczone przez zgrzewanie doczolowe. Rurociagi beda
uktadane z przykryciem 1,6m.

Przejscia pod przeszkodami (drogi, cieki) wykonaé w rurach ostonowych:

-PE100 SDR17 110*4,2 — 126,8m

- PE100 SDR17 140*8,3 — 16,9m

- PE100 SDR17 200*11,9 — 56,0m

-PE100 SDR17 315*18,7 — 21,5m

Rury i ksztaltki winny mieé¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdw do wody pitne;j.

5.11.2. Zasuwy

Na rurociggach w gruncie montowane bgda zasuwy zeliwne kotnierzowe PN16 oraz zasuwy
do przylaczy domowych. Zestawienie:

- zasuwa dn 32 (w tym jedna sieciowa) 82 szt.
- zasuwa liniowa dn50 ( w tym 1 na przytaczu) 6 szt.

- zasuwa liniowa dn100 10 szt.
- zasuwa liniowa dn150 11 szt.
- zasuwa do odcigcia hydrantu dn 80 19 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Zasuwy montowane begdg ze sztywnym przedtuzeniem
wrzeciona i skrzynka uliczng. Zasuwy nalezy zamontowaé na bloku betonowym 20x20x40
cm z betonu B-10. Skrzynka do zasuw winna by¢ zamontowana na plycie betonowej
50x50x10 cm z otworem @12 cm, plyta z betonu B-20. Oznaczenia lokalizacji zasuw
shupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i
kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje sie zasuwy produkcji Hawle.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggu montowane bedg hydranty pozarowe typu nadziemnego i podziemnego @80
PN16 — 19 sztuk w tym 5 podziemnych i 1 nadziemny. Odleglo$¢ zasuwy od hydrantu 1,0m.
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Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadaé:

1. Aprobate techniczna.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;j.
Oznaczenia lokalizacji hydrantéw stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi 1 kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.

Dla ustalenia kosztow przewiduje sie hydranty produkcji Hawle.

5.11.4. Podejscia do dzialek wraz ze studniami wodomierzowymi

W ramach inwestycji projektuje si¢ podejscia do dziatek z rur PE100 SDR 11 40%3,7 (3-
warstwowych) w ilosci 81 szt. zakonczone studzienkami wodomierzowymi. Odcigcia
wykona¢ zasuwami do przylaczy domowych dn32 i w jednym przypadku dn50. Podejscia
zakonczone studzienkami wodomierzowymi.

Na studzience wodomierzowej zamontowaé wilaz zeliwny @600mm wg PN-EN 124:2000
klasy B-125 na korpusie wys. min. 120 mm ocieplony. Studzienki wodomierzowe wykonaé
jako PP/PE800. Przejscia rur przez $cianki studzienki wykonal jako szczelne np.
zabezpieczy¢ tancuchami uszczelniajacymi. Studzienki wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-10728 i
PN EN 1917.

Uklad pomiarowy wykona¢ zgodnie z PN-ISO 4064 - 1 + 5:2014-09. Zestaw wodomierzowy
wykona¢ z wodomierzem objetosciowym klasy C, zakres pomiarowy R-160 dn 15
mocowanym na konsoli wodomierzowej z zaworami odcinajgcymi dn 25 przed i za
wodomierzem. Dodatkowo na instalacji wodociggowe]j za wodomierzem nalezy zamontowaé
urzadzenie zabezpieczajace — zawdr zwrotny antyskazeniowy np. EA-V 277 Dn 25 firmy
Haneywell lub EA 251 Dn 25 firmy Danfoss jako zabezpieczenie klasy EA wg PN-EN 1717:
2003 zgodnie z PN-92/B-01706 .

Skuteczno$¢ dziatania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna byé co 12
miesigcy badana przez osoby odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane.
Przed zalozeniem zestawu wodomierzowego przylacz nalezy przepiluka¢, aby uniknaé
uszkodzenia wodomierza.

5.11.5. Skrzyzowania z przeszkodami

Przekroczenie potoku Szymanowianka
Nalezy wykona¢ $cisle z zalgczong decyzja pozwolenia wodnoprawnego. Przekroczenia
planuje si¢ zlokalizowaé w nastepujgcych kilometrazach:

1/ potok: Szymanowianka - prawy doplyw potoku Biczyczanka - przekroczenie wodociggiem
rozdzielezym PE110 w rurze ostonowej dn 200 dtugosei 13,5m w km 4+017, dz. nr: 447, 768
obreb Chelmiec oraz dz. nr: 38, 39/5 obreb Swiniarsko. Rzedna osi rury przewodowej 283,55
— zaglebienie osi przewodu 1,3m pod poziomem dna.

2/ potok: Szymanowianka - prawy doplyw potoku Biczyczanka — przekroczenie
wodociagiem rozdzielczym PE160 w rurze ostonowej dn 300 dtugosci 9,0m w km 4+150, dz.
447 obreb Chelmiec. Przekroczenie planuje si¢ wykonaé pod istniejgcym przepustem dn 1200
umocnionym przyczétkami i zabezpieczonym barierkami. Rzedna osi rury przewodowej
283,92 — zaglebienie osi przewodu 1,46m pod spodem przepustu, 3,05m pod nawierzchnig

drogi.
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Pod dnem potoku/przepustu wodocigg ukladany bedzie metoda przewiertu, co w zaden
sposéb nie wplynie negatywnie na stan koryta. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z PN-EN
1610:2002, roboty ziemne zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Miejsce przekroczenia koryta zostanie trwale oznakowane i naniesione na mapy.
Projektowany sposéb przekroczenia koryta potoku pod dnem, nie wptynie na przepltywy, na
stan fizyko-chemiczny wdd, jak rowniez na zagrozenie powodziowe dla terenéw
sgsiadujacych z potokami.

Skrzyzowania z rowami i przepustami

Na trasie projektowanych rurociggdéw wystepuja slady przydroznych rowéw i przepustow
przechwytujacych wody opadowe.

Przekroczenie pod rowem melioracyjnym "R1" dz. nr 98 zostanie wykonane rurg
przewodowg PE100 SDR11 160*14,6 metoda przewiertu w rurze ostonowej PE100 SDR17
315*18,7; 1= 12,5m. Kilometraz przekroczenia: km 0+776. Calo$é zgodnie z zalgczonym
pismem MZMiUW w sprawie przekroczenia rowu melioracyjnego; znak: DIN-RNU GOR-
43-1-1-84/17 z dnia 17.07.2017. Szczegdly przekroczenia podano na zataczonym profilu.
Projektowane rurociggi usytuowane sg wzdhuz tych rowéw oraz krzyzuja sie z nimi. W
miejscu skrzyzowania rurociggu z rowem nalezy na czas robdt na rowie wykonaé koryto
drewniane w przekroju o ksztalcie rowu. Koryto z bali grubosci 50 mm i dtugosei 4,0 m.
Koryto wylozy¢ folig gr. 0,5 mm. Koniec folii po 0,25 m wpusci¢ w grunt i uszczelnié¢ gling.
W trakcie budowy nalezy zwrdci¢ uwage, aby rowy byly drozne a po wykonaniu kanalizacji
nalezy rowy przydrozne przywroci¢ do pierwotnego stanu.

Skrzyzowania z istniejaca kanalizacja sanitarng i deszczowg oraz wodociggiem
Zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociggu
biegng przylgcza, sie¢ kanalizacyjna, deszczowa oraz wodociag. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopow nalezy na projektowanej trasie wykona¢ kontrolne wykopy
poprzeczne o scianach pionowych deskowanych wymiarach 1,5%1,5 m i glebokosci zgodnej z
profilem w celu zlokalizowania uzbrojenia.

Skrzyzowania z infrastrukturg Orange
- W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé
normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakltadowg ZN-15/0OPL-004.
- W miejscach skrzyzowan 1 zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedst. OPL.
- W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunik. nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial
Ewidencji 1 Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakdw; ul. Dauna 66, 30-629 Krakow.
- Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j.
- Kazde wejsScie na infrastruktur¢ wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor
wiascicielski bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
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- W przypadku niezastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor/ Wykonawca.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz podziemnymi

Roboty pod liniami napowietrznymi wykona¢ scisle wg uwag okreslonych w odpisie z narady
koordynacyjne;.

Roboty zostang wykonane metodg rozkopu, w miejscu skrzyzowania nalezy odkopaé kabel.
Nast¢pnie roboty wykonaé¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu robot
montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowac lecz zasypa¢ w gruncie.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

L. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie¢ prowadzenia

rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej {j.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

3. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw
ostroznos$ci pod nadzorem shuzb energetycznych — jednostka terenowa Grybéw — tel. 0-18-
4145812, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

78 W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gl¢bokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE

- Prace w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo 0s6b i mienia, by przed przystagpieniem do prac
wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie o nadzor branzowy.

- Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy
zaprojektowac¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0.5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, Zabezpieczenie kabli
wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do uzgodnienia.

- Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych NN,
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- 10 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacg sieé. Odleglosci powyzsze
dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do
skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten spos6b, aby nie narusza¢ ustojéw linii j.w. inaczej beda
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych
fundamentéw stupow linii energetycznych:

- liniinN - 1 m,

- linii SN -2 m.

Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
Przed przystapieniem do wykopéw nalezy w rejonie istniejacego gazociagu wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokladnego ich zlokalizowania, prace wykonywaé recznie.
Roboty zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagéw
wykonanych z polietylenu
Obowigzujgcymi normami i przepisami :
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690
- PN-91/M -34501
- Skrzyzowanie wodoc. z gazociggiem wykonaé¢ zgodnie z Rozp. Ministra Gospod. Z dnia
26.04.2013, Dz.U.z 2013r poz. 640.
- Prace ziemne w rejonie gazociaggu wykonywaé recznie pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecig gazowa podlega odbiorowi technicznemu w
Gazowni N. Sgcz, odbiory beda wykonywane na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca rob6t zgtosi ich rozpoczecie w Gazowni N. Sgcz z 7-dniowym wyprzedzeniem
- uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej
Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecno$ci dostawcy gazu.

Roboty w okolicy budynkéw i ogrodzen
Ukladanie wodociagu w okolicy budynkéw i trwatych ogrodzen w odleglosci mniejszej od
3,0m wykona¢ przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem odbudowy ogrodzenia.
Przewiert wykonac¢ bez rury ostonowej chyba ze na sytuacji wskazano przewiert z rura.

Skrzyzowania z drogami.

Skrzyzowania z drogami wykonaé metoda przewiertu z rurg ostonowa lub bez zgodnie
z zatgczonymi profilami oraz wydang decyzja lokalizacyjng i uzgodnieniami. W przypadku
prowadzenia wzdtuz drogi i w drodze czgs¢ robot zostanie wykonanych metoda rozkopu. Po
zasypaniu wykopéw wykona¢ podbudowe jak dla drogi dojazdowej gminnej klasy L.
Wskaznik zaggszczenia dl drég Is =1,0 dla pozostatych Is = 0,95. Szczegélowe warunki
uzgodni¢ z Inwestorem. Do odbudowy nalezy przyjac cala szerokosé drogi.
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5.12.Metody wykonywania robdét

Przewiduje si¢ wykonywanie robdt mechanicznie (w przewazajacej cze$ci przewiertem)
1 recznie.

Znaczng ilo$¢ robot recznych wymusza:

- bliskie sasiedztwo napowietrznych linii energetycznych,
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- istniejace uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i1 ogrodki.

Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okre$lonymi w odpisach protokoléw z narady
koordynacyjnej a w szczegblnos$ci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunkéw iuzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

A. Wykopy

Wigkszo$¢ robét zostanie wykonana przewiertem (opisy na profilach). Wykopy nalezy
wykona¢ gtéwnie w miejscach montazu armatury oraz na zmianach kierunku powyzej
mozliwego wykonania przewiertem. Roboty rgczne w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem oraz w miejscach okre§lonych w protokotach z narady koordynacyjnej. Wykopy
mechaniczne koparka o Scianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu SBH.
Wykopy r¢czne posiadaé bedg Sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci. Poniewaz
czgs¢ rob6t prowadzona bedzie w ogrédkach, zwraca sie uwage na poprawne wykonanie
rob6t ziemnych a mianowicie: odfozenie humusu, wykop, roboty montazowe, zasypka z
zageszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywiesé:

- nadmiar na wysypisko na odlegtos¢ do 5 km,

- pozostalos¢ na czasowy odklad na odleglo$é do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem odcinek po 1Im w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscei.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane beda recznie i mechanicznie. Odcinki skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem na dhugosei 2 m nalezy zasypa¢ piaskiem do wysokosei 20 cm ponad uzbrojenie.
Na terenach zielonych zasypke zaggszczaé do 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod
drogami Js=1,0. Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa lamanego; wtérny modul
odksztalcenia E;=140MPa. Po wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsiaé
trawa. Przewiduje si¢ grabkowanie i obsiew trawa na powierzchni 200 m?.

C. Roboty montazowe

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociagéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociagi na cafej dtugosci montowane bgda na 10cm podsypce piaskowej oraz zasypane
gruntem sypkim np. piaskiem do wysoko$ci 10 cm ponad rure. Nad rurg okoto 30cm uktadaé
tasme niebieskg z wkladkga metalows. Rurociag nalezy uklada¢ na glebokosci 1,6m ponad
wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociggéw nalezy wykonaé probe cisnienia. Prébe ciénienia i odbidr
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw
zewngtrznych i ich czgsci skladowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do préb bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 prébe ci$nienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy
wykonac ptukanie i dezynfekcje rurociagéw z powtérnym plukaniem. Zrzut wody ptucznej do
przydroznych rowéw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalnie $ciekéw po
neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociagu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
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5.13. Odwodnienie wykopu

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie ,,mokrym” nalezy przewidzie¢ pompowanie
z odprowadzeniem wod do rowéw przydroznych lub Szymanowianki. W okresie suchym nie
przewiduje si¢ pompowania. W zwigzku z powyzszym nalezy prowadzié¢ dziennik pompowar
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.

Na czas wykonywania rob6t zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakofczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami bgda ewentualne odwodnienia wraz z rurociggami.
Zasilanie urzadzen z agregatéw pradotworczych.

5.15. Wplyw inwestycji na §Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociggu rozdzielczego zapewni dostawe wody do projektowanych rozbudéw oraz
zapewni ochrong p. poz. przyleglych obiektow. Nie przewiduje sie wycinania drzew.
W trakcie budowy przewiduje si¢ utrudnienia w dojazdach do poses;ji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddzialywania inwestycji rozbudowa wodociagu rozdzielczego wraz z podejsciami zamyka
si¢ na dzialkach okre§lonych we wniosku. Zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ oraz przepisami i normami zwigzanymi
wyznacza si¢ obszar oddzialywania wodociaggu o szerokosci 1,0 m od osi przewodu.
Dopuszcza si¢ zblizenia pod warunkiem zastosowania zabezpieczen sieci i obiektow
wykonywanych w odleglosci mniejszej od zatozonej.

Po zakoriczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
si¢ wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociaggowej bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawg. Nie przewiduje si¢ odszkodowan.

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Realizacja wodociagu jednoetapowo, poczatek robét do ustalenia z Inwestorem.

5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewodow sieci i przytaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przytaczenia
nieruchomosci, odpisie protokotu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw zamiennych spetniajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiazan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wlasnym zakresie dokonaé¢ zmian
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obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.

mar inZ. Katdrzyna Majcher
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