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STAROSTA NOWOSADECKI

Nasi znak: BUD.6743.1479.2017 Nowy Sacz, dnia 25 sierpnia 2017 r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 usta;avy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257) oraz art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), dziatajac z urzedu

zaSwiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przystapienia do wykonania
rob6t budowlanych objetych zgltoszeniem Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec z dnia 27 lipca 2017 r. (uzupelnione pismami z dnia
11 sierpnia 2017 r. i 22 sierpnia 2017 r.), polegajacych na rozbudowie sieci wodociagu
rozdzielczego w rejonie ulicy Magazynowej na dziatkach nr 276, 239/3, 239/4, 239/6, 239/7,
239/8, 239/10, 239/18, 323/1 potozonych w obrgbie ewid. Chetmiec, gm. Chelmiec
w oparciu o przedfozony projekt budowlany stanowigcy zatacznik do niniejszego zaswiadczenia.

Jednoczednie informuje, ze zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robdt budowlanych,

Wydanie zaswiadczenia jest zwolnione z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz.1827).

fir Ty v $ .
pagr inz. AU _
Zean Dyrezora Widlish Budewnictwa

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych,
wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzdr nad zgodnoscia realizacii
budowy z projektem, dolgczajac na piSmie:

a) o$wiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie-obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
za$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy Prawo budowlane,

b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowigzku pemienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takZe zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7,

¢) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane.

2. Tut. urzad, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy za zwrotem kosztéw zwiagzanych z jego
przygotowaniem,.

3. W przypadku nierozpoczecia wykonania rob6t budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego
w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego
zgloszenia.

4, Do uzytkowania obiektu budowlanego mozna przystapi¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (nie dotyczy przebudowy budynku
mieszkalnego).



Otrzymujg:
1. Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
2. PINB dla powiatu nowosadeckiego
+ 1 egz. ostemplowanego projektu budowlanego
=~ Urzgd Gminy Chetmiec /organ podatkowy/
4,/ ala
KA

Sprawe prowadzi: Krystyna Augustyniak tel. (18) 41 41 884
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Nowy Sacz 06-2017

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, iz projekt budowlany:

ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY
MAGAZYNOWEJ W CHEEMCU

Adres inwestycji:

OBREB CHELIMIEC [121002 2.0006] DZ. NR 276, 239/3, 239/4, 239/6,
239/7, 239/8, 239/10, 239/18, 323/1 GMINA CHEEMIEC [121002 2].

Inwestor:

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ
ul. PAPIESKA 2
33-395 CHELMIEC

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
t.j. Dz. U. z2013r., poz. 1409 tekst jedn. z pdzniejszymi zmianami).

Projektant 2 mgrinz. Katarz Majcher
upr. proj. i AP/0261/PWOS/04

Olszowski

Sprawdzajgcy : inz. Mirost
upr. proj. i wyk. Nr UAN-7342-139/91
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ZGKiM.7141.58.2017 Chetmiec 12.06.2017 .

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1440 ze zm) w trybie
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r.,
poz. 23 ze zmianami.) - po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawia Majcher
reprezentujacego ZGKiIM Chetmiec - wystepujacy w imieniu ZGKiM
Chetmiec

zezwalam
Na lokalizacje linii wodociagowe] w pasie drogi gminnej nr ew. dz. 276
w miejscowosci Chetmiec w celu. realizacji inwestycji pn. . ,Rozbudowa
wodociggu rozdzielczego wraz z podejsciami do dziatek w rejonie ulicy
Magazynowej w Chetmcu”, zgodnie z zatgczong do wniosku mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, przy zachowaniu warunkow:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

- uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe, projektu budowlanego,

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na
umieszczenie w nim urzadzenia.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] w Chetmcu udziela
prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w zakresie
niezbednym do realizacji w/w zadania. Jednoczes$nie wyraza zgode na
wejscie w teren dziatki 225/7 celem wtgczenia w istniejgce media.

Uzasadnienie

Pan Pawel Majcher reprezentujgcy ZGKiM Chetmiec, ul. Gajowa 40, 33-
300 Nowy Sacz - wystepujacy w imieniu Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ztozyt wniosek

o uzgodnienie lokalizacji urzadzen sieci wodociggowej w pasie drogi
gminnej nr ew. dz. 276 w miejscowosci Chetmiec.




Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych,
w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami, wymaga zezwolenia
wiasciwego zarzgdcy drogi.
W zezwoleniu, zarzadca drogi okresla sposob, miejsce i warunki
umieszczenia urzadzen, co zostato ujete niniejszg decyzjg lokalizacyjna.

z up. WOJTA GMINY

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Nowym  Saczu,
ul. Gorzkowska 30, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Otrzymuja:
1. Pawel Majcher,

ul. Gajowa 40

33-300 Nowy Sacz — wystepujacy w imieniu ZGKiM Chetmiec
2. ala

Webec nie zaskarzenia decyzji b
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ZAKLAD GOSPUDARK)
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE
83-395 CHELMIEC

ul. Papieska 2, tel. 018 443 04 61, w.27
- 490752163 - i
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Nowy Sgcz, dn. 21.06.2017 .

STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel. (018) 41-41-652, 653, fax (018) 41-41-

888
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630/656/2017

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016 r., poz. 1629 z p6zn. zm.)

Przedmiot narady: ROZBUDOW WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO WRAZ Z PODEJ SCIAMI DO
DZIAELEK W REJONIE ULICY MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: OBREB:CHEELMIEC,].EW, CHELMIEC

Wnioskodawca: ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZK ANIOWE]J W CHELMCU ul.
Papieska 2
Chelmiec

Miejsce narady: NOWY SACZ

Sposéb przeprowadz.: | stacjonamy

Data wplywu: 13.06.2017

Rozp. narady: 21.06.2017

| Zakonicz. narady: 121.06.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp | Nazwa instytucji Uwagi
1 ORANGE POLSKA
DOSTARCZANIE I SERWIS - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska

USLUG, DZIAL EWIDENCIJI I zachowa¢ normatywne odleglosci zgodnie z obowiazujgcym Rozporzadzeniem
ZARZADZANIA DANYMI O Ministra Infrastruktury Dz.U nr 219 z 2005 poz.1864 oraz normga zakladows
INFRASTRUKTURZE ZN-15/0OPL-004.

KRAKOW - W miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedst.OPL.

- W przypadku braku mozliwoséci zachowania normatywnych odleglosci od
istniejgcych urzadzen telekomunik. nalezy wystapié o warunki techniczne do
Orange Polska Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Krakoéw; ul.Dauna 66 , 30-629 Krakdw.

- Przed planowanym rozpoczgciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowe;j www.Orange.pl/obstuga klienta/formularze/
- Kazde wejécie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o
nadzor whascicielski ,.bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do
organéw $cigania oraz Panistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z
wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$é kosztow Zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor /Wykonawca.




P.S.G. SP. Z 0.0. ODDZIAL
ZAKLAD GAZOWNICZY W
KRAKOWIE GAZOWNIA W
NOWYM SACZU

6630/656/2017

| - Skrzyzowanie wodoc. z gazociagiem wykonaé¢ zgodnie

z Rozp.Ministra Gospod. z dnia 26,042013 ,
Dz.U.z 2013r poz. 640 .
- Prace ziemne w rejonie gazociagu wykonywaé recznie
pod nadzorem przedstawiciela Gazowni Nowy Sacz.
- Skrzyzowanie innego uzbrojenia z siecia gazowa podlega
odbiorowi technicznemu w Gazowni N.Sgcz,0dbiory beda wykonywarne
na zlecenie Inwestora lub wykonawcy.
- Wykonawca robét zglosi ich rozpocz¢cie w Gazowni N.Sacz
z 7-dniowym wyprzedzeniem.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A

ODDZIAL W KRAKOWIE
Wydzial Dokumentacji
- Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych NN,
- 10 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spoika eksploatujacg siec.
Odleglosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic,liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzié¢ w ten sposéb,aby nie naruszaé
ustojéw linii j.w. inaczej beda musiaty byé odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
URZAD GMINY CHELMIEC - Bez uwag.
ZAKEAD GOSPODARKI - Decyzja znak :ZGKiM.7141.58.2017 zdn. 12.06.2017 1.
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWE] W
CHELMCU




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

PSE-NNZ-420-312/17 Nowy Sacz dnia 16 SIE. 2017

P.H.U.PASANDER

Pawet Majcher

ul. Gajowa 40
33-300 Nowy Sgcz

OPINIA SANITARNA Nr372/17

Na podstawie art. 12 ust.1 i art. 3 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1261/, art. 32 ustawy z dnia
07 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1332/, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powmny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1422,
z pozn. zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu,
po rozpatrzeniu wniosku: P. Pawet Majcher P.H.U. PASANDER ul. Gajowa 40 , 33-300 Nowy

Sacz.
uzgadnia
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
projekt budowlany  pn: , Rozbudowa kanalizacji  wodociagu rozdzielczego wraz

z podejsciami do dziatek w rejonie ul. Magazynowej w Chetmcu .

POZYTYWNIE
Uzasadnienie

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany pn: , Rozbudowa kanalizacji wodocnqgu
rozdzielczego wraz  z podejéciami do dziatek w rejonie ul. Magazynowej w Chetmcu ”

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji rozbudowany odcinek sieci wiaczony zostanie
do istniejacej sieci w1lOPE na dzialce nr 276 przy hydrancie za pomocg tréjnika
réwnoprzelotowego. Wodocigg bedzie pracowat w jednej strefie ciénienia. Sieé wodociggowa
rozdzielcza wykonana bedzie z rur PE100 SDR11 ¢110 oraz g 40. Przejicia pod droga
wykonane bedg w rurach ostonowych . Na rurociggach w gruncie montowane beda zasuwy
zeliwne kotnierzowe PN16 oraz zasuwy do przytaczy domowych . Wszystkie zasuwy
w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi; [=1,8 m. skrzynkami i ptytami pod
skrzynki. Na rurociagu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16
— jedna sztuka. Hydrant montowany bedzie na koncowce projektowanej sieci i odcinany
zasuwa. Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu 1,0m. Verte!

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Saczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego 19
www.pssenowysacz.wsse.krakow.pl e-mail: psse.nowysacz@pis.gov.pl =5 55

adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka ZA 22 NOSC

centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354 VAR 7, {
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax; (+48) 18 44 35 732 &

REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413 g ne. Kat




Na skrzyzowaniach wodociagu z kablami elektromagnetycznymi ~ kable bedace w kolizji
poprzecznej z planowang inwestycjq zostang zabezpieczone dzielong rurg ostonows .

Po wykonaniu rurociaggdw wykonana bedzie préba szczelnoéci . Ponadto wodociag podlegat
bedzie ptukaniu i dezynfekcji zgodnie z PN- EN 805.  Rury, armatura i ksztattki stosowane
do budowy sieci wodociggowe]j beda posiadal atesty PZH dopuszczajace do kontaktu z wodg

pitna.

Cato$¢ robdt wykonana bedzie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami
technicznymi wykonania instalacji i sieci wod.-kan., instrukcjami producentéw zastosowanych
materiatdw i urzadzen, zachowaniem przepiséw BHP, oraz obowigzujacych norm B, PN,

Przedtozony projekt nie budzi zastrzezen pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

PANSTWOWY POWIATOWY
[nspektcr San\tarny)\\ Nowym Saczu
Zup. ooyl 2
megr 1z, B Yska
Zastepea Parstwowegs Piniatewege
Inspektora Sanitarnzgs w Nowym Sgezu

Otrzymuja:

1. adresat + 1egz. p.b.
2. afa
MM tel. kontakt. 18 /443-54-64 wewn, 21/

strona2z2



www.progeo.pl
www.geolog.com.pl
www.geologia.biz.pi

www.badaniagruntu.pl

ul. Glowackiego 34A |

33-300 Nowy Sacz F
tel/fax: (18) 441 33 45
kom: +48 804 45 87 33

e-mall: progeo@progeo.pl

NIP: 734-192-43-87

nr konta:
50102055581111133255900066

i
|
= geologla inkynierska :
+ geotechnika :
+ hydrogeologia
= ochrona $rodowiska

« dokumentacje geologiczno- |
inzynierskie i geotechniczne |
pod budynki ‘

1

i

= oceny geotechnicznych warun- |
kéw posadowienia obiektu !

= projekty | dokumentacje
studni

= dokumentacje
hydrogeologiczne dla obiektéw
mogacych niekorzystnie
wptywaé na $rodowisko (stacje
paliw, skiadowiska odpaddw)

= dokumentacje | projekty
stabilizacji osuwisk

= projekty | menitoring
$rodowiska gruntowo-wodnego
i sporzgdzanie sprawozdan

° opracowania
hydrogeologiczne do
rozsgczania Sciekdw i wod
opadowych

= okreélanie zasiggu terendw
zalewowych | wykonywanie
operatéw hydrologicznych

° opracowania
ekofizjograficzne

= oceny, prognozy i raporty
oddziatywania inwestycji na
Srodowisko

» badania stopnia skazenia
Srodowiska gruntowo-wodnego

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO Z OPINIA GEOTECHNICZNA |

PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM

dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu,

okreslenia kategorii urabialnosci i poziomu wéd gruntowych

obiekt: rozbudowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami

miejscowos$é: Chelmiec
gmina; Chetmiec

powiat: nowosadecki
wojewédztwo: matopolskie

Inwestor:  Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33-385 Cheimiec

data wykonania: maj 2017

mgris. o oepasy Staporek

autor:
el l~1415

nz.. Wi-1277

a 23@,“33-8 oWy Sgcz
! 10444 0004

W Teo

zawarto$¢ opracowania:
spis treéci:_ _

1. Informacije ogélne
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1.2. Literatura
1.3. Roboty ziemne
1.4, Wykonane badania
1.5. Prace kameralne
2. Charaklerystyka inwestycji - zalozenia
3. Polozenie terenu
4, Morfologia
5. Warunki gruntows i kalegeria geotechniczna
6. Budowa geclogiczna
6,1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych
6.2. Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych
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1. Informacje ogéine

- inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
- typ opracowania: dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczna i projektem geotechnicznym

- prace terenowe wykonano may 2017

1.1. Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1 50000
- mapa syluacyjna w skah 11000

- obowigzujgce normy

1.2. Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji | Lgcznesci, Warszawa 1987.
- W Jaroszewski 1 in . Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
-E. Myslinska Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1392

1.3. Roboty ziemne
rodzaj szt glebokosc¢ (m)
sondowanie 2 1,6-2,0

wykonawca:
mar inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz VII-1277

UWAGA: llos¢, glebokosé i lokalizacjg otworow badawczych okreslit Projeklant wodociggu.

1.4. Wykonane badania
- wizja lokalna w terenie
analiza geolechniczna terenu badan
- badama polowe probek gruntu
- badania gruntu "in situ”
- badania laboratoryjne pobranych gruntu

1.5. Prace kameralne

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowej

- opracowanie zalgcznikéw graficznych

2. Charakterystyka inwestycji - zatozenia:

Projektowana jest rozbudowa wodociagu rozdzielczego wraz z przytaczami w migjscowosci Chetmiec
UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projekiu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkéw scharakleryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu

- migjscowos¢: Chetmiec

- gmina: Chelmec

- powiat: nowosggeck

- wojewodztwo: malopolskie

Wspolrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84) otworu 1.

4. Morfologia:

- polozenie lerasa

- roznica wysokosci w migjscu projektowanej inwestycji: do 1 m
- ekspozycja SW

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- kategoria geotechniczna: Il

stopie (] minuty[]  sekundy[]
49 38 894
20 39 48,38

Ostaleczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategori gectechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniat przedstawiong w opracowaniu charakierystyke
terenu badan. parametry fizyczno-mechaniczne gruntow. zaiozenia projekiowe i rozwigzania konstrukcyjne.

Pro Geo A G Stgporek  hilp /iwww progeo pl Strona 1
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6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych swielrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzysiej zwietrzeliny te zawieraja zmienng lo$¢ okruchow skalnych o rozne) wielkosci Zwietrzeliny mogg w calosci skladac sig z okruchow,
bez gliniaslo-lastego materialu wypelniajacego, lub by¢ w calosci utworzone 2 materialu gliniastego. zachowujgc jedynie strukturg skaty macierzyste}. Niejednokrotnie

przejscie migdzy podiozem skalnym a 2wietrzeling ma charakter plynny i nie wystgpuje tu wyrazna granica

Profil gruntowy formacii terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwiaine, wyksztalcone najczgscie] jako naprzemianlegle warstwy gruntow spoistych i niespoistych.
Jokalnie z wkiadkami stabonosnych namuibw gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzujg sie one zmienng iloscia materiatu
organicznego i niskimi parametrami wytrzymaloSciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych procesow geodynamicznych

Do negalywnych procesow geodynamicznych, ktore na 0gdl moga negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje. zalicza si¢ np osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowlerzchniowych, czy erozyjna dzialalnosc ciekéw, tworzgCych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych procesow antropogenicznych zaliczyé mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalnocig czlowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywac na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp

W rejonie projektowane] inwestycji wystepujg nasypy antropogeniczne, kiore nalezy pominaé przy projektowaniu

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow
Na podstawie przeprowadzonych badaf pobranych probek gruntu, w oparciu 0 normy: PN-86/8-02480, PN-74/8-04452, PN-81/B-03020, wystepujace w podiozu grunty

zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw gectechnicznych oraz glebokosci ich wystgpowania przedstawiono na zagcznikach 2 1 3.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeclogiczne terenu sa cisle zwigzane z jego budowg geologiczng Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wod podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujgcymi w podiozu skalnym i piytid czwariorzedowy

Woda gruntowa horyzonlu czwarlorzgdowego w obrebie gruntow spoistych nie posiada swobodnego 2wierciadfa - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnym: opadowymi oraz rzadzigj, wodami wyplywajacymi z giebszego pedioza (tzw. wychodnie podczwartorzedowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zroznicowane wydajnosci uzaleznione gléwnie od por roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrebie warsiwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci | pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadlo swobodne lub napigte, a jego pionowy zasigg jest
na ogol ograniczony spagiem nadlegiej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne nie wykazaly wystepowania wéd pedziemnych do osiagnietej glgbokosci.

8. Zabezpieczenie wykopow
Sposob zabezpieczenia wykopow nalezy dostosowat do stwierdzonych warunkow gruntowych.

9. Wnioski
1. Podloze gruntowe terenu badan buduja grunty, kttre zakwalifikowano do 3 warstw geotechnicznych zroznicowanych pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych.

2. W trakcie prowadzenia prac rozpoznawczych w terenie, w wykonanych sondowaniach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
3. Stwierdzono proste warunki gruntowe.

4. Inwestycje nalezy zaliczy¢ do Il kategoril geotechnicznej.
5 W zwiazku z punktowym rozpoznaniem budowy geologicznej, zaleca sig komisyjne ogledziny gruntu w wykopie celem ustalenia kategorii jego urabialnosci

6 Projeki naiezy dostosowac do warunkow stwierdzonych w niniejszym opracowaniu

Pro Geo A G Stgporek. hilp /*sww progeo pi Strona 2
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TABELA 1. Zestawienie kategom urab|alnosc| gruntu i podstawowych paramé—tréw-éeotechn|bznych w wykonanych otworach

o
!

T [ i ' ! i i
1B | | | | 3
g | | | 2 | | 1 F | E
$ B pmeottm | £ | | |3
[ g 1 g i J = J opis gruntu i barwa . wilgotnosé (%) 4 stangrunty | 5
L g & | £ ' | 5
I J | & ) ! | -
, 8 ! | i i f ! g’
| z H i i t g
[ £ | ! | !
ke e s A A Ry S | —— —
| ; 'Nasyp mebudowlany (glina, puspblka piasek) ! zmienna 4 w plin 5
SH (O TN vl T = W OO = s e P e i (R v = e e
i Nasyp niebudawlany (glina, gruz, pospdika, otoczak:) | zmienna W plifin ! 5
Glma piaszczysta z domlesﬂ(q otoczakaw i brazowa i 1.‘75,73ﬁ ! I-L:CZ‘IEZ T;i N 777*“4.—7“
‘2wir z dnmxesqu otocz.akéw brgzowa ; "; - i 15=0, 38 szg ‘ 5
Zwir z domieszkg otcczakéw brazowa W : 5-__
l‘ ___________________________________ _ metraz!aczme 3,60 m 7 . [ Hi "’0;0" i
; P metrat - - kategorie urabialnosci:
L i o kat. 1 0,00 m | 0,00 %
! TABELA 2. Zestawienie iiociowe i . .. eeom o 000%
}L procentowe gr.untu w pgszczegélnych n 000 m N p 00 %
| kategoriach urabialnosci G 070 m 19, 44 %
i TS gt g 2
! i 290 m - 80,56 %
; el S R <. <. . S
| . __0oom [ 0,00 %
{ | 0,00 m ; 0,00 %

rTABELA 3 Ob;asnlenla dc podz;a{u na kategorie urabialnosci B

Kategoria 1: Gleba
Wierzchnia warstwa gruntu zawierajaca oprocz materiaiéw nieorganicznych: zwiru, piasku, pylu, itu, réwniez czgdci organiczne: préchnice (humus) oraz organizmy zywe.

Kategona 2: Grunty plynne

Grunty w stanie ptynnym, trudno oddajgce wode.

Kategorla 3: Grunty tatwo urabialne

a) grunty niespoiste | mato spoiste: grunty frakeji zwirowej lub piaskowe] oraz ich mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakeji pylowe; i Howe), zawierajace mniej niz 30%
kamieni i glazéw o objgtodci do 0,01 m® {co odpowiada kuli o $rednicy 0,30 m),

b) grunty organiczne o matej zawartosci wody, debrze rozioZone, stabo skonsolidowane,

Kategoria 4: Grunty $rednio urabialne

a) mieszaniny frakcji 2wirowej, piaskowej, pylows i ifowej, zawierajace wiecej niz 15% czastek frakcji pylowej i itowej,

b) grunty spoiste o wskazniku plastycznoéci I < 15 %, w stanie od plastycznego do péizwartego, zawierajace nie wigesj niz 30% kamien! | glazéw o objetosci do 0,01 m®,
¢) grunty organiczne skonsolidowane ze szczatkami drzew.

Kategoria 5: Grunty trudno urabialne
a) grunty jak w kategoril 3 i 4, lecz zawierajace wigcej niz 30% kamieni i glazéw o objetoscl do 0,01 m®,

b) grunty niespoiste i spoiste zawierajace mniej niz 30% glazow o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m® {objetos¢ 0,1 m* odpowiada kuli o 4rednicy. 0,60 m),
¢) grunty bardzo spoiste (W, > 70 %), w stanie od plastycznego do pélzwartego (0,50 > | > 0),

Kategoria 6: Skaly fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu
a) skaly majace wewnetrzna cementacje ziaren, lecz mocno spekane, tamliwe, kruche, fupkowate, migkkie lub zwietrzale,
b) poréwnywalne grunty zwigzle lub zestalone (np. przez wyschniecie, zamrozenie, zwigzanie chemiczne), spoiste lub niespoiste,

¢) grunty niespaiste i spoiste zawierajace wiecej niz 30% glazéw o objetosci od 0,01 m* do 0,1 m,

Kategoria 7: Skaly trudno urabiaine

a) skaly majgce wewngtrzng cementacje ziaren i duza wytrzymalo$t strukturalng, lecz spekane lub zwietrzale,
b) zwiezle, nie zwietrzale tupki ilaste, warstwy zlepiencow, hutnicze haldy zuziowe itp.

¢) glazy o objetosci powyzej 0,1 m’.
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data wykonania: maj 2017 T
miejscowo$é: Nowy Sacz Z A L. 4

- inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chelmiec
~-obiekt: rozbudowa wodociggu rozdzielczego wraz z przylaczami w rejonie ulicy Krétkiej w Chelmeu

1. Prognoza zmian wlasciwoéci gruntéw w czasie
Procesy zmiany wiasciwosci gruntow w rejonie zakiadanej inwestycji rozpoczna sig praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaly po;
'zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejma przede wszystkim: i
* konsolidacje i osiadanie gruntu wywolane obciazeniem pochodzacym od cigzaru instaladji, co grozi naruszeniem konstrukeji. Konieczny jest

dobor tekich rozwiazan projektowych, ktére zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu gruntu pod inwestycja;

* zmiang rozkladu sit dzialajgcych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie inwestycji;

.+ zmiang parametrow statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na
diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie sig mas gruntu. Dlatego tez wykopy powinny zostaé wypefnione jak najszybciej po ich
‘wykonaniu;

4

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
‘Parametry geotechniczne dla warstwy, w ktorej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na zalacznikach 2 i 3 Dokumentacji badan

‘podioza gruntowego.

'3. Okreélenie czesclowych wspétczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.
‘Nie dotyczy.

'4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

/Sposob posadowienia i typ inwestycji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie
\gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

i

5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.
‘Model obliczeniowy nalezy przyjaé na podstawie Dokumentacji badaf podioza gruntowego, przyjmujac do obliczen parametry warstw

;stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

'6. Okreslenie no$noéci i osiadania podioza gruntowego.
\Okreslenia nonosci | osiadar nalezy dokona¢ na podstawie obliczeri w oparciu o dane przedstawione w Dokumentacji badaf podioza

igrumowego. Do obliczen osiadan nalezy przyjac parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

\7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
‘Nie dotyczy.

|
8. Wykonawstwo robét ziemnych.
‘Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa i uwzglednieniem warunkéw

:geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badar podioza gruntowego.

9 Okreslenie szkodliwoéci oddziatywar wéd gruntowych na obiekt.
INie przewiduje sie negatywnego wplywu wéd podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

\Nie przewiduje sig specjainego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowat zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik budowy powinien niezwiocznie
Ezawiadomié Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postgpowania. Po wykonaniu inwestycji nie przewiduje sig wplywu realizacji na
jbudynki sasiednie, a tym samym prowadzenia specjalnego monitoringu tych budynkéw.

|
|
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodzi:

- budowa wodociggu rozdzielczego wraz z podej$ciami do dziatek w miejscowosci
Chetmiec :

2,

3.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren prowadzenia prac zwigzanych z wykopami

Teren prowadzenia prac zwigzanych z przekroczeniami przeszkéd: nasypy, rowy, droga
Strefa gromadzenia materiatéw budowlanych.

Strefy rozmieszczenia maszyn i urzadzen technicznych w trakcie prac budowlanych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Prace zwigzane z wykopami: nieodpowiednie zabezpieczenie wykopow, przed osuwaniem sie
gruntu, jak rowniez nieodpowiednie zabezpieczenie terenu wykopow przed wpadnigciem oséb,
moze spowodowac zagrozenia w trakcie realizacji robot,

Zagrozenia wynikajace z pracy mechanicznych urzadzen budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic bezposredni nadzoér nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, oraz powinien
zapewnic odpowiedni instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci imienny podziat pracy,
kolejno$¢ wykonywania zadari oraz wymagania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
poszczegbinych czynnosciach.

Instruktaz w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinien zapewnia¢ uczestnikom:
zaznajomienie sig z zagrozeniami wypadkowymi i chorobowymi zwigzanymi z wykonywang praca,
poznawanie przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do
wykonywania pracy na okre$lonym stanowisku oraz zwigzanych z tym stanowiskiem obowigzkow i
odpowiedzialnosci w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy, nabycie umiejetnosci wykonywania
pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych osob oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, a
takze umiejetno$ci udzielania pomocy osobom, ktére ulegly wypadkom.

Instruktaz ogdlny prowadza pracownicy stuzby bezpieczerstwa i higieny pracy albo pracodawcy lub
pracownicy wyznaczeni przez pracodawce, posiadajacy ukonczone aktuaine szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w
zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na
okreslonym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujacy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozer
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed
rozpoczgciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy okre$la pracodawca.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, zwlaszcza zapewnié: bezposredni nadzor nad
tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie $rodki zabezpieczajace, instruktaz
pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY:

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robot budowlanych
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drog, wyj$¢ i przejsé
dla pieszych, urzadzenia sktadowisk materiatow wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.

Przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla sig i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi,

Strefe niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami.

Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
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Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatow i
wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia skladowanych wyrobow i
urzadzen.

Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sig¢ w stosy o wysokoéci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatow..

Stosy materiatow workowanych uktada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowag.

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewroceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymagajace oéwietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogbinego (podstawowego), w oéwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oSwietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Przed rozpoczegciem robét budowlanych ustala sig istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane

Teren budowy wyposaza sig w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczeri, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wiasciwosci
substancji znajdujgcych sig na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osab.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogq by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych
dla zdrowia Iub niebezpiecznych, a w szczegdinosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci
dopuszczalne.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny mie¢: trwate i ustabilizowane podioze, trwat,
wytrzymatg i stabilng konstrukcje nosna.

PRACE ZWIAZANE Z WYKOPAMI

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego
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Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnier, o glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywaé sig poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
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5. CZESC OPISOWA

5.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pn:
ROZBUDOWA WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO W REJONIE ULICY
MAGAZYNOWEJ W CHELMCU

Adres inwestycji:
OBREB CHELMIEC [121002 2.0006] DZ. NR 276, 239/3, 239/4, 239/6, 239/7, 239/8,
239/10, 239/18, 323/1 GMINA CHELMIEC [121002_2].

Calo$¢ problematyki i obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ na dziatkach okreslonych
we wniosku tj. podanych powyzej.

Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny prywatne oraz dziatke gminng (droga).

Ochrona zabytkéw - dzialki przez, ktore przebiega projektowany wodocigg nie sg wpisane
do rejestru zabytkoéw 1 nie podlegajg ochronie.

Tereny goérnicze - trasa projektowanych sieci nie przebiega przez tereny gornicze.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami MPZP gminy Chelmiec oraz zapisami okre$lonymi
w podstawach opracowania w p. 5.2 opisu.

Projekt niniejszy obejmuje przewody wodociggowe.
Wilaczenie do istniejacej sieci wl110PE na dziatce nr 276 przy hydrancie za pomocg trdjnika

rownoprzelotowego. Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie cisnienia.
Laczna dtugosé projektowanych przewodow:

- PE100 SDR11 110*10,0 — 1572 m
- PE100 SDR11 40%*3,7 — 482 m
Ogolem -2054 m

Wszystkie rurociagi z rur 3 - warstwowych PN16 typoszeregu PE100 SDRI11 litych
w catosci.

Wielkos$¢ zapotrzebowania wody uwzglednia zapotrzebowanie wody na cele socjalno —
bytowe oraz przeciwpozarowe dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancow do 2000 (5,0
dm®/s) zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drdég pozarowych.

5.2. Podstawy opracowania

5.2.1. Wizja w terenie i uzgodnienia z Inwestorami i dostawcg wody

5.2.2. Prawomocna decyzja lokalizacyjna; znak: ZGKiM.7141.58.2017 z dnia 12.06.2017
5.2.3. Odpis protokotu z narady koordynacyjne] w sprawie nr 6630/656/2017 z dnia
21.06.2017

5.2.4. Opinia PPIS

5.2.5. Dokumentacja badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym

5.2.6. Uzgodnienie przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — wpis
na mapie

5.2.7. Mapa sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:1000

5.2.8. Uzgodnienia z Inwestorem
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5.3. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Mieszkancy przedmiotowej czg¢sci Chelmiec zaopatrujg sig¢ w wode z istniejgcego wodociggu
gminnego. Projektowana rozbudowa zapewni dostawg wody do istniejagcych budynkdéw
1 przysztych rozbuddw oraz zapewni zabezpieczenie p. poz.

5.4. Istniejacy stan odprowadzenia Sciekéw

Na rozpatrywanym obszarze $cieki odprowadzane sa do gminne;j sieci kanalizacyjne;j.

5.5. Nawigzanie do programu wodociggu gminy

Gmina nie posiada koncepcji rozbudowy wodociggu. W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem
i dostawcg wody zostala opracowana przedmiotowa dokumentacja.

5.6. Obliczenia zapotrzebowania wody, dobér rurociagow

Aktualnie planuje si¢ podlgczenie 9 budynkéw mieszkalnych, docelowo 17 budynkéow.
Nd= 1,34

Np=1,55

Jednostkowe zuzycie wody na mieszkanca 0,10 m*/d

Ilo$¢ mieszkancow ,,aktualnie™:

9*%4 =36 M

Zuzycie ,,aktualnie™:

Qugy = 36%0,1 = 3.6m/d

OQutmax= 3,6 * 1,34 = 4,82 m’/d

Ohmax = 4,82/24%1,55 = 0,31 m*/h = 0,086 dm’/s
Ilo$¢ mieszkancow ,,docelowo™:

17*4 = 68M

Zuzycie ,,docelowo”:

Qusr = 68*0,1 = 6,8 m’/d

Qdmax= 6,8*],34 = 911 mj/d

Otmax = 9,11/24%1,55 = 0,59 m’/h = 0,16 dm’/s

Dobrano glowny ruorociag rozdzielezy z rur PE100 SDR11 110*10,0 z uwagi na montaz
hydrantu dn80, odejscia PE100 SDR11 40%*3,7.

5.7. Obliczenia hydrauliczne

Wodociag bedzie pracowal w jednej strefie ci$nienia. Cis$nienie statyczne w miejscu
wiaczenia wynosi okoto 0,4 MPa;

5.8. Usytuowanie przewodow wodociagowych
Inwestycja bedzie prowadzona przez tereny prywatne i dziatka gminna (droga).

5.9. Opinia geotechniczna

12

D



P [S— — — CI—— R T —_— N — S [




13

Podloze gruntowe terenu budujg grunty okreslone w dokumentacji badan podtoza gruntowego
zroznicowane pod wzgledem wlasciwosci geotechnicznych. Typ inwestycji i panujgce proste
warunki gruntowe zaliczajg obiekt do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z zalaczong
dokumentacjg). Woda gruntowa nie wystepuje na inwestycji.

Na inwestycji wystepujg grunty kategorii: IV—- 50,0%, kategorii V — 50,0%.

5.10.Inne uzbrojenie terenu

Trasy projektowanych przewodow wodociggowych krzyzuja si¢ z istniejgcymi:
- napowietrznymi liniami NN, SN

- istniejacym gazocigiem

- przylaczami i siecig kanalizacyjng sanitarng

- projektowang kanalizacjg deszczowg

5.11. Rozwiazania projektowe

Whpigcie zostanie wykonane na dzialce drogowej nr 276 w Chelmcu do istniejgcego
wodociggu w110 — wezel Trl za pomocg trojnika rownoprzelotowego. Zakonczenie
projektowanej rozbudowy hydrantem nadziemnym dn 80 réwniez na dziatce 276. Cze$¢ robot
nalezy wykonaé rozkopem (gléwnie w miejscach polaczen, wykonywania armatury
i podejsciach do dzialek) a czgsé przewiertem (caty odcinek z rur PE110), pod drogami
w rurze ochronnej. Zakres robdt do wykonania przewiertem pokazano na rys nr 3. W rejonie
wystgpowania uzbrojenia podziemnego wykona¢ sondowanie celem okre$lenia lokalizacji
uzbrojenia. Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z zapisami okreslonymi w protokole z narady
koordynacyjnej w sprawie nr 6630/656/2017.

Potaczenia rurociggéw z armatura wykonac jako kolnierzowe z zastosowaniem kolnierzy ze
stali nierdzewnej, zeliwa badZz PE. Odejscia na PE40 wykona¢ za pomocg opasek do
nawiercania.

5.11.1. Rurociagi

Wszystkie rurociagi z typoszeregu PE100 SDRI11 (PN 16) lite w calosci 3 - warstwowe
taczone przez zgrzewanie doczotowe ogétem 205,4 m zgodne z PN-EN 12201-2+A1:2013-
12 w tym:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza PE100 SDR11 110*10,0 - 1572 m

- wodociag PE100 SDR11 40*3,7 — 482 m

oraz rura z zeliwa sferoidalnego kolnierzowa @80 mm PN16 przy hydrancie dtugoéci 1,0m.
Wezly z ksztaltek PE100 SDR11 faczonych przez zgrzewanie doczotowe. Rurociagi beda
uktadane z przykryciem 1,6m.

Przej$cia pod drogg wykona¢ w rurach ostonowych:

- PE100 SDR26 110*%4,2 — 11,0m

- PE100 SDR26 200*7,7 — 8,0m

Rury i ksztaltki winny mie¢ atest Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggdéw do wody pitnej.

5.11.2. Zasuwy
Na rurociggach w gruncie montowane bgdg zasuwy zeliwne kolnierzowe PN16 oraz zasuwy

do przylaczy domowych. Zestawienie:
- zasuwa do przylaczy domowych dn 32 8 szt.
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- zasuwa liniowa dn100 1 szt.

- zasuwa do odciecia hydrantu dn 80 1 szt.

Wszystkie zasuwy w gruncie montowane beda z obudowami teleskopowymi; 1=1,8 m.
skrzynkami i ptytami pod skrzynki. Oznaczenia lokalizacji zasuw stupkami z opisami lub
tablicami na elementach trwalych wg PN-B-01700:1999 ,Wodociggi i kanalizacja -
Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna - Oznaczenia graficzne”.

Dla celow ustalenia kosztow przewiduje si¢ zasuwy produkeji Hawle.

5.11.3. Hydranty

Na rurociggu montowany bedzie hydrant pozarowy typu nadziemnego @80 PN16 — jedna
sztuka. Hydrant montowany bedzie na koncéwce projektowanej sieci i odcinany zasuwa.
Odleglos¢ zasuwy od hydrantu 1,0m.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadac:

1. Aprobate techniczng.

2. Atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
Oznaczenia lokalizacji hydrantow stupkami z opisami lub tablicami na elementach trwatych
wg PN-B-01700:1999 ,,Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia
graficzne”.

Dla ustalenia kosztéw przewiduje si¢ hydranty produkcji Hawle.

5.11.4. Odejscia od gléwnego przewodu PE110

W ramach inwestycji projektuje si¢ rowniez wodocigg rur PE100 SDR 11 40%3,7 (3-
warstwowych), wpigcie wykonaé za pomocg opasek do nawiercania. Odciecia wykonaé
zasuwami dn 32 umieszczonymi bezposrednio za wpaleniem. Odcinki zakonczone bedg
korkami.

5.11.5. Skrzyzowania z przeszkodami

SkrzyZzowania z istniejacq kanalizacja sanitarng i deszczowg
Zgodnie z zalagczonym planem zagospodarowania terenu na trasie projektowanego rurociggu
biegng przylacza i sie¢ kanalizacyjna. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw
nalezy na projektowanej trasie wykonac¢ kontrolne wykopy poprzeczne o $cianach pionowych
deskowanych wymiarach 1,5%1,5 m i glebokosci zgodnej z profilem w celu zlokalizowania
uzbrojenia.

Skrzyzowania z elektrycznymi liniami napowietrznymi oraz wytyczne
zabezpieczenia kabli

Roboty pod liniami napowietrznymi wykona¢ sci$le wg uwag okreslonych w odpisie z narady
koordynacyjnej. Roboty zostang wykonane metodg rozkopu, w miejscu skrzyzowania nalezy
odkopaé kabel. Nastepnie roboty wykonaé¢ przy zachowaniu ponizszych uwag. Po wykonaniu
robdt montazowych kanatu zabezpieczen nie demontowacé lecz zasypa¢ w gruncie.
WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektromagnetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdni¢/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:
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a) Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3 W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia

robdét ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

b 2 Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem shuzb energetycznych — jednostka terenowa Grybow — tel. 0-18-
4145812, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem
Przed przystgpieniem do wykopéw nalezy w rejonie istniejacego gazociggu wykonaé sondy
poprzeczne, celem dokiadnego ich zlokalizowania, prace wykonywac recznie.
Roboty zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdéw
wykonanych z polietylenu
Obowigzujacymi normami i przepisami :
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013, Dz. U. z 2013 poz. 640
- Dziennik Ustaw NR 97 z dnia 11-09-2001r. poz. 1055
- Dziennik Ustaw NR 75 z dnia 15-06-2002r. poz. 690
- PN-91/M -34501
- uwagami okreslonymi w protokole z narady koordynacyjnej
Odbioru zabezpieczenia skrzyzowan i roboty w rejonie skrzyzowania nalezy dokonaé
w obecnosci dostawcy gazu.

Roboty w okolicy budynkéw i ogrodzen
Ukladanie wodociggu w okolicy budynkéw i trwatych ogrodzen w odleglosci mniejszej od
3,0m wykona¢ przewiertem lub rozkopem z uwzglednieniem odbudowy ogrodzenia.
Przewiert wykonac bez rury ostonowej chyba Zze na sytuacji wskazano przewiert z rura.

5.12.Metody wykonywania robadt

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t mechanicznie i recznie.
Znaczng ilos$¢ rob6t recznych wymusza:

- bliskie sgsiedztwo napowietrznych linii energetycznych,

- istniejgce uzbrojenie,

- znaczne spadki terenu,

- ogrodzenia i ogrodki.
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Roboty wykona¢ zgodnie z uwagami okreslonymi w odpisie protokolu z narady
koordynacyjnej a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Zmiany kierunk6w iuzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami na
stupkach zelbetowych. Tabliczki wg PN-86/B-09700. Roboty ziemne zgodnie z PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych

A. Wykopy

Wykopy mechaniczne koparkg o $cianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem np. typu
SBH. Wykopy reczne posiadaé bedg sciany pionowe deskowane do pelnej wysokosci.
Poniewaz czg$¢ rob6t prowadzona bedzie w ogrodkach, zwraca sie uwage na poprawne
wykonanie rob6t ziemnych a mianowicie: odlozenie humusu, wykop, roboty montazowe,
zasypka z zageszczeniem zakonczona zasypaniem humusu i obsianiem trawa.

Nadmiar urobku nalezy zatadowa¢ na samochody wywrotki i wywies¢:

- nadmiar na wysypisko na odlegto$¢ do 5 km,

- pozostalos¢ na czasowy odklad na odleglos¢ do 2 km.

Miejsce wywozu wskaze Inwestor.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem odcinek po Im w obie strony wykopaé
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

B. Zasypanie wykopow

Wykopy zasypywane bedg recznie. Odcinki skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem na
dtugosci 2 m nalezy zasypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad uzbrojenie. Na terenach
zielonych zasypke zaggszcza¢ do 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod drogami Js=1,0.
Podbudowa zasadnicza 25 cm kruszywa tamanego; wtérny modut odksztatcenia E,=140MPa.
Po wykonaniu zasypki pas robot przez trawniki nalezy obsia¢ trawg. Przewiduje sie
grabkowanie i obsiew trawg na powierzchni 200 m?.

C. Roboty montazowe
Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Montaz rurociagdéw recznie. Z uwagi na rodzaj gruntu
rurociagi na calej dhugosci montowane beda na 10cm podsypee piaskowej oraz zasypane
gruntem sypkim np. piaskiem do wysokosci 10 cm ponad rure. Nad rurg okoto 30cm ukladaé
tasme¢ niebieska z wkiadkg metalowa. Rurociag nalezy uktada¢ na glgbokosci 1,6m ponad
wierzch rury.

Po zmontowaniu rurociaggéw nalezy wykonaé probe ci$nienia. Probe ci$nienia i odbi6r
wykona¢ wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czgsci sktadowych”. Cisnienie probne 1,0 MPa. Woda do préb bedzie
podawana z sieci. Przewiduje si¢ 1 prébe ciSnienia. Po zmontowaniu calej sieci nalezy
wykona¢ plukanie i dezynfekcje rurociagéw z powtdrnym prukaniem. Zrzut wody plucznej do
przydroznych rowéw. Wode po dezynfekcji nalezy odwiezé na oczyszczalnig $ciekéw po
neutralizacji wapnem w beczkowozie.

Po zmontowaniu rurociggu, przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5.13. Odwodnienie wykopu

Na czas robot w przypadku prowadzenia w okresie ,mokrym” nalezy przewidzieé
pompowanie z odprowadzeniem wéd do kanalizacji deszczowej. W okresie suchym nie
przewiduje si¢ pompowania. W zwiazku z powyzszym nalezy prowadzi¢ dziennik pompowan
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.14. Obiekty dodatkowe na czas budowy.
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Na czas wykonywania rob6t zostang wykonane obiekty tymczasowe placu budowy wraz
z dojazdami i placami manewrowymi i technicznymi zdemontowane po zakofczeniu
inwestycji. Dodatkowymi elementami beda ewentualne odwodnienia wraz z rurociagami.
Zasilanie urzadzen z agregatow pradotworczych.

5.15. Wplyw inwestycji na Srodowiska, informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa wodociggu rozdzielczego zapewni dostawe wody do projektowanych rozbudéw oraz
zapewni ochrong p. poz. przyleglych obiektéw. Nie przewiduje siec wycinania drzew.
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ utrudnien w dojazdach do posesji.

Na podstawie § 13a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz. U. Poz. 1555 z 7
pazdziernika 2015 w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego — obszar
oddziatywania inwestycji rozbudowa wodociggu rozdzielczego wraz z przytaczami zamyka
si¢ na dziatkach okreslonych we wniosku tj. OBREB CHELMIEC [121002_2.0006] DZ. NR
276, 239/3, 239/4, 239/6, 239/7, 239/8, 239/10, 239/18, 323/1 GMINA CHELMIEC
[121002_2]. Zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” oraz przepisami i normami zwigzanymi wyznacza si¢ obszar oddziatywania
wodociggu o szeroko$ci 1,0 m od osi przewodu. Dopuszcza sie zblizenia pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen sieci i obiektéw wykonywanych w odleglosci mniejszej od
zatozonej.

Po zakonficzeniu inwestycji teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
si¢ wycinania drzew.

5.16. Zabezpieczenie przed szkodliwym oddzialywaniem inwestycji

Nie ma mozliwosci wybudowania sieci wodociggowej bez utrudnien i zniszczen. Zniszczone
trawniki zostang w ramach budowy obsiane trawa. Nie przewiduje si¢ odszkodowat.

5.17. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Realizacja wodociagu jednoetapowo, poczgtek robot do ustalenia z Inwestorem.

5.18. Uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przewoddw sieci i przylaczy wg zwymiarowania geodezyjnego.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami przylaczenia
nieruchomosci, odpisie protokohu z narady koordynacyjnej oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, przez uprawnionych monteréw, pod
nadzorem branzowym.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw zamiennych spehiajgcych wymagania techniczne
projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania
ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku zastosowania innych rozwiazan
materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wilasnym zakresie dokonaé zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych
z wprowadzania zmiany.

mgr ink. Katagzyna Majcher
Uprawniey ¢ bk e Ao projektowania
i kisrowaniz ronoisg Bufigwianymi-bez ograniczer
orisladiid resie skeci, instatach
;:.1q tylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid.: MAP/0261/PWOS/04
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