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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

rozwijanie zainteresowan sportowych,
5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
Fotografia przedstawiajgca obecne zagospodarowanie taren:

Teren dzialki nr 333 wBiczycach Gérnych na ktorej zaprojektowanoreatizacje inwestycli jest zagospodarowany egrodzonym placem zabaw,
boiskiem do pitki neznej o zniszczonej hawierzchni oraz terenem zietonym .

Drialka posiada polgczenie z drogg publiczng poprzez istnigjacy zjazd.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu;

6.1. Budowa ogrodzenia w formie pilkcchwytu wys. 8,0m

Projektowane ogrodzenie wys. §,0m (1,5 + 4,5 )

Parametry cgredzenia:

- siatka ogrodzeniowa pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen) - wys. 1,5m
- slupy stalowe 80x80 mm: cynkowanie + lakierowanie proszkowe

srednice drutu w siatce fi 2,2/3,5 mm:

wielko$ci oczek w siatce 35x35 mm

Siatka pitkochwylu - wys. 4,5m:
wietkosé oczka siatki: 80x80 mm,
grubosé siatki: 5 mm,
kolor siatki: zielony
Shupy pitko chwytu z profili sialowych, ocynkowanych w kolorze zielonym 80x80 mm o gruboéci Scianki 3 mm, wysoko$¢ 6m penad powierzch-
nie terenu.
Rozstaw osiowy siupdw 2,50 m, fundamenty wykonane z batonu C20/25 zbrojone o wymiarach 60x60 cm, posadowienie 1,2 m p.p L.
Nalezy zastosowaé stupy wyposazone w elermenty montazowe niezbedne do zawieszenia siatki.
(Mocowanie siatki do stupdw za pomoca haczyka PP flaczenie siatki z profilern w pienie/oraz haczykéw, karabiriczykow /gczenie siatki z linkg
stalowa w poziomie).
Widck ogrodzenia:

6.2, Budowa ogredzenia w formie pitkochwytu wys, 4,0m

Parametry ogrodzenia:

- siatka ogrodzeniowa pleciona: cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielen) - wys, 1,5m
- $rednica drutu - fi 22/3,5mm

- wielko$¢ oczek w siatce - 35x35mm

- slupy 80x80mim - cynkowanie + lakierowanie proszkowe

Siatka pitkochwytu wys. 2,5m
wielkoss oczka siatki: 80x80 mm,
grubos¢ siatki: & mm,
kolor siatki: zielony
Siupy z stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonyrs 80x80 mm o grubosci Scianki 3 mm, wysokos¢ 4m ponad powierzchnig
terenu.
Rozstaw osiowy slupéw co 3m.
Fundamenty wykonane z betonu C20/25 zbrojene o wymiarach 40x40 cm , posadowienie 1,2 m p.p.t.

Brama wjazdowa i furtka wys, 1,5 - lokalizacja zgodnie z projeklem zagospodarowania oraz rysunkiem szczegdtowym.
Odcinek ogrodzenia wykonaé z cokolem betonowym wykonanym z betonu C20/25 zbrojonym cbustronnie siatkg fi 6mm - zgednie z projektem
zagospodarowania. Cokél cgrodzenia zlokalizowany na dz. nr 333.

Widok cgrodzenia wy"s. 40m(1,5+25):




Kl boisko Biczyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Uojum E Poszcz, Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powyXonawcza
1{KNR 2-01 Obsluga geodezyjnawraz z inwentaryzacia powykonawczg CALOSCH IN- kpl.
d.1.1:0121-02 WESTYC.H
anzlogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
2 OGRODBZENIE
2.1 Pitkochwyt wysokosci 2,5m + siatka 1,5 m
2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnicne o szerokosci dna do 1.5 m i glebokos- {m?
d.2.1/0102-03 cide 1.5 mw gruncie kat. Iv
{0,470,4%1,20)%(29/3} m? 1,88
RAZEM 1,86
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiernymi o pollyzki 0.60 m3 wgr.  [m®
d.2.1|0206-04 kat.lll z franspertem urobku samechodami samowyladowczymi na odleglodé wg.
wskazan wykonawcy
1,856 m? 1,86
RAZEM 1,86
4|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod stupki - prety zebrowane o |t
d.2.1|0290-02 &r. 12 mm
anaiogia
{1*'6*10}*0,888/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
5|KNR 2-02 Stopy fundamentowe beton C20/25 m?
4.2.1\/G204-01
{0,4*0,4%1,2¥*10 m?3 1,92
RAZEM 1,92
B|KNR 2-23 Ogrodzenie z pitkochwytu z siatki syntetyczne] kompletny z slupkiem | zestawem |m
4.2,1|0401-01 zawieszen wysokosci 3.00 m analogia 2,5 m - szczegdlowe rozwigzanie przed-
anaiogia stawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
Krotnosé = 0,84
29 m 29,00
RAZEM 28,00
7|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki plecionej cynkowanie + powiekanie tworzywem {cismna zieles |m
d.2.11804-11 wysokosci 1,6 m, bez slupkéw- szczegotowe rozwiazanie przedstawia rysunelc i
analegia opis w projekeie budowlanym
29 m 29,00
RAZEM 28,00
2.2 Pitkochwyt wysokosci 4,5 m+siatka 1,5 m
8|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerckosci dna do 1.5 m i glebokos- [m?
d.2.2|0102-03 cido 1.5 mw gruncie kat. IV
(D,6*0,6%1,20)*(25,08/3) m? 351
RAZEM 3.61
G |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki B0 m3wgr.  |m?
d.2.2|0208-04 katlll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegiogé wg.
wskazan wykonawcy
3,01 m? 3,01
RAZEM 3,01
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw ped stupki - prety zebrowane o |t
d.2.216G290-02 &r. 12 mm
analogia
{1*6*8)*0,688/1000 t 0,04
RAZEM 0,04
111KNR 2-02 Stopy fundamentowe - beton C20/25 m?
d.2.210204-01
{0,60,6*1,2V*8 m? 3,46
RAZEM 346
12|KNR 2-23 Ogredzenie z pitkochwytu z siatki syntetycznej kompletny z slupkiem i zestawem |m
d.2.2;0401-01 zawieszen wysokosci 3.00 m analogia 4,5 m - szczegdlowe rozwiazanie przed-
analogia stawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
Krotnoéc = 1,5
25,08 m 2508
RAZEM 2508
13|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki plecionej cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zielers {m
d.2.2{1804-11 wysokosci 1,5 m, bez slupkow- szczegdtowe rozwigzanie przedstawia rysunek |
analogia opis w projekcie budowlanym
25,08 m 25,08
RAZEM 25,08
23 Qgrodzenie z_siatki wysoko$ci 2,6 m + siatka 1,5 m 7 cokolem betonowym
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojiyzki 0.60 m3wgr.  |m3
d.2.310202-08 kat, H-IV z transp.urobku na edl.do 1 km sam.samowytad.
48,7%1,3*0,8 m? 50,65
RAZEM 50,65
15{KNNR 1 Whykopy oraz przekopy o glgbokesci de 3.0 m wykonywane na odklad koparkami  {m?
d.2.3{0210-03 podsiebiernymi o pojemnoéci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat, 1HI-1v
48,71,3*D,6 m? 37,99
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Kl boisko Biczyce

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
i RAZEM 37,89
1B8HKNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punklowych, rowdw, wykopdw |m?
d.2.3;0214-02 chiektowych
37,986 m3 37,89
} RAZEM 37,88
17{KNR 2-1 Zageszczenie nasypow ubljakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Il1-{v m?
d.2.310236-02
= 37,986 m? 37,99
RAZEM 37.99
18] KNNR 1 Nasyp z malerialy POSPOLKI dostarczonej przez Wykonawce z zageszcze- |m®
d.2.310214-05 niem mechanicznym warstwami - WARSTWA ZASYPKOWA KOLO COKO-
analogia LU OD STRONY BOISKA
48,771,3°0,40 m? 2532
N RAZEM 2532
19;KNR 2-02 Cokot betonowy z betonu C 20/25 wraz deskowarniem m?®
d.2.310201-01
analogia
podbetonka  [47,7*0,7*0,15 m3 5,01
stopa 47,7*0,7*0,3 m? 10,02
Sciana 48,7*2,05*0,3 m? 29,95
RAZEM 44 98
20/KNR 2-33 tzolacje przeciwwilg.powlokowe bitum.-wyk.na zimno - picnowe z roztworu asfalto- jm?2
d.2.3|0713-18 wego
47,71.3%2 m? 124,02
RAZEM 124,02
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdw | budowli - prety gtadkie o [t
d.2.3{0290-01 ir.do7 mm - MATA ZBRCJARSKA 6 mm - 38,5 m2
analegia
(48,7*2,072)*311 000 t 0,58
RAZEM 0,58
22{KNR 2-23 Ogrodzenie z pitkochwytu z siatki syntetycznej kompletny z siupkiem | zestawem |m
d.2.3]040%-01 zawieszeri wysokosci 3.00 m analogia 2,5 m - szczegdblowe rozwigzanie przed-
analogia stawia rysunek iopis w projekcie budowlanym
Krotnosé = 0,84
48,7 m 48,70
RAZEM 48,79
23IKNR 2-02 QOgrodzenie z siatki plecionej cynkowanie + powlekanie tworzywem (ciemna zieferi {m
d.2.3/1804-11 wysokosci 1,5 m, bez stupkdw- szczegdlows rozwigzanie przedstawia rysunek i
analogia opis w projekeie budowlanym
48,7+3 m 51,70
RAZEM 51,70
2.4 Furtki i brama wiazdowa
24KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieurnocnione o szerckosci dria do 1.5 m i glebokos- [m?
d.2,4:0102-03 ci do 1.5 m w grungie kat. [V
(0,6%0,671,20)*6 m? 2,59
RAZEM 2,59
25IKNR 2-01 Reboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 m3wgr.  |m?
d.2.4{0206-04 kat.lll z transportem urcbku samochodami samowyiadowczymi na odlegiosc wg.
wskazan wykonawcy
2,589 m?3 2,59
RAZEM 2,59
26{KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia fundamentéw pod siupki - prety zebrowane o |t
d.2.4{0290-02 §6. 12 mm
analogia
(1*6*6)*0,888/1000 i 0,03 1
RAZEM 0,03
271KNR 2-02 Stepy fundamentowe - beton C20/25 m3
d.2.4{0204-01
N {0,6°0,6"1,2)'6 3 2,59
RAZEM 2,50
28!KNR 2-23 Ogrodzenia - furtka zgodnie z opisem w projekcie budowtanym szt.
d.2.4{0404-G4
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29{KNR 2-23 Ggrodzenia - brama wjazdowa zgodnie z opisem w projekcie budowlanym szl
d.2.4{0404-03
analogia
1 szl. 1,00 i
RAa7FM 100
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