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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Zadanie:
»Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowe;j
w miejscowosci Rdziostow”

SIEC WODOCIAGOWA
ZAKRES:

Sie¢ wodociggowa:
- Rurociag ,,A” od wezta (0,0) + (2,0), (1,0) = (1,1)

Wspolny stownik zamoéwien CPV :

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociaggéw do odprowadzania
sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,33-395 Chetmiec




PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW GMINA CHELMIEC

SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt dotyczacych przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Rdziostéw, Gmina Chetmiec, woj. matopolskie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe sieci wodociggowe] zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swym zakresem roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem sieci wodociggowej na odcinkach:

» Rurocigg ,,A” od wezta (0,0) + (2,0), (1,0) + (1,1)
tACZNIE DLUGOSC SIECI WODOCIAGOWEJ L=116,00 m
ARMATURA :

» Zasuwa odcinajgca DN 25 mm w ilosci 1 szt.
» Zasuwa odcinajgca DN 50 mm w ilosci 1 szt.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Pojecia ogdlne

e Sieé¢ wodociggowa — sie¢ potgczonych rurociggdw stuzgcych do przesytania i rozprowadzania
wody wraz z obiektami inzynierskimi

¢ Wodociag - zesp6t wspdtpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode

e Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

e Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

e Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw, wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

e Przykrycie - ostona utozona nad wodociggiem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory,

e Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wg wzoru : Is = Pd/Pds
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gdzie :

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

e Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt

e Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociggu, w ktorym jakakolwiek czesci rzutu
poziomego wodociggu przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody
zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggdw itp.

e Trasa wodociggu - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii jest linia prosta, famana
lub falista, taczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociggowych, w ktérym utozone sg jeden lub
wiecej rurociggdéw

e Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzagcg do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowg

e Cisnienie prdbne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

e C(Cisnienie_nominalne PN - ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

2. MATERIALY

Moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub
przedmiarze robot mozna zastgpi¢ rownowainymi o ile zastosowane materiaty posiadaja te
same wtasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét.

2.1.STOSOWANE MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej wg zasad niniejszej SST sa:

e przewody przeznaczone do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze wykonane
beda z dwuwarstwowego PE szeregu SDR 11 z surowca klasy PE 100 tgczone za pomocg
zgrzewania czofowego, dopuszczone na cisnienie pn=1,6 MPa posiadajgcych swiadectwo
PZH,

e do tgczenia zasuw wodociggowych oraz podtgczenia hydrantéw zastosowano tuleje
kotnierzowe PE-HD wraz z kotnierzem stalowym luznym,

e armatura wodociggowa zeliwna — zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z miekkim
doszczelnieniem i obudowg wg PN 83/M-74024,

e ptozy z HDPE na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej,

» piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-87/B-01100,

¢ hydranty - nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej DN 80 mm
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04,

*  bloki oporowe betonowe z betonu B15 - beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25
powinien byé zgodny z wymaganiami normy BN-81/9192-05.
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2.2.SKLADOWANIE MATERIALOW

Opakowanie producenta winno zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie materiatu podczas
transportu, roztadunku i sktadowania materiatu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 409C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur oraz elementéw studni z tworzyw sztucznych powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PCV i PE oraz elementdw studni z PE i PP nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe,
rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy mozna dokonaé za pomocg kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢ o konce rur frazowad.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzagdkowany, z zachowaniem wyzej wymienionych srodkéw ostroznosci.

Zwoje rur PE sktadowac¢ na réwnym, gtadkim podtozu bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach. Zwoje nalezy sktadowac w pozycji poziomej.

Elementy studni kanalizacyjnych z PE i PP powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu
uniemozliwiajgcym mechaniczne uszkodzenie sktadowanych materiatow.

3. SPRZET
Sprzet zalecany do realizacji inwestycji:

- Koparka o poj. tyzki 0,25 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,40 m3

- Koparka o poj. tyzki 0,60 m3

- Koparka o poj. tyzki 1,20 m3

- Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM)

- Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM)

- Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)

- Samochdd samowytadowczy 5-10 t

- Maszyna do przeciskéw sterowanych

- Przyczepa dtuzycowa 10 t

- Ciagnik kotowy do 55 kW

- Zageszczarka wibracyjna

- Sprezarka powietrza spalinowa 10 m3/min
- Spawarka elektryczna

- Zuraw samochodowy do 5t

- Beczkowoz ciggniony 4000 dm3

- Pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci do 50 m3/h
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- Zestaw igtofiltrowy z pompg elektryczng lub spalinowg wraz z kolektorem odprowadzajgcym
- Zgrzewarka doczotowa do rur PE

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw i osprzetu nalezy przestrzegad
zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 RURY PVC | PE ORAZ ELEMENTY STUDNI Z PE | PP

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Rury w zwojach oraz elementy studni w tworzyw sztucznych mogg by¢ transportowane
samochodami skrzyniowymi.

Wytadunek rur w wigzkach oraz zwojach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widetkami lub dzwignig z belka umozliwiajagcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub taricuchdw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury
0 mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgc
rury ,wewnetrzne”.

Elementy studni PE i PP mogg by¢ wytadowywane recznie.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z PE i PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujgce

dodatkowe wymagania:

e przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonywaé przy temperaturze - 5°C +30°C,przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
kruchos¢ tworzywa,

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie, na podkfadach
drewnianych,

o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

¢ wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1m,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej
i desek pod fanicuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé¢ po pochylni,

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé¢ 1 m.

Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dlarurz PEiPVC

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,33-395 Cheltmiec




PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW GMINA CHELMIEC

4.2 ARMATURA PRZEMYStOWA

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3 SKRZYNKI ULICZNE

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robédt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana sie¢ wodociggowa.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
0O¢$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdow, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadki wbija
sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia
robot. W terenie zabudowanym repety robocze nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét.

5.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wodocigg nalezy wykonac o scianach pionowych z umocnieniem zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy wykonywaniu wykopdw o $cianach pionowych $ciany boczne zabezpieczy¢ szalunkami, na

trasie przebiegajgcej przez grunty orne jak i uzytki zielone oraz ogrédki przydomowe dopuszcza sie
wykopy szeroko przestrzenne skarpowe bez szalowania.
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Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy ustawi¢ nad wykopami tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
co30m.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + - 3 cm dla gruntéw zwieztych,
+- 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+-5cm.

5.3.1 ODSPOJENIE | TRANSPORT UROBKU

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez rzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inzyniera

5.3.2 OBUDOWA SCIAN | ROZBORKA OBUDOWY

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

5.3.3 PODLOZE
5.3.3.1 PODtOZE NATURALNE

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka

o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody,
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e dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Badania podfoza naturalnego
wykonad.

5.3.3.2 PODLOZE Z KRUSZYW DOWIEZIONYCH

Podtoze na odcinkach gdzie wystgpi grunt nawodniony uktadaé¢ na podsypce o grubosci 20cm
z kruszywa naturalnego gruboziarnistego o Srednicy frakcji od 10 do 20mm, zas w gruntach suchych
rurocigg uktadac na podsypce piaskowej z piasku sSredniego o grubos$ci 10cm.

5.3.4 ZASYPKA | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢é warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.15 m dla rur
PE.

Zasypanie kanatu odbywa sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur zgrzewanych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
odeskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ nieskalisty, bez gréd i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty PN-86/B-02480. materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub
ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje
sie gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0.1-0.2 mm z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych
w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN-
72/8932-01 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, osypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0.90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0.85.

5.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robdt sieci wodociggowe;.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.4.1 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA RUROCIAGOW SIECI WODOCIAGOWE)

Uktadanie przewoddéw wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonac¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikami tych urzadzen.
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Sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur PE 100 (SDR-11) 1,6 MPa tgczonych za pomocg zgrzewania
czofowego. Temperatura zgrzewania winna utrzymywacé sie w przedziale 200 + 220 °C. Przed
zgrzewaniem konce taczonych rur nalezy poddaé jednoczesnej obrébce widrowej. Szczelina
pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze by¢ wieksza niz 0,5 mm. Po zgrzaniu na catym
obwodzie rury powinna powstac podwdjna wyptywka.

Uktadanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie
mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktadaé, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C.
Wodocigg uktadany w ziemi nalezy wykona¢ w sposéb nastepujgcy: dno wykonywanego wykopu
nalezy wyrdwnac, oczyscic¢ z gruzu i kamieni i podsypa¢ warstwg piasku grub. 15 cm., nastepnie
wykonadé tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 30 cm zasypujac nastepnie utozony wodociag
gruntem odbudowujgc nastepnie nawierzchnie chodnikéow i jezdni do stanu przed wykonywaniem
robot. Znakowanie trasy wodociggu z PE wykona¢ tasma znakujgcg koloru niebieskiego
z wtopionym drutem identyfikacyjnym utozong 40 cm od terenu.

Zasypywanie wykopdw moze nastgpic¢ po wykonaniu préb wodociggu z pozytywnym ich wynikiem,
odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wtaczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej wykonaé nalezy w miejscu zgodnie
z dokumentacjg projektows .

Na projektowanej sieci wodociggowej, w weztach rozgateznych oraz w odlegtosciach ok. 400 m
zaprojektowano zasuwy odcinajgce zeliwne z miekkim uszczelnieniem np. Jafar, Hawle typu E nr
kat. 4000.

Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne.

W poblizu utwardzonych drég dojazdowych zaprojektowano hydranty nadziemne DN80
z odcieciem zasuwami.

Odwodnienie hydrantow do podsypki odsgczajacej.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowg nalezy przeptuka¢, zdezynfekowac i poddac probie cisnieniowej
na ciSnienie min. 1,0 MPa.

5.4.2 RURY OCHRONNE PE-HD
Rury ochronne nalezy zastosowac w miejscach wskazanych w Dokumentacji projektowej.

Rury ochronne nalezy wykonaé z PE-HD. taczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe.

Rury ochronne powinny odpowiadac opisowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i miec
wyttoczone lub namalowane oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony typ i rodzaj
rury.

Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nalezy wykonaé za pomocg ptdz pierscieniowych typu
"L" lub "E/C". Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ elementéw ptdz. Otwarte
pierscienie luzno potfaczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsungé jeden z drugi i lekko zazebic.
Pierscienie ptozy skreci¢ sztywno do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie pierscienia po
rurze.

Podpory (ptozy) powinny znajdowaé sie bezposrednio za koncowkami rur. Przy koncach
przejSciowych nalezy zamontowac pierscienie podwadjne.

Przestrzen pomiedzy rurociggiem roboczym, a wewnetrzng $ciankg rury roboczej, na wylocie
i wlocie z obu koncéw rury ochronnej zamkngé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie
mniejszej niz 10 cm, mierzac od krawedzi rury przejsciowe;j.

Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé prébie szczelnosci
ztgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronne;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robdt uznaé za niezgodng
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robét przy wykonaniu
sieci wodociggowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie
w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robédt
z dokumentacjg projektowa, OST, SST.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podtozu,

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na pordwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw,

e badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow,

¢ badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480 .W przypadku niezgodnosci z warunkami okres$lonymi
w Dokumentacji Projektowe] nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera,

¢ badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

e badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

e badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego
wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu,

e Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci nastepuje przez pordownanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot /dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej
kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wdd
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien agresywnosci
gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan techniczny okreslony przed
przystgpieniem dom robdét przez podanie znakdw wysokosciowych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie;

¢ Dziennik Budowy;

¢ Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1 ZAKRES

Odbiér robdt zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

¢ sposdb wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg iz opaddw atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podfoza wzmocnione, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci
utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

¢ ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

e szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

e materiatéw zuzytych do zasypu i stan jego ubicia

e izolacji przewodow i studzienek.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.

Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosc¢
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym;
e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
e protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
e Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;
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¢ inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
e protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
¢ aktualno$é¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
e protokoty badan catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 POLSKIE NORMY

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-8 |/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych- Wymagania i metody badan”

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-
Terminologia”

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrdbke
skrawania i odchytki masy".

PN-86/H-74374 Potfaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001  Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M- 74024/00- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania

PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

PN-89/M-74091  Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)

10.2. NORMY BRANZOWE

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach
ci$nieniowych do wody

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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10.3. INNE DOKUMENTY

e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 55 poz. 250
z pbézniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -
w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 7 1998 r.),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.,

e Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji  rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Wavin,

¢ Udzielone aktualne aprobaty techniczne na uzyte rurociggi wykonane z PE,

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
maja 1972 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U. Nr 13 po. 93z 1972r.)

11. UWAGI KONCOWE

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

e Sieci po ich wykonaniu muszg zostaé zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej musi
zosta¢ wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasobdéw archiwalnych.

e Catosc¢ robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wykonywaé zgodnie z niniejszym
projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw
Sztucznych wydanych w 1996 r zaleconymi do stosowania przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

e Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WTWIiOR Budowlano - Montazowych
Czesc Il - Instalacje sanitarne i przemystowe wydanie 1988 r.

e Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia wykonywac bezwzglednie sposobem
recznym pod nadzorem przedstawiciela administratora uzbrojenia.

e Wszystkie materiaty uzyte do montazu muszg posiadaé¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez PZH, COBRTI Instal itd.

¢ Wigczenie do sieci nalezy wykonaé przy udziale upowaznionego przedstawiciela
uzytkownika sieci wodociggowej.

e Przed zasypaniem sieci po jej wykonaniu trasa jej musi zosta¢ oznakowana tasmg
ostrzegawczg utozong okoto 40 cm od terenu.
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ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odbudowg nawierzchni drogowej i chodnikow.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych

w pkt 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni i chodnikdéw w miejsce rozebranych.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Korytowanie — usuniecie warstw ziemi w wytyczonym pasie drogi, w miejsce ktérej wbudowana
zostaje podbudowa.

1.4.2. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
potgczenia przeznaczony dla ruchu kotowego.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.4. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

1.4.5. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasty dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

e dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatéw dla ktdrych
normy PN i BN to przewidujg. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na
zyczenie inzyniera,

e powiadomi¢ inzyniera o proponowanych zZrddtach pozyskiwania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile to mozliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochodzacych od jednego
producenta.

Wszystkie materiaty podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub
przedmiarze rob6t mozna zastgpi¢ réwnowainymi o ile zastosowane materiaty posiadajg te same
witasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze robét.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inzyniera.

2.2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE TAKZE DLA
POBOCZY DROGOWYCH

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakdw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

2.3. NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW tAMANYCH

Materiatem stosowanym przy wykonaniu nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczenn obcych i bez
domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi.

2.4. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNYCH-BITUMICZNYCH — WARSTWA WIAZACA

Materiatem stosowanym przy wykonaniu warstwy wigzgcej jest beton asfaltowy 0/20 mm o
strukturze czesciowo zamknietej.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowanych na gorgco stosuje sie
kruszywo:

- tamane granulowane wg PN-B-11112:1996 (z uwzglednieniem poprawki do normy)

- grys z surowca naturalnego wg WT/MK-CZDP 84,

- zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84

Wypetniacz

Przewiduje sie uzycie wytgczenie wypetniacza wapiennego.
Wypetniacz powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100%

- zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80%

- wilgotnos¢ < 1,0%

- zawartos¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90%

- powierzchnia wiasciwa — 2500-4500 cm?/g

Asfalt

Do produkcji betonu asfaltowego przewiduje sie zastosowanie jako lepiszcza — asfaltu drogowego
D50.

Rodzaj lepiszcza i jego pochodzenie oraz uzgodnienie z dostawcg (producentem) zasady jakosciowego
odbioru lepiszczy, powinny by¢ akceptowane przez inspektora.

Srodek adhezyjny

W przypadku stosowania kruszywa kwasnego o stabej przyczepnosci do asfaltu nalezy stosowac
$rodek adhezyjny.
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Srodek modyfikujacy asfalt

W celu uzyskania prawidtowych cech mechanicznych betonu asfaltowego w warstwie wigzgcej nalezy
stosowa¢ modyfikator asfaltu.

Zawarto$¢ w lepiszczu bitumicznym bez wzgledu na jego rodzaj powinna wynosi¢ 2%.

Temperatura modyfikatora przed dodaniem do asfaltu powinna wynosi¢ 85-95°C. Nie dopuszcza sie
podgrzewania modyfikatora otwartym ogniem. Temperatura asfaltu 150+160°C, temperatura
produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej z modyfikatorem 140+160°C. Temperatura kruszywa nie
powinna przekracza¢ 180°C.

2.5. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH — WARSTWA SCIERALNA.
Materiatem do wykonania warstwy scieralnej jest beton asfaltowy o zwiekszonej odpornosci na
odksztatcenia trwate.

Przewiduje sie zastosowanie betonu asfaltowego 0/16mm o strukturze zamknietej z dodatkiem
$rodka adhezyjnego.

Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej. Przy
ustalaniu ilosci oraz sposobu dozowania srodka adhezyjnego nalezy uwzgledni¢ wymagania Aprobaty
Technicznej.

Dozowanie srodka adhezyjnego powinno odbywac sie przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajgcego Srodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otoczarki.

3. SPRZET
Sprzet zalecany do realizacji inwestycji:

- koparka gasienicowa 0,4m3

- koparka gasienicowa 0,6 m?

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
- rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

- walec statyczny samojezdny 15 t

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczaniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE TAKZE DLA
POBOCZY DROGOWYCH.

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie we wczesniej przygotowanym korycie ktore
zostato odpowiednio wyprofilowane i zageszczone.

Podbudowa musi by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq lub wedtug zalecen inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét w terenie wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ podbudowy i ilos¢ warstw okreslié na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowaé¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym.

5.2. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KRUSZYW tAMANYCH

Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej podbudowie,
ktdra zostata odpowiednio wyprofilowana i zageszczona.

Nawierzchnia musi by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowgq lub wedtug zalecen inzyniera.

Przed przystgpieniem do robét w terenie wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
robot zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ nawierzchni i ilo$¢ warstw okresli¢ na podstawie
dokumentacji projektowej.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w projekcie technicznym.

5.3. UKLADANIE NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNYCH — WARSTWA WIAZACA

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywac sie w sprzyjajacych warukach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temp. Powyzej 10°C.

Grubosc i ilosé warstw warstwy wigzacej okresli¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.

5.4. UKLADANIE NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNYCH — WARSTWA SCIERALNA

Grubos¢ warstwy Scieralnej okresli¢ na podstawie dokumentacji projektowej.
Poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosic nie niej niz 135°C (asfalt D50).
Temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 145 do 120°C

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Przed przystgpieniem do robdt, wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg
wymagane atesty.

e Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa
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e Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
- spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja +£0,5%,
- rdznica pomiedzy rzedami wykonanej nawierzchni i rzedami projektowanymi nie powinny
przekraczaé £1 cm,
- szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy
- ewentualne wykonanie tawy pod krawezniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa.

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sScieralnosci w bebnie Los Angeles.

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne.

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego.

19. PN-B-30020 Wapno.

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne.
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BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-68/8931-4
BN-77/8931-12

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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