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1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR11
(PN16) w zakresie $rednic @63+032mm o dtugosci 116,0mb w miejscowosci Rdziostow,
gmina Chetmiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Rdziostow”.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej na dziatkach inwestycyjnych wystepujg nastepujace elementy
zagospodarowania terenu:

- istniejgce budynki mieszkalne 1 gospodarcze,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- droga o nawierzchni zwirowe;.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z rosngcym zapotrzebowaniem na wode pitna, projektuje sie rozbudowe
istniejagcego systemu zasilania w wode dla miejscowosci Rdziostow, poprzez wykonanie
rurociggu sieci wodociggowej z rur PE HD 100-RC w zakresie srednic @63+032mm.

Trase  projektowanej sieci wodociggowej  przedstawiono na  projekcie
zagospodarowania. Planowana budowa sieci wodociggowej, nie ma wplywu na zmiane
uktadu przestrzennego miejscowosci. W pasie montazowym projektowanego wodociggu nie
zachodzi potrzeba wycinki istniejgcego drzewostanu. Masy ziemne powstate z wykopow, na
czas robot zostang zhaldowane w obrebie pasa montazowego, a nastepnie po ulozeniu
rurociggu w wykopie teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Wiaczenie nowo projektowanego rurociggu sieci wodociggowej zaprojektowano do
istniejacej sieci wodociggowej z rur PE @110mm na dziatce ew. nr 138/4 w miejscowosci
Rdziostow. Nalezy j-e wykona¢é w sposob przedstawiony na rysunku. Projektowane
polaczenie z istniejacym rurociggiem @32 na dziatce 138/6 zrealizowaé wraz z likwidacja
przez umartwienie w gruncie czgsci istniejacego rurociagu (nie objetego zakresem wniosku).
Rurociag na dziatce ew. nr 138/17 zakonczy¢ zaslepka.

1.4. Zestawienie ditugosci projektowanej sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE HD 100-RC o $rednicach:
e (J63x5,8mm SDR11 (PN16) — dlugos¢: 114,0mb
e  32x3,0mm SDR11 (PN16) — dtugos¢: 2,0mb.
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1.5. Ochrona konserwatorska, wpltyw oddziatywania projektowanej sieci
wodociagowej na srodowisko naturalne

Teren w obrebie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega $ciste;j
ochronie konserwatorskiej uktadow przestrzennych z krajobrazem oraz ekspozycji
krajobrazowej. Inwestycja przyczyni si¢ do rozwoju 1 poprawy spdjnosei systemu wodno -
kanalizacyjnego na terenie Gminy Chetmiec, co bedzie miato pozytywny wpltyw na
srodowisko. Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397, §3 ust. 1 pkt. 79) w sprawie przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, projektowana
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia takiej oceny.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest poza obszarem chronionego
krajobrazu oraz obszarem specjalnej strefy NATURA 2000 wymienionym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004r. w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r. nr 229, poz. 2313 z pdzn. zm.).
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie planuje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Powstate odpady po zakonczonych robotach budowlanych zostang zagospodarowane
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami zagrozonymi procesami
erozyjno — osuwiskowymi oraz poza terenami okresowo zalewanymi wodami
powodziowymi.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gornicze;j.

1.7. Zagrozenia dla srodowiska i zycia uzytkownikow

W trakcie budowy i eksploatacji sieci wodociggowej, nie wystepujg zjawiska ktorych
natgzenie 1 zasieg beda ucigzliwe dla srodowiska. Inwestycja nie wymaga wycinki
istniejacego drzewostanu ani robot rozbidrkowych. W trakcie prowadzenia robot bedzie
zapewnione bezpieczenstwo w ruchu drogowym. Planowana inwestycja na etapie realizacji
jak 1 uzytkowania nie pozbawi o0séb trzecich dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie tez
powodowaé ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie

oraz zanieczyszcza¢ powietrza, wody i gleby.
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1.8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o projektowang lokalizacje
inwestycji oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu, przedstawiono w ponizszej tabeli:

Obszar oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny dzialki Podstawa formalno - prawna | Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Art. 5 Prawo budowlane

138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18 oraz
- obreb nr 0018 Rdziostow, Wymagania techniczne Cobrti Instal:
gmina Chetmiec Zeszyt 3. ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci
wodociagowych”

1.9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,,Chelmiec IV” w Gminie Chelmiec, zatwierdzonego uchwalg
Nr IX/61/2003 Rady Gminy Chetmiec z dnia 26 czerwca 2003 r., ktére dopuszczaja budowe
urzadzen 1 obiektéw infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych w tym terenie.

Projektowana sie¢ wodociggowa objeta niniejszym opracowaniem, spetnia warunki

okreslone w protokole z narady koordynacyjnej z dnia 28.09.2022r.

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/ /pieczdtka i podpis projektanta/
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a 2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzor)
mgr inz. Edyta Szymanska inz. Mirostaw Marciniec
- (imig i nazwisko) (imig i nazwisko)
MAP/0361/PWBS/21 MAP/0457/PWOS/11
(nr uprawnien) (nr uprawnien)
MAP/1S/0484/21 MAP/IS/0101/12
(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.:
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW”
na dzialkach nr ew. 138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18
obreb ewidencyjny nr 0018 Rdziostow
jednostka ewidencyjna nr 121002_2 Gmina Chelmiec

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i nazwe inwestycji)

sporzadzony w:

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33 - 395 CHELMIEC

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(pieczed i podpis) (pieczed i podpis)
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e 7zlecenie Inwestora,

e podktady geodezyjne z uzbrojeniem urzadzen podziemnych w skali 1 : 1000,

e przeprowadzona wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z wtascicielami posesji,
e wytyczne projektowania sieci wodociggowych,

e wytyczne przekazane przez koordynatora,

e normy i przepisy budowlane.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR11
(PN16) w zakresie Srednic ¥63+(@32mm o dtugosci 116,0mb w miejscowosci Rdziostow,
gmina Chelmiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci
wodociggowej w miejscowosci Rdziostow”.

Projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,Chelmiec IV” w Gminie Chelmiec, zatwierdzonego uchwala
nr [X/61/2003 Rady Gminy Chetmiec z dnia 26 czerwca 2003 r.

1.3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej na dziatkach inwestycyjnych budynki mieszkalne i gospodarcze
zasilane sa przez istniejaca sie¢ wodociagows, ktérej wydajnos$¢ jest niewystarczajaca.
Projektowana budowa sieci wodociaggowej o wiekszej $rednicy zapewni bezpieczenstwo
dostaw wody do celéw socjalno-bytowych.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych - sie¢ wodociggowa

1.4.1. Wykonanie sieci wodociggowej

W ramach niniejszego opracowania, projektuje si¢ budowe rurociagu sieci
wodociggowej z rur PE HD 100-RC SDR 11 (PN16) w zakresie $rednic @63+@32mm
1 dtugosci 116,0mb.

Wilgczenie nowo projektowanej sieci wodociagowej projektuje sie do istniejacej sieci
wodociggowej z rur PE 110mm na dziatce ew. nr 138/4 w miejscowosci Rdziostow.
1.4.2. Roboty ziemne

a) wykopy pod rurociag
W celu ufozenia rurociggu nalezy wykona¢ wykop liniowy. Szerokos¢ dna wykopu,

jest zalezna od $rednicy rurociggu oraz technologii robdt i wynosi:
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Tab. Nr 1 Wymagane szerokosci dna wykopu.

. . . . Szeroko$¢ dna wykopu
Srednica nominalna rurociggu -
Odeskowanego Nieodeskowanego
[mm]
[m] [m]

32-50 0,5-0,6 0,3-0,5

63 -90 0,6 —0,7 0,4-0,6

110 -250 0,7-0,9 0,5-0,7

Wykonanie wykopow:

e roboty ziemne mozna prowadzi¢ r¢cznie lub mechanicznie,

e dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem podanym na rysunku szczegotowym,

e dno winno by¢ rowne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach,

e zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubosci 5 do 10cm,
powyzej projektowanej rzednej dna wykopu przy recznym wykonaniu i 20cm przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu, a nastepnie poglebienie reczne do
projektowanej rzednej 1 wyprofilowanie,

e w trakcie wykonywania robot ziemnych, wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

e na trasie budowy rurociggu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu,
w celu wykonania przejs$¢ dla pieszych lub przejazdow,

e na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1m,
oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oswietlony Swiatlami
ostrzegawczymi

b) podtoze pod rurociag
W zaleznosci od wystepujacych warunkéow gruntowych, rurociggi z PE nalezy

posadowi¢:
e na gruncie rodzimym w przypadku nienaruszonego gruntu sypkiego, w terenach:
o piaszezystym (grubo-, Srednio- i drobnoziarnistym),
O ZWIrowo — piaszczystym,
o piaszezysto — gliniastym,
o gliniasto — piaszczystym,
e na podsypce o gr. 10cm w normalnych warunkach gruntowych,
e na podsypce o gr. 15cm, w przypadku gruntow skalistych i twardych.
W sytuacji gdy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych,
do ktorych zalicza si¢ torf, lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione,
takie jak: piasek, zwir, beton Iub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoze pod rurociggiem powinno spetnia¢ wymagania pkt.5 normy PN-B-10736.
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Material na podsypke winien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie moze by¢ zmrozony
e nie powinien zawiera¢ kamieni ani materiatow o ostrych krawedziach,
e nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm.
c) zasypywanie wykopoéw
Zasypke rurociagu nalezy wykona¢ po uprzednim posadowieniu rurociggu,
przeprowadzonej probie szczelnosei, oraz jego odbiorze.
Zasypka rurociagu sktada si¢ z nastepujacych faz:
— podtoze naturalne lub wzmocnione,
— warstwa wyrdwnawcza,

— obsypka /zasypka wstepna/ > 15¢m ponad wierzch rury,

v e

— zasypka gtéwna do poziomu terenu.

Obsypke rurociagu jako jedng z faz zasypki, wykonujemy przed dokonaniem préby
szczelnosei w celu jego obcigzenia, pomijajac miejsca potaczen. Materiat przeznaczony na
obsypke rurociggu, powinien speinia¢ analogiczne wymagania jak material uzyty do
podsypki.

Obsypke wykonujemy warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1+0,3m),
zageszczajgce kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszcza¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu. Zalecany stopien
zaggszczenia obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociagiem i powinien byé nie
mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora dla przewoddw
umieszczonych pod drogami, 90% dla glebokich wykopdéw powyzej 4,0m i 85% dla
pozostatych przypadkdw.

W trakcie obsypki grunt nalezy podawaé¢ z mozliwie najmniejszej wysokosci. Nie
wolno spuszcza¢ mas kruszywa bezposrednio na rure.

Catkowitg zasypke rurociggu do poziomu terenu, mozemy rozpocza¢ po wykonaniu
pelnej obsypki. W trakcie wykonywania zasypki, bezposrednio nad rurociggiem nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawcza z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, w celu
umozliwienia tatwiejszej identyfikacji przewodu.

Dalszg zasypke wykopu, wykonujemy warstwami co 20cm z dokladnym
zaggszcezeniem. Jako material uzyty do wykonania zasypki, mozemy zastosowaé grunt
pochodzacy z wykopu lub innych zrddet, lecz spetniajgcy nastepujace wymogi:

e srednica ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu, nie powinna przekraczaé

300mm,
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e do wykopu nie powinno si¢ wrzuca¢ kamieni 1 odtamkoéw skatl, gruzu o ostrych
krawedziach i wigkszych rozmiarach,

e grunt nie moze by¢ zmarznigty 1 zbrylony.

1.4.3. Roboty montazowe
7 uwagi na wlasciwosci materiatu, istniejg dwie metody montazu rurociggow:
e montaz odcinkow rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,
e montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.
Montaz rurociggdw, powinien spetniaé nastepujace wymogi:

e rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu
oraz z zachowaniem zalecanych spadkow,

e rury na calej dlugosci, powinny $cisle przylega¢ do podloza na co najmniej Y
obwodu,

e wlaczenie nowego przewodu wodociggowego /projektowanego przylacza/,
do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia
zblizonej do temperatury wody w przewodzie,

e proces zgrzewania przewodow, nalezy prowadzi¢ przy dodatnich temperaturach
otoczenia,

e procesu zgrzewania nie nalezy wykonywac podczas wystepowania duzej wilgotnosci
powietrza np. mgly.

Laczenie rur i ksztaltek, moze odbywaé sie przy zastosowaniu nastepujgcych technik
montazowych:

e zgrzewanie doczotowe,

e polaczenia mechaniczne zaciskowe, za pomocg odpowiednich ksztattek,

e polaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei do lgczenia rur PE z rurami
1 elementami stalowymi lub zeliwnymi.

1.4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociaggi wykonane z PE nie wymagaja zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego.
Wszystkie wbudowane elementy stalowe i zeliwne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez szczelne owinigcie tasma izolacyjng DENSO.
1.4.5. Préba szczelnosci

Po utozeniu przewodu na podsypce piaskowej i podbiciu rur z obu stron piaszczystym
gruntem, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggéw w oparciu o PN-81/B-10725
»Wodociagi. Przewody zewnegtrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci

przewodu”.
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1.4.6. Ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Zmontowane rurociggi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu czystag woda. Na wniosek Inwestora moze by¢ przeprowadzona dezynfekcja
przy uzyciu wody chlorowej powstatej z rozpuszczenia podchlorynu sodu /wapnia/
zawierajacego, co najmniej 50mg.Clo/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ max. 0,3mg Cly/dm’.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociagowy nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociagowa. Po6zniej nalezy dokonaé analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
Powiatowe] Stacji Sanitarno — Epidemiologiczne;.

1.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.1. Podstawna prawna

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009
Nr 124, poz. 1030).
1.5.2. Projektowane rozwigzania

W ramach projektowanej inwestycji, projektuje si¢ rozbudowe gminnej sieci
wodociggowe] rozdzielczej poprzez ulozenie rurociagdw sieci wodociagowej z rur PE HD
100-RC SDR 11 (PN16) w zakresie $rednic &63+032mm o tacznej dtugosci 116,0mb.
Projektowana sie¢ wodociggowa wykorzystywana wedzie wytacznie do doprowadzania
wody do budynkéw mieszkalnych, na cele socjalno - bytowe.

1.6. Oznakowanie trasy rurociaqu

Oznakowaniu podlegajg takie elementy sieci wodociggowej jak:

- trasa sieci wodociagowej,

- lokalizacja zasuw odcinajgcych,

- lokalizacja hydrantow p.poz.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnodci rurociagi sieci wodociggowej
nalezy zasypa¢ uktadajac jednoczesnie nad nimi tasme znacznikowa z tworzywa sztucznego

z wkiadkg metalowg oraz napisem ,UWAGA WODOCIAG”, umozliwiajgca pdzniejsze

zlokalizowanie przewodu wodociagowego przy pomocy wykrywaczy. Tasme znacznikows
nalezy ukfada¢ nad rurociggiem na wysokosci 30cm (nad obsypkg). Odcinki tas$my
znacznikowej muszg by¢ polaczone ze sobg (wkladka metalowa musi zapewniaé ciaglo$é
metaliczng) oraz wyprowadzone przy kazdej zasuwie dla umozliwienia podiaczenia
wykrywacza. Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy
tabliczek znaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na
stupkach. Nie nalezy umieszczaé tabliczek znaczeniowych na drewnianych plotach,
drzewach, stupach elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych.

Stupki betonowe o wymiarach 150x100x1500mm nalezy umieszczaé na zatamaniach trasy
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wodociagowe]. W przypadku braku mozliwosci lokalizacji stlupka nad rurociggiem
(np. droga, dziatka rolna itp.) nalezy na stupku umiescic¢ tabliczke z podaniem domiaréw do
punktu zalamania rurociggu. Opis nalezy wykonac technika twardg — tabliczki wciskane FP
wytlaczane. Na kazdym stupku betonowym nalezy umiesci¢ trwale informacje o rodzaju
wbudowanych rur 1 ich $rednicy np. PE 63. Glowki stupkéw betonowych na dtugosci 20cm
nalezy pomalowac¢ farba olejng w kolorze niebieskim.

1.7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

1.7.1. Skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] nie wystepuje kolizja z istniejacymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne w obrebie zblizen do istniejacego kabla oraz skrzynek elektrycznych
wykonywac recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Krakowie.

1.8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) Inwestor jest zobowiazany do sporzgdzenia mapy
z inwentaryzacjg powykonawcza sieci, oraz wniesienie zmian na mape zasadnicza,
do ewidencji gruntow i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu przez
uprawnionego geodete.

1.9. Uwarunkowania srodowiskowe dla przedmiotowego przedsiewziecia

1.9.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatac;ji

- prowadzac wykopy w terenach zielonych nalezy wierzchnig warstwe gleby (humusu)
zmagazynowa¢ odrebnie, a nastgpnie uzy¢ do jej odtworzenia po zasypaniu wykopow,

- nadmiar ziemi z wykopdéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach
potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowaé ucigzliwosci powodowanej
dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i zanieczyszczenia
powierzchni jezdni,

- po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a powstate
i sktadowane odpady podczas realizacji inwestycji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ustawg o odpadach,

- transport wytworzonych odpadéw moze odbywac si¢ jedynie na podstawie waznego
zezwolenia na prowadzenie dziatalnos$ci w tym zakresie,

- wykorzystanie lub unieszkodliwianie wytworzonych odpadéw moze odbywaé sie
jedynie na podstawie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania dla tego rodzaju odpadéw.
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= 1.9.2. Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska

prace z uzyciem maszyn budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposob pozwalajacy na
dotrzymanie standardow jakosci $rodowiska, w tym dopuszczalnych wartosci poziomu
hatasu na terenach mieszkaniowych,

w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby oraz wdéd powierzchniowych
1 podziemnych, substancjami ropopochodnymi pochodzacymi ze sprzetu oraz maszyn
budowlanych,

prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
powinny by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,
stosowane materialy budowlane nie moga wplywac¢ na pogorszenie stanu $rodowiska
1 jakosci wod,

nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej
W obszarze objetym zamierzeniem,

w trakcie realizacji dzialan inwestycyjnych nalezy przedsiewzie¢ rozwiazania
techniczne 1 organizacyjne poza wymienionymi powyzej, pozwalajace na
uniemozliwienie powstania szkodliwego wpltywu prowadzonych prac na zdrowie ludzi
oraz stwarzajace warunki do ograniczenia ucigzliwego oddziatywania inwestycji na

srodowisko przyrodnicze.

1.10.Opinia geotechniczna

Na podstawie opracowanych geotechnicznych warunkéw posadowienia, projektowany

obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach wodno —

gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. Nr 81/12, poz. 463)..

£ L, oo
. azzpévch, Wi magowymlxanahzam vd\

/plCC tka i podpis projektanta/
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1.11.Uwagi koncowe

e (Calo$¢ robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
obowiazujacymi przepisami oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych” — czes¢ 11,

e W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech 1 parametréw technicznych
odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to
bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji
zastosowanie innych materiatdbw 1 urzadzen pod warunkiem zachowania
niezmienionych wlasciwosci i parametrow technicznych tych urzadzen,

e Zastosowane rury i ksztattki, muszg posiadac atest higieniczny PZH,

e Wszystkie urzadzenia i armatura muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do
stosowania wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym,

e Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/ /pieczatka i podpis projektanta/
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Wzér)

mgr inz. Edyta Szymanska inz. Mirostaw Marciniec
(imie i nazwisko) (imig i nazwisko)

MAP/0361/PWBS/21 MAP/0457/PWOS/11

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/1S/0484/21 MAP/IS/0101/12

(nr cztonkowski Izby Zawodowej) (nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.

poz. 2351, z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla zadania pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.:
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW”
na dzialkach ew. nr: 138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18
obreb ewidencyjny nr 0018 Rdziostow,

Jednostka ew1dencyjna nr 121002_2 Gmina Chelmiec

(podac nazwe prOJektu archnektomczno budowlanego i nazwe 1nwesty<:J|)

sporzadzony w:

.................................................... LISTOPAD.... 20221 ... ..ot

Inwestor: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2

33 - 395 CHELMIEC

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(pieczgé i podpis)

(pieczgé i podpis)
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TECHNOLOGIA ULOZENIA PROJEKTOWANEJ

SIECI WODOCIAGOWEJ W WYKOPIE

Smin

Smin

woQg

1 wogy 1 P

quioz‘| utw Auna 819AqAziy 1

g

d+25cm

1 — Projektowany przylqcz wodociqgowy — rura przewodowa PE
2 — Tasma ostrzegawcza z foli ( PE, PVC ) szer. min. 20cm
koloru niebieskiego z metalowq wktadkq lokalizacyjng

OZNACZENIA:
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Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI INSTAL - PROJ EKT

34 - 600 Limanowa ul. Tadeusza Kosciuszki 81A
tel. 18-337-49-49 fax. 18-333-92-98 tel. kom. 506 — 190 — 169

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W RAMACH ZADANIA PN.:
+PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI RDZIOSTOW?”

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
ADRES:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA OBREB EWIDENCYJNY
CHEELMIEC [121002 2] RDZIOSTOW [0018]

IDENTYFIKATORY DZIALEK:

138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18

INWESTOR:

Z.AKEAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ
UL. PAPIESKA 2 | $S
33 -395 CHEEMIEC

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA SANITARNA

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

mgr inz. Edyta Szymanska inz. Mirostaw Marciniec

NUMER UPRAWNIEN

MAP/0361/PWBS/21 MAP/0457/PWOS/11

SPECJALNOSC

INSTALACYJNA INSTALACYJNA

PODPIS PODPIS

.....................................................

Data opracowania: LISTOPAD 2022r.



tel. 18-3374-949 Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji

fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”
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2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: 6630/1072/2022 z dnia 28.09.2022r..................... 6+7
3. Opinia sanitarna nr 157/22 wydana przez Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
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tel. 18-3374-949 Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”
tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

1. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotveczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt: Sie¢ wodociagowa

Temat: Budowa sieci wodociagowej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Rdziostow”

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna nr 121002 2 Gmina Chelmiec,
obreb ewidencyjny nr 0018 Rdziostéw dz. ew. nr: 138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18

Nazwa i adres inwestora:

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Papieska 2
33 -395 CHELMIEC

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji INSTAL - PROJEKT
34 — 600 LIMANOWA ul. Tadeusza KoS$ciuszki 81A

Imie i nazwisko sprawdzajacego: Imie¢ i nazwisko projektanta:
mgr inz. Edyta Szymanska inz. Mirostaw Marciniec

Nr rejestru MOIIB: Nr rejestru MOIIB:
MAP/IS/0484/21 MAP/1S/0101/12

Uprawnienia budowlane nr: Uprawnienia budowlane nr:
MAP/0361/PWBS/21 MAP/0457/PWOS/11

Adres zamieszkania: Adres zamieszkania:

34-600 Limanowa 34-600 Limanowa

Walowa Gora 14 ul. KoSciuszki 81a

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 3




tel. 18-3374-949 Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”
tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

1.1. Zakres roboét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres robdt obejmuje wykonanie rob6t ziemnych i montazowych rurociagdéw sieci
wodociggowe] w miejscowosci Rdziostow, gmina Chetmiec, odtworzenie nawierzchni drog
i przejazdéw oraz rekultywacje gruntow. Roboty beda realizowane w nastgpujgce]
kolejnosci: roboty ziemne, przekroczenia drog, roboty montazowe, odtworzenie nawierzchni
drég i przejazdéw, rekultywacja gruntow.
1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie wystepuje zadne skrzyzowanie
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. Wystepuje jednak zblizenie do kabla elektrycznego
nN.

1.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykonywanie sieci wodociggowej w pasie drég jak 1 w ich bezposrednim sgsiedztwie
stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikow drogi jak tez dla pracownikéw wykonujacych
te roboty.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia

Roboty ziemne jak i montazowe, prowadzone podczas realizacji inwestycji maja
charakter typowy dla robot inzynieryjnych uzbrojenia terenu, 1 nie naleza do szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonywanie sieci wodociggowej w pasie drog jak 1 w ich bezposrednim sasiedztwie
stwarza zagrozenie tak dla uzytkownikéw drogi jak tez dla pracownikéw wykonujacych
te roboty. Sie¢ elektryczna kablowa oraz sie¢ gazowa, przy skrzyzowaniach i przy
zblizeniach stanowi duze zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy wykonywaniu
rob6t ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢, zaleca si¢ prowadzenie cze$ci prac ziemnych recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu mechanicznego.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty przy budowie rurociaggdw, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow bhp jakie obowiagzujg wszystkich pracownikéw w budownictwie
tj. kurs bhp I stopnia dla pracownikow fizycznych, oraz kurs bhp II stopnia dla kadry
technicznej. Ponadto pracownicy fizyczni powinni otrzymaé szczegdétowy instruktaz dla
poszczegblnych stanowisk: jak roboty w glebokich wykopach, roboty na drogach, roboty
przy probach szczelnodci. Pracownicy powinni zapoznac si¢ ze sprzetem bhp wystepujacym
na budowie w zakresie jego obstugi. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy

poinformowa¢ pracownikdéw o istniejgcym przebiegu uzbrojenia podziemnego.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 4




tel. 18-3374-949 Biuro Projektoéw i Realizacji Inwestycji
fax. 18-3339-298 “INSTAL — PROJEKT”

tel. kom. 506-190- 169 34 — 600 Limanowa ul. T. Kosciuszki 81A

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej t.j. ubranie
robocze, rekawice. Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢é droge ewakuacji dla pracownikow
W razie nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

Roboty w pasie droég nie wylgczonych z ruchu na czas robot nalezy prowadzié
w okresach najmniejszego natezenia ruchu tj. w godzinach popotudniowych, a nawet
nocnych. Roboty w poblizu istniejacego kabla oraz skrzynek elektrycznych nalezy

wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoseig.

do ojektov,a*}
instalacyjnej w aakfesisAeciAndals

/pieczatka i podpis sprawdzajacego/ /pieezatka i podpis projektanta/

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 5



6630/1072/2022

Nowy Sacz, dn. 28.09.2022 r.
STAROSTA NOWOSADECKI
33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018} 41-41-890, fax (018} 41-41-888

Znak sprawy: 6630/1072/2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE]J
z dnia 28.09.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 ., poz.
1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| SIEC WODOCIAGOWA

Chetmiec

Lokalizacja: Obreb: Rdziostéw, dz.: 138/17, 138/18 i inne

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI INSTAL-PROJEKT INZ.
Whioskodawca:| MIROSLAW MARCINIEC
ul. Kosciuszki 81A, 34-600 Limanowa

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | MIESZKANIOWE) W CHEEMCU

Inwestor: ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec

Przewodniczacy:| Damian Tokarczyk

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wplywu:| 27.09.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko it " X
Lp. : : . Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zakiad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.

Gazownia w Nowym Saczu
ul. Lwowska 105

33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

2 | TAURON Dystrybucja S.A, Stanowisko pozytywne z uwagami Michat Swiderski
Oddziat w Kra'kowie, Wydziat | _ yzgadnia sie z uwaga, 7e prace w poblizu urzadzer podziemnych
Dokumentagji TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
elektroniczny obowigzujgcymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Krakowie o nadzdr branzowy.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegioéci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Stronalz2
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- Przed przystgpieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujacy
siec.
Odlegfosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej cze$ci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzic¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

- Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

- Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

6630/1072/2022

3 | Zakiad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

Stanowisko pozytywne

- Uzgodniono bez uwag trase sieci wodociggowe]j wraz z lokalizacjg w
linii rozgraniczajgcej pas drogi.

- Uzgodniono bez uwag trase projektowanej przebudowy i rozbudowy
sieci wodociggowe;j.

Bogumita Aszklar-Lelito

Whioskodawca

BIURO PROJEKTOW |
REALIZACJI INWESTYCII
INSTAL-PROJEKT INZ.
MIROSLAW MARCINIEC

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Z up.

mgr inz. Damian T4
DYREKTOR WYDZIALU

P

-~

STARODSTY
5

-

rarczyk
SEODEZJI

........................... GEODETA POV AT C;WVY

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlno$ci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).

Strona2z2



PANSTWOWY POWIATOWY

g . \ﬁ INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SACZU

O
N

Nowy Sacz, dnia 21 pazdziernika 2022r.
NNZ.90831.166.2022.WS

Zaldad Gospodarki Komunainej
i Mieszkaniowej w Chelmcu

ul. Papieska 2

33-395 Cheftmiec
reprezentowany przez
Petnomocnika:

P. Mirostaw Marciniec
prowadzgcy dziatalnosc
gospodarczy:

MIROSLAW MARCINIEC BIURO
PROJEKTOW I REALIZACII
INWESTYCJI "INSTAL-PROJEKT"
INZ. MIROSLAW MARCINIEC
ul. T. Kosciuszki 81a

34-600 Limanowa

OPINIA SANITARNA Nr 157/22

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu, dziatajgc na podstawie art.
3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195 z pdzn. zm.), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt
1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2022r., znak: Pb/SW-R/01/07/2022, ztozonego
przez: P. Mirostawa Marciniec prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarcza: MIROSEAW MARCINIEC BIURO
PROJEKTOW I REALIZACJI INWESTYCJI “INSTAL-PROJEKT" INZ. MIROSLAW MARCINIEC,
ul. T. Kosciuszki 81a, 34-600 Limanowa, petnomocnika Inwestora /petnomocnictwo w aktach sprawy/:
Zaldadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.:

.Przebudowa | rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rdziostéw” - na dz. ew.
nr 138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18 obr. ew. Rdziostow [0018], jednostka ewidencyjna Chetmiec
[121002_2].

- uzgadnia projekt stanowigcy zalacznik do wniosku inwestora w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych — bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

W dniu 26 wrzesnia 2022r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sgczu wptynat wniosek z dnia 26.09.2022r., znak: Pb/SW-R/01/07/2022, ztozony przez:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Stefana Czarnieckiego19
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSENS/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354

sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413



P. Mirostawa Marciniec prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza: MIROSEAW MARCINIEC BIURO
PROJEKTOW I REALIZACII INWESTYCJI "INSTAL-PROJEKT" INZ. MIROSLAW MARCINIEC,
ul. T. Kosciuszki 81a, 34-600 Limanowa, petnomocnika Inwestora: Zaktadu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chetmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chetmiec w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych, sporzadzonego przez: inz. Mirostawa
Marciniec.

Po zapoznaniu sig z trescig ztozonych dokumentéw i dokonaniu ich analizy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu ustalit, co nastepuije.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany
pn.: ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowoéci Rdziostéw” — na dz. ew. nr 138/4,
138/6, 138/7, 138/17, 138/18 jednostka ewidencyjna Chetmiec [121002_2], obr. ew. Rdziostdw
[0018].

Projektowany odcinek sieci wodociggowej wykonany bedzie z rur PE HD 100-RC SDR 11
(PN16) o srednicach @63mm L= 114mb /sie¢/ oraz @32mm L=2mb /podejécia do dziatek/
i wigczony do istniejgcej sieci wodociggowej na dzialce ew. nr 138/4 w miejscowosci Rdziostéw.
Rurociag uktadany bedzie na gtgbokosci od 1,66m do 1,76m p.p.t. na ok. 10cm podsypce piaskowej
oraz zasypany bedzie gruntem sypkim (piaskiem) do wysokosci 15cm ponad wierzch rury.

Po utozeniu rurociggéw w wykopie odcinek sieci wodociggowej zostanie poddany probie
szczelnosci, a nastepnie po zasypaniu, przed ich oddaniem do eksploatacii podlegac beda doktadnemu
przeptukaniu, dezynfekcji oraz pobrana zostanie prébka wody do badania. W trakcie wykonywania
zasypki nad rurociggiem na wysokosci 30cm utozone zostanie oznakowanie tasma znacznikowg koloru
niebieskiego z wkladka metalows. Projektowany wodociag bedzie wykonany z materiatéw
posiadajacych Atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowac sie bedzie z istniejgcymi kablami energetycznymi.
W miejscach kolizji wykopy prowadzone bedg recznie i pod nadzorem upowaznionego pracownika
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie. Po zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace budowlano-montazowe wykonane beda zgodnie z m.in. normami, prawem
budowlanym oraz przepisami BHP.

Z uwagi na to, ze opinia jest w cafosci korzystna dla strony, odstapiono od uzasadnienia prawnego
opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu
wydat opinie jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktdrym znajduje sie klauzula stwierdzajgca jego
uzgodnienie przez Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Od niniejszej opinii nie przystugujg $rodki zaskarzenia na podstawie przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.
2000) jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. —
Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2022r. poz. 329).

Zataczniki:
1)  Projekt budowlany — 1 egzemplarz

Otrzymuia:
1)  Adresat
2) a/a

Wyk: W.S. tel. 18 443-54-64 wew. 21
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